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Uniwersytet Gdanski
ul. Jana Bazynskiego 8
80-309 Gdansk

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA

Gdansk, dnia 04.11.2016r.

O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Dotyczy: postepowania nr A120-211-163/16/ZZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: jednorazowg dostawe urzadzen do
rozbudowy infrastruktury sieci bezprzewodowej wraz z dostawg licencji na uzytkowany kontroler oraz subskrypcjami do licencji dla Centrum
Informatycznego Uniwersytetu Gdanskiego.
W odpowiedzi na pytania zadane do postgpowania, przestane przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postepowania.

pyt'irnia Data wptywu Tresc¢ pytania Odpowiedz Zamawiajacego

Czy Zamawiajacy wymaga aby:
- urzgdzenia byly fabrycznie nowe
- miat peine prawa do korzystania z dostarczanych licencji i
oprogramowania Zamawiajgcy wymaga aby:
- miat petne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania - urzgdzenia byly fabrycznie nowe
zainstalowanego w urzgdzeniach - miat petne prawa do korzystania z dostarczanych licencji
- Urzadzenia pochodzily z legalnego i autoryzowanego przez i oprogramowania
producenta kanatu sprzedazy na rynek europejski z mozliwoscig - miat petne prawa do korzystania z licencji i
potwierdzenia tego faktu u producenta urzadzen oprogramowania zainstalowanego w urzadzeniach
- dostarczony sprzet byt zarejestrowany na Uniwersytet Gdanski - urzgdzenia pochodzily z legalnego i autoryzowanego

(! 03.11.2016. | Dla potwierdzenia Zamawiajgcy moze zazgda¢ oswiadczenia przez producenta kanatu sprzedazy na rynek europejski z
wykonawcy potwierdzajgcego powyzsze wymagania. Zamawiajacy mozliwoécig potwierdzenia tego faktu u producenta
moze rowniez zaznaczy¢, ze przeprowadzi weryfikacje numeréw urzgdzen
seryjnych u producenta sprzetu po dostawie. - dostarczony sprzet byt zarejestrowany na Uniwersytet
W  przypadku braku podanych jawnie takich wymagan, Gdanski
Zamawiajgcy moze otrzymac: Zamawiajgcy przeprowadzi rowniez weryfikacie numerow
- urzadzenia niewiadomego pochodzenia seryjnych u producenta sprzetu po dostawie.
- urzadzenia zmodyfikowane
- urzgdzenia z wadami technologicznymi
- urzgdzenia z wadami prawnymi np. bez prawa do korzystania z
oprogramowania i licencji, zarejestrowane na inna firme koncowa.
W formularzu cenowo przedmiotowym Zamawiajgcy wymaga: Zamawiajacy omytkkowo wpisat w POZYCJl 1
SOLYCIA 1'. Pun_kt dost?p Yy Slatd bezp{"zgwodowej WERS, & informacje o wymaganych zasilaczach, i wykresla jg z
zewnetrznymi zasilaczami - 27 sztuk spefniajgcych nastepujace valsiehilE it 1 8 d6 SINE dokonul .

2. 03.11.2016 | wymagania.” 4 e Jac jego
Zamawiajgcy zamieszcza réwniez osobng pozycje: modyfikacji.
LOZYCJA 3. Zasilacze zewnetrzne — 33 sztuki
1. Uniwersalne zasilacze pracujagce w standardzie |[EEE802.3at
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Uniwersytet Gdanski
ul. Jana Bazynskiego 8
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Gdansk, dnia 04.11.2016r.

sfuzgce do zasilania obu typéw punktéow dostepowych |
Zapewniajgce prace punktow dostepowych zgodnie z ich
przeznaczeniem.”

Czy Zamawiajgcy omytkowo dopisat w pozycji nr 1 informacje o
wymaganych zasilaczach?

W formularzu cenowo przedmiotowym Zamawiajgcy wymaga:
LPOZYCJA  4.Licencie do systemu  zarzadzania  siecia
bezprzewodowg spefniajgce nastepujgce wymagania w zakresie
zarzgdzania siecig bezprzewodows:

1.Licencje niezbedne do wfaczenia oferowanych punktow
dostepowych do istnigjacego Systemu WiFi i zapewniajac ich prace
poprzez  podfgczenie do  kontrolera i oprogramowania
zarzgdzajgcego — 30 sztuk”

Czy Zamawiajgcy faktycznie potrzebuje 30 sztuk licencji? Czy
zamiast powinno by¢ 33 sztuki?

Zamawiajacy potrzebuje faktycznie 30 licencji.

W formularzu cenowo przedmiotowym Zamawiajacy wymaga:
LPOZYCJA 4. Licencje do systemu zarzadzania siecia
bezprzewodowg spelniajgce nastepujace wymagania w zakresie
zarzgdzania siecig bezprzewodowa:

1 Licencje niezbedne do wfgczenia oferowanych punktow
dostepowych do istniejgcego Systemu WIiFi | zapewniajgc ich
prace poprzez podfgczenie do kontrolera [ oprogramowania
zarzadzajgcego — 30 sztuk”

Zamawiajacy w tresci SIWZ wykazuje, ze posiada 3 typy
kontroleréw sieci bezprzewodowe] (2504, 4404, 5508). Czy
powyzsze licencje maja by¢ dostarczone do kontrolera 55087

Zamawiajacy wymaga 30 sztuk licencji do kontrolera
5508 i oprogramowania zarzadzajgcego PRIME.

3. 03.11.2016
4. 03.11.2016
9, 03.11.2016

W  formularzu cenowo przedmiotowym Zamawiajgcy
wymaga:

LOZYCJIA 4. Licencje do systemu zarzgdzania siecig
bezprzewodowg spefniajace nastepujgce wymagania w zakresie
zarzgdzania siecig bezprzewodowg:

2. Subskrypcja do licencji na oprogramowanie zarzadzajgce
na 33 punktéw dostepowych na okres 36 miesiecy.
3, Subskrypcja do licencji na posiadany przez Zamawiajgcego

kontroler na 33 punktéw dostepowych na okres 36 miesigcy.

Czy pod pojeciem subskrypcja Zamawiajgcy rozumie kontrakt
serwisowy producenta bezposrednio uprawniajgcy Zamawiajgcego
do aktualizacji oprogramowania i dostepu do pomocy technicznej
producenta?

Tak.

L

fo
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Uniwersytet Gdanski
ul. Jana Bazynskiego 8
80-309 Gdansk

Uwaga termin skladania ofert i otwarcia ofert _nie ulega zmianie:
Termin skladania ofert do 10.11.2016r. do godz.12:00
Termin otwarcia ofert nastapi w dniu 10.11.2016r. o godz. 12:30

Zakres zmian w zataczniku nr 1a do SIWZ — formularz cenowo - przedmiotowy:

Pozycja 1

Byto: Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej wraz z zewnetrznymi zasilaczami - 27 sztuk spetniajacych nastepujace wymagania.

Punkt dostepowy (access point) wewnetrzny, z antenami zintegrowanymi:

1. Punkt dostepowy musi by¢ urzadzeniem posiadajacym dwa moduty radiowe standardu IEEE 802.11b/g/n(2,4GHz) oraz 802.11alc/n/c/n
(5GHz)
2. Punkt musi wspiera¢ standardy IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d, 802.11ac Draft 5
3. Punkt musi byC zgodny z protokotem Lightweight Access Point Protocol (LWAPP opisanym przez RFC 5412), umozliwiajgcym
zarzadzanie punktem dostepowym, przez kontroler WLAN opisany powyzej, nastepujacymi funkcjonalno$ciami:
1) automatycznego wykrywania i konfiguracji punktu dostepowego poprzez sie¢ LAN
2) mozliwosé konfiguracji roznych polityk bezpieczenstwa per SSID
3) mozliwosc¢ kreowania réznych polityk bezpieczeristwa w ramach pojedynczego SSID
4) autoryzacja za pomoca serwerow RADIUS lub za pomocg lokalnej bazy danych
5) filtrowanie MAC za pomocg serweréw RADIUS lub za pomocg lokalnej bazy danych
6) tworzenie list kontroli dostepu (ACL)
7) mozliwos¢ profilowania uzytkownikéw z przypisaniem im polityki QoS, ACL oraz VLAN
8) mechanizm zabezpieczania i uwierzytelniania ramek kontrolnych w celu detekcji oraz protekcji przed atakami sieciowymi z ich
uzyciem
9) wykrywanie ,nieprzyjaznych/obcych” punktow dostepowych oraz atakéw typu DoS
4. Punkt dostepowy powinien wspiera¢ technologie MIMO 3x3 z dwoma strumieniami przestrzennymi
5. Punkt powinien by¢ wyposazone w co najmniej jeden interfejs Ethernetowy 10/100/1000BASE-T mozliwoscig zasilania z przetacznika

sieciowego / PoE w standardzie I[EEE 802.3at a/
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Uniwersytet Gdanski
ul. Jana Bazynskiego 8
80-309 Gdansk

6.
i
8.

g.

Punkt powinien byé wyposazony w co najmniej 512MB DRAM oraz 64MB FLASH
Punkt powinien wspieraé standardy bezpieczenstwa 802.11i, WPA, WPA2, 802.1X, AES
Punkt powinien wspiera¢ standard EAP wraz z jego rozszerzeniami: EAP-FAST, EAP-GTC, PEAP-MSCHAP, EAP-TLS, EAP-TTLS,

EAP-SIM.
Punkt powinien posiada¢ wsparcie dla WMM (Wi-Fi Multimedia)

10. Punkt powinien zapewnia¢ mozliwosc¢ regulowania mocy nadajnika na podstawie sygnatu z kontrolera.
11. Diodowa sygnalizacja stanu urzgdzenia.

Jest: Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej - 27 sztuk spetniajacych nastepujace wymagania.

Punkt dostepowy (access point) wewnetrzny, z antenami zintegrowanymi:

i

2.
3.

Hhe

Punkt dostgpowy musi by¢ urzadzeniem posiadajgcym dwa moduty radiowe standardu IEEE 802.11b/g/n(2,4GHz) oraz 802.11a/c/n/c/n
(5GHz)
Punkt musi wspiera¢ standardy IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d, 802.11ac Draft 5
Punkt musi by¢ zgodny z protokotem Lightweight Access Point Protocol (LWAPP opisanym przez RFC 5412), umozliwiajgcym
zarzgdzanie punktem dostepowym, przez kontroler WLAN opisany powyzej, nastepujacymi funkcjonalnosciami:

1) automatycznego wykrywania i konfiguracji punktu dostepowego poprzez sie¢ LAN

2) mozliwo$é konfiguracji réznych polityk bezpieczenstwa per SSID

3) mozliwo$¢ kreowania roznych polityk bezpieczenstwa w ramach pojedynczego SSID

4) autoryzacja za pomoca serwerow RADIUS lub za pomocg lokalnej bazy danych

5) filtrowanie MAC za pomocg serwerow RADIUS lub za pomocg lokainej bazy danych

6) tworzenie list kontroli dostepu (ACL)

7) mozliwo$¢ profilowania uzytkownikow z przypisaniem im polityki QoS, ACL oraz VLAN

8) mechanizm zabezpieczania i uwierzytelniania ramek kontrolnych w celu detekcji oraz protekcji przed atakami sieciowymi z ich

uzyciem

9) wykrywanie ,nieprzyjaznych/obcych” punktéw dostepowych oraz atakéw typu DoS
Punkt dostepowy powinien wspieraé technologie MIMO 3x3 z dwoma strumieniami przestrzennymi
Punkt powinien by¢ wyposazone w co najmniej jeden interfejs Ethernetowy 10/100/1000BASE-T mozliwoscig zasilania z przetacznika
sieciowego / PoE w standardzie |[EEE 802 3at
Punkt powinien by¢ wyposazony w co najmniej 512MB DRAM oraz 64MB FLASH
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Uniwersytet Gdanski
ul. Jana Bazynskiego 8
80-309 Gdansk

7. Punkt powinien wspierac standardy bezpieczenstwa 802.11i, WPA, WPA2, 802.1X, AES
8. Punkt powinien wspiera¢ standard EAP wraz z jego rozszerzeniami: EAP-FAST, EAP-GTC, PEAP-MSCHAP, EAP-TLS, EAP-TTLS,

EAP-SIM.
9. Punkt powinien posiadac wsparcie dla WMM (Wi-Fi Multimedia)
10. Punkt powinien zapewniaé¢ mozliwo$¢ regulowania mocy nadajnika na podstawie sygnatu z kontrolera.
11. Diodowa sygnalizacja stanu urzadzenia.

Zamawiajgcy wprowadza zmodyfikowany dokument pod nazwa: _zalgcznik nr 1a do SIWZ (formularz cenowo- przedmiotowy) z
dnia 04.11.2016, ktory zastepuje wczesniejszy (pierwotny), wersja tego dokumentu jest obowigzujgca dla prawidtowo ztozonej oferty.

Z powazaniem
Przewodniczgcy Komisji Przetargowej

!
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