Załącznik nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr A120-211-169/16/PJ

Formularz przedmiotowo–cenowy

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawa stacji roboczej do obliczeń numerycznych – 2 szt. dla Zakładu Oceanografii Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego.
TABELA 1. SPECJALISTYCZNY SERWER OBLICZENIOWY – 2 szt.
	Element konfiguracji
	Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 
(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę
(opis oferowanego sprzętu*)

	Pozycja 1:

Typ
	Realizacja zadań obliczeniowych w projekcie naukowym NCN nr 2015/19/B/ST10/01568 ("Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznych"), obejmujących: 
- równoległe obliczenia numeryczne za pomocą modelu pogody WRF oraz modelu lodu DESIgn; 
- konfigurację modeli oraz testowanie nowych algorytmów numerycznych; 
- pre- i postprocessing danych (wyniki modelowania + dane satelitarne); 
- analizę wyników za pomocą specjalistycznego oprogramowania; 
- wizualizację wyników oraz przygotowanie ich prezentacji (artykuły naukowe, prezentacje na konferencje itp.)
	Należy podać:

Producent: ……………….…………………….…

Model: ……………………………….…….………

	Pozycja 2:

Wydajność 

obliczeniowa
	Dwa identyczne procesory dedykowane do pracy w serwerach lub komputerach obliczeniowych. Oferowane procesory muszą łącznie osiągać w teście wydajności SPEC CPU2006 dla dwóch procesorów wynik co najmniej:
komponent

wartość

SPECint_rate2006

Results 869

	Należy podać:

Producent procesorów: ……………………………...

Model (oznaczenie):………………………..………….
Wynik SPECint_rate2006 dla dwóch procesorów: Results: ………………………….pkt

	Pozycja 3:

Pamięć 

operacyjna
	Minimum 32 GB pamięci RAM lub 64 GB pamięci RAM.

Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV pkt 3 SIWZ.
Częstotliwości taktowania pamięci RAM nie może być mniejsza niż 2133MHz. Płyta główna powinna posiadać możliwość obsługi do minimum 1TB. Pamięci muszą obsługiwać technologię kontroli błędów sprzętowych mającą na celu zapewnienie integralności i niezawodności transmitowanych danych i pozwalającą na zaawansowane wykrywanie, korekcję występujących błędów i zabezpieczenie przed awarią pojedynczego układu pamięci.
	Należy podać:

Wielkość pamięci: …………………….GB

	Pozycja 4:

Karta graficzna
	Kompatybilna z PCI Express 3.0. Obsługa technologii: DirectX  w wersji nie niższej niż 12 i OpenGL w wersji nie niższej niż 4.5. Karta graficzna musi posiadać co najmniej 760 rdzeni graficznych wbudowanych w GPU umożliwiających  wykorzystanie przetwarzania równoległego na układach CPU i GPU. Karta musi umożliwiać skalowanie wydajności  obliczeniowej poprzez rozbudowę o kolejną kartę graficzną i wspólne połączenie.
	Należy podać:

Producent: ………………………………………….…
Model: ………………………………………………….

	Pozycja 5:

Pamięć 

masowa
	Dyski SATA przeznaczone do pracy ciągłej i o parametrach:
a) minimum dwa identyczne dyski lub trzy identyczne dyski

Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV pkt 3 SIWZ
b) pojemność minimum 4TB 

c) interfejs SATA 6Gb/s

d) load/unload cycles minimum  600 000

e) niezawodność – MTBF: min. 1 mln godz.

Dyski SSD o parametrach:

a) minimum dwa identyczne dyski

b) pojemność dysków minimum 250 GB lub 512 GB 
Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV pkt 3 SIWZ
c) minimalna prędkość odczytu/zapisu nie mniejsza niż 500 MB/s.
d) losowy odczyt/zapis plików 4KB nie może być mniejszy niż 88 000 IOPS.
e) parametr TBW (Całkowita liczba zapisanych bajtów) musi wynosić min. 300TB.

f) niezawodność - MTBF: min. 1 mln godz.
	Należy podać:

Dyski SATA:
Producent: …………………………………………….

Model: ………………………………..………………...

Ilość: ………………………………………….. szt.
Pojemność: …..………………………………. TB
Dyski SSD:
Producent: …………………………………………….

Model: ………………………………..………………...

Ilość: ………………………………………….. szt.
Pojemność: …..………………………………. GB


	Pozycja 6:

Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń
	a) minimum 2 x USB 3.0,

b) minimum 1x port VGA,

c) minimum 1x RS232,

d) minimum  jeden slot PCIe x8 generacji 3
e) minimum dwa sloty PCIe x16 generacji 3
f) minimum 8 x SATA
g) funkcjonalność umożliwiająca skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 10.
	Należy podać:

ilość portów USB 3.0: ………..………….szt.
ilość portów VGA: …………………….....szt.

ilość portów RS232: ………….………....szt.

ilość złącz PCI-e 3.0 x8: ……..……….....szt.

ilość złącz PCI-e 3.0 x16: ….……….......szt. 

ilość portów SATA: ..………..…………..szt.

	Pozycja 7:

Wyposażenie
	a) wewnętrzna nagrywarka DVD-/+RW

b) pełnowymiarowa klawiatura QWERTY ze złączem USB.

c) optyczna mysz przewodowa ze złączem USB.

d) minimum 2 porty sieciowe zintegrowane z płytą główną typu Gigabit Ethernet Base T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI BOOT. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego  z dostępnych slotów PCI-Express oraz złącz USB. Osobny (niezależny) interfejs sieciowy służący do zdalnego zarządzania serwerem.

	Pozycja 8:

Zasilacz
	a) pojedynczy zasilacz o mocy minimum 750W zgodny z technologią „wymienny w czasie pracy” (ang. hot-swap) z możliwością dołożenia drugiego zasilacza zapewniającego pełną funkcjonalność zasilania nadmiarowego,
b) parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi odpowiednio wynosić: przy 20% obciążeniu co najmniej 90%, dla 50% obciążenia co najmniej 94%, a dla 100% obciążenia co najmniej 91%.
	Należy podać:

Producent: ………………………..….……………….

Model: ..………………….…………………………….

Moc: …………………………………………………….

Sprawność zasilacza dla obciążenia:

20%: ......................

50%: .......................

100%: ..................... 

	Pozycja 9
Obudowa
	a) serwerowa, z możliwością pracy zarówno w pionie jak i poziomie,
b) minimalna ilość miejsc montażowych: 8 szt. dysków 2,5” lub 4 szt. dysków 3,5” wymiennych w czasie pracy,
c) wentylatory obudowy nadmiarowe i wymienne w czasie pracy (tzw. Hot-swap),
d) możliwość instalacji dwóch zasilaczy wymiennych w czasie pracy,
e) co najmniej dwa porty USB 3.0 z przodu obudowy.
	Należy podać:

Producent: ………………………..….……………….

Model: ..………………….…………………………….

	Pozycja 10:

Wymagania

dodatkowe
	Serwer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V
	Należy podać:

Rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji**:

a) ( Intel-VT, lub
b) ( AMD-V

**odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x”

	Pozycja 11:

Gwarancja
	Gwarancja producenta wynosząca nie  mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy.

Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV pkt 4 SIWZ. 

	W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać:

adres strony WWW producenta, zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych oferowanych przez producenta: 

………………………………………………………………


TABELA 2. MONITOR

	Element konfiguracji
	Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 
(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę
 (opis oferowanego sprzętu*)

	Pozycja 1: Model monitora
	Monitor 27”
	Należy podać:

Producent: ……………………….……………………

Model: ………………………………………….………

	Pozycja 2: Parametry ekranu
	a) przekątna ekranu 27”

b) fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy 1920x1080 pikseli

	Pozycja 3: Pozostałe parametry
	a) jasność minimum 300cd/m2

b) kontrast minimum (typowy) 3000:1

c) kąt widzenia w poziomie : minimum 178 stopni
d) kąt widzenia w pionie : minimum 178 stopni

e) fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 5 ms (szary do szarego)

f) technologia użyta do wykonania panelu rodzina MVA lub IPS

g) minimalna liczba złącz: 1 x D-SUB 15 pin, 1x DVI-D z obsługą HDCP, 1 x HDMI
	Należy podać:

Jasność : ……………………cd/m2

Kontrast: ………………… : ……………

Kąt widzenia w poziomie: ……………….....stopni

Kąt widzenia w pionie: ……………………...stopni

Fizyczny czas reakcji matrycy: ……………….ms

Panel typu: …………………………………

Ilość złącz D-SUB: …….………….…szt.

Ilość złącz DVI-D: .……………….….szt.

Ilość złącz HDMI: .………………..….szt.

	Pozycja 4: Wyposażenie
	Kabel sygnałowy D-Sub, kabel sygnałowy DVI-D, kabel zasilający

	Pozycja 5: Zgodność z normami
	Minimum ENERGY STAR lub normę równoważną. 
Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 11 i 12 SIWZ. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną:

…………………………………………………………………………………………………

	Pozycja 6: Gwarancja
	Gwarancja producenta wynosząca nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy.

Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV pkt 4 SIWZ.


*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu. 
Nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc (za wyjątkiem pozycji 11 w Tabeli 1) lub nie zaznaczenie kwadratu w pozycji 10 Tabeli 1 będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ i w konsekwencji będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
TABELA 3. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	LP.
	Przedmiot zamówienia 

(oferowany sprzęt)
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Kwota podatku VAT w PLN 
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość netto w PLN za 2 szt.
	Wartość brutto w PLN za 2 szt.

	1
	Specjalistyczny serwer obliczeniowy – według tabeli 1
	2 szt.
	
	
	
	
	

	2
	Monitor 27” – według  tabeli 2
	2 szt. 
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	


Zsumowane wartości netto i brutto (kwoty z kolumny 7 i 8) należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ.
……………………………, dnia ……………. ……… r. 

……….......................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)
Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
str. 4

