Załącznik nr 1a do cz. I SIWZ w postępowaniu nr  A120-211-191/16/MB
___________________________________________________________________________


FORMULARZ PRZEDMIOTOWO - CENOWY
TABELA 1. Projektor multimedialny nr 1
	Element konfiguracji
	Parametry techniczne sprzętu wymagane przez  Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)*

	Zastosowanie
	Model uniwersalny do celów edukacyjnych na potrzeby prowadzonych zajęć dydaktycznych. Przy zastosowaniu w stałym miejscu instalacji (podwieszony pod sufitem) musi umożliwiać współpracę z istniejącymi systemami multimedialnymi i  pozwalać na sterowanie nimi.

	Pozycja 1: Typ

Projektor edukacyjny
	należy podać:

marka…………………………….…………………….…………

model……………………………………………….…….………

	Pozycja 2: Parametry techniczne
1. technologia TFT
2. rozdzielczość rzeczywista (podstawowa) XGA 1024x768 pikseli
3. proporcje obrazu 4:3
4. przekątna wyświetlanego obrazu w zakresie nie mniejszym niż: 30”- 300”
5. zoom co najmniej ręczny minimum x 1.2
6. waga nie przekraczająca 3.5 kg
7. głośność nie przekraczająca 32dB w trybie Eco
8. jasność w trybie standardowym nie mniej niż 3200 ANSI lumen
9. kontrast nie mniej niż 2000:1
10. żywotność lampy w trybie standard (ang. Normal Mode) min. 5000 godz.
11. żywotność lampy w trybie ECO (ang. ECO Mode) min. 8000 godz.
Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń

12. 1 x analogowe złącze D-SUB (wejście sygnału)
13. 1x cyfrowe złącze HDMI kompatybilne z HDCP (wejście sygnału)
14. 1x analogowe złącze D-SUB (wyjście sygnału)

15. 1 x złącze audio stereo (wejście sygnału)

16. 1x złącze sterowania RS232C

17. 1 x złącze LAN RJ-45

18. 1x złącze USB do rozszerzenia funkcjonalności użytkowania projektora (np. sterowania myszką)
	należy podać: 

technologia…..……………………….…………………………………..
rozdzielczość rzeczywista………..…………………………………

proporcje obrazu……………………………………………………….
przekątna wyświetlanego obrazu ………………………………
zoom ………………………………………………………..………………
waga ………………………kg, głośność…………………...…dB

jasność w trybie standardowym………………………ANSI lm.
kontrast……………………………………………………………………..
żywotność lampy w trybie standardowym……………godz.

żywotność lampy w trybie ECO…………………………....godz.



	Pozycja 3: Pozostałe wymagania
1. Korekcja geometrii obrazu (ang. Digital Keystone Correction) - efektu trapezowego min. +/-30° w pionie
2. Menu wyświetlane na ekranie (OSD).
3. Menu w języku polskim.

4. Wbudowany głośnik lub głośniki o łącznej mocy nie mniejszej niż 10W.

5. Tryb obrazu -  normalny, kinowy, dynamiczny, czarna tablica, biała tablica, zielona tablica, zdjęcie.

6. Bezpośredni włącznik, automatyczne wyłączanie.

	Pozycja 4: Wyposażenie

1. Pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami.
2. Kabel zasilający do sieci energetycznej i kabel sygnałowy D-SUB
3. Podręcznik użytkownika w języku polskim w formie elektronicznej lub papierowej

	Pozycja 5: Gwarancja producenta

1. Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w miejscu użytkowania dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem projektora do i po naprawie. 
2. Gwarancja na lampę 36 miesięcy

3. Gwarancja na projektor minimum 12 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV część I.


* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) oferowany sprzęt.
TABELA 2. Projektor multimedialny nr 2
	Element konfiguracji
	Parametry techniczne sprzętu wymagane przez  Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)*

	Zastosowanie
	Projektor używany będzie jako przenośny w salach wykładowych przy dużej rozpiętości warunków oświetleniowych. Sporadycznie do zastosowania w stałym miejscu instalacji. Urządzenie dedykowane dla pracowników którzy prowadzą zajęcia w różnych salach wykładowych niewyposażonych w sprzęt projekcyjny.

	Pozycja 1: Typ

Projektor edukacyjny
	należy podać:

marka…………………………….…………………….…………

model……………………………………………….…….………

	Pozycja 2: Parametry techniczne
1. technologia DLP
2. rozdzielczość rzeczywista (podstawowa) WXGA  1280x800 pikseli

3. proporcje obrazu 16:10
4. przekątna wyświetlanego obrazu w zakresie nie mniejszym niż: 30”- 300”
5. współczynnik projekcji w zakresie 1,5-1,7 z możliwością tolerancji +/- 5%
6. odległość projekcji w zakresie nie mniejszym niż 1,2 m – 12 m
7. zoom co najmniej ręczny minimum x 1.1
8. waga nie przekraczająca 2,5 kg

9. głośność nie przekraczająca 30dB w trybie Eco

10. jasność w trybie standardowym nie mniej niż 3600 ANSI lumen

11. kontrast nie mniej niż 22000:1

12. żywotność lampy w trybie standard (ang. Normal Mode) min. 5000 godz.

13. żywotność lampy w trybie ECO (ang. ECO Mode) min. 6000 godz.

Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń

1. 1 x analogowe złącze D-SUB (wejście sygnału)

2. 2x cyfrowe złącze HDMI zgodne z standardem MHL (wejście sygnału)

3. 1x analogowe złącze D-SUB (wyjście sygnału)

4. 1 x złącze audio stereo (wejście sygnału)

5. 1x złącze USB do rozszerzenia funkcjonalności użytkowania projektora (np. sterowania myszką)
	należy podać: 

technologia…..……………………….…………………………………..
rozdzielczość rzeczywista………..…………………………………
proporcje obrazu……………………………………………………….
przekątna wyświetlanego obrazu ………………………………
współczynnik projekcji………………………………………………

odległość projekcji……….……………………………………………
zoom ………………………………………………………..………………
waga ………………………kg, głośność…………………...…dB

jasność w trybie standardowym………………………ANSI lm.
kontrast……………………………………………………………………..
żywotność lampy w trybie standardowym……………godz.
żywotność lampy w trybie ECO…………………………....godz.



	Pozycja 3: Pozostałe wymagania

1. Korekcja geometrii obrazu (ang. Digital Keystone Correction) - efektu trapezowego min. +/-40° w pionie
2. Menu wyświetlane na ekranie (OSD).
3. Menu w języku polskim.

4. Wbudowany głośnik lub głośniki o łącznej mocy nie mniejszej niż 10 W.

	Pozycja 4: Wyposażenie

1. Pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami.
2. Kabel zasilający do sieci energetycznej i kabel sygnałowy D-SUB
3. Podręcznik użytkownika w języku polskim w formie elektronicznej lub papierowej

	Pozycja 5: Gwarancja producenta

1. Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w miejscu użytkowania dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem projektora do i po naprawie. 
2. Gwarancja na lampę 12 miesięcy

3. Gwarancja na projektor minimum 12 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV część I.


* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) oferowany sprzęt.
TABELA 3. Projektor multimedialny nr 3
	Element konfiguracji
	Parametry techniczne sprzętu wymagane przez  Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)*

	Zastosowanie
	Model do celów edukacyjnych na potrzeby prowadzonych zajęć dydaktycznych. Najczęściej będzie użytkowany w stałym miejscu instalacji (podwieszony pod sufitem) w salach o średniej kubaturze. Urządzenia będą systematycznie wymieniane w miejsce obecnie użytkowanych (wyeksploatowanych) projektów. Musi umożliwiać współpracę z istniejącymi systemami multimedialnymi i  pozwalać na sterowanie nimi. 

	Pozycja 1: Typ

Projektor edukacyjny
	należy podać:

marka…………………………….…………………….…………

model……………………………………………….…….………

	Pozycja 2: Parametry techniczne
1. technologia DLP
2. rozdzielczość rzeczywista (podstawowa) XGA 1024x768 pikseli
3. proporcje obrazu 4:3 
4. przekątna wyświetlanego obrazu w zakresie nie mniejszym niż: 30”- 300”
5. współczynnik projekcji w zakresie 1,5-2,5 z możliwością tolerancji +/- 5%

6. odległość projekcji w zakresie nie mniejszym niż od 1 m do 16 m
7. zoom co najmniej ręczny minimum x 1,7
8. nie przekraczająca 4.0 kg

9. głośność nie przekraczająca 31dB w trybie Eco

10. jasność w trybie standardowym nie mniej niż 3600 ANSI lumen
11. kontrast nie mniej niż 10000:1
12. żywotność lampy w trybie standard (ang. Normal Mode) min. 3000 godz.
13. żywotność lampy w trybie ECO (ang. ECO Mode) min. 4000 godz.
Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń

14. 1 x analogowe złącze D-SUB (wejście sygnału)

15. 1x cyfrowe złącze HDMI (wejście sygnału)

16. 1x analogowe złącze D-SUB (wyjście sygnału)

17. 1x złącze sterowania RS232C

18. 1 x złącze LAN RJ45
19. 1 x USB w celu rozbudowy o dodatkowe moduły (np. moduł łączności bezprzewodowej typu Wi-Fi).

20. 1x złącze USB do rozszerzenia funkcjonalności użytkowania projektora (np. sterowania myszką).
	należy podać: 

technologia…..……………………….…………………………………..
rozdzielczość rzeczywista………..…………………………………

proporcje obrazu……………………………………………………….
przekątna wyświetlanego obrazu ………………………………
współczynnik projekcji………………………………………………

odległość projekcji……….……………………………………………
zoom ………………………………………………………..………………
waga ………………………kg, głośność…………………...…dB

jasność w trybie standardowym………………………ANSI lm.
kontrast……………………………………………………………………..
żywotność lampy w trybie standardowym……………godz.

żywotność lampy w trybie ECO…………………………....godz.



	Pozycja 3: Pozostałe wymagania

1. Korekcja geometrii obrazu (ang. Digital Keystone Correction) - efektu trapezowego min. +/-30° w pionie i min. +/-25° w poziomie
2. Menu wyświetlane na ekranie (OSD).
3. Menu w języku polskim.

4. Wbudowany głośnik lub głośniki o łącznej mocy nie mniejszej niż 10 W.

5. Możliwość wysyłania obrazu z urządzeń wyposażonych w system Windows, Android, IOS oraz MAC. Transmisja zabezpieczona kodem PIN generowanym przez projektor.
6. Bezpośredni włącznik, automatyczne wyłączanie.

	Pozycja 4: Wyposażenie

1. Pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami.
2. Kabel zasilający do sieci energetycznej i kabel sygnałowy D-SUB
3. Podręcznik użytkownika w języku polskim w formie elektronicznej lub papierowej

	Pozycja 5: Gwarancja producenta

1. Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w miejscu użytkowania dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem projektora do i po naprawie. 
2. Gwarancja na lampę 36 miesięcy

3. Gwarancja na projektor minimum 12 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV część I.


* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) oferowany sprzęt.

TABELA 4. Projektor multimedialny nr 4
	Element konfiguracji
	Parametry techniczne sprzętu wymagane przez  Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)*

	Zastosowanie
	Model uniwersalny do celów edukacyjnych na potrzeby prowadzonych zajęć dydaktycznych. Ze względu na wysoką rozdzielczość model do różnych zastosowań – jako przenośny ale również do niewielkich sal wykładowych. Przy zastosowaniu w stałym miejscu instalacji (podwieszony pod sufitem) musi umożliwiać współpracę z istniejącymi systemami multimedialnymi i  pozwalać na sterowanie nimi.

	Pozycja 1: Typ

Projektor edukacyjny
	należy podać:

marka…………………………….…………………….…………

model……………………………………………….…….………

	Pozycja 2: Parametry techniczne
1. technologia DLP
2. rozdzielczość rzeczywista (podstawowa) Full HD 1920x1080 pikseli lub 1920x1200   pikseli

3. proporcje obrazu 16:9 lub 16:10
4. przekątna wyświetlanego obrazu w zakresie nie mniejszym niż: 40”- 300”

5. współczynnik projekcji w zakresie 1,5-1,7 z możliwością tolerancji +/- 5%

6. odległość projekcji w zakresie nie mniejszym niż od 1,3 m do 12 m
7. zoom co najmniej ręczny 

8. ustawienie ostrości co najmniej ręczne
9. waga nie przekraczająca 3.0 kg
10. głośność nie przekraczająca 32dB w trybie Eco

11. jasność w trybie standardowym nie mniej niż min. 3000 ANSI lumen
12. kontrast minimum 8000:1
13. żywotność lampy w trybie standard (ang. Normal Mode) min. 3000 godz.
14. żywotność lampy w trybie ECO (ang. ECO Mode) min.  4000 godz.
Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń

15. 1 x analogowe złącze D-SUB (wejście sygnału)

16. 1x cyfrowe złącze HDMI zgodne z standardem HDCP (wejście sygnału)

17. 1x analogowe złącze D-SUB (wyjście sygnału)

18. 1 x złącze audio stereo (wejście sygnału)

19. 1x złącze sterowania RS232C

20. 1 x złącze LAN RJ45

21. 1x złącze USB (Zamawiający dopuszcza porty w wykonaniu mini)
	należy podać: 

technologia…..……………………….…………………………………..
rozdzielczość rzeczywista………..…………………………………

proporcje obrazu……………………………………………………….
przekątna wyświetlanego obrazu ………………………………
współczynnik projekcji………………………………………………

odległość projekcji……….……………………………………………
zoom ………………………………………………………..………………
waga ………………………kg, głośność…………………...…dB

jasność w trybie standardowym………………………ANSI lm.
kontrast……………………………………………………………………..
żywotność lampy w trybie standardowym……………godz.

żywotność lampy w trybie ECO…………………………....godz.



	Pozycja 3: Pozostałe wymagania

1. Funkcja automatycznego dostosowanie geometrii obrazu.
2. Korekcja geometrii obrazu (ang. Digital Keystone Correction) - efektu trapezowego min. +/-30° w pionie i min. +/-30° w poziomie.
3. Menu wyświetlane na ekranie (OSD).

4. Menu w języku polskim.

5. Zabezpieczenie projektora przed nieuprawnionym użytkowaniem hasłem.

6. Wbudowany głośnik lub głośniki o łącznej mocy nie mniejszej niż 10 W.

7. Bezpośredni włącznik, szybkie wyłączanie.
8. Programowany wyłącznik (ang. timer) czasu wyłączania

	Pozycja 4: Wyposażenie

1. Pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami.
2. Kabel zasilający do sieci energetycznej i kabel sygnałowy D-SUB
3. Podręcznik użytkownika w języku polskim w formie elektronicznej lub papierowej

	Pozycja 5: Gwarancja producenta

1. Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu (u klienta). W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w miejscu użytkowania dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem projektora do i po naprawie. 
2. Gwarancja na lampę 36 miesięcy

3. Gwarancja na projektor minimum 12 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV część I


* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) oferowany sprzęt.
TABELA 5. Kabel przyłączeniowy HDMI 10 m
	Długość
	Minimum 10 m

	Obsługa rozdzielczości: od 1080p (Full HD)  do 4096x2160/24Hz (4K)
	Wymagane

	Kompatybilny z HDTV oraz HDCP
	Wymagane

	Materiał
	Przewodnik z miedzi beztlenowej, metalowa obudowa wtyczki, styki kontaktowe wykonane ze stopów metali szlachetnych (np. pozłacane).

	Żyły o przekroju 24AWG
	Wymagane


TABELA 6. Kabel przyłączeniowy HDMI 15 m

	Długość
	Minimum 15 m

	Obsługa rozdzielczości: od 1080p (Full HD)  do 4096x2160/24Hz (4K)
	Wymagane

	Kompatybilny z HDTV oraz HDCP
	Wymagane

	Materiał
	Przewodnik z miedzi beztlenowej, metalowa obudowa wtyczki, styki kontaktowe wykonane ze stopów metali szlachetnych (np. pozłacane).

	Żyły o przekroju 24AWG
	Wymagane


TABELA 7. Kabel przyłączeniowy VGA 10 m
	Długość
	Minimum 10 m

	Ekranowanie
	Potrójnie ekranowany dla maksymalnej ochrony przed zakłóceniami (zewnętrzny oplot, folia AL, wewnętrzny oplot)

	Tłumiki ferrytowe eliminujące zakłócenia elektromagnetyczne
	Wymagane

	Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) 
	Wymagane

	Materiał
	Przewodnik z miedzi beztlenowej, metalowa obudowa wtyczki, styki kontaktowe wykonane ze stopów metali szlachetnych (np. pozłacane).


TABELA 8. Kabel przyłączeniowy VGA 15 m
	Długość
	Minimum 15 m

	Ekranowanie
	Potrójnie ekranowany dla maksymalnej ochrony przed zakłóceniami (zewnętrzny oplot, folia AL, wewnętrzny oplot)

	Tłumiki ferrytowe eliminujące zakłócenia elektromagnetyczne
	Wymagane

	Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) 
	Wymagane

	Materiał
	Przewodnik z miedzi beztlenowej, metalowa obudowa wtyczki, styki kontaktowe wykonane ze stopów metali szlachetnych (np. pozłacane).


TABELA 9. Uchwyt z regulacją wysokości
	Uchwyt z regulacją wysokości
	W zakresie minimum 24-112cm

	Materiał
	Obudowa wykonana ze stopów metali lekkich (np. aluminium), kolorystyka biała lub jasna

	Możliwość regulacji kąta nachylenia
	Wymagane

	Kolor
	Dostosowany do kolorystyki sal wykładowych: biały lub jasny.

	Udźwig
	Nie mniejszy niż 12 kg


TABELA 10. Uchwyt z regulacją wysokości
	Uchwyt z regulacją wysokości
	W zakresie minimum 29-135cm, możliwość przedłużenia do 200 cm.

	Materiał
	· Wykonany ze stopów żelaza.

· Ramię o przekroju umożliwiający przeprowadzenie okablowania sygnałowego wewnątrz uchwytu.

	Możliwość regulacji kąta nachylenia
	· Stopa montażowa umożliwiająca montaż na sufitach skośnych oraz przesunięcie o min. 20 mm.

· Obrót projektora o 360 st.

	Kolor
	Dostosowany do kolorystyki sal wykładowych: biały lub jasny.

	Udźwig
	Nie mniejszy niż 18 kg.


TABELA 11. Przyłącze ścienne  - zestaw
	System modułowy
	Element instalacyjny (ramka) metalowa z możliwością instalacji 4 gniazd podłączeniowych, gniazda sygnałowe osadzone w modułach metalowych, osadzenie modułów w ramce za pomocą połączenia śrubowego, ramka osadzona w puszcze natynkowej. 

	Gniazda przyłączeniowe

	a. 1 x VGA (DB-15) z audio stereo mini Jack

b. 1 x HDMI,

	Okablowanie sygnałowe
(pomiędzy przyłączem, a projektorem)

	a. HDMI – długość minimum 10 m

b. VGA – długość minimum 10 m

c. Audio Mini Jack (lub 2xRCA – w zależności od gniazd wejściowych w projektorze) – minimum 10 m

Połączenie przewodów z przyłączem za pomocą mikro wtyków – nie dopuszcza się przyłączy typu „przelotka”.

	Przewody podłączeniowe do przyłącza (komputer – przyłącze)
	a. HDMI męski – męski – o długości minimum 1,8 m

b. VGA męski – męski – o długości minimum 1,8 m

c. Audio mini Jack-mini Jack - o długości minimum 1,8 m


TABELA 12. Przyłącze ścienne ze sterowaniem - zestaw
	System modułowy
	Element instalacyjny (ramka) metalowa z możliwością instalacji 4 gniazd podłączeniowych, gniazda sygnałowe osadzone w modułach metalowych, osadzenie modułów w ramce za pomocą połączenia śrubowego, ramka osadzona w puszcze natynkowej.

	Gniazda przyłączeniowe:


	a. 1 x VGA (DB-15) z audio stereo mini Jack

b. 1 x HDMI,

	Okablowanie sygnałowe (pomiędzy przyłączem, a projektorem).


	a. HDMI – długość minimum 10 m

b. VGA – długość minimum 10 m

c. Audio Mini Jack (lub 2xRCA – w zależności od gniazd wejściowych w projektorze) – minimum 10 m

Połączenie przewodów z przyłączem za pomocą mikro wtyków – nie dopuszcza się przyłączy typu „przelotka”.

	Przewody podłączeniowe do przyłącza (komputer – przyłącze):


	a. HDMI męski – męski – o długości minimum 1,8 m

b. VGA męski – męski – o długości minimum 1,8 m

c. Audio mini Jack-mini Jack - o długości minimum 1,8 m

	Sterowanie podstawowymi parametrami projektora


	a. Włącz

b. Wyłącz

c. Źródło obrazu z HDMI

d. Źródło obraz z VGA

Sterownik zarządzający projektorem za pomocą interfejsu RS232, przygotowany do rozbudowy systemu o przełączanie minimum 2 dodatkowych źródeł sygnału. Sterownik połączony z projektorem za pomocą kabla RS232 o długości minimum 10 m.


TABELA 13. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Tabela
	Typ
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Szacowane ilości produktów w ramach zamówienia (informacyjnie)
	Wartość: brutto dla porównania ofert (iloczyn: kolumna C x kolumna D  x kolumna E)/

 bez VAT* (kolumna C x kolumna E)

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	Projektor nr 1 TFT XGA 1024x768
	zł
	%
	13
	zł

	2
	Projektor nr 2, DLP WXGA  1280x800
	zł
	%
	1
	zł

	3
	Projektor nr 3, LCD XGA 1024x768
	zł
	%
	5
	zł

	4
	Projektor nr 4, DLP FULL HD
	zł
	%
	5
	zł

	5
	Kabel przyłączeniowy HDMI 10 m
	zł
	%
	3
	zł

	6
	Kabel przyłączeniowy HDMI 15 m
	zł
	%
	3
	zł

	7
	Kabel przyłączeniowy VGA 10 m
	zł
	%
	3
	zł

	8
	Kabel przyłączeniowy VGA 15 m
	zł
	%
	3
	zł

	9
	Uchwyt z regulacją wysokości
	zł
	%
	3
	zł

	10
	Uchwyt z regulacją wysokości
	zł
	%
	3
	zł

	11
	Przyłącze ścienne  - zestaw
	zł
	%
	3
	zł

	12
	Przyłącze ścienne ze sterowaniem - zestaw
	zł
	%
	3
	zł

	
	
	Łączna wartość** (podsumowanie do przeniesienia do formularza ofertowego
	 


*bez VAT –odnosi się do sytuacji opisanej w SIWZ rozdział XIII pkt 5,

** Łączną wartość brutto należy wpisać w części I (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena brutto”

** Łączną wartość bez VAT należy wpisać do formularza ofertowego w części I (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji -  „cena bez VAT”

Oświadczenie:

Oświadczam, że szacowane ilości produktów w ramach zamówienia mogą ulec zmianie i zobowiązuję się do dostawy ilości poszczególnych produktów w ramach zamówienia zgodnie z rozdziałem III pkt 14 SIWZ oraz § 3 ust. 4 projektu umowy – załącznik nr 4a.

………………………………………….…………………………

Data, podpis i pieczątka wykonawcy  
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