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1. WSTEP Z OPINIA GEOTECHNICZNA.

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Diogenes Studio
Sp. z 0.0., 80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1.

Dotyczy ono badan warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu
projektowanego budynku Instytutu Informatyki UG. Budynek bedzie
czterokondygnacyjny w catosci podpiwniczony, posadowiony bezposrednio
na tawach fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” (Dziennik
Ustaw z d. 25.04.2012 r. poz. 463) stwierdzone warunki gruntowo-wodne
nalezg do prostych. Jednak ze wzgledu na ilos¢ kondygnacji budynku
proponuje sie inwestycje zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne). Z tego

wzgledu opracowano ponizszg ,Dokumentacje Podtoza Gruntowego”.

2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
2.1. ZAKRES PRAC.

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokatnych
do istniejgce]j sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej
dostarczonej przez Zleceniodawce. Ich rzedne ustalono na podstawie danych

wysokosciowych na tej mapie.

W ramach prac polowych wykonano:
- 12 otworéw badawczych do gtebokosci od 4,0 — 8,0 m ppt.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych warstw gruntbw oraz obserwacje wystepowania wod

gruntowych.



W ramach prac kameralnych opracowano:

mape dokumentacyjng z naniesionymi punktami badawczymi oraz

liniami przekrojow geotechnicznych,

przekroje geotechniczne,
legende do przekrojow z tabelg parametrow geotechnicznych;
wykres sondowania sondg ITB-ZW;

niniejszg czesc¢ tekstowg wraz z wnioskami geotechnicznymi.

2.2. POLOZENIE | RZEZBA TERENU.

Teren badan potozony jest w Gdansku przy ul. Wita Stwosza w
obrebie terenu Uniwersytetu Gdanskiego. Jest niezabudowany. Pod
wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment tarasu plejstocenskiego

akumulacyjnego.

2.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podiozu pod powierzchniowg warstwg nasypOw piaszczysto-
prochnicznych wystepuja grunty wodnolodowcowe tarasu
akumulacyjnego. Sg one wyksztalcone jako piaski gtéwnie
srednioziarniste z domieszkg zwiru i kamieni oraz pospoétki i niekiedy
zwiry. Grunty te zawierajg niekiedy otoczaki lub nawet wieksze glazy.
Najczesciej grunty te sg wzajemnie poprzewarstwiane. Lokalnie mogg
zawiera¢ domieszki piaskoéw gliniastych.

Zasadniczego poziomu wody gruntowej do gtebokosci badan nie

stwierdzono.



2.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLO ZA
GRUNTOWEGO.

W badanym podtozu wystepujg grunty réznigce sie litologicznie oraz
parametrami fizyko-mechanicznymi. Z tego wzgledu wydzielono warstwy
geotechniczne, do kazdej z nich zaliczajgc grunty podobne pod wzgledem
parametréw geotechnicznych. Powierzchniowe nasypy oraz glebe

wytgczono z tego podziatu.

Wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa geotechniczna la
- obejmuje piaski Srednie i drobne w stanie Sredniozageszczonym o
ID/n/ = 0,55.

Warstwa geotechniczna Ib
- obejmuje piaski srednie z domieszka zwiru w stanie zageszczonym
o ID/n/ =0,75.

Warstwa geotechniczna Il

- obejmuje pospoiki i zwiry w stanie zageszczonym o ID/n/ = 0,75.

Doktadne parametry geotechniczne zgodnie z dokumentacjg

zalgczong do opracowania.



2.5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

2.5.1. W podtozu projektowanego budynku pod nasypami wystepujg grunty

2.5.2.

2.5.3.

nosne nadajgce sie do bezposredniego posadowienia. Powierzchniowe
nasypy nalezy generalnie traktowa¢ jako stabonosne, a w przypadku
nasypow piaszczysto-zwirowych bez innych domieszek — jako nosne po
zbadaniu ich stopnia zageszczenia.

Grunty rodzime w wykopach winny zachowa¢ swe naturalne
zageszczenie i strukture. Zwraca sie uwage, ze lokalnie mogg w zwirach
wystgpi¢ znaczne ilosci otoczakow i kamieni. Moze to spowodowac
okreslone trudnosci np. przy wbijaniu scianek szczelnych.

Grunty wystepujgce w podiozu nalezg do przepuszczalnych i chtonnych.
Jednak lokalnie moga zawiera¢ drobne przewarstwienia piaskow

gliniastych, glin pylastych lub pytow.



