1.1 Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej
projektowej (projekt koncepcyjny, projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
na budowe, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiary robot, kosztorys inwestorski, harmonogram finansowo-rzeczowy
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Uniwersytet Gdanski
80-309 Gdansk ul. Bazynskiego 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dokumentacja projektowa dla zadania:

»R0zbudowa, przebudowa i remont Domu Studenckiego nr 9
Uniwersytetu Gdanskiego w Sopocie przy ul. Bitwy pod Ptowcami 64”
wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiot zamowienia

realizacji inwestycji) wraz z pelieniem nadzoru autorskiego dla zadania ,,Rozbudowa,
przebudowa i remont Domu Studenckiego nr 9 Uniwersytetu Gdanskiego w Sopocie przy ul.
Bitwy pod Plowcami 64”.

1.2 Dokumentacj¢ nalezy wykona¢ w fazie projektu: koncepcyjnego, budowlanego

I wykonawczego.

wykonawcy robot na podstawie opracowanej dokumentacji.

oraz w sposob nadajacy si¢ do eksploatacji i bez wad.

wielobranzowej dokumentacji

W zakresie przedmiotu zamdwienia wchodzi rowniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla
uzyskania pozwolenia na budowe, oraz W trakcie postepowania przetargowego na wylonienie

Dokumentacja okreslajaca przedmiot zamdéwienia winna odpowiadaé przepisom ustawy Prawo
zamowien publicznych w szczegolnosci Art. 29; Art. 30; Art.31 pkt 1 Ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z pozniejszymi zmianami), Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — UZytkowego,
wymaganiom technicznym niezbednym do udzielenia w sposob prawidlowy zamoéwienia
publicznego i ztozenia oferty na zaméwienie dla wykonania w/w zadania w pelnym zakresie



2. Program zadania

2.1. Program zadania obejmuje kompleksowy remont i przebudowg istniejacego budynku Domu

Studenckiego nr 9 (dalej DS. 9) Uniwersytetu Gdanskiego oraz dobudowe¢ nowego skrzydta dla
zwiekszenia ilo$ci miejsc noclegowych.
Zasadniczym celem projektu jest podniesienie standardu zamieszkiwania w czgs$ci istniejacej i
uzyskanie dodatkowej ilo$ci miejsc noclegowych w czesci nowobudowanej oraz zapewnienie
dostepnosci budynku dla o0s6b niepetlnosprawnych jak roéwniez dostosowanie budynku
istniejgcego do aktualnych przepisoOw sanitarnych i przeciwpozarowych.

2.2. Stan istniejgcy:

a) Dane ogoélne:

Budynek DS 9 pelni funkcje domu studenckiego Uniwersytetu Gdanskiego. Posiada 5-
kondygnacji nadziemnych ( niski parter, wysoki parter, I- pietro, II- pi¢tro, Ill-pi¢tro). Na
kondygnacji niskiego parteru znajduja si¢ pomieszczenia administracyjno- techniczne, na
poziomie wysokiego parteru zlokalizowana jest strefa wejsciowa do budynku, hol wejSciowy
ogo6lnodostepny, kuchnia ogdlnodostgpna oraz pokoje studenckie z sanitariatami, na
pozostalych kondygnacjach mieszcza si¢ pokoje studentoéw, kuchnie 1 sanitariaty
ogolnodostepne. Ponadto budynek DS.-9 w okresie lata petni funkcje hostelu z planowana
iloscig miejsc ponizej 200. Budynek wyposazony jest w instalacje: wod-kan., c.w.u., c.0.,
instalacj¢ elektryczna, teletechniczna, wentylacje grawitacyjng.

Na terenie znajduje si¢ budynek niedziatajacej kotlowni, boisko, §mietnik, chodniki oraz
miejsca parkingowe.

b) Dane charakterystyczne:
Powierzchnia dziatki nr 1/3 KM 42 wynosi 7530 m?.
Dla dziatki obowigzuje Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr R-3/05
Powierzchnia zabudowy (Pz) 680,00 m?
Powierzchnia uzytkowa (Pn) 2353,00 m?
Ilo$¢ kondygnacji — 5
Ilos¢ pokoi - 89 w tym 3 pokoje 3-osobowe, 85 pokoi 2-osobowych

2.3. Zalozenia ogdlne.
W projektowanym zagospodarowaniu terenu nalezy przyja¢ zasade wspolnego funkcjonowania
komunikacji dla budynku istniejgcego i budynku dobudowanego. Wjazd przyj¢to od strony ul.
Bitwy pod Plowcami.
Zamawiajacy zaktada wysoko$¢ nowoprojektowanego budynku dopuszczong miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego i podwyzszony standard w stosunku do budynku
przebudowywanego.

Do budynkow nalezy zaprojektowa¢ 1 wejscie gtowne usytuowane migdzy nowa a starg

cze$cig budynku obstugujace caly kompleks.

Projektowang zabudowa nalezy nawigza¢ do charakteru 1 wysokosci istniejacej zabudowy
zgodnie z wytycznymi planu miejscowego.

Nowoprojektowany budynek powinien by¢ komunikacyjnie 1 funkcjonalnie powigzany
Z istniejagcym budynkiem domu studenckiego. W dobudowanej czes$ci nalezy umiesci¢ winde
dla os6b niepelnosprawnych umozliwiajaca komunikacj¢ réwniez z czeScig istniejaca.
W zwiazku z dobudowg zaleca si¢ jak najmniejszg ingerencje w istniejacy budynek.

Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzadzenia budowlane nalezy zaprojektowac:

- w sposob zapewniajacy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajacej



zabudowy zgodnie 2z wytycznymi planu miejscowego oraz maksymalng ochrong
funkcjonowania sgsiadujacej zabudowy,

-z wykorzystaniem w jak najwickszym stopniu dostepnej przestrzeni do zabudowy dziatki
i powierzchni budynku,

- jako obiekt nowoczesny w swoich funkcjach, spetniajacy wspolczesne wymogi budynkow
uzyteczno$ci publicznej, bezpieczny pod katem warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
zabezpieczenia przeciwpozarowego,

- tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy 1 eksploatacji, latwos¢ obshlugi
I bezawaryjnosci przyjetych rozwigzan technicznych

- 7z zapewnieniem wymagan ustawy o odpadach,

- z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiatoéw i technologii robo6t.

Drogi wewngtrzne nalezy zaprojektowaé w sposob umozliwiajacy dzialania Strazy Pozarnej
zgodnie z warunkami p.poz.

Ogrzewanie przewidziane jest z sieci miejskiej.

Nalezy rozwazy¢ zastosowanie nowoczesnych zrodet energii odnawialnej, po przeprowadzeniu
analizy.

Wokoét budynkoéw nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe zewnetrzne oraz tereny zielone.

Wejscia gléwne do budynku, wszystkich pokoi, pomieszczen technicznych i pomieszczen
wspolnych winny by¢ objete kontrolg dostepu.

Centrala kontroli dostepu powinna by¢ usytuowana w pomieszczeniu portiera, aby mozna byto
sprawnie kontrolowa¢ system itp. Nalezy zaprojektowaé karty kontroli dostepu i potaczyc
Z uzytkowaniem energii elektrycznej w pokojach i pomieszczeniach z wytaczeniem lodowek
i urzadzen wymagajacych statego doptywu pradu.

Wszystkie pokoje oraz pomieszczenia biurowe 1 portiernia powinny by¢ wyposazone
w instalacje teletechniczne (komputerowa i telefoniczna) i gniazda TV z anteng zbiorczg
Z dostegpem dostosowanym do potrzeb 1 uprawnien.

Instalacje telefoniczng nalezy zaprojektowac — jako modut wyniesiony istniejgcej na terenie UG
centrali telefonicznej MX- ONE AASTRA/ERICSSON. Lim wyniesiony potaczy¢
Swiattowodem z istniejacg centrala w kampusie UG. Polaczenie swiattowodem nalezy uzgodnic¢
z TASK oraz Centrum Informatycznym UG. Wszystkie parametry limu nalezy uzgodnié
z serwisem central UG.

Zardwno portiernia jak 1 korytarze oraz wejscie winno by¢ objete monitoringiem.

Budynki winny by¢ wyposazone w system sygnalizacji wlamania i napadu oraz kamery
zarOwno na zewnatrz jak 1 wewnatrz budynku.

Wszystkie pozostate wymogi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.4. Zalozenia ogodlne dotyczace przebudowy istniejacego budynku DS. nr 9

W istniejacym budynku nalezy zaprojektowaé pokoje 2-0S. i 1-0s. na wszystkich poziomach.
Wszystkie pokoje winny by¢ wyposazone w tazienke z prysznicem, wc oraz umywalke
Z lustrem, nalezy tez pozostawi¢ istniejace balkony. Ilo$¢ pokoi bedzie wynikiem zmian
projektowych.

Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany.

Nalezy zaprojektowaé wyposazenie pokoju. Podstawowe wyposazenie winno zawiera¢: szafy na
garderobe, to6zka, krzesta, biurka, stoliki, miejsce na zestaw do parzenia kawy/herbaty, mata
lodowka podblatowa, potki na ksigzki oraz potki/szafki wiszace.

Na kazdej kondygnacji przewidywana jest duza kuchnia z jadalnig na ok.15 oséb, wyposazona
w zamykane szafki (ilo§¢ dostosowania do ilosci miejsc) oraz 2 duze lodowki i 3 kuchnie
elektryczne z ptyta ceramiczng i okapami, a takze szafki ogolnodostepne oraz stot z krzestami.



Na kazdej kondygnacji przewidywane sa male pomieszczenia gospodarcze ze zlewem
gospodarczym.

Posadzki w tazienkach, kuchniach, balkonach i klatkach schodowych oraz pomieszczeniach
gospodarczych - terakota lub gres, natomiast w pomieszczeniach mieszkalnych i socjalnych -
panele PCV w formacie deski podlogowe;.

Na parterze w miejscu obecnej sali telewizyjnej przewidywana jest sala klubowa z barkiem oraz
telewizorem.

W pomieszczeniach na poziomie piwnicy nalezy zaprojektowaé sitowni¢ z zapleczem
sanitarnym, pomieszczenia gospodarcze, socjalne dla pracownikOw oraz rowerowni¢
(wozkarni¢) pralni¢ na zetony 1 suszarnig.

W istniejagcym budynku nie przewiduje si¢ portierni ani pomieszczen biurowych.

W miejscu istniejacej portierni: sala cichej nauki.

Nalezy maksymalnie dazy¢ do grupowania przebiegu instalacji wod.-kan. i teletechnicznych
Z wykorzystaniem istniejacych przejs¢ 1 kanatow.

Projekt powinien réwniez obejmowac przystosowanie istniejagcego budynku do aktualnych
przepisow przeciwpozarowych Po remoncie i dobudowie budynek musi spetnia¢ standardy
obowigzujagce w tego typu obiektach oraz spelnia¢ warunki zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny i odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami).

Istniejace boisko do likwidacji.
Istniejgca nieczynna kottownia do likwidacji.
Do zaprojektowania wymiana $mietnika.

2.5. Zalozenia szczegolowe do remontu istniejacego budynku

Nalezy zaprojektowac nastgpujace roboty:

1. Roboty demontazowe i rozbidorkowe migdzy innymi: cze¢$ciowe skucie tynkdw, skucie catosci
posadzek, demontaz blachy na elewacji, balustrad, armatury, osprzgtu, oktadzin, wyburzenie
czesci $cianek dziatowych itp.

2. Wymiana posadzek wraz z wszystkimi warstwami do stropu. Podtogi nalezy odtworzy¢ jako
,plywajace” z materiatbw wysokiej jakosSci, przeznaczonych do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej, beton klasy C25/30, siatki zbrojeniowe ze stali niskoweglowej, folie
PE o gr. min. 0,2 mm, styropian akustyczny. W pomieszczeniach mokrych nalezy
przewidzie¢ izolacje¢ przeciwwodng z plynnej folii. Warstwy wykonczeniowe w zaleznos$ci
od pomieszczenia - terakota, gres antyposlizgowy, panele podtogowe.

3. Wymiana stolarki okiennej. Nowe okna PCV ze skrzydtami rozwierano — uchylnymi
0 dobrym wspoétczynniku przewodnosci cieplnej, z nawietrzakami, klamkami z kluczykami
na parterze i w piwnicy, w pomieszczeniach tazienek szyby nieprzezierne, parapety
wewngetrzne z konglomeratu. Okna na parterze i w piwnicy antywtamaniowe.

4. Wymiana stolarki drzwiowej. Nowe drzwi do pomieszczen mieszkalnych drewniane,
okleinowe, z oS$cieznicg stalowg, o izolacyjnosci akustycznej, o wymaganej odpornosci
p. poz. Pozostate drzwi wewnetrzne aluminiowo-szklane i stalowe, drzwi zewnetrzne
aluminiowo-szklane. Stolarka przeznaczone do obiektoéw uzytecznosci publicznej
Z wyposazeniem dostosowanym do wymagan i funkcji pomieszczen.

5. Wymiana istniejagcych daszkéw nad wejsciami, wykonanie nowych daszkéw nad nowo
utworzonymi wejsciami w spojnej stylistyce.

6. Remont elewacji z ociepleniem $cian zewnetrznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zakres termomodernizacji na podstawie opracowanego przez jednostke projektowa audytu



energetycznego, styropianem o odpowiedniej grubosci w pelnym systemie elewacyjnym.
Wykonczenie w tynku cienkowarstwowym mineralnym, malowanym farbg o wysokiej
dyfuzyjnosci pary wodnej, odpornosci na czynniki biologiczne, samoczyszczacg, z efektem
lotosu. Przed robotami nalezy przygotowac istniejace podioze, skué stary, luzny tynk.
Ponadto nalezy przewidzie¢ montaz uchwytow pod reklamy, wymiang parapetow
zewnetrznych na wykonane z blachy powlekanej, izolacje przeciwwilgociowa $cian
piwnicznych i1 taw oraz izolacj¢ termiczng styropianem ekstrudowanym przykrytym folig
kubetkowa. Kolorystyka elewacji musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

7. Remont dachu: wymiana pokrycia dachowego z zastosowaniem 2 warstw papy
termozgrzewalnej wysokiej klasy, dostosowanie ocieplenia do parametréw wynikajacych
z opracowanego staraniem wykonawcy audytu energetycznego, wymiana rynien, rur
spustowych, opierzen, naprawa i ocieplenie kominéw, wymiana o$wietlenia zewnetrznego na
budynku, instalacji odgromowej z nowymi zlgczami kontrolnymi, zwodami instalacji
piorunochronnej na dachu oraz przewodami odprowadzajacymi zdrutu stalowego
ocynkowanego prowadzonymi w rurkach PCV w projektowanej warstwie styropianu,
z wyprowadzeniem zlagczy kontrolnych przed lico elewacji 1irewizjami, wymiana
I dostosowanie do obowigzujacych przepiséw drabinek komunikacyjnych.

8. Wykonanie obudowy przewoddéw instalacyjnych, w tym kanatow wentylacyjnych.

9. Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek w pomieszczeniach tazienek, kuchni itp.

10. Wykonanie tatwo demontowalnych sufitow podwieszanych na korytarzach. Nalezy
przeliczy¢ pod wzgledem konstrukcyjnym mozliwo$¢ prowadzenia instalacji przez istniejace
podciagi na korytarzach.

11. Czgsciowa wymiang tynkow na cementowo-wapienne kat. I11.

12. Dwukrotne szpachlowane $cian i sufitow gtadzia gipsowa.

13. Roboty malarskie zmywalnymi farbami wysokiej jakos$ci.

14. Wymiana balustrad na wykonane ze stali nierdzewnej, uzupetienie balustrad doprowadzajac
do zgodnosci z przepisami.

15. Wymiana umeblowania ruchomego, opracowanie nalezy przygotowa¢ do osobnego
postepowania przetargowego.

16. Wykonanie zabudowy meblowej stalej — szafy przesuwne na ubrania, zabudowa lodowek
w pokojach, zabudowa meblowa kuchni itp.

17. Wymiana wiaty $mietnikowej.

18. Sprawdzenie i doprowadzenie do wlasciwej geometrii biegéw schodowych.

19. Remont drogi przeciwpozarowej, z dostosowaniem do zgodnosci z aktualnymi przepisami
i wraz z miejscem parkingowym dla samochodéw i stojakiem na rowery.

20. Remont ogrodzenia.

2.6. Zalozenia ogolne dotyczace nowoprojektowanego budynku:
Przewiduje si¢ pomieszczenia o nastepujacych funkcjach:
- pomieszczenia mieszkalne
- pomieszczenia towarzyszace (sale cichej nauki, sala telewizyjna, kuchnie, tazienki, toalety)
- pomieszczenia gospodarcze(pralnie, suszarnie, na sprzet do sprzatania, magazyny podrgczne)
- pomieszczenia biurowe (administracja obiektu) i socjalnej (pracownicy obstugi)
- salka gimnastyczna (sitownia)
- sala klubowa (pub)
- sala do tenisa stotowego
- pomieszczenia techniczne w podpiwniczeniu nowej czesci
- komunikacja (hol, klatki schodowe, winda)
- zagospodarowanie terenu - parkingi, drogi, chodniki, zielen, mata architektura.



Budynek w catosci musi by¢ dostosowany do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych

W nowoprojektowanym budynku, w poblizu wejscia, nalezy zaprojektowac portiernig
z zapleczem, oraz pomieszczenie biurowe ( dla 3 osob) z zapleczem sanitarnym, wind¢ oraz
toalete ogdlnodostepna.

Na poziomie piwnicy nalezy uwzgledni¢ pomieszczenia magazynowe, pralni¢ (wyposazong w 2
pralnice na zetony, 2 zlewozmywaki), 2 suszarnie oraz wszystkie pomieszczenia techniczne
typu: serwerownia, pomieszczenie na systemy bezpieczenstwa DSO, SSP, CCTV (jezeli
zaistnieje taka konieczno$¢ wynikajaca z przepiséw i norm), wentylatorownie, wezet cieplny itp.

Przewidywana ilo$¢ miejsc w pokojach - to ok.140 miejsc dla studentow, w tym: 3 miejsca dla
0sOb niepetnosprawnych.

Dla o0s6b niepelnosprawnych nalezy zaprojektowa¢ pokoje tylko 1-osobowe w pelni
wyposazone tj. pralko-suszarka, lodowka, tazienka z wc i prysznicem oraz aneks kuchenny
Z lodowka i ptyta ceramiczng oraz zlewozmywakiem i szatkami w zabudowie.

Pozostate pokoje winny by¢ zaprojektowane w uktadzie 1 1 2-osobowym z tazienkami (wc,
prysznic, umywalka), aneksem kuchennym z lodéwka i ptyta ceramiczng oraz zlewozmywakiem
I szafkami w zabudowie.

W  pokojach nalezy zaprojektowa¢ wyposazenie i konieczne instalacje. Podstawowe
wyposazenie winno zawieraé: szafy na garderobe, 16zka, krzesta, biurka, stoliki, potki na
ksigzki, oraz potki/szafki wiszace.

Na kazdej kondygnacji nalezy przewidzie¢ mate pomieszczenie gospodarcze ze zlewem
gospodarczym.

Na parterze przewidzie¢ salg cichej nauki i salg telewizyjna wyposazong w odpowiednig
instalacje¢ oraz pokdj zabaw dla matych dzieci.

2.7. Ogolne zalozenia dotyczace instalacji sanitarnych dla budynku remontowanego
i nowobudowanego:

2.7.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

a) przewody poziome instalacji wodnych wykonane z rur stalowych podwojnie ocynkowanych,

b) piony oraz rozprowadzenie w posadzkach instalacji wody cieptej i cyrkulacji wykonane z rur
wielowarstwowych PE-Xa/AL/PE z wktadkg aluminiowa stanowigcg warstwe antydyfuzyjng
odporng na przenikanie tlenu,

C) piony oraz rozprowadzenie w posadzkach, $cianach instalacji wody zimnej i cieplej
wykonane z rur z polietylenu sieciowanego nadtlenkowo PE-Xa.

d) instalacja wody cyrkulacyjnej wyposazona w wielofunkcyjne zawory termostatyczne
wyposazone w termometr, ztaczki z odcigciem oraz modut dezynfekc;i,

e) rurociagi kanalizacji sanitarnej montowane na $cianach budynku, zaprojektowane w systemie
3-warstwowym, o wilasciwosciach akustycznych gwarantujacych poziom redukcji hatasu
do 19dB przy przeptywie 41/s, zakres $rednic od DN40 do DN160,

f) rurociagi kanalizacji podposadzkowej zaprojektowane z niezmigkczonego polichlorku winylu
PVC-U, klasy S, SN-8 szereg SDR-34, rura lita,

g) wpusty podtogowe (z wytaczeniem pomieszczenia wezta cieplnego) zaprojektowane
z polipropylenu, posiadajgce system ryglowania oraz suchy syfon,



h) w pomieszczeniach gospodarczych (jedno pomieszczenie na pigtrze) zaprojektowac¢ komorg
gospodarczg $Scienng wykonang ze stali kwasoodpornej o wymiarach nie mniejszych niz
520x490x240mm,

i) w kuchniach i pralniach zaprojektowaé zlewozmywaki ze stali kwasoodpornej, bez
ociekacza, wpuszczane w blat o wymiarach nie mniejszych niz 800x600mm.

2.7.2.Instalacja grzewcza:

a) rurociggi grzewcze wykonane z rur stalowych czarnych bez szwu typu $redniego tgczone
poprzez spawanie,

b) rurociagi grzewcze pionowe w pomieszczeniach wykonane z rur i ksztaltek ze stali weglowe;j
o $ciankach niklowanych, tagczonych w systemie zaciskowym,

C) rurociggi grzewcze do grzejnikow na holu wykonane z polietylenu sieciowanego
nadtlenkowo PE-Xa utozone w posadzce,

d) w pokojach zaprojektowaé grzejniki stalowe ptytowe typu K oraz KV,

e) w pomieszczeniach wilgotnych tj. pralnie, suszarnie, sanitariaty ogo6lnodostepne,
zaprojektowac grzejniki stalowe ptytowe higieniczne typu K lub KV,

f) w sanitariatach pomieszczen gospodarczych tj. pomieszczenie konserwatora z sanitariatem
wyposazonym w natrysk, zaprojektowac grzejnik tazienkowy drabinkowy wykonany ze stali
niskoweglowej wyposazony dodatkowo w grzalke elektryczna,

g) zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawg wstepna, zawory odcinajace typu RLV,
glowica termostatyczna wzmocniona antykradziezowa z mozliwoscig blokady temperatury,

h) odpowietrzenie pionow grzewczych oraz najwyzszych punktow instalacji zaprojektowac
poprzez zawory odpowietrzajace wyposazone w zawoOr stopowy, poprzedzone zaworem
odcinajacym kulowym.

2.7.3.Instalacja wentylacji grawitacyjnej:

a) wentylacja pomieszczen z wylgczeniem pomieszczenia Sali klubowej (pub), wykonana jako
wentylacja grawitacyjna, wspomagana poprzez zamontowane na dachu obrotowe nasady
kominowe wspomagajgce cigg kominowy w przewodach wentylacji grawitacyjnej oraz
wyposazone dodatkowo w silnik elektryczny, bezszczotkowy,

b) kratki wentylacyjne $cienne wyposazone w stabilizator wentylacji hybrydowej,

2.7.4.Nalezy zaprojektowac przygotowanie cieptej wody uzytkowej przy zastosowaniu
odnawialnej zrodet energii tj. zastosowaniu kolektorow stonecznych, wspomaganych
weztem cieplnym zasilanym w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej GPEC.

2.8. Zalozenia szczegélowe branzy sanitarnej dotyczace budynku istniejacego:

2.8.1. Przylacze wodociagowe i instalacje sanitarne wewnetrzne:

a) wymiana po istniejgcej trasie przytacza wodociggowego (opcjonalnie) w zaleznosci
od obliczen uwzgledniajgcych rozbudowe DS.-9 oraz Warunkéw Technicznych uzyskanych
od Gestora.

b) wymiana istniejacego zestawu wodomierzowego, wyposazonego w elementy kolnierzowe
z zeliwa sferoidalnego tj.: zasuwy mickkouszczelnione; zawor zwrotny antyskazeniowy typu
EA; zawor zwrotny motylkowy; filtr siatkowy; magnetyzer.

c) wszystkie instalacje sanitarne tj. wodne, kanalizacyjne, grzewcze, hydrantowe nalezy
wymieni¢ na nowe,

2.8.2. Wezel cieplny:



a) Nalezy przewidzie¢ likwidacje wezta cieplnego w dotychczasowym miejscu i przeniesienie
go do nowoprojektowanej czesci budynku.

b) W pomieszczeniu dotychczasowego wezta cieplnego nalezy rozwazy¢é mozliwosé
zaprojektowania sitowni lub rowerowi (wozkarni).

2.8.3.Pokdj mieszkalny zwykly:

a) kazdy pokdj wyposazony w sanitariat zawierajacy prysznic, WC oraz umywalke.

b) kazdy sanitariat wyposazony w indywidualne odciecie cieptej i zimnej wody oraz kpl.
wodomierzy,

c) prysznic wykonany jako bezbrodzikowy, z wbudowanym w posadzke wpustem podtogowym
wyposazonym w zabezpieczenie antyzapachowe,

d) drzwi prysznicowe szkto hartowane, profile srebrny potysk,

e) bateria prysznicowa wraz z elementem podtynkowym, chromowana, rozeta S$cienna,
zakrytymi ztaczami §rubowymi; prysznic gorny wyposazony w cztery rodzaje strumienia,
system przeciw osadom wapiennym, przegub kulowy, regulowany kat nachylenia, gwint
przytacza z zatozong uszczelka,

f) WC montowane na stelazach podtynkowych, wyposazonych w sptuczke 6-9 I,

g) umywalka meblowa 55cm z otworem, z przelewem wraz z szafka meblowg pod
umywalkowa.

2.8.4.Sala klubowa (pub):

a) zaprojektowac aranzacj¢ Sali klubowej wraz z zapleczem,

b) wszystkie media dostarczane dla pomieszczenia Sali klubowej (pub), jak i do urzadzen
obstugujacych pomieszczenie(a) nalezy opomiarowac,

C) wentylacja pomieszczen przy zastosowaniu centrali wentylacyjnej z centralnym
schfadzaniem powietrza nawiewanego,

d) sala gldéwna wyposazona dodatkowo w klimatyzatory kasetonowe.

e) sala objeta catkowitym zakazem palenia.

2.9. Zalozenia szczegélowe branzy sanitarnej dotyczace budynku nowoprojektowanego:

2.9.1. Wezel cieplny:

a) nalezy przewidzie¢ nowag lokalizacje wezta cieplnego w nowoprojektowanym budynku.
pomieszczenie wezta cieplnego nalezy umiejscowi¢ na kondygnacji podziemnej, na trasie
przebiegu dotychczasowej sieci cieplnej,

b) technologia wezta cieplnego w uktadzie kompaktowym, trzyfunkcyjnym.

C) zaprojektowaé rozdzielacze instalacji centralnego ogrzewania w sposOb umozliwiajacy
niezalezna pracg¢ skrzydta istniejacego i nowobudowanego,

d) zaprojektowa¢ stabilizator cieptej wody uzytkowej gwarantujgcy pokrycie zapotrzebowania
na ciepta wod¢ w momentach chwilowych, szczytowych rozbiorow,

e) gtowne obiegi instalacji grzewczych na poszczegolne skrzydta budynku opomiarowac,

2.9.2. Pokéj mieszkalny zwykly:

a) kazdy pokdj wyposazony w aneks kuchenny oraz sanitariat.

b) aneks kuchenny wyposazony w zlewozmywak z ociekaczem,

C) sanitariat zawiera: prysznic, WC oraz umywalke,

d) kazdy sanitariat wyposazony w indywidualne odciecie cieptej i zimnej wody oraz kpl.
wodomierzy,

e) prysznic wykonany jako bezbrodzikowy, z wbudowanym w posadzke wpustem podtogowym
wyposazonym w zabezpieczenie antyzapachowe,



f) drzwi prysznicowe szklo hartowane, profile srebrny potysk,

g) bateria prysznicowa wraz z elementem podtynkowym, chromowana, rozetg S$cienng,
zakrytymi ztgczami $§rubowymi; prysznic gorny wyposazony w cztery rodzaje strumienia,
system przeciw osadom wapiennym, przegub kulowy, regulowany kat nachylenia, gwint
przylacza z zatozong uszczelka,

h) WC montowane na stelazach podtynkowych, wyposazonych w sptuczke¢ 6-9 1,

1) umywalka meblowa 55cm z otworem, z przelewem wraz z szafkag meblowag pod
umywalkowa.

2.9.3.Pokdj mieszkalny dla osoby niepelnosprawnej:
a) kazdy pokoj wyposazony w aneks kuchenny oraz sanitariat zaprojektowany w idei tzw.
,,Jazienki bez barier”.
b) aneks kuchenny wyposazony w zlewozmywak z ociekaczem,
C) sanitariat zawiera: prysznic, WC oraz umywalke,
d) prysznic wykonany jako bezbrodzikowy, z wbudowanym w posadzke wpustem podtogowym
wyposazonym w zabezpieczenie antyzapachowe,

2.9.4. Serwerownia:
a) zaprojektowa¢ 2 kpl. klimatyzatoréw typu Split, pracujacych w uktadzie naprzemiennym,
dwustanowym, wyposazone w plytke komunikacyjng oraz zegary czasowe.

2.10. Ogolne zalozenia dotyczace instalacji elektrycznych dla budynku remontowanego i
nowobudowanego:
2.10.1 Budynki powinny by¢ wyposazone w kompletne instalacje, w tym:
- rozdzielnia gtowna,
- instalacja oswietleniowa,
- instalacja gniazd wtykowych 1- fazowych i 3-fazowych
- tablice rozdzielcze,
- WLZ od rozdzielni gtdéwne;,
- zasilajace dla zainstalowanych urzadzen, w tym np. elementow uktadow wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych,
- przeciw zamarzaniu rynien i rur spustowych za pomocg kabli grzewczych,
- odgromowa, uziemiajgca i ekwipotencjalna (przewody wyréwnawcze i uziemienia
ochronne),
- Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP),
- dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO),
- kontroli dostgpu (SKD),
- systemu monitoringu wewnatrz i na zewnatrz budynku (kamery CCTV),
- systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN),
Systemy bezpieczenstwa pozarowego DSO i SSP beda wynika¢ z opracowanej ekspertyzy
p-poz.
- zasilanie awaryjne dla urzadzen tego wymagajacych,
- instalacje sieci telefonicznej, komputerowej, Wi-Fi

2.10.2 Nalezy zaprojektowa¢ nowa Rozdzielni¢ Glowng z wylacznikiem p.poz, ktéra powinna
w pelni zabezpieczaé potrzeby zasilania catego rozbudowanego docelowo DS. 9 Nowa
Rozdzielnie Gtowng wyposazy¢ w sygnalizacje zaniku zasilania dla poszczeg6lnych faz.

2.10.3 Nalezy zaprojektowac nowe tablice rozdzielcze w starej i w nowej czesci budynku, ktore
powinny mie¢ rezerwe i by¢ wyposazone w serwisowe gniazdo zasilajace.

2.10.4 Wszystkie pokoje studenckie i pomieszczenia biurowe powinny posiadaé



- o$wietlenie centralne (sufitowe) i §cienne (kinkiety),

- gniazda wtykowe dla podlaczenia; czajnika 1 lodowki

- instalacje teletechniczne, informatyczne, telefoniczna,

- instalacje TV kablowej z anteng zbiorcza z dostepem dla 0os6b uprawnionych.

2.10.5 Na kazdej kondygnacji w 5-ciu kuchniach z jadalnig (stara cze¢$¢ budynku) nalezy
przewidzie¢ gniazda wtykowe 1-fazowe do podigczenia m.in. 2-ch lodéwek, okapow i 3-
fazowe do podtaczenia 3-ch kuchenek elektrycznych,

2.10.6 W tazienkach zaprojektowaé oswictlenie gorne oraz kinkiety i instalacje gniazd
wtykowych 230V.

2.10.7 W wyznaczonych pomieszczeniach 1 na Kkorytarzach zaprojektowa¢ oswietlenie
podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne oraz gniazda wtykowe dla potrzeb utrzymywania
czystosci. W kazdym pomieszczeniu gospodarczym przewidzie¢; os$wietlenie oraz
gniazdo wtykowe 230 V.

2.10.8 Nalezy zaprojektowaé oswietlenie zewnetrzne terenu i parkingu, ktére powinno by¢
zalaczane wylacznikiem zmierzchowym a w wyznaczonych miejscach czujnikiem ruchu
- z mozliwoscia pracy recznej (zataczanie w portierni).

2.10.9 Na zewnatrz, w korytarzach oraz we wszystkich pozostatych pomieszczeniach w catym

budynku DS-9 zastosowa¢ oswietlenie energooszczgdne.

2.10.10 Dla windy osobowej zaprojektowac instalacje¢ zasilajaca, uziemiajacg i sterowanie
Z przeznaczeniem do korzystania z windy przez osoby niepelnosprawne.

2.10.11 Szlaban przy bramie wjazdowej powinien by¢ sterowany elektrycznie z pilotow nalezy
uzgodni¢ z administratorem budynku. Sterowanie szlabanu pilotem musi by¢
kompatybilne ze wszystkimi istniejacymi szlabanami zainstalowanymi wcze$niej na
obiektach UG.

2.11. Ogolne zalozenia do sieci, instalacji komputerowej

Sie¢ komputerowa w DS9 bedzie sktadaé si¢ z sieci przewodowej i bezprzewodowej. Sie¢
komputerowa musi zosta¢ wykonana w oparciu o jeden punkt dystrybucyjny dalej zwany jako
GPD lub gtéwny punkt dystrybucyjny. Elementy okablowania strukturalnego takie jak: kable
instalacyjne, panele rozdzielcze, moduty RJ45, ramki gniazd, adaptery, puszki i kable krosowe
musza by¢ tak zaprojektowane, azeby pochodzily od jednego producenta. Okablowanie
strukturalne wraz z komponentami musza speinia¢ normy kategorii 6. Nalezy zapisac
w projekcie, ze Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania certyfikacji okablowania tak,
aby zapewni¢ co najmniej 25 letnig gwarancje producenta. Sie¢ komputerowag nalezy
zaprojektowa¢ tak, azeby podczas odbioru budynku byla uruchomiona, tzn. musza by¢
dostarczone 1 skonfigurowane urzadzenia sieciowe. Szczegoly techniczne urzadzen sieciowych
nalezy uzgodni¢ z Centrum Informatycznym UG. Nalezy w projekcie umiesci¢ zapis, ze wraz
Z uruchomiong siecia Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ urzadzenie diagnostyczne
do rozwigzywania probleméw z siecig pasywna i aktywna.

2.11.1. Gléwny punkt dystrybucyjny.

Lokalizacj¢ pomieszczenia GPD nalezy tak zaprojektowac, aby najdtuzsze odcinki kabla nie
przekraczaly 90m. Powierzchnia pomieszczenia GPD musi by¢ tak dobrana, aby wynosita co
najmniej 15m2 1 musi by¢ przeznaczone tylko i wylgcznie dla potrzeb sieci komputerowej
I telefonicznej. W pomieszczeniu GPD musi by¢ zasieg sieci GSM. Pomieszczenie GPD musi
by¢ klimatyzowane z mocg chtodnicza przewidziang dla urzadzen, ktére zostang w nim
zainstalowane. Nalezy przewidzie¢ 15% zapasu mocy na urzadzeniach chtodniczych dla dalszej
rozbudowy wezta. Aranzacja pomieszczenia GPD musi by¢ uzgodniona z Centrum
Informatycznym UG.
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2.11.2. Kabel instalacyjny i trasy kablowe.

Kabel instalacyjny musi by¢ w powloce trudno palnej typu LSZH z separatorem rozdzielajacym
pary. Trasy kablowe nalezy tak zaprojektowac, azeby byly odpowiedniej pojemnosci oraz
posiadaty zapas 15% objetosci na przysztg rozbudowe. Rozszycie kabla musi by¢ wykonane
w sekwencji T568B. Kable w budynku musza by¢ utozone zgodnie z normami, tzn. utozone
W wigzki bez przeplatania z kablami o innym przeznaczeniu teletechnicznym. Nalezy
przestrzega¢ przewidzianych przez normy odleglosci pomiedzy okablowaniem zasilajgcym
(elektrycznym) a okablowaniem strukturalnym (niskopradowymi).

2.11.3. Szafy teletechniczne.

Nalezy zaprojektowa¢ oddzielng szafe teletechniczng z przeznaczeniem dla gniazd
komputerowych(A), oddzielng szafe dla urzadzen aktywnych(B) oraz oddzielng szafe dla gniazd
telefonicznych(C). Szafa dla urzadzen aktywnych musi by¢ pomigdzy szafa A 1 C,
rozmieszczenie elementdow w szafach musi by¢ uzgodnione z Centrum Informatycznym UG.
Szatfy musza by¢ polaczone ze sobg za pomoca tacznikéw bez wewnetrznych bokow. Szafy
teletechniczne muszg by¢ w wysokosci co najmniej 45U, szerokosci co najmniej 800mm
i gtgbokosci co najmniej 800mm. Szafy musza by¢ z perforowanym przodem i tytem
0 strukturze plastra miodu. Miedzy przednig czgscig szaf a Sciang musi by¢ co najmniej 1,5m
wolnej przestrzeni. Migdzy tylng czg$cia szaf a §ciang musi by¢ co najmniej 0,5m, mig¢dzy
bokami szafy a $ciang musi by¢ co najmniej Im, szafy musza by¢ oddalone od drzwi
wejsciowych do pomieszczenia GPD na co najmniej 1,5m. Szafy teletechniczna, w ktorej beda
urzadzenia aktywne musi by¢é wyposazona w trzy listwy =zasilajace jednofazowe 16A
Z wbudowanym amperomierzem umozliwiajace montaz poziomo. Do kazdej szafy nalezy
zaprojektowa¢ dwie potki 2U. Nalezy umiesci¢ zapis w projekcie, ze Wykonawca bedzie
zobowigzany do dostarczenia kabli krosowych do taczenia gniazd w panelach rozdzielczych
Z urzadzeniami aktywnymi, dlugosci kabli krosowych nalezy uzgodni¢ z Centrum
Informatycznym po wcze$niejszym dostarczeniu aktualnego planu rozmieszczenia elementow
w szafach teletechnicznych. Kable krosowe musza by¢ w powloce typu LZSH. Kolory kabli
krosowych musza by¢ tak dobrane, azeby w latwy sposob informowaly administratora
0 przeznaczeniu, np. kolor niebieski — kabel krosowy dla gniazd komputerowych, kolor zotty
dla potaczen pomigdzy przetacznikami, kolor czerwony dla sieci WiFi AP PoE, kolor szary
dla gniazd telefonicznych, kolory nalezy uzgodni¢ z Centrum Informatycznym UG.

2.11.4. Panele rozdzielcze.

Panele rozdzielcze nalezy zaprojektowaé 24 lub 48 portowe w wysokosci 1U. Na kazdy panel
rozdzielczy 24 portowy musi by¢ jeden panel porzadkujacy 1U lub na kazdy panel rozdzielczy
48 portowy musza by¢é dwa panele porzadkujace 1U. Panele rozdzielcze dla gniazd
komputerowych i dla gniazd WiFi muszg by¢ w szafie z przeznaczeniem dla gniazd
komputerowych, panele rozdzielcze dla gniazd telefonicznych musza by¢ w szafie
przewidzianej dla gniazd telefonicznych. Moduly RJ45 zastosowane w panelach rozdzielczych
muszg by¢ tego samego typu jak w moduty RJ45 zastosowane w gniazdach abonenckich.
Modutly te musza mie¢ mozliwo$¢ zarabiania bez uzycia narzedzia uderzeniowego. Moduty
RJ45 w panelach rozdzielczych musza by¢ podiaczone tak, azeby zachowywaty kolejnos¢
wedlug numeru pokoju i gniazda, w kolejnosci utozenia — numeracji od najmniejszej do
najwigkszej. Panele rozdzielcze dla punktow dostepowych sieci bezprzewodowej musza by¢
oddzielone od paneli rozdzielczych dla gniazd komputerowych sieci przewodowe;j.

2.11.5. Gniazda abonenckie do koncowego uzytkownika.
Sie¢ komputerowg nalezy tak zaprojektowal, azeby wszystkie gniazda abonenckie byly

11



aktywne, tzn. podlaczone do przetacznikéw. Gniazda abonenckie w pokojach musza umozliwia¢
wprowadzenie kabla pod katem. Kazdy port w gniezdzie musi mie¢ mozliwo$¢ dynamicznego
oznaczenia przez ikon¢ informujaca o przeznaczeniu portu. Gniazda muszg by¢ odseparowane
od gniazd zasilajgcych(gniazda elektryczne). Gniazd abonenckich komputerowych w pokoju
mieszkalnym musi by¢ tyle, ile moze zamieszkiwa¢ w nim osob. Gniazd abonenckich
komputerowych w pokoju administracji i recepcji nalezy zaprojektowa¢ co najmniej 4(w
kazdym pomieszczeniu).

2.11.6. Urzadzenia aktywne. Przelaczniki.

W projekcie musi by¢ zapis o tym, ze Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢
I skonfigurowa¢ urzadzenia aktywne takie jak: przelaczniki dla koncowego uzytkownika,
przetacznik gtowny oraz przelacznik PoE dla sieci bezprzewodowej. Urzadzenia aktywne muszg
by¢ kompatybilne z urzadzeniami wykorzystywanymi obecnie w sieci UG oraz szczegoty
techniczne tych urzadzen nalezy uzgodni¢ z Centrum Informatycznym UG. Po migdzy
przelacznikami nalezy zaprojektowaé dwa panele porzadkujace w wysokosci 1U. Przetaczniki
nalezy umiesci¢ w szafie z urzadzeniami aktywnymi.

2.11.7. Urzadzenia diagnostyczne.

W projekcie musi by¢ zapis o tym, ze wraz z uruchomiong siecia Wykonawca bedzie
zobowigzany dostarczy¢ urzadzenie diagnostyczne do rozwigzywania problemow z siecig
pasywna i aktywna LAN. Szczeg6ly techniczne urzadzenia diagnostycznego nalezy uzgodnié
z Centrum Informatycznym UG.

2.11.8. Sie¢ bezprzewodowa.

[lo$¢ 1 miejsca gniazd przewidzianych dla punktow dostgpowych sieci bezprzewodowej musza
by¢ tak dobrane, azeby sygnat WiFi byl optymalny w catym budynku(np. na podstawie
symulacji pokrycia sygnatem WiFi). W projekcie musi by¢ zapis o tym, ze Wykonawca bedzie
zobowigzany dostarczy¢ 1 skonfigurowaé urzadzenia aktywne dla sieci bezprzewodowej takie
jak: kontroler i punkty dostepowe. Urzadzenia aktywne muszg by¢ kompatybilne z urzgdzeniami
wykorzystywanymi obecnie w sieci komputerowej UG oraz szczegdty techniczne urzadzen
nalezy uzgodni¢ z Centrum Informatycznym UG. Gniazda dla punktéw dostepowych musza by¢
podwojne, do jednego gniazda musi by¢ podigczony punkt dostgpowy, a drugie gniazdo musi
by¢ zaprojektowane z przeznaczeniem na przyszla rozbudowe, ktére musi by¢ zakonczone na
panelu rozdzielczym oraz musi by¢ podtaczone do przetacznika PoE. Sie¢ bezprzewodowa musi
obstugiwa¢ standard 802.11n 1 standard 802.11ac.

2.11.9. Przylacze zewnetrzne, kabel Swiatlowodowy.

Obecnie do DS9 doprowadzony jest kabel $wiattowodowy jednomodowy 24 widknowy
z zapasem okoto 180m, ktorego wiascicielem jest dostawca Internetu dla UG, TASK. Kabel ten
przed rozpoczgciem prac remontowych nalezy wycofa¢ do najblizszej studni teletechniczne;.
Nalezy zaprojektowac infrastrukturg¢ techniczng do prowadzenia kabla $wiattowodowego.
Po zakonczeniu prac remontowych nalezy doprowadzi¢ kabel §wiattowodowy do pomieszczenia
GPD oraz zakonczy¢ go na przetacznicy ztagczami SC/APC w szafie teletechnicznej dla gniazd
komputerowych zgodnie z schematem uzgodnionym z Centrum Informatycznym UG. Kabel
Swiattowodowy musi posiada¢ w kazdym pomieszczeniu tabliczke informacyjnag.

2.11.10. Zasilanie.

Sie¢ komputerowg nalezy tak zaprojektowac, azeby urzadzenia aktywne dla sieci przewodowe;j
I bezprzewodowej byly zasilane przez UPS o mocy co najmniej 2,2kVA w topologii online wraz
z dodatkowa zewnetrzng baterig, karta zarzadzajaca, czujnikami $rodowiska oraz
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programowalnymi gniazdami zasilajacymi. UPS wraz z zewnetrzng dodatkowa baterig nalezy
umiesci w szafie z urzadzeniami aktywnymi. Specyfikacje zasilacza UPS nalezy uzgodnié
z Centrum Informatycznym UG. Do szafy aktywnej musi by¢ doprowadzone zasilanie minimum
3 X 16A (3 gniazda jednofazowe).

2.11.11. Dokumentacja powykonawcza.

Nalezy w projekcie zamiesci¢ informacje o tym, ze dokumentacje powykonawczg dotyczaca

teletechniki nalezy dostarczy¢ rowniez do Centrum Informatycznego UG w formie drukowanej

1 elektronicznej(CD lub DVD) w dwdch egzemplarzach.

Dokumentacja powykonawcza dotyczaca teletechniki musi zawiera¢ takie informacje jak:

a. Pomiary okablowania miedzianego i $wiattowodowego. Pomiary te powinny zawierac
graficzne przedstawienie wazniejszych mierzonych parametrow, ze wzgledu na czytelno$¢
musi by¢ zawarty jeden pomiar na jedna strong, tekst zawarty w pomiarach musi by¢
W jezyku polskim, jednostka miary dlugosci kabla musi by¢ podana na pomiarach
w metrach.

Trasa utozenia kabla miedzianego i $wiattowodowego w budynku.
Schemat rozmieszczenia elementow w szafach teletechnicznych.
Schemat oznaczen gniazd na panelach rozdzielczych.

Zdjecia fotograficzne instalacji budynkowe;j.

Pomiary reflektometryczne kabla swiattowodowego.

Schemat potaczen swiattowodowych.

Konfiguracje urzadzen aktywnych.

Mapa potaczen gniazd abonenckich z urzadzeniami aktywnymi.
Lista urzadzen wraz z ich numerami seryjnymi.

. Mapa sygnatu sieci bezprzewodowe;.

AT SQ@ oo o0 T

2.12. Materialy do projektowania

Wszelkie materiaty 1 dane wyj$ciowe do projektowania a niezbedne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jak np. wymagane mapy do celoéw projektowych, warunki techniczne gestorow
sieci (kopie warunkow nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego i wykonawczego), ekspertyzy,
badania (w tym geotechniczne), inwentaryzacja obiektu iterenu, wykonanie odkrywek,
wykonanie inspekcji telewizyjnej istniejacych przylaczy zewnetrznych kanalizacji sanitarnej
I deszczowej, uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji w tym decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z art. 74.1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na srodowisko, ( jezeli zajdzie taka potrzeba) oraz decyzji o udzieleniu
pozwolenia na budowe Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i kosztem.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy koniecznych pelnomocnictw.

Wszystkie wystgpienia z wnioskami do organéw administracyjnych oraz do wiascicieli sieci,
urzadzen 1 obiektow w sprawie warunkow i1 uzgodnien dokumentacji projektowej nalezy
przesyta¢ Zamawiajagcemu do wiadomosci.

Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ Zamawiajagcemu kopie wszystkich uzyskanych
materiatow (w tym kopi¢ mapy do celow projektowych w skali 1: 500 z pokolorowanym
uzbrojeniem w wersji papierowej i ptycie CD w formacie plikow DWG AutoCad 2004 i PDF),
warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji niezwtocznie po ich otrzymaniu, a oryginaty przekaza¢
wraz z dokumentacja,
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Zamawiajacy nie dysponuje badaniami geotechnicznymi gruntéw na terenie planowanej
inwestycji, aktualnymi rzutami i przekrojami istniejagcego budynku oraz planami sytuacyjnymi
dla celow projektowych.

W celu prawidtowe] wyceny przedmiotu zamowienia Zamawiajacy sugeruje wykonanie wizji
lokalnej w terenie.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty Zamawiajgcy przekazuje jako zalaczniki do opisu przedmiotu
zamdwienia:

- posiadane rzuty kondygnacji budynku istnicjagcego i przekroje

- Wypis 1 wyrys z ewidencji gruntow

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr R-3/05 wydanego przez
Rade¢ Miasta Sopotu.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wylonionemu w przetargu posiadang dokumentacje
archiwalng istniejacego budynku Domu Studenckiego nr 9.

3. Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie:

3.1. Inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej istniejacego obiektu i terenu
3.2. Audytu energetycznego
3.3. Ekspertyzy p.poz.

3.4. Wstepnej koncepcji architektonicznej w minimum 3 wariantach, dla umozliwienia
Zamawiajagcemu wyboru wariantu do dalszego opracowania, ktore winne zawiera¢ CO najmniej
a) rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200,
b) elewacje w skali 1:200,
c) wizualizacje elewacji, czesci wejsciowe;j
d) zagospodarowanie terenu

Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ wykonania koncepcji bedacej wynikiem analiz ztoZzonych
wariantow 1 innych zalecen Zamawiajacego.

3.5. Wielobranzowa wynikowa koncepcje zawierajaca co najmnie;j:

a) rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200,

b) elewacje w skali 1:200,

c) charakterystyczne przekroje w skali 1:200,

d) opis instalacji wentylacji i klimatyzacji,

e) opis instalacji wewnetrznych (c.0., wentylacji, wod.-kan., elektroenergetycznych,
niskopragdowych),

f) opis rozwigzan chronigcych $rodowisko — wplywajagce na energooszczedno$é, udziat
odnawialnych zrodet energii

g) ogodlna charakterystyka funkcjonalno-uzytkowa z zestawieniem pomieszczen oraz z opisem
elementow wykonczenia i wyposazenia. Wykonawca zobowigzany jest do zaprezentowania
projektowanych materiatow 1 kolorystyki na etapie koncepcji.

h) opis przyjetych rozwigzan w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym (np. ilos¢
kondygnacji, zestawienie powierzchni, kubatura, sposob posadowienia, rodzaj konstrukcji
budynku, podstawowe materialty budowlane i rozwigzania konstrukcyjne z podaniem
technologii wykonania gtownych elementow),
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1) opis sieci zewnetrznych — sposob doprowadzenia i odprowadzenia wody, Sciekow, wod
opadowych, energii cieplnej i elektrycznej,

J) opis rozwigzan dla osob niepelnosprawnych, w tym wykraczajacych ponad rozwigzania
wynikajace z przepisOw Prawa budowlanego,

k) teren przylegly — ogdlny plan zagospodarowania (place, parkingi, zielen, drogi —
powierzchnie),

I) Wizualizacja czgsci wejsciowej, komunikacyjnej oraz budynkéw w min. trzech kierunkach.
Wizualizacja musi uwzglednia¢ sgsiadujgce otoczenie.

3.6. Projekt budowlany wymagany do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, w zakresie
zgodnym z art. 34 ustawy Prawo budowlane oraz w zakresie i formie zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 z pdézn. Zmianami) w sprawie szczegolowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Dodatkowo, w terminie wykonania
projektu budowlanego Wykonawca dostarczy materiaty i wniosek do wystapienia o zgod¢ na
wycinke lub przesadzenie drzew (inwentaryzacje¢ i gospodarke istniejagcym drzewostanem).

3.7. Projekty wykonawcze - nalezy wykona¢ w formie odrebnych opracowan branzowych.

Zakres projektu wykonawczego winien obejmowac¢ m.in.:

1) Projekt architektoniczny z projektem kolorystyki elewac;ji,

2) Projekt technologiczny wraz z zestawieniem wyposazenia montowanego na stale oraz
wyposazenia meblowego niewymagajacego montazu (,,ruchome” np. biurka, krzesta,
regaly, szafy). Projekt wyposazenia meblowego niewymagajacego montazu winien
umozliwi¢ przeprowadzenie odrgbnego zamodwienia publicznego.

3) Projekt wnetrz zawierajgcy aranzacje pomieszczen —(usytuowanie wyposazenia,
rozwinigcie $cian oraz widok podtog), kolorystyke i materialy wykonczeniowe wraz
z wizualizacjami holu i powtarzalnych pokoi,

4) Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych, w tym: wod - kan, c.0., wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji,

5) Projekt wezta cieptowniczego i AKPiA uzgodniony z Gestorem tj. GPEC w Gdansku,

6) Projekt instalacji elektrycznej,

7) Projekt wewnetrznej sieci teletechnicznej (SSP — Sygnalizacja Sygnalizacji Pozaru, DSO —
Dzwigckowy System Ostrzegania (jezeli ekspertyza p.poz. wykaze koniecznos¢ DSO
i SSP), okablowanie strukturalne w zakresie telefonow i komputerow, monitoring obiektu
- telewizja przemystowa CCTV, SAWIN — Sygnalizacja Alarmu Wtamania i Napadu, KD
— Kontrola Dostgpu do wybranych pomieszczen),

8) Projekt sieci , przytaczy wod.- kan. sanitarnej (jezeli wyniknie z obliczen i warunkow
technicznych gestorow sieci),

9) Projekt odprowadzenia wod deszczowych (wraz z operatem wodno-prawnym
I pozwoleniem wodno-prawnym - jezeli zajdzie taka potrzeba), wraz wykorzystania wod
opadowych do nawadniania projektowanej zieleni.

10) Projekt sieci, przytaczy elektroenergetycznych i teletechnicznej (zgodnie z warunkami
technicznymi gestorow sieci),

11) Projekt zagospodarowania terenu wraz z matlg architekturg, w tym m.in $mietnik, stojaki
dla rowerdw, tawki

12) Projekt drogi pozarowej, parkingéw, wraz z oznakowaniem i organizacjg ruchu oraz
odwodnieniem, (jezeli zajdzie konieczno$¢, nalezy sporzadzi¢ koncepcje obstugi
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komunikacyjnej wraz z prognoza ruchu i okresleniem wptywu planowanej inwestycji na
istniejacy uktad komunikacyjny).

13) Projekt usunig¢cia ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem i zagospodarowaniem
terenu,

14) Projekt zawierajacy informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony wraz z wytycznymi
do wykonywania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

15) Projekt rozbiorek

16) Projekt zieleni, inwentaryzacja zieleni i gospodarki istniejagcym drzewostanem.

3.8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowal specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdot budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) z p6zn. zmianami,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robot objetych dokumentacja
projektowa 1 jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych
I materiatowych, warunkéw i kolejnosci technologicznej wykonywania robot, warunkow
technicznych odbioru poszczegdlnych rodzajow robot, ich elementéw lub etapow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t majg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia
przedmiarow robdt i muszg zawiera¢ okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegbdlnych pozycji przedmiaru.

3.9. Przedmiary roboét

Przedmiar robot powinien stanowi¢ opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalenia jednostkowych nakladéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot i1 obliczen ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

Przedmiary robot nalezy opracowaé odrgbnie dla poszczegdlnych obiektow, branz i rodzajow
robdt (z podaniem lokalizacji i zwymiarowaniem) oraz jako jednolitg catos¢ dla poszczegdlnych
zadan. Przedmiary robot musza obejmowac zestawienia wszystkich robot i czynnosci
wynikajacych z projektéw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Dodatkowo w odniesieniu do istniejgcego budynku przedmiary powinny by¢ sporzadzone
odrebnie dla prac zwigzanych z remontem i odrebnie dla prac zwigzanych z przebudowa.

Formularz przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji
Technicznych.

3.10. Opracowanie kosztowe.
Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zmianami) wraz ze Zbiorczym Zestawieniem
Kosztow.
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W przypadku uzupetnien badz usuwania wad w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany
bedzie zapewnic¢ aktualno$¢ kosztorysow inwestorskich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
nie dtuzszym niz 2 tygodnie od pisemnego wezwania Zamawiajacego.

Kosztorys nalezy opracowac¢ w uktadzie jak przedmiary robot.

3.11. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji w ujeciu kwartalnym.
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji robot winien okresli¢ kolejnosc¢
technologiczng, czasokres i koszt wykonania robot.

3.12. Inne opracowania wymagane zakresem prac projektowych, ktérych sporzadzenie okaze si¢
konieczne do wykonania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, uzgodnienia
dokumentacji i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

4. Wymagania dotyczace dokumentacji

5.1. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w oparciu 0 wytyczne Zamawiajgcego,
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, zapisy SIWZ.

5.2. Dokumentacja (projekt budowlany i wykonawczy) musi posiada¢ niezbedne opinie,
uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikajacym z przepisow, 0raz z
Uzytkownikiem i przedstawicielami Zamawiajacego.

5.3. Wykonawca winien na biezagco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany
w przepisach i zasadach wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja projektowa objeta zamowieniem musi by¢ zgodna z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej obowigzujacej na dzien przekazania dokumentacji.

5. Naklad dokumentacji

Dokumentacj¢ nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej w ilosci egzemplarzy:
- Inwentaryzacja budowlana istniejgcego budynku i terenu — 2 egz.

- Audyt energetyczny — 3 egz.

- Ekspertyza p.poz. — 3 egz.

- Projekt koncepcyjny wstepny i wynikowy wielobranzowy — 3 egz.

- Projekt budowlany — 5 egz.

- Projekt wykonawczy (w uktadzie branzowym) — 5 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 5 egz.
- Przedmiary robot -3 egz

- Kosztorys inwestorski - 3 egz.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji — 3 egz.

oraz w wersji elektronicznej w ilosci po 2 egz. sporzadzonej w PDF oraz standardzie
umozliwiajagcym odczyt w systemie WINDOWS i w plikach dwg. AutoCad 2004 (kosztorys
w ath Norma PRO 4)

Pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru, jako$¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentow, rysunkéw powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali
i cech, a jednocze$nie uwzglednia¢ i nie przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosci biurowych
urzadzen do wyswietlania i powielania danych. Kazdy tom dokumentacji projektowej powinien
by¢ zapisany do pojedynczego pliku — nazwa pliku powinna wyraza¢ temat opracowania. W tym
samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym, zawierajacy liste plikow
wraz z petnymi tytulami opracowan w nich zawartych.
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Formy papierowa i elektroniczna dokumentacji musza by¢ jednakowe.

Termin wykonania zamo6wienia:

Lp. Przedmiot zaméwienia Termin wykonania
- Wstepne koncepcje architektoniczne .
- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana istniejacego 3 tygpdnl_e od daty
budynku i terenu podpisania umowy
1. |- Wielobranzowy projekt koncepcyjny 10 tygodni od daty
- Audyt energetyczny podpisania umowy
2. |- Projekt budowlany
- Ekspertyza p.poz. 16 tygodni od daty
- materiaty i wniosek do wystapienia o zgode na wycinke Iub podpisania umowy
przesadzenie drzew
3. |- Projekty wykonawcze, .
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 23 tygodn_le od daty
budowlanych podpisania umowy
4. |- Przedmiary robét, .
- Kosztorysy inwestorskie, Zg;y?grl]?; ?J?n%aty
- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji podp Wy
5. Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe t0'26 t_y90(_jn| od daty
podpisania umowy
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