PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
na potrzeby inwestycji realizowanej w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
pn."Rozbudowa budynku Wydziatu Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdanskiego".
Nazwa zamoéwienia:
Zaprojektowanie i budowa inwestycji pn.:

"Rozbudowa budynku Wydziatu Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdanskiego".

Adres:

ul. Wita Stwosza 57, 80-309 Gdansk

dziatki nr (czesciowo): 232/9, 236/3, 239/8, obreb 0013,
dziatki nr (czesciowo): 329/3, 428/2, obreb 0012 (przytacza)
jednostka ewidencyjna: M. Gdansk 226101_1

Kody i nazwy zamodwienia wg CPV:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

79421200-3 Ustugi projektowe inne niz w zakresie rob6t budowlanych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneli, szybdéw i kolei
podziemnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggédw do odprowadzania Sciekow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45317200-4 Instalowanie transformatordéw elektrycznych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45233140-2 Roboty drogowe

39100000-3 Meble

Zamawiajacy:

Uniwersytet Gdanski, ul. Bazyriskiego 8, 80-308 Gdarisk

Wykonawca:
Archi-Tech-T Marcin Pilch, Al. Zwyciestwa 26/6, 80-219 Gdansk

Zawartos$¢ opracowania:
I. Czesc opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
II. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robét

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy ma stuzy¢ do przeprowadzenia
postepowania przetargowego zgodnie z Ustawg Prawo zamdwien publicznych w celu
wyfonienia Wykonawcy opracowan projektowych i robét budowlanych w formule
»zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem zamowienia jest sporzadzenie kompletnego wielobranzowego projektu
koncepcyjnego, wielobranzowego projektu budowlanego niezbednego do uzyskania
pozwolenia na budowe, projektu wykonawczego, wraz ze specyfikacjami technicznymi,
przedmiarami i kosztorysami oraz wykonanie robét zgodnie z opracowang dokumentacjg w
ramach inwestycji pn. "Rozbudowa budynku Wydziatu Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdanskiego".

Teren objety opracowaniem jest zlokalizowany na czesci dziatek o nr ew.: 232/9, 236/3,
239/8, obreb 0013 w Gdansku Oliwie przy ulicy Wita Stwosza. Na potrzeby zapewnienia
mozliwosci wykonania przytgczy z ulicy Wita Stwosza zakresem opracowania objeto takze
czesSciowo (w zakresie niezbednym do wykonania przytaczy) dziatki drogowe 329/3, 428/2,
obreb 0012.

Granice terenu objetego opracowaniem pokazano w czesci rysunkowej koncepcji
programowo-przestrzennej. Granica opracowania moze ulec zmianie po uzyskaniu
aktualnych warunkéw przytgczenia i uzgodnieniu z Zamawiajgcym koncepcji wielobranzowej
w zakresie projektu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja, zostanie zaprojektowana oraz wykonana w catosci.

Przewiduje sie budowe budynku o 4 kondygnacjach naziemnych i 1 podziemnej o
powierzchni zabudowy ok. 1 245 m?, kubaturze brutto ok. 20 510 m® i powierzchni netto ok.
3 860 m”.

Ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry budynku na podstawie koncepcji
programowo-przestrzennej wykonanej przez Archi-Tech-T Marcin Pilch, Al. Zwyciestwa 26/6,

80-219 Gdansk z maja 2016r. - autor arch. Maciej Jaskowiec:



Powierzchnia netto budynku ok. 3 860,31 m?

W tym powierzchnia poziomu -1 ok. 824,37 m?
W tym powierzchnia poziomu 0 (parter) ok. 1070,84 m?
W tym powierzchnia poziomu +1 ok. 674,52 m*
W tym powierzchnia poziomu +2 ok. 599,58 m’
W tym powierzchnia poziomu +3 ok. 690,99 m?
Kubatura brutto ok.20510 m*
llos¢ miejsc parkingowych ok. 100mp

(z czego 45mp zbilansowanych dla rozbudowy, 55mp zbilansowanych dla istniejgcego

budynku WMFil)

Planowana inwestycja, sktada sie z nastepujacych elementéw:

Zaprojektowanie i wykonanie budynku Instytutu Informatyki jako rozbudowy
budynku Wydziatu Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdanskiego
Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego zagospodarowania terenu wokét
budynkéw, tj. placu wejsciowego, ciggéw pieszych, drég wewnetrznych, parkingéw,
elementdw matej architektury, $mietnikdéw, wiat na rowery, oswietlenia wraz z
budowag uzbrojenia terenu:

- przytaczy wodociggowych,

- przytaczy kanalizacji deszczowe;j,

- przytaczy kanalizacji sanitarnej,

- przytaczy do sieci cieptowniczej,

- przytaczy do sieci elektroenergetycznej,

- przytaczy do sieci teleinformatyczne;.

Zaprojektowanie i wykonanie odtworzenia istniejgcego zagospodarowania terenu, o
ile zajdzie taka potrzeba i bedzie to wynikato z warunkdw przytaczeniowych lub

warunkéw obstugi komunikacyjnej.

Ponadto, Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie inne roboty budowlane,

dostawy i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i

prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji inwestycji: ,Rozbudowa budynku Wydziatu

Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdanskiego” i niezbedne do jej uzytkowania.



Jezeli doswiadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, ze wymagania Zamawiajgcego, sg

niewystarczajgce dla osiggniecia zamierzonego celu, to powinien on w swojej ofercie i cenie

ujgc takie rozwigzania wraz z podaniem uzasadnienia.

Z chwilg odbioru dokumentacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca przenosi prawa

majatkowe na Zamawiajgcego do Dokumentacji Projektowe;.

Zakres realizacji inwestycji:

opracowanie materiatéw przedprojektowych: ekspertyz, mapy do celéw
projektowych, inwentaryzacji zieleni, inwentaryzacji obiektow istniejgcych, badan
geologicznych, projektu rozbidrek,

opracowanie  kompletnej dokumentacji projektowej w tym: koncepcji
wielobranzowej, projektu architektoniczno-budowlanego, projektéw wykonawczych i
warsztatowych, wytycznych oraz planu BIOZ wraz z przekazaniem na Zamawiajgcego
praw majatkowych do dokumentacji projektowe;j,

sporzgdzenie kosztorysdw i harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie
dokumentacji projektowej, stanowigcych podstawe do rozliczenia wykonywanych
robaot,

opracowanie i uzyskanie niezbednych warunkdéw, decyzji, opinii, uzgodnien i
pozwolen warunkujgcych prowadzenie prac budowlanych, w tym uzyskanie
pozwolenia na budowe,

opracowanie programu budowy, Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét,

wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiatéw,
sprzetu oraz wykwalifikowanych i uprawnionych zasobdéw ludzkich,

wybudowanie, dostawe i montaz urzgdzen oraz wyposazenie obiektéw i instalacji,
przeprowadzanie préb konncowych i préb eksploatacyjnych,

dostarczanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji
eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych,

przeszkolenie personelu Zamawiajgcego, w zakresie eksploatacji obiektéw, urzgdzen i

instalacji,



uzyskiwanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajacych z prawa,
umozliwiajgcych eksploatacje obiektéw, urzadzen i instalacji,

przekazywanie Zamawiajacemu obiektdw do uzytkowania.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Lokalizacja — potozenie, stan formalno-prawny

Teren objety opracowaniem jest zlokalizowany na czesci dziatek o nr ew.: 232/9, 236/3,

239/8, obreb 0013 w Gdansku Oliwie przy ulicy Wita Stwosza. Na potrzeby zapewnienia

mozliwosci wykonania przytgczy z ulicy Wita Stwosza zakresem opracowania objeto takze

czeSciowo (w zakresie niezbednym do wykonania przytaczy) dziatki drogowe 329/3, 428/2,

obreb 0012.

Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Oliwa Godrna rejon Uniwersytetu Gdanskiego w miescie Gdansku — Uchwata Rady Miasta

Gdanska nr XI1/261/07 z dn. 30.08.2007r. Teren objety opracowaniem, oznaczony jest

symbolem 001-U33 — teren ustug nauki i szkolnictwa wyzszego, dla ktérego obowigzujg

nastepujgce wazniejsze ustalenia:

U33 — teren zabudowy ustugowej, ustug nauki i szkolnictwa wyzszego,

nowa zabudowa w pierzei ul. Wita Stwosza nawigzujgca do istniejgcych obiektow
(Wydziatu Filologiczno-Historycznego oraz Wydziatu Matematyki, Fizyki i
Informatyki),

linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy — jak na rysunku planu,
pozostate zgodnie z przepisami,

wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: maksymalnie
50%,

minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni dziatki,
intensywnos¢ zabudowy, minimalna: 1,0, maksymalna: nie ustala sie,

wysokos¢ zabudowy, minimalna: 5m, maksymalna: nie ustala sie



e formy zabudowy: dowolne,

e ksztatt dachu: dowolny,

e srednia wazona liczby kondygnacji: minimum 3,

e dostepnosé drogowa: od ulicy Bazynskiego, od ulicy Wita Stwosza (poza granicami
planu),

e parkingi: zaleca sie lokalizowanie na obrzezach kampusu, strefa ograniczonego
parkowania max. 1,5 miejsca postojowego / 10 studentéw,

e czes$c terenu potozona w strefie ucigzliwosci ulicy Wita Stwosza.

WHtascicielem terenu inwestycji jest Uniwersytet Gdanski. Dla dziatek drogowych, w
przypadku realizacji w ich obrebie przytgczy, nalezy uzyskac niezbedne uzgodnienia i zgody
wraz z wynikajgcym z nich prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Istniejgcy stan zagospodarowania i morfologia terenu.

Teren objety inwestycjg jest terenem wygrodzonym nalezgcym do Uniwersytetu
Gdanskiego. W czesci potudniowo-zachodniej przewidzianej pod lokalizacje nowego budynku
jest terenem nieurzadzonym, porosnietym zielenig niska i pojedynczymi drzewami,
pofatdowany na skutek niekontrolowanych nasypéw. Od strony podtnocnej na terenie
znajduje sie istniejgcy budynek Wydziatu Matematyki, Fizyki i Informatyki (podlegajgcy
rozbudowie) wraz z drogg dojazdowq i zagospodarowaniem terenu w formie ciggéw
pieszych . Od strony zachodniej teren graniczy z ulicg Wita Stwosza, od strony wschodniej z
terenem Ekoparku (w budowie), od strony potudniowej z drogg wewnetrzng i terenem
budynku Wydziatu Chemii. Na terenie przewidzianym pod rozbudowe zlokalizowane sg
elementy zagospodarowania w tym: droga dojazdowa o nawierzchni z ptyt betonowych,
Smietnik, ogrodzenie z siatki, mury oporowe, schody terenowe. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania wizji lokalnej w terenie (teren dostepny) celem oceny aktualnego
zagospodarowania dziatek.

Budowa geologiczna terenu zostata rozpoznana przez mgr Eryka Lamparskiego w
sierpniu 2014r.

Kompletne warunki geotechniczne rejonu inwestycji zostaty przedstawione w opracowaniu:
,Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza dotyczgca warunkdédw gruntowo

wodnych dla inwestycji Budowa Infrastruktury Informatyki Wydziatu Mat.- Fiz. Info. przy ul.



Wita Stwosza w Gdansku”. Wykonawca powinien wykona¢ aktualizacje badan w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji.

Na terenie zinwentaryzowano ok. 67 drzew i krzewéw. W zwigzku z kolizjg z
planowang inwestycjg przewiduje sie wycinke ok. 45 drzew i krzewdéw. Beda to klony,
jawory, deby szyputkowe, jarzeby pospolite, lipa drobnolistna oraz drzewa owocowe, takie
jak orzech wioski, sliwy , jabtonie. Na etapie prac projektowych Wykonawca uzgodni
mozliwos¢ wycinki zieleni kolidujgcej z wykonaniem projektu nasadzen zamiennych.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Wykonawca wystapi do Wydziatu Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdansku o zezwolenie na usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z
projektowanym zainwestowaniem.

Wykonawca powinien wykona¢ aktualizacje inwentaryzacji w zakresie niezbednym do

realizacji inwestycji.

Na terenie inwestycji brak jest:

doébr kultury wspétczesnej,

e pomnikow zagtady oraz ich stref ochronnych,

e obszaréw wymagajacych przeksztatcen lub rekultywacji,

e obszaréw wymagajacych przeprowadzania scalen i podziatéw nieruchomosci,

e terendw gorniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi lub zagrozonych

osuwaniem sie mas ziemnych.



1.3 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach zaméwienia przewiduje sie realizacje budynku o 4 kondygnacjach
nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy ok. 1 245 m?, kubaturze
brutto ok. 20510 m® i powierzchni netto ok. 3 860 m® wraz z budowa i przebudowa
niezbednych sieci i przytgczy, kompleksowym zagospodarowaniem terenu, uktadem
komunikacyjnym i infrastrukturg komunikacyjng, podstawowym wyposazeniem budynku,
wykonaniem rozruchu technologicznego oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Budynek bedzie stuzyt celom os$wiatowym. Przewiduje sie, ze w obiekcie bedzie
przebywac¢ maksymalnie 300 studentéw i 50 pracownikéw. Budynek bedzie funkcjonalnie
powigzany z istniejgcym budynkiem WMFil, obiekty bedg wzajemnie sie uzupetniaé. Budynek
powinien by¢ przystosowany do organizacji konferencji, sympozjéw itp. z udziatem oséb z
zewnatrz, nie bedacych pracownikami Uniwersytetu Gdanskiego.

Budynek Instytutu Informatyki powinien posiada¢ nastepujacy uktad funkcjonalny w
podziale na poszczegdlne kondygnacje:

e Kondygnacja podziemna: niezbedne pomieszczenia techniczne stuzgce poprawnemu

funkcjonowaniu budynku, magazyny i pom. pomocnicze

e Kondygnacja parteru: strefa wejsciowa wraz z pomieszczeniami jg obstugujgcymi (w

tym szatnie i wezet sanitarny) oraz strefa audytoridw i sal zmiennego przeznaczenia

e Kondygnacja +1 i +2: sale seminaryjne i komputerowe

e Kondygnacja +3: pomieszczenia pracownicze do konsultacji, gabinety dyrektorskie z

sekretariatem oraz sala posiedzen Rady Instytutu Informatyki z pom. socjalnym
Ponadto nalezy przewidziec:

e Maksymalizacje powierzchni uzytkowej, minimalizacje powierzchni ustugowej i ruchu

e Zapewnienie adaptowalnosci i mozliwosci wprowadzania zmian uktadu

funkcjonalnego

e Zapewnienie uktadu funkcjonalnego zapewniajgcego niskie koszty obstugi i

eksploatacji

e Zapewnienie pomieszczen technicznych i sanitarnych niezbednych do wiasciwego

funkcjonowania obiektu



Proponowany podziat funkcjonalno-przestrzenny nie uwzglednia podziatu na strefy
pozarowe, planu ewakuacji, dylatacji konstrukcyjnych, ktére to zostang okreslone przez

Wykonawce na etapie koncepcji wielobranzowej i projektu budowlanego.
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1.4 Szczeg6towe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wszystkie podane nizej parametry i wskazniki sg wartosciami orientacyjnymi, ostatecznie
zostang okreslone na etapie koncepcji wielobranzowej i projektu budowlanego. Wykonawca
jest zobowigzany do ustalenia oraz sprawdzenia danych wyjSciowych i zatozehr do
projektowania. Wszelkie zmiany i uszczegétowienia wymagajg uzgodnienia i akceptacji
Zamawiajgcego. Okredlenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych
parametréw nalezy dokonywa¢ wg wymogdéw obowigzujagcych norm i przepiséw.
Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje powierzchni wskazanych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, jednak w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i nie przekraczajaca
dla pomieszczen uzytkowych +/- 5%. Pozostate powierzchnie ustugowa i ruchu w tym:
powierzchnia: komunikacji, zapleczy sanitarnych, pomieszczen technicznych, nalezy

dostosowac do obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw oraz przyjetych technologii.

Zestawianie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji na

podstawie wstepnej koncepcji programowo-przestrzennej:

Poziom -1 824.37 m?
01 K.SCHODOWA 17.38 m?
03 KORYTARZ 158.84 m?
04 POM.GOSP. 15.64 m?
05 POM.TECH. 19.08 m?
06 MAGAZYN 32.83 m?
07 MAGAZYN 32.83 m?
08 MAGAZYN 32.83 m?
09 WENTYLATORNIA 50.02 m?
10 POM.TECH 34.55 m?
11 WENTYLATORNIA 255.62 m?
12 K. SCHODOWA 16.56 m?
13 SERWEROWNIA 34.55 m?
14 POM.TECH 16.46 m?
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15 ROZDZ.ELEKTR.

34.55 m?

16 PRZYL.WODY 16.46 m?
17 WEZEt C.O. 52.64 m?
18 POM.TELETECHNICZNE 3.51 m?
Poziom 0 1070.84 m?
01 K.SCHODOWA 17.38 m?
02 WIATROtAP 18.90 m?
03 KORYTARZ/HOL 368.64 m?
04 WCD 7.48 m?
05 WCNPS 5.98 m?
06 WCM 7.30 m?
07 WCM 10.97 m?
08 WCD 10.97 m?
09 WIATROtAP 18.94 m?
10 SALA ZMIENNEGO PRZEZNACZENIA 33.61m?
11 SALA ZMIENNEGO PRZEZNACZENIA 33.61 m?
12 AUDYTORIUM 201.24 m?
13 AUDYTORIUM 200.53 m?
14 K.SCHODOWA 16.56 m?
15 MALA SALA SEMINARYJNA 34.55 m?
16 BIURO 16.46 m?
17 SZATNIA 30.31 m?
18 WC 2.16 m?
19 WC 2.06 m?
20 RECEPCIA 13.05 m?
21 MONITORING 16.65 m?
22 POM.TELETECH 3.51 m2
Poziom +1 674.52 m?
01 K.SCHODOWA 17.38 m?
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02 KORYTARZ

225.92 m?

03 WCM 497 m?
04 WCNPS 5.06 m?
05 WCD 4.97 m?
06 WCM 8.55 m?
07 WCD 8.55 m?
08 DUZA SALA SEMINARYJNA 50.80 m?
09 MALA SALA SEMINARYJNA 33.61m?
10 DUZA SALA SEMINARYJNA 50.02 m?
11 DUZA SALA SEMINARYJNA 51.74 m?
12 PROJEKTOROWNIA / POM.TLUMACZ. 13.00 m?
13 POM.GOSP. 3.15m?
14 POM. NPS 12.06 m?
15 PROJEKTOROWNIA/POM.TLtUMACZ. 17.12 m?
16 K.SCHODOWA 16.56 m?
17 MALA SALA SEMINARYJNA 34.55 m?
18 MALA SALA SEMINARYJNA 35.37 m?
19 DUZA SALA SEMINARYJNA 53.46 m?
20 POM.TELETECH 3.51 m?
21 tACZNIK 24.19 m?
Poziom +2 599.58 m?
01 K.SCHODOWA 17.38 m?
02 POM.TELETECH. 3.51 m?
03 KORYTARZ 197.86 m?
04 WCM 4.97 m?
05 WCNPS 5.06 m?
06 WCD" "4.97 m? 497 m?
07 WC M""8.55 m? 8.55 m?
08 WCD" "8.55 m? 8.55 m?
09 MALA SALA SEMINARYJNA 32.83 m?
10 SALA KOMPUTEROWA 67.21 m?
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11 POM.TECH 15.64 m?
12 SALA KOMPUTEROWA 68.93 m?
13 K.SCHODOWA 16.55 m?
14 SALA KOMPUTEROWA 52.64 m?
15 SALA KOMPUTEROWA 70.73 m?
16 tACZNIK 24.19 m?
Poziom +3 690.99 m?
01 K.SCHODOWA 5.06 m?
02 KORYTARZ 170.36 m?
03 POM.TELETECH. 3.51 m?
04 WCM 4.97 m?
05 WCNPS 5.06 m?
06 WCD 4.97 m?
07 WCM 8.55 m?
08 WCD 8.55 m?
09 BIURO 15.90 m?
10 BIURO 16.16 m?
11 BIURO 16.16 m?
12 BIURO 16.16 m?
13 BIURO 16.16 m?
14 BIURO 16.36 m?
15 KSERO 8.46 m?
16 POM.TECH. 7.59 m?
17 BIURO 16.16 m?
18 BIURO 16.16 m?
19 ZASTEPCA DYREKTORA 16.16 m?
20 ZASTEPCA DYREKTORA 17.88 m?
21 SEKRETARIAT 21.89 m?
22 GABINET DYREKTORA 32.12m?
23 POM.SOCJALNE 26.50 m?
24 SALA POSIEDZEN 57.65 m?
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25 K.SCHODOWA

10.00 m?

26 BIURO 16.73 m?
27 BIURO 17.00 m?
28 BIURO 17.00 m?
29 BIURO 17.00 m?
30 BIURO 17.00 m?
31 BIURO 17.00 m?
32 BIURO 17.00 m?
33 BIURO 17.00 m?
34 BIURO 16.73 m?
RAZEM POW. NETTO: 3860.31 m2
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2

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu opracowania

Ogdlne wymagania Zamawiajgcego:

zaprojektowanie inwestycji wraz uzyskaniem pozwolenia na budowe, poprzedzonym
pozyskaniem kompletu niezbednych uzgodnien, opinii, ekspertyz i decyzji,
opracowanie projektdw wykonawczych i realizacja - budowa wszelkich budowli i
instalacji niezbednych dla prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektow
inwestycji,

wyposazenie obiektow we wszelkie elementy, wynikajgce z obowigzujgcych
przepiséw, w tym sprzet ochrony osobistej, wyposazenie wynikajgce z przepiséw
prawa, w szczegolnosci, z przepiséw BHP i ppoz.,

dostawa i montaz maszyn i urzadzen technologicznych, uruchomienie (rozruch
mechaniczny i technologiczny pofaczony z przeszkoleniem zatogi przysztego
Uzytkownika),

przekazanie do eksploatacji (w tym pozyskiwanie na rzecz Zamawiajgcego pozwolen
na uzytkowanie),

roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych polskich przepisow, norm i instrukcji, brak wyszczegdlnienia, w
niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym, jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw
prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania,

wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyborach budowlanych i posiadajg wymagane parametry,

wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej
lub  specyfikacji technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry, koszty przeprowadzanych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okresla

specyfikacje techniczne.
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Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole realizacji inwestycji. Kontroli
Zamawiajgcego, w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiajgcego, bedg w
szczegoblnosci poddane:

e opracowania projektowe zawarte: w koncepcji wielobranzowej, projekcie
budowlanym i projektach wykonawczych wykonywanych przez Wykonawce w
aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Wymaganiami
Zamawiajgcego oraz warunkami Umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e sposdb wykonania robdét budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami budowlanymi i wykonawczymi, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
Wymaganiami Zamawiajgcego oraz warunkami Umowy.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i potwierdzenia kontroli wykonanych

robot budowlanych oraz dokonania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektorow Nadzoru, w zakresach wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien

Umowy.
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2.1Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych

2.1.1 Wymagania szczegétowe dot. przygotowania terenu budowy

2.1.1.1 Zabezpieczenie terenu
- teren objety opracowaniem na czas budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ w
sposob zapewniajacy funkcjonowanie istniejgcego WMFil oraz terendw
przylegtych;
- na czas budowy nalezy przewidzie¢ zastepczy punkt gromadzenia odpaddw dla
istniejgcego WMFil, lokalizacje nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

2.1.1.2 Prace przygotowawcze
- wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie;
- rozebranie istniejgcych elementdw zagospodarowania terenu kolidujacych z
nowoprojektowanym zainwestowaniem;
- wycinka kolidujgcych drzew i krzewoéw;
- zabezpieczenie drzew do zachowania;
- usuniecie wierzchniej warstwy humusu;
- rozebranie obiektow opuszczonych;
- rozebranie ewentualnych resztek innych obiektéow zlokalizowanych ponizej

warstwy wierzchniej humusu.

2.1.2 Wymagania szczegdtowe dot. architektury

2.1.2.1 Elewacje zewnetrzne w technologii lekkiej mokrej
- tynk wierzchni silikonowy o granulacji 2,0 mm zatarty na gtadko, barwiony w
masie malowany zestawem farb elewacyjnych silikonowych z efektem , lotosu” w
kolorze czystej bieli;
- ocieplenie z ptyt styropianowych lub ptyt z wetny skalnej twardej (w zaleznosci
od wymagan ochrony p.poz) przeznaczonych do izolacji termicznej S$cian
zewnetrznych grubosci min. 20 cm; faczonych ze $ciang za pomocy zapraw
klejowych i tgcznikdw mechanicznych chowanych;
- attyki i cokoty: ocieplenie twardg ekstrudowang piankg polistyrenowa,

hydrofobizowang;
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- zbrojenie siatkg systemowg, w strefie narazonej na uszkodzenia wzmocnienie
podwdjng warstwa siatki;
- potaczenia z innymi materiatami oraz dylatacje konstrukcyjne zabezpieczone
profilami systemowymi;
- klejenie, zbrojenie, tynkowanie, malowanie, itp., nalezy wykona¢ w jednym
systemie.

2.1.2.2 Elewacje zewnetrzne w technologii suchej z ptyt wtdkno-cementowych
- fragmenty elewacji przy wejsciach gtéwnych oraz elementy tamaczy Swiatfa
audytoridow i wspornika czwartej kondygnacji nalezy wykonczy¢ w ptytach
wtékno-cementowych w kolorze czystej bieli;
- nalezy stosowac ptyty widkno-cementowe 120x310cm gr.10mm w kolorze
czystej bieli na systemowej podkonstrukcji aluminiowej;
- nalezy stosowad ptyty fabrycznie powlekane z impregnowanymi krawedziami;
- ptyty nalezy mocowaé tasmga dwustronnie klejgcg bez widocznych elementdéw
mocujgcych;
- ptyty nalezy wylicowac z pozostatymi materiatami wykanczajgcymi;
- podkonstrukcje nalezy montowac na podktadkach termoizolacyjnych.

2.1.2.3 Fasady, stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa
-pasma okienne w systemie fasadowym z oknami otwieralnymi nalezy wykonaé w
formie fasad aluminiowych stupowo-ryglowych z przylgami ptaskimi na ryglach i
fuga silikonowa na stupach, okna otwieralne uchylne wpiete w fasade, pasy
miedzyokienne nieprzezierne ze szkta emaliowanego;
- fasady wejs¢ gtéwnych z lamelami nalezy wykona¢ w formie fasad aluminiowych
stupowo-ryglowych z przylgami ptaskimi na ryglach i stupach, drzwi wpiete w
fasade, pasy miedzykondygnacyjne nieprzezierne ze szkta emaliowanego, lamele
systemowe z aluminium ttoczonego;
- fasady z lamelami: facznika, audytoriow i Sali Rady Instytutu z zapleczem
socjalnym i pom. dyrektora nalezy wykonaé w formie fasad aluminiowych
stupowo-ryglowych z przylgami ptaskimi na ryglach i stupach, pasy
miedzykondygnacyjne nieprzezierne ze szkta emaliowanego, lamele systemowe z

aluminium ttoczonego;
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- nalezy stosowac fasady, drzwi i okna o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej
(HI);
- na potgczeniu fasad i stolarki z konstrukcjg stanu surowego nalezy wykonaé
izolacje przeciwwodng i paraizolacje;
- od strony ulicy Wita Stwosza nalezy stosowaé stolarke o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej (zgodnie z wymogami okreslonymi w operacie
akustycznym);
- nalezy stosowac pakiety szklane tréjszybowe;
- nalezy minimalizowac gabaryty profili aluminiowych zgodnie z wykonanymi
obliczeniami statycznymi;
- profile aluminiowe nalezy malowa¢ proszkowo i dodatkowo zabezpieczyc
warstwa primerowa lub preanodowaniem;
- nalezy stosowacd okucia o podwyzszonej wytrzymatosci (HD);
- w przeszkleniach nalezy stosowac szkto odzelaziane.

2.1.2.4 Ostony zaluzjowe
- ostony zaluzjowe nalezy stosowac jako parawan urzadzen technicznych na
dachu i ewentualne zabezpieczenie Sciennych czerpni i wyrzutni;
- nalezy stosowacd zaluzje z ttoczonego aluminium powlekane w kolorze czystej
bieli na elewacji i grafitowe w przestrzeni dachu;
- zaluzje nalezy mocowac¢ do systemowej podkonstrukcji z profili prostokatnych;
- lamele zaluzji montowaé poziomo w rozstawie zapewniajgcym petne zakrycie
zastanianych elementéw.

2.1.2.5 Dachy i tarasy
- nalezy wykona¢ dachy w systemie odwrdéconym z wykonczeniem otoczakami
frakcji 16/32 w kompletnym systemie warstw zgodnie z przyjetg technologia;
- dachy nalezy izolowac przeciwwodnie papga termozgrzewalng;
- dachy nalezy izolowa¢ termicznie twardg ekstrudowang piankg poliestrowg,
hydrofobizowang gr. min. 25cm;
- taras nad audytorium nalezy wykonczyé kompozytowymi deskami tarasowymi
na podkonstrukcji stalowej z obwodowg balustradg catoszklang mocowang

liniowo do jego konstrukgji;
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- opierzenia nalezy wykonywac z blachy aluminiowej grubosci min. 2mm gietej i
malowanej proszkowo uktadanej na podkonstrukcji z ptyty wodoodpornej OSB;

- nalezy przewidzie¢ system zabezpieczajacy przed ptakami;

- nalezy przewidzie¢ system zabezpieczen dla prac serwisowych w przestrzeni
dachu i elewacji zewnetrznych;

- nalezy przewidzie¢ w obrebie dachu utwardzone ptytami betonowymi dojscia
serwisowe do urzadzen technicznych;

- nalezy wykona¢ podci$nieniowy system odwodnienia z wpustami

podgrzewanymi.

2.1.2.6 Informacja wizualna

- nalezy przewidzie¢ iluminowane oznakowanie budynku zawierajgce: nazwe

Wydziatu i Instytut oraz logo Uniwersytetu Gdanskiego.

2.1.3 Wymagania szczegdtowe dot. konstrukcji

2.1.3.1 Stropodachy

- budynek: typu filigran lub monolityczne;

- audytoria: ptyty sprezone lub konstrukcja stalowa.

2.1.3.2 Sciany i stupy no$ne

- zewnetrzne: zelbetowe, monolityczne;

- wewnetrzne: zelbetowe, monolityczne.

2.1.3.3 Sciany murowane

- nie petnigce w budynku funkcji nosnej a jedynie stanowigce wypetnienie oraz
przegrody pomiedzy pomieszczeniami;

- wykonane z blokéw wapienno-silikatowych na zaprawie cementowej;

- zbrojone co drugg warstwe pretami fi8;

- w $cianach murowanych zaprojektowa¢ nadproza zelbetowe.

2.1.3.4 Ptyty stropowe

- typu filigran lub monolityczne.

2.1.3.5 Schody

- prefabrykowane biegi i spoczniki oparte na podkfadkach ttumigcych.

2.1.3.6 Mury oporowe
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- wykonane z betonu licowego tzw. ,architektonicznego” lub elementéw
prefabrykowanych z betonu wodoszczelnego.

2.1.3.7 Fundamenty
- zelbetowe w formie taw, ptyt lub stép fundamentowych w zaleznosci od
przyjetego schematu konstrukcyjnego.

2.1.3.8 Izolacja przeciwwodna, przeciwwilgociowa i antykorozyjna, p.poz.
- wszystkie elementy konstrukcyjne narazone na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych zaizolowac zgodnie z przyjetg technologia;
- elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg powtoka chlorokauczukowsy lub
epoksydowg;
- nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenia p.poz. zgodnie w warunkami ochrony

pozarowe;j.

2.1.4 Wymagania szczegétowe dot. instalacji

2.1.4.1 Instalacje elektryczne
- dla obiektu nalezy przewidzieé zasilanie z projektowanej, abonenckiej stacji
transformatorowej zlokalizowanej na zewnetrz budynku, w przypadku
technicznych mozliwosci pokrycia zapotrzebowania na energie z istniejgcej
instalacji dopuszcza sie podtgczenie Instytutu do stacji transformatorowej
zlokalizowanej w budynku WMFil;
- na poziomie piwnic nalezy zlokalizowa¢ gtéwng rozdzielnice wydziatowa z
podziatem na sekcje, potozenie roztgcznikdw gtéwnych i sekcyjnych nalezy
monitowac przez BMS;
-catos$¢ instalacji nalezy zasila¢ z prowadzonych w szachtach instalacyjnych
szynoprzewodach i kablach nn, szynoprzewody bedg zasila¢ pietrowe rozdzielnice
dystrybucyjne, z ktérych zasilane beda instalacje ogdlnego przeznaczenia
znajdujgce sie na danej kondygnacji, odbiory technologiczne nalezy zasila¢
niezaleznymi liniami bezpos$rednio z rozdzielnic gtéwnych nn;
- gtéwne trasy okablowania nalezy prowadzi¢ za pomocg drabin wykonanych ze
stali ocynkowanej w standardzie o podwyzszonej wytrzymatos$ci na pionach i z
drabin siatkowych na poziomach, na wszystkich drabinach nalezy przewidzieé

20% rezerwe na rozbudowe;
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- w szachtach nalezy przewidzie¢ dwa szynoprzewody dystrybucyjne — dla
odbioréw ogdlnego przeznaczenia oraz dla odbioréw rezerwowanych UPS-em;

- odbiory technologiczne nalezy zasila¢ z technologicznych rozdzielnic nn;

- diwigi nalezy zasila¢ indywidualnie, kablami elektroenergetycznymi z
rozdzielnicy gtéwnej poprzez rozdzielnice dzwigéw zlokalizowane na ostatniej
kondygnacji;

- w komunikacji ogélnej nalezy przewidzie¢ ogdlnodostepne gniazda wtyczkowe w
odstepach max. co 15m;

- w kondygnacji podziemnej nalezy przewidzie¢ zespdt UPS-6w zapewniajgcy
ciggtos¢ zasilania odbioréw serwerowni i wybranych odbioréw w obrebie
poszczegdlnych kondygnaciji;

- w obiekcie nalezy stosowac osprzet w standardzie francusko-belgijskim: gniazda
wtyczkowe podtynkowe — 1P+N+PE, IP 20 — instalowane w pomieszczeniach
ogdélnodostepnych, gniazda wtyczkowe podtynkowe — 1P+N+PE, P44 —
instalowane w pomieszczeniach mokrych - sanitarnych, gniazda wtyczkowe
natynkowe — 3P+N+PE, IP54 — instalowane w pomieszczeniach technicznych i
innych pomieszczeniach narazonych na wilgo¢, tgczniki os$wietlenia podtynkowe
IP 20 (odpowiednio jednobiegunowe, przyciski, itd.), faczniki oswietlenia
podtynkowe IP44 (odpowiednio jednobiegunowe, przyciski, itd.) instalowane w
pomieszczeniach mokrych;

- kazde z pomieszczen nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ gniazd wtykowych
ogdlnych i komputerowych oraz wytgcznikow oswietleniowych zgodnie z jego
przeznaczeniem;

- w salach komputerowych, Sali Rady Instytutu, audytoriach i salach
seminaryjnych nalezy przewidzie¢ gniazda podtogowe typu floorbox;

- w obiekcie nalezy przewidzie¢ oswietlenie podstawowe, administracyjno-
dozorowe (zataczane centralnie z BMS-u), awaryjne ewakuacyjne i zapasowe;

- o$wietlenie awaryjne nalezy zrealizowaé w oparciu o system centralnej baterii z
mozliwoscig monitowania opraw;

- w pomieszczeniach biurowych, salach dydaktycznych i audytoriach — w ktérych

przewiduje sie prace na komputerach nalezy stosowac oprawy typu darklight;
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- w audytoriach i salach seminaryjnych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ Sciemniania
oswietlenie;
- nalezy stosowac oswietlenie energooszczedne LED;
- nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zewnetrzne w zakresie: oswietlenia elewacji
podkreslajgcego bryte budynku, wejs¢ do budynku oraz oswietlenie ciggow
pieszych i parkingdw, oswietlenie zewnetrzne nalezy zatgcza¢ poprzez system
BMS sprzezony z zegarem i czujnikiem zmierzchowym;
- nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zatgczania oswietlenia wewnetrznego z czujnika
natezenia oswietlenia z pomiarem ciggtym innym niz oswietlenie zewnetrzne;
- w obiekcie nalezy przewidzie¢ ochrone przeciwporazeniowg, odgromowsq i
przeciwprzepieciowy;

2.1.4.2 Instalacje teletechniczne
- nalezy przewidziec¢ przytgczenie obiektu do uniwersyteckiej sieci teletechnicznej;
- w budynku nalezy przewidzie¢ nastepujace systemy teletechniczne: system
zarzadzania i monitorowania budynku BMS, system automatyki wentylacji i
klimatyzacji, sie¢ strukturalng z urzadzeniami aktywnymi, podtgczenie do gtdwnej
centrali Kampusu UG (Ericson, AASTRA MX-ONE LIM wyniesiony), system
sygnalizacji pozarowej SSP (w zakresie wynikajgcym z przyjetego scenariusza
pozarowego), system telewizji przemystowej CCTV, system sygnalizacji wiamania i
napadu SSWIN, system kontroli dostepu, system domofonowy, systemy
multimedialne i audiowizualne;
- nalezy przewidzie¢ system okablowania strukturalnego gwarantujgcy dostep z
kazdego gniazda telekomunikacyjnego do sieci komputerowej oraz ustug
telefonicznych, system sieci strukturalnej powinien spetni¢ wymagania
uzytkownika w zakresie przesytania, transmisji danych oraz sygnatéw mowy,
system skfada sie z trzech podsystemdéw: kampusowego podsystemu
szkieletowego, podsystemu budynkowego i podsystemu poziomego, podsystemy
okablowania nalezy faczy¢ razem tworzac system okablowania strukturalnego,
potgczone elementy funkcjonale podsysteméw tworzg podstawowg topologie
hierarchiczng tzn. strukture gwiazdy hierarchicznej, wykonany system
okablowania musi by¢ kompatybilny z systemem istniejgcym na terenie Kampusu

Uniwersytetu Gdanskiego,
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- nalezy przewidzie¢ system okablowania strukturalnego w kategorii 6A;

- nalezy przewidzie¢ w obrebie serwerowni gtéwny punkt dystrybucyjny oraz
posrednie — pietrowe punkty dystrybucyjne na kazdej z kondygnacji;

- okablowanie poziome nalezy prowadzi¢ nieprzerwanie od punktu
dystrybucyjnego do punktu abonenckiego;

- dtugos¢ kanatu od panelu krosowego do gniazda nie moze przekracza¢ 90 m;

- instalacje do gniazd telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ nad stropami
podwieszonym wydzielonymi trasami kablowymi z zapewnieniem dostepu do
instalacji przez system otwordw rewizyjnych i paneli rozbieralnych;

- w serwerowni oraz w salach komputerowych i przylegajgcych pomieszczeniach
technicznych trasy kablowe nalezy wykonywac¢ pod systemowymi podtogami
podniesionymi;

- okablowanie pomiedzy pietrami nalezy prowadzi¢ wydzielonymi szachtami
teletechnicznymi;

- dla wszystkich tras kablowych nalezy pozostawié¢ 30% zapasu pozwalajgcego na
rozbudowe instalacji;

- nalezy przewidziec instalacje zestawdw gniazd logicznych w , pomieszczeniach
biurowych, administracyjnych, dydaktycznych, holach i korytarzach, wybranych
pomieszczeniach technicznych;

- dodatkowo nalezy przewidzie¢ instalacje odpowiedniej ilosci gniazd
przeznaczonych do nasycenia przestrzeni catego budynku sygnatem sieci
bezprzewodowej WiFi, gniazda nalezy instalowac¢ w przestrzeni miedzysufitowe;j,
a nastepnie potfgczy¢ kablem krosowym z access pointami, instalowanymi na
suficie podwieszanym;

- nalezy przewidzie¢ budowe sieci aktywnej dla potrzeb teleinformatyki, dla
odpowiedniego wprowadzenia poszczegdlnych ustug konieczne jest zastosowanie
wilasciwych temu celowi urzgdzen zapewniajacych niezbedng wydajnosc,
redundancje, stackowalnos¢ oraz ustugi dodatkowe, system sieci
teleinformatycznej obstugiwat bedzie posrednie punkty dystrybucyjne, ktérych
zadaniem jest zapewnienie dostepu do ustug sieci teleinformatycznej dla
komputerdw znajdujgcych sie w obiekcie a takze dostep do sieci bezprzewodowe]

wykorzystujgc punkty dostepowe;
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- wszystkie elementy wchodzgce w skfad systemu okablowania strukturalnego
muszg pochodzi¢ od jednego producenta;

- nalezy przewidzie¢ podtrzymanie zasilania dla urzadzen sieci szkieletowej;

- w obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje systemu telewizji przemystowej IP,
system CCTV bedzie umozliwiaé integracje z systemami bezpieczeistwa
planowanymi do instalacji (SSWiN, KD itp.) w ramach systemu SMS;

- na zewnatrz budynku (z wykorzystaniem stupdw oswietleniowych) nalezy
przewidzie¢ kamery zapewniajgce obserwacje elewacji budynku ogrodzenia i
parkingdw, wewnatrz budynku nalezy objgé monitoringiem hol gtowny i
korytarze, a takze laboratoria komputerowe i audytoria, wszystkie kamery nalezy
wpigé do sieci strukturalnej i podtaczy¢ do urzadzenia rejestrujgcego, podglad
systemy przewidzie¢ w pom. monitoringu z mozliwoscig przesytania sygnatu do
Centrum Zarzadzania;

- system nalezy wtgczyé w ring Swiattowodowy Uniwersytetu Gdanskiego;

- w obiekcie nalezy przewidzie¢ system sygnalizacji wtamania i napadu z kontrolg
dostepu w ramach zintegrowanego systemu zarzadzania bezpieczeristwem SMS
stanowigcego integralng czesciag Zintegrowanego Systemu Komunikacji i
Zarzadzania Kampusu Battyckiego umozliwiajgcego zarzadzanie bezpieczenstwem
kazdego budynku z osobna ze wspdlnego Centrum Zarzgdzania;

- W pomieszczeniu monitoringu nalezy przewidzie¢ stanowisko komputerowe do
wizualizacji stanu i obstugi systemu SSWiN potaczone z obstugg systemu kontroli
dostepu zintegrowane na wspdlnej platformie SMS z systemem CCTV;

- nalezy obja¢ ochrong okna i drzwi wychodzace na zewnatrz budynku w
pomieszczeniach znajdujgcych sie na parterze, dodatkowo nalezy zabezpieczyé
pomieszczenia Sali Rady Wydziatu, serwerowni i audytoriéw, klatki schodowe
oraz wejscia od strony tgcznika do istniejgcego budynku WMFil

- kontrolg dostepu wyposazong w czytniki kart nalezy objg¢ drzwi na klatki
schodowe w obrebie wszystkich kondygnacji, wejscia do budynku, windy oraz
sale komputerowe, nalezy zastosowac system kontroli dostepu kompatybilny z
systemem stosowanym w  budynkach Uniwersytetu Gdanskiego -
wykorzystujgcym jako karty dostepu - legitymacje studenckie;

- w toaletach dla niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢ system przywotawczy;
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- wszystkie sale komputerowe oraz seminaryjne, sale zmiennego przeznaczenia
oraz Sale Posiedzen Rady Instytutu nalezy wyposazy¢ w system multimedialne:
projektory multimedialne o jasnosci minimum 4000 ANSI lumendéw w technologii
DLP, wyposazone w cyfrowe i analogowe ztacza m.in. 2xHDMI, podwdjne VGA,
min. FullHD, gtosniki min. 10W zlokalizowane po obu stronach ekranu, sterowane
z dedykowanych pilotéw bezprzewodowych, podtgczone do przytgczy Sciennych
oraz wyznaczonego stanowiska wyktadowcy, ekrany elektryczne rozwijane z
dedykowanego przytgcza nasciennego o wymiarach min.240x180cm, w ww.
salach nalezy przewidzie¢ podejsScia  umozliwiajgce montaz tablic
multimedialnych;

- audytorium dzielone na dwie niezalezne sale wyktadowe nalezy wyposazy¢ w
dwa projektory o rozdzielczosci min. WUXGA 1920 x 1200 oraz jasnosci min. 4200
ANSI lumendéw, wyposazone w cyfrowe i analogowe ztgcza m.in. HDMI, VGA,
projektory sterowane bedg poprzez dedykowane porty RJ45 lub RS232, punktem
centralnym systemu wizyjnego bedzie matryca wideo, w ktdrej zbiegaé sie beda
sygnaty z przytgczy nasciennych obu czesci Sali (HDMI + VGA), obraz z
projektoréw bedzie wyswietlany na elektrycznie rozwijanych ekranach
projekcyjnych;

- dla kazdego z audytoriow nalezy przewidzie¢ system nagtosnienia ze
wzmacniaczem miksujgcym, centralnym punktem systemu nagto$nienia bedzie
procesor sygnatowy pozwalajgcy na sterowanie z poziomu panelu dotykowego,
dodatkowo w systemie nagtosnienia audytoridow nalezy przewidzie¢ cztery
mikrofony bezprzewodowe (po dwa dla kazdej z sal);

- catos¢ funkcji multimedialnych w audytoriach sterowana bedzie z
dedykowanych pulpitow dotykowych zintegrowanego systemu sterowania
umieszczonych na biurkach oraz w rezyserkach oraz zdalnie poprzez internet,
system pozwala zdalnie rozwija¢ i zwija¢ ekran elektryczny, konfigurowaé
nagtosnienie, sterowaé oswietleniem i zastonami oraz kontrolowa¢é projektory;

- w obiekcie nalezy przewidzie¢ przenosny system wspomagajacy styszenie,
zapewniajacy réwnoczesng prace do 8 nadajnikdw, dziatajagcych na rdzinych
czestotliwosciach z wykorzystaniem 1 nadajnika do reki wspodtpracujgcego z 6

odbiornikami wyposazonymi w dedykowane stuchawki douszne lub petle
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indukcyjng pozwalajgcego na odbidr nadawanego sygnatu bezposrednio poprzez
aparat stuchowy;

- ze wzgledu na pofaczenie facznikiem na poziomie | i Il pietra, z istniejgcym
budynkiem Wydziatu Matematyki, Fizyki i Informatyki, nalezy przewidzie¢
czesciowe dozorowanie obiektu Systemem Sygnalizacji Pozaru (w zakresie
wynikajgcym z przyjetego scenariusza pozarowego), dozorem powinny zostac
objete ciagi komunikacyjne, czes¢ techniczno-magazynowa obiektu oraz
rozdzielnice gtéwne i serwerownie, przyciski ROP nalezy przewidzie¢ na
korytarzach oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych, automatyczny, adresowalny
system (SSP) wchodzacy w sktad zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami zabezpieczenia pozarowego, w
celu realizacji powyzszych zatozen, nalezy przewidzie¢ rozbudowe istniejgcej w
budynku WMFil centrali sygnalizacji pozaru (CSP) i podfaczenie do niej wszystkich
urzgdzen dozorowych, kontrolno-sterujgcych i sygnalizacyjnych zainstalowanych
w budynku Instytutu Informatyki;

- nalezy przewidzie¢ system oddymiania oraz system zasilania, sterowania i
monitoringu potozenia klap pozarowych w systemie wentylacji w zaleznosci od
przyjetych warunkéw ochrony pozarowej;

- wykonane systemy muszg by¢ w petni kompatybilne z systemami
zainstalowanymi w istniejgcym budynku WMFil;

- system SSP (w zakresie wynikajgcym z przyjetego scenariusza pozarowego)
powinien sterowa¢ i monitorowa¢ stan urzadzed zewnetrznych tj.
sygnalizatorami optyczno-akustycznymi, systemem wentylacji, systemem klap
p.poz w kanatach wentylacji, systemem klimatyzacji, systemem oddymiania w
budynku, drzwiami dymoszczelnymi w budynku, drzwiami wyposazonymi w
system kontroli dostepu, drzwiami automatycznymi, instalacja wytaczania
lokalnych Zzrédet dzwieku, dzwigami;

- system powinien umozliwiaé przekazywanie sygnatdow o alarmach pozarowych i
uszkodzeniowych do Panstwowej Strazy Pozarnej i centrum monitoringu

pozarowego.
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2.1.4.3 Instalacje automatyki
- w obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje automatyki, BMS i SMS spetniajgce
nastepujgce funkcje: sterowanie i monitorowanie, sterowanie pracg wezta ciepta i
GWC, monitorowanie pracy zrdodet chtodu, sterownie lokalnymi ukfadami
wentylacji i klimatyzacji, sterowanie os$wietleniem terenu, ciggéw
komunikacyjnych i toalet (w toaletach nalezy zapewni¢ takie mozliwos¢
zatgczania recznego), monitorowanie stanu pracy i awarii stacji
transformatorowej i UPS-6w, monitorowanie stanu wybranych urzadzen (np.
przepompowni, wind itp.), monitorowanie temperatur w wybranych
pomieszczeniach (np. serwerowni, stacji transformatorowej, rozdzielni gtdwnej,
pomieszczeniach UPS-6w itp.), monitorowanie potozenie roztacznikéw gtéwnych i
sekcyjnych w rozdzielnicach;
- stanowisko obstugi systemu nalezy przewidzie¢ w pom. monitoringu oraz na
niezaleznym stanowisku we wskazanym miejscu na Kampusie Uniwersyteckim;
- sterowniki BMS, Komputer obstugi BMS oraz serwer BMS nalezy zasili¢ z
obwoddéw rezerwowanych;
- wraz ze sterownikami nalezy dostarczy¢ kody Zrédtowe wgranych programéw
aplikacyjnych;
- system SMS (ang. Security Management System - System Zarzadzania
Systemami bezpieczenstwa) ma za zadanie integrowac¢ wszystkie systemy
techniczne budynku, system powinien umozliwi¢ nie tylko informacje o
zdarzeniach alarmowych, ale réwniez zarzadzanie poszczegdlnymi systemami
sktadowymi.

2.1.4.4 Instalacje wodno-kanalizacyjne
- w budynku nalezy przewidzieé instalacje wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;
- w terenie przewidzie¢ indywidualne punkty czerpalne wody zimnej,
opomiarowane wodomierzami wody bezpowrotnie zuzytej;
- nalezy przewidziec¢ przytagcza wodno-kanalizacyjne i deszczowe do budynku;
- w przypadku nie wystarczajgcego cisnienia wody na przytgczu zasilajgcym
instalacje wody uzytkowej i ppoz. nalezy przewidzie¢ montaz zestawu

hydroforowego;
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- instalacje hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami ochrony p.poz.;

- nalezy stosowaé rurociaggi wodociggowe wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
wykonane z rur PEX;

- gtéwne rozprowadzenie rurociggdw wody zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji
nalezy przewidzie¢ pod stropem najnizszej kondygnacji, odcinki poziome nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni sufitdw podwieszanych zas pionowe — w wydzielonych
szachtach instalacyjnych z odgatezieniem na danej kondygnacji do grupy
przyboréw;

- do armatury zlokalizowanej w przestrzeni sufitowej nalezy zapewni¢ dostep
poprzez sufit rozbieralny badz rewizje w sufitach petnych, w szachtach — poprzez
drzwiczki rewizyjne;

- nalezy przewidzie¢ instalacje wodociggowg z rozdziatem dolnym, ciepta woda
uzytkowa przygotowana centralnie w wezle cieplnym na potrzeby catego
budynku w zbiorniku c.w.u., nalezy przewidzie¢ uktad termicznej dezynfekcji
instalacji;

- na odejsciach do poszczegdlnych piondw nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgce
oraz na instalacji cyrkulacji termostatyczne zawory rdwnowazgce cyrkulacyjne;

- nalezy przewidzie¢ odprowadzenie S$ciekdw grawitacyjne, za wyjgtkiem
kondygnacji podziemnej dla ktérej nalezy wykonac¢ przepompownie;

- wszystkie uktady pompowe nalezy wyposazy¢ w klapy zwrotne, ze sterownikéw
pomp nalezy wyprowadzi¢ sygnaty do BMS o stanie pracy poszczegdlnych
urzadzen;

- nalezy stosowac rurociagi kanalizacyjne wykonane z: poziomy prowadzone pod
posadzka — z rur i ksztattek PVC klasy ,S” lite faczone na uszczelki, poziomy
prowadzone pod posadzka (odcinki do studni schtadzajgcej w wezle cieplnym) z
rur i ksztattek z zeliwa bezkielichowego faczone za pomocag facznikéw
przeznaczonych do montazu w betonie oraz obejm pazurowych, piony, poziomy i
podejscia od przyboréw — z rur i ksztattek kanalizacyjnych PP w systemie rur
niskoszumowych tgczonych poprzez kielichy z uszczelkg gumowa, stopien redukgcji

szumow kanatowych =< 19dB, montaz na systemowych obejmach akustycznych,
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przewody ttoczne z przepompowni Sciekdw — przewody z PE SDR17 PNS,
odprowadzenie skroplin (grawitacyjne): rury i ksztattki w systemie PVC-U PN15
taczone przez klejenie;
- wszystkie podejscia i piony kanalizacyjne nalezy zabudowag;
- na pionach kanalizacyjnych nalezy wykona¢ rewizje kanalizacyjne;
- rurociagi kanalizacji niskoszumowej montowac¢ przy pomocy obejm z wktadka
izolacyjng, pozostate rurociggi mocowac do $cian i stropdw za pomocg typowych
podwieszen i podparé z przektadkg gumowa, przejscia przewoddéw przez Sciany
konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego;
- skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych nalezy odprowadzié grawitacyjnie poprzez
rury i ksztattki z PVC-U, witaczenie do piondw kanalizacyjnych realizowa¢ poprzez
zasyfonowanie;
- dla odbioru wdéd deszczowych z dachéw nalezy przewidzieé¢ lokalny zestaw
komor rozsaczajgcych;
- do odwodnienia dachéw nalezy stosowac system podcisnieniowy z wpustami
podgrzewanymi;
- piony i poziomy kanalizacyjne (kanalizacja podcisnieniowa) — rury i ksztattki
cisnieniowe z PE-HD taczone przez zgrzewanie do kanalizacji podcisnieniowej,
wpusty dachowe systemu podcisnieniowego podwdjne (do dachéw
odwrdconych), podgrzewane elektrycznie.

2.1.4.5 Instalacja ogrzewania i wody lodowej
- w obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego i wody lodowej;
- nalezy przewidzie¢ przytacza C.O. do budynku oraz wykonanie wezta
tréjfunkcyjnego zasilajgcego obiegi nagrzewnic central wentylacyjnych, obiegi
klimakonwektordw oraz obiegi grzejnikow, wezet nalezy wyposazy¢ w sterownik
elektroniczny oraz czujnik temperatury zewnetrznej;
- nalezy przewidzieé instalacje centralnego ogrzewania pokrywajacg catkowite
straty ciepta obiektu oraz utrzymujgca w pomieszczeniach normatywng
temperature robocza, opartg o system pompowy, dwururowy, wyposazony w
armature odcinajacg i regulacyjng na poszczegdélnych kondygnacjach i w

poszczegdblnych obiegach, w przypadku zastosowania uktadéw rozdzielaczowych
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ogrzewania ptaszczyznowego, nalezy przewidzie¢ lokalne uktady mieszajgco-
pompowe z mozliwoscig indywidualnego odciecia poszczegdlnych obiegéw oraz
systemem sterowania opartym o pomiar temperatury podtogi;
- instalacje ogrzewania nalezy dostosowaé¢ do Zrdodet energii cieplnej, z
uwzglednieniem charakteru i przeznaczenia pomieszczed oraz usytuowania w
budynku w stosunku do stron swiata;
- nalezy zapewni¢ pokrycie zapotrzebowania ciepta w przypadku awarii urzadzen
wentylacyjnych;
- instalacje ciepta technologicznego wykona¢ w oparciu o system wodny,
pompowy, dwururowy, w przypadku lokalizowania central wentylacyjnych na
zewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ czynnik grzewczy jako mieszanine glikolu i
wody na temperature zewnetrzng nie nizszg niz -20°C;
- rurociagi c.o., c.t. wykonywac z rur stalowych czarne bez szwu zgodnie z norma
PN-80/H-74219 faczonych przez spawanie, instalacje rozprowadzone
podposadzkowo lub w przypadku podejs¢ do grzejnikdow wykonywaé z rur w
technologii PE-Xb/AI/PE-HD z powtoka antydyfuzyjng;
- instalacje wody lodowej nalezy zasila¢ z agregatéw wody lodowej;
- nad drzwiami wejsciowymi do budynku nalezy wykonac¢ elektryczne grzewcze
kurtyny powietrzne.

2.1.4.6 Instalacja wentylacji i klimatyzacji
- w budynku nalezy przewidzie¢ system wentylacji mechanicznej z urzadzeniami o
duzej sprawnosci energetycznej, wyposazonymi w urzadzenia do odzysku
ciepta/chtodu;
- na potrzeby wentylacji nalezy przewidzie¢ dodatkowo wykorzystanie ukfadu z
gruntowym wymiennikiem ciepta: w okresie letnim — powietrza schtodzonego, w
okresie zimowym powietrza wstepnie ogrzanego;
- instalacje wentylacji i klimatyzacji nalezy dostosowac do zrodet energii cieplne;j,
z uwzglednieniem charakteru i przeznaczenia pomieszczen oraz usytuowania w
budynku w stosunku do stron swiata;
- w zaleznosci od przeznaczenia pomieszcze oraz ich wzajemnej lokalizacji w

budynku nalezy przewidzie¢ klimatyzacje opartg o system uktadéw FRV lub Split,
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sterowanie pracg klimatyzacji w danym pomieszczeniu nalezy uzalezni¢ od
dziatania czujnika otwarcia zewnetrznej stolarki okiennej;

- dla kazdej czesci sali audytoryjnej z mozliwoscig podziatu sciankag przesuwnag
nalezy przewidzie¢ indywidualny system wentylacyjny oparty na centrali
nawiewno-wywiewnej, ilos¢ powietrza bedzie zalezna od ilosci o0séb
przebywajgcych w audytorium i regulowana czujnikiem stezenia CO2,
klimatyzacje i ogrzewanie audytorium, zapewni uktad wentylacyjny wyposazony
w wysokowydajne chtodnice powietrza, system wentylacyjny, dodatkowo bedzie
zapewniat nawilzanie powietrza;

- obszar dydaktyczny obejmujgcy pracownie komputerowe, sale seminaryjne
wraz z holem wejsciowym, szatnig obszar biurowy oraz obszar techniczny nalezy

obstugiwaé przez niezalezne centrale nawiewno-wywiewne;

2.1.5 Wymagania szczegétowe dot. wykonczenia
2.1.5.1 Sciany dziatowe
- $ciany dziatowe nalezy wykona¢ z blokéw wapienno-piaskowych gr. min 18cm
(w zaleznosci od wymagan akustycznych i konstrukcyjnych);
- ze wzgledow statycznych nalezy uwzgledni¢ wzmocnienia Scian wiencami i
stupkami oraz zbrojeniem uktadanym w spoinie co drugg warstwe,
- w otworach drzwiowych i instalacyjnych nalezy stosowa¢ nadproza zelbetowe.
2.1.5.2 Posadzki betonowe
- nalezy wykonywac¢ jako zbrojone posadzki betonowe gr. min 6cm, ptywajace,
uktadane na izolacji akustycznej i folii polietylenowej;
- posadzki nalezy dylatowaé za pomocg profili systemowych;
- pomiedzy posadzkami wykonczonymi rézinymi oktadzinami nalezy stosowacd
listwy odcinajgce ze stali nierdzewnej;

2.1.5.3 Podtogi podniesione
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- podfogi podniesione nalezy stosowac¢ w salach komputerowych i przylegajgcych
do nich pomieszczeniach technicznych oraz w pomieszczeniach rozdzielni i
serwerowni;
- podfogi podniesione majg zapewniac tatwy dostep do instalacji elektrycznych i
teletechnicznych oraz adaptowalno$é pomieszczen;
- nalezy stosowac atestowane podtogi podniesione: antystatyczne, modutowe
60x60cm, na systemowej podkonstrukcji ze stali ocynkowanej.

2.1.5.4 Terakota
- okfadziny z terakoty nalezy stosowac na posadzkach w komunikacji ogdlnej
(hole, korytarze, klatki schodowe) oraz w pomieszczeniach sanitarnych,
socjalnych i gospodarczych;
- jako terakote nalezy stosowaé gres rektyfikowany o wymiarach min. 120x60cm
(stopnice ryflowane 120x33cm) grubosci 12mm, barwiony w masie w kolorze
szaro-betonowym z btyszczgcymi, metalicznymi nakropieniami, mrozoodporny,
antyposlizgowy o wysokiej wytrzymatosci na scieranie ;
- fugi cementowe, szerokosci 2mm.

2.1.5.5 Wyktadziny
- w pomieszczeniach biurowych, sal dydaktycznych i audytoriach nalezy stosowaé
wyktadziny podtogowe;
- nalezy stosowaé wyktadziny z rolki o klasie uzytkowania min.33 masie runa
min.550g/m?” i masie catkowitej 5000g/m?;
- pod wykfadziny nalezy stosowaé podktady systemowe;
- w pomieszczeniach sal komputerowych z podfogami podniesionymi nalezy
stosowac wyktadzine w ptytkach dostosowang do rozkroju podtogi;
- nalezy stosowaé wykfadziny w odcieniach szarosci z rdznokolorowymi
nakropieniami, w audytorium nalezy stosowa¢ wyktadzine w kolorze oliwkowo-
zielonym;
- w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych, rozdzielni teletechnicznych i
serwerowni nalezy stosowac chodniki gumowe dielektryczne.

2.1.5.6 Posadzki przemystowe
- w pomieszczeniach technicznych i magazynach zlokalizowanych na kondygnacji

podziemnej nalezy wykonaé posadzki przemystowe;
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- posadzki betonowe nalezy zabezpieczy¢ zywicg epoksydowg samorozlewng w
kolorze grafitowym.

2.1.5.7 Tynki wewnetrzne
- na S$cianach z blokéw wapienno-piaskowych i $cianach zelbetowych nalezy
wykonaé¢ tynki cementowo-wapienne kategorii 1l szpachlowane dwukrotnie
zaprawami gipsowymi;
- tynki gipsowo-kartonowe dopuszcza sie stosowaé w ograniczonym zakresie
jedynie jako zamkniecia przestrzeni technicznej i sufity podwieszane.

2.1.5.8 Malowanie i tapetowanie
- $ciany tynkowane i sufity g-k nalezy zagruntowac, tapetowac fizeling gtadka pod
malowanie bez widkna szklanego na styk oraz pomalowac¢ szorowalng farbg
akrylowsy;
- Sciany w pomieszczeniach technicznych malowane farbg szorowalng bez
tapetowania;

2.1.5.9 Oktadziny Scienne ceramiczne
- oktadziny ceramiczne Scienne nalezy stosowac¢ we wszystkich pomieszczeniach
sanitarnych i gospodarczych do wysokosci sufitu podwieszanego a takze jako
fartuchy przy urzadzeniach sanitarnych w pomieszczeniach technicznych i
socjalnych;
- jako oktadziny scienne nalezy stosowac gres w kolorze czystej bieli o wymiarach
min. 30x60cm;
- fugi cementowe, szerokosci 2mm;
- w zaleznosci od przyjetej koncepcji wnetrz dopuszcza sie stosowanie ptytek o
innych wzorach i kolorystyce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz zastosowanie
jako uzupetnienie oktadzin sciennych ze szkta emaliowanego.

2.1.5.10 Okfadziny wewnetrzne w technologii suchej z ptyt wtdkno-cementowych
- sciany holu gtéwnego oraz audytoriow nalezy wykonczy¢é w ptytach wtékno-
cementowych;
- nalezy stosowaé ptyty widkno-cementowe 120x310cm gr.10mm w kolorze
czystej bieli i odcieniach szarosci na systemowej podkonstrukcji aluminiowej;

- nalezy stosowac ptyty fabrycznie powlekane z impregnowanymi krawedziami;
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- ptyty nalezy mocowac tasmg dwustronnie klejgcg bez widocznych elementéw
mocujacych;
- ptyty nalezy wylicowac z pozostatymi materiatami wykanczajgcymi;
- nalezy stosowaé wypetnienie pustki za oktadzing - ptytami z wetny mineralnej
akustycznej oraz perforacje w okfadzinie - w zaleznosci od wymagan okreslonych
w operacie akustycznym.

2.1.5.11 Okfadziny akustyczne
- okfadziny akustyczne z wetny mineralnej skalnej nalezy stosowaé¢ w
pomieszczeniach: wentylatorni, pomieszczeniach technicznych, ktére ze wzgledu
na zainstalowane w nich urzadzenia nalezy izolowac oraz jako podktad wchodzacy
w sktad kompletnego systemu pod oktadziny z ptyt wtdkno cementowych w holu
gtownym i audytoriach;
- nalezy stosowaé ptyty z wetny mineralnej skalnej o gestosci min. 80kG/m’
mocowane mechanicznie do $cian pokryte welonem z widkna szklanego w
kolorze czarnym.

2.1.5.12 Sufity podwieszane g-k
- w obrebie pomieszczen biurowych i sal dydaktycznych nalezy wykonac sufity z
ptyt gipsowo-kartonowych za wyjgtkiem paséw rozbieralnych stuzgcych celom
inspekcyjnym i serwisowym dla instalacji znajdujgcych sie w miedzystropiu;
- nalezy stosowaé systemowe sufity z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm na
podkonstrukcji z systemowych profili zimnogietych w uktadzie zageszczonym;
- po catym obwodzie sufitu - na styku ze Scianami oraz innymi typami sufitéw
nalezy stosowa¢ linie cieniowg o wymiarach fugi 12,5x12,5mm;
- sufity nalezy zabezpieczy¢ fizeling gtadkg pod malowanie.

2.1.5.13 Sufity modutowe z siatki cieto-ciggnionej
- w obrebie komunikacji ogdlnej, w pomieszczeniach sanitariatéw, w audytoriach
oraz jako pasy rozbieralne w pomieszczeniach biurowych i salach dydaktycznych
nalezy stosowa¢ sufity modutowe z siatki cieto-ciggnionej;
- nalezy stosowac sufity z siatki cieto-ciggnionej o module 120x60cm powlekane
w kolorze czystej bieli, na systemowej podkonstrukcji aluminiowej;
- krawedZ modutéw nalezy wzmacnia¢ ramg stalowg;

- taczenie modutow i podkonstrukcja - ukryte;
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- nalezy stosowac system gwarantujacy fatwg demontowalnos¢ paneli w celu
zapewnienia dostepu do instalacji i urzadzen zlokalizowanych w przestrzeni
miedzystropia;
- w obrebie holi i audytoriéw nalezy przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenie
modutéw wetng mineralng akustyczng w zaleznosci od wymagan okreslonych w
operacie akustycznym.

2.1.5.14 Stolarka wewnetrzna drzwiowa
- nalezy stosowaé drzwi petne bezprzylgowe o grubosci skrzydta min. 40mm
wykornczone laminatem wysokoci$nieniowym HPL;
- oscieznica stalowa, regulowana, obejmujgca — dostosowana do grubosci muru,
profilowana;
- okucia: zamki w systemie masterkey, szyldy okragte ze stali nierdzewnej
oddzielne dla klamki i zamkéw, klamki ze stali nierdzewnej ,U” ksztattne, zawiasy
trzyczesciowe z regulacjg 3D min 3sztuki na skrzydto;
- w zaleznos$ci od wymagan p.poz nalezy uwzgledni¢ dodatkowe wyposazenie i
klase drzwi (samozamykacze, odpornosé¢ ogniowg, dymoszczelno$é, urzadzenia
antypaniczne);
- nad drzwiami przewidzie¢ zintegrowany z osScieznicg pas wykanczajacy z ptyty
wykonczonej laminatem wysokocisnieniowym HPL w kolorze drzwi;
- drzwi do sal dydaktycznych wyposazy¢ w prostokgtne naswietle ze szkta
bezpiecznego;
- wszystkie drzwi muszg spetnia¢ wymagania akustyczne okre$lone w przepisach i
normach dla obiektéw dydaktycznych;
- wszystkie drzwi nalezy wykonczy¢ brudownikiem obustronnym wysokosci 100
mm ze stali nierdzewnej satynowane;j;
- wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢é w numer wraz z informacja wizualng z
mozliwoscig modyfikacji danych;
- drzwi do pomieszczen sanitarnych i socjalnych nalezy oznaczyé¢ odpowiednimi
piktogramami;
- w poziomie kondygnacji podziemnej nalezy stosowac skrzydta drzwiowe

stalowe;
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- drzwi tacznika z istniejgcym budynkiem WMFil oraz drzwi do wiatrotapow nalezy
przewidzie¢ w systemie jak dla fasad aluminiowych z przeszkleniem.

2.1.5.15 Scianki przesuwne
- Scianki przesuwne nalezy stosowa¢ w audytoriach, sali zmiennego
przeznaczenia, w dwdch zespotach sal seminaryjnych;
- nalezy stosowaé Scianki sterowane, poétautomatyczne z elektrycznym
uszczelnieniem $ciany zapewniajgce wymagang przepisami izolacyjnos$é
dzwiekowag przegrody;
- Scianki nalezy wykonczyé laminatem HPL z brudownikiem obustronnym
wysokosci 100 mm ze stali nierdzewnej satynowanej;
- wentylacje, klimatyzacje i oSwietlenie nalezy wykona¢ rozdzielnie dla kazdego z
dzielonych pomieszczen z mozliwoscig wspdlnego sterowania;
- przestrzen nad S$ciang przesuwng powyzej sufitu podwieszanego nalezy
zaizolowac akustycznie, nalezy minimalizowaé przechodzenie instalacji powyzej
Sciany przesuwne;.

2.1.5.16 Balustrady
- balustrady nalezy wykona¢ na klatkach schodowych, w obrebie pierwszej
kondygnacji holu gtdwnego, na tarasie nad audytoriami, ponadto nalezy
uwzgledni¢ niezbedne balustrady techniczne w obrebie pomieszczen
technicznych i przestrzeni serwisowej na dachu budynku;
- w holu gtéwnym i na tarasie nalezy przewidzie¢ balustrady catoszklane
samonosne z mocowaniem liniowym w profilu aluminiowym oraz z nasadzanym
pochwytem ze stali nierdzewnej;
- nalezy stosowac szkto odzelazione;
- na klatkach schodowych nalezy stosowac balustrady z profili stalowych
mocowane do policzkédw biegdéw i spocznikdéw, z dwustronnymi pochwytami ze
stali nierdzewnej;
- w pom. technicznych nalezy stosowaé techniczne balustrady ze stali
ocynkowanej.

2.1.5.17 Drobne elementy wykoriczenia wnetrz.
- nalezy przewidzie¢ kompletne wyposazenie obiektu w drobne elementy

wykonczenia wnetrz w tym: cokoty przyposadzkowe, tablice suchoscieralne,
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uchwyty do rzutnikéw multimedialnych, odbojnice korytarzowe, ograniczniki
stopnia otwarcie drzwi, kryzy ostaniajgce widoczne przejscia instalacji przez
przegrody budowlane, drobny sprzet pozarniczy, piktogramy i informacje
wizualng pomieszczen, wycieraczki odwodnione z profilami aluminiowymi i
nylonowymi szczotkami — przy wszystkich wejsciach do budynku oraz inne drobne
detale wykonczenia wnetrz;
- w czesci sal seminaryjnych oraz w audytoriach nalezy przewidzie¢ tablice
kredowe, w pomieszczeniach tych nalezy zainstalowa¢ umywalke;
- we wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ rolety zacieniajgce na
oknach, w audytoriach nalezy przewidzie¢ kotary zacieniajgce sterowane
automatycznie poprzez system sterowania oswietleniem.

2.1.5.18 Zabudowa meblowa stata
- nalezy wykona¢ zabudowe meblowg statg w tym: lade recepcyjng i szatniowa
wraz z wieszakami w obrebie holu wejsciowego, blaty umywalkowe w
sanitariatach, zabudowe pomieszczenia socjalnego, fotele audytoryjne;
- zabudowe lady szatniowo-recepcyjnej nalezy wykonac¢ w konstrukcji stalowej z
oktadzing z ptyt wykonczonych laminatem wysokocisnieniowym HPL, od strony
obstugi nalezy przewidzie¢ blaty robocze z przestrzenig na sprzet komputerowy,
szuflady i szafki zamykane;
- wieszaki szatniowe nalezy wykonac z profili ze stali nierdzewnej z hakami oraz
zetonami z grawerowanymi numerami;
- zabudowe meblowg pom. socjalnego nalezy wykonaé w formie aneksu
kuchennego z ptyt wykonczonych laminatem wysokocisnieniowym HPL i blatem z
konglomeratu, cigg kuchenny nalezy wyposazy¢ w umywalke, zlewozmywak,
lodéwke podblatowg oraz komplet szafek i szuflad;
- blaty umywalkowe w pomieszczeniach sanitariatdw nalezy wykonaé z
konglomeratu na wspornikowej podkonstrukcji stalowej
- audytorium nalezy wyposazy¢ w fotele audytoryjne z pulpitami; fotele nalezy
wykonaé w konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem ze sklejki profilowanej,
siedziska i oparcia tapicerowane; fotele wyposazone w mechanizm
automatycznego zamykania zwolnionego siedziska i samozamykacz wysuwanego

pulpitu.
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2.1.5.19 Wyposazenie pom. sanitarnych, gospodarczych i technicznych
- pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w kompletne wyposazenie w tym:
miski ustepowe i pisuary -  wiszgce wraz z zestawami podtynkowymi
wyposazonymi w pneumatyczng armature sptukujgcg, umywalki podblatowe
okragte, miski ustepowe dla o0sdb niepetnosprawnych wraz z kompletem
uchwytoéw i poreczy, umywalki dla 0oséb niepetnosprawnych wraz z kompletem
uchwytéw i poreczy, przegrody pisuarowe, baterie umywalkowe
jednouchwytowe z gtowicg ceramiczng, lustra, dozowniki do mydta, kosze na
odpady, podajniki na reczniki, uchwyty na papier, szczotki WC, wieszaki,
kompletny system $cianek i drzwi do kabin WC z ptyt HPL, zawory czerpalne wody
i zasyfonowanie kratki $ciekowe;
- pomieszczenia gospodarcze nalezy wyposazy¢é w komory gospodarcze stojace,
samonosne ze stali nierdzewnej z rusztem na wiadro, baterie umywalkowg z
wyciggana wylewka, zawor czerpalny wody i zasyfonowanie kratki sciekowe;
- pomieszczenia techniczne nalezy wyposazy¢ w niezbedne podejscia instalacji
oraz wpusty podtogowe i odwodnienia liniowe.

2.1.5.20 Windy, platformy dla oséb niepetnosprawnych
- obiekt nalezy wyposazyé w dwa dzwigi: osobowy i towarowo-osobowy;
- nalezy stosowac dzwigi przystosowane do przewozu 0sdb niepetnosprawnych -
przystosowane do rdézinych rodzajéw niepetnosprawnosci, elektryczne,
bezreduktorowe, z maszynownia zlokalizowang w szybie o wymiarach kabin:
wys.220cm, szer. 140cm x gtebokos¢ 165cm oraz szer. 110cm x gtebokos¢ 210cm;
- kasety sterujgce ze szkta emaliowanego z wypuktymi znakami i pismem Braille’a;
- wykonczenie kabiny — z ptyt HPL w kolorze czystej bieli;
- wykonczenie podtogi — tj. wykoriczenie posadzki holu;
- kabina wyposazona w porecze i lustra;
- nalezy przewidzie¢ wykonczenie portali drzwiowych diwigéw na styku z
pozostatymi elementami wykoniczenia wnetrz;
- w audytorium nalezy zainstalowad dwie platformy zapewniajgce dostep dla oséb
niepetnosprawnych do dolnej czesci sal, system relingdéw oraz platformy musza

by¢ w estetyczny sposdb zintegrowane z podwaling scianki dzielgcej audytoria.
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2.1.5.21 Wpyposazenie meblowe ruchome
- obiekt nalezy wyposazy¢ w komplet ruchomych mebli biurowych,
gospodarczych, magazynowych i siedzisk w przestrzeniach ogélnodostepnych;
- w pomieszczeniach biurowych, w Sali Rady Instytutu, na katedrach audytoriéw,
w recepcji i rezyserkach nalezy stosowaé fotele pracownicze z podstawa
piecioramienng, aluminiowg, kétkami dostosowanymi do powierzchni miekkich,
amortyzator gazowy z ptyng regulacjg wysokosci siedziska, mechanizm
umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, siedzisko wykonane
ze sklejki, oparcie plastikowe dostosowane do ksztattu kregostupa, element
pokryte piankg poliuretanowg i tapicerowane tkaning, podtokietniki regulowane z
naktadka poliuretanowsg;
- pomieszczenia biurowe nalezy wyposazy¢ w zestawy foteli wypoczynkowych ze
stolikami, fotele tapicerowane, wykonane z pianki wtryskiwanej na stelazu
stalowym i siedzisku ze sklejki, nogi z rur stalowych — chromowanych; stolik
kawowy niski 70x70cm z biatym blatem z ptyty wiérowej laminowanej gr.25mm;
- pomieszczenia biurowe nalezy wyposazy¢ w biurka 160x80x74cm, nogi biurka
wykonane z profili prostokatnych w ksztatcie ram potgczonych ze sobg belka
konstrukcyjng, blat z ptyty widérowej dwustronnie laminowany gr.25mm, biurko
wyposazone w komplet przelotek i kanatéw do prowadzenia okablowania oraz
uchwyt do komputera, biurka wolnostojgce dodatkowo wyposazy¢ w blende
zamykajgcq przestrzen podbiurkowg, w zestawie z biurkiem: kontener
podblatowy 43x52x58cm, mobilny na kétkach, wyposazony w szuflady na
prowadnicach rolkowych cichobieznych z samodomykiem;
- pomieszczenia biurowe nalezy wyposazy¢ w komplet szaf i pdlek w tym: pétki
wiszgce wykonane z ptyty laminowanej dwustronnie 120x39x43cm, szafy
ubraniowe z drgzkiem i pélkami z ptyty laminowanej dwustronnie 80x60x183cm,
szafki aktowe pétotwarte z ptyty laminowanej dwustronnie 80x60x183cm
wyposazone w poétki oraz drzwi zamykane na klucz do 2/3 wysokosci;
- sale seminaryjne, sale zmiennego przeznaczenia, pomieszczenia pomocnicze
nalezy wyposazy¢ w krzesta sklejkowe na stelazu stalowym — chromowanym, z

mozliwoscig sztaplowania;
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- sale komputerowe nalezy wyposazy¢ w fotele dedykowane do pracy przy
komputerze;

- sale seminaryjne, komputerowe, sale zmiennego przeznaczenia, pomieszczenia
pomocnicze nalezy wyposazy¢ w biurka 85-120x60x74cm, nogi biurka wykonane z
profili prostokgtnych w ksztatcie ram potfaczonych ze sobg belkg konstrukcyjng,
blat z ptyty widrowej dwustronnie laminowany gr.25mm, biurka w salach
komputerowych nalezy dodatkowo wyposazyé w uchwyty do komputeréw oraz
komplet przelotek i kanatéw do prowadzenia okablowania, w kazdej z sal nalezy
wyposazy¢ w jedno stanowisko z biurkiem przystosowanym do pracy dla oséb
niepetnosprawnych z regulowang wysokoscia blatu;

- w przestrzeniach holi nalezy wykonac siedziska modutowe z mozliwosciag
zestawiania w roznych ukfadach, siedzisko tapicerowane ekoskdrg, nogi stalowe
chromowane;

- pomieszczenia gospodarcze nalezy wyposazy¢é w szafy gospodarcze
90x42x192cm wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo, z pdlkami,
zamykana drzwiami z zamkiem;

- pomieszczenia magazynowe nalezy wyposazy¢ w regaty magazynowe

95x60x248cm wykonane z blachy, min. udzwig potek 150kg.

2.1.6 Wymagania szczegdtowe dot. zagospodarowania terenu
2.1.6.1 Chodniki i place, opaski
-chodniki: kostka betonowa 20x20x8 cm koloru szarego, ptukana,
szlachetna kostka brukowa z posypka mineralng;
- plac wejsciowy: ptyty prefabrykowane betonowe z betonu wodoszczelnego
120x60x8cm;
- obrzeze betonowe 8x25x100 cm na tawie betonowej z oporem wykonanej
z betonu B-15;
- opaski wokét budynkéw oraz murdéw oporowych: szer. min. 40cm, gr. 15 cm
kruszywo naturalne koloru szarego, frakcje 25 / 50 mm, zabezpieczone od spodu

geowtdkning z podbudowg ze zwiru stabilizowanego.
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2.1.6.2 Drogi i miejsca parkingowe
- drogi: kostka betonowa gr.8cm, wibroprasowana typu tetka, koloru szarego,
niefazowana;
- miejsca parkingowe: kostka betonowa gr.8cm, wibroprasowana typu tetka,
koloru grafitowego, niefazowana;
- linie wyznaczajgce miejsca postojowe nalezy wykonac z kostki betonowej
prostokatnej 20x10 cm koloru szarego, niefazowanej;
- krawezniki betonowe 15x30x100 cm utozone na tawie betonowej z oporem
wykonanej z betonu B-15.

2.1.6.3 Elementy matej architektury
- stojaki na rowery ze stali nierdzewnej min. na 60 rowerdw;
- tawki: prefabrykowane z betonu wodoszczelnego, z siedziskiem z drewna
egzotycznego — min. 20 szt.;
- Smietniki: prefabrykowane z betonu wodoszczelnego, z wktadem ze stali
nierdzewnej, wyjmowanym — min. 10 szt.;
- wszystkie elementy matej architektury muszg by¢ spdjne pod wzgledem
estetycznym i posiadac prostg wspétczesng forme.

2.1.6.4 Zielen
- trawniki: parkowe, dywanowe z darni kat. |;
- zielen niska: kompozycje z Grabu pospolitego, Laurowisni oraz traw Miskantu
chinskiego;
- zielen wysoka: drzewa (gatunki w zaleznosci od uzyskanych decyzji dot.
nasadzen zamiennych) jako zielen izolacyjna pomiedzy miejscami parkingowymi
oraz szpaler drzew wzdiuz ciggu pieszego przebiegajgcego wzdtuz terenu
Ekoparku.

2.1.6.5 Punkt gromadzenia odpadow, trafostacja
- trafostacja: prefabrykowana Zzelbetowa wykonczona ptytami wtdékno-
cementowymi i zaluzjami aluminiowymi w kolorze grafitowym;
- punkt gromadzenia odpadéw — zelbetowy wykonczony ptytami widkno-
cementowymi i zaluzjami aluminiowymi w kolorze grafitowym, posadzka
betonowa wodoszczelna, posadzka i $ciany — zmywalne, punkt czerpalny,

oswietlenie, odbojnice ze stali nierdzewnej, drzwi zamykane na klucz
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2.2 Warunki wykonania i odbioru robét.
Ze wzgledu na obszernosé opracowania Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i
Odbioru Roboét stanowi oddzielne opracowanie z niezalezng numeracjg stron. Opracowanie

to stanowi integralng cze$¢ Programu Funkcjonalno-uzytkowego.
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3

1.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Inwestycji pn. "Rozbudowa budynku Wydziatu Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdanskiego" dziatki nr (czesciowo): 232/9, 236/3, 239/8, obreb 0013, jest

zgodna z:

Uchwata nr XI1/261/07 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Gdorna rejon
Uniwersytetu Gdanskiego w miescie Gdansku

Oswiadczenie = Zamawiajgcego  stwierdzajagce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, przekaze
Wykonawcy os$wiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.03.80.717 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 p0z.2072 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

45



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panistwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr
89, p0z.589 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.2005 r.
Nr 228, poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169
p0z.1650 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych terenéw (Dz. U. 2006, Nr 80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informatycznej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z
pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

przeciwpozarowych (Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1139 z pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 2006, Nr 80, poz. 563 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 121, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2003,
Nr 120 poz. 1127 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001, Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. 2004, Nr 249. poz. 2497).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995, Nr 25, poz.
133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
rodzajéw obiektéw budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie

inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U.01.138.1554),
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D z. U. 2006, Nr 83,
poz. 578 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.1997, Nr 129, poz. 844 z
pdézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.(Dz. U. 2006, Nr 89, poz. 625).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002, Nr 147
poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2000, Nr
100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000, Nr 122, poz.
1321 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (tekst jednolity Dz.U.
2010. nr 138. poz. 935);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004. nr 92. poz.
881 z pdin.zm);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw przytgczenia podmiotdw do sieci elektroenergetycznych,
obrotu energiag elektryczng, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow;

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia

2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz

48



pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2005 Nr 263 poz. 2202 z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr120 poz.1134 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz.U.2003. Nr47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami).

Wybrane normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowalnego

e PN-EN-ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

e PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

e PN-82/N-01616 Rysunek techniczny. Linie rysunkowe.

e PN-70/B-01025 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

e PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatow
budowlanych.

e PN-ISO 2594:1998 Rysunek budowlany. Metody rzutowania.

e PN-EN-ISO 7519:1999 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogélne zasady
przedstawiania na rysunkach zestawieniowych.

e PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone
przedstawienie rozbidrki i przebudowy.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanki.
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PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

ZUAT-15/1V.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.
PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary.

BN-80/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

BN-82/9192-06 Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-80/H-74051/00 Wtazy zeliwne. Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 809:1999 Pompy i zespoty pompowe. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego
przeznaczenia.

PN-68/H-74302 Rurociagi i armatura. Sruby dwustronne do potaczer kotnierzowych.
PN-ISO 1127:1998 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke dtugosci.

PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary i
masy na jednostke dtugosci.

PN-1SO 5252:1996 Rury stalowe. System tolerancji.

PN-1SO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach

technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okrggtym.
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PN-ISO 3545-3:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki.
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-92/M-73763 Napedy i sterowanie pneumatyczne. Elementy pneumatyczne.
PN-8-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow i
armatury.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-78/M-75114 Armatura domowe] sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75147 Armatura. Mieszacze.

PN-67/M-75235 Armatura. Kurki przelotowe.

PN-69/M-75237 Armatura. Kurki wyptywowe.

PN-75/M-75208 Armatura. Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza.
PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy. Wymagania i badania.

PN-EN 33:200 Stojgca miska ustepowa ze zbiornikiem ptucznym.

PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuardéw.
PN-91/H-83131.02 Centralne ogrzewanie. Grzejniki cztonowe.

PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Ogélne wymagania i badania.
PN-86/H-74364.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki
PN-EN/1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym.

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.
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PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60 kV. Ogdélne wymagania i badania.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.
PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogoblnych charakterystyk.

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenistwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

PN-86/E- 08120 Elektryczne przyrzagdy pomiarowe. Wymagania i badania

dotyczace bezpieczenstwa

PN-EN 61131-3:1998 Sterowniki programowalne. Jezyki programowania.

PN-IEC 1131-1:1996 Sterowniki programowalne. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 1131-2:1996 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczgce
sprzetu.

PN-88/M-42000 Automatyka i pomiary przemystowe. Terminologia.
PN-89/M-42007.01 Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia na schematach.
Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogdlne.

PN-90/M-42007.02 Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia funkcji
systemow komputerowych.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne.
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PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania
uniwersalne.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-82/H-93215 Walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-80/M-47340.20 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 206-1 Beton, Cze$¢ 1, Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowe;].

PN-EN 12390 Badania betonu.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowane niezbrojone.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-97/B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Klasyfikacja
PN-97/B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne. Ptytki elewacyjne.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania

przy odbiorze.
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PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-99/B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej. Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-97/B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-78/M-4790 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane, z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki, Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania, badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z
tkaniny szklonej i welonu szklanego.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-12061:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty i ksztattki elewacyjne.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-75/B-10121 Oktfadziny z ptytek Sciennych, ceramicznych, szkliwionych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne.
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PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-73/B-06281  Prefabrykaty = budowlane z  betonu. Metody  badan
wytrzymatosciowych.

PN-80/M-47340.20 Betonowanie. Ogdélne wymagania i badania.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowane niezbrojone.

PN-78/M-4790 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

PN-81/B-03150,00+0,3 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statystyczne i projektowe.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkos$ciennych ksztattownikéw profilowanych
na zimno. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami, projektowanie i
wykonanie.

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przykrycia dachowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna i materiatdbw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN25817 PN-1SO5817 Ztgcza stalowe spawane fukowo. Wytyczne do okreslania

poziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.
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PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig. Wytyczne planéw jakosci.

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w
budownictwie drogowym.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-32250 Woda.

PN-B-19701:1997 Cement klasy 32,5.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

ZUAT-15/1V.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych — ITB, 1997r.
PN-74/5-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i
kamiennobetonowych.

PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-88/B-06250 Dodatki do betondw.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.

PN-66/6775-01 Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe, drogowe.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych — Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych — Piasek
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PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéow
drogowych.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe — Nawierzchnie drogowe — Podziat, nazwy,
okreslenia.

PN-S-96033:1965 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych.

EN 13242:2002 Kruszywa do mieszanek niezwigzanych i zwigzanych spoiwem
hydraulicznym stosowanym w budownictwie drogowym ogdlnym.

EN 12620:2002 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa.

PN-2-1900-1:2001 Jakos¢ gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby.

PN-R-04033:1998 Gleby i utwory mineralne.

PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana - Okreslenie wifasciwosci akustycznych
budynkdw na podstawie wiasciwosci elementdw - Czes$é 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekdw
powietrznych miedzy pomieszczeniami.

PN-EN 12464-1:2011 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Czeé¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach -- Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach -- lzolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne.
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e PN-EN 12665:2011 Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczgcych oswietlenia.

e PN-EN 81-28 Przepisy bezpieczestwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigdéw

e PN-EN 81-70 do 73 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigow

e PN-EN 81-20/50 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw

oraz wszystkie inne obowigzujgce normy i przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego.
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. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

Zmawiajacy posiada mape do celéw informacyjnych. Uzyskanie aktualnej mapy do
celow projektowych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
projektowej lezy po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy posiada Dokumentacje geotechniczng wykonang przez mgr Eryka
Lamparskiego z 2014r. Wymaga sie, aby Wykonawca w ramach prac projektowych
wykonat niezbedne badania gruntu oraz niezbedne odkrywki na terenie inwestycji, a
jesli to bedzie wymagane ze wzgledu na specyfike projektu wykonanie i uzgodnienie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajgcy posiada Inwentaryzacje zieleni terenu objetego opracowaniem.
Wymaga sie, aby Wykonawca w ramach prac projektowych wykonat niezbedng
aktualizacje inwentaryzacji w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowe;.

Wykonanie lub uzyskanie niezbednych raportéw, ekspertyz, opinii w celu
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamodwienia, w tym
pomiaréw i analiz ruchu drogowego i hatasu lezy po stronie Wykonawcy.

Uzyskanie aktualnych warunkéw przytaczenia obiektu do istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, deszczowych, cieplnych, energetycznych i
teletechnicznych jak i uzyskanie innych niezbednych do projektowania warunkéw,
uzgodnien, opinii, pozwolen lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega odrebnej
wycenie.

Wszelkie prace oraz koszty z nimi zwigzane, niezbedne do realizacji zakresu petnego
zlecenia (do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie), lezg po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ uzgodnienie dokumentacji z autorem
istniejgcego budynku WMFil w zakresie elewacji i potaczenia tgcznikiem.

Wszelkie prace projektowe i budowlane muszg by¢ skoordynowane i prowadzone w
nawigzaniu do powstajgcego obecnie projektu remontu istniejgcego budynku WMFil

oraz budowy Ekoparku. Zamawiajacy udostepni dokumentacje obydwu inwestycji.
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