Wytyczne Zamawiającego
Przedmiot zamówienia obejmuje:

· opracowanie materiałów przedprojektowych, w tym w szczególności: ekspertyz, mapy do celów projektowych, inwentaryzacji terenu i zieleni, inwentaryzacji budynku istniejącego w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, badań geologicznych /geotechnicznych, 
· opracowanie  kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wytycznych oraz planu BIOZ,  projektu wykonawczego wraz z opisem szczegółowych wymagań materiałów, sprzętu i wyposażenia, zgodnie z warunkami opisanymi w PFU i wytycznymi Zamawiającego wraz z przekazaniem na rzecz Zamawiającego praw majątkowych  do dokumentacji projektowej. 
Wykonawca może opracować wielobranżowy projekt koncepcyjny, przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne, ale nie ma obowiązku przekazania tych dokumentów Zamawiającemu.
Nakład przekazywanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej:
· [bookmark: _GoBack]  projekt budowlany – 5 egzemplarzy,
·   projekt wykonawczy – 3 egzemplarze,
Wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji, musi być   w standardzie umożliwiającym odczyt    w systemie Windows i w plikach w formacie DWG 2004r.:
·    w formacie PDF – 2 płyty CD,
·    w formacie DWG – 2 płyty CD. 
Na opracowanych dokumentach należy umieścić ologowania UE – wielkość i rodzaj ologowań zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie projektowania.
· wykonanie zaprojektowanej inwestycji, wraz z wyposażeniem w elementy wykończenia wnętrz, zabudowę meblową stałą, wyposażenie pomieszczeń, wyposażenie meblowe ruchome,
· pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji,
· dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w opracowanej dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i  kwalifikacji, oraz interpretowanie i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy i zapłacie za jego wykonanie.
· sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie dokumentacji projektowej               stanowiącym podstawę do rozliczenia wykonywanych robót oraz uzgodnienie go z Zamawiającym, 
· opracowanie i uzyskanie niezbędnych warunków, decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac budowlanych, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (Zamawiający dopuszcza uzyskanie dwóch decyzji o pozwoleniu na budowę: na budynek i na zagospodarowanie terenu).
· wykonanie i umieszczenie na placu budowy  na etapie realizacji obiektu tablicy informacyjnej o wymiarze 80x120 cm. 
        Tablica informacyjna obligatoryjnie musi zawierać:
· nazwę beneficjenta 
· tytuł projektu 
· cel projektu 
· zestaw logo
·  znaki FE i UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
· adres portalu www.mapadotacji.gov.pl 
Tablica musi być   wykonana zgodnie z obowiązującymi na dzień wykonania „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie http://www.rpo.pomorskie.eu/  
Projekt tablicy informacyjnej przed wykonaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Tablica powinna zostać umieszczona w widocznym punkcie w miejscu realizacji projektu zapewniającym dostęp jak największej liczbie osób np. przy bramie wjazdowej na teren budowy, niezwłocznie po przejęciu przez Wykonawcę placu budowy. Lokalizacje tablicy należy wyprzedzająco uzgodnić z Zamawiającym. Po zakończonych robotach budowlanych tablica informacyjna powinna zostać usunięta i zastąpiona tablica pamiątkową. 
· wybudowanie, dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i meble,
· przeprowadzanie prób końcowych i prób eksploatacyjnych,
· dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych,
· przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji i urządzeń,                                            z uwzględnieniem zapisów, że czynności związane z obsługą serwisami, przeglądami                               i   konserwacją   instalacji  i  urządzeń  w  okresie  udzielonej   gwarancji  sprawuje Wykonawca,
· uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa, umożliwiających eksploatację obiektu, urządzeń i instalacji,
· przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania,
·  po zakończeniu robót budowlanych wykonanie i zamontowanie na ścianie budynku jednej tablicy pamiątkowej o wymiarze 80  x 120 cm 
Tablica pamiątkowa obligatoryjnie musi zawierać te same elementy co tablica informacyjna. Tablice należy wykonać z przeźroczystego szkła hartowanego, o grubości max 10 mm. Tablica montowana 4 śrubami ozdobnymi ze stali nierdzewnej / dystansami. Nadruk UV w wersji pełno kolorowej.
Tablica musi być  zgodna z obowiązującymi na dzień wykonania „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie http://www.rpo.pomorskie.eu/  Projekt tablicy promocyjnej przed wykonaniem  oraz jego lokalizację na ścianie budynku należy wyprzedzająco uzgodnić z Zamawiającym.
· Świadczenie usługi serwisu, przeglądów i konserwacji  wszystkich instalacji i urządzeń oraz wyposażenia budowlanego w okresie gwarancji, których serwisowanie, przeglądy i konserwacja jest wymagane przepisami i zaleceniami producenta w celu utrzymania ciągłej sprawności                             i zachowania warunków gwarancyjnych oraz pielęgnacja zieleni.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
1. Zamawiający rezygnuje z projektowania i wykonywania podłóg podniesionych w salach seminaryjnych, dydaktycznych i komputerowych,
2. W salach dydaktycznych, seminaryjnych i komputerowych stosować elementy wyposażenia budowlanego, zabezpieczające przed powstawaniem pogłosu,
3. W salach komputerowych stoliki najlepiej łączyć w zespoły po kilka stolików z zachowaniem wymaganych przejść pomiędzy nimi, listwy przyłączeniowe prowadzić pod blatami na „plecach”, zasilanie ze ścian, (rys. nr. 1), w tych salach puszki podłogowe stosować w rozstawie 1,5 x 1,5 m, 
4. We wszystkich salach dydaktycznych, seminaryjnych i komputerowych przewidzieć stanowisko dla osób niepełnosprawnych,
5. Stanowisko dla osób niepełnosprawnych wyposażyć w stoły z regulowana elektrycznie wysokością blatu,
6. W salach dydaktycznych, seminaryjnych i komputerowych przewidzieć dwa stanowiska dla prowadzącego zajęcia, jedno tradycyjne przodem do słuchaczy, drugie przodem do ekranu (tablicy) umiejscowione pod ścianą (Rys. 1), obydwa stanowiska muszą mieć zapewniony dostęp do instalacji 230V, LAN, AV rzutnika: HDMI, audio + VGA









Rys. 1 
[image: ]
7. We wszystkich salach dydaktycznych, seminaryjnych, komputerowych przewidzieć panel sterujący na ścianie do sterowania roletami, ekranem, i wyposażone w przyłącza 230V, LAN, AV rzutnika: HDMI, audio + VGA jako wzór należy przyjąć rozwiązanie zastosowane w pomieszczeniu 309 istniejącego budynku wydziału,
8. W pomieszczeniach technicznych przy salach seminaryjnych i komputerowych pozostawić tylko drzwi na korytarz.
9. Pomieszczenia techniczne przy salach seminaryjnych i komputerowych należy podzielić na dwa pomieszczenia zamykane drzwiami,
10. Sala seminaryjna 2.09. – należy przystosować do pełnienia funkcji Sali komputerowej tj. wyposażyć w instalacje jak dla Sali komputerowej,
11. Taras należy powiększyć  na całą powierzchnię dachu, pozostającą do dyspozycji na ten cel, 
12. Materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, wyłączniki, smary, oleje, środki czyszczące, śruby, nakrętki, izolacje, aerozole testowe, szybki przycisków ROP, papier do drukarek, taśmy barwiące w drukarkach central p.poż. zapewnia Wykonawca systemu SSP (gwarant), a w przypadku urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych wykonawca dostarczy następujący minimalny katalog elementów     i materiałów koniecznych  do utrzymania systemu wentylacyjno- klimatyzacyjnego   w  ciągłej sprawności, lub tez inne elementy ulegające awarii, za które w okresie gwarancji odpowiada Generalny Wykonawca   tj: żarówki i diody sygnalizacyjne, żarówki oświetleniowe zainstalowane w pomieszczeniach technicznych dostępnych dla obsługi ,oleje ,smary, peszle do przewodów 
elektrycznych itp., śruby nakrętki , wkręty nity itp., uszczelki do kanałów wentylacyjnych, silikony , sznur lub teflon do dławnic zaworów, gazy techniczne, nakrętki chłodnicze i inne akcesoria chłodnicze, akcesoria do lutowania rur Cu i innych, farby rozpuszczalniki, filtry do central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych i/lub  klimakonwektorów , paski klinowe, glikol, łożyska do silników  central wentylacyjnych i wentylatorów obiektowych, izolacje do rur i innych elementów chłodniczych czy klimatyzacyjnych/wentylacyjnych (taśmy , otuliny, maty, taśmy srebrne itp.),czynniki chłodnicze, profesjonalne środki do czyszczenia i odkażania  elementów klimatyzacyjnych/chłodniczych  lub elementów wentylacyjnych  ( wraz z kartą charakterystyki środka i dopuszczeniem do stosowania)   
13. Do wymienionych w poniższej tabeli, w pkt. 10÷12 systemów Wykonawca założy książki pracy i eksploatacji. 
14. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia serwisów na urządzenia i instalacje oraz wyposażenie budowlane w całym okresie trwania gwarancji w zakresie podanym w poniższej: Matrycy czynności serwisowych, konserwacyjnych* :
	Lp.
	Nazwa urządzenia, instalacji, elementu wyposażenia
	Zakres czynności serwisowych
	Okres przeglądu serwisowego

	1.
	Ślusarka i stolarka drzwiowa (drzwi drewniane i stalowe, bez drzwi p.poż)
	· Nasmarować i naoliwić wszystkie ruchome części,
· Sprawdzić i dokręcić wszystkie połączenia śrubowe,
· Sprawdzić wszystkie części okuć  w miejscach mocowania,
· Inne zalecenia producenta,
· Stosować smar lub olej bez zawartości kwasów i żywic,
	Raz na 12 miesięcy

	2.
	Ślusarka i stolarka aluminiowa (okna, drzwi, fasady)
	· Nasmarować i naoliwić wszystkie ruchome części,
· Sprawdzić i dokręcić wszystkie połączenia śrubowe,
· Sprawdzić wszystkie części okuć  w miejscach mocowania,
· Oczyścić wszystkie elementy ze wszystkich możliwych zanieczyszczeń,
· Sprawdzenie funkcjonowania okuć i regulacja docisku,
· Sprawdzenie, czyszczenie, smarowanie i regulacja samozamykaczy drzwi, które są narażone na zmiany temperatury,
· Inne zalecenia producenta,
· Stosować smar lub olej bez zawartości kwasów i żywic,
	Raz na 12 miesięcy

	4.
	Żaluzje, rolety, kurtyny
	· Według wytycznych producenta,
	min. raz na 12  miesięcy

	5. 
	Ścianki przesuwne, mobilne w salach seminaryjnych i w audytorium
	· Według wytycznych producenta,
	min. raz na 12  miesięcy

	6. 
	Szlabany wjazdowe
	· Napęd – mocowanie silnika i konsoli, głośność i szczelność silnika i przekładni, awaryjne uruchamianie ręczne i elektryczne, działanie hamulców, ruch bezwładny,
· Sprawdzenie stanu obudowy,
· Sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych,
· Inne zalecenia producenta,
	min. raz na 12  miesięcy

	7.
	Modułowe elementy elewacji budynku
	· Według wytycznych producenta
	min. raz na 12  miesięcy

	8.
	Elementy małej architektury wykończone drewnem
	· Ocena wzrokowa powłoki konserwującej,
· Oczyszczenie i uzupełnienie powłoki konserwującej,
· Inne zalecenia producenta,
	min. raz na 12  miesięcy

	9.
	zieleń








	· Wczesna wiosna – cięcie pielęgnacyjne, usuniecie przemarzniętych, uszkodzonych pędów, nawożenie, uzupełnienie roślin, ciecie formujące,
· Pełnia sezonu – systematyczne pielenie chwastów, ciecie i czyszczenie roślin uszkodzonych, w razie wystąpienia chorób lub szkodników, systematyczne wykonywanie zabiegów fitosanitarnych, w razie konieczności nawożenie, systematyczne koszenie trawy,
· Koniec sezonu – nawożenie, pielenie, formowanie, inne zabiegi w razie konieczności
	Min. co 4  miesiące,
Koszenie trawy przy wzroście do max. 10 cm wysokości źdźbła,

	10.
	System Sygnalizacji Pożaru (SSP)
	Co najmniej raz na trzy miesiące specjalista Wykonawcy systemu powinien sprawdzić:
· wszystkie zapisy w książce pracy i eksploatacji SSP i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;
· spowodować zadziałanie, co najmniej, jednej czujki i ROP-a w każdej strefie w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej (dalej CSP) prawidłowo odbiera i wyświetla określony sygnał, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze (klapy, drzwi pożarowe itp.);
· sprawdzić czy monitoring uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo;
· sprawdzić zadziałanie łącza do straży pożarnej i centrum monitoringu p.poż.;
· sprawdzić zdatność centrali CSP do uaktywnienia wszystkich chwytaków i zwalniaków drzwi;
· sprawdzić poprawności działania wszystkich czujek łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie, wykonanie testu zadziałania czujek (co najmniej 25% liczby czujek pożarowych w obiekcie przy każdorazowym przeglądzie konserwacyjnym);
·  przeprowadzić wszystkie inne kontrole i próby, określone przez dostawcę lub producenta urządzeń;
· sprawdzić, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych;
· po każdym przeglądzie konserwacyjnym należy wykonać i dostarczyć użytkownikowi (w formie papierowej lub elektronicznej) raport systemowy wykonywany w oprogramowaniu serwisowym zawierający m.in.: stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi, rejestr pamięci zdarzeń, poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek.
 Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i niezwłocznie usunięta.
	raz na 3 miesiące

	
	
	Co najmniej jeden raz każdego roku specjalista Wykonawcy powinien wykonać:
·  próby przewidziane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;
· sprawdzić każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;
· sprawdzić zdatność centrali CSP do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych;
·  sprawdzić wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;
· dokonać oględzin w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych. Potwierdzić czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne
· sprawdzić i wykonać próby stanu wszystkich baterii akumulatorów zasilania rezerwowego;
· wykonywać pomiary instalacji elektrycznych zasilających systemy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
·  po każdym przeglądzie konserwacyjnym należy wykonać i dostarczyć użytkownikowi (w formie papierowej lub elektronicznej) raport systemowy wykonywany w oprogramowaniu serwisowym zawierający m.in.: stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi, rejestr pamięci zdarzeń, poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek. 
Sprawdzić raz w roku działanie systemu zgodnie ze scenariuszem pożarowym.
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i niezwłocznie usunięta.
	Raz na rok

	11.
	System Zapobiegania Zadymieniu (SZZ)
	· sprawdzić wszystkie zapisy w książce pracy i eksploatacji SZZ i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;
· dokonywać oceny stanu technicznego, czyszczenia wszystkich urządzeń systemu; 
· sprawdzić zadziałanie klap przeciwpożarowych (oddymiających i odcinających) wraz z przeprowadzeniem konserwacji mechanizmów (siłowniki, zawiasy klap itp.);
· sprawdzić zadziałanie chwytaków elektromagnetycznych drzwiowych wraz z przeprowadzeniem ich konserwacji;
·  sprawdzić zadziałanie zwór elektromagnetycznych i elektrozaczepów wraz z przeprowadzeniem ich konserwacji;
· sprawdzić zadziałanie awaryjnego otwarcia drzwi ewakuacyjnych z poziomu przycisków ewakuacyjnych i central sterujących wraz z przeprowadzeniem ich konserwacji;
· optycznie sprawdzić klapy, drzwi p.poż., kurtyny i okna po otwarciu i/lub zamknięciu;
· wykonywać pomiary instalacji elektrycznych zasilających systemy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

· sprawdzić układ zasilania systemów wraz z przeprowadzeniem jego konserwacji;
· sprawdzić zamocowania urządzeń SZZ w przegrodach budowlanych;
· sprawdzić swobodę działania przegród klap;
· sprawdzić działanie siłowników z poziomu central sterujących wraz z przeprowadzeniem ich konserwacji;
· sprawdzić ręczne działanie siłowników;
· sprawdzić działanie central sterujących (oddymianiem, kurtynami p.poż., zamknięciami ogniowymi) wraz z przeprowadzeniem konserwacji;
·  sprawdzić mocowania i ewentualnie przesmarować okucia;
·  alarmowo uruchamiać klapy, drzwi p.poż. i okna;
· zlokalizować i dokonać wymiany uszkodzonych elementów;
· wykonywać dodatkowe czynności konserwacyjne określone w dokumentacji powykonawczej systemów zapobiegania zadymianiu oraz DTR urządzeń systemów;
· nakleić nalepki dokonanego przeglądu;
· zapewnić ciągłą sprawność techniczną systemów SZZ.
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i niezwłocznie usunięta.
	raz na 6 miesięcy
(jednak nie rzadziej niż zaleca producent urządzeń)

	12.
	Drzwi przeciwpożarowe
	· sprawdzić wszystkie zapisy w książce pracy i eksploatacji drzwi p.poż. i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej ich pracy;
· wykonywać przeglądy zgodnie z wytycznymi określonymi w Normie, Dokumentacji Techniczno Ruchowej, instrukcji użytkowania, oraz zaleceniami producenta,
· dokonywać regulacji drzwi;
· wykonywać smarowanie smarem lub olejem właściwym do konserwacji okuć, wszystkich miejsc (elementów) ruchomych i regulację okucia tj. zamki, klamki, rygle, ramię samozamykacza, wkładki zamka itp., (nie należy stosować smarów lub olejów, które zawierają kwasy lub żywice; stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszać powłoki antykorozyjnej okuć);
· wykonywać regulowanie naciągu sprężyn w drzwiach, mechanizmów selekcji, okuć, zamków, klamek, rygli, samozamykaczy, elektrozaczepów, siłowników itp.;
· sprawdzić połączenia elektryczne elektrozaczepów, siłowników itp.,
· przeprowadzać kontrolę działania powyższych elementów,
· zlokalizować i dokonywać wymiany uszkodzonych elementów drzwi p.poż.,
· zapewnić ciągłą sprawność techniczną drzwi p.poż.
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy eksploatacji drzwi p.poż. i niezwłocznie usunięta.
	raz na rok
(jednak nie rzadziej niż zaleca producent drzwi)

	13.
	Stacja transformatorowa
	· zgodnie z instrukcją eksploatacji stacji
	co 1 rok

	14.
	Bateria kondensatorów
	· zgodnie z instrukcją producenta
	co 1 rok, po przestoju dłuższym niż 3 miesiące, po 
po każdym awaryjnym wyłączeniu baterii

	15.
	Winda
	· sprawdzenie: wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu, czy nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu urządzenia mające wpływ na bezpieczeństwo
eksploatacji urządzenia , istnieją i pracują prawidłowo urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne
	co 1 miesiąc, po każdej modernizacji lub naprawie

	16.
	Instalacja elektryczna
	· skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
	nie rzadziej niż co 5 lat

	
	
	· rezystancja izolacji instalacji
	nie rzadziej niż co 1 rok

	17.
	Instalacja odgromowa
	· pomiary rezystancji uziomów, badanie instalacji (oględziny)
	nie rzadziej niż co 5 lat

	18.
	Instalacja oświetleniowa
	· pomiary natężenia oświetlenia
	nie rzadziej niż co 5 lat

	19.
	Instalacja oświetlenia awaryjnego
	· badanie baterii centralnej i pomiary natężenia oświetlenia
	nie rzadziej niż co 1 rok

	20.
	System Sygnalizacji Włamania i Napadu
	· sprawdzenie prawidłowości działania
	co 1 kwartał

	21.
	Instalacja telewizji przemysłowej
	· sprawdzenie prawidłowości działania
	co 1 kwartał

	22.
	Instalacja kontroli dostępu
	· sprawdzenie prawidłowości działania
	co 1 kwartał

	23.
	Centrale wentylacyjne
	· Kontrola pracy przepustnic
· Sprawdzenie sekcji wentylatorowej, czyszczenie wentylatorów
· Sprawdzenie stanu nagrzewnicy wodnej, czyszczenie z odgrzybianiem, sprawdzenie odpowietrzników 
· Sprawdzenie stanu chłodnicy wodnej, czyszczenie z odgrzybianiem, sprawdzenie odpowietrzników
· Sprawdzenie odkraplaczy, czyszczenie z odgrzybianiem
· Sprawdzenie sekcji wymiennika obrotowego i jego czyszczenie
· Sprawdzenie sekcji wymiennika krzyżowego-glikolowego z odgrzybianiem
· Sprawdzenie stanu i naciągu pasów oraz kół pasowych
· Smarowanie łożysk wentylatorów
· Sprawdzenie poprawności pracy  współdziałania wszystkich elementów wchodzących w skład centrali, również z systemem BMS
· Sprawdzenie czujników przeciwzamrożeniowych

· Dostawa i wymiana filtrów, wywiezienie zużytych filtrów do utylizacji, czyszczenie centrali wewnątrz i na zewnątrz


	raz na 6 m-cy 
raz na 6 m-cy

raz na 6 m-cy

raz na 6 m-cy

raz na 6 m-cy
raz na 6 m-cy

raz na 6 m-cy

raz na 6 m-cy
raz na 6 m-cy
raz na 6 m-cy


raz na rok (do 30 września)

dwa razy w roku (do 31.05 oraz do 15.10) lub wg wskazań alarmu

	24.
	Wentylatory
	· Kontrola łopatek wirnika i czyszczenie
· Czyszczenie obudowy
· Kontrola stanu i czytelności tabliczek znamionowych
· Kontrola: połączeń śrubowych, mocowań silników, stanu połączeń elastycznych, sprawdzenie poprawności pracy (kierunki obrotów), pomiar prądów , napięć itd.
	raz na 6 m-cy
raz na 6 m-cy
raz na 6 m-cy
raz na 6 m-cy

	25.
	Klapy p.poż.
	· Przegląd klap p.poż.
	raz na rok

	26.
	Instalacja przewodów wentylacji
	· Kontrola stanu kanałów i izolacji oraz drobne poprawki
· Kontrola stanu zewnętrznego płaszcza na zewnątrz oraz drobne poprawki
· Czyszczenie kratek wewnątrz budynku

· Czyszczenie kanałów i odgrzybianie
	raz na rok
raz na rok (do 30 września)
raz na rok, lub w razie potrzeb
W zależności od zabrudzenia, minimum raz na dwa lata

	27.
	Instalacja wody lodowej
	· Kontrola zaworów bezpieczeństwa
· Kontrola stanu armatury zaporowej i odcinającej i ewentualne odpowietrzanie instalacji
	raz na 6 m-cy
raz na 6 m-cy


	28.
	Agregat wody lodowej
	· Kontrola obwodu chłodzącego instalacji wodnej w celu sprawdzenia stanu przewodów i wyszukania ewentualnych śladów nieszczelności
· Sprawdzenie stanu połączeń rurowych oraz pierścieni dociskające rury ssące i tłoczne sprężarki instalacji chłodniczej
· Sprawdzenie czy prąd pobierany przez urządzenie mieści się w granicach wartości znamionowych
· Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych
· Sprawdzenie czy wentylatory są uruchamiane automatycznie przez centralkę urządzenia. Sprawdzenie głośności pracy
· Czyszczenie lameli skraplacza
· Czyszczenie lameli skraplacza nieagresywnym detergentem

· Sprawdzenie szczelności agregatów zgodnie z ustawą i wpisanie do CRO

· W przypadku awarii, której usunięcie wiązałoby się z ingerencją w układ chłodniczy, usunąć awarię oraz wypisać protokół z usunięcia awarii wraz z ilością czynnika utraconego i doładowanego, a także po 30 dniach dokonać powtórnego sprawdzenia szczelności układu chłodniczego z wypisaniem protokołu przez osobę  uprawnioną do pracy przy czynnikach chłodniczych.
	dwa razy w roku (do 31.05 oraz do 15.10)
j.w.


j.w.

j.w.
j.w.


j.w.
raz na rok (do 31 maja)
raz na rok lub dwa razy do roku w zależności od urządzenia

	29.
	Instalacja wodociągowa
	· Serwis zestawów hydroforowych
· Czyszczenie filtrów
	dwa razy w roku
raz na rok

	30.
	Instalacja kanalizacji wewnętrznej
	· Kontrola pracy grzałek wpustów dachowych
	raz na rok do 15.10

	31.
	Instalacja hydrantowa
	· Przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych z badaniem wydajności
	raz na rok

	32.
	Węzeł ciepła
	· Kontrola pracy i sprawdzenie nastaw regulatorów
· Sprawdzenie zaworów kulowych
· Sprawdzenie zaworów regulacyjnych
· Czyszczenie filtrów i odmulaczy

· Sprawdzenie pracy zaworów bezpieczeństwa
· Kontrola ciśnień w naczyniach wzbiorczych
· Kontrola przyrządów pomiarowych
· Sprawdzenie szczelności i stopnia zabrudzenia wymienników i ich czyszczenie (w zależności od potrzeb)
	raz na 3 m-ce
j.w.
j.w.
raz na rok do 15.10
raz na 3 m-ce
j.w.
j.w.
j.w.

	33.
	Instalacja c.o.
	· Kontrola stanu położenia zaworów
· Czyszczenie odpowietrzników
	raz na rok
j.w.

	34.
	Instalacja c.t.
	· Kontrola stanu położenia zaworów
· Czyszczenie odpowietrzników
· Kontrola stanu nagrzewnic

· Kontrola kabli grzewczych
	raz na rok
j.w.
raz na rok do 15.10
j.w.

	35.
	Instalacja klimatyzacji
	· Czyszczenie jednostek wewnętrznych z użyciem środka wirusobójczego i grzybobójczego
· Czyszczenie filtrów urządzeń wewnętrznych i odgrzybianie
· Czyszczenie skraplaczy jednostek zewnętrznych
· Sprawdzenie stanu silników elektrycznych wentylatorów
· Sprawdzenie poboru prądu (silników elektrycznych) –sprężarek
· Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej dokręcanie zacisków, sprawdzenie sygnałów z połączeniem z systemem BMS
· Sprawdzenie połączeń freonowych- sprawdzenie szczelności
· Sprawdzenie drożności spływu skroplin
· Sprawdzenie pracy pompek skroplin
· Sprawdzenie szczelności  agregatów zgodnie z ustawą i wpisanie do CRO


· W przypadku awarii, której usunięcie wiązałoby się z ingerencją w układ chłodniczy, usunąć awarię oraz wypisać protokół z usunięcia awarii wraz z ilością czynnika utraconego i doładowanego, a także po 30 dniach dokonać powtórnego sprawdzenia szczelności układu chłodniczego z wypisaniem protokołu przez osobę  uprawnioną do pracy przy czynnikach chłodniczych.
	raz na kwartał

j.w.
j.w.
j.w.
j.w.

j.w.


j.w.

j.w.
j.w.
raz na rok lub dwa razy do roku w zależności od urządzenia

	36.
	Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła
	· Przegląd rurociągów poprzez otwarcie włazów szczelnych w celu sprawdzenia czy występuje w nich zaleganie wody. W przypadku stwierdzenia obecności wody w wymienniku należy uruchomić pompę kondensacyjną i po upływie jednej doby ponownie dokonać kontroli
· Przegląd i zbadanie sprawności pompy do odbioru kondensatu, poprzez próbne zalanie studni wodą wodociągową
· Przepłukanie wymiennika gruntowego wodą wodociągową przy pomocy zestawu płuczącego. Zestaw płuczący powinien spełniać wymagania w zakresie inspekcji rurociągów podziemnych i mieć możliwość płukania głowicą wysokociśnieniową pod ciśnieniem 120 bar. Na czas płukania instalacji należy zdemontować pompę do odbioru kondensatu i zainstalować pompę ssącą o odpowiedniej wydajności zapewniającą wypompowanie wody po procesie płukania
	raz na rok




j.w.


raz na dwa lata

	37.
	Sieci zewnętrzne
	· Przegląd separatora wraz z osadnikiem piasku


· Czyszczenie separatora wraz z wywozem odpadów


· Przegląd studzienek osadnikowych
	dwa razy w roku (do 15.05 oraz do 15.11)
raz w roku lub w razie zabrudzenia
raz w roku do 15.05

	38.
	System BMS
	· Wykonanie kopii zapasowej programu, sprawdzenie sygnałów i połączeń z elementami wykonawczymi
	raz na rok



*Jeżeli z warunków, instrukcji ,wytycznych producentów lub DTR urządzeń wynika konieczność przeprowadzania serwisów i przeglądów częściej i w zwiększonym zakresie jak podano w tabeli,                          to należy wykonywać je zgodnie z tymi warunkami. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia częstotliwości przeglądów ,ani zmniejszenia zakresów wykonywanych czynności podanych w tabeli.
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