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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 04.07.2017 

„Dostawa autoklawów dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego” 

I. Autoklaw laboratoryjny do sterylizacji pożywek oraz opakowanych narzędzi laboratoryjnych (50l).  

 

Wymagania techniczne: 

 Autoklaw wolnostojący, z pionową, cylindryczną komorą sterylizacyjną o średnicy od 38 cm wzwyż . 

 Musi mieścić w komorze kosze o średnicy 37 cm 

 Głębokość komory sterylizacyjnej z zakresu 45 - 50cm. Dostęp do komory sterylizacyjnej na wysokości nie 

większej niż 80cm. 

 Pojemność użytkowa 50l (+/- 5l). Możliwość jednoczesnej sterylizacji co najmniej 60 zakręcanych butelek 

o pojemności 250ml lub co najmniej 8 butelek o pojemności 1000ml lub co najmniej 5 butelek o pojemności 

2000ml. 

 Dwuścienna komora sterylizacyjna wykonana z polerowanej elektrolitycznie stali nierdzewnej - parametr 

ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert 

 Zintegrowany generator pary z funkcją automatycznego pobierania wody z sieci zewnętrznej. Wymagane 

jest aby elementy grzejne wytwornicy pary nie miały kontaktu z wodą.  

 Funkcja automatycznego czyszczenia generatora pary. 

 Brak elementów grzejnych w komorze autoklawu. 

 Zintegrowany kondensator pary z możliwością nastawy temperatury. 

 Możliwość programowania temperatury sterylizacji co najmniej w zakresie 98
O
C – 135

O
C. 

 Na wyposażeniu czujnik referencyjny pozwalający na pomiar temperatury sterylizowanego płynu.  

 Dopuszczalna jest jedna sonda do pomiaru temperatury . 

 Termoblokada zgodna z IEC 61010-2-43 zabezpieczająca użytkownika przed poparzeniem gorącą cieczą. 

 Możliwość programowania czasu sterylizacji co najmniej w zakresie od 1 do 90 minut. 

 Co najmniej 10 programów chronionych hasłem. 

 Włącznik czasowy pozwalający na uruchomienie sterylizatora w czasie nieobecności użytkowników 

poprzez podanie daty oraz godziny. 

 Automatyczne sterowanie mikroprocesorowe. Wymagane jest sterowanie autoklawu przy pomocy 

przekaźników optoelektronicznych gwarantujących trwałość i niezawodność urządzenia.  

 Zintegrowany nadzór nad procesem sterylizacji z automatyczną analizą błędów. 

 Programy do sterylizacji płynów, instrumentów i odpadów mikrobiologicznych. 

 Wyświetlacz LCD umieszczony w miejscu widocznym dla osoby obsługującej przy zamkniętej i otwartej 

pokrywie autoklawu. 

 Wymagana jest możliwość zapisu archiwum przeprowadzonych cykli sterylizacji lub jego kopii na 

komputerze zewnętrznym.  

 Automatyczne zamykanie pokrywy komory. Pokrywa bez wystających uchwytów. 

 Wymagany jest 2-stopniowy system zamykania pokrywy z zabezpieczeniem chroniącym przed 

przytrzaśnięciem ręki.  

 System suszenia próżniowego oraz frakcjonowanej próżni wstępnej z możliwością programowania 

parametrów. 

 System recyrkulacji wody chłodzącej i brak konieczności stosowania zmiękczaczy wody do systemu 

chłodzenia. 

 Na wyposażeniu autoklawu kosz druciany ze stali nierdzewnej o wysokości co najmniej 25 cm. 
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 Złącze RS 485 lub RS232 umożliwiające podłączenie autoklawu do komputera. 

 Niskie koszty eksploatacji autoklawu: pobór mocy do 6 kW - parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny 

ofert 

 Niskie zużycie wody demineralizowanej: średnio poniżej 5,0 l/cykl 

 Zasilanie 3N~400V/50Hz 

 Autoklaw w wersji pionowej nie może przekraczać wymiarów zewnętrznych 75 x 77cm (szerokość x 

głębokość) z zamkniętą oraz otwartą pokrywą. 

 

II.  Autoklaw laboratoryjny do sterylizacji pożywek w naczyniach szczelnie zamkniętych oraz 

opakowanych narzędzi laboratoryjnych (100l).  

 

Wymagania techniczne: 

 Autoklaw wolnostojący, z pionową, cylindryczną komorą sterylizacyjną o średnicy powyżej 38cm. 

 Musi mieścić kosze o średnicy 37 cm. 

 Głębokość komory sterylizacyjnej z zakresu 75 - 80cm. Dostęp do komory sterylizacyjnej na wysokości nie 

większej niż 120cm. 

 Pojemność użytkowa 100l (+/- 5l). Możliwość jednoczesnej sterylizacji co najmniej 100 zakręcanych 

butelek o pojemności 250ml lub co najmniej 25 butelek o pojemności 1000ml lub co najmniej 10 butelek 

o pojemności 2000ml. 

 Dwuścienna komora sterylizacyjna wykonana z polerowanej elektrolitycznie stali nierdzewnej - parametr 

ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert 

 Zintegrowany generator pary z funkcją automatycznego pobierania wody z sieci zewnętrznej. Wymagane 

jest aby elementy grzejne wytwornicy pary nie miały kontaktu z wodą.  

 Funkcja automatycznego czyszczenia generatora pary. 

 Brak elementów grzejnych w komorze autoklawu. 

 Zintegrowany kondensator pary z możliwością nastawy temperatury. 

 Możliwość programowania temperatury sterylizacji co najmniej w zakresie 98
O
C – 135

O
C. 

 Na wyposażeniu czujnik referencyjny pozwalający na pomiar temperatury sterylizowanego płynu.  

 Dopuszczalna jest jedna sonda do pomiaru temperatury. 

 Termoblokada zgodna z IEC 61010-2-43 zabezpieczająca użytkownika przed poparzeniem gorącą cieczą. 

 Możliwość programowania czasu sterylizacji co najmniej w zakresie od 1 do 90 minut. 

 Co najmniej 10 programów chronionych hasłem. 

 Włącznik czasowy pozwalający na uruchomienie sterylizatora w czasie nieobecności użytkowników 

poprzez podanie daty oraz godziny. 

 Automatyczne sterowanie mikroprocesorowe. Wymagane jest sterowanie autoklawu przy pomocy 

przekaźników optoelektronicznych gwarantujących trwałość i niezawodność urządzenia.  

 Zintegrowany nadzór nad procesem sterylizacji z automatyczną analizą błędów. 

 Programy do sterylizacji płynów, instrumentów i odpadów mikrobiologicznych. 

 Wyświetlacz LCD umieszczony w miejscu widocznym dla osoby obsługującej przy zamkniętej i otwartej 

pokrywie autoklawu. 

 Wymagana jest możliwość zapisu archiwum przeprowadzonych cykli sterylizacji lub jego kopii na 

komputerze zewnętrznym.  

 Automatyczne zamykanie pokrywy komory. Pokrywa bez wystających uchwytów. 

 Wymagany jest 2-stopniowy system zamykania pokrywy z zabezpieczeniem chroniącym przed 

przytrzaśnięciem ręki.  
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 System szybkiego chłodzenia wodą (zintegrowany płaszcz wodny jednakowej grubości wokół komory 

autoklawu) z podtrzymaniem ciśnienia oraz wentylatorem przeznaczony do naczyń szczelnie zamkniętych.  

 System suszenia próżniowego oraz frakcjonowanej próżni wstępnej z możliwością programowania 

parametrów. 

 System recyrkulacji wody chłodzącej i brak konieczności stosowania zmiękczaczy wody do systemu 

chłodzenia (niskie koszty eksploatacji). 

 Na wyposażeniu autoklawu dwa kosze druciane ze stali nierdzewnej o wysokości co najmniej 25 cm. 

 Złącze RS 485 lub RS232 umożliwiające podłączenie autoklawu do komputera. 

 Niskie zużycie energii: pobór mocy do 9 kW -  parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert 

 Niskie zużycie wody demineralizowanej: średnio poniżej 6,0 l/cykl 

 Zasilanie 3N~400V/50Hz 

 

 


