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1. Opis

1.1. Dane ogolne

Nazwa inwestycji: »Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej”

adaptacja pomieszczen zlokalizowanych w budynku Wydziatu Nauk Spotecznych
Uniwersytetu Gdanskiego potozonego w Gdansku przy ul. Bazynskiego 4

Zamawiajacy/Inwestor: Uniwersytet Gdanski

ul. Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk
NIP: 584-020-32-39, Regon 000001330

Wykonawca: SYMBIOZA Adam Gajkiewicz

ul. Sztormowa 8a/7, 80-335 Gdarisk

1.2. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamodwienia sg prace adaptacyjne, projektowe, wykonawcze oraz dostawa i uruchomienie

wyposazenia wraz z przeszkoleniem personelu dla potrzeb Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych

i dokumentacji filmowej zlokalizowanego w budynku Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego

przy ul. Bazynskiego 4. Planowane prace majg za zadanie uruchomienie Laboratorium symulacji nagran

telewizyjnych i dokumentac;ji filmowej dla celéw dydaktycznych studentéw. Prace adaptacyjne i budowlane

bedg stuzyty dostosowaniu istniejgcych pomieszczen do celéw funkcjonalno- uzytkowych wraz ze

spetnieniem wymagan aranzacyjnych i akustycznych opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym. Wszelkie prawa autorskie z tytutu niniejszej umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia

przenosi na Zamawiajgcego.

Catosciowy zakres Projektu obejmuje:

adaptacje pomieszczenn przeznaczonych na Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych
i dokumentacji filmowej,

wykonanie projektéw i dostawe kompletnego systemu Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych
i dokumentacji filmowej wraz z wszelkimi niezbednymi pracami budowlanymi, wykonczeniowymi
i wyposazeniowymi, w tym dostawg mebili,

wykonanie obowigzkédw wynikajacych z art. 56 i 57 Ustawy Prawo Budowlane w tym uzyskanie
wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen, w tym pozwolenia
na budowe,

uzyskanie wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich niezbednych odbioréw przez stuzby,
okreslone na podstawie wykonanych projektow,

wykonanie ustugi instalacji, uruchomienia i konfiguracji dostarczonego systemu,

wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej, obejmujgcej opis konfiguracji wszystkich
elementdéw systemu, schematy pofaczen, schematy funkcjonalne oraz dokumentacje serwisowa
i operacyjna,

wykonanie ustugi szkolenia technicznego i operacyjnego dla pracownikdw Zamawiajgcego oraz ustug
wsparcia technicznego.
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1.3.

Aktualne uwarunkowania

Podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonywaniem prac
bedacych przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych
do oceny wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania instalacji i obiektu.

Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji ww. zadania, a Wykonawca ztozy
oswiadczenie o wykonaniu i przekazaniu przedmiotu zamoéwienia w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-
budowlane, przepisy powigzane, normy i zasady wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa zostanie uzupetniona przez Wykonawce o niezbedne uzgodnienia, opinie,
ekspertyzy i odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, ktére okazg sie konieczne do realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja projektowa musi okres$la¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzagdzen i wyposazenia.

Prace adaptacyjne, wyposazeniowe i wykonczeniowe prowadzone w budynku mogg wymagac opracowania
projektu budowlanego i pozwolenia na budowe, ze wzgledu na koniecznos¢ uzgodnien (z wtasciwym
rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych) przejs¢ przeciwpozarowych pomiedzy pomieszczeniami, zgodnie
z Ustawa Prawo Budowlane.

W przypadku podtgczenia do istniejgcych systeméw w budynku nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw
technicznych do firm obecnie serwisujgcych dany system, a nastepnie dokona¢ uzgodnien oraz weryfikacji
i aktualizacji zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym opiséw stanu istniejgcego.
W przypadku demontazu, modyfikacji na czas robdt dowolnego systemu (np.: SAP, DSO, sygnalizacji
wtamania), nalezy wykonac jego ponowny montaz i uruchomienie przy udziale firmy serwisujacej.

Prace wyposazeniowe i wykonczeniowe w istniejgcym budynku mogg by¢ prowadzone w trakcie roku
akademickiego, jednak organizacja planowanych prac musi zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie uczelni
i ograniczenie poziomu hatasu w trakcie zajeé. Prace gtosne moga by¢ wykonywane tylko w terminach
uzgodnionych z Administracjg obiektu.

Harmonogram prac opracowany przez Wykonawce musi uwzglednia¢ koniecznos¢ uzyskania wszelkich
pozwolen i decyzji, koniecznych do uzyskania w wyniku przeprowadzonych prac projektowych.
Pomieszczenia po  wykonanych  robotach muszg by¢ oddane w  stanie  zgodnym
z obowigzujgcymi przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych
prawem uzgodnien, ekspertyz i decyzji wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane niezbednych do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe oraz petnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji zadania.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, jak np. ekspertyzy (w tym
kominiarska), badania, inwentaryzacja obiektu, uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji, w tym
pozwolenie na budowe - Wykonawca uzyska wltasnym staraniem i kosztem.
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1.4.

1.5.

Wszystkie wystgpienia z wnioskami do organdéw administracyjnych oraz do wtascicieli sieci, urzadzen
i obiektow w sprawie warunkow i uzgodnient dokumentacji projektowej nalezy przestaé Zamawiajgcemu do
wiadomosci. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy koniecznych petnomocnictw.

Wszystkie niezbedne pozwolenia i decyzje, w tym pozwolenie na budowe - Wykonawca uzyska wtasnym
staraniem i kosztem.

Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ Zamawiajgcemu - kopie/skany wszystkich uzyskanych warunkodw,
opinii, uzgodnien i decyzji wraz z zatgcznikami niezwtocznie po ich otrzymaniu, a oryginaty przekazac¢ wraz
z dokumentacja.

Dokumentacja w tym np. rozwigzania materiatowe, kolorystyka i zastosowane urzadzenia, musi by¢
uzgodniona m.in. z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania projektu w taki sposéb, aby byt on zgodny z obowigzujgcymi
przepisami, w tym: techniczno-budowlanymi, zamoéwien publicznych, obowigzujagcymi normami, zasadami
wiedzy technicznej oraz do uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen, opinii, sprawdzen,
wytycznych i zatwierdzen oraz decyzji.

Wymagania prawne
Inwestycje realizowaé nalezy zgodnie z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” (tj. Dz. U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 z pézn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719 Ustawa
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U 1997 nr 54 poz. 348 z pozn. zm.),

- Rozporzadzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z p6ézn. zm.),

- innymi obowigzujgcymi ustawami, rozporzadzeniami oraz normami,

- zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo Zamoéwien

Publicznych z dnia 29.01.2004 r.(z pézn. zm.). Wszelkie prawa autorskie w zakresie niniejszego opracowania

Wykonawca w ramach wynagrodzenia przenosi na Zamawiajgcego

Wymagania w zaKkresie norm

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.),
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086 z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041 z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzadzen elektrycznych

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia — o$wietlenie awaryjne

PN-EN 50171 Centralne uktady zasilania

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo

cyframi

PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

PN-EN 60439-1:2003+A1:2006 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.”;

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-0350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne w zakresie projektowania, wykonywania,
odbioru, uzytkowania i konserwacji instalacji.

PN-93/E-08390 Systemy alarmowe.

EN 50173-1:2007 - Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 1:
Wymagania ogélne,

EN 50173-2:2007 - Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2:
Budynki biurowe,

PN-EN 50174-1:2002 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 — Specyfikacja
i zapewnienie jakosci,
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1.6.

1.7.

- PN-EN 50174-2:2002 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 — Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw,

- PN-EN 50174-3:2005 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw,

- PN-EN 50346:2002 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego
okablowania,

- PN-EN 50310:2007 - Stosowanie pofgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym,

- TR 50173-99-1:2007 - Guidelines for the support of 10 GBASE-T,

- EN50131-1 - Wymagania ogodlne dla systeméw alarmowych.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Przedmiotem zadania zakupu, dostawy, montazu, uruchomienia, przeszkolenia Zamawiajgcego wraz
z dostosowaniem, wykonczeniem i wyposazeniem pomieszczen Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych
i dokumentacji filmowej sg pomieszczenia zlokalizowane na dwdch poziomach 300 i 400
w istniejgcym budynku Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego.

Zadaniem prac adaptacyjnych i remontowych jest: odnowienie, podniesienie waloréw estetycznych,
poprawa parametrow technicznych, akustycznych i dostosowanie pomieszczen do potrzeb z punktu widzenia
celu jakiemu majg stuzy¢, czyli Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowe;.

Stan istniejacy

Architektoniczno- budowlany

Planowane Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej znajduje sie na poziomie
300 i 400 budynku Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego. Wedtug projektu poziomy
zawierajg odpowiednio pomieszczenia:

- poziom 300 — pomieszczenia:

S325 (1/3/48)  Studio Emisyjne,

$326(1/3/49) Newsroom, (pomieszczenie dydaktyczne)
S$327 (1/3/50) Newsroom, (pomieszczenie dydaktyczne)
S328 (1/3/51) Serwerownia,

(1/3/52) Komunikacja (korytarz)

- poziom 400 — pomieszczenia:

S428 (1/4/74) Rezyserka,

S429 (1/4/74b) Magazyn Sprzetu

(1/4/74a) Pomieszczenie Dydaktyczne,
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S430 (1/4/75) Pomieszczenie Dydaktyczne,
S431 (I/4/75a) Pomieszczenie Dydaktyczne,
(1/4/73) Komunikacja ( korytarz).

Konstrukcja budynku wykonana jest w technologii zelbetowej ze Scianami o grubosci 15 cm, stropami
o grubosci 20 i 25 cm. Pomieszczenia z wyjatkiem S325 (I/3/48) Studio Emisyjne sg wykonczone. Posadzka
na stropach zelbetowych wykonana jest w technologii URSA TSP w formie izolacji termicznej i akustycznej
o grubosci 3,5 cm. Na tym wykonano wylewke betonowg o grubosci 5 cm, zbrojong siatkami z pretéw 6 mm,
na ktérej utozono wyktadzine PCV. Sufit i $ciany pomalowane sg farbg emulsyjng (koloru czarnego
matowego).

Pomieszczenia S326 —S328 oraz S428 —S431 zostaty wykorczone. Wykonano sufity kasetonowe podwieszane
do stropéw, Sciany pomalowano, zamontowano kompletng stolarke okienng i drzwiowa.

nr nazwa pomieszczenia metraz
$325/1/3/48) Studio Emisyjne 103,5 m?
$326 (1/3/49) Newsroom 27,2 m?
$327 (1/3/50) Newsroom 15,8 m?
$328 (1/3/51) Serwerownia 12,5 m?
(1/3/52) Komunikacja 15,5 m?
S428 (1/4/74) Rezyserka 28,7 m?
$429 (I/4/74a) ng;f:;;::gie 7,2 m?
(I/i4/§¢9|-b) Magazyn sprzetu 3,4 m?
$430 (1/4/75) Z%‘;’fts;cczz:g'e 9,6 m?
431 (I/4/75a) ng;f:;;::gie 9,7 m?
(1/4/73) Komunikacja 16,4 m?

Instalacja wodno- kanalizacyjna, deszczowa

W pomieszczeniu dydaktycznym S430 (1/4/75) wykonano w poprzednim etapie pion kanalizacyjny sanitarny
nr 48. Do pionu wprowadzono instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatora kasetonowego
podwieszonego do stropu, zamontowanego w pomieszczeniu $429 (1/4/74b) magazyn sprzetu.

Ponadto pomieszczenie studia emisyjnego S325 (I/3/48) zawiera bezposrednio pod stropem rurociagg
kanalizacji deszczowej wyprowadzony od wpustu dachowego wd4/2 zgodnie z rysunkiem WO02.
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Instalacja c.o.

Pomieszczenia ogrzewane sg za pomocg grzejnikdw ptytowych, ktérych lokalizacje oraz wielkos¢
przedstawiono w tabeli. Doprowadzenie do grzejnikdw przewodami PCV 914 x2 Pex/Al oraz 26 x3 Pex/Al
wykonano w warstwie posadzki. Weryfikacje przebiegu tras przewoddéw c.o. nalezy przeprowadzi¢ przed
przystgpieniem do prac projektowych i wykonawczych. Sprawdzenie mozna wykonac przy uzyciu termowizji.

Ponizej zestawienie grzejnikdw w pomieszczeniach:

nr nazwa pomieszczenia symbol ilos¢ temp. Moc
$325/1/3/48) -Studio emisyjne VKO021S-60/0,5 3 szt. +20°C 1420 W
$326 (1/3/49) Newsroom VKO021$-60/0,5 1 szt. +20°C 716 W
$327 (1/3/50) Newsroom VKO0215-60/0,6 1 szt. +20°C 204 W
$328 (1/3/51) Serwerownia VKO021S-60/0,5 1 szt. +20°C -

(1/3/52) Komunikacja - - - -

S428 (1/4/74) Rezyserka V21S-60/0,5 2 szt. +20°C -

S429 (I/4/74a) Pomieszcz. dydaktyczne V21S-60/0,5 1 szt. +20°C -

S Magazyn sprzetu = = = -

(1/4/74b) gazyn sprzg

Pomieszczenie .

5430 (1/4/75) dydaktycane V215-60/0,7 1 szt. +20°C -
Pomieszczenie o

S431 (1/4/75a) T — V215-60/0,5 1 szt. +20°C -

(1/4/73)  Komunikacja V215-60/0,5 1szt. +20°C -

Wentylacja/ klimatyzacja

Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wentylatorowni na poziomie 0, CNW 9 VTS Clima
typu VS-30-R-RMHC/SS o wydajnosci V,=3000m3/h, H,=500Pa, Vw=3000m3/h, H,=500Pa, moc nhawiewu
Ns=1,5kW/400V, i=3,4 A z przemiennikiem czestotliwosci VS-21-150-FC1,5 moc wywiewu. Centrala wykonana
jest w wersji wewnetrznej, posiada filtry powietrza typu EU5. Wentylatory z silnikami sterowalnymi
falownikiem dla ptynnej regulacji wydajnosci powietrza, nagrzewnice wodng i wodng chtodnice powietrza
o wydajnosci 14,1 kW, wymiennik obrotowy, sekcje recyrkulacji powietrza, ttumiki powietrza na ssaniu
i ttoczeniu po stronie wewnetrznej. Projektowo podana warto$¢ mocy chtodniczej 14,1 kW zostata przyjeta
przy zatozeniu, iz agregat wody lodowe] pracuje przy parametrach 6/12 °C, w praktyce agregat wytwarza
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wode o temperaturze 7 °C co sprawia, iz rzeczywista moc chtfodnicza jest nizsza niz zatozona w dokumentacji
z przyjeciem temperatury wody lodowej oraz stratami na przesyle powietrza z centrali do pomieszczen.
Centrala CNW 9 wpieta jest do systemu BMS w budynku Wydziatu Nauk Spotecznych. Szczegdtowa lokalizacja
centrali zostata przedstawiona na rysunku WO03.

Pomieszczenia w zakresie opracowania posiadajg oddzielng wentylacje mechaniczng nawiewno- wyciggowa
z chtodzeniem powietrza bez regulacji wilgotnosci. Wilgotnos¢ powietrza jest wynikowa z procesu chtodzenia
powietrza.

Nawiew/wywiew powietrza doprowadzony jest kanatami 500x400 mm w zakresie Laboratorium symulacji
nagran telewizyjnych i dokumentacji flmowej na obu poziomach 300 i 400. Nawiew do pomieszczen
wprowadzony jest za pomocg wyttumionych skrzynek rozpreznych. Wywiew z pomieszczen poprzez kratki
wywiewne sufitowe lub anemostaty wyposazone w przepustnice, a nastepnie poprzez zawory wyréwnawcze
do korytarza. W pomieszczeniu studia emisyjnego S325 (1/3/48) nawiew jest wykonany poprzez nawiewniki
strumieniowe dalekiego zasiegu. Wycigg wykonano poprzez kratki wywiewne zamontowane na ttumigcych
skrzyniach rozpreznych. W przejsciach pomiedzy pomieszczeniami na granicy stref pozarowych wykonano
klapy pozarowe. W pomieszczeniu dydaktycznym S429 (I/4/74a) zamontowano klimatyzator kasetonowy
podwieszany do stropu Daikin typ FHQ50BUV1B z odprowadzeniem skroplin do pionu kanalizacyjnego nr 48
zlokalizowanego w pomieszczeniu dydaktycznym S430 (I/4/75). Rury freonowe przeprowadzono przez
pomieszczenia w kompleksie Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej
w przestrzeniach pomiedzy sufitami -podwieszanymi (azurowym i kasetonowym). Freon jest doprowadzony
do — pomieszczenia dydaktycznego — S429 (I/4/74a) oraz 1/3/45. Przebieg rurociggéw freonowych
przedstawiono na — rysunkach W01 —WO03. Przed przystgpieniem do prac projektowych i wykonawczych
nalezy zweryfikowac rzeczywisty przebieg przewodow.

Instalacje elektryczne

Pomieszczenia Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej s3 wyposazone
w nastepujace instalacje elektryczne i niskopragdowe:

- zasilanie w energie elektryczng,

- instalacja oswietlenia,

- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja sieci strukturalnej,

- instalacja RTV (1 gniazdo),

- System Sygnalizacji Pozaru,

- System Sygnalizacji Wtamania i Napadu.

Pomieszczenia Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej zasilane sg kablem
YKYz0o5x10 z pozostawionym zapasem na poziomie 400 przy wejsciu do komunikacji. Poziom 300
i 400 we wszystkich pomieszczeniach wyposazony jest w czujki pozarowe w systemie Schrack oraz czujki
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witamaniowe stuzgce do wykrywania ruchu na podstawie pomiaru temperatury typu PIR. W rezyserce S428

(1/4/74) zainstalowano 3 gniazda 2xRJ45 w posadzce oraz 2 gniazda RJ45 na $cianie. Pomieszczenia
dydaktyczne S430 (1/4/75) oraz S431 (1/4/75a) wyposazono w dwa gniazda RJ45 na $cianie. Na poziomie 300
w komunikacji (1/3/52) zainstalowano 2 oprawy 1x58W nad sufitem podwieszanym. W pomieszczeniu

serwerowni $328 (1/3/51) zamontowano dwie oprawy montowane w kasetonowym suficie podwieszanym

4x18W gniazdo 2xRJ45 oraz gniazdo radiowo- telewizyjne RTV. Pomieszczenie newsroom S327 (I/3/50)

wyposazono w trzy oprawy 4x18 W zamontowane w kasetonowym suficie podwieszanym, cztery gniazda

RJ45 oraz gniazdo 230V. Pomieszczenie newsroom S326 (1/3/49) wyposazono w sze$¢ opraw 4x18W

zamontowanych w kasetonowym suficie podwieszanym, ponadto trzy gniazda RJ45, pie¢ gniazd 230 V.
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1.8.

1.9.

Wilasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Wskazniki powierzchniowo- kubaturowe, powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz
z okresleniem ich funkcji:

powierzchnia  kubatura powierzchnia

nazwa pomieszczenia ... . q
istniejaca istniejgca projektowana

$325/1/3/48) -Studio emisyjne 103,5 m? 861,12 m3 103,5 m?
$326 (1/3/49) Newsroom 27,2 m? 100,64 m3 27,2 m?
$327 (1/3/50) Newsroom 15,8 m? 58,46 m3 15,8 m?
$328 (1/3/51) Serwerownia 12,5 m? 46,25 m3 12,5 m?

(1/3/52) Komunikacja 15,5 m? 57,35 m3 15,5 m?
S428 (1/4/74) Rezyserka 28,7 m? 123,98 m3 28,7 m?
$429 (1/4/74a) Pomieszcz. dydaktyczne 7,2 m? 31,10 m3 7,2 m?

( /f:;itglb) Magazyn sprzetu 3,4 m? 14,69 m3 3,4 m?
5430 (1/4/75) Z;’;;'If:yzcczzfz'e 96 m 41,47 m? 9,6 m?
$431 (1/4/75a) ng"a':tsjcczzrf:'e 97 m 41,90 m? 9,7 m?

(1/4/73) Komunikacja 16,4 m? 70,85 m3 16,4 m?

Wyposazenie specjalistyczne

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa sprzetu specjalistycznego; -kamery do studia emisyjnego (scenografia
rzeczywista), kamery do studia emisyjnego — scenografia wirtualna, statywy do scenografii wirtualnej, zestaw
promptera, mikser wideo do rezyserki wraz z podgladem, mikser audio wraz z odstuchami i zestawem
mikrofonéw bezprzewodowych do studia, monitory, telewizory, zestaw interkomowy, hybryda telefoniczna
GSM, system do zarzadzania rozmowami prowadzonymi w trybie ON-Line z wykorzystaniem fonii i wizji
w jakosci Full HD za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej, podglad oraz odstuch w studio, sprzet
infrastrukturalny audio i video, system studia wirtualnego z generatorem grafiki na zywo (live), system
dwukanatowej rejestracji video na macierzy, system oswietlenia studyjnego + ruszt, -pamieé¢ masowa, stacje
montazowe z oprogramowaniem systemowym i specjalistycznym wraz z mikrofonami, stacje dziennikarskie
z oprogramowaniem specjalistycznym, system do transcodingu, system emisyjny, platforma CDN do
streamingu wideo, switch, zestaw kamer reporterskich do pracy w terenie, Sciana monitoréw 3x3
z procesorem wideo do scenografii rzeczywistej, horyzont studyjny, osprzet instalacyjny, prace budowlane
i wykonczeniowe, dostosowanie akustyczne pomieszczen, instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje
elektryczne, wyposazenie pomieszczen w meble, dokumentacja projektowa i powykonawcza, montaz wraz
z uruchomieniem i przeszkoleniem przysztej kadry obstugujgcej Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych
i dokumentacji filmowej.
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Poprawne usytuowanie oraz funkcjonowanie urzadzen i mebli musi zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce
na etapie projektowania i uzgodnione m.in. z Zamawiajgcym.

2. Wytyczne Zamawiajacego

2.1.

2.2.

Przygotowanie pomieszczen

Zakup sprzetu, dostawa, montaz, dostosowanie instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji sanitarnych oraz
elektrycznych wraz z pracami remontowymi i wyposazeniowymi obejmujg wewnetrzne pomieszczenia
przeznaczone na Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej Wydziatu Nauk
Spotecznych Uniwersytetu Gdaniskiego. Teren nalezy przygotowaé, uzgodni¢ mozliwosci dostawy
z uwzglednieniem trwajgcego roku akademickiego, utrzymanie istniejgcych drég w stanie nie gorszym od
zastanego przed przystgpieniem do realizacji zadania. Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé ciagi
komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac. Prace gtosne mogg by¢ wykonywane tylko
w terminach uzgodnionych z Administracjg obiektu.

Architektura

2.2.1. Wymagania indywidualne

We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzieé¢ wysoki standard wykonczenia wewnetrznego z uzyciem
nowoczesnych materiatdw o znacznej trwatosci, walorach estetycznych i uzytkowych z uwzglednieniem
odpowiedniej odpornosci ogniowej (szczegétowe wymagania dot. parametréow wykonczenia zawarto
w rozdziale 2.2.2). Materiaty muszg by¢ dostosowane do natezenia ruchu i przeznaczone do stosowania
w budynkach uzytecznosci publicznej.

W pomieszczeniach ze stolarkg okienng nalezy przewidzieé rolety catkowicie zaciemniajace typu black-out
z listwami bocznymi, w 100 % zabezpieczajace przed przedostaniem sie Swiatta.

Oprawy os$wietleniowe w pomieszczeniach z wyjatkiem studia emisyjnego S325 (1/3/48) musza zapewniad
wysoki standard estetyczny i wykonczeniowy, muszg by¢ dopasowane do nowoczesnego wnetrza i zmian
aranzacyjnych (szczegétowe wymagania dot. parametrow opraw oswietleniowych zawarto w rozdziale
2.3.3).

Wyposazenie meblowe

Nalezy stosowal wysokiej klasy materiaty. Wszystkie blaty musza posiada¢ odpowiedniag odpornos¢ na
Scieranie. Proponowane wyposazenie meblowe musi zosta¢ opracowane i wykonane w sposdb nadajgcy
whnetrzu wyraz estetyczny, wspoétgrajacy z obecnym wnetrzem (szczegétowe wymagania dot. parametréow
meblowych okreslono w rozdziale 2.5).

2.2.2. Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej

Wytyczne ogdlne

Zakres zamdwienia w obrebie wykonania dokumentacji projektowej obejmuje:
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1. Inwentaryzacje do celéw projektowych.
Inwentaryzacja w formie modelu wirtualnego ze skanowania 3D obiektu — wykonana w oparciu
o kolorowg chmure punktéw. Rozdzielczo$¢ chmury minimum 2 mm. Przedstawienie modelu 3D (MESH-
siatka tréjkatow) w formacie typu OBI, opracowanego na podstawie chmury punktéw. Wykonanie
ortoobrazéw pomieszczen w formacie tiff.
2. Projekt budowlany wielobranzowy w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane,
w tym projekt branzy akustycznej oraz plan BIOZ.
3. Przed przystgpieniem do etapu projektu wykonawczego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ model
wirtualny w oparciu o skan 3D.
4. Projekt wykonawczy w formie odrebnych opracowan branzowych.
5. Projekt wnetrz zawierajacy:
- aranzacje (usytuowanie wyposazenia, rozwiniecia $cian oraz widoki podtdg),
- kolorystyke,
- kluczowe dane techniczne stosowanych materiatéw wykonczeniowych.
6. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.
7. Przedmiar robdt wraz ze szczegdétowym wykazem dostarczanego sprzetu i mebli wraz z certyfikatami.
8. Naktad przekazanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot zamoéwienia
Zamawiajacy okresla nastepujaco:

Wersja papierowa

Dokumentacja budowlana - 5 egz.
Dokumentacja wykonawcza do projektow budowlanych - 5 egz.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 3 egz.

i e

Przedmiary robot - 3 egz.

Wersja elektroniczna (2 egz.) ww. kompletnej dokumentacji papierowej sporzadzona na nosniku

sformatowanym w standardzie umozliwiajgcym odczyt w systemie WINDOWS. Pliki w formacie PDF. Rysunki
dodatkowo w plikach w formacie DWG. Format PDF wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na
czesci) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie
informacje nalezy wydzielié.

Dokumentacja w formie elektronicznej i papierowej muszg by¢ jednakowe - nalezy zataczyé stosowne
oswiadczenie do przekazywanego kompletu dokumentacji.

Dokumentacja projektowa i wykonawcza (w tym: kolorystyka, rozwigzania materiatlowe, aranzacja wnetrz,
wzory mebli i zastosowane urzadzenia, ich rozmieszczenie i sposob podtaczenia) muszg by¢ uzgodnione
m.in. z Zamawiajacym.
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Wytyczne szczegdtowe

Studio emisyjne S325 (I/3/48)

Posadzke w catym pomieszczeniu nalezy wykona¢ wylewka z zywicy epoksydowej, barwionej,
dwusktadnikowej o wiasciwosciach antyelektrostatycznych. Musi spetnia¢ wymagania wg EN 1504-2:2004
i EN 13813:2002, znakowanie CE. Rezystancja uziemienia Rg < 109 Q (IEC 61340-4-1), spetnia wymagania
ATEX, typowa $rednia rezystancja uziemienia Rg < 106 Q (PN-EN 1081). Odpornos¢ na scieranie ~ 100 mg (CS
10/1000/1000) (8 dni/ +23°C) Metoda Tabera (DIN 53109). Reakcja na ogien Bfl - s1 (PN-EN 13501-1). Przed
wykonaniem posadzki nalezy przygotowac podtoze: fragmenty podtoza o niewystarczajgcej wytrzymatosci,
mleczko cementowe oraz fragmenty zanieczyszczone olejami muszg zostaé usuniete mechanicznie, np. przez
Srutowanie lub frezowanie. Nalezy uzyska¢ powierzchnie o otwartej teksturze. Staby beton musi zostac
usuniety, a usterki podtoza takie jak ubytki i nieciggtosci muszg byé w petni widoczne. Wieksze nieréwnosci
podtoza muszg zostac zeszlifowane lub naprawione materiatami zgodnymi z danym systemem. W celu
uzyskania réwnej powierzchni podtoze musi by¢ wyrdwnane i zagruntowane. Przed aplikacjg materiatu
podtoze musi mie¢ otwarte pory. Bezposrednio przed aplikacjg materiatu podtoze nalezy odpyli¢ i odkurzy¢.
Dyrektywa Unijna 2004/42 w sprawie ograniczen emisji lotnych zwigzkéw organicznych Zgodnie z Dyrektywa
Unijng 2004/42, maksymalna dopuszczalna zawartos$¢ Lotnych Zwigzkéw Organicznych (Kategoria produktu
Il A/jtyp sb) dla produktu gotowego do uzycia wynosi 500 g/l (ograniczenie 2010). Maksymalna zawarto$é
Lotnych Zwigzkéw Organicznych w proponowanej posadzce musi wynosi¢ <500 g/I.

Greenbox musi zostaé wykonany z ptyt gipsowych akustycznych na konstrukcji drewnianej. Pochyty
w zakresie 5-10 stopni, zaokraglony styk z podtogg oraz na zejsciu $cian bocznych. Wylewka oraz ptyty
gipsowe pokryte dodatkowo farbg koloru zielonego, matowg, winylowo-akrylowg, kat fazowy swiatta 242
stopnie, odbicie 57, grubosé¢ warstwy 0,05 mm.

Do stropu nalezy podwiesi¢ kratownice z czterema wciggarkami, przygotowang do montazu minimum 30
lamp. Przewidziano sufit akustyczny. W celu spetnienia zatozedn Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed
hatasem pogtosowym nalezy stosowacd sufity akustyczne 60x60 lub/i 120x60 cm koloru czarny mat
0 wspotczynnikach pochtaniania dzwiekdw nie mniejszych niz aw=0,95, co musi by¢ potwierdzone raportami
z badai. Réwniez w celu zminimalizowania wptywu sufitu na jakos¢ powietrza we wnetrzach, w tym
ograniczeniu zrédet zanieczyszczen, nalezy stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie
VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne). W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko
stosowane sufity muszg wykorzystywacé minimum 70% surowca pochodzacego
z recyklingu i mie¢ potwierdzenie tego faktu w stosownej Deklaracji Srodowiskowej EPD Il typu zgodnie
z PN-EN 15804 oraz I1SO 14025.

Montaz systemu horyzontu opisany jest szczegétowo w punkcie 2.5.2. Pokrycie $cian studia emisyjnego
specjalnym wielowarstwowym tynkiem akustycznym o grubosci 50 mm w kolorze czarnym lub szarym.
Parametry tynku z drobno mielonej celulozy odpowiednio mieszanej z klejem: dopuszczalna grubosc
natrysku: standardowo od 12 mm do ok. 70 mm w zaleznosci od wymagan akustycznych, rodzaj powierzchni
pod natrysk: kazda konwencjonalna powierzchnia konstrukcji: beton, tynk, cegta, ptyta GK, drewno, stal, szkto
i inne, izolacja cieplna: A = 0,034 W/mK, klasyfikacja ogniowa: B-s2,d0, posiada atest higieniczny, aprobata
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techniczna: AT-15-4999/2009, do zastosowania w pomieszczeniach wysokich, o mniejszych i wiekszych
kubaturach.

Istniejgcy stolarke drzwiowq do Laboratorium (2 szt.) nalezy wyposazy¢é w dodatkowg izolacje akustyczng
majgcg na celu doprowadzenie do diwiekoszczelnosci Rw>=42dB lub wymienié na drzwi o takich
parametrach dzwiekoszczelnosci.

Newsroom S326 (1/3/49)

W pomieszczeniu przeszpachlowaé uszkodzenia na $cianach, wypetni¢ rysy tasmg do napraw tynkarskich.
Sufit przed przystgpieniem do prac instalacyjnych nalezy zdemontowa¢ w czesci lub w catosci. Ponowny
montaz sufitu wykonac¢ z paneli zgodnie z Wymaganiami akustycznymi — punkt 2.6 Nalezy przewidzieé
montaz instalacji klimatyzacyjnej typu kasetonowego podwieszanej do stropu. Po analizie akustycznej,
w przypadku wystepowania niekorzystnych parametréw nalezy zastosowa¢ wyktadzine akustyczng.
Dopuszczalna jest wyktadzina segmentowa.

Newsroom S327 (1/3/50)

W pomieszczeniu przeszpachlowaé uszkodzenia na $cianach, wypetnic rysy tasmg do napraw tynkarskich.
Sufit przed przystgpieniem do prac instalacyjnych nalezy zdemontowa¢ w czesci lub w catosci. Ponowny
montaz sufitu wykonac¢ z paneli zgodnie z Wymaganiami akustycznymi — punkt 2.6 Nalezy przewidzieé
montaz instalacji klimatyzacyjnej typu kasetonowego podwieszanej do stropu. Po analizie akustycznej,
w przypadku wystepowania niekorzystnych parametréw nalezy zastosowaé wyktadzine akustyczna.
Dopuszczalna jest wyktadzina segmentowa.

Serwerownia S328 (1/3/51)

W pomieszczeniu przeszpachlowaé uszkodzenia na Scianach, wypetnic¢ rysy tasmg do napraw tynkarskich.
Sufit przed przystgpieniem do prac instalacyjnych nalezy zdemontowac¢ w czesci lub w catosci. Ponowny
montaz sufitu wykonac z paneli zgodnie z Wymaganiami akustycznymi—dziat 2.6 Nalezy przewidzie¢ montaz
instalacji klimatyzacyjnej typu kasetonowego podwieszanej do stropu dla zapewnienia optymalnych
warunkéw pracy sprzetu. Po analizie akustycznej, w przypadku wystepowania niekorzystnych parametréw
nalezy zastosowac wyktadzine akustyczng. Dopuszczalna jest wykfadzina segmentowa.

W pomieszczeniu nalezy uwzgledni¢ dodatkowe doprowadzenie chtodzenia do szaf rackowych zgodnie
z wytycznymi wentylacji/klimatyzacji.

Komunikacija (1/3/52)

W komunikacji przeszpachlowaé uszkodzenia na Scianach, wypetni¢ rysy tasmg do napraw tynkarskich.
Sufit przed przystapieniem do prac instalacyjnych nalezy zdemontowac w czesci lub w catosci i zamontowac
ponownie po zakonczeniu prac instalacyjnych. Po analizie akustycznej, w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych parametrow nalezy zastosowac wyktadzine akustyczng. Dopuszczalna jest wyktadzina
segmentowa.

Rezyserka S428 (1/4/74)

W pomieszczeniu przeszpachlowaé uszkodzenia na Scianach, wypetnic¢ rysy tasmg do napraw tynkarskich.
Sufit przed przystgpieniem do prac instalacyjnych nalezy zdemontowac¢ w czesci lub w catosci. Ponowny
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montaz sufitu wykonac¢ z paneli zgodnie z - Wymaganiami akustycznymi — dziat 2.6 Nalezy przewidziec¢
montaz instalacji klimatyzacyjnej typu kasetonowego podwieszanej do stropu dla zapewnienia optymalnych
warunkéw pracy. Po analizie akustycznej, w przypadku wystepowania niekorzystnych parametréw nalezy
zastosowac wyktadzine akustyczng. Dopuszczalna jest wykfadzina segmentowa.

Weryfikacja zamontowanego oswietlenia sufitowego w suficie podwieszanym, dwa wyfaczniki typu
schodowego, wymiana na oswietlenie LED. Dwa gniazda przytgczeniowe zasilanie bezposrednio z rozdzielni
I/4/S11. Montaz izolacji akustycznej na $cianach - ptyty jak sufit w pomieszczeniu laboratorium telewizyjnego
ze sprasowanej wetny mineralnej pokrytej tkaning wykonczeniows.

Pomieszczenie dydaktyczne S429 (1/4/74a)

W pomieszczeniu przeszpachlowaé uszkodzenia na $cianach, wypetni¢ rysy tasmg do napraw tynkarskich.
Sufit przed przystgpieniem do prac instalacyjnych nalezy zdemontowac w czesci lub w catosci i zamontowac
ponownie po zakonczeniu prac instalacyjnych.

Magazyn sprzetu (1/4/74b)

W pomieszczeniu przeszpachlowaé uszkodzenia na Scianach, wypetnic rysy tasmg do napraw tynkarskich.
Sufit przed przystgpieniem do prac instalacyjnych nalezy zdemontowac w czesci lub w catosci i zamontowac
ponownie po zakonczeniu prac instalacyjnych.

Dostawa i montaz drzwi wejsciowych izolowanych akustycznie i pozarowo, jesli wyniknie to z projektu
budowlanego.

Pomieszczenie dydaktyczne S430 (1/4/75)

W pomieszczeniu przeszpachlowaé uszkodzenia na $cianach, wypetnic rysy tasmg do napraw tynkarskich.
Sufit przed przystgpieniem do prac instalacyjnych nalezy zdemontowa¢ w czesci lub w catosci. Ponowny
montaz sufitu wykonac z paneli zgodnie z Wymaganiami akustycznymi—dziat 2.6 Nalezy przewidzie¢ montaz
instalacji klimatyzacyjnej typu kasetonowego podwieszanej do stropu. Po analizie akustycznej, w przypadku
wystepowania niekorzystnych parametrow nalezy zastosowaé wyktadzine akustyczng. Dopuszczalna jest
wykfadzina segmentowa.

Pomieszczenie dydaktyczne S431 (1/4/75a)

W pomieszczeniu przeszpachlowaé uszkodzenia na Scianach, wypetnic¢ rysy tasmg do napraw tynkarskich.
Sufit przed przystgpieniem do prac instalacyjnych nalezy zdemontowac w czesci lub w catosci. Ponowny
montaz sufitu wykonac z paneli zgodnie z Wymaganiami akustycznymi— dziat 2.6 Nalezy przewidzie¢ montaz
instalacji klimatyzacyjnej typu kasetonowego podwieszanej do stropu. Po analizie akustycznej, w przypadku
wystepowania niekorzystnych parametrow nalezy zastosowac wyktadzine akustyczng. Dopuszczalna jest
wyktadzina segmentowa.

Komunikacija (1/4/73).

W komunikacji przeszpachlowaé uszkodzenia na Scianach, wypetni¢ rysy tasmg do napraw tynkarskich.
Sufit przed przystgpieniem do prac instalacyjnych nalezy zdemontowaé w czesci lub w catosci i zamontowa¢
ponownie po zakoniczeniu prac instalacyjnych. Po analizie akustycznej, w przypadku wystepowania
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2.3.

niekorzystnych parametrow nalezy zastosowac wyktadzine akustyczng. Dopuszczalna jest wyktadzina
segmentowa.

Instalacje elektryczne i teletechniczne

2.3.1. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce instalacje obejmujgce pomieszczenia Laboratorium symulacji
nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej znajdujace sie na poziomach 300 i 400 budynku Wydziatu Nauk
Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego:

Instalacje elektryczne:

e rozdziatu energii elektrycznej,

instalacja oswietlenia ogdlnego,

instalacja oswietlenia awaryjnego,

instalacja oswietlenia studyjnego,

e instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

e instalacja gniazd wtykowych dedykowanych (urzgdzenia multimedialne, AV oraz komputerowe),
e instalacja sitowa,

e instalacja potagczen wyréwnawczych,

Instalacje teletechniczne:

e instalacja logicznej sieci komputerowej i telefonicznej,

Wyposazenie specjalistyczne:

e technologia studyjna,

Akustyka pomieszczen.

Pomieszczenia objete opracowaniem:
Poziom 300 - pom. 1/3/48, 1/3/49, 1/3/50, 1/3/51, 1/3/52.

Poziom 400 - pom 1/4/73,1/4/74,1/4/74a, 1/4/74b, |/4/75a.

2.3.2. Wymagania indywidualne

Projekt instalacji elektrycznych musi zawiera¢: projekt budowlany i projekt wykonawczy.
Specyfikacja sprzetu znajduje sie w Zataczniku nr 1 do niniejszego opracowania i musi by¢ rozpatrywana
tacznie z niniejszym opisem.
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Dokumentacja musi sie sktadad z:

- opisu technicznego,
- obliczen,

- bilansu mocy,

- rysunkow.

Na etapie PB:

- opis,
- rzuty.

Na etapie PW:

- opis,

- rzuty,

- schematy,

- detale,

- specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robat.

W zakresie rzeczowym projekty muszg obejmowad:

e rozdziat energii elektrycznej,

e instalacje oswietlenia ogdlnego,

e instalacje oswietlenia awaryjnego,

e instalacje oswietlenia studyjnego,

e instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

e instalacje gniazd wtykowych dedykowanych (urzgdzenia multimedialne, AV oraz komputerowe),
e instalacje sitows,

e instalacje potaczen wyréwnawczych,

Instalacje teletechniczne:

e instalacja logicznej sieci komputerowej,
e instalacja telefoniczna.

Wyposazenie specjalistyczne:

e technologia studyjna.

2.3.3. Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej

W zakresie wyposazenia specjalistycznego nalezy wykonad projekt rozmieszczenia i podtgczenia wszystkich
dostarczanych urzadzen technicznych.

Projekt musi zawiera¢:

- informacje w jakich pomieszczeniach (w przypadku pomieszczenia rezyserki rowniez na jakich
stanowiskach) maja sie znalez¢ poszczegdlne dostarczane urzadzenia techniczne,

- plan rozmieszczenia urzadzen w szafach pomieszczenia serwerowni,
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- schemat potgczen dostarczanych urzadzen ze wskazaniem interfejsu oraz standardu/protokotu
przesytania/odbierania danych.

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym i odpowiednimi stuzbami.

Prace demontazowe

Nalezy przewidzie¢ catkowity demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych, logicznych i telefonicznych na
koszt Wykonawcy.

Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Szacunkowe zapotrzebowanie mocy maksymalnej czynnej dla pomieszczen objetych opracowaniem wynosi
tacznie ok. 90 kW, w tym ok. 40 kW rezerwy mocy pod ewentualng przysztg rozbudowe. W ramach prac
projektowych nalezy doktadnie okresli¢ bilans mocy. W przypadku przekroczenia wartosci mocy maksymalnej
budynku nalezy wystgpic¢ do Zaktadu Energetyki Zawodowej o zwiekszenie mocy przytgczeniowej.

Rozdziat energii elektrycznej

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie nowej rozdzielnicy elektrycznej dla pomieszczed objetych
opracowaniem.

Odbiory instalacji elektrycznych nalezy zasilié z nowej rozdzielnicy, ktdérg nalezy zlokalizowaé
w pomieszczeniu objetym opracowaniem zlokalizowanym na poziomie 400. W celu zasilenia rozdzielnicy
nalezy z rozdzielnicy gtéwnej obiektu poprowadzi¢ linie zasilajgcg o odpowiedniej grubosci i liczbie zyt
zapewniajgcej prawidtowy i bezpieczny przesyt mocy maksymalnej wynikajacej z wyliczonego bilansu mocy,
wykorzystujgc istniejgce trasy kablowe prowadzone w szachtach i przestrzeni miedzysufitowej.

Zaleca sie wykonanie rozdzielnicy jako rozdzielnicy natynkowej w obudowie metalowej lakierowanej
dostosowane do stosowania aparatury modutowej, z drzwiczkami przystosowanymi do zamykania na klucz.
Dopuszcza sie stosowanie obuddw z tworzywa. Rozdzielnice muszg gwarantowaé 30% rezerwy miejsca oraz
mocy w celu umozliwienia ewentualnej dalszej rozbudowy.

Dodatkowo wykonawca na etapie projektowania instalacji elektrycznej wskaze obwody elektryczne, ktére
muszg byé chronione przez UPS/UPSy i przedstawi zapotrzebowania na moc urzadzern zasilanych z tych
obwoddw. Na etapie wykonawczym zgodnie ze sztukg odseparuje je od pozostatej/adaptowane] czesci

instalacji elektrycznej tak, aby mogty by¢ podtgczone do zasilacza awaryjnego. Zasilaniem awaryjnym nalezy
objgé co najmniej urzadzenia zlokalizowane w pomieszczeniach Serwerowni , Rezyserki i Newsroomu. Po
wykonaniu instalacji elektrycznej Wykonawca dostarczy i uruchomi UPS/UPSy, ktérego/ktorych dziatanie
zapewni podtrzymywanie zasilania przez minimum 12 minut dla wszystkich urzadzen dostarczonych
w ramach realizacji niniejszego projektu, zlokalizowanych w wyzej wymienionych pomieszczeniach
i podpietych do wydzielonych obwoddw zasilanych z UPSa/UPSéw. UPS/UPSy muszg zostac zainstalowane
w szafach rack serwerowni. W przypadku braku miejsca w szafach rack dopuszcza sie umieszczenie
UPSa/UPSéw w poblizu szaf, w pomieszczeniu serwerowni. W przypadku wystgpienia uzasadnionego ryzyka
przekroczenia dopuszczalnego obcigzenia podtogi serwerowni (stropu pomieszczenia pod serwerownia)
dopuszcza sie umieszczenie UPSa/UPSO6w w innych pomieszczeniach po wcze$niejszym uzgodnieniu
lokalizacji z Zamawiajgcym. UPS/UPSy muszg zosta¢ wyposazone w modut bypass umozliwiajgcy ich
konserwacje/serwisowanie oraz w inne niezbedne elementy dodatkowe zapewniajgce ich prawidtowg
i bezpieczng eksploatacje. Wszystkie elementy systemu podtrzymywania napiecia muszg znalezé sie
w projekcie branzy elektryczne;j.
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Instalacja oswietlenia ogdlnego

Instalacje oswietleniowe nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN 12464-1:2012
,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach” .

Przyjeto nastepujgce poziomy minimalne natezenia oswietlenia:

e pomieszczenia techniczne - 200 Ix
e pracownie, studio emisyjne - 300 Ix
e pomieszczenia biurowe, serwerownie- 500 Ix
e pomieszczenia sanitarne - 200 Ix
e obszary komunikacyjne - 100-200 Ix
e magazyny - 100 Ix

Sterowanie oswietleniem lokalnym nalezy zrealizowaé facznikami instalacyjnymi zlokalizowanymi przy
wejsciu do pomieszczen. taczniki instalacyjne montowaé na wysokosci 1,2 m od podtogi.

Oswietlenie nalezy zaprojektowaé¢ w sposdb zapewniajagcy wymagania normatywne dotyczgce poziomu
natezenia oswietlenia, wspdtczynnikdw nieréwnomiernosci oraz ochrone przed ol$nieniem.

Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe wyposazone w energooszczedne zrédta swiatta (fluorescencyjne oraz
LED).

Wszystkie oprawy muszg gwarantowac wysoka jakosé wykonczenia oraz trwatosc.

Oprawy oswietleniowe montowane w strefach o podwyzszonej wilgotnosci muszg mieé stopien ochrony
> P44,

Oprawy oswietleniowe montowane w posadzkach oraz na $cianach do wysokosci 2,5 m muszg mieé Il klase
ochronnosci.

Nalezy stosowac przewody na napiecie znamionowe 750 V. Nalezy przewidzie¢ prowadzenie przewoddéw
w przestrzeni miedzysufitowej, pod tynkiem oraz w sciankach dziatowych g-k.

W pomieszczeniu studia nalezy zaprojektowac i wykona¢ (oprécz oswietlenia specjalistycznego opisanego
szczegotowo w Zatgczniku nr 1 niniejszego PF-U pod pozycjami R_050 i R_051) standardowe oswietlenie (np.
sufitowe), zapewniajgce mozliwos¢ wykonywania standardowych czynnosci (np. sprzatania) po wytgczeniu
oswietlenia specjalistycznego w pomieszczeniu studia emisyjnego.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zaprojektowac instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
wedtug PN-EN 1838. W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie,
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aby oprawy oswietlenia awaryjnego umieszczone byly co najmniej 2 m nad podtogg. W celu zapewnienia
odpowiedniego natezenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z rozporzadzeniem
Ml (Dz.U.2002.75.690 1z pdziniejszymi zmianami), muszg by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdécic uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Przewidziano zastosowanie o$wietlenia awaryjnego realizowanego przez wydzielone oprawy oswietleniowe
wyposazone w indywidualne ukfady zasilania awaryjnego (inwertery) gwarantujgce normatywne natezenie
oswietlenia przez nie mniej niz 1 h po zaniku zasilania elektrycznego. Dla pomieszczen przewiduje sie
wykonanie instalacji oswietlenia stref otwartych, ktérej celem jest zmniejszenie prawdopodobieristwa paniki
i umozliwienie bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drég ewakuacyjnych poprzez stworzenie odpowiednich
warunkdéw wizualnych.

e Nalezy zapewni¢ normatywne poziomy natezenia oswietlenia, wspdtczynniki nieréwnomiernosci.

o Nalezy zastosowac oprawy wyposazone w zrédfa swiatta LED oraz ukfad autotestu.

e Dla punktéw pierwszej pomocy (lub urzadzen przeciwpozarowych — hydranty i przyciski alarmowe)
zlokalizowanych poza drogami ewakuacyjnymi oraz strefg otwartg, nalezy zastosowac oswietlenie
awaryjne o natezeniu co najmniej 5 Ix. Okreslenie ,w poblizu” oznacza ,w obrebie” 2 m, mierzone
W poziomie.

o Natezenie oswietlenia nie moze by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, przy czym nie
uwzglednia sie pasa 0,5 m powierzchni potozonego na skraju oswietlonych obszaréw.

e Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia os$wietlenia wzdtuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ wiekszy niz 40:1. W strefie otwartej 50 %
wymaganego natezenia oswietlenia musi by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia
oswietlenia w ciggu 60 s.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego muszg byé zatgczane automatycznie po zaniku napiecia na danym

obwodzie.

Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen sitowych

Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonad instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia. Majg
one stuzy¢ celom ogdlnym i porzgdkowym. Lokalizacja gniazd wtykowych musi wynikaé z projektowanej
aranzacji i wymagan wynikajacych z potrzeb uzytkownikdw pomieszczen. Instalacje nalezy wykonac jako
wtynkowg stosujgc osprzet wtynkowy.

Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych.

Instalacja gniazd dedykowanych obejmuje zasilanie urzadzen zwigzanych z technologia —Laboratorium
symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowe]j oraz urzadzen komputerowych, multimedialnych
i AV. Lokalizacja gniazd musi wynika¢ z projektu instalacji technologicznych Laboratorium symulacji nagran
telewizyjnych i dokumentacji filmowe;j.

Instalacje nalezy wykona¢ prowadzgc je w trasach kablowych prowadzonych pod stropem oraz kanatach
instalacyjnych w rejonie lokalizacji stanowisk pracy oraz miejsca montazu urzadzen technologicznych
i komputerowych.

Nalezy przewidzie¢ stosowanie kanatéow instalacyjnych aluminiowych tréjdzielnych z wydzielonymi
przestrzeniami na montaz osprzetu, oprzewodowania strukturalnego oraz niezaleznie przewoddw instalacji
elektrycznej.
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Sposdb wykonania instalacji.

W przypadku montazu kilku gniazd w jednym miejscu, w tym takze gniazd instalacji logicznej, nalezy stosowac¢
ramki wielokrotne. Gniazda wtykowe oraz gniazda logiczne muszg byé zunifikowane. Ze wzgleddéw
funkcjonalnych nalezy zapewnic, poprzez stosowanie odpowiedniej kolorystyki, wyrdznienie gniazd instalacji
dedykowane;.

Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Zasilanie musi by¢ zaprojektowane przez Wykonawce wg szczegétowych wytycznych jego projektantéw.
Zagadnienia, o ktérych mowa w niniejszym PF-U majg Wykonawcy jedynie zwrdci¢ uwage na najwazniejsze
kwestie i nie zwalniajg go z obowigzku uwzglednienia w projekcie zasilania elementéw niezbednych do
funkcjonowania wszystkich urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce do pracy Laboratorium TV.

Obejmuje ono zasilanie urzadzen elektroakustycznych, systemy projekcyjne, agendy informacyjne oraz
panele sterownicze.

Urzadzenia te nalezy zasilaé z rozdzielnicy zlokalizowanej w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

I/3/48 Pomieszczenie studia emisyjnego - urzadzenia greenobox i $ciana wizyjna z 9 monitoréw. Nalezy
przewidzie¢ przepust kablowy do serwerowni 1/3/51. Na suficie ma by¢ zlokalizowana kratownica z 4-ma
wciggarkami. W projekcie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zainstalowania docelowo minimum 30 lamp
oswietlenia studyjnego.

Montaz oswietlenia sufitowego, dwa wytaczniki typu schodowego, sze$é gniazd przytagczeniowych, zasilanie
bezposrednio z rozdzielni I/3/S11, zgodnie z opracowaniem branzy oswietleniowej. Montaz lamp "ON AIR"
przy obu drzwiach studyjnych, na zewnatrz studia sterowanie mikserem dzwiekowym w rezyserce, zgodnie
z opracowaniem branzy oswietleniowej. Montaz przytgczy komputerowych (6xRJ45 KAT6,6x zasilanie 230 V)
oraz dwéch przytaczy antenowych TV w listwach na wysokosci 20 cm nad podtogg. Przytagcza komputerowe
doprowadzone do switch'a pietro wyzej w stojakach aparatury 1/4/74a, zasilanie z rozdzielni technicznej
I/4/74b, zgodnie z wytycznymi branzy komputerowej. Montaz metalowych koryt kablowych na wysokosci 10
cm nad rusztem oswietleniowym, zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej, montaz instalacji zasilania
i sterowania reflektoréw studyjnych, zawieszenie reflektoréw na ruszcie za pomoca pantograféw
o dtugosci w rozsunieciu 4 m, montaz przytgczy AV, montaz okablowania technologicznego w listwach
i korytach.

Nalezy przewidzie¢ system zasilania dla projektowanej i dostarczanej trybuny.

1/3/49 oraz 1/3/50- pomieszczenia ,Newsroom” — przeznaczone na cele dydaktyczne. W dwdch
pomieszczeniach bedg zlokalizowane stanowiska komputerowe. W kazdym z pomieszczern dodatkowo
monitor 55” do prezentacji efektow pracy. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ gniazdo zasilania oraz gniazdo
RJ45 Kat6 dla kazdego monitora oraz drukarki sieciowej opisanej w Zatgczniku nr 1 do niniejszego PF-U jako
R_089.
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1/3/51 — pomieszczenie serwerowni, 4 szafy rakowe 42u wyposazone w listwy zasilajgce przystosowane do
montazu w systemie rack, wyposazone w niezbedng liczbe gniazd zasilajgcych do podtaczenia catego sprzetu
zamontowanego w szafie. Nalezy przewidzie¢ podtoge podniesiong o min. 15 cm. Nalezy przewidzie¢ réwniez
przepusty z serwerowni do kazdego z pomieszczen dydaktycznych oraz do rezyserki na gérze i studia.

I/4/74a- pomieszczenie dydaktyczne — nalezy uwzglednic¢ zasilanie dla jednego stanowiska
komputerowego. Sie¢ Ethernt plus przytgcze swiattowodowe przewidziane dla stacji montazowej.

I/4/74b - pomieszczenie Zamawiajgcy przeznacza na magazyn sprzetu, bez wymagan.

1/4/74 — pomieszczenie rezyserki na 9 stanowisk pracy. Przewidzieé na $cianach dookota wolne koryto
kablowe (o wysokosci 20 cm) — na kable AV do poszczegdlnych urzadzen. Sieé¢ Ethernet CAT6.

1/4/75 — pomieszczenie dydaktyczne — przewidzie¢ zasilanie dla jednego stanowiska komputerowego. Sie¢
Ethernt plus przytacze swiattowodowe przewidziane dla stacji montazowej.

I/4/75a — pomieszczenie dydaktyczne — przewidzieé zasilanie dla dwdch stanowisk komputerowych. Sieé
Ethernt plus przytacze swiattowodowe przewidziane dla jednej stacji montazowe;j.

Pamie¢ masowa do archiwizacji materiatéw o szczegdinym znaczeniu (oznaczona jako R_090 w Zatgczniku nr
1 do niniejszego PF-U) musi zosta¢ zainstalowana w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajagcym (w obrebie
pomieszczen Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej). Nalezy wykonad
gniazdo zasilajgce oraz gniazda sieciowe w liczbie umozliwiajgcej wykorzystanie wszystkich interfejséw
sieciowych urzgdzenia archiwizujacego.

Kable i przewody

W obiekcie nalezy stosowaé kable i przewody elektroenergetyczne z zytami miedzianymi na napiecie 0,6/1
kV:

e o izolacji i powtoce polwinitowej, np. typu YKY, YDY,
e o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowej typu YKXS.

Sposdb prowadzenia kabli i przewoddéw do ustalenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej
przy respektowaniu wczesniej wymienionych zalecen.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

e W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy przewidzie¢ Lokalng Szyne Wyréwnywania
Potencjatu, ktéra nalezy podtgczy¢ do Gtownej Szyny Wyréwnania Potencjatéw obiektu.

e Do Lokalnej Szyny Wyréwnywania Potencjatu musi by¢ podtgczony przewdd PE lokalnych rozdzielnic
pomieszczen objetych opracowaniem.

e Potgczenia wyréwnawcze muszg obejmowad wszystkie czesci przewodzace dostepne.

e Nalezy zaprojektowac i dobra¢ urzagdzenia ochrony przeciwprzepieciowe;j.

Instalacja uziemienia urzadzen stabopragdowych
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Nalezy zaprojektowac wydzielong instalacje uziemienia sktadajaca sie z gtéwnej szyny uziemienia urzadzen
stabopragdowych oraz lokalnych szyn uziemienia w miejscach wskazanych projektantéw systeméw AV,
multimediéw oraz instalacji teletechnicznych (dziatajgcych na zlecenie Wykonawcy). Instalacja ta musi mie¢
potaczenie galwaniczne jedynie z Gtéwng Szyng Wyrdwnania Potencjatéw.

Instalacja logicznej sieci komputerowej i telefonicznej (sieé strukturalna)

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wykonac logiczng sie¢ komputerowa oraz sied
telefoniczng w formie sieci strukturalnej zakoriczonej wspdlnymi gniazdami.

Doktadne rozmieszczenie urzadzen, liczba i typ gniazd sieciowych nalezy wykonaé na podstawie: wytycznych
zawartych w PF-U oraz projektu sporzadzonego przez Wykonawce i uzgodnionego z Zamawiajgcym. Projekt
ten musi przewidywa¢ podtgczenie wszystkich zaproponowanych urzgdzen posiadajacych interfejs
komunikacyjny (o ile dany interfejs byt przewidziany do pracy w ramach tego sytemu). Dodatkowo do
kazdego stanowiska nalezy doprowadzi¢ okablowanie zakonczone gniazdem RJ-45 umozliwiajgce
podtgczenie aparatéw telefonicznych. Szczegétowy schemat potgczen logicznych wszystkich urzadzen
przewidzianych do pracy w Laboratorium TV musi by¢ elementem projektu sporzadzonego przez
Wykonawce.

Nalezy przewidzie¢ instalacje zapewniajagcg wymiane danych pomiedzy urzadzeniami komputerowymi
i elektronicznymi, dostep do zewnetrznej sieci internetowej, tworzenie sieci wirtualnych itp.

Nalezy zaprojektowad i wykonaé sie¢ opartg na skretce UTP/STP minimum Kat.6.

Potaczenia swiattowodowe zakoriczone ztgczami LC ( multimode 52,5 um) przewiduje sie na trasie: panel
z zakonczeniami Swiattowoddéw w Serwerowni — stacje z oprogramowaniem do montazu obrazu i dzwieku
oznaczone jako R_057. Dodatkowo nalezy zaprojektowaé i wykonaé potaczenie z panelu $wiattowodowego
w Serwerowni Laboratorium TV (1/3/51) do gtéwnej serwerowni budynku WNS ( oznaczenie pomieszczenia
nalezy uzgodni¢ z Administracjg obiektu). Potgczenie musi sie sktada¢ z co najmniej 6 widkien
jednomodowych ( 2 pary do transmisji w ringu oraz jedna para zapasowa). Jednoczes$nie nalezy zaplanowac
zakup dwoéch wktadek SFP+ 10GbEthernet dla przetgcznikow klasy Juniper EX 4550 ( przetgczniki core
uzywane w UG). Wykonawca w ramach projektu musi uzgodni¢ zZamawiajgcym przebieg trasy Swiattowodu
oraz witasciwy typ wktadek do przetgcznikéw po obu stronach swiattowodu.

Sprzet aktywny taki jak: routery, switche, huby umieszczone beda w 19- calowych szafach typu RACK, gdzie
zakonczone ma by¢ okablowanie sieci komputerowej: miedziane na panelach typu RJ45 oraz Swiattowodowe
na panelach optycznych.

W pomieszczeniu I/3/51 przewiduje sie zlokalizowaé Serwerownie, w ktdrej zaktada sie zlokalizowanie 4 szaf
rakowych 42U. Do kazdego ze stanowisk doprowadzi¢ z serwerowni skretke UTP/STP Kat.6. Do stanowisk,
na ktérych przewidziano prace stacji montazowych (R_057) nalezy doprowadzi¢ swiattowdd i podtgczy¢ go
zfaczem zgodnym z interface’m w karcie sieciowej stacji montazowej.

Okablowanie nalezy uktadac w taki sposdb, aby sygnaty réznych systemow nie zaktdcaty sie nawzajem.
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W pomieszczeniach nalezy takze zaprojektowac i wykona¢ rozbudowe sieci bezprzewodowej (System WiFi)
dziatajgcej w standardach IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d, 802.11ac Draft 5 funkcjonujgcej
w budynkach i na terenie budynku Wydziatu Nauk Spotecznych oraz catego kampusu Oliwa Uniwersytetu
Gdanskiego. Projekt i dostawa obejmuje réwniez licencje na oprogramowanie zarzgdzajgce (Prime wersja co
najmniej 3.0) oraz licencje dla posiadanego kontrolera WiFi (CISCO 5508) wraz ze Swiadczeniem wsparcia
technicznego przez producenta oferowanych urzadzen.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze posiadany obecnie System WiFi skfada sie
z nastepujacych elementéw:

o Dwa kontrolery serii 5508, oprogramowanie w wersji 7.6.100.0 (producent CISCO)
o Kontroler serii 4404, oprogramowanie w wersji 7.0.240.0 (producent CISCO)

. Kontroler serii 4404, oprogramowanie w wersji 4.2.209.0 (producent CISCO)

. Kontroler serii 2504, oprogramowanie w wersji 8.1.102.0 (producent CISCO)

o Oprogramowanie zarzgdzajgce Prime w wersji 3.0.3 (producent CISCO)

oraz 736 punktow dostepowych.

Wykonana sie¢ WiFi — musi zapewniac optymalny zasieg we wszystkich pomieszczeniach Laboratorium
symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej.

Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru, alarmowa i kontroli dostepu i CCTV

Prace projektowe muszg obejmowaé koordynacje nastepujacych istniejgcych instalacji:

- instalacja sygnalizacji alarmu pozaru,

- instalacja alarmowa i kontroli dostepu.

- Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia stanu obecnego obiektu i projektowania
z uwzglednieniem  mozliwosci  wystgpienia  kolizji  istniejagcych  elementéw instalacji
z nowoprojektowanym wyposazeniem. Projekt i prace instalacyjne muszg uwzglednia¢ wszelkie
niezbedne korekty istniejgcych na obiekcie systemdw, w tym zmiane lokalizacji i/lub dodanie nowych
czujnikdéw, interfejséw oraz przeprogramowania istniejgcych systemoéw, w celu ich adaptacji do stanu
i wyposazenia docelowego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca musi dostarczy¢ i zainstalowac przynajmniej dwie kamery CCTV zabezpieczajgce wejscia gtdwne
do pomieszczen Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji flmowej. Pierwsza kamera
CCTV musi- by¢ umiejscowiona na poziomie 300, przed wejsciem do pomieszczenia komunikacyjnego 1/3/52.
Druga kamera CCTV musi by¢ umiejscowiona na poziomie 400, przed wejsciem do pomieszczenia 1/4/73.
Montaz obu kamer musi zosta¢ wykonany w taki sposéb, aby umozliwia¢ identyfikacje oséb wchodzacych
i wychodzacych z kompleksu Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej. Kamery
i ich oprzyrzgdowanie (okablowanie, zasilanie, uchwyty, elementy podtgczeniowe do rejestratora itp.) musza
stanowi¢ element rozbudowy istniejgcego systemu CCTV bedgcego w posiadaniu Zamawiajgcego (co oznacza
zastosowanie kamer tego samego producenta i tego samego lub nowszego modelu o nie gorszych
parametrach). Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kamer i oprzyrzgdowania o takich samych lub lepszych
parametrach innego producenta, ktére sg w 100% kompatybilne z dziatajgcym systemem telewizji CCTV —
kompatybilnos¢ dostarczanej kamery i oprzyrzgdowania musi by¢ potwierdzona pisemnie przez producenta
(lub oficjalnego przedstawiciela producenta) systemu telewizji CCTV dziatajgcego w pomieszczeniach
Zamawiajgcego. Po zainstalowaniu kamery muszg zostac przetestowane pod katem prawidtowej pracy przy
udziale firmy serwisujgcej system CCTV.
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W zwigzku z montazem dodatkowych kamer nalezy:

- Dostarczy¢ i zamontowaé w szafie rakowej pomieszczenia stuzby ochrony S101, dodatkowy
Rejestrator CCTV z dyskiem 2TB i monitor LCD 19” oraz podtgczy¢ kamery do rejestratora.

W budynku funkcjonuje system CCTV, w ktérym zamontowano rejestratory typ NHDR-5016AHD-II.

Nowo montowany system musi wspotpracowac z istniejgcym.

Podany typ rejestratora musi by¢ zachowany, by zapewni¢ funkcjonowanie w istniejgcym systemie

CCTV budynku WNS.

Utozy¢ okablowanie od rejestratora pom. S101 do kamery poziomu 300 i kamery poziomu 400.

Akustyka pomieszczen

W celu spetnienia zatozert Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem pogtosowym nalezy stosowac sufity
akustyczne 60x60 lub/i 120x60 cm koloru czarny mat o wspdtczynnikach pochtaniania dzwiekéw nie
mniejszych niz aw=0,95, co musi by¢ potwierdzone raportami z badan. Réwniez w celu zminimalizowania
wptywu sufitu na jako$¢ powietrza we wnetrzach, w tym ograniczeniu zrodet zanieczyszczen, nalezy stosowac
materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne).
W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko stosowane sufity muszg wykorzystywac
minimum 70% surowca pochodzgcego z recyklingu i mieé¢ potwierdzenie tego faktu
w stosownej Deklaracji Srodowiskowej EPD Ill typu zgodnie z PN-EN 15804 oraz I1SO 14025.

Kanaty wentylacyjne zaizolowa¢ termicznie wetng o grubosci 80 mm, gesto$¢ min. 40 kg/m3 z warstwa
zabezpieczajacg przed pyleniem. Instalacje wykona¢ w kolorze czarnym.

2.3.4. Szczegolowe wymagania odnosnie przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wyposazenie kompletnego systemu Laboratorium symulacji
nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej wraz z innowacyjnym systemem wirtualnego studia oraz
zapleczem IT do post produkcji nagranych materiatéw. Opisane Laboratorium TV stanowi odwzorowanie
produkcyjnie dziatajagcych systemdéw w profesjonalnych stacjach telewizyjnych, zarédwno tematycznych, jak
i newsowych. Dzieki zastosowaniu przez Wykonawce proponowanej technologii - mozliwa bedzie praca
w systemach tradycyjnej rejestracji cyfrowej, jak i systemach dedykowanych dla technologii internetowych
oraz mobilnych. Oprécz powszechnie stosowanych systeméw w studiach TV zakres zamdwienia obejmuje
rowniez nowatorskie rozwigzania technologii streamingu wideo w sieci internetowej oraz sprzet do realizacji
wideo na zywo w jakosci HD poprzez sie¢ komorkowa LTE.

Rejestracja obrazu w studiu bedzie sie odbywac sie przy uzyciu kamer pracujgcych w nowoczesnej technologii
HD, natomiast rejestracja obrazu z kamer reporterskich moze by¢ realizowana za pomocg zaawansowanej
technologii 4K. Cato$¢ sprzetu i oprogramowania do przetwarzania i obrébki zrealizowanego obrazu musi by¢
przystosowana zaréwno do pracy materiatem w jakosci HD, jak réwniez zrealizowanej w zaawansowanej
jakosci 4K.
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Zaproponowane rozwigzanie technologiczne musi umozliwi¢ przeprowadzenie petnego toku produkcyjnego

zaréwno dla stacji typu News, jak i stacji tematycznych produkujgcych materiaty publicystyczne. Ponizej

opisano poszczegdlne dziaty, ktére w catosci obejmujg petny cykl produkcyijny.

Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej musi stwarza¢ szerokie mozliwosci

uzytkowania, w szczegdlnosci prowadzenia zaje¢ ze studentami i pracy dydaktyczno-naukowej w zakresie

przygotowywania, realizacji oraz utrwalania audycji telewizyjnych:

filmowego materiatu reporterskiego,

audycji informacyjnej,

rozmowy publicystycznej z udziatem 1-3 gosci,

debaty z udziatem 2 i wiecej uczestnikéw,

prognozy pogody,

interaktywnej konferencji prasowej,

prowadzenia audycji w obecnosci i z aktywnym udziatem publicznosci,

przygotowania i prowadzenia audycji, w ktérych prowadzacy ( i goscie) przemieszczajg sie (s3
aktywni ruchowo) itp.

W zwigzku z powyzszg funkcjonalnoscig przestrzenng, wymagana jest funkcjonalnosé¢ techniczna

Laboratorium TV, ktérego wyposazenie w sprzet i urzagdzenia umozliwi wykonanie nastepujacych dziatan:

realizacje studyjng ( scenografia rzeczywista lub wirtualna),

rejestracje materiatow dydaktycznych bedgcych wydaniem audycji informacyjne;j,

realizacje rozmowy w studiu z udziatem 1-3 gosci,

taczenie telefoniczne ,na zywo” prowadzgcego z rozmédwca,

taczenie rozmdéw w trybie ON-Line,

taczenie reporterskie ,na zywo” ze sprawozdawcg znajdujgcym sie poza studiem emisyjnym,
uzycie przez prowadzacego promptera,

emisje tzw. crowla ( informacje ,ptyngce” na pasku na dole ekranu),

umieszczenie logo stacji (w domysle np. logo UG) lewa strona ekranu — géra,

natozenie na obraz lub rozmowe w studiu przedstawieniéwek rozmowcow.

Ponadto Laboratorium TV musi umozliwiac:

realizacje studyjng i rejestracje audycji o réznym charakterze, realizowanych w scenografii
wirtualnej z wykorzystaniem dowolnego tta. Ponadto system studia wirtualnego musi umozliwiaé:
tworzenie scenografii 3D, programowanie animacji (ruchomych scen 3D) podczas nagrywania
programu. Zmiana samego tta musi by¢ mozliwa réwniez z poziomu dostepnych funkcji miksera
wideo np.: wgrywanie z miksera zdjec stuzacych jako tto do najprostszych realizacji;

montaz rdéznego rodzaju materiatéw dziennikarskich na trzech niezaleznych stanowiskach
montazowych, w tym nagranie za pomocg mikrofonu off-u (tekstu lektora) oraz ich emisje;

ingest materiatéw filmowych zrealizowanych kamerami reporterskimi;
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4. w newsroomie — przegladanie zarejestrowanego w studiu i kamerami reporterskimi materiatu
filmowego oraz przygotowanie wydania serwisu informacyjnego w wersji papierowe]. Niezbedna
drukarka.

5. zarejestrowane w studiu audycje lub zmontowane materiaty filmowe muszg by¢ dostepne,
z mozliwoscig odtworzenia tych materiatéw w dowolnym pomieszczeniu dydaktycznym;

6. system musi umozliwiaé przedzielenie praw jego uzytkownikéw i nadanie indywidualnych
uprawnien do pracy w systemie;

7. dostep do gotowych materiatéw filmowych, jak i wyjsciowych, poprzez system wyszukiwania
oparty na meta danych,

8. streaming wideo w sieci internetowe] zrealizowanych materiatéw filmowych lub transmisji ,,na
zywo” .

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przechowywania plikowej kopii materiatéw filmowych o szczegdlnym
znaczeniu dla Uniwersytetu Gdanskiego.

Laboratorium musi mie¢ mozliwosé przygotowania i emisji gotowych materiatéw filmowych streamingu
wideo w sieci internetowej oraz przekazéw ,,na zywo” z dowolnego jednego miejsca przy wykorzystaniu sieci

komérkowej LTE.

Kamery zrobotyzowane do obstugi scenografii rzeczywistej (3 szt.) + sterownik

Zrobotyzowane kamery studyjne obecnie coraz czesciej wykorzystywane sg w studiach TV na potrzeby
realizacji w miejscach z matymi zasobami ludzkimi. Jeden operator jest w stanie jednocze$nie wptyna¢ na
parametry obrazu kazdej z kamer. Technologia czesto znajduje miejsce w studiach radiowych,
w budzetowych studiach do produkcji wideo do internetu. Nalezy przewidzie¢ kamery umozliwiajace
dokonanie petnej realizacji studyjnej w studiu na scenografii rzeczywistej.

W studiu emisyjnym nalezy przewidzie¢ trzy kamery HD na statywach z przetwornikiem 3CMOS Exmor % cala
i min. 14-krotnym zoomem optycznym wyposazone w cyfrowe wyjscie HD-SDI z technologig pozwalajaca na
sterowanie po sieci IP. Do sterowania kamerami nalezy zastosowa¢ dedykowany pulpit sterujacy, ktory
umozliwi kontrole parametréow obrazu kazdej z kamer oraz regulacje kadru w zakresie ruchu pan & tilt.

Prompter wraz z laptopem do jego obstugi pozwalajg na swobodng prace prezenteréw w studiu. Laptop musi
zosta¢ wyposazony w oprogramowanie wspotpracujgce z systemem dziennikarskim.

Kamery studyjne z osprzetem (2 kpl.)

Kamera ta musi mie¢ zastosowanie profesjonalne w produkcjach telewizyjnych w jakosci broadcastowej. Do
pracy przewiduje sie operatora po stronie kamery oraz tzw. operatora poziomoéw, ktéry za pomoca zdalnego
pulpitu ustawia parametry obrazu w rezyserce studia. Zaproponowane tory kamerowe muszg by¢
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powszechnie wykorzystywane na wozach transmisyjnych oraz w studiach najwiekszych stacji telewizyjnych,
co pozwoli studentom zapoznac sie z najwyzszymi aktualnie stosowanymi standardami.

Kamery pracujgce w studiu emisyjnym muszg umozliwia¢ produkcje w sSrodowisku wirtualnym. Kazda z kamer

musi zawierac petny zestaw akcesoriow tj. statyw na kétkach oraz obiektywy typu standard oraz szerokokatny
z dedykowanymi sterownikami.

Mikser wideo z osprzetem

Mikser wideo musi oferowaé niezawodnos¢ transmisji, wydajnos¢ oraz wszechstronnos¢. Musi posiadac¢ 8
wejs¢ i 4 wyjscia SDI z synchronizacjg ramek. Mikser musi by¢ obstugiwany za pomocg zewnetrznego panelu
sterujgcego, co stanowi idealne rozwigzanie dla wszystkich wydarzen: wystepy na zywo, sport, wiadomosci
w studiu, relacje iinne.

Dwa telewizory 48”, podwdjny monitor wideo oraz profesjonalne monitory LCD (2 szt.) muszg daé mozliwosc
dowolnego podgladu sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych oraz obserwowania efektow miksowania.

Zastosowanie znaku LED ,,On Air” oraz profesjonalnych zegaréw musi umozliwi¢ w petni zsynchronizowang
prace w studio bez zadnych zaktocen.

Mikser audio z osprzetem

Mikser audio musi mie¢ zastosowanie w profesjonalnych studiach nagran. Mikser musi oferowaé minimum
16 wejsc i 16 wyjsé.

W celu realizacji odstuchu nalezy przewidzie¢ profesjonalne zestawy gtosnikowe odstuchowe bliskiego pola
oraz stuchawki z doktadng liniowg reprodukcjg dzwieku.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zestawy mikrofondow bezprzewodowych typu krawatowego (3 szt.)
i nausznego (2 szt.) wyposazone w odbiorniki oraz odpowiednio mikroport i mikrofon reczny. Takie
rozwigzanie musi umozliwia¢ bezproblemowg transmisje sygnatéw audio bez wykorzystania kabli. Nalezy
rowniez zastosowac urzgdzenia petnigce funkcje zestawu fonii zwrotnej, umozliwiajgcej komunikacje miedzy
rezyserka a studiem. Zestawy nalezy wyposazy¢ w dyskretne stuchawki oraz mikrofony w kolorze cielistym.

System interkomowy

Nalezy przewidzie¢ urzadzenie systemu interkomowego, tj. matryce interkomu pozwalajgcg na komunikacje
operatora w rezyserce z operatorami kamer oraz z poszczegdlnymi pomieszczeniami, w ktérych pracuja
dziennikarze oraz montazysci na stacjach NLE.

System interkomowy — nalezy wyposazyé w pulpity stuzgce do wzajemnej komunikacji. Panele nalezy
rozlokowa¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach w celu umozliwienia kontaktu rezyserki ze studiem oraz
z poszczegdlnymi pomieszczeniami montazystow.
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System do rozméw_ ON-Line na wizji

W systemie nalezy uwzgledni¢ profesjonalne urzadzenie pozwalajgce przesta¢ do miksera po SDI obraz
przychodzacy z komunikatora ON-Line. Rozwigzanie musi umozliwia¢é zaembedowane sygnatu audio do
sygnatu SDI lub tez wyprowadzone oddzielnie na mikser audio, za pomocg wyjsé XLR.

Podglad oraz odstuch w studiu emisyjnym

Podglad obrazu w studiu emisyjnym muszg umozliwi¢ dwa telewizory 48” natomiast za odstuch
odpowiadajg zestawy gtosnikowe podpiete do eliminatora sprzezen.

Sprzet infrastrukturalny Audio & Video

Do wzmacniania, powielania i przetwarzania sygnatéw audio i wideo nalezy przewidzie¢ moduty znajdujace
sie na kartach. Karty wktadane do specjalnych ram muszg umozliwia¢ bezproblemowg prace kazdej z nich.
System nalezy wyposazy¢ w rame i zestaw kart, min.: konwertera formatéw, przetwornika analogowo-
cyfrowego, przetwornika cyfrowo-analogowego, embedera audio, deembedera audio, generatora
synchronizacji, dystrybucji sygnatéw analogowych wideo, a takze ruter wideo i sterownik rutera.

System studia wirtualnego

W studiu telewizyjnym, jako kluczowy element, nalezy zastosowaé system graficzny pozwalajgcy na
dynamiczng zmiane w czasie rzeczywistym napiséw, grafik promocyjnych, logo. Rolg takich systemoéw jest
generowanie grafiki najwyzszej jakosci przy minimum wysitku operatora.

System musi umozliwia¢ grafikom kompozycje dowolnych elementéw graficznych — od wizytéwki,
przez petnoekranowe grafiki, wykresy, po kompletne scenografie wirtualne. System musi zawierac kilkaset
plugindéw, zgrupowanych wg zastosowania:

e Pluginy geometrii — zestaw podstawowych obiektéw (szescian, kula, etc.) do budowania sceny
e  Pluginy funkcyjne — wptywajgce na zachowanie stworzonych geometrii

e Pluginy sceny — wptywajgce na catg scene

e Shadery — wptywajace na zachowanie i uzytkowanie tekstur

e 7rédta — pozwalajace zdefiniowac teksture-zrédto materiatu wideo dla danej geometrii

Kompletny system graficzny musi umozliwia¢ prace szablonowa, gdzie dziennikarze lub operatorzy moga
edytowac szablony graficzne z wiekszosci dostepnych systemdédw newsroomowych lub bezposrednio
w interfejsie graficznym. Szablony muszg pozwalaé na edycje tekstu, obrazow, video, obiektéw 3D etc.
Operator musi méc obejrze¢ finalny efekt na lokalnym podgladzie i jesli jest zadowalajacy — zapisa¢ na
playliscie. Warianty szablonéw muszg umozliwia¢ szybkie przetgczanie sie miedzy stylami grafiki, bez
ingerencji w tres¢ (np. rézne rodzaje wykreséw, rdézna kolorystyka tych samych grafik na potrzeby réznych
wydan programu).
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Studio wirtualne bedzie wykorzystywane do tworzenia najwyzszej jakoSci scenografii wirtualnych
(wykorzystujgcych green box) lub elementéw AR (augmented reality) wewnatrz tradycyjnego studia.
Rozwigzanie musi by¢ w petni skalowalne — uzytkownik musi méc rozpoczg¢ wykorzystywanie systemu bez
oczujnikowanych kamer (wtedy wszelkie zmiany perspektywy nalezy zaprojektowa¢ w systemie tzw.
Trackless virtual studio), a z czasem umozliwiac¢ rozszerzenie systemu o integracje danych o potozeniu
rzeczywistych kamer. System musi wspierac¢ wiekszo$é rozwigzan trackingowych, od mechanicznych przez
optyczne oraz opartych na czujnikach na podczerwien.

Projektowanie w systemie musi odbywa¢ sie w dedykowanym systemie, przy ewentualnym wsparciu innych
Srodowisk 3D  wspomnianych  wczesniej. System z  jednej strony musi  pozwalaé
na stworzenie prostej scenografii wirtualnej w ciggu bardzo krdétkiego czasu, z drugiej strony umozliwiaé
tworzenie  hiperrealistycznych  scenografii  z fenomenalnymi  efektami  Swietlnymi  znanymi
z systemow postprodukcyjnych (np. global illumination, ambient occlusion, itd.).

Dzieki zaawansowanym metodom kalibracji, musi by¢ mozliwe odwzorowanie cech charakterystycznych
realizacji w tradycyjnym studiu, w tym znieksztatcen sferycznych obiektywéw, czy dynamicznej zmiany gtebi

ostrosci.

System 2-kanatowej rejestracji wideo na macierzy

Pierwszym krokiem kazdego workflow stacji musi byé pozyskanie materiatdw do dalszej produkcji
i emisji. W tym celu nalezy przewidzie¢ urzadzenia do cyfryzacji sygnatu SDI. Zastosowanie zintegrowanego
systemu z systemem dziennikarskim umozliwi podglad materiatéw przez dziennikarzy w trakcie cyfryzacji,
wykonywanie opiséw, czy tez uruchamianie automatycznych proceséw workflow. Materiaty beda
zapisywane na centralng macierz w jakosci emisyjnej.

Jako stacje zarzadzajacg ingestem nalezy przewidzie¢ komputer, ktdry bedzie bezposrednio podtgczony do
centralnej macierzy dyskowej za pomoca interface’déw 10 Gbit Eth, umozliwiajgc natychmiastowy dostep

do materiatoéw wszystkim uzytkownikom.

System oswietlenia studia emisyjnego

Nalezy zastosowac lampy dedykowane dla studia emisyjnego, ktére muszg charakteryzowad sie duzym
strumieniem S$wiatta wypetniajgcego i matym zuzyciem energii. Lampy muszg petni¢ funkcje wypetniajaca
w przypadku bluescreenéw i greenscreenéw.

Gtowica lampy musi by¢ sterowana po DMX, musi posiadac zaréwke o odpowiedniej mocy oraz co najmniej
5 m kabel.

Konsola oswietlenia musi by¢ odpowiedzialna za sterowanie lampami za pomocg protokotu DMX i musi
oferowac diodowe podswietlenie klawiszy, co znacznie utatwia kontrole i obserwacje zmian zachodzgcych
w o$wietleniu.
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IT storage

Cze$¢ IT musi byé oparta o centralng macierz dyskowg o pojemnosci, na ktérej po uruchomieniu systemu
RAID 6 bedzie mozliwy zapis nie mniej niz 8 500 godzin materiatu wideo w jakosci Full HD z bitrate 50Mbit/s
bez kompresji.

Dzieki zastosowaniu systemu plikdw typu ,shared” przestrzerh dyskowa musi by¢ dostepna dla systemow,
ktdre wymagajg transferdw o duzej wydajnosci na posrednictwem technologii Swiattowodowej. Pozostate
systemy bedg podtgczone do centralnej macierzy dyskowej za posrednictwem interfejséw za posrednictwem
protokotu SMB. Przepustowos¢ potgczenia musi by¢ odpowiednio dobrana do planowanych obcigzen na
poszczegdlnych systemach. Dodatkowo wszystkie urzadzenia wymagajgce zwiekszonej wydajnosci musi
zostac podtgczone ze sobg za pomocg sieci 10Gbit Eth.

Stacje montazowe (3 szt.)

W celu wykonania profesjonalnego montazu wideo nalezy przewidzie¢ najpopularniejsze systemy edycyjne.
Systemy te muszg mieé dostep do centralnego storage, dzieki czemu bedzie mozliwa wymiana materiatéw
pomiedzy tymi systemami, jak réwniez zapewniona bedzie duza wydajnos¢ przestrzeni dyskowej. Stacje
pracujgce w oparciu o profesjonalny system nieliniowego montazu obrazu muszg zosta¢ podpiete do storage
za pomocg sieci FibreChannel 8 Gb/s w taki sposdb, by zasoby byty widoczne jako jeden wspdlny lokalny dysk
fizyczny. Stacje nalezy wyposazy¢ w hardware umozliwiajgcy odtwarzanie przygotowywanego materiatu
w jakosci emisyjnej na monitorze podglagdowym w jakosci FullHD 1080i.

Do pracy z kazdg stacjg montazowg przewiduje sie jeden zestaw zawierajgcy: profesjonalny interfejs audio
USB z mikrofonem lektorskim, uchwytem i filtrem (opis zawarty pod numerem R_088 w Zatgczniku nr 1 do
niniejszego PF-U).

Kazda stacja montazowa musi zostac zlokalizowana w odrebnym pomieszczeniu Laboratorium (najlepiej na
tej samej kondygnacji).

Stacja emisyjna

W celu wykonania emisji materiatu jako strumienia, czy tez jako sygnatu SDI, nalezy przewidzie¢ profesjonalny
system produkcji i automatyzacji transmisji. Za pomocg systemu studenci muszg zrozumie¢ proces tworzenia
kanatu telewizyjnego na potrzeby stacji TV lub tez ten sam materiat wykorzystac jako streaming do internetu.
Dzieki zastosowaniu systemu emisyjnego tego samego producenta, co system dziennikarski, bedzie mozliwa
tatwa integracja z pozostatymi stacjami.

System Playoutowy musi zostaé podtgczony do centralnego systemu dyskowego, dzieki czemu mozliwy
bedzie szybki dostep do produkowanych materiatdw na stacjach dziennikarskich oraz edycyjnych NLE.
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System do transcodingu

Dla ujednolicenia formatéw plikéw w systemie produkcyjno-emisyjnym, w kazdej stacji telewizyjnej
zaimplementowany musi zostac system centralnego transcodingu / konwersji standardow dziatajgcego w tle,
w sposob zautomatyzowany. System ten musi by¢ zintegrowany z pozostatymi zaproponowanymi systemami
takimi, jak emisja czy Media Asset Management. System musi zosta¢ podpiety do storage w taki sposéb, by
miat dostep do storage po protokole SMB przy uzyciu sieci 10 Gb Ethernet.

System Media Asset Management

llos¢ zawartosci w systemach emisyjno-produkcyjnych zwieksza sie z dnia na dzien. Dostep do tych zasobéw
W zorganizowany sposob musi by¢ priorytetem. Nalezy wdrozyé system, ktory jest w stanie zapewnié
scentralizowane narzedzia by mdc zarzadza¢ aktywami i trzymac je tam, gdzie sg bezpieczne i dostepne dla
wskazanych cztonkéw zespotu. System musi integrowac sie z systemem emisyjnym, systemem rejestracji
i systemami edycyjnymi.

System dziennikarski ( 5 kompletéw)

Laboratorium musi zosta¢ wyposazone w narzedzia wspomagajgce prace dziennikarzy. Nalezy przewidzie¢
pie¢ stanowisk pracy dla dziennikarzy wyposazonych w jednostke komputerowg wyposazong
w stosowne oprogramowanie do integracji tresci przy wspotpracy z edytorem wideo, umozliwiajgc
nagrywania voice-over i tworzenie grafik na podstawie szablondéw. System ponadto musi umozliwiaé
przeglad depeszy przychodzacych typu APTN Reuters lub wiadomosci RSS. Czas szacowany dla lektora musi
by¢ juz na etapie przygotowywania skryptéw. Dodawanie medidow do tekstu metodg drag&drop pozwalajgca
na szybkie pofaczenie tych dwdch strumieni w celu podgladu. Na podstawie przygotowanych szablonéw musi
istnie¢ mozliwos¢ dodawania grafiki CG, a dane multimedialne i grafika muszg by¢ przesytane automatycznie
do systemu emisyjnego, gdy tylko tekst zatwierdzony jest przez wydawce. Wszelkie zmiany biezgce rdwniez
muszg by¢ przekazywane natychmiast do systemu emisyjnego.

Stacje dziennikarskie muszg by¢ rodzajem ingestu, przegladarki oraz stacji do szybkiego montazu
w podstawowym zakresie (cut in, cut out, voiceover — dodanie templatu graficznego, wizytowki). Stacje
muszg mieé mozliwosé stworzenia wydania newséw, dodania story wraz z materiatami video, zliczania czasu
materiatéw filmowych i catego wydania oraz wyswietlania na prompter. Do stacji musi by¢ podtaczona
drukarka sieciowa (monochromatyczna).

Platforma streamingu wideo

W obecnej chwili wiekszos¢ stacji telewizyjnych nie ogranicza sie wytacznie do nadawania satelitarnego czy
tez naziemnego. Obecnie coraz popularniejsze staje sie streamowanie do internetu, dlatego tez nalezy
zaproponowac rozwigzanie, za pomocg ktérego bedzie mozliwe wykonanie strumieniowania materiatéw
w kilku rozdzielczosciach, tak by w zaleznosci od posiadanego tgcza byto mozliwe ptynne ogladanie transmisji
live ze stacji telewizyjnej. Technologia ta zapewni wielodostep do materiatéw wysytanych do internetu, ktéra
moze w ramach zajec¢ dydaktycznych zostaé oprogramowana celem prezentacji strumieni na stronie www czy
tez urzadzeniach mobilnych.
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Zestaw kamer reporterskich do pracy w terenie ( 3 komplety)

W systemie nalezy uwzgledni¢ poreczng, profesjonalng kamere z jakos$cig obrazu 4K, nagrywaniem w trybie
»slow-motion” w trybie HDR 120 kl./s Full HD. Kamera musi posiada¢ rowniez wbudowane zaawansowane
funkcje tgcznosci umozliwiajgce przesytanie materiatu na zywo i bezprzewodowg prace.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ uniwersalng lampe do filmowania z mozliwosciag montazu bezposrednio
na gorgcej stopce aparatu, statywie lub glowicy. Lampa LED musi emitowad silny strumien sSwiatta,
co musi-umozliwia¢ prace w warunkach stabego oswietlenia lub gdy zachodzi koniecznos¢ doswietlenia kadru
w Swietle dziennym. Lampa (max. 200 g) nie moze zwieksza¢ znaczgco ciezaru catego zestawu, a wygodna
torba musi pomiescié¢ wszystkie akcesoria i umozliwic tatwy transport.

Wszystkie kamery reporterskie muszg rejestrowac obraz i dzwiek na kartach pamieci. Seria broadcast
z zapisywanym TIME CODEM.

W zakresie systemu audio nalezy przewidzieé:

e reporterski 3-kanatowy mikser audio zasilany za pomocg baterii AA, ktéry musi posiadac zasilanie
phantomowe, co umozliwi podpiecie mikrofonéw pojemnosciowych,

e kapsute mikrofonu typu short gun, o charakterystyce super/hiper-kardioidalng o bardzo dobrej
kierunkowosci, nadajacy sie szczegdlnie do zastosowan reporterskich, filmowych oraz medialnych,

e zestaw mikrofonu krawatowego o dookdlnej charakterystyce oraz kieszonkowego nadajnika
i odbiornika.

Mobilny system realizacji w terenie

W celu umozliwienia przekazu live z terenu nalezy przewidzie¢ dwa (nadajnik + urzadzenie odbiorcze)
kompaktowe i wszechstronne urzadzenia do przeprowadzania jednej transmisji wideo HD po sieci GSM
3G/4G.

Urzadzenie musi pozwala¢ na maksymalnie 6 potgczern komdrkowych (4 wewnetrznych modemdéw 3G/4G
LTE z wysokiej jakosci wewnetrzng macierzg anten oraz 2 interfejsy USB dla dodatkowych modemoéw USB)
plus tacznos¢ WiFi (wbudowany modem WiFi). Musi by¢é wyposazone w zintegrowany najlepszy w swojej
klasie koder obrazu H.264.

Scenografia rzeczywista studia emisyjnego

Sciana monitoréw z procesorem do scenografii rzeczywistej. W studiu emisyjnym planuje sie prace réwniez
z wykorzystaniem scenografii rzeczywistej. W tym celu nalezy przewidzie¢ 9 monitoréw LCD FullHD
o przekatnej 55” kazdy, przystosowanych do budowy scian monitoréw dzieki ultra cienkiej ramce. Budowa
monitora musi umozliwi¢ projekcje zaréwno poziomg, jak i pionowa. Pracg monitoréw musi zarzgdzac
dedykowany procesor posiadajgcy minimum 6 wejs¢: HD-SDI oraz 4 wyjscia DVI. Procesor musi zapewniaé
uzytkownikom odpowiednig przepustowos$é megapikseli aby tgczy¢, mieszac i skalowaé dowolny format
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Zzrédtowy, a nastepnie dystrybuowaé sygnat do dowolnego monitora lub $ciany monitorow. Na etapie
projektu wykonawczego nalezy zaplanowaé mobilnos¢ sciany monitorowej.

System cyfrowej dystrybucji AV

System cyfrowej dystrybucji audio-video musi opiera¢ sie o w petni cyfrowe rozwigzanie, kompatybilne
z najnowoczesniejszymi standardami audio-video. Centralnym elementem systemu audio-video musi by¢
zaawansowany, cyfrowy procesor graficzny, realizujgcy funkcje przetacznika matrycowego
i gwarantujgcy wydajng prace niezbedng w takiej konfiguracji. Rozwigzanie musi wyrdéznia¢ brak zanikania
sygnatu przy przetaczaniu, zarzgdzanie wbudowanymi danymi typu HDCP/EDID oraz cyfrowa dystrybucja
sygnatéw na duze odlegtosci za pomocg medium transmisyjnego typu skretka min. Kat6 lub swiattowodéw
(bez kompresiji i bez opdznien). System dystrybucji audio-video musi konwertowaé sygnaty analogowe do
postaci cyfrowej oraz oferowac petne wsparcie dla funkcji ,audio breakaway” (mozliwos¢ routowania
dowolnego sygnatu audio z dowolnego wejscia na dowolne wyjscie — np. z wejscia HDMI na wyjscie cyfrowej
dystrybucji audio-video, niezaleznie i z mozliwoscig ,,oderwania” od sygnatu video). System matrycowania
musi opierac sie na cyfrowej magistrali, ktéra poza transmisjg audio-video, oferuje réwniez mozliwosé
zdalnego zasilania urzadzen oraz kontroli w standardzie IR, RS232, USB HID, CEC, Ethernet itp.

Zamawiajgcy wymaga zapewnienia mozliwosci przetgczania i matrycowego dystrybuowania sygnatu audio-
video w nastepujgcej konfiguraciji:

- wejscia matrycy (minimum 8): stacje montazu nieliniowego, stacje robocze, pozostate zrédta systemu
technologii studyjne;j,

- wyjscia matrycy (minimum 8): monitory, telewizory, urzadzenia przechwytujgce i strumieniujgce.

W celu realizacji wszystkich zadai stawianych przed systemem proponowane rozwigzanie nalezy oprzeé
na matrycy referencyjnej wraz z systemem nadajnikéw i odbiornikow.

System zintegrowanego sterowania

Sterowanie i kontrola systemu audio-video musi zosta¢ maksymalnie uproszczona. W tym celu nalezy
zastosowac system sterowania centralnego. Nalezy zaprojektowac i dostarczy¢ minimum 3 panele dotykowe
7” $cienne zasilane w standardzie PoE na pomieszczenie z wyposazeniem audio-video oraz bezprzewodowy
panel sterujgcy min. 9” ze stacja dokujgca przeznaczony dla obstugi technicznej. Graficzny interfejs
uzytkownika na panelu dotykowym musi by¢ prosty i ergonomiczny, mozliwo$¢ zaawansowanej kontroli
systemu musi by¢ jedynie na aplikacji sterujgcej dedykowanej dla obstugi technicznej. Na potrzeby systemu
muszg zosta¢ oprogramowane odpowiednie makra, przez co nacisniecie pojedynczego przycisku na panelu
dotykowym spowoduje szereg dziatan majacych na celu rozpoczecie lub zakoriczenie prezentacji (ustawienie
odpowiedniego zaciemnienia sali, wtgczenie odpowiednich Zrdodet i wyswietlaczy, przetaczenie urzadzen
dystrybucyjnych na odpowiednia konfiguracje wej$é/wyjsc itd.).

Nalezy wykonaé klawiatury systemowe zlokalizowane przy wejsciu do pomieszczen, ktére oferowad beda
podstawowg kontrole nad urzadzeniami AV i zaciemnieniem sali, zastepujac funkcjonalnos¢ tradycyjnych
wytgcznikdw sciennych.
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Tabela. Zakres dostaw i ustug zwigzanych z dostawg i uruchomieniem urzgdzen systemu audiowizualnego
Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowe;j.

Ip. | Nazwa llosé jm Nr referencyjny
A. | Kamery do studia (scenografia rzeczywista)

1 | Zrobotyzowana kamera studyjna 3 szt. R_001
2 | Pulpit do sterowania kamerami zrobotyzowanymi 1 szt. R_002
3 | Zestaw statywowy do kamer zrobotyzowanych 2 szt. R_003
4 | Zestaw statywowy do kamery zrobotyzowanej z prompterem 1 szt. R_004
5 | Wozek do statywu 3 szt. R_005
B. | Kamery do studia, statywy do scenografii wirtualnej

6 IP((:rrnn:rr; ;gf;(t);/:;lﬁf CCD - element toru kamerowego + ptytka (adapter) do montazu 9 szt R_006
7 | Nakamerowy monitor podgladowy 2 szt. R_007
8 | Pulpit zdalnego sterowania 2 szt. R_008
10 | Jednostka sterujaca kamerg CCU 2 szt. R_009
11 | Obiektyw do kamery typu standard 2 szt. R_010
13 | Stuchawkomikrofon 2 szt. R_011
14 | Zestaw statywu kamerowego 1 szt. R_012
15 | Zestaw statywu kamerowego do toru kamerowego z mozliwo$cig montazu promptera 1 szt. R_013
16 | Wozek do statywow 2 szt. R_014
C. | Zestaw promptera

17 | Zestaw promptera z oprogramowaniem 1 szt. R_015
D.. | Mikser wideo do rezyserki + podglad

18 | Mikser wideo 1 szt. R_016
19 | Telewizory do rezyserki 2 szt. R_017
20 | Podwojny monitor wideo 1 szt. R_018
21 | Profesjonalny monitor wideo 2 szt. R_019
22 | Lampka OnAir 2 szt. R_020
23 | Zegar do rezyserki 1 szt. R_021
24 | Zegar do studia 1 szt. R_022
E. | Mikser audio + odstuchy + zestaw mikrofonéw bezprzewodowych do studia

25 | Mikser audio 1 szt. R_023
26 | Stuchawki dla operatora miksera 1 szt. R_024
27 | Glosniki odstuchowe bliskiego pola 2 szt. R_025
28 | Zestaw mikroportu 3 szt. R_026
29 | Zestaw bezprzewodowy audio 1 szt. R_027
30 | Zestaw fonii zwrotnej z 2 odbiomikami 1 szt. R_028
31 | Komplet spliterow antenowych ze wzmacniaczami 1 kpl R_029
32 | Dyskretny nauszny mikrofon 2 szt. R_030
F. | System interkomowy

33 | System interkomowy 1 szt. R_031
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G. | System do zarzadzania rozmowami ON-Line na wizji
34 | System do zarzadzania rozmowami ON-Line na wizji 1 szt. R_032
H. | Odglad oraz odstuch w studio
35 | Monitory podgladowe do studia z osprzetem 2 szt. R_033
36 | Glosniki do studia 1 kpl. R_034
37 | Eliminator sprzezen 1 szt. R_035
I. | Sprzet infrastrukturalny Audio & Video
38 | Rama modularna na karty konwerteréw 1 szt. R_036
39 | Karta konwertera formatow 1 szt. R_037
40 | Karta przetwornika analogowo-cyfrowego 1 szt. R_038
41 | Karta przetwornika cyfrowo-analogowego 1 szt. R_039
42 | Karta embeddera audio 1 szt. R_040
43 | Karta dembeddera audio 1 szt. R_041
43 | Karta generatora synchronizacji 1 szt. R_042
44 | Karta dystrybucji sygnatéw analogowych wideo 1 szt. R_043
45 | Ruter wideo 1 szt. R_044
46 | Panel sterujacy do rutera wideo 4 szt. R_045
J. | System studia wirtualnego z generatorem grafiki -live
47 | System studia wirtualnego z generatorem grafiki 1 szt. R_046
K. | System -2-kanatowej rejestracji wideo na macierzy

R_047
48 | System rejestracji wideo 1 szt. 0
49 | Monitor komputerowy 1 szt. R_048
50 | Extender KVM 1 szt. R_049
L. | Studio system oSwietlenia + ruszt

R
51 | Lampy fluorescencyjne 20 szt. 050
52 | Lampy halogenowe 10 szt. R_051
53 | Splitter DMX 8 szt. R_052
54 | Konsoleta o$wietleniowa 1 szt. R_053
55 | Konstrukcja greenbox 1 szt. R_054
56 | Ruszt oswietleniowy 1 szt. R_055
L IT Storage - 144TB-RAW
57 | Macierz dyskowa 1 szt. R_056
M. | Stacje montazowe
58 | Stacja montazowa 3 szt. R_057
59 | Glosniki odstuchowe bliskiego pola 6 szt. R_058
60 | Stuchawki dla montazystow 3 szt. R_059
61 | Telewizor 55" 2 szt. R_060
N. | Stacje dziennikarskie
62 | Stacje dziennikarskie 5 szt. R_061
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0. | System dziennikarski MAM

63 | Serwer z oprogramowaniem systemu MAM 1 szt. R_062
P. | Serwer do transcodingu

64 | Serwer z oprogramowaniem do transcodingu 1 szt. R_063
R. | System emisyjny

65 | System emisyjny 1 szt. R_064
S. | Platforma do streamingu wideo

66 | Platforma do streamingu wideo 1 szt. R_065
T. | Switch

67 | Switch ethermnetowy 1 szt. R_066
U. | Zestawy kamer reporterkich do pracy w tererenie

68 | Kamkorder reporterski z akcesoriami 3 szt. R_067
69 | Lampka nakamerowa 3 szt. R_068
70 | Zestaw statywowy 3 szt. R_069
71 | Mikser reporterski audio 1 szt. R_070
72 | mikrofon typu short gun szt. R_071
73 | Tyczka mikrofonowa 1 szt. R_072
74 | Mikroport 3 szt. R_073
75 | Stuchawki zamkniete 1 szt. R_074
76 | Zestaw o$wietlenia reporterskiego 3 szt. R_075
W. | Mobilny system realizacji w terenie

77 | System transmisji wideo po sieci GSM 1 szt. R_076
Y. | Sciana monitoréw 3x3 z procesorem wideo do scenografii rzeczywistej

78 | Sciana monitoréw z osprzetem 1 szt. R_077
Z. | System cyfrowej dystrybucji AV

79 | Rama matrycy 8x8 1 szt. R_080
80 | Karty /0 wg zapotrzebowania systemu 1 kpl. R_081
81 | System nadajnikow z przetacznikami i odbiornikéw 1 kpl. R_082
AA. | System zintegrowanego sterowania

82 | Jednostka centralna zintegrowanego systemu sterowania 1 szt. R_083
83 | Moduly i interfejsy wykonawcze do rozdzielni - 1 kpl. R_084
84 | Panel dotykowy ze stacjg dokujaca $cienng, 3 szt. R_085
85 | Akcesoria systemu sterowania 1 szt. R_086
86 | Panel bezprzewodowy 9,7" systemu sterowania ze stacjg dokujaca stotowg 1 szt. R_087
AB. | Pozostate wyposazenie
87 | Zestaw: profesjonalny interfejs audio USB z mikrofonem lektorskim, uchwytem i filtrem 3 szt. R_088
88 | Sieciowa drukarka laserowa 1 szt. R_089
89 | Pamie¢ masowa do archiwizacji materiatéw o szczegdlnym znaczeniu 1 szt. R_090
90 | Zasilacz lub zesp6t zasilaczy UPS 1 kpl. R_091
Zgodnie z
91 Meble, horyzont, trybuny, prace budowlane, dokumentacja, wszelkie instalacje i ustugi 1 kpl. zapisami w
PFU
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Doktadng specyfikacje minimalnych parametréw funkcjonalno-technicznych urzadzen i systeméw

Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej wymaganych przez Zamawiajgcego

zawiera Zatacznik nr 1 do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
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2.4. Wentylacja, klimatyzacja, istniejgca instalacja deszczowa
2.4.1. Wymagania indywidualne
W ramach niniejszego zamdwienia nalezy:

o wykona¢ projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji, uwzgledni¢ dostosowanie
do aktualnej aranzacji pomieszczen oraz wymagan Laboratorium symulacji nagran ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymogow akustycznych,

e uwzgledni¢ wykonanie kanatéw wentylacyjnych akustycznych ze sprasowanej wetny w studiu
emisyjnym, zastosowanie przewodow elastycznych akustycznych oraz skrzynek rozpreznych
izolowanych od wewnatrz wetng,

o wykona¢ podfaczenie elektryczne urzadzen klimatyzacji,

e wykonacd konstrukcje wsporcze pod urzadzenia zewnetrzne,

e wykona¢ montaz, uruchomienie, regulacje wentylacji i klimatyzacji,

e przeprowadzi¢ pomiar hatasu, pomiar wydatkow wentylacji,

s wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

2.4.2. Wytyczne do dokumentacji projektowej

Projekty muszg by¢ opracowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w danej specjalnosci,
muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym, rzeczoznawcg Sanepid, BHP p.poz. oraz ztozone na zgtoszenie
lub pozwolenie na budowe.

Projekt wentylacji i klimatyzacji — musi zawieraé obliczenia ilosci powietrza, obliczenia zyskéw ciepta, dobory
ttumikow, rysunki z lokalizacjg oraz trasami srednicami przewodéw, schemat instalacji wentylacji, itp. Przy
projektowaniu nalezy uwzglednié¢ charakter pomieszczen, nalezy przewidzie¢ wyttumienie pracy urzadzen
poprzez ttumiki akustyczne oraz kanaty z wetny prasowanej. Odprowadzenie skroplin od urzadzen
klimatyzacyjnych. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i uzyska¢ akceptacje.

2.4.3. Szczegolowe wymagania dotyczace klimatyzacji i wentylacji

Dotyczy Laboratorium symulacji nagran Wydziat Nauk Spotecznych ul. Jana Bazynskiego 4,
80-309 Gdansk. Na rysunkach WO01-W03 pokazano zakres zmian wentylacji oraz zmiany
i przeniesienie urzadzenia klimatyzacji.

Przewiduje sie wymiane kanatéw stalowych na kanaty z wetny sprasowanej oraz zastosowanie ttumikéw
akustycznych przed pomieszczeniem studia emisyjnego tak, aby hatas od wentylacji nie przekraczat 30 dBA.
Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z wentylacjg nalezy wykonadé regulacje systemu.
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W studiu emisyjnym nalezy doprojektowac klimatyzatory kanatowe (w obudowie akustycznej) przykryte
sufitem akustycznym. Na wlocie i wylocie z klimatyzatoréw zastosowac¢ ttumiki akustyczne oraz anemostaty
ze skrzynkami rozpreznymi izolowanymi od $rodka. Agregaty zewnetrzne zamontowac¢ na dachu na
konstrukcji wsporczej. Zaktadana temperatura w pomieszczeniu 24°C po wigczeniu urzgdzen i oswietlenia
oraz zyskéw ciepta.

Dla chtodzenia pomieszczen dydaktycznych zaprojektowac uktad chtodzenia VRF lub indywidualne Split
z urzadzeniami kasetonowymi i Sciennymi o niskim poziomie gto$nosci, agregaty zewnetrzne zamontowac na
dachu na konstrukcji wsporczej. Zaktadana temperatura w pomieszczeniu 24°C. Dla wentylacji pomieszczen
dydaktycznych wykorzystuje sie istniejgcg wentylacje. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykonac
regulacje systemu. Nalezy zaprojektowac kratki przewatowe, ktdre nalezy zamontowac w Scianach. Istniejgce
kratki przewatowe przenies¢ w inne miejsce zgodnie z rysunkiem.

Dla chtodzenia pomieszczenia serwerowni zaprojektowac¢ klimatyzator Split podsufitowy do pracy
catorocznej, redundantny 1+1, wyposazony w przetgcznik pracy naprzemiennej. Agregaty zewnetrzne
zamontowac¢ na dachu na konstrukcji wsporczej. Zaktadana temperatura w pomieszczeniu 24°C przez caty
rok. Szacowana moc elektryczna klimatyzatora 2,4kW ktéry musi by¢ podtaczony do zasilania awaryjnego.

Na przejsciach przez strefy ppoz. instalacji freonowych i elektrycznych nalezy zastosowac przepusty ppoz., na

przejsciach wentylacji zastosowac klapy pozarowe. Wszystkie urzadzenia klimatyzacji majg zosta¢ podtgczone
do systemu BMS budynku.

2.4.4. Wymagania dotyczace zabezpieczenia kanalizacji deszczowej w studiu
emisyjnym

Wykona¢ tace zabezpieczajgcy studio emisyjne przed awarig kanalizacji deszczowej, wode odprowadzi¢ do
kanalizacji.

Wymagania dotyczgce posadowienia urzgdzen zewnetrznych.

Konstrukcja stalowa pod urzadzenia zewnetrzne klimatyzacji posadowiona np. na ptytach chodnikowych
na dachu budynku. Konstrukcja pomalowana farbg antykorozyjng. Umiejscowienie uzgodnic
z Zamawiajgcym, w razie potrzeby wykonac projekt konstrukcji wsporczych.

Czesc graficzna

W czesci graficznej przedstawiono koncepcyjnie zmiany w instalacji wentylacji oraz rozmieszczenie
klimatyzatorow z zaznaczeniem mocy chtodniczej oraz przyktadowe trasy instalacji freonowej. Zatgczono
rowniez lokalizacje istniejgcej centrali.
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Przedmiar

W przedmiarze nalezy wykonaé zestawienie materiatéw i urzadzen.

Zataczniki

Rysunek koncepcyjny poziom 300

Rysunek koncepcyjny poziom 400

Rysunek lokalizacji istniejgcej centrali

wo1

w02

wo3
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2.5.

Meble

2.5.1. Wymagania indywidualne

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce wyposazenia meblowego. Wykonawcy moga
zaproponowac rozwigzania réwnowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajgce, jednak ich
obowigzkiem jest udowodnienie réwnowazinosci w opisie proponowanych rozwigzan. Zamawiajgcy
akceptuje oferty réwnowazne, m.in. o ile spetnione sg minimalne grubosci podanych materiatéw oraz
komponentéw. W przypadku oferowania mebli réwnowaznych nalezy przedstawi¢ doktadny opis wraz
z nazwa handlowg oraz nazwg producenta.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany kolorystyki po uprzednim uzyskaniu zgody od Zamawiajgcego.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany
na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktdw oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizy¢ wymagania,
ktdrych nie mozna byto opisa¢ za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

Jako rozwigzania réwnowaznego nie dopuszcza sie uzycia nastepujgcych materiatow:

- cokotow w szafach wykonanych z ptyty meblowej lub ze zwyktej stali (mozliwa jest tylko stal nierdzewna,
ale nielakierowana ze wzgledu na ryzyko zniszczenia powtoki lakierniczej w trakcie uzytkowania)

- konstrukcji stelazy biurek i stotdw innej niz wskazane tzn. konstrukcja nie moze by¢
skrecana srubami, a w przypadku spawania — slady spawdéw nie mogg by¢ widoczne,

- materiatéw tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu tapicerskiego +/-
10%,

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 5% chyba, ze w tresci opisu podany
jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Nie dopuszcza sie zmiany szerokosci i gtebokosci stotow
i szaf.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie dotyczy mebli
wykonywanych - jako indywidualna zabudowa do Rezyserki, stotu studyjnego i szaf metalowych. Pod
pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna taczyé ze sobg w réznych konfiguracjach oraz
pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe.

Zamawiajgcy wymaga, aby wyloniony w postepowaniu Wykonawca przed podpisaniem umowy na
wykonanie zamdwienia publicznego:

1. Zatgczyt wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty muszg byé wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje
sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajacag akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego —
w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez
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kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg
i certyfikujgcg posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te majg by¢ opisane
w sposob nie budzgcy watpliwosci, do jakich mebli lub materiatéw sg dedykowane. (nazwa widniejgca na
certyfikacie musi byé nazwg systemu w przedstawionym katalogu, folderze).

2. W przypadku tkanin tapicerskich nalezy dotaczy¢ testy potwierdzajgce sktad oraz wymagang wytrzymatosc
na Scieranie. Atesty te muszg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju dokumentéw. Prébnik i atesty muszg by¢ opisane w sposdb nie budzacy watpliwosci, do jakich mebli
sg dedykowane.

3. W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogdéw do kazdego mebla przedstawit minimum jedna,
osobng karte katalogowg (formatu minimum A4), na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel. Karta
katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta mebla,
rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajacy dostrzec szczegdty — optymalnie
rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegoty techniczne mebla pozwalajgce zweryfikowaé czy proponowany
mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywac¢ w przypadku mebli wg
indywidualnego projektu, ktérych wymiary nalezy dostosowaé¢ do stanu rzeczywistego w pomieszczeniu
rezyserki.

2.5.2. Szczegotowe wymagania odnosnie przedmiotu zamowienia

Studio emisyjne I/3/48

1. STOt STUDYINY - (1 sztuka) - Proponowane wykorczenie blatu —grubo$¢ min. 6 mm. Wymaga sie
zastosowania wysokiej jakosci konglomeratu, aby st6t spetniat wymogi intensywnej eksploatacji w budynkach
uzytecznosci publicznej. Baza stotu wykonczona w materiatach typu: szkto, aluminium. Wymiary: 240 x 90
cm; wysokosé stotu 75 cm. Proponowany charakter stotu studyjnego oddaje wizualizacja ponizej.
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2. FOTEL STUDYINY 1 sztuka - Krzesto obrotowe - bez zagtéwka, drewniany tyt siedziska i oparcia, front
z tapicerowanymi naktadkami, bez podtokietnikdw, mechanizm synchroniczny, mechanizm regulacji
gtebokosci siedziska i ujemnego kata pochylenia siedziska (opcja pochylenia siedziska do przodu). Kétka
@ 65 mm do miekkich powierzchni, stalowa podstawa malowana proszkowo na kolor RAL 9006 (X).

2a KRZEStA ( 3 sztuki ) — nieobrotowe, o parametrach i w stylistyce jak fotel studyjny.

3. HORYZONT

Montaz systemu szyn umozliwiajgcego swobodne przesuwanie horyzontu wokot catego studia. Horyzont
musi byé wykonany w kolorze czarnym. Wysokos¢ 4 m, dtugosé: umozliwiajgca estetyczne zastoniecie
najdtuzszej sciany studia emisyjnego (1/3/48) plus zapas 2 m. Typ tkaniny molton. Tkanina bawetniana,
nieprzezroczysta, trudnopalna o matowej powierzchni, ktdra nie odbija i nie btyszczy. Musi posiadac
certyfikat akustyczny. W komplecie obcigzniki do horyzontu w liczbie minimum 5 szt.

4 TRYBUNA SKtADANA -(1 sztuka) - widownia o charakterze mobilnym w systemie pozwalajgcym na sprawne
ztozenie oraz przetransportowanie trybuny w catosci. Liczba miejsc siedzacych: 17. Wykonczenie siedzisk —
tkanina poliestrowa przeznaczona do stosowania w audytoriach i salach kinowych. Siedziska sktadane do
pionu. Boki trybuny zabezpieczone barierkg stalowg o wysokosci 110 cm. System jezdny konstrukcji trybuny
nalezy wyposazy¢ w podgumowane kotka z hamulcem, ktére nie uszkodzg podtogi studia telewizyjnego.

Szczegdty techniczne:

Trybuna musi by¢ wykonana jako konstrukcja sktadana teleskopowo, to znaczy skonstruowana
z uktadu platform oraz elementéw je podtrzymujgcych (stupow), z ktérych wyzsza platforma wspiera sie na
nizszej. Kazda platforma musi by¢ wsparta na minimum 2 niezaleznych stupach/kolumnach
z uktadem stezajgcym. Konstrukcja musi by¢ wyposazona w uktad ztgczy, zapewniajgcy stabilng i pewng prace
trybun z zastosowaniem Srub z systemem samohamownym. Konstrukcja platform musi by¢ zbudowana
z ukfadu profili stalowych zamknietych i pétotwartych, wykonanych z blachy zimnowalcowanej, skrecanych
ze soba. Tylna czes¢ platformy wykonana z perforowanej blachownicy bedacej jednoczesnie elementem
ztgcznym stupodw i platformy, jak réwniez miejscem montazu uchwytdw mocujgcych siedziska. Perforacja
blachownicy musi umozliwia¢ montaz uchwytdéw siedzisk w dowolnym miejscu. Konstrukcja stupéw — profile
spawane w taki sposdb, aby potaczenie i konstrukcja zapewniaty jednakowg wymagang normatywna
wytrzymatos$é. Dolna cze$é kazdego ze stupow musi posiadac uktad jezdny wyposazony w co najmniej 4 sztuki
két z uktadem blokujgcym przesuwanie na kazda platforme. Kota aluminiowe o $rednicy min. 120 mm
i szerokosci min. 50 mm, fozyskowane i wyposazone w bieznie. Bieznia musi by¢ wykonana z miekkiego
tworzywa sztucznego — poliuretanu lub materiatu o poréwnywalnych wtasciwosciach. W celu zabezpieczenia
po roztozeniu trybuna musi zosta¢ wyposazona w samoblokujgce zamki, ktére uniemozliwig przypadkowe
lub niepowotane jej ztozenie. Wszystkie elementy konstrukcji trybuny muszg byé cynkowane ogniowo lub
galwanizowane. Wszystkie elementy konstrukcji trybuny wraz z elementami ztgcznymi muszg byé malowane
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proszkowo na kolor RAL uzgodniony z Zamawiajgcym. Trybuna musi zapewnia¢ swobodng komunikacje,
ardznica wysokosci pomiedzy rzedami w postaci stopni musi zapewniac¢ dobrg widocznos¢ dla kazdego widza.
Podtoga kazdego poziomu trybuny musi by¢ wykonana z trudno zapalnej ptyty OSB (lub sklejki) wzmocnionej
od spodu stalowym ozebrowaniem. Pokrycie podtogi trudno zapalng wyktadzing dywanowsa.

Wyktadzina dla trybuny:

musi by¢ wykonana z tkaniny spetniajacej wymagania normy PN-EN I1SO 1307, grubos¢ catkowita ISO 1765
min. 4,3 mm, wysoko$¢ runa min. 2,0 mm, klasyfikacja obiektowa EN685 KLASA 33, ze wzgledu na
ograniczenie ilosci tagczen: szerokosc rolki min. 2,0 m, dtugosé rolki min. 30 mb, , budowa runa 100% PA (nylon
6.6) — 70 - 80 mIn wtdkien/m2. Odpornosc¢ na scieranie EN 1307 zat. F >1000 cykli. Trwatos¢ koloréw ISO 105-
B02 > 5. Antyposlizgowosé DIN 51130 R13. Akustyka - ttumienie odgtoséw EN I1SO 717-2 min. ALw = 21 dB.
Pochtanianie dzwieku I1SO 354 aw = 0,10 (H). Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO
10580)<250 pg/m3. Reakcja na ogient EN 13501 Bfl- s1.

Krawedzie platform muszg by¢ ochronione kgtownikami aluminiowymi.
Stopnie schoddéw podobnie jak platformy poziomoéw, wykonane z ptyty osb lub sklejki opartej na konstrukcji
stalowej, pokrytej takg sama wyktadzing i zakoriczone katownikami.

Elementy wyposazenia trybun: podstopnie — perforowane blachownice zamontowane w sposdb
zapobiegajacy spadaniu przedmiotéw pod trybune. Podswietlenie LED kazdego podstopnia. Barierki
wykonane z profili stalowych spawanych, lakierowane. Sposéb mocowania barierek musi uniemozliwia¢
zdemontowanie ich przez niepowotane osoby. Wszystkie barierki muszg spetnia¢ wymogi aktualnych norm
dla nich przewidzianych. Kolorystyka konstrukcji stalowych wedtug palety koloréw RAL.

Trybuna musi by¢ wyposazona w system uniemozliwiajgcy jej przesuwanie po roztozeniu (np. mocowanie do
Sciany lub  podfogi). System musi mie¢ mozliwos¢ roztgczania  podczas  sktadania
i przesuwania trybuny. Trybuna musi posiada¢ niezalezng instalacje elektryczng, ktéra umozliwi zasilanie
funkcji zainstalowanych w trybunie, w tym oswietlenia.

Opis fotela: fotel musi by¢ sktadany na systemie synchronicznym, wykonany z konstrukcji stalowej
(np.: ksztattownik 50x30 cm ) montowany na stalowej belce z punktem obrotu famania nogi, konstrukcja
i zawiasy malowane proszkowo na kolor wg kolorystki RAL . Oparcie oraz siedzisko wykonane ze sklejki
wykonanej z drewna o parametrach nie gorszych niz sklejka bukowa, lakierowanej jako formatki, oklejone
piankg trudnopalng (co musi by¢é potwierdzone odpowiednim atestem). Wierzchnia warstwa oparcia
i siedziska musi by¢ wykonana z trudnopalnej tkaniny o Scieralnosci wg skali Martindale >130 000 cykli.
Siedzisko musi by¢ wyposazone w precyzyjny i cicho samozamykajgcy sie mechanizm.

Przygotowanie podtogi: Ze wzgledu na fakt, iz prawidtowe przygotowanie podtogi ma istotny wptyw na
bezawaryjng eksploatacje trybuny, podtoga pod trybung musi by¢é odpowiednio utwardzona
i wypoziomowana, tak aby przenoszenie obcigzenia z trybuny wraz z widzami i nie powodowato trwatych
odksztatcen trybuny lub jej poszczegdlnych elementéw. W zwigzku z tym rownos$¢ podtogi nie moze
przekracza¢ 3 mm/3 m dtugosci podtoza, a w skrajnych punktach podtogi nie moze przekracza¢ 5 mm.

Rozsuwanie rzedow trybuny musi odbywacé sie recznie z mozliwoscig zamontowania opcji napedu
elektrycznego podpinanego do trybuny podczas rozsuwania.

Trybuna w stanie ztozonym musi mie¢ mozliwos$¢ przetransportowania do innego pomieszczenia.
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Wykonawca musi wykonac i uzgodni¢ plan ewakuacji oséb z trybuny z rzeczoznawcg do spraw ppoz.

W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy wykona¢ projekt warsztatowy trybuny i uzgodnic
z Zamawiajgcym lub przedstawié karte katalogowa gotowego wyrobu spetniajgcego powyzsze wymagania.

mocowanle do sclany tylnej

barierki demontowalne

Przyktadowa trybuna ze wskazaniem mocowania do sciany oraz barierki demontowane

4. GREEN BOX (1 sztuka) - tto z ptyt osb na podkonstrukcji drewnianej; wykonczenie piytg g-k
o witasciwosciach akustycznych; sciany pochyte w zakresie 5-10 stopni; zaokraglony styk z podtogg oraz na
zejsciu scian bocznych; pokrycie scian profesjonalng farbg przeznaczong do kluczowania kolorem zielonym
(chroma key green) w greenboxach. Farba musi by¢ wyprodukowana przy uzyciu specjalnie dobranego
pigmentu zielonego pochodzacego z jednego Zrddta, co oznacza, ze nie dopuszcza sie zastosowania farby
w ktorej kolor zielony powstat w wyniku mieszania ze sobg pigmentdow réznych barw. Wykonczenie farby:
matowe. Wysokos¢ tta 3,50 m.
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1/3/49 Pomieszczenie dydaktyczne

1. BIURKO KOMPUTEROWE (4 sztuki) - blat prostokatny 25 mm / melamina +1; wymiary: 125x 80 cm;
wysokos¢ 75 cm. Noga w ksztatcie litery T. Obrzeze ABS 2 mm.

2. BIURKO KOMPUTEROWE (2 sztuki) - blat prostokatny 25 mm / melamina +1; wymiary: 140 x 80 cm;
wysokos¢ 75 cm. Noga w ksztatcie litery T- Obrzeze ABS 2mm.

2. FOTEL KOMPUTEROWY (6 sztuk) - Krzesto obrotowe z tapicerowanym zagtéwkiem i siedziskiem, siatkowe
oparcie, regulacja wysokosci oparcia. Mechanizm synchroniczny (ESP). Mechanizm regulacji gtebokosci
siedziska i pochylenia siedziska czarny podnosnik pneumatyczny. Regulowane podtokietniki 3-D
z naktadkami z PU wykonane z czarnego tworzywa sztucznego i polerowanego aluminium, zalecane
z aluminiowg podstawa samohamowne kétka @ 50 mm do miekkich powierzchni. Czarna podstawa
poliamidowa TS25 (PA wzmocniony wiéknem szklanym, pierscien w komplecie).

f- -4

/... | ’ I"\n;,,,
A -

SYMBIOZA Adam Gajkiewicz
ul. Sztormowa 8A/7 NIP: 579-147-13-41
80-335 Gdansk www.symbioza.com.pl Regon: 220104522




STRONA

m PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY
5) Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej

Adaptacja pomieszczen

51

3. SZAFKA WISZACA -1 sztuka - szafka na dokumentacje techniczng i przybory biurowe; pétki otwarte oraz

zamykane drzwiczkami; wymiary: szerokos¢ 125 cm, gtebokos¢ 40 cm, wysokos$é 65 cm.

I/3/50 Pomieszczenie dydaktyczne

1. BIURKO KOMPUTEROWE (5 sztuk) - blat prostokagtny 25 mm / melamina +1; wymiary: 125 x 80 cm;

wysokos¢ 75 cm. Noga w ksztatcie litery T- Obrzeze ABS 2mm.

3. FOTEL KOMPUTEROWY (5 sztuk) - Krzesto obrotowe z tapicerowanym zagtdwkiem i siedziskiem,
siatkowe oparcie, regulacja wysokosci oparcia. Mechanizm synchroniczny (ESP). Mechanizm regulacji
gtebokosci siedziska i pochylenia siedziska czarny podnos$nik pneumatyczny. Regulowane podtokietniki
3-D z naktadkami z PU wykonane z czarnego tworzywa sztucznego i polerowanego aluminium, zalecane
z aluminiowg podstawa samohamowne kétka @ 50 mm do miekkich powierzchni. Czarna podstawa

poliamidowa TS25 (PA wzmocniony wtéknem szklanym, pierscien w komplecie).
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3. SZAFKA WISZACA -1 sztuka- szafka na dokumentacje techniczng i przybory biurowe; pétki otwarte oraz
zamykane drzwiczkami; wymiary: szerokos¢ 125 cm, gtebokos¢ 40 cm, wysokos$é 65 cm.

1/3/51 Serwerownia

1. POtKI SYSTEMOWE (2 sztuki) - Pétki metalowe na sprzet elektroniczny o wymiarach: 150 x 60 cm x 250
cm; rozstaw potek w pionie co 60 cm. Nosnosé kazdej pétki min. 100 kg.

u
L

2.SZAFY SERWEROWE (4 sztuki) - Szafy specjalistyczne typu server rack 19” 42. Gtebokos¢ szafy dostosowana
do zaproponowanego sprzetu, umozliwiajgca jego bezproblemowg eksploatacje. Drzwi przednie ze szkfa

hartowanego zamykane na zamek. Plecy szafy petne lub perforowane z mozliwoscig szybkiego demontazu

i fatwego dostepu do zainstalowanego w szafie sprzetu. Sufit szafy przystosowany do wydajnego

odprowadzania ciepta z szafy wytwarzanego przez zainstalowane urzgdzenia. Boki szafy petne lub

perforowane z mozliwosciag demontazu. W szafie musza znajdowaé sie listwy zasilajgce przystosowane do

montazu w systemie rack, wyposazone w liczbe gniazd zasilajgcych niezbedng do podtgczenia catego sprzetu

zamontowanego w szafie.
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1/3/52 Korytarz

1/4/73 Korytarz

W korytarzu, na $cianie do pomieszczenia dydaktycznego (I/4/75) zamontowaé lustro z oswietleniem
teatralnym o wymiarach min. 600x900 mm. Z pétka na kosmetyki. Nalezy réwniez wykonac zasilanie
elektryczne do oswietlenia lustra.
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1/4/74 Rezyserka

1. STANOWISKO PRACY- (9 stanowisk). Dedykowane stanowisko pracy Laboratorium symulacji nagran
telewizyjnych i dokumentacji filmowej. Projektowane i wykonywane jest na indywidualne zamdwienie ze
sprzetem wpuszczanym w blaty. Zapewniajace wtasciwg wentylacje poszczegdlnych montowanych w nim
elementow. Materiatem bazowym jest ptyta meblowa. Wymiary do ustalenia na podstawie projektu
przedstawionego do akceptacji przez Zamawiajgcego. Przyktadowe stanowisko pracy na zatgczonym zdjeciu.
Kazde stanowisko zaprojektowane indywidualnie w zaleznosci od funkcji jakie bedzie petni¢ w rezyserce, ale
jednoczesnie stanowigce spdjng kolorystycznie i stylowo cato$¢ pomieszczenia rezyserki.

Uktad stanowisk pracy w rezyserce przedstawiony na rysunku ,, 6.9 Aranzacja — Rezyserka — pom. I/4/74" jest
uktadem przyktadowym. Wykonawca musi samodzielnie zaprojektowaé uktad funkcjonalny przewidzianych
tam stanowisk, zapewniajgcy optymalizacje i ergonomie wykonywania zadan przypisanych do
poszczegdblnych stanowisk.

2. FOTEL KOMPUTEROWY (9 sztuk) - Krzesto obrotowe z tapicerowanym zagtéwkiem i siedziskiem, siatkowe
oparcie, regulacja wysokosci oparcia. Mechanizm synchroniczny (ESP). Mechanizm regulacji gtebokosci
siedziska i pochylenia siedziska czarny podnosnik pneumatyczny. Regulowane podtokietniki 3-D z naktadkami
z PU wykonane z czarnego tworzywa sztucznego i polerowanego aluminium, zalecane z aluminiowg podstawa
samohamowne koétka @ 50 mm do miekkich powierzchni. Czarna podstawa poliamidowa TS25 (PA
wzmochiony wiéknem szklanym, pierscien w komplecie).
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1/4/74-b Magazyn

1. SZAFA STALOWA - dwudrzwiowa do przechowywania sprzetu reporterskiego o znacznej wartosci.
Minimalne wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x gteb.): 190x100x40 cm. Drzwi i $ciany wykonane z blachy
stalowe] o grubosci min. 1mm, lakierowanej proszkowo i zabezpieczonej przed korozjg. Drzwi szafy
blokowane mechanizmem ryglowym na minimum trzech krawedziach, z ryglami o srednicy minimum
12 mm. Zawiasy wewnetrzne zapewniajgce kat otwarcia drzwi nie mniejszy niz 120 stopni. W szafie
musi by¢ zamontowany przynajmniej jeden zamek kluczowy mechaniczny minimum klasy A wg normy
EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Szafa musi by¢
wyposazona w minimum 4 poétki z regulowanym ustawieniem odstepu miedzy potkami. Nosnosé kazdej
potki min. 50kg. Wraz z szafg nalezy dostarczy¢ minimum 2 komplety kluczy.

1/4/74a Pomieszczenie dydaktyczne

1. BIURKO KOMPUTEROWE (1 sztuka) - blat prostokagtny 25 mm / melamina +1 wymiary: 160 x 80 cm.
Wysokos¢ 75 cm . Noga w ksztatcie litery T. Obrzeze ABS 2mm.

2. FOTEL KOMPUTEROWY - (2 sztuki) - Krzesto obrotowe z tapicerowanym zagtéwkiem i siedziskiem,
siatkowe oparcie, regulacja wysokosci oparcia. Mechanizm synchroniczny (ESP). Mechanizm regulacji
gtebokosci siedziska i pochylenia siedziska czarny podnosnik pneumatyczny. Regulowane podtokietniki
3-D z naktadkami z PU wykonane z czarnego tworzywa sztucznego i polerowanego aluminium, zalecane
z aluminiowa podstawg samohamowne kétka @ 50 mm do miekkich powierzchni. Czarna podstawa
poliamidowa TS25 (PA wzmocniony wtdknem szklanym, pierscien w komplecie).
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3. SZAFA STALOWA- dwudrzwiowa do przechowywania sprzetu reporterskiego o znacznej wartosci.
Minimalne wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x gteb.): 190x100x40 cm. Drzwi i $ciany wykonane z blachy
stalowej o grubosci min. 1mm, lakierowanej proszkowo i zabezpieczonej przed korozjg. Drzwi szafy
blokowane mechanizmem ryglowym na minimum trzech krawedziach, z ryglami o srednicy minimum 12 mm.
Zawiasy wewnetrzne zapewniajgce kat otwarcia drzwi nie mniejszy niz 120 stopni. W szafie musi by¢
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zamontowany przynajmniej jeden zamek kluczowy mechaniczny minimum klasy A wg normy EN 1300,
zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Szafa musi by¢ wyposazona
w minimum 4 pétki z regulowanym ustawieniem odstepu miedzy pdtkami. Nosnosc kazdej potki min. 50kg.
Woraz z szafg nalezy dostarczy¢ minimum 2 komplety kluczy.

1/4/75 Pom. dydaktyczne

1. BIURKO KOMPUTEROWE - (1 sztuka)— blat prostokatny 25 mm / melamina +1; wymiary: 160 x 80
cm. Wysokos¢ 75 cm. Noga w ksztatcie litery T. Obrzeze ABS 2mm.

2. KONTENEREK PODBIURKOWY (1 sztuka) - Kontener mobilny o wysokosci 60 cm, pozwalajgcej na
ustawienie kontenera pod biurkiem. Posiada zamek. Materiaty to 18 mm i 25 mm ptyta widrowa
dwustronnie melaminowana klasy E1, fronty z ptyty grubos$ci 16 mm. Szerokos$é: 43 cm Gtebokosé:
60 cm Wysokos¢: 60 cm Wykonczenie: melamina +1.

3. FOTEL KOMPUTEROWY -( 2 sztuki). Krzesto obrotowe z tapicerowanym zagtéwkiem i siedziskiem, siatkowe
oparcie, regulacja wysokosci oparcia. Mechanizm synchroniczny (ESP). Mechanizm regulacji gtebokosci
siedziska i pochylenia siedziska czarny podnosnik pneumatyczny. Regulowane podtokietniki 3-Dz naktadkami
z PU wykonane z czarnego tworzywa sztucznego i polerowanego aluminium, zalecane z aluminiowg podstawa
samohamowne kétka — @ 50 mm do miekkich powierzchni. Czarna podstawa poliamidowa TS25 (PA
wzmochiony witéknem szklanym, pierscien w komplecie).
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4. SZAFKA STOJACA - regat na dokumentacje techniczng oraz przybory biurowe; potki otwarte oraz
zamykane drzwiczkami; wymiary: szerokosé 180 cm, gtebokos¢ 40 cm, wysoko$¢ 220 cm. Drzwi zamykane
na zamek.
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I/4/75a Pom. dydaktyczne

1. BIURKO KOMPUTEROWE (2 sztuki) - blat-prostokatny 25 mm / melamina +1; wymiary: 140 x 80 cm. Noga
w ksztatcie litery T. Obrzeze ABS 2mm.

2. KONTENEREK PODBIURKOWY (2 sztuki) - Kontener mobilny o wysokosci 60 cm, pozwalajgcej na
ustawienie kontenera pod biurkiem. Posiadajg zamek. Materiaty to 18 mm i 25 mm ptyta widrowa
dwustronnie melaminowana klasy E1, fronty z ptyty grubosci 16 mm. Szerokos¢: 43 cm Gtebokosé: 60 cm
Wysokos¢: 60 cm Wykonczenie: melamina +1.

3. FOTEL KOMPUTEROWY (2 sztuki) - Krzesto obrotowe z tapicerowanym zagtéwkiem i siedziskiem, siatkowe
oparcie, regulacja wysokosci oparcia. Mechanizm synchroniczny (ESP). Mechanizm regulacji gtebokosci
siedziska i pochylenia siedziska czarny podnosnik pneumatyczny. Regulowane podtokietniki 3-D z naktadkami
z PU wykonane z czarnego tworzywa sztucznego i polerowanego aluminium, zalecane z aluminiowg podstawa
samohamowne kétka @ 50 mm do miekkich powierzchni. Czarna podstawa poliamidowa TS25 (PA
wzmochiony widknem szklanym, pierscien w komplecie).
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3. SZAFKA STOJACA - regat na dokumentacje techniczng oraz przybory biurowe; pétki otwarte oraz
zamykane drzwiczkami; wymiary: szerokos¢ 180 cm, gtebokos¢ 40 cm, wysokos$¢ 220 cm. Drzwi
zamykane na zamek.

2.6 Wymagania akustyczne

Wytyczne projektowe i wykonawcze:

Projektujgc pomieszczenia nalezy przestrzega¢ wymagan akustycznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim muszg odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
t.j. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), zwanym dalej WT, zgodnie z zawartymi ogdélnymi postulatami dotyczacymi
akustyki, ktére po czeséci odnoszg sie rowniez do akustyki wnetrz. Zgodnie z WT §323 pkt. 2 Pomieszczenia
w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy chronié przed hatasem:

1) Zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczenia spoza budynku;

2) Pochodzacym od instalacji i urzagdzen stanowigcych techniczne wyposazenie budynku;

3) Powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez uzytkownikéw innych pomieszczen o réznych
wymaganiach uzytkowych;

4) Pogtosowym, powstajgcym w wyniku odbic fal dZzwiekowych od przegréd ograniczajgcych dane
pomieszczenie.

Przy projektowaniu nalezy wzig¢ pod uwage WT §326 pkt. 5 w pomieszczeniach budynkdéw uzytecznosci
publicznej, ktorych funkcja zwigzana jest z odbiorem mowy lub innych pozgdanych sygnatéw akustycznych,
nalezy stosowac takie rozwigzania budowlane oraz dodatkowe adaptacje akustyczne, ktére zapewnia
uzyskanie w pomieszczeniach odpowiednich warunkéw okreslonych odrebnymi przepisami. Nalezy
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przestrzegaé szczegétowych wymagan wigzgcych sie z ochrong przed hatasem $rodowiskowym,
instalacyjnym i bytowym (§ 323 pkt. 2 ppkt 1-3) zawartych w dwdéch normach WT: PN-B-02151-02:1987 oraz
PN-B-02151-3:1999. Warunki pogtosowe (§323 pkt 2 ppkt 4) oraz zrozumiato$¢ mowy (§326 pkt 5) nalezy
uwzgledni¢ w oparciu o norme PN-B-021151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
w  budynkach. Wymagania  dotyczace  warunkéw  pogtosowych i  zrozumiatosci  mowy
W pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan. Zgodnie z powyzszym nalezy przyjg¢ wymagania dla
pomieszczen Laboratorium telewizyjnego:

Kubatura pomieszczenia V [m?3] Czas pogtosu T [s] Wskaznik transmisji mowy STI
do 120 <0,6 nie okresla sie
od 120 do 250 <0,6 20,6
od 250 do 500 <0,8
od 500 do 2000 <1,0

W pomieszczeniu Laboratorium telewizyjnego okresla sie dwa rodzaje wymagan, ktore muszg by¢ spetnione
tacznie: maksymalny czas pogtosu T oraz minimalna wymagana wartos¢ wskaznika transmisji mowy STI.

Czas pogtosu T okreslony w normie maksymalny dopuszczalny czas pogtosu nie moze byé dtuzszy od wartosci
maksymalnej w zadnym z pasm oktawowych o $rodkowych czestotliwosciach z zakresu 250-8000 Hz.
W przypadku pasma o czestotliwosci 125 Hz moze by¢ dtuzszy o maksymalnie 30% od podanej wartosci
maksymalnej. Wskaznik transmisji mowy STl dotyczy pomieszczenia wykornczonego i zaaranzowanego
w sposéb witasciwy, jednak bez obecnosci ludzi. Pogtos moze byé zmniejszony przez dodatkowe
wprowadzenie do pomieszczenia materiatow dzwiekochtonnych ograniczajgcych odbicie dzwieku.
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3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
3.1 Warunki ogdlne

Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy w trybie ,,Zaprojektuj i wybuduj" polegajacy
na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie zakupu, dostawy, montazu,
prac budowlanych, uruchomienia, szkolenia personelu wraz z wyposazeniem pomieszczen bedacych
przedmiotem opracowania. Dokumentacja projektowa musi by¢ spdjna i wykonywana jednoczesnie dla
wszystkich branz z uwzglednieniem koordynacji miedzybranzowe;j.

Przekazanie terenu adaptacji/ montazu

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é ze specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy,
w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren montazu / budowy.

Dokumenty i specyfikacje

Na etapie realizacji Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu musi natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Prace, roboty budowlano-montazowe i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z specyfikacjami
technicznymi.

Cechy materiatéw i elementdw Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji, o ile ten przedziat tolerancji zostat okreslony.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane ustugi i roboty nie bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi, to takie materiaty zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu adaptacji/ montazu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu adaptacji/montazu w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe  urzgdzenia  zabezpieczajgce, w tym: odgrodzenie (oddzielenie  przestrzeni
w miejscu wykonywania prac), porecze, barierki, zabezpieczenia prac na wysokosciach, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony zdrowia, robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu adaptacji/montazu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.
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Ochrona Srodowiska w czasie realizacji kontraktu

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie realizacji kontraktu wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie realizacji Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji
filmowej i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren adaptacji/montazu w stanie bez wody stojgcej oraz chroni¢ powierzony budynek od
zniszczen, ktdre mogg zosta¢ spowodowane pracami;

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu adaptacji/montazu oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb i/lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych;

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi; zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami; mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem (i/lub jego nastepstwami)
wywotanym jako rezultat realizacji robdt, swoich podwykonawcéw oraz zaniedbania i niedotozenia
nalezytych staran w celu jego unikniecia w trakcie.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku, na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania realizacji Laboratorium
telewizyjnego.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, udzielajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie straty spowodowane
przez jego dziatania, w tym: uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu, ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu prac adaptacyjnych/montazowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, do uzyskania wszelkich
niezbednych zezwolen od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe bedg dopuszczone na teren po odpowiednich
uzgodnieniach z Inspektorem Nadzoru, a jesli takowych nie uzyska, to Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich powstatych z tego powodu uszkodzen, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru harmonogram
poruszania sie po terenie Uniwersytetu Gdanskiego samochodéw dostawczych dla budowy. Tonaz pojazdéw,
trasy przejazdéw i miejsca postojow, godziny wjazddw i wyjazdow na teren Uniwersytetu Gdanskiego —
muszg zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej Wykonawca bedzie
przestrzegac przepisow dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (BHP).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: do pracy na
wysokosciach, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne oraz zaplecze sanitarne dla swoich
pracownikéw i uzgodni ich lokalizacje z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajacym.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot: od daty ich rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Przed rozpoczeciem robdot Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram prac, godziny rozpoczynania i koiczenia pracy,
pory przerw $niadaniowych itd.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z pracami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas realizacji kontraktu, w tym np. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
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Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowad Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty, w tym karty dopuszczenia do uzycia na terenie Polski oraz pozostatych krajow UE,
wykorzystywanych przez siebie materiatéw, urzgdzen oraz technik.

3.2 Wymagania odnosnie realizacji

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢
z projektem budowlanym i wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt,
zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PF-U, projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
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3.2.1 Wymagania dotyczace instalacji

Wszystkie aparaty i urzadzenia muszg posiadaé¢ atesty, certyfikaty lub deklaracje na zgodnosé
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wymagane dokumenty nalezy skompletowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu przekazania obiektu do
eksploatacji. Wspomniane dokumenty muszg by¢ dostepne w trakcie realizacji robét i przedktadane na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub Nadzoru Inwestorskiego .

Przygotowania instalacji do odbioréw

Przygotowanie instalacji do odbioru spoczywa na kierowniku (Wykonawcy) robot.
Kierownik robét - w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

- zgtaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robét ulegajgcych
w dalszym etapie zakryciu,

- zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytgczenie do sieci
elektroenergetycznej préb i odbiorow czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen przed
zgtoszeniem budynku do odbioru,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji w budynku, uzupetnionej
o wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy,

- zgtoszenia do odbioru koficowego instalacji zgtoszenie to musi by¢ dokonane odpowiednim wpisem do
dziennika budowy,

- przekazania Zamawiajagcemu os$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw zastosowanych
w wykonaniu instalacji. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ parametry eksploatacyjne zgodne
z parametrami projektowanymi. Zastosowanie materiatéw zastepczych jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
posiadajg one parametry projektowane.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania
w Polsce. Certyfikaty, deklaracje i dopuszczenia materiatéw nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Przewody instalacji elektrycznych oswietlenia i sity musza posiada¢ certyfikat dopuszczenia do pracy na
napiecie 450/750 V.

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie wptynie negatywnie na jakos¢
wykonywanych robot.

Sprzet uzywany na budowie musi by¢ w dobrym stanie technicznym, posiada¢ odpowiednie badania
i uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg producenta.
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Préby i pomiary

Wykonawca po zakoriczeniu prac montazowych, a przed przystgpieniem do préb ruchowych i rozruchéw
wykona pomiary instalacji:

- rezystancji izolacji przewodow i kabli zasilajgcych,
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystancji uziemienia oraz ciggtosci przewoddw wyréwnawczych,

- wyfacznikéw réznicowo-prgdowych oraz wytgcznikéw réznicowo-nadpradowych,

W dalszej czesci prac rozruchowych Wykonawca wykona pomiary natezenia oswietlenia.

Dla instalacji niskopragdowych nalezy wykonac¢ nastepujgce badania i pomiary:

- pomiar ciggtosci linii dozorowych i alarmowych,

- test wszystkich elementdow systemu,

- proby dziatania systeméw wspoétpracujgcych (automatyka pozarowa),

- test transmisji sygnatu awarii i alarmu do PSP,

- proby dziatania czujek alarmowych oraz elementéw wykonawczych systemu SWIN,

- pomiary parametréw wskazujgcych na kategorie i parametry wykonanego okablowania sieci logicznej
komputerowej miedzianej i Swiattowodowej.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca po wykonaniu wszystkich robdt przewidzianych projektem budowlanym i wykonawczym
opracuje i przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- projekt powykonawczy-budowlany z naniesionymi zmianami wraz z uwagami projektanta o ich
nieistotnosci w swietle Prawa Budowlanego,

- projekt powykonawczy techniczny,

- protokoty pomiaréw,

- osSwiadczenia kierownikdow robdt o wykonaniu prac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami
i normami,

- certyfikaty, aprobaty i deklaracje zgodnosci na wszystkie zabudowane materiaty i urzadzenia,

- DTR-ki urzadzen, instrukcje obstugi, instrukcje programowania, instrukcje konserwacji,

- licencje wszystkich zainstalowanych programdw wraz z oryginalnymi znakami (hologramy),

- karty gwarancyjne (oryginaty) podbite i podpisane przez producenta lub gtéwnego dystrybutora,

- protokoty potwierdzajgce przeprowadzenie szkolenia pracownikéw,
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Ogdlne

- Wykonawca jest obowigzany zapewnic realizacje przedmiotowych prac przez osoby posiadajgce
stosowne, aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne oraz aktualne badania lekarskie stwierdzajgce
mozliwos$é pracy przy wykonawstwie robdt elektroinstalacyjnych. W uzasadnionych przypadkach
pracownicy Wykonawcy muszg posiada¢ badania stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na
wysokosci powyzej 3,5 m.

- Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia z terenu budowy materiatéw
zakwestionowanych przez Nadzér Inwestorski lub przez organa kontrolne PINB.

3.2.2. Uwagi koncowe

llekro¢ w niniejszym PFU i innych zatgcznikach do SIWZ jest mowa o materiatach, wyrobach lub sprzecie
z podaniem znakéw towarowych, patentéw, nazw wtasnych lub pochodzenia, to przyjmuje sie, ze
wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”. Oznaczenia i nazwy wtasne materiatéw
i produktéw stuzg wytgcznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére musza spetniac te
produkty. Zamawiajacy podkresla, iz zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp ciezar udowodnienia, ze oferowany
przedmiot zamdwienia jest rownowazny w stosunku do wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego
w SIWZ spoczywa na sktadajacym oferte. Za sprzet, produkty réwnowazne przyjmuje sie sprzet, produkty
spetniajgce wszystkie minimalne wymagania okreslone przez zamawiajgcego w SIWZ.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca zweryfikuje dane wejsciowe do projektowania
przedstawione przez Zamawiajgcego, wykona na wifasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce
niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie do
weryfikacji przekazanych przez Zamawiajacego danych oraz informowania Zamawiajgcego
0 zauwazonych w nich istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje
i decyzje niezbedne do zaprojektowania, wykonania i uruchomienia przedmiotu zamdwienia.
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4. Oswiadczenia

4.10swiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
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5.Spis zalagcznikow

5.1 Zalacznik nr 1 - parametry typow - specyfikacja sprzetu
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6. Spis rysunkow
Aranzacja poziom 300
Schemat o$wietlenia - Studio Emisyjne - pom. 1/3/48
Aranzacja Studio Emisyjne - pom.1/3/48
Aranzacja - Pomieszczenie dydaktyczne - pom. /3 /49
Aranzacja - Pomieszczenie dydaktyczne - pom.1/3/50
Aranzacja - Serwerownia - pom. 1/3/51
Aranzacja poziom 400
Aranzacja - Korytarz - pom.1/3/5211/4/73
Aranzacja - Rezyserka - pom.1/4/74
Aranzacja - pomieszczenie dydaktyczne - pom.1/4/75 oraz pom. 1/4/75a
Wentylacja, klimatyzacja, kanalizacja deszczowa - W01 - poziom 300
Wentylacja, klimatyzacja, kanalizacja deszczowa - W02 - poziom 400

Wentylacja, klimatyzacja - W03 lokalizacja centrali wentylacyjnej
w wentylatorni

Aranzacja - magazyn I/4/74a i pomieszczenie dydaktyczne 1/4/74b
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