Zatacznik nr 1
Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania

Specyfikacja minimalnych parametréw technicznych i funkcjonalnych urzadzen laboratorium
symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej

Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowe;j
- adaptacja pomieszczen zlokalizowanych w budynku
Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego
przy ul. Bazynskiego 4 w Gdansku

Do wszystkich zaproponowanych: komputeréw, serwerdow, drukarek, pamieci masowych i innych
urzadzen wyposazonych w interfejs sieciowy nalezy dostarczy¢ kable sieciowe o odpowiednim:
interfejsie, kategorii predkosci i dlugosci zapewniajace ich prawidtowa i mozliwie najwydajniejsza
prace.

Jezeli Wykonawca do ktdéregokolwiek z serweréw lub urzadzen przewidziat zainstalowanie
serwerowego systemu operacyjnego musi obligatoryjnie skalkulowaé¢ niezbednga liczbe licencji
serwerowych i dostepowych dla: stacji roboczych, innych serwerdéw i urzadzen korzystajgcych z
zasobow serwera (o ile nie s3 one bezptatne). Ta sama uwaga dotyczy silnikow baz danych o ile
Wykonawca takie zaplanowat w przedstawionym rozwigzaniu (i o ile nie s3 one bezptatne).
Obowigzkiem Wykonawcy jest zaplanowanie i dostarczenie wszelkich licencji niezbednych do
wykonania i uruchomienia przedmiotu zamdwienia.

Oferowane urzadzenia musza byc fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wczesniej niz w 2017 roku.
Urzadzenia muszg by¢ przystosowane do wspétpracy z siecia energetyczng o parametrach 230
VAC+10%/-10% 50 Hz, zgodnie z PN-IEC 60038.

Wymagane s3 oryginalne petne instrukcje obstugi 1 komplet w jezyku polskim lub 1 komplet w jezyku
angielskim. Preferowany jest jezyk polski. Jesli urzadzenia posiadajg instrukcje obstugi tylko w jezyku
angielskim, wymagane sg skrécone instrukcje w jezyku polskim.

Wymagane sg instrukcje w formie papierowej i elektronicznej.

1. Kamery do studia (scenografia rzeczywista)

Nazwa Zrobotyzowana kamera studyjna 3 zestawy
Numer R_001
referencyjny | Wymagane jest dostarczenie trzech takich samych zestawow
Cechy e trzy przetworniki obrazu nie mniejsze niz 1/2”,
o rozdzielczo$¢ przetwornika (HxV) — liczba efektywnych pikseli co najmniej
1920x1080,

e praca w formacie HD 1080i, czuto$¢ nie gorsza niz 5 Ix przy F1,9 dla 10801
przy pelnym odjezdzie obiektywu,

e stosunek S/N nie gorszy niz 50 dB dla 1080i,

e wyjscie sygnalu kamery HD/SD SDI - ztacze typu BNC, przetaczane,
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o sygnalizacja Tally,

e wejscie referencyjne (Genlock) - zlgcze typu BNC,

e wymagania szczegotowe dla gtowicy uchylno-obrotowe;j:

e zakres obrotu w poziomie co najmniej +/- 170°, w pionie co najmniej +90%-
30°,

o predkosc katowa obrotu w zakresie co najmniej 0,3°/sek. do 50°/sek.,

e komunikacja z pulpitem sterujgcym,

e wymagania szczegdtowe dla obiektywu:

e 0 najmniej 14-krotny zoom optyczny sterowany z pulpitu zdalnego
sterowania,

e automatyczna przystona z mozliwoscia zdalnego sterowania,

e ostro$¢ sterowana z pulpitu zdalnego sterowania,

e kamera, obiektyw i glowica stanowia jeden integralny zespot,

o kamery muszg mie¢ mozliwo$¢ wspotpracy z oferowanym systemem studia
wirtualnego.

Nazwa Pulpit do sterowania kamerami zrobotyzowanymi 1 szt.

Numer R_002

referencyjny

Cechy e wyposazony w joystick,

e sterowanie ekspozycja i kolorystyka obrazu z kamery,

e sterowanie zoomem i ostro$cig obiektywu,

e sterowanie obrotem glowicy uchylno-obrotowej kamery w pionie
I W poziomie,

e mozliwo$¢ zapamigtania co najmniej 10-ciu presetow oddzielnie dla kazde;j
kontrolowanej kamery,

e komunikacja z kamera i glowica uchylno-obrotowa,

e mozliwos¢ integracji w jeden system sterowania minimum 10 kamer
z glowicami uchylno-obrotowymi i minimum 4 pulpitéw sterujacych,
komunikujacych sie po sieci LAN IP,

e wymagana jest dostawa jednego sterownika do 3 kamer,

Nazwa Zestaw statywowy do kamer zrobotyzowanych 2 zestawy

Numer R _003

referencyjny | Wymagane jest dostarczenie dwoch takich samych zestawow.

Cechy Zestaw musi sktadac si¢ z glowicy kamerowej wspotpracujacej z oferowang kamera
statywu, rozp6rki dolnej. Kazdy zestaw musi by¢ wyposazony w usztywniony kufer
transportowy lub mi¢kka torbe mieszczace statyw z glowica.

Minimalne parametry gtowicy kamerowe;j:

e plynna lub co najmniej 3- stopniowa regulacja ttumiennosci pochytu,

e funkcja wylaczania thumienno$ci pochyhu,

o funkcja hamulca pochyhu,

e plynna lub co najmniej 3- stopniowa regulacja ttumienno$ci panoramy,

o funkcja wylgczania thumienno$ci panoramy,

o funkcja hamulca panoramy,

e plynna lub co najmniej 7 stopniowa regulacja balansu,

e zakres balansu w granicach co najmniej +90°/ -75°

o tadownos$¢ minimum 6 Kg,
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Trojndg statywowy z wtokna weglowego zapewniajacy:

Poszczegodlne elementy zestawu powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

wyposazona w ptytke kamerowa z dwiema srubami,

podstawe w formie czaszy o $rednicy 75 mm,

uchwyt gtowicowy,

Potaczenie podstawy glowicy i nog statywu wykonane z trwatych
komponentoéw, nie pekajacych przy prawidtowym uzyciu z wymaganym
ciezarem kamery,

e Dbezposrednie posadowienie glowicy kamerowej 0 $rednicy czaszy 75
mm,

tadownos¢ co najmniej 20 kg,

co najmniej dwa stopnie regulacji wysokos$ci statywu,

maksymalng wysoko$¢ podstawy czaszy co najmniej 150 cm,

waga statywu max. 2 kg.

Nazwa Zestaw statywowy do kamery zrobotyzowanej z prompterem 1 szt.

Numer R_004

referencyjny

Cechy Zestaw musi sktada¢ sie¢ z glowicy kamerowej zapewniajgcej wspotprace z oferowana

kamera, statywu, rozporki dolnej. Zestaw musi by¢ wyposazony w usztywniony
kufer transportowy lub miekka torbg mieszczace statyw z glowica.

Minimalne parametry glowicy kamerowej:

Trojndg statywowy z wtokna weglowego zapewniajacy:

ptynna lub co najmniej 5- stopniowa regulacja thumiennosci pochytu,
funkcja wylaczania thumiennosci pochytu,

funkcja hamulca pochytu,

ptynna lub co najmniej 5- stopniowa regulacja thtumiennosci panoramy,
funkcja wylaczania thumiennosci panoramy,

funkcja hamulca panoramy,

plynna lub co najmniej 10-stopniowa regulacja balansu,

zakres balansu w granicach co najmniej +90° /-70°,

fadownos$¢ od 2 kg do 10 kg przy 100 mm wysokoséci $rodka ciezkosci
kamery z zachowaniem zakresu balansu +90°/ -75°,

wyposazona w plytke kamerowa z dwiema $rubami,

podstawe w formie czaszy o Srednicy 75 mm,

uchwyt glowicowy,

Potaczenie podstawy glowicy i ndg statywu wykonane z trwatych
komponentoéw, nie pekajacych przy prawidtowym uzyciu z wymaganym
cigzarem kamery,

e bezposrednie posadowienie glowicy kamerowej 0 $rednicy czaszy 75
mm,

e tadownos¢ co najmniej 10 kg,

e minimalng wysokos$¢ podstawy czaszy mniejsza lub rowng 60 cm,

o maksymalng wysoko$¢ podstawy czaszy co najmniej 170 cm,
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Poszczegodlne elementy zestawu powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

e W zestawie rozpieracz podlogowy.

Nazwa Wozek do statywu 3 szt.

Numer R_005

referencyjny | Wymagane sa trzy takie same zestawy
Cechy - wozek wyposazony W kotka z hamulcem,

- kompatybilny ze statywami z R_003 oraz R_004,
- minimalne obcigzenie 35 Kkg.

Kamery do studia, statywy do scenografii wirtualnej:

Tory kamerowe z zestawem z osprzg¢tem

Wymagania toru kamerowego (2 zestawy):

Kazdy tor musi sktada¢ si¢ z nastepujacych elementow:

e kamera HD,
e stacja bazowa,

e pulpit zdalnego sterowania wraz z niezb¢dnymi kablami sterujacymi o odpowiedniej dlugosci
pomigdzy pomieszczeniem rezyserki a serwerownia, gdzie zostang zainstalowane jednostki
sterujace poszczegolnych torow kamerowych,

o stuchawki jednouszne z mikrofonem (headset),
e adapter do statywu kamerowego,
o obiektyw, statyw z wozkiem.

Nazwa Kamera cyfrowa 2/3” — element toru kamerowego 2 szt.
Numer R_006

referencyjny | Wymagana jest dostawa dwoch takich samych zestawow
Cechy e przetwornik obrazu: 3xCCD 2/3”,

rozdzielczo$¢ przetwornika CCD (HxV) — liczba efektywnych pikseli co
najmniej 1920x1080,

co najmniej 16 bitowe przetwarzanie A/D sygnatu wizyjnego ,
praca w formacie HD 1080i,

czulo$¢ nie gorsza niz 2000 Ix przy F11 dla 10801,

stosunek S/N nie gorszy niz 60 dB dla 1080i,

przytacze do stacji bazowej kompatybilne (pod wzgledem ztacza i
przesytanego sygnatu z jednostka sterujaca kamerag R_009)

wyjscie sygnatu kamery HD/SD SDI - zlgcze typu BNC,

wejscie referencyjne (Genlock) i wyj$cie promptera — dopuszcza si¢ 1
przetaczalne ztacze BNC,

wejscie/wyjscie interkomu zakonczone ztaczem typu XLR 5,

dwa wejscia sygnatu audio przetaczane mikrofonowo - liniowe ze ztagczami
typu XLR3,

zakres temperatury pracy: od 20° C do + 40°C,

funkcja automatycznej kompensacji aberracji chromatycznej obiektywu
w przypadku uzycia obiektywu umozliwiajacego t¢ funkcjonalnosc,
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kamery musza mie¢ mozliwos$¢ wspotpracy z oferowanym systemem studia
wirtualnego,
dodatkowo wyposazona w adapter do montazu na statywie kamerowym.

Nazwa

Nakamerowy monitor podgladowy

2 szt.

Numer
referencyjny

R_007

Wymagana jest dostawa dwoch takich samych elementéw

Cechy

matryca kolor LCD lub OLED,

rozdzielczo$¢ nie mniej niz 1920x1080,

przekatna ekranu co najmniej 77,

wbudowana sygnalizacja Tally,

ostona ograniczajaca odblaski,

funkcja oscyloskopu (WFM),

stopka (adapter) pozwalajaca na osadzenie na kamerze,
kabel przylaczeniowy z bezposrednim wtykiem do kamery,
wspotczynnik kontrastu dla wizjera nie mniej niz 1000:1,

musi wspotpracowaé w zakresie ztacza 1 przesytanego sygnatu z oferowang
kamerg.

Nazwa

Pulpit zdalnego sterowania

2 szt.

Numer
referencyjny

R_008

Wymagana jest dostawa dwoch takich samych elementow

Cechy

pulpit zdalnego sterowania wyposazony w joystick i dotykowy panel typu
LCD,

podswietlane przyciski i opisy na pulpicie, pozwalajace na uzywanie pulpitu
w warunkach braku o§wietlenia w pomieszczeniu,

potaczenie ze stacja bazowa (CCU) kamery dedykowanym kablem
wielozytowym oraz poprzez sie¢ Ethernet,

mozliwo$¢ ograniczenia dostepu uzytkownika do okreslonych obszarow
menu,

mozliwo$¢ kopiowania parametrow nastaw kamer z jednego pulpitu na inne
za pomocg karty pamigci,

dostep z poziomu pulpitu zdalnego sterowania do wszystkich ustawien
kamery decydujacych bezposrednio o jakosSci obrazu (nie dotyczy menu
serwisowego i inzynierskiego kamery),

mozliwo$¢ zapisu i wywolywania ustawien (scen) bezposrednio za pomoca
przycisku.

Nazwa

Jednostka sterujaca kamerg CCU

2 szt.

Numer
referencyjny

R_009

Wymagana jest dostawa dwoch takich samych elementéw

Cechy

L 2

praca (przyjecie sygnatu z kamery) w formacie HD: 1080i,

przytacze do kabla kamerowego kompatybilne (pod wzgledem ztacza i
przesytanego sygnatu z jednostka sterujgcg kamerg R_0006)
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co najmniej 4 wyjscia przetaczalne: sygnatlu HD SDI (standard SMPTE
292M) / sygnatu SD SDI (standard SMPTE 259M),

wyjscia komponentowe HD YPrPb / RGB,

co najmniej 2 wyj$cia foniczne XLR-3,

wejscie obiegowe sygnatu odniesienia: black burst / tri-level HD sync,
co najmniej 2 wejscia sygnatow zwrotnych HD/SD-SDI i co najmniej 2
wejscia sygnatow zwrotnych PAL (sygnaty te podawane sa na wizjer
kamery i operator kamery ma mozliwo$¢ wyboru tego sygnatu),

wejscie sygnatu telepromptera,
wejscie/wyjscie interkomu i sygnalizacji Tally,
obudowa do zamocowania w stojaku 19” — zajetos$¢ nie wiecej niz 2U.

Nazwa Obiektyw do kamery typu standard 2 szt
Numer R _010
referencyjny | Wymagana jest dostawa dwoch takich samych elementow
Cechy
o obiektyw standardowy HDTV do kamer HD z przetwornikiem obrazu CCD
2/3" zespolony z blokiem do wspdlpracy z recznym sterownikiem ostro$ci
(manual focus) i automatycznym sterownikiem transfokatora (servo zoom),
e kompletny, reczny sterownik ostrosci oraz kompletny, automatyczny
sterownik transfokatora
e najkrotsza ogniskowa nie wigksza niz 7,7 mm,
e krotnosc¢ transfokacji nie mniej niz 17x (warto$¢ bez extendera),
e extender 2x,
e minimalna odlegtos¢ od obiektu M. O. D. (bez Macro) nie wigcej niz 0,6 m.
Nazwa Stuchawkomikrofon 2 szt.
Numer R_011
referencyjny | Wymagana jest dostawa dwoch takich samych elementow
Cechy e stuchawki jednouszne z mikrofonem dynamicznym (headset) do zastosowan
profesjonalnych (interkomowych),
e pasmo przenoszenia co najmniej 30 Hz — 20 kHz dla stuchawek,
e pasmo przenoszenia co najmniej 40 Hz — 12 kHz dla mikrofonu.
e wspoOlpracuje z oferowanymi torami kamerowymi
Nazwa Zestaw statywu kamerowego 1 szt.
Numer R_012
referencyjny
Cechy Zestaw musi sktada¢ si¢ z glowicy kamerowej zapewniajgcej wspoOtprace z

oferowanym torem kamerowym, statywem i rozporka dolng. Zestaw musi by¢
wyposazony w usztywniony kufer transportowy mieszczacy statyw z gtowica.

Minimalne parametry gtowicy kamerowe;j:

ptynna lub co najmniej 7- stopniowa regulacja ttumiennosci pochytu,
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Trojndg statywowy z wtokna weglowego zapewniajacy:

funkcja wylaczania thumiennosci pochytu,
funkcja hamulca pochytu,

ptynna lub co najmniej 7- stopniowa regulacja ttumiennosci panoramy,
funkcja wylaczania thumiennosci panoramy,

funkcja hamulca panoramy,

plynna lub co najmniej 12- stopniowa regulacja balansu,

zakres balansu w granicach co najmniej +90°/ -75°,

tadownos¢ od 2 kg do 16 kg przy 100 mm wysokosci srodka ciezkosci
kamery z zachowaniem zakresu balansu +90°/ -75°

wyposazona w plytke kamerowa z dwiema $rubami,

podstawe w formie czaszy o $rednicy 100 mm,

dwa uchwyty glowicowe,

wyposazona w wymienng (przykrgcang) na korpusie glowicy zebatke do
uchwytu kamerowego lub w przypadku braku wymiennosci tej zgbatki,
wyposazenie glowicy w przektadke z migkkiego materiatu (plastik, teflon
itp.) pomiedzy z¢batkg korpusu gltowicy i zebatkg uchwytu kamerowego —
Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzania bezposredniego styku zgbatki
uchwytu z niewymienng zebatka na korpusie glowicy,

potaczenie podstawy gltowicy i nog statywu wykonane z trwatych
komponentoéw, nie pekajacych przy prawidtowym uzyciu z wymaganym
cigzarem kamery.

e bezposrednie posadowienie glowicy kamerowej 0 $rednicy czaszy 100
mm,

tadownos¢ co najmniej 35 kg,

minimalng wysoko$¢ podstawy czaszy mniejsza lub réwna 48 cm,
maksymalng wysoko$¢ podstawy czaszy co najmniej 150 cm,

W zestawie rozpieracz podlogowy.

Poszczeg6lne elementy zestawu powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Nazwa Zestaw statywu kamerowego do toru kamerowego z mozliwoscig montazu
promptera 1 szt.

Numer R 013

referencyjny

Cechy Zestaw musi sktada¢ si¢ z glowicy kamerowej zapewniajacej wspoOlprace z

oferowanym torem kamerowym, statywem i rozporka dolng. Zestaw musi by¢
wyposazony w - Usztywniony kufer transportowy lub migkka torbe mieszczace statyw
z glowica.

Minimalne parametry gtowicy kamerowe;j:

ptynna lub co najmniej 7-stopniowa regulacja thumiennos$ci pochytu,
funkcja wylaczania thumiennosci pochytu,

funkcja hamulca pochytu,

ptynna lub co najmniej 7-stopniowa regulacja thumiennos$ci panoramy,
funkcja wylaczania thumiennos$ci panoramy,
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funkcja hamulca panoramy,

plynna lub co najmniej 16-stopniowa regulacja balansu,

zakres balansu w granicach co najmniej +90°/ -70°,

tadownos¢ od 2 kg do 16 kg przy 150 mm wysokosci srodka ciezkosci
kamery z zachowaniem zakresu balansu +90° /-75°,

wyposazona w ptytke kamerowa z dwiema srubami,

podstawe w formie czaszy o srednicy 100 mm,

dwa uchwyty glowicowe,

wymienng (przykrecang) na korpusie gtowicy zebatke do uchwytu
kamerowego lub w przypadku braku wymiennosci tej zebatki wyposazenie
glowicy w przektadke z migkkiego materiatu (plastik, teflon itp.) pomigdzy
zgbatka korpusu glowicy i zgbatkg uchwytu kamerowego — Zamawiajacy
nie dopuszcza rozwigzania bezposredniego styku zgbatki uchwytu z
niewymienna zebatka na korpusie glowicy,

e potaczenie podstawy glowicy i nog statywu wykonane z trwatych
komponentow, nie pekajgcych przy prawidtowym uzyciu z wymaganym
cigzarem kamery

Trojndg statywowy z wtokna weglowego zapewniajacy:

e Dbezposrednie posadowienie glowicy kamerowej 0 $rednicy czaszy 100
mm,

tadownosc¢ co najmniej 35 kg,

minimalng wysoko$¢ podstawy czaszy mniejsza lub rowna 48 cm,
maksymalng wysoko$¢ podstawy czaszy co najmniej 150 cm,

W zestawie rozpieracz podlogowy.

Poszczegolne elementy zestawu powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Nazwa Woazek do statywow 2 szt.
Numer R 014
referencyjny | Wymagane jest dostarczenie dwoch takich samych wozkow
Cechy - wozek wyposazony w kotka z hamulcem,
- obcigzalnos¢ minimum do 90,kg,
- umozliwiajacy potaczenie ze statywami R_012/R_013 wedtug zapisow instrukcji
producenta.
Nazwa Zestaw promptera z oprogramowaniem 1 szt.
Numer R _015
referencyjny
Cechy Zestaw promptera musi sktada¢ sie z szyby, konstrukcji mocujacej do oferowanych
statywow, dedykowanego oprogramowania (edytora tekstu) do zarzadzania
wyé$wietlaniem i predkoScig przesuwu tekstu na wizji. Zestaw musi zostaé
wyposazony rowniez w komputer przeno$ny typu laptop zarzadzajacy prompterem
z rezyserki studia.
Wymagania dla promptera:
e wyswietlacz LCD o przekatnej minimum 17” i jasnosci minimum 300 Nit,
e swobodny odczyt wyswietlanego tekstu z odleglosci nie mniejszej niz 6 m,
e kontrast minimum 1000:1,
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e monitor promptera wyposazony w wejscia wideo minimum typu composite,
VGA, HDMI,

e  Wysokiej jakosci szyba z ostong promptera (70:30), zapewniajaca bardzo
wyrazne, czyste odbicie lustrzane i optymalne $wiatto dla kamery

e system montazu kompatybilne z oferowanymi statywami i kamerami bez
koniecznosci stosowania przeciwwagi,

e oprogramowanie pozwalajace na wyswietlanie napisow w jezyku polskim,

e oprogramowanie z mozliwoscig importu plikow tekstowych
0 rozszerzeniach txt oraz doc z zewnetrznych edytorow tekstu,

e oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym zainstalowanym
na stacjach dziennikarskich,

e bezterminowa licencja na oprogramowanie,

e plugin do wspotpracy z bazg danych systemu dziennikarskiego, wszelkie
zmiany tekstu dokonywane na stacjach dziennikarskich muszg by¢
automatycznie widoczne w oprogramowaniu do obstugi promptera,

o mozliwo$¢ wspolpracy z zewnetrznymi sterownikami do zarzadzania
przesuwem tekstu,

e nalezy zapewni¢ odpowiedni extender sygnalu wideo z komputera do
promptera, jesli ze wzgledu na znaczna odleglos¢ od rezyserki do studia nie
bedzie mozliwe zapewnienie maksymalnej rozdzielczos$ci jego pracy,

e mozliwo$¢ strumieniowania tekstu przez sie¢ wideo IP MPEG-2 lub H.264.

Zestaw promptera wyposazony w komputer typu laptop o nastepujacych
parametrach:

- przekatna ekranu minimum 157,

- wyposazony w czytnik kart pamieci SD,

- wyposazony w wyjscia HDMI, VGA,

- dysk twardy HDD minimum 500 GB,

- wydajno$¢ procesora oraz wielko$¢ pamigci RAM, system operacyjny oraz karta
graficzna spetniajace wymagania oprogramowania do zapewnienia - wy$wietlania
tekstu w sposéb ,,ptynacy” - z mozliwos$cia regulowania predkosci przesuwania
tekstu.

Nazwa Mikser wideo 1 szt.
Numer R 016
referencyjny
Cechy Multiformatowy mikser wideo SD/HD sktadajacy sie z miksera gléwnego
1 dodatkowego pulpitu kontrolnego spetniajacych nastepujace wymagania:
¢ Jednostka centralna urzadzenia przystosowana do montazu w stojaku 197,
maksymalna wysoko$¢ 2RU,
e  Wejscia w standardzie HD-SDI 1.5Gbps,
e  Wsparcie dla formatow 1080/59.941, 1080/50i, 1080/29.97PsF, 1080/25PsF,
1080/24PsF, 1080/23.98PsF, 720/59.94p, 720/50p, 525/60 (NTSC), 625/50
(PAL),
e  Whbudowane synchronizatory ramek na kazdym z wejs¢,
e Minimum 8 wejs¢ wideo HD-SDI z mozliwo$cig rozszerzenia za pomocg
dodatkowych modutow do 12,
e  Minimum 1 wyj$cie HDMI,
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Zewngtrzny panel miksera 1M/E z listwg umozliwiajaca dostep do 12-tu
sygnalow na wejsciach miksera,

Wyijscia minimum 4 HD-SDI w tym 2xPGM + 2xAUX z mozliwoscia
rozbudowy do minimum 8 za pomocg dodatkowych modutéw,

Jednostka miksera wyposazona w porty do wspotpracy z urzadzeniami
zewngtrznymi minimum Rs-422 zlacze dsub 9-pin; wejscie GPI; wyjscie
tally; mozliwo$¢ wyposazenia w zlgcze do pracy w sieci ARCNET BNC 75
Ohm; Ethernet RJ45 1GBit,

Wbudowany podzielnik obrazu umozliwiajacy zobrazowanie wielu zrodet
miksera na jednym ekranie wideo. Wideo dodatkowo z informacja tally oraz
wskaznikiem poziomu audio,

Funkcja podwojnego PIP (Picture in Picture),

Minimum 100 efektow typu wipe,

Whbudowana pamie¢ ramek minimum 2,

Whbudowany bufor pozwalajacy na zapisanie minimum 7sec wideo w
jakosci HD,

Minimum 2 klucze,

Minimum 2 efekty DSK,

Wejscie synchronizacji,

Mozliwo$¢ sterowania jednostka centralng przy wykorzystaniu
opcjonalnego oprogramowania GUI, ktore Zamawiajacy pozyska we
wlasnym zakresie.

Nazwa

Telewizory do rezyserki 2 szt.

Numer
referencyjny

R_017

Wymagana jest dostawa dwoch takich samych elementéw

Cechy

Monitor/telewizor o przekatnej minimum 48” do podgladu wszystkich zrodet
z miksera wideo oraz sumy programowej PGM. Monitory wyposazone w uchwyty
nascienne lub sufitowe zgodne ze standardem VESA. W przypadku braku
wbudowanego ztacza dopuszczalne jest zastosowanie zewnetrznych konwerterow do
wykonania potaczen sygnatéow (SDI) z miksera do telewizorow.

Minimalne parametry monitorow:

Przekatna minimum 48” o rozdzielczosci full HD 1920x1080.
Minimum 2 wejscia HDMI,

Zkacze RJ45,

Whbudowany tuner DVBT do odbioru TV naziemnej,

Minimum 1 ztacze USB,

Klasa energetyczna minimum A+,

Wyposazony w wbudowane funkcje zapewniajace min.:

- odtwarzanie materiatow video w formacie AVI, zdjg¢ w formacie JPG i
muzyki w formacie MP3 z pamigci przenosnej podtgczanej portu/porow
USB

- uruchamianie przegladarki internetowej oraz przegladanie zasobow
Youtube bez koniecznosci uzycia zewngtrznego komputera

Nazwa

Podwojny monitor wideo 1 szt.

Numer
referencyjny

R_018

Cechy

Podwdjny monitor montowany w nadstawce dedykowanego stanowiska pracy
W rezyserce za pomocg uchwytoéw rack.
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Parametry:

dwa ekrany o przekatnej minimum 8”,

montowany w rack o wysokosci max. 3RU,

minimum dwa obiegowe wejscia typu HD-SDI,

wejécie tally,

ztacze do konfiguracji Ethernet lub USB,

wbudowane narzedzia do analizy obrazu typu waveform, vectroskop,
wsparcie formatow HD: 720p50, 59.94, 60 ; 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30,
50, 59.94, 60 ; 1080PsF23.98, 24, 25, 29.97, 30 ;1080i50, 59.94, 60.

e 6 o o o ¢ o

Nazwa Profesjonalny monitor wideo 2 szt.
Numer R 019
referencyjny | Wymagana jest dostawa dwoch takich samych elementow
Cechy e Ekran o przekatnej min 16,5”
e Matryca LCD lub OLED z proporcjami obrazu 16:9,
e Rozdzielczo$¢ minimum 1920x1080 pikseli (Full HD),
e Katy widzenia minimum 89°/89°/89°/89° (typowy) (w gore/dot/lewo/prawo
przy wspotczynniku kontrastu > 10:1,
e Minimum 1 obiegowe wejscie typu kompozyt na ztaczu BNC,
e Minimum 2 obiegowe wejscia HD-SDI BNC(x2),
e Minimum 1 wej$cie HDMI,
e Minimum 1 obiegowe wejscie audio stereofoniczne typu minicjack,
e Zlacze do zdalnego sterowania typu RJ45 z mozliwo$cig przypisywania
stykow konkretnym zadaniom,
e Monitor wyposazony w stojak umozliwiajacy ustawienie monitora na blacie
biurka .
Nazwa Lampka OnAir 2 szt.
Numer R_020
referencyjny | Wymagane jest dostarczenie dwoch takich samych elementow
Cechy Lampki sygnalizacyjne przy wejs$ciach do studia z mozliwo$cia wysterowania przez
operatora miksera wideo z rezyserki.
e Mozliwos¢ montazu nasciennego,
e Transparentna szyba z podswietleniem LED RGB,
e Wymiary max. 45 cm x 8 cm.
e Zasilanie 230V lub z zasilacza AC/DC.
Nazwa Zegar do rezyserki 1 szt.
Numer R_021
referencyjny
Cechy Zegar zostanie zainstalowany w rezyserce studia. Musi synchronicznie wyswietla¢

czas z zegarem w studiu oraz za pomoca zewngtrznego sterownika pozwala¢ na
zmiany parametrow odmierzania oraz wyswietlania czasu.

Parametry:
- cyfrowa prezentacja czasu,
- zegar z cyframi o wielko$ci minimum 27,
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Zatacznik nr 1
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- odmierzanie godzin, minut oraz sekund,
- funkcja odliczania,

- mozliwo$¢ montazu §ciennego - sterowanie po RS-422 odporne na interferencje
z zewnetrznymi sygnatami typu RF,

- opcjonalna mozliwo$¢ wspotpracy z GPS, SMPTE, OCXO,

- zdalna, lokalna oraz rownolegta kontrola urzadzen.

- w zestawie sterownik na poczerwien,

- wyposazony w zasilacz AC/DC,

Nazwa

Zegar do studia 1 szt.

Numer
referencyjny

R_022

Cechy

Zegar zostanie zainstalowany w pomieszczeniu studyjnym. Musi synchronicznie
wyswietla¢ czas z zegarem W rezyserce oraz za pomoca zewnetrznego sterownika
pozwalac¢ na zmiany parametrow odmierzania oraz wyswietlania czasu.

Parametry:

- cyfrowa prezentacja czasu,

- zegar z cyframi o wielko$ci minimum 47,

- odmierzanie godzin, minut oraz sekund,

- funkcja odliczania-mozliwo$¢ montazu Sciennego- sterowanie po RS-422 odporne
na interferencje z zewngtrznymi sygnatami typu RF,

- opcjonalna mozliwos¢ wspoétpracy z GPS, SMPTE, OCXO,

- zdalna, lokalna oraz rownolegta kontrola urzadzen,

- w zestawie sterownik na podczerwien,

- wyposazony w zasilacz AC/DC.

Nazwa

Mikser audio 1 szt.

Numer
referencyjny

R_023

Cechy

Minimum 16 kanatow wejsciowych na ztagczach XLR 3-pin,
Minimum 16 przedwzmacniaczy mikrofonowych z ttumikami,
wyposazony w port DMX umozliwiajacy sterowanie o$wietleniem,
minimum 2 dodatkowe sloty rozszerzen,

wbudowany kolorowy wyswietlacz LCD z ekranem dotykowym,
wejscie word clock,

minimum 16 wyjs¢ XLR,

minimum 20 szyn do miksu,

wbudowane minimum 4 szyny typu FX

korektor graficzny na kazdym wyjsciu.

Minimum 8 grup VCA oraz 8 wyciszania,

Minimum 4 pasmowa w pelni parametryczna korekcja,

peta kontrola obszaru roboczego przez dowolnos¢ przypisywania warstw
thumikow,

podswietlane thumiki,

e mozliwo$¢ sterowania mikserem z urzadzen mobilnych.
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Nazwa Stuchawki dla operatora miksera 1szt.
Numer R_024
referencyjny
Cechy Stuchawki wokoétuszne o konstrukeji zamknigtej do monitoringu dzwigku z miksera
audio w rezyserce studia.
Parametry:
e magnesy neodymowe pozwalajace na uzyskanie optymalnej czutosci oraz
dynamiki,
e tlumienie otaczajacego dzwicku minimum (- 32 dB),
e odlaczany kabel spiralny z jednej strony stuchawek,
e zestaw wyposazony dodatkowo w przejsciowke jack stereo 6.3 mm,
e Impedancja  max. 64 Ohm,
e Sita docisku do uszu max. 6 N,
e Pasmo przenoszenia minimum 10 - 25000 Hz
e  Znieksztalcenia harmoniczne THD <0,1%,
e Nauszniki wokétuszne,
e Dlugos¢ kabla minimum 3 m (spiralny),
e Waga bez kabla max. 220 g.
Nazwa Gtosniki odstuchowe bliskiego pola 2 szt.
Numer R_025
referencyjny | Wymagana jest dostawa dwoch takich samych elementow
Cechy o Profesjonalny, dwudrozny, aktywny monitor odstuchowy bliskiego pola,
o  Wejscie symetryczne XLR,
e Pasmo przenoszenia 66 Hz - 20 kHz (+2,5 dB),
e Max. 105 dB SPL dla pary monitoréw,
e moc znamionowa minimum 20+20W,
e komplet przewodoéw do podigczenia do miksera audio,
e w zestawie nalezy dostarczy¢ podstawke izolujacg od podtoza.
Nazwa Zestaw mikroportu 3 szt.
Numer R_026
referencyjny | Wymagana jest dostawa trzech takich samych elementéw
Cechy Zestaw musi sktada¢ si¢ z miniaturowego bezprzewodowego nadajnika

z mikrofonem krawatowym oraz odbiornika z mozliwo$ciag montazu w racku 19,
Parametry minimalne:
e odbiornik,
e pasmo 42 MHz i 1680 wolnych od zaktdcen czestotliwosci UHF,
e powicgkszone banki czestotliwosci o pojemnosci do minimum 12
czestotliwosci (presetow),
e odbidr roznicowy,
e funkcja automatycznego skanowania czgstotliwosci,
o funkcja automatycznej blokady Auto-Lock zapobiega przypadkowej
zmianie ustawien,
e 4-stopniowy odczyt stanu baterii na wy$wietlaczu nadajnika oraz
odbiornika
e programowana funkcja MUTE,
e zakres czestotliwosci 516 ... 865 MHz,
e liczba czestotliwo$ci nosnych max. 1680,
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liczba presetow minimum 12,

szerokos$¢ pasma roboczego 42 MHz,

pasmo przenoszenia 80 - 18000 Hz,

stosunek sygnat / szum > 110 dBA,

zawarto$¢ znieksztatcen harmonicznych < 0,9 %,
odbiornik réznicowy true diversity,

zlacze audio-XLR jack 3,5 mm

poziom wyjsciowy audio (zbalansowany) +10 dBu max.
wymiary 82 X 64 x 24 mm,

waga max. 160 g,

nadajnik

moc wyj$ciowa nadajnika 30 mwW

zasilanie 2 baterie AA,

czas pracy nadajnika  ok. 8 godzin,

wymiary (nadajnik) nie wieksze niz 82 X 64 X 24 mm,
mikrofon krawatowy

rodzaj przetwornika: stale spolaryzowany 130 dB max.
czuto$¢ AF: 20 mV/Pa,

maksymalne nat¢zenie dzwigku130 dB (SPL),
charakterystyka dookdlna.

Nazwa

Zestaw bezprzewodowy audio 1 szt.

Numer
referencyjny

R_027

Cechy

Mikrofon typu ,,do r¢ki” z wbudowanym bezprzewodowym nadajnikiem
(kompatybilny z innymi odbiornikami oferowanymi w ramach niniejszej dostawy).
Parametry:

nadajnik zasilany z dwoch akumulatorow AA /baterii typu AA,

mikrofon dynamiczny o kardioidalnej charakterystyce,

szerokos$¢ pasma minimum 42MHz. 1600 czestotliwosci pracy z zakresu
UHF,

minimum 4-stopniowy odczyt stanu baterii na wy$wietlaczu nadajnika oraz
odbiornika,

podswietlany wyswietlacz graficzny w nadajniku i odbiorniku,

max. wysoko$¢ odbiornika 1RU,

w zestawie z odbiornikiem dwie anteny,

zakres czestotliwo$ci 626 — 668 MHz,

liczba czgstotliwosci nosnych  max.. 1680,

szeroko$¢ pasma roboczego 42 MHz,

dewiacja szczytowa  +/- 48 kHz,

rodzaj kompandera HDX,

pasmo przenoszenia 80 - 18000 Hz,

stosunek sygnat / szum > 110 dBA

zawarto$¢ znieksztatcen harmonicznych < 0,9 %,

zgodnos$¢ znormami  ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC,

zlacze antenowe

ztacze audio-XLR 6,3 mm,

poziom wyjs$ciowy audio (zbalansowany) XLR: + 18 dBu max.
poziom wyjsciowy audio (niezbalansowany)  Jack: + 10 dBu max.
Mmoc wyjsciowa nadajnika 30 mW

czas pracy nadajnika > 8 godzin,
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wymiary (nadajnik)  s$rednica: 50 mm, dtugos¢: 265 mm,

waga (nadajnik) 450 g,
rodzaj przetwornika  dynamiczny,
czulos¢ AF 2,1 mV/Pa,

maksymalne nat¢zenie dzwigku 154 dB (SPL),
charakterystyka kardioidalna.

Nazwa

Bezprzewodowy zestaw fonii zwrotnej

1 szt.

Numer
referencyjny

R_028

Wymagana jest dostawa jednego kompletu.

Cechy

Zestaw nadajnika montowanego w szafie typu rack 19” serwerowni lub
bezposrednio. Dodatkowo zestaw musi zawiera¢ miniaturowy odbiornik
mocowany ha pasku dla prezentera.

Nadajnik i odbiornik muszg pracowaé¢ w pasmie UHF nie innym niz 626 —
668MHz,

Pasmo przenoszenia przetwornika minimum 25Hz — 15kHz,

Stosunek sygnatu do szumu (A-wazony) nie mniejszy niz 90dB(A),
Nadajnik musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji poprzez sie¢ LAN,
Zawarto$¢ znieksztatcen harmonicznych (THD) nie wigksza niz 0,9%,
Wymagana mozliwo$¢ montazu w skrzyni transportowej typu ,,Rack” 19”
W zestawie nalezy dostarczy¢ dwie dyskretne stuchawki do ucha w
kolorze cielistym ze spiralnym falowodem.

Nazwa

Komplet spliterow antenowych ze wzmacniaczami

1 komplet

Numer
referencyjny

R_029

Jeden komplet do obstugi wszystkich dostarczanych odbiornikow

Cechy

Wymagana mozliwos$¢ podtaczenia minimum 4 odbiornikow wymienionych
powyzej,

Wymagana praca w pasmie czgstotliwosci UHF zgodnym z odbiornikami
wymienionymi powyzej (626 — 668MHZz),

Wymagana mozliwos$¢ zasilania odbiornikow bezposrednio ze splitera
poprzez ztacza antenowe oraz zasilacz w komplecie,

Minimum dwie anteny dookoélne typu ,,pletwa” pracujgca w pasmie
czestotliwosci UHF zgodnym z odbiornikami (734 — 776 MHz),

Dwa wzmacniacze antenowe pracujace w pasmie UHF zgodnym z
odbiornikami (734 — 776MHz),

Wymagana mozliwos¢ montazu w ,,rack” 19 cali,

Zestawy nalezy zainstalowac w szafie rackowej lub w przytaczach
nasciennych studia. Anteny nalezy zamontowa¢ w studiu przy
wykorzystaniu przewodow 50 Ohm zakonczonych ztagczami BNC,
zgodnych ze specyfikacja splitera.

Nazwa

Miniaturowy nauszny mikrofon

2 szt.

Numer
referencyjny

R_030

Wymagana jest dostawa dwoch takich samych elementéw

Cechy

Mato widoczny dla publicznosci mikrofon z nausznikiem o charakterystyce
wielokierunkowej.
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e  Wytrzymatly i pozwalajacy na zginanie wysiggnik mikrofonu zapewniajacy
indywidualne dopasowanie dla kazdego uzytkownika,

e Dookolna jednakowa czuto$¢ na dzwigki docierajace z roznych kierunkow,

e Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz,

e Rownowazny szum wlasny: 24 dB(A),

e Maksymalne cisnienie akustyczne: 120 dB,

e  Ztacze mikrofonow dopasowane do oferowanych mikroportow ( pozycja
R_026) bezprzewodowych.

Nazwa System interkomowy 1szt.

Numer R 031

referencyjny

Cechy System interkomowy musi zapewnia¢ wzajemna komunikacje pomiedzy rezyserka
a operatorami w studiu, komunikaty glosowe na system gltosnikow w studiu, do
pomieszczenia, w ktorym pracuja dziennikarze, montazy$ci oraz w miejscu instalacji
stanowiska emisyjnego. System musi si¢ sktada¢ z matrycy z oprogramowaniem do
zarzadzania relacjami oraz pulpitéw interkomowych do poszczegolnych
pomieszczen.
Parametry matrycy:

e wyposazona w minimum 12 portow do podtaczenia pulpitow
interkomowych , w tym minimum 4 porty analogowe typu 4-wire do
wspotpracy z jednostkami centralnymi torow kamerowych oraz do
integracji z mikserem audio,

¢ mozliwo$¢ dodatkowego wyposazenia w wirtualne panele interkomowe do
komunikacji po sieci IP,

e w zestawie oprogramowanie do zarzadzania relacjami,

e programowanie pulpitéw interkomowych z poziomu oprogramowania
matrycy,

e wbudowany wyswietlacz LCD z monitoringiem stanu poszczego6lnych
podpietych urzadzen do portdéw oraz pozwalajacymi na sprawdzenie stanu
aktualnych crosspointow,

o zlgcza poszczegolnych portow RJ45,

e konfiguracja poprzez sie¢ IP,

e mozliwo$¢ sterowania matrycg z zewnetrznych urzadzen przez port RS422
lub RJ45,

e mozliwo$¢ montazu w racku 19” max. 2RU.

Pulpit interkomowy do rezyserki (1szt):

e mozliwo$¢ montazu w uchwytach rack w nadstawkach biurkowych
w rezyserce studia z tatwym dostgpem dla operatora,

e wyposazony w mikrofon typu gesia szyjka,

e przystosowany do wspotpracy z zaoferowang matryca interkomowa

e wyposazony w minimum 16 programowalnych klawiszy,

o wyswietlacz LCD wys$wietlajacy nazwy relacji,

e max. wielkos¢ 1RU,

e mozliwo$¢ krosowania sygnalow audio na matrycy z poziomu pulpitow,

e wbudowany glosnik ,

e probkowanie audio minimum 44,1kHz,

e wyposazony w porty do komunikacji analogowej oraz cyfrowej,

e zlacze GPL
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Pulpit interkomowy do pomieszczen dydaktycznych oraz do emisji (3 szt):
¢ pulpit w odbudowie typu desktop,
e wyposazony w mikrofon typu gesia szyjka,
e przystosowany do wspotpracy z zaoferowang matryca interkomowa,
e wyposazony w minimum 16 programowalnych klawiszy,
e mozliwo$¢ krosowania sygnalow audio na matrycy z poziomu pulpitow,
e wbudowany gtosnik,
e probkowanie audio minimum 44,1 kHz,
e wyposazony w porty do komunikacji analogowej oraz cyfrowe;j,
e zlacze GPL
Nazwa System do zarzadzania rozmowami ON-Line na wizji 1 szt.
Numer R 032
referencyjny
Cechy Urzadzenie pozwalajace na zarzadzenie rozmowami ON-Line w $rodowisku
studyjnym. Narzedzie musi pozwoli¢ na realizacj¢ nagrania audio wideo w studiu ze
zdalnym rozméwcg ON-Line.
Parametry
e minimum 1 wejscie HD-SDI,
e minimum 1 wyjécie HD-SDI z obstugg audio typu embedded
e mozliwo$¢ synchronizacji wideo z generatora synchronizacji w serwerowni
o mozliwo$¢ integracji z mikserem audio po przez minimum 2 wejécia audio
2xXLR oraz 2 wyjscia audio 2xXLR,
e praca w srodowisku sieciowym przez port Gigabit Ethernet Connection,
e urzadzenie wyposazone w interfejs programowy zarzadzany z monitora
podtaczonego przez Display Port lub DVI,
e porty USB do podiaczenia klawiatury i myszy,
e port GPI,
e narze¢dzia monitoringu SNMP,
e urzadzenie przystosowane do montazu w szafie rack 19”. Urzadzenie
zostanie zainstalowane w serwerowni,
e mozliwo$¢ zarzadzania wieloma sesjami rozméw z jednego interfejsu
uzytkownika,
e mozliwo$¢ zarzadzania rozdzielczoscig obrazu wideo przekazywanego
strumienia wideo,
e mozliwo$¢ wlaczania/wytaczania logo komunikatora ON-Line w
transmitowanym obrazie (przynajmniej jako znaku wodnego).
W zestawie nalezy dostarczy¢ monitor oraz klawiaturg i mysz z odpowiednim
extenderem sygnatéw do zarzadzania urzadzeniem z pokoju rezyserki.
Minimalne parametry extendera:
- extendowanie sygnatéw DVI oraz USB 2.0 na odlegtos¢ minimum 100 m kablem
typu skretka CAT 5 Iub CAT 6,
- wsparcie dla rozdzielczosci minimum 1920x1200,
- nadajnik oraz odbiornik wyposazone w porty minimum DV lub Display Port
umozliwiajagce wspolprace z monitorem oraz urzadzeniem do zarzadzania
rozmowami prowadzonymi za pomocg komunikatora ON-Line,
- wsparcie dla standardu HDCP,
- W zestawie niezbedne zasilacze po stronie nadawczej i odbiorcze;j,
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- wbudowany hub USB 2.0 z obstugg co najmniej 2 urzadzen.
Parametry monitora:
- minimum 24” z matrycg typu TN(TFT) z rozdzielczoscig minimum 1920x1200,
- podswietlenie matrycy LED,
- wbudowane gto$niki,
- kontrast co najmniej 1000:1,
- jasno$¢ co najmniej 250 cd/m2,
- typowy czas reakcji maksimum 5ms,
- kat widzenia minimum 160 stopni w pionie oraz minimum 170 stopni w poziomie,
- czestotliwo$¢ odswiezania minimum 60Hz,
- wyposazony w ztacza minimum analogowe D-Sub; Cyfrowe DiplayPort oraz DVI
Nazwa Monitory podgladowe do studia z osprzetem 2 Szt.
Numer R 033
referencyjny | Wymagana jest dostawa dwoch takich samych elementow
Cechy Monitor/telewizor o przekatnej minimum 48 do podgladu obrazu po sumie
z miksera wideo.
Minimalne parametry monitorow:

e Przekatna minimum 48” o rozdzielczo$ci full HD 1920x1080,

e Minimum 2 wejscia HDMI,

o Zlacze RJ45,

e Whbudowany tuner DVBT do odbioru TV naziemnej,

e Kilasa energetyczna minimum A+,

e Zaimplementowane funkcjonalnosci: korzystanie z przegladarki
internetowej, serwisOw spoteczno$ciowych oraz komunikatoréw
glosowych.

e Wymagane zlacze SDI. W przypadku braku wbudowanego ztacza
dopuszczalne jest zastosowanie zewnetrznych konwerterow do
wykonania potaczen sygnatow SDI

Kazdy telewizor/monitor musi zawiera¢ mobilny regulowany stojak o minimalnych
parametrach:

e Dostosowany do masy i rozmiaru wyzej proponowanego telewizora,

e Regulacja wysokosci w zakresie minimum 400-1700 mm,

e Regulacja kata nachylenia monitora w zakresie minimum -6/+9 stopni,

e Podstawa wyposazona w kotka z hamulcem,

e Mocowanie monitora w standardzie vesa kompatybilnych z zaoferowanym
telewizorem.

Nazwa Gtlosniki do studia 2 szt. =1 komplet

Numer R _034

referencyjny | Wymagana jest dostawa dwoch takich samych elementow ( 1 komplet)

Cechy e Aktywny glo$nik zasilany dzwigkiem z miksera audio oraz interkomu przez
lini¢ antysprzezeniowa R_035,

e Pasmo przenoszenia: 56 Hz — 22 kHz,

o Czestotliwos¢ zwrotnicy: 3 kHz,

e Moc wzmacniacza niskotonowego: 40 W,

e Moc wzmacniacza wysokotonowego: 30 W,

SYMBIOZA Adam Gajkiewicz Strona 18 z 57

ul. Sztormowa 8A/7
80-335 Gdarnisk

ag@symbioza.com.pl NIP: 579-147-13-41
www.symbioza.com.pl Regon: 220104522



Zatacznik nr 1
Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania

e Maksymalny odstep sygnatlu od szumu [zakres dynamiki]: > 100 dB typ. A-
wazone,

e Polaryzacja: dodatni sygnat na wej$ciu + powoduje wypychanie membrany
glosnika niskotonowego na zewnatrz,

e Impedancja wejsciowa: 20 kQ zbalansowana, 10 kQ niezbalansowana,

e (Czulos¢ wejsciowa: rozowy szum o poziomie 85 mV wytwarza poziom
ci$nienia akustycznego,

e [SPL] rowny 90 dBA, przy 1 metrze, z regulacjg glo$nosci ustawiong na
maksimum,

Nazwa Eliminator sprz¢zen 1 szt.

Numer R_035

referencyjny

Cechy Urzadzenie eliminujace wzbudzajace si¢ czestotliwosci na $ciezce audio.

o Minimum dwa wejsécia analogowe audio symetryczne XLR,

o Minimum dwa wyj$cia analogowe audio symetryczne XLR,

e Probkowanie minimum 48 kHza,

e  Zakres czestotliwosci 20Hz-20kHz,

o  Whbudowane algorytmy eliminacji sprz¢zen typu ,,speech”; music low
medium high ,

e  Zakres dynamiki >113dB.

Nazwa Rama modularna na karty konwerterow 1 szt.

Numer R 036

referencyjny

Cechy Modularna rama o wysokoséci max. 2RU wyposazona w minimum 20 slotow na
karty modularne w standardzie umozliwiajacym zainstalowanie w tych slotach
minimum wszystkich kart opisanych w punktach: od R_037 do R_043 o
parametrach nie gorszych niz:

e wyposazona w dwa nadmiarowe (redundantne) zasilacze . Serwer musi
umozliwia¢ zastosowanie zasilaczy umozliwiajagcych wymiang w czasie
pracy,

e wiatraki chtodzace zamontowane na przednim panelu,

e mozliwo$¢ dowolnego uktadu roznych kart: analog, cyfra, wideo i audio,

e wiacznik urzadzenia dostgpny z przodu ramy,

e funkcja wymiany zasilaczy z przodu ramy —bez koniecznosci dostgpu do
tylnej czgsci ramy,

e mechanizm podtrzymujacy przewod PowerLock zapobiegajacy naglej
utracie zasilania,

e opcjonalna ethernetowa karta kontrolera do zdalnego dostepu,
monitorowania i kontroli,

e system alarmowych diod LED na przednim panelu.

Nazwa Karta konwertera formatow 1 szt.
Numer R_037
referencyjny
Cechy Karta do konwersji wielu standardow SD i HD wideo w gore, w dot i na krzyz
Parametry:
e  Wejscie wideo SDI minimum 1 x zamienne migdzy SD, HD i 3G SDI,
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e  Wyjscie wideo SDI minimum?7 x automatycznie dopasowane do wejscia
SD, HD i 3G (dopdki nie zostanie wtaczona funkcja UpDownCross) 1 x
petla SDI,

e  Wejscie sygnatu odniesienia Blackburst i TriSync dla SD i HD,

e Obstuga wielu standardow wideo Automatyczne wykrywanie SD, HD i 3G
Level B SDI,

e  Mozliwos¢ aktualizacji 1 konfiguracji przez port USB 2.0 lub Ethernet,

e Spekniajaca standardy SDI minimum: SMPTE 292M, SMPTE 259M,
SMPTE 296M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601,

e Probkowanie minimum 4:2:2,

o Konwersja minimum Up, down, cross, konwersja NTSC/PAL,

¢ Kartaw wykonana w standardzie przystosowanym do montazu
w zaoferowanej ramie R_036

Nazwa Karta przetwornika analogowo-cyfrowego 1 szt.

Numer R _038

referencyjny

Cechy Konwersja musi umozliwia¢ konwersje wideo z analogowego sygnatu typu
komponent lub kompozyt do postaci cyfrowej HD/SD do SDI z zaembedowanym
zbalansowanym AES/EBU lub analogowym audio.
Parametry:

e  Wyjscie wideo SDI Automatycznie dopasowuje SD i HD do sygnatu
wejsciowego,

e Analogowe wideo wejscie wideo minimum 1 szt.,

e Minimum 2 wejscia audio analog,

e Minimum 2 wejscia audio AES/EBU,

e Obstuga formatow cyfrowych minimum 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC,
720p50, 720p59.94,720p60.1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,
1080150, 1080i59.94, 1080i60,

e Obstuga formatéw analogowych wideo: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC,
720p50, 720p59.94, 720p60. 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60,

e  Wosparcie dla standardow SDI SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE
296M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601,

e Kartaw wykonana w standardzie przystosowanym do montazu w
zaoferowanej ramie R_036.

Nazwa Karta przetwornika cyfrowo-analogowego 1 szt.

Numer R 039

referencyjny

Cechy Karta do konwersji wideo z SDI na analogowy HD/SD component, NTSC i PAL ze
zbalansowanym AES/EBU I analogowym wyj$ciem audio.
Parametry:

e Minimum 1 wejscie SDI zamienne mi¢dzy SD, HD i 3G SDI,

e Minimum 1 wyjscie SDI automatycznie dopasowane SD, HD i 3G do
wejscia wideo wyjscie analogowe wideo Component, NTSC, PAL i S-
Video z sygnatu wejsciowego SD-SDIComponent HD z sygnatu
wejsciowego HD-SDI,

e Minimum 2 wyjscia zbalansowane audio analog,

e Minimum 2 wyjscia audio cyfrowe AES/EBU,
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e Obstuga wielu standardow wideo Automatyczne wykrycie SD, HD i 3G
Level B SDI,

e  Wsparcie dla standardow SDI SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE
296M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601,

e  Wosparcie dla formatéw cyfrowych wideo: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC,
720p50, 720p59.94, 720p60. 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,
1080150, 1080i59.94, 1080i60,

e  Wsparcie dla formatéw analogowych wideo: 625/25 PAL, 525/29.97
NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60. 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60,

o Karta w wykonana w standardzie przystosowanym do montazu w
zaoferowanej ramie R_036

Nazwa Karta embeddera audio 1 szt.

Numer R_040

referencyjny

Cechy Karta petnigca funkcj¢ embeddera 4 kanatow analogowego audio lub 8 kanatow
cyfrowego audio AEU/EBU do sygnatu SDI.
Parametry:

e minimum 1 wejscie SDI zamienne mi¢gdzy SD, HD i 3G SDI,

e minimum 1 wyjscie SDI automatycznie dopasowane SD, HD i 3G do
wejscia wideo,

e wejScia analogowe audio minimum 4 szt. dzwicku symetrycznego,

e wejscia cyfrowe audio minimum dla 8 kanatow zbalansowanych,

e wsparcie dla standardow SDI SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE
296M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601,

e obstuga formatow SDI: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94,
720p60. 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080i50, 1080i59.94,
1080i60,

e precyzja odwzorowania barw minimum 4:2:2,

o Kartaw wykonana w standardzie przystosowanym do montazu w
zaoferowanej ramie R_036

Nazwa Karta dembeddera audio 1 szt.

Numer R_041

referencyjny

Cechy Karta pelnigca funkcje deembeddera 4 kanalow analogowego audio lub 8 kanatow
cyfrowego audio AES/EBU z sygnatu SDI.

e minimum 1 wejscie SDI zamienne migdzy SD, HD i 3G Level B SDI,

e minimum 1 wyjscie SDI automatycznie dopasowane SD, HD i 3G Level B
do wejscia wideo,

e minimum 4 wyjscia audio symetrzyczne,

e minimum 8 wej$¢ audio AES/EBU,

e wsparcie dla standardow SDI SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE
296M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601,

e obstuga formatow SDI: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94,
720p60. 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080i50, 1080i59.94,
1080i60,
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e Karta w wykonana w standardzie przystosowanym do montazu w
zaoferowanej ramie R_036

Nazwa Karta generatora synchronizacji 1szt.

Numer R_042

referencyjny

Cechy Karta pozwalajaca na synchronizacj¢ wszystkich urzgdzen wideo infrastruktury
telewizyjnej.
Parametry:

e minimum 10 wyjs¢ sygnatu referencji,

e wsparcie standardow: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94,
720p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30,

¢ konfiguracja i aktualizacje przez port USB lub Ethernet,

e Karta w wykonana w standardzie przystosowanym do montazu w
zaoferowanej ramie R_036

Nazwa Karta dystrybucji sygnalow analogowych wideo 1 szt.

Numer R 043

referencyjny

Cechy Karta do dystrybucji sygnatu odniesienia do wszystkich urzadzen infrastruktury
telewizyjnej

e Minimum 1 wejscie sygnatu analogowego video,

e Minimum 8 wyjs¢ sygnatu analogowego Vvideo,

e Obstuga sygnatu tri-level-sync,

e Max. opdznienie sygnatu 27 ns,

e Kartaw wykonana w standardzie przystosowanym do montazu w
zaoferowanej ramie R_036

Nazwa Router wideo 1 szt.

Numer R _044

referencyjny

Cechy Router sygnatow wideo wraz z czterema panelami sterujacymi

40 wejs$¢ wideo w standardzie ca najmniej 6G-SDI,

40 wyj$¢ wideo w standardzie co najmniej 6G-SDlI,

wejscie 1 wyjscie synchronizacji sygnatu wideo,

obstuga formatow co najmniej 4K (3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24,

3840 x2160p25, 3840 x 2160p29.97, 3840 x 2160p30, 4096 x 2160p24),

e obstuga formatow 2K (2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080p24, 2048 x
1080p25, 2048x 1080PsF23.98, 2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080PsF25),

e obstuga formatow HD (720p50, 720p59.94, 720p60, 1080150, 1080159.94,

1080i60,1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97,

1080PsF30, 1080p23.98,1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30,

1080p50, 1080p59.94, 1080p60),
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obstuga formatow SD (625/25 PAL, 525/29.97 NTSC and 525/23.98
NTSC)

obstuga formatoéw kolorystycznych 10-bitowych 4:4:4 1 4:2:2,

zgodno$¢ ze standardami SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296 M,
SMPTE310M, SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656 i ITU-R BT.601
sterowanie routera musi by¢ obslugiwane poprzez interfejs na urzadzeniu
oraz poprzez standard Ethernet za pomoca aplikacji dla systemow
zastosowanych w stacjach dziennikarskich i montazowych lub panel
kontrolny,

router musi posiada¢ wbudowany monitor podgladowy,

urzadzenie musi by¢ przystosowane do montazu w szafie rack 19” (wraz z
routerem nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne elementy mocujace),
musi posiada¢ redundancje zasilania,

do urzadzenia musi by¢ dostarczone SDK.

Nazwa Panel sterujacy do routera wideo 4 szt.

Numer R_045

referencyjny | Wymagane jest dostarczenie czterech sztuk tych samych elementow

Cechy e przystosowany do montazu w szafie rack 19” potaczenie poprzez sie¢
Ethernet,

e wyswietlacz informacyjny LCD,

e minimum 40 podswietlanych konfigurowalnych przyciskow,

e konfiguracja za pomoca aplikacji dla systemow operacyjnych,
zainstalowanych na stanowiskach, z ktorych bedzie prowadzone sterowanie
urzadzeniem,

e panel sterujacy wspotpracujacy z zaoferowanym routerem wideo.

Nazwa System studia wirtualnego z generatorem grafiki 1 szt.

Numer R_046

referencyjny

Cechy Komputerowy system do przygotowywania szablondw scenografii wirtualne;j,

szablonow graficznych z urzadzeniami kluczujacymi w sygnale wideo w czasie
rzeczywistym podczas produkcji materiatow telewizyjnych w studiu.
System musi sktadac sie z nastepujacych modutow:

Modutu projektowania grafiki i emisji studia wirtualnego;
Modutu sterowania studiem wirtualnym;
Modutu emis;ji grafiki oprawowej;

Modutu sterowania grafika oprawowsa.

Parametry modutu do projektowania grafiki i emisji studia wirtualnego:

Oprogramowanie do projektowania grafiki musi umozliwia¢ tworzenie grafiki 2D
i 3D renderowanej w czasie rzeczywistym,
Oprogramowanie do projektowania grafiki musi umozliwia¢ tworzenie projektow

studia wirtualnego 3D, z jednoczesng obstuga minimum 3 kamer,
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Oprogramowanie do projektowania grafiki musi umozliwiaé tworzenie szablonow
graficznych 2D i 3D do wypelniania i emitowania z systemu grafiki oprawowej,
Oprogramowanie do projektowania grafiki musi zawiera¢ podglad generowanej grafiki
na wyjsciu DVI, w pelni pokrywajacy si¢ z generowanym sygnatem emisyjnym SDI
(wraz z wejsciami live video SDI); okno podgladu musi mie¢ mozliwos¢ wydzielenia
na oddzielny dotaczony monitor,

Oprogramowanie do projektowania grafiki musi pozwala¢ na budowe projektow
graficznych  z nieograniczong liczba warstw 3D, z mozliwosciag tworzenia
dynamicznych przej$¢ pomi¢dzy elementami warstw i samymi warstwami,
Oprogramowanie do projektowania grafiki musi umozliwia¢ import scen i obiektow
z innych §rodowisk 3D, w formacie FBX lub réwnowaznym; musi umozliwiaé¢ import
geometrii, animacji, tekstur i ich mapowania, materiatow, $wiatet,

Oprogramowanie do projektowania grafiki  musi umozliwia¢ budowanie grafik na
zasadzie przeciggania i upuszczania elementow sceny, wiasciwoscei i funkcji,
Oprogramowanie do projektowania grafik musi umozliwia¢ budowanie animacji
elementow graficznych i ich wiasciwosci, w oparciu o lini¢ czasowa, klatki kluczowe
i krzywe animacji; mozliwa musi by¢ nieograniczona liczba definiowanych animacji,
grupowanie animacji i kopiowanie animacji,

Oprogramowanie do projektowania grafiki musi umozliwia¢ nieograniczong liczbe
cofnig¢ wykonanych operacji (tzw. unlimited undo),

Oprogramowanie do projektowania grafiki ~ musi umozliwia¢ modyfikacje 2D i 3D
tekstow i czcionek (wyrownanie, pogrubienie, cien, obramowanie, mapowanie tekstur
etc.),

Oprogramowanie do projektowania grafiki musi umozliwiac¢ tworzenie
wewnetrznych powigzan pomiedzy roéznymi elementami i wilasciwosciami tych
elementow; definiowanie powiagzan musi umozliwia¢ tworzenie logicznych poréwnan,
Oprogramowanie do projektowania grafiki musi  umozliwia¢ dodawanie efektow
audio do grafiki; efekty audio musza by¢ oparte o wspomniang wyzej lini¢ czasowa
animacji (definiowanie momentdéw start-stop, animacja glo$nosci za pomocg
krzywych),

Oprogramowanie do projektowania grafiki musi umozliwia¢ jednoczesne uzywanie
minimum 3 tekstur na pojedynczej ptaszczyznie obiektu 3D,

Oprogramowanie do projektowania grafiki musi umozliwia¢ import graficznych
plikéw rastrowych w formacie *.psd z zachowaniem warstw grafiki,

Oprogramowanie do projektowania grafiki musi umozliwia¢ uruchomienie
dodatkowych 5 instancji oprogramowania, na okreslonych przez Zamawiajgcego
stacjach roboczych (o konfiguracji sprzetowej spetniajgcej wymagania Producenta

oprogramowania); dodatkowe instancje oprogramowania muszg by¢ aktywne przez
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okres minimum 5 lat od momentu instalacji; oprogramowanie begdzie uzytkowane
wylacznie na potrzeby programéw dydaktycznych Zamawiajacego
Oprogramowanie do projektowania grafiki i emisji studia wirtualnego musi umozliwiaé¢
rozszerzenie funkcjonalnosci (po zakupie dodatkowej licencji) o import projektow w
formacie *.aep [Adobe After Effects, ktore Zamawiajacy wykorzystuje na innych
Wydziatach]
Oprogramowanie do projektowania grafiki i emisji studia wirtualnego musi
umozliwiaé rozszerzenie funkcjonalnosci (dodatkowa licencja) o wykorzystanie takich
fotorealistycznych efektow graficznych jak:

= Tekstury PBR (physically-based rendering),

=  Cieniowanie powierzchni obiektow 3D (ambient occlusion),

= Oswietlenie globalne (global illumination),

=  Migkkie cienie i mapowanie cieni.
Oprogramowanie do emisji studia wirtualnego musi umozliwia¢ emisj¢ grafiki 2D i 3D
renderowanej w czasie rzeczywistym,
Oprogramowanie do emisji studia wirtualnego musi umozliwia¢ emisj¢ sygnatu HD
SDI w postaci pary sygnatéw wypehienie + klucz,
Oprogramowanie do emisji studia wirtualnego musi  umozliwia¢ antialiasing calej
sceny,
Oprogramowanie do emisji studia wirtualnego musi umozliwia¢ filtrowanie
anizotropowe,
Oprogramowanie do emisji studia wirtualnego musi umozliwia¢ prace z minimum 4
rownoczesnymi sygnatami wejsciowymi HD SDI w trybie tekstury 3D,
Oprogramowanie do emisji grafiki oprawowej musi umozliwia¢ rozbudowe (oddzielna
licencja) o odtwarzanie klipoéw w rozdzielczosci HD (minimum 4 jednoczes$nie),
obshugiwane w trybie tekstury 3D,
Oprogramowanie do emisji studia wirtualnego musi umozliwia¢ rozbudowe (oddzielna
licencja) o emisje sygnatu w postaci strumienia IP,
Oprogramowanie do emisji studia wirtualnego musi umozliwia¢ kluczowanie
chrominancyjne na kazdym sygnale wejsciowym (oddzielne ustawienia dla kazdego
sygnatu); kluczowanie musi umozliwia¢ jednoczesny wybor wielu kolorow do
eliminacji z sygnatu wejsciowego,
Oprogramowanie do emisji studia wirtualnego musi  mie¢ otwartg architekturg,
umozliwiajaca sterowanie i modyfikacje scen graficznych z zewngtrznych aplikacji
(stworzonych przez Zamawiajacego), za pomocg zestawu komend lub interfejsu
programistycznego aplikacji (API),
Oprogramowanie do projektowania grafiki i emisji studia wirtualnego  musi
wspotdzieli¢ platforme sprzetows i system operacyjny; tak aby umozliwi¢ modyfikacje
grafiki studia wirtualnego podczas emisji modyfikowanej grafiki (bez potrzeby

ponownego importu/tadowania zmienionego projektu),
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e Oprogramowanie do projektowania grafiki i emisji studia wirtualnego mus pracowaé
w trybie 64-bitowym,

e Oprogramowanie do projektowania grafiki i emisji studia wirtualnego nalezy
dostarczy¢ wraz =z platformg sprzetowa dostosowana i zoptymalizowana
(skastomizowang) pod katem wydajnosci i niezawodno$ci przez producenta tego

oprogramowania i z dedykowanym przez niego systemem operacyjnym.

Parametry modutu sterowania studiem wirtualnym:

e  Oprogramowanie musi umozliwia¢ sterowanie scenografiami studia wirtualnego
przygotowanymi w module projektowania i emisji studia wirtualnego,

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ prac¢ z minimum 3 kamerami wirtualnymi,

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ definiowanie pozycji wirtualnych kamer,
sterowanie animacjami pozycji, rotacji, parametrow kamery wirtualnej,

e Oprogramowanie  musi umozliwia¢ podglad grafiki scenografii wirtualnej
w perspektywie aktualnie wybranej kamery wirtualnej,

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ sterowanie innymi animacjami scenografii
wirtualnej (np. animacje wejs$cia-zejscia elementdw scenografii),

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ uruchomienie na tej samej platformie sprzetowe;j
i w tym samym systemie operacyjnym, co oprogramowanie do projektowania grafiki
i emisji studia wirtualnego; jednocze$nie mozliwe musi  by¢ wydzielenie
oprogramowania sterujgcego na oddzielng stacj¢ robocza,

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ rozbudowe {w ramach oddzielnej licencji)
0 odczyt i przetwarzanie danych raportujgcych rzeczywiste polozenie kamer
(oczujnikowanie za pomocg sensorow mechanicznych, na podczerwien Ilub
optycznych); rozbudowa ta musi  umozliwia¢ dodatkowe funkcjonalnoéci, takie jak:
definiowanie obszaru green-box, kalibracj¢ znieksztalcen obiektywu, odwzorowanie
rzeczywistej glebi ostro$ci w scenografii wirtualnej,

e Oprogramowanie sterowania studiem wirtualnym nalezy dostarczy¢ wraz z platforma
sprzgtowa dostosowang i zoptymalizowang (skastomizowana) pod katem wydajnosci
i niezawodnosci przez producenta tego oprogramowania i z dedykowanym przez

niego systemem operacyjnym
Parametry modutu emisji grafiki oprawowe;j:

e Oprogramowanie do emisji grafiki oprawowej musi umozliwia¢ emisje grafiki 2D
i 3D renderowanej w czasie rzeczywistym,
e  Oprogramowanie do emisji grafiki oprawowej musi umozliwia¢ emisj¢ sygnatu HD SDI

W postaci pary sygnatow wypetnienie + klucz,
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Parametry modutu sterowania grafika oprawowa:

Oprogramowanie do emisji grafiki oprawowej musi zawiera¢ podglad generowanej
grafiki na wyjsciu DVI, w petni pokrywajacy si¢ z generowanym sygnatem emisyjnym
SDI,

Oprogramowanie do emisji grafiki oprawowej musi umozliwia¢ wykorzystanie
szablonow graficznych 2D i 3D tworzonych w module projektowania grafiki i emisji
studia wirtualnego,

Oprogramowanie do emisji grafiki oprawowej musi umozliwia¢ antialiasing catej
sceny,

Oprogramowanie do emisji grafiki oprawowej musi umozliwia¢ filtrowanie
anizotropowe,

Oprogramowanie do emisji grafiki oprawowej musi umozliwia¢ rozbudowe (oddzielna
licencja) o sygnaly wejéciowe HD SDI (minimum 2), obstugiwane w trybie tekstury
(3D) jak i w trybie DVE (2D),

Oprogramowanie do emisji grafiki oprawowej musi umozliwia¢ rozbudowe (oddzielna
licencja) o odtwarzanie klipow w rozdzielczosci HD (minimum 4 jednocze$nie),
obstugiwane w trybie tekstury (3D) jak i w trybie DVE (2D),

Oprogramowanie do emisji grafiki oprawowej musi umozliwia¢ rozbudowe (W
ramach oddzielnej licencji) o emisj¢ sygnatu w postaci strumienia IP

Oprogramowanie do emisji grafiki oprawowej musi mie¢ otwartg architekture,
umozliwiajaca sterowanie i modyfikacje scen graficznych z zewnetrznych aplikacji
(stworzonych przez Zamawiajacego), za pomocg zestawu komend lub interfejsu
programistycznego aplikacji (API),

Oprogramowanie do emisji grafiki oprawowej musi pracowac w trybie 64-bitowym,
Oprogramowanie do emisji grafiki oprawowej nalezy dostarczy¢ wraz z platforma
sprzgtowa dostosowang i zoptymalizowang (skastomizowana) pod katem wydajnosci

i niezawodnosci przez producenta tego oprogramowania i z dedykowanym przez

niego systemem operacyjnym.

Oprogramowanie do sterowania grafika oprawowa musi  umozliwia¢ sterowanie
modutem emisji grafiki oprawowe;j,

Oprogramowanie do sterowania grafikg oprawowa musi umozliwia¢ edycje
szablonow graficznych 2D i 3D tworzonych w module projektowania grafiki i emisji
studia wirtualnego,

Oprogramowanie do sterowania grafikg oprawowg musi  umozliwia¢ tworzenie
playlisty szablonéw graficznych 2D i 3D, uzupelionych przez operatora danymi (tekst,

obrazy, wideo) i zapisanymi na potrzeby playlisty,
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e Oprogramowanie do sterowania grafika oprawowa  musi umozliwia¢ automatyczne
lub reczne odtwarzanie playlisty

e Oprogramowaniec do sterowania grafika oprawowa musi udostgpniaé $rodowisko
programistyczne lub skryptowe, do tworzenia skomplikowanych funkcjonalnosci
w oparciu 0 ww. szablony w co najmniej $rodowiskach: javascript, vbscript,

e  Oprogramowanie do sterowania grafika oprawowa musi zawiera¢ podglad DV grafiki
wybranej do emisji jako nastgpnej, w pelni pokrywajacy si¢ z sygnalem emisyjnym
SDI, ktory zostanie wygenerowany,

e Oprogramowaniec do sterowania grafika oprawowg musi umozliwia¢ dostep do
zewngtrznych zrédel danych (takich jak bazy danych ODBC, XML, JSON),

e Oprogramowanie do sterowania grafika oprawowa musi umozliwiaé¢ tworzenie tzw.
crawli — zestawu informacji przemieszczajgcych sie na ekranie prawo-lewo lub dot-
gora; informacje mozliwe do zawarcia musza by¢ informacjami tekstowymi
i graficznymi,

e Oprogramowanie do sterowania grafikg oprawowa musi umozliwiaé prace na
nieograniczone] liczbie warstw 3D, z mozliwo$cig tworzenia dynamicznych przejs$¢
pomiedzy elementami warstw i samymi warstwami,

e Oprogramowanie do sterowania grafikg oprawowa musi umozliwia¢ tworzenie
dynamicznych przejs¢ pomiedzy elementami playlisty; przejscia musza by¢
renderowane w czasie rzeczywistym,

e  Oprogramowanie do sterowania grafika oprawowa nalezy dostarczy¢ wraz z platforma
sprzgtowa dostosowang i zoptymalizowang (skastomizowang) pod katem wydajnosci
i niezawodnosci przez producenta tego oprogramowania i z dedykowanym przez

niego systemem operacyjnym.

Zasoby graficzne wykorzystywane przez ww. systemy (projekty, komponenty) muszg by¢
przechowywane w bazie danych pozwalajgcej na jednoczesny dostep do ww. zasobow przez
wszystkie moduty systemu; zmiana zasobu w bazie danych musi by¢ natychmiast widoczna
we wszystkich modutach systemu; baza danych musi — mie¢ mozliwo$ci przygotowania

backupu danych i przywrocenia danych.

Wszystkie elementy hardwarowe systemu studia wirtualnego oraz systemu
graficznego nalezy zainstalowa¢ w serwerowni w szafach rack 19”. Stanowiska
pracy dla operatora studia wirtualnego oraz systemu graficznego zostang wyznaczone
w rezyserce studia. Na kazde stanowisko nalezy dostarczy¢ po dwa monitory

0 nastepujgcych parametrach:

Parametry monitora (4 szt.):
e minimum 24” z matryca typu TN(TFT) z rozdzielczo$cig minimum
1920x1200,
e podswietlenie matrycy LED,
e wbudowane gtosniki,
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W zestawie nalezy rowniez dostarczy¢ urzadzenie nadawczo/odbiorcze do
extendowania sygnalu monitora oraz klawiatury i myszy

Parametry extendera ( 4 szt.):

kontrast co najmniej 1000:1,

jasno$¢ co najmniej 250 cd/m2,

typowy czas reakcji maksimum 5ms,

kat widzenia minimum 160 stopni w pionie oraz minimum 170 stopni w
poziomie.

czestotliwos¢ od$wiezania minimum 60 Hz,

wyposazony w ztacza minimum analogowe D-Sub; Cyfrowe DiplayPort oraz
DVI

extendowanie sygnatéw DVI oraz USB 2.0 na odlegto$¢ minimum 100 m
kablem typu skrgtka CAT 5 lub CAT 6,

wsparcie dla rozdzielczosci minimum 1920x1200,

nadajnik oraz odbiornik wyposazone w porty minimum DV lub Display Port
umozliwiajace wspolprace z monitorem oraz urzgdzeniem do zarzadzania
rozmowami , prowadzonymi za pomoca komunikatora ON-Line,

wsparcie dla standardu HDCP,

w zestawie niezbg¢dne zasilacze po stronie nadawczej i odbiorczej,
wbudowany hub USB 2.0 z obstuga co najmniej 2 urzadzen.

Nazwa System rejestracji wideo 1 szt.
Numer R_047

referencyjny

Cechy Minimum 2 kanatowy ingest z sygnatéw SDI.

System musi by¢ zintegrowany z oferowanym systemem MAM

Musi

System musi umozliwia¢:
e sterowanie kanatami z pojedynczej stacji.
e uruchamianie automatyczne nagrywanie wczesniej zaplanowanych zadan

e synchroniczne nagrywanie obydwu kanatow,
e instalacje na standardowym sprzecie IT z zamontowanymi kartami video.

System musi obstugiwaé ponizsze formaty:

by¢ mozliwo$¢ edycji materiatu na stacjach dziennikarskich w trakcie ingestu

ingestu.

Ultra High Definition 25 / 30fps,

High Definition 1080i, 720p,
standardowej rozdzielczosci PAL 1 NTSC,
Obstugiwane kodeki i formaty plikow:
DV i DVCPRO

IMX

DVCPRO HD

XDCAM

XDCAM HD

XDCAM HD 422

Avid DNxHD

ProRes 422
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MPEG-2 Long GOP
MPEG-2 (do 1080i 4: 2: 2)
AVC-Intra
H.264
MXF OPla
MXF OPAtom
MXF AS-02, AS-03, AS-11
e QuickTime MOV
System musi obstugiwaé przynajmniej wszystkie karty video dostarczone w ramach
postepowania.

W serwerze ingestowym (systemie rejestracji wideo) musi by¢ zainstalowana karta
wideo rekomendowana przez producenta oprogramowania.

Serwer ingestowy musi by¢ przystosowany do montazu w szafie rack 19°’.

Serwer musi posiada¢ redundantne zasilanie oraz musi mie¢ zabezpieczony system
operacyjny na poziomie RAID1.

Ingestowanie materialdéw musi odbywac sie bezposrednio na centralng macierz
dyskows przy uzyciu interfejsu sieciowego zapewniajacego wydajny, ptynny zapis
('minimum 10Gbit Ethernet).

Musi by¢ mozliwo$¢ dokonywania opisu materiatu w trakcie ingestu.

Nazwa

Monitor komputerowy 1 szt.

Numer
referencyjny

R_048

Cechy

minimum 24” z matryca typu TN(TFT) z rozdzielczo$cig minimum 1920x1200,
podswietlenie matrycy LED,

wbudowane glosniki,

kontrast co najmniej 1000:1,

jasno$¢ co najmniej 250 cd/m2,

typowy czas reakcji maksimum 5ms,

kat widzenia minimum 160 stopni w pionie oraz minimum 170 stopni

w poziomie,

czestotliwo$¢ od$wiezania minimum 60 Hz,

e wyposazony w ztgcza minimum analogowe D-Sub; Cyfrowe DiplayPort oraz
DVI.

Nazwa

Extender KVM 1 szt.

Numer
referencyjny

R_049

Cechy

o extendowanie sygnatow DVI oraz USB 2.0 na odlegto$¢ minimum 100 m
kablem typu skrgtka CAT 5 lub CAT 6,

e wsparcie dla rozdzielczo$ci minimum 1920x1200,

e nadajnik oraz odbiornik wyposazone w porty minimum DV lub Display
Port, umozliwiajace wspolprace z monitorem oraz urzadzeniem do
zarzadzania rozmowami prowadzonymi za pomocg komunikatora ON-Line.

e wsparcie dla standardu HDCP,

e W zestawie niezbedne zasilacze po stronie nadawczej i odbiorczej,

e wbudowany hub USB 2.0 z obstuga co najmniej 2 urzadzen.
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Nazwa Lampy fluorescencyjne 20 szt.
Numer R_050
referencyjny | Wymagana jest dostawa 20 sztuk
Cechy
e Oprawa minimum 250 W na $wietlowki fluorescencyjne pozwalajace na
szerokie rownomierne o$wietlenie powierzchni typu greenbox,
e pozwalajace na wykorzystanie Swietlowek wtasciwie odwzorowujacych
kolory CRI95,
e oprawa wyposazona w 4 sloty na §wietlowki,
e przystosowana do pracy swietlowek o dtugosci minimum 120 cm,
e Oprawa musi zapewnia¢ sterowaniec DMX,
e lampa w zestawie musi by¢ dostarczona z rastrem,
o czestotliwos¢ migotania minimum 25 kHz,
e lampa wyposazona w $wietlowki minimum 75W pokryta powtoka
ochronna,
e temperatura barwowa swietlowek 3200K,
e masa lampy max. 11 kg,
e mozliwo$¢ montazu do rusztu o$wietleniowego,
e mozliwo$¢ regulacji pochytu lampy.
Nazwa Lampy halogenowe 10 szt.
Numer R 051
referencyjny | Wymagana jest dostawa 10 sztuk
Cechy Oprawa na halogenowe zrodto swiatla ze sterowaniem DMX. Przystosowana do
pracy ze zroédtami swiatta 300; 500 oraz 650 W .
Parametry:
e Kat strumienia minimum: 8° — 56°,
e Zmiana intensywnosci z zakresie minimum: 1:13,
e Waga max: 5 kg,
e Napigcie: 230V,
e Wyposazona w kabel zasilajacy o dtugosci minimum 5 m,
e Mocowanie: gniazdo 16 mm (5/8”) i trzpien 28 mm (1 1/8”),
e Regulacja nachylenia: ruchomy przegub w srodku ci¢zkosci glowicy,
e Wyposazona w 8mio listne wrota typu barndoor,
¢ Do lampy nalezy dostarczy¢ zrodto swiatta 650W.
Nazwa Splitter DMX 8 szt.
Numer R_052
referencyjny | Wymagana jest dostawa 8 sztuk
Cechy - minimum 1 wejscie DMX,

- minimum 4 wyjscia DMX,
- kompaktowa obudowa z mozliwo$cig montazu na ruszcie o§wietleniowym,
- mozliwos$¢ taczenia splitteréw w petle.
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Nazwa Konsoleta oswietleniowa 1 szt.
Numer R_053
referencyjny
Cechy Konsoleta do sterowania lampami w zakresie wlacz/wylacz oraz zmiany natezenia
oswietlenia dla lamp zainstalowanych w studio.
e mozliwo$¢ montazu w blacie roboczym,
e obstuga protokotu sterowania DMX,
e minimum 48 kanatow,
o minimum 24 tlumikéw do sterownia lampami,
o wyswietlacz LCD utatwiajacy konfiguracje,
e minimum 1 wyjscie DMX512,
e minimum 1 wejscie DMX512,
e mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB lub za pomoca kart
pamigeci typu flash,
e wbudowana pamig¢ typu snapshot minimum 10 presetow,
e przycisk pozwalajacy na wyltaczenie wszystkich lamp jednoczesnie.
Nazwa Konstrukcja greenbox 1 szt.
Numer R_054
referencyjny
Cechy Konstrukcja greenbox wysokos¢ 3,5 m.
Parametry:
e wykonanie z ptyty gipsowej akustycznej,
e ostona tekstylna na tyt greenboxu, niedymigca, nickapiaca,
niewydzielajaca substancji zracych
e konstrukcja pochyta 5-10%,
e zaokraglone krawedzie przy podtodze (gips wypekiony perlitem o
wiasciwos$ciach akustycznych i niepalnych),
e malowanie podtogi i $cian (2 krotnie) profesjonalng farba przeznaczona
do kluczowania kolorem zielonym (chroma key green) w greenboxach.
Farba musi by¢ wyprodukowana przy uzyciu specjalnie dobranego
pigmentu zielonego pochodzacego z jednego zrddta, co oznacza, Ze nie
dopuszcza si¢ zastosowania farby, w ktorej kolor zielony powstat w
wyniku mieszania ze sobg pigmentow rdznych barw. Wykonczenie
farby: matowe.
Nazwa Ruszt o§wietleniowy 1 szt.
Numer R_055
referencyjny
Cechy W pomieszczeniu studia nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ konstrukcje typu

kratownica na catoSci pomieszczenia zapewniajacg wlasciwe rozmieszczenie lamp
w czes$ci scenografii rzeczywistej oraz przy scenografii wirtualne;.

Parametry:
¢ no$no$¢ zapewniajgca niezbedny udzwig dla elementéw zamocowanych do
konstrukcji kratownicy z zapasem do 20% ,
e gesto$¢ krat musi zapewnia¢ maksymalne warunki dla rozmieszczenia lamp
w celu wlasciwego o$wietlenia greenboxu oraz scenografii rzeczywistej,
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Zatacznik nr 1
Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania

system minimum 4 wciagarek tancuchowych do podtrzymywania konstrukcji
o$wietleniowej zapewniajacy jednoczesng prace tych wciagarek,

sterowanie wciggarkami musi by¢ zapewnione za pomoca pilota,

weciagarki o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru catej konstrukeji,

wciagarki Mmusza zapewni¢ mozliwos¢ opuszczenia calej konstrukcji do
poziomu minimum 3 m ponad poziom podtogi.

mocowanie do sufitu musi zapewnia¢ bezpieczng eksploatacj¢ kratownicy
i musi by¢ poprzedzone sprawdzeniem ( ekspertyza techniczna) czy
istniejaca konstrukcja pomieszczenia jest w stanie przyja¢ zaprojektowane
obcigzenie. W razie potrzeby nalezy zaprojektowac i wykona¢ rozwigzanie
(wzmocnienie) konstrukcyjne umozliwiajace montaz kratownicy z osprzetem
i jednocze$nie nie wpltywajace negatywnie na prawidtowsg prace studia.

Wykonany z metalu  zapewniajacego sztywna konstrukcj¢ kratownicy.

Wymagane jest zabezpieczenie antykorozyjne na minimum 10 lat. W

przypadku wykonania z materialu innego niz aluminium wymagane jest
malowanie na kolor czarny.

Nazwa

Macierz dyskowa; storage system 1 szt.

Numer
referencyjny

R_056

Cechy

4 porty fibre-channel na jeden kontroler o przepustowosci nie mniej niz
8Gb,

Dwa kontrolery umozliwiajace prace w trybie active/active,

Maksymalna wydajno$¢ nie mniej niz 5.25 GB/s dla odczytu i nie mniej niz
2.37 GB/s dla zapisu ( przy maksymalnej rozbudowie pojedynczego wezta
z dwoma kontrolerami RAID),

Pojemnos¢ macierzy po uruchomieniu systemu RAID 6 umozliwiajaca
zapis nie mniej 8500 godzin materiatu video w jako$ci Full HD z bitrate
50Mbit/s bez kompresji (jednak nie mniejsza niz 288 TB RAW),
Mozliwo$¢ rozszerzania pojemnos$ci systemu bez zwigkszania liczby
kontroleréw RAID do nie mniej niz 200 dyskow,

Macierz wyposazona w dwa gatewaye umozliwiajace stacjom klienckim
dostep do jednego wspodtdzielonego filesystemu z prawami odczytu i zapisu
za posrednictwem sieci Ethernet 10Gbps i Fibrechannel 8 Gbps.

Mozliwo$¢ rozbudowy pojedynczego wspodtdzielonego filesystemu poprzez
dodanie kolejnych weztéw macierzowych bez konieczno$ci migracji
danych.

Na stacjach montazowych NLE (opisanych w punkcie R_057) wymagany
dostep do wspotdzielonego filesystemu za posrednictwem sieci
FibreChannel w taki sposob by byt on widoczny jako fizyczny dysk twardy
bez koniecznosci instalacji dodatkowego oprogramowania.

Nazwa

Stacja montazowa 3 szt.

Numer
referencyjny

R_057

Wymagane jest dostarczenie trzech zestawow

Cechy

Parametry:

minimum 1 port FibreChannel minimum 8Gbps,
minimum 2 porty GigabitEthernet,

stacja wyposazona w wewnetrzny dysk SSD,
minimum 16GB RAM,
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2 monitory minimum 27°’,
Komputer musi osiggna¢ w tescie wydajnosci BAPCo SYSmark 2014
wynik taczny (Overall) min. 1754 pkt. Wynik testu wydajnosci dla
zaproponowanego procesora musi pochodzi¢ ze strony
https://results.bapco.com/results/benchmark/SY Smark_2014
minimum 1 port firewire 800,
GPU z minimum 2GB RAM VRAM,
klawiatura i mysz, klawiatura dedykowana do zaoferowanego
oprogramowania montazowego
dostep do wspotdzielonego filesystemu (macierz dyskowa) po sieci
fibrechannel 8Gbps realizowany bez uzycia dodatkowego oprogramowania
w taki sposob by w systemie operacyjnym byl on widoczny jako dysk
fizyczny z pelnymi prawami odczytu i zapisu dla wszystkich stacji
montazowych jednoczesnie,
karta wizyjna z wyj$sciem HDSDI umozliwiajaca odglad montowanego
kontentu na zewng¢trznym monitorze w jakosci emisyjnej FullHD 10801,
oprogramowanie do nieliniowego montazu video umozliwiajace
o prace na plikach XDCAMHD,
o wykorzystanie karty GPU do wsparcia wydajnos$ci
o umozliwiajgce renderowanie W tle,
o umozliwiajace edycje w trybie multicam z automatycznym
synchronizowaniem $ciezek,
wbudowany system do organizacji kontentu przy uzyciu
metadanych, wraz z wyszukiwarka
o wbudowane narzgdzie do kolorkoreke;i,
o wbudowane wersjonowanie projektow,
o wbudowane narzg¢dzia do analizowania histogramu i widma
W czasie rzeczywistym
o wbudowane natywnie narzedzia do publikacji w serwisach
udostepniajacych tresci ON-Line o zasiggu §wiatowym takich jak:
www. Y outube.com, www.Vimeo.com, www.Facebook.com
bezposrednio z timeline’u.
nalezy skonfigurowac dostep do internetu na kazdej stacji montazowe;.

O

Nazwa Glos$niki odstuchowe bliskiego pola 6 szt.
Numer R_058
referencyjny | Wymagana jest dostawa 6 szt; po 2 szt. do kazdej stacji montazowej
Cechy e Profesjonalny, dwudrozny, aktywny monitor odstuchowy bliskiego pola,
e Wejscie symetryczne XLR,
e Pasmo przenoszenia 66 Hz - 20 kHz (+£2,5 dB),
e Max. 105 dB SPL dla pary monitorow,
e moc znamionowa minimum 20+20W,
e komplet przewodow do podtaczenia do miksera audio,
e w zestawie nalezy dostarczy¢ podstawke izolujaca od podtoza.
Nazwa Stuchawki dla montazystow 3 szt.
Numer R_059
referencyjny | Wymagana jest dostawa 3 szt.
Cechy Zamkniete stuchawki dynamiczne.

Parametry:

SYMBIOZA Adam Gajkiewicz

ul. Sztormowa 8A/7

80-335 Gdarisk

Strona 34 z 57
ag@symbioza.com.pl NIP: 579-147-13-41
www.symbioza.com.pl Regon: 220104522



Zatacznik nr 1
Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania

e wierna reprodukcja dzwieku,
e wyrazny bas,
e dobre tlumienie szuméw otoczenia,
e sztywno$¢ konstrukcji i wytrzymatos¢ mechaniczna,
e wygodne nauszniki wykonane z materiatu skoropodobnego,
e pozlacana przejscidwka mini-jack 3.5 mm - jack 6.3 mm,
e Impedancja 24 Ohm,
e Pasmo przenoszenia 21 - 18000 Hz,
e Polgczenie jack 3,5 mm/6,3 mm stereo,
e Dynamika SPL 108 dB,
e Przetworniki  dynamiczne, zamknigte,
e Znieksztalcenia harmoniczne THD <0,7%,
e Kabel 3 m,
e Waga bez kabla nie wigksza niz 165¢
Nazwa Telewizor 2 szt.
Numer R_060
referencyjny | Wymagane jest dostarczenie 2 szt.
Cechy e przekatna minimum 557,
o funkcja 3D aktywne,
o funkcja optymalizacji ruchu XR 200Hz,
o czestotliwos¢ odswiezania minimum 100Hz,
e funkcja wzmacniajaca kontrast,
e matryca z bezposrednim podswietleniem LED o rozdzielczo$ci minimum
4K Ultra HD (3840x2160),
e wbudowana aplikacja umozliwiajgca przeniesienie z telefondw przenosnych
typu ,,smartfon” wyswietlania filméw z serwiséw tresci ON-Line
np. www.youtube.com
e lacznos¢ bezprzewodowa wifi,
e wbudowane ztacze lub zewngtrzny mediakonwerter pozwalajacy na
podlaczenie sygnatu SDI do ztagcza HDMI telewizora
e wbudowana przegladarka internetowa,
e MHL (wersja 3, dla HDMI 2), Bluetooth® (HID/HOGP/3DSP/SPP),
wejscie zasilania napigeciem przemiennym (1 z tyhu), wejscie antenowe (1 z
boku), wejscie IF (BS/CS) (2 z boku), kompozytowe wejscie wideo (1 z
tyhu/ 1 z tylu hybrydowe z sygnalem komponentowym), komponentowe
wejscie wideo (Y/Pb/Pr) (1 z tytu, hybrydowe), SCART bez Smartlink (1 z
tytu), ztacze HDMI (4 z boku), wyjscie wideo SCART (1 z tytu), analogowe
wejscie audio (2 z tyhu), cyfrowe wyjscie audio (1 z tylu), wyjscie audio (1
z boku/ hybrydowe z wyj$ciem stuchawkowym), wyjscie stuchawkowe (1 z
boku/ hybrydowe z wyjsciem audio), wyjscie na subwoofer (1 z boku/
hybrydowe z wyjSciem stuchawkowym i audio), USB (3 porty), gniazdo
Ethernet (1 z tytu), gniazdo PCMCIA (1 u gory), komputerowe wejscie
HDM wbudowane tuner DVB-T/DVB-S/DVB-C,
e klasa energetyczna minimum A+.
Nazwa Stacje dziennikarskie 5 szt.
Numer R_061
referencyjny | Wymagana jest dostawa 5 szt.
Cechy Parametry stacji roboczych:
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e  Obudowa typu Tower,
e Zasilacz 230VAC/50Hz o mocy 400W,

Komputer musi osiggna¢ w tescie wydajnosci BAPCo SYSmark 2014 wynik taczny
(Overall) min. 1890 pkt.

Wynik testu wydajnosci dla zaproponowanego procesora musi pochodzi¢ ze strony
https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_2014

Lub
oferowany procesor musi osigga¢ w tescie wydajnosci SPEC CPU2006 wynik co najmnie;j:
komponent warto$¢

SPECint_rate2006 | Results 257

Wynik testu wydajnosci dla zaproponowanego procesora musi pochodzi¢ ze strony
https://www.spec.org/results.html

e dysk HDD 2TB o statej predkosci obrotowej, interfejs SATA,
e dysk SSD 512GB PCle,
e pami¢¢ RAM 32GB - (2x16GB),
e Kkarta graficzna:
o szyna pamigci 128-bit,
o  przepustowo$¢ pamieci 28.8 GB/s,
o dwa wyjscia DisplayPort 1.2a,
o m.in. wsparcie dla: DirectX- 12, OpenGL 4.43, OpenCLIM 1.2,
Shader Model: 5.0.
e naped DVDRW,
e czytnik kart pamigci
e system operacyjny dedykowany przez producenta oprogramowania do
produkcji/edycji zainstalowanego na stacjach dziennikarskich
e mysz optyczna USB,
e Kklawiatura USB.

Kazda ze stacji roboczych wyposazona w monitor o parametrach:

minimum 24” z matryca typu TN(TFT) z rozdzielczo$cig minimum 1920x1200,
podswietlenie matrycy LED,

wbudowane gtosniki,

kontrast co najmniej 1000:1,

jasnos¢ co najmniej 250 cd/m2,

typowy czas reakcji maksimum 5ms,

kat widzenia minimum 160 stopni w pionie oraz minimum 170 stopni

w poziomie

e czestotliwos¢ odswiezania 60Hz,

wyposazony w ztacza minimum analogowe D-Sub; Cyfrowe DiplayPort oraz DVI.

Oprogramowanie do produkcji/edycji zainstalowane na stacjach dziennikarskich
musi:

e by¢ uniwersalnym narzgdziem produkcji,

e mie¢ mozliwos¢ przylaczenia si¢ do systemu MAM,

e mie¢ mozliwos¢ przylaczenia si¢ do systemu newsroom-owego,

e mie¢ mozliwos¢ edycji timeline’ 6w,
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Zatacznik nr 1

Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania

e posiada¢ narzedzia z funkcjonalno$cig logowania,
e mie¢ mozliwo$¢ edycji w czasie ingestowania,
o mie¢ mozliwos¢ edycji SD/HD oraz 4K,
e mie¢ mozliwos¢ zarzadzania metadanymi,
e mie¢ mozliwos¢ tworzenia wideo efektow,
e posiada¢ funkcjonalno$¢ FX managera,
e posiada¢ mozliwos¢ edycji multi-cam,
e posiada¢ funkcjonalno$¢ rozszerzonego wyszukiwania,
e posiada¢ mozliwos¢ pelnego zarzadzania uprawnieniami,
e mozliwo$¢ przetwarzania w czasie rzeczywistym,
e mozliwo$¢ obstugi do 256 §ciezek video/audio,
e wspiera¢ takie formaty jak:
o UHD 25/30 fps,
o HD 1080i, 720p,
o Rozdzielczo$¢ PAL i NTSC
e Wspiera¢ kodeki:
o XAVC,
AVC-Intra,
Avid DNxHD,
XDCAM HD 422,
XDCAM HD,
DVCPRO HD,
IMX,
H.264,
MPEG-2 Long-GOP,
MPEG-2 (do 1080i 4:2:2),
o DViDVCPRO

O O 0O O O O O O O

Dodatkowo do kazdej stacji nalezy dostarczy¢ stuchawki operatorskie o parametrach:

dobre thumienie szumoéw otoczenia,

doktadna reprodukcja dzwieku

sztywnos¢ konstrukeji i wytrzymato$¢ mechaniczna,
nauszniki wykonane z materiatu skéropodobnego,
poztacana przej$ciowka mini-jack 3.5 mm - jack 6.3 mm,
Impedancja24 Ohm,

Pasmo przenoszenia 21 - 18000 Hz,

Potgczenie jack 3,5 mm/6,3 mm stereo,

Dynamika SPL 108 dB,

Przetworniki dynamiczne, zamkniete,
Znieksztalcenia harmoniczne THD <0,7%,

Kabel 3 m.

Nazwa

Serwer z oprogramowaniem systemu MAM 1 szt.

Numer
referencyjny

R_062

Cechy

Serwer do obstugi systemu dziennikarskiego MAM wydajno$ciowo nie gorszy niz :
Dwa identyczne procesory dedykowane do pracy w serwerach lub komputerach
obliczeniowych. Oferowane procesory musza tgcznie osiggac¢ w tescie wydajnosci

SPEC CPU2006 dla dwdch procesorow wynik co najmniej:
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komponent warto$é

SPECint_rate2006 | Results 651
Wynik testu wydajnosci dla zaproponowanego procesora musi pochodzi¢ ze strony
https://www.spec.org/results.html

Oprogramowanie dla systemu dziennikarskiego MAM musi:

pami¢é RAM 2x 16 GB pami¢¢ RAM musi obstugiwac technologi¢ kontroli
btedow sprzgtowych majaca na celu zapewnienie integralnosci i
niezawodnosci transmitowanych danych i pozwalajacg na zaawansowane
wykrywanie, korekcje wystepujacych btedow i zabezpieczenie przed awaria
pojedynczego uktadu pamigci.

dyski SSD 4x 240GB 6G SATA

4x 1 GigabitEthernet,

wsparcie RAID 0/1/1+0,

zasilacz minimum 230VAC/50Hz 460W - redundantny,

serwerowy, 64-bitowy system operacyjny dedykowany przez producenta
oprogramowania systemu MAM,

baza danych zalecana przez producenta oprogramowania systemu MAM,
2x 10Gbit Eth interface wraz z modutami SFP+.

Oprogramowanie musi funkcjonowaé¢ w oparciu o minimum jedna baze
danych,

Umozliwia¢ podigczenie minimum 5 klientow stacji dziennikarskich
opisanych w punkcie R_061,

Teksty dziennikarskie stworzone na stacjach dziennikarskich ( pozycja
R_061 musza by¢ zapisywane w bazie danych systemu MAM,

Stacje rejestrujace materiat wideo (ingestowe) wchodzace w sktad systemu
Rejestracji wideo opisanego w punkcie R_047 muszg zapisywa¢ metadane
w tworzonych plikach bezposrednio w systemie MAM,

System MAM musi zarzadza¢ materiatami wideo zapisywanymi na macierz
dyskowa opisang w punkcie R 056,

W trakcie rejestracji materiatu wideo poprzez stacje R_047, pliki wideo
oraz audio, muszg by¢ zapisywane na centralng macierz opisang w punkcie
R 056, a materiat wideo musi by¢ dostepny do edycji na stacjach
dziennikarskich podtgczonych do systemu MAM, opisanych w punkcie
R_061 w czasie nie przekraczajacym 30 sekund od momentu rozpoczecia
rejestracji,

Na stacji dziennikarskiej podtaczonej do systemu MAM musi by¢
mozliwo$¢ wykonania montazu zarejestrowanego w systemie MAM
materiatu przy uzyciu narzedzi wbudowanych w interfejs systemu MAM, z
efektami typu disolve, cut, mozliwo$¢ pracy na wielu $ciezkach audio oraz
na wielu $ciezkach wideo, bez koniecznosci eksportowania gotowego
materialu do stacji emisyjnych opisanych w punkcie R 064,

Zmontowane sekwencje wideo w systemie MAM muszg w sposob
bezbtedny odtwarzaé si¢ bezposrednio na stacji emisyjnej (wchodzacej w
sktad Systemu emisyjnego R _064) bez koniecznosci renderowania tych
sekwencji,

Musi by¢ mozliwos¢ edycji grafik na stacjach dziennikarskich
podtaczonych do systemu MAM,

System musi umozliwia¢ rejestracj¢ materialu wideo oraz metadanych w
systemie MAM poprzez zapisanie materiatu w zdefiniowanym katalogu
(tzw. Watch folder) wraz z metadanymi zapisanymi w postaci pliku XML,
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e System musi umozliwia¢ stworzenie przynajmniej 50 opisanych wyzej
watch folderow,

e Podczas importu pliku wideo w sposob automatyczny musi zostaé
wygenerowany plik wideo 0 nizszej przeptywnosci niz przeptywnos¢ pliku
importowanego,

e Dla kazdego materiatu wideo o wysokiej rozdzielczo$ci musi by¢
mozliwo$¢ wygenerowania min. 3 réznych formatow niskiej rozdzielczosci,
a na stacji dziennikarskiej operator musi mie¢ mozliwo$¢ wyboru ktéry z
posrod tych formatow bedzie uzywany do pracy (przegladanie, montaz),

e  Musi by¢ mozliwo$¢ zdefiniowania gtownego formatu wysokiej
rozdzielczosci w systemie MAM oraz automatycznego transkodowania
materialow wideo ze zdefiniowanych watch folderow do tego formatu,

e System transkodujacy opisany w punkcie R 063 musi by¢ zintegrowany z
systemem MAM, tak by transkodowania do formatu niskiej rozdzielczo$ci
oraz gtownego formatu systemu wykonywane bylo za jego posrednictwem.

e System musi zapewnia¢ wsparcie dla nieliniowego workflow,

e Posiada¢ podstawowe (po nazwie materiatu) oraz zaawansowane
wyszukiwanie materiatow ( po metadanych opisujacych materiat),

e Zamawiajacy musi mie¢ mozliwo$¢ dodania minimum 5 dodatkowych pol
metadanych bez konieczno$ci korzystania z ustug producenta lub
Wykonawcy,

e Dodawanie kolejnych pol metadanych musi odbywac¢ si¢ za posrednictwem
GUI dedykowanej aplikacji,

e Posiada¢ archiwum wraz z politykami przenoszenia materiatéw wideo na
przestrzen archiwalna,

e Posiada¢ mozliwo$¢ zarzadzania prawami i kontrolg dostepu do materiatow
wideo,

e System musi posiadac¢ integracj¢ z systemem Active Directory,

e Stacja dziennikarska opisana w punkcie R_061 musi mie¢ mozliwos¢ edycji
materialdow wideo bez konieczno$ci kopiowania mediow wysokiej
rozdzielczosci ( przez wysoka rozdzielczo§¢ Zamawiajacy rozumie
rozdzielczo$¢ Full HD),

e Na stacji dziennikarskiej opisanej w punkcie R_061 musi by¢ mozliwos¢
stworzenia wydania (rundown) oraz zapisania go w systemie MAM,

e  Musi by¢ mozliwo$¢ stworzenia wzorca wydania,

o Teksty dziennikarskie stworzone w systemie MAM i umieszczone w
rundown musza w sposob automatyczny by¢ eksportowane do promptera
opisanego w punkcie R_015,

e System emisji opisany w punkcie R 064 musi by¢ zintegrowany z
systemem MAM i w sposob automatyczny importowac list¢ emisyjna z
rundown zapisanego w systemie MAM,

e Musi by¢ mozliwo$¢ stworzenia polityk migracji materiatdéw wideo z
przestrzeni produkcyjnej do przestrzeni archiwizacyjnej w sposob
automatyczny na podstawie zdefiniowanych regut takich jak format oraz
Czas zapisu,

e System MAM musi mie¢ mozliwos¢ importu oraz eksportu plikow wideo
oraz metadanych,

e Musi by¢ mozliwo$¢ na stacjach dziennikarskich opisanych w punkcie
R 061 podglad materiatu w wysokiej ( Full HD) rozdzielczo$ci oraz w
niskiej ( nizszej niz oryginalna) rozdzielczosci, operator stacji
dziennikarskiej musi mie¢ mozliwos$¢ wyboru jaka rozdzielczo$¢ bedzie
wys$wietlal mu system,
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Mie¢ mozliwos$¢ integracji Adobe Premiere Pro, ktore Zamawiajacy
posiada,
Musi by¢ mozliwos¢ eksportu z systemu MAM pliku XML zawierajacego
listg edycyjna, kompatybilng z oprogramowaniem Adobe Premiere Pro,
uzytkowanym przez Zamawiajacego,
Po otworzeniu pliku xml w Adobe Premiere Pro musi by¢ mozliwo$¢
kontynuowania montazu na materiatach wideo bez konicznosci kopiowania
materialow wideo,
Mie¢ mozliwo$¢ integracji z oprogramowaniem do nieliniowego montazu i
obrobki obrazu dostarczonego wraz ze stacjami montazowymi R_057,
Wspierac takie formaty jak:

o UHD 25/30 fps,

o HD 1080i, 720p,

o Rozdzielczos¢ PAL i NTSC
Wspiera¢ kodeki:

o XAVC,
AVC-Intra,
Avid DNxHD,
XDCAM HD 422,
XDCAM HD,
DVCPRO HD,
IMX,
H.264,
MPEG-2 Long-GOP,
MPEG-2 (do 1080i 4:2:2); DV i DVCPRO

O O 0O O O O O O O

Nazwa Serwer z oprogramowaniem do transcodingu 1 szt
Numer R _063

referencyjny

Cechy Serwer dla systemu transcodujacego o wydajnosci nie gorszej niz:

Dwa identyczne procesory dedykowane do pracy w serwerach lub komputerach
obliczeniowych. Oferowane procesory musza tgcznie osiagac¢ w tescie wydajnosci
SPEC CPU2006 dla dwoch procesoréw wynik co najmniej:

komponent wartos¢

SPECint_rate2006 | Results 682
Wynik testu wydajnosci dla zaproponowanego procesora musi pochodzi¢ ze strony
https://www.spec.org/results.html

minimum 2 x16GB RAM pami¢¢ RAM musi obstugiwac technologie
kontroli bledow sprzetowych majaca na celu zapewnienie integralnosci i
niezawodnosci transmitowanych danych i pozwalajaca na zaawansowane
wykrywanie, korekcje wystepujacych btedow i zabezpieczenie przed awaria
pojedynczego uktadu pamigci.
2 x dysk SSD 240 GB 6G SATA,
wsparcie RAID 0, 1/1 +0, 5,
karta graficzna :

o 4GB GDDRS5,

o Szyna pamigci 128 bit,

o Przepustowos¢ pamigci 80.0 GB/s,

o zlacze PCI Express 2.0 x 16,
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Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania

o wyjscia 1 x DVI, 2x Display Port 1.2.
e zasilacz 230VAC/50Hz 700/750W - redundantny,
e 2x interfejs 1 GigabitEthernet
e I1x interfejs management,
e 2xUSB 3.0,
e 2x 10Gbit Eth interface wraz z modutami SFP+
e serwerowy, 64-bitowy system operacyjny zalecany przez producenta
oprogramowania do transcodingu.

Oprogramowanie odpowiedzialne za transcodowanie musi:
e charakteryzowac si¢ elastyczno$cia, skalowalno$cig oraz interaktywnoscia,
e mie¢ mozliwos¢ integracji z produktami firm trzecich,
e wspiera¢ formaty video:
o AVI, AVID DNxHD (w AVID kompatybilny z MXF), DV, DV25,
DVCAM, DVCPro (DV50), DVCProHD (DV100), HDV, IMX,
XDCAM SD, XDCAM HD, XDCAM HD422, XDCAM EX,
MPEG-2 (I-frame oraz long GOP do 1080i 4:2:2), H.264 (MP4),
MXF z MPEG-2 Long GOP, MXF AS-03, Panasonic P2 (DV,
DV50, DV100, AVC-Intra) oraz Windows Media, [
e wspiera¢ formaty audio:
o PCM/WAYV, MP3, WMA, Ogg Vorbis, AAC, wszystkie kodeki
AVI audio,
o dlaeksportu: PCM, AAC and MPEG audio

Nazwa System emisyjny 1 szt.
Numer R_064
referencyjny
Cechy Parametry serwera:
Dwa identyczne procesory dedykowane do pracy w serwerach lub komputerach
obliczeniowych. Oferowane procesory muszg tacznie osiggaé w teScie wydajnosci SPEC
CPU2006 dla dwoch procesoréw wynik co najmnie;j:
komponent wartos¢
SPECint_rate2006 | Results 651
Wynik testu wydajnosci dla zaproponowanego procesora musi pochodzi¢ ze strony
https://www.spec.org/results.html
o pamig¢ RAM 4x 16 GB DDR4 2400 MHz, pamig¢ RAM musi
obstugiwa¢ technologie kontroli btedéw sprzetowych majaca na
celu zapewnienie integralnosci i niezawodnosci transmitowanych
danych i pozwalajaca na zaawansowane wykrywanie, korekcje
wystepujacych bltedow i zabezpieczenie przed awaria pojedynczego
uktadu pamigci.
o dysk SSD 2x 240GB 6G SATA
o dysk SATA 6x 2TB 6G o statej predkosci obrotowej, 3.5”
o wsparcie RAID 0/1/1+0,5
o karta graficzna :
o 8GB GDDRS,
o Szyna pamigci 256 bit,
o Przepustowo$¢ pamieci 192.0 GB/s,
o zlacze PCI Express 3.0 x 16,
o wyjscia 4x DP
o zasilacz 230VAC/50Hz 1400W - redundantny,
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O O O O

O

O
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O O O O
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O

O O O O @]

O O O

O O O O

o

Wsparcie dla przesytu 6 Gb/s 4:2:2 i 3 Gb/s 4:4:4,

Minimalne wytyczne dla oprogramowania do emisji:

2x 10Gbit Eth interface wraz z modutami SFP+

1x interfejs management,

USB 3.0,

System operacyjny serwerowy, 64-bitowy system operacyjny
dedykowany przez producenta oprogramowania systemu
emisyjnego,

Karta PCle umozliwiajaca przechwytywanie i wystanie sygnatu
wideo,

Przechwytywanie i wysytanie w standardach 10-bit SD/HD/2K/4K ,

Monitory odstuchowe,

Dwa profesjonalne dwudrozne, aktywne monitory odstuchowe
bliskiego pola,

Wejscie symetryczne XLR,

Pasmo przenoszenia 66Hz — 20KHz (+/- 2.5dB),
Czestotliwos¢ podziatu 3KHz,

Moc znamionowa 20+20W,

MAX SPL pary monitorow 105dB.

Mozliwo$¢ playout SD, HD i Ultra HD (4K) w zaleznosci od
zainstalowanego sprzetu,

Wspiera formaty i kodeki: DV, DVCPO, HDV, IMX, DVCPRO
HD, XDCAM, XDCAM EX, XDCAM HD 422, Apple ProRes 422,
MPEG-2 Long-GOP, MPEG-2, AVC-Intra, H.264, XAVC, MXF
OPla, MXF AS-03/11, Windows AVI, QuickTime MOV, Windows
Media, JPEG, PNG and BMP Images,

Wspiera¢ karty wejscia wyjscia w standardach przynajmniej tych
kart ktére zostaly dostarczone w ramach postepowania,
Umozliwia uruchomienie do 16 kanalow na jednej maszynie,
Umozliwia sterowanie kanatami poprzez sie¢,

Umozliwia playout poprzez SDI formatéow SD, HD i UHD
rownoczesnie,

Umozliwia stream poprzez sie¢ w formacie MPEG-2 lub H.264,
Umozliwia odtwarzanie podczas ingestu,

Umozliwia do 64 kanatow audio na playout,

Posiada zintegrowany system kodowania i dekodowania Dolby
Digital,

Umozliwia automatyczne buforowanie mediow z sieci,

Posiada rézne tryby redundancji,

Umozliwia integracje napiséw dla niestyszacych w standardzie
607/708,

Umozliwia implementacj¢ statycznego lub ruchomego logo,
Wspiera integracj¢ z routerami SDI,

Playout w trybie A/B,

Musi umozliwiaé¢ w przysztosci integracje z systemami
zewngtrznymi po protokole MOS,

Umozliwia zewnetrze sterowanie poprzez RS-422 lub GPl,

Musi umozliwia¢ dynamiczne dodawanie grafiki brandingowe;j,
W przysztosci powinien umozliwia¢ integracj¢ z systemami typu
traffic,
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Stanowisko do obstugi emisji wyposazone w monitor o parametrach minimalnych:

Komputer typu All in one wyposazony w klawiatur¢ i mysz USB oraz wbudowany

o W przysziosci powinien umozliwia¢ zarzgdzanie ingestem z
poziomu playlisty,

o Musi $cisle integrowac si¢ z zaproponowanym system MAM,

o Mozliwo$¢ pojawiania sie komunikatow np. teraz, nastepnie,

Mozliwo$¢ pojawiania si¢ podpisow do artystow i klipow

muzycznych,

Mozliwo$¢ wstawek z najswiezszymi wiadomosciami,

Mozliwos¢ wstawiania zwiastunOw programow,

Otwarte API dla integracji,

System musi zawiera¢ zintegrowane oprogramowanie do

(0]

O O O O

monitorowania strumieni z kamer, urzadzen playout i innych zrodet

lokalnych,
o Analizowa¢ sygnaly i wysyta¢ powiadomienia o
nieprawidlowosciach za pomoca e-mail, sms i http,

o System monitorowania musi odbiera¢ sygnaty przez IP, Ethernet i

karty SDI,

o Mozliwos$¢ wykonania operacji ,,drag and drop” w ,,Preview” i ,,on

LR L)

air”,

monitor komputerowy o parametrach minimalnych:
e minimum 23” z matrycg typu LCD z rozdzielczo$cig minimum 1920x1080,

Extender: extendowanie sygnatoéw DVI oraz USB 2.0 na odlegtos¢ minimum 100 m

podswietlenie matrycy LED,

wbudowane gtosniki,

dysk HDD minimum 500GB,

pozostate parametry kompatybilne z wymaganiami platformy emisyjne;.

kablem typu skretka CAT 5 lub CAT 6:

wsparcie dla rozdzielczosci minimum 1920x1200,

nadajnik oraz odbiornik wyposazone w porty minimum DVI lub Display

Port,
wsparcie dla standardu HDCP,
w zestawie niezbedne zasilacze po stronie nadawczej i odbiorczej,

wbudowany hub USB 2.0 z obstugg co najmniej 2 urzadzen.

Nazwa Platforma do streamingu wideo 1 szt.

Numer R_065

referencyjny

Cechy System strumieniujgcy musi mie¢ mozliwos¢ instalacji na standardowych

serwerach IT .
System musi umozliwia¢ dostarczenie streamu w przynajmniej ponizszych
protokotach:

Adobe Flash® RTMP (RTMPE, RTMPT, RTMPTE, RTMPS)
Adobe Flash HTTP Dynamic Streaming (HDS)

Apple® HTTP Live Streaming (HLS)

MPEG-DASH

Microsoft® Smooth Streaming

RTSP/RTP

MPEG?2 Transport Protocol (MPEG-TS)
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Zatacznik nr 1
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System musi umozliwia¢ zmiang¢ format I protokotu wejsciowego streama dla
zroédlowych streamow o parametrach przynajmniej jak ponize;j:
e RTMP (Video: H.264, VP8, VP6, Sorenson Spark®, Screen Video vl &
v2
Audio: AAC, AAC-LC, HE-AAC+ vl & v2, MP3, Speex, Opus, Vorbis)
e RTSP/RTP (Video: H.265, H.264, VP9, VP8
Audio: AAC, AAC-LC, HE-AAC+ vl & v2, MP3, Speex, Opus, Vorbis)
e MPEG-TS (Video: H.265, H.264, VP9, VP8
Audio: AAC, AAC-LC, HE-AAC+ vl & v2, MP3, AC-3 (Dolby®
Digital), E-AC-3 (Dolby Digital Plus))
System musi umozliwia¢ streamingVOD w przynajmniej formacie:
o FLV (Flash Video—.flv)
e MP4 (QuickTime container—.mp4, .f4v, .mov, .m4dv, .mp4a, .3gp, &
.3¢2) .ismv, .isma
e MP3(.mp3)
System musi umozliwiaé wspotprace przynajmniej z wymienionymi ponizej
systemami DRM:
e BuyDRM: Microsoft PlayReady® ++
e Verimatrix: Verimatrix® VCAS™ ++, Microsoft® PlayReady®
e EZDRM: Microsoft PlayReady®
Wymagania serwera do platformy streamingowej:
e Platforma wspierajaca Java Runtime Enviroment (JRE) 8 (aka 1.8) lub
nowsza,

e 64 bitowy system operacyjny,

Komputer musi osiggna¢ w tescie wydajnosci BAPCo SYSmark 2014 SE wynik
laczny (Overall) min. 1645 pkt.

Wynik testu wydajnosci dla zaproponowanego procesora musi pochodzi¢ ze
strony https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark 2014 SE

lub
oferowany procesor musi osigga¢ w tescie wydajnosci SPEC CPU2006 wynik co
najmniej:

komponent wartos¢

SPECint_rate2006 | Results 276

Wynik testu wydajnosci dla zaproponowanego procesora musi pochodzi¢ ze
strony https://www.spec.org/results.html
e  Minimum 8GB pamigci RAM,
e Raid w technologii 1i 10,
e Minimum 2 dyski HDD o statej predkosci obrotowej na magistrali SATA
I,
e Karta graficzna zawierajaca technologi¢ umozliwiajagca wykorzystanie
przetwarzania rownolegtego na uktadach CPU i GPU.
e 2x 10Gbit Eth interface wraz z modutami SFP+,

Stanowisko do obslugi systemu strumieniowania— komputer typu All in One
wyposazony w klawiature i mysz USB oraz wbudowany monitor komputerowy
0 parametrach minimalnych:

e Minimum 23” z matrycg typu LCD z rozdzielczo$cig minimum 1920x1080,
e podswietlenie matrycy LED,
e wbudowane glosniki,
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Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania

e dysk HDD minimum 500 GB,
e pozostale parametry kompatybilne z wymaganiami platformy strumieniujace;.

Extender: extendowanie sygnatoéw DVI oraz USB 2.0 na odlegtos¢ minimum 100
m kablem typu skretka CAT 5 lub CAT 6:

e wsparcie dla rozdzielczo$ci minimum 1920x1200,

e nadajnik oraz odbiornik wyposazone w porty minimum DV lub Display

Port,

e wsparcie dla standardu HDCP,

e w zestawie niezbedne zasilacze po stronie nadawczej i odbiorczej,
wbudowany hub USB 2.0 z obstuga co najmniej 2 urzadzen.

Nazwa Switch ethernetowy 1szt.
Numer R_066

referencyjny

Cechy e  Mozliwoé¢é montazu w szafie rack 19”,

¢ Minimum 24 porty sieciowe SFP+,

e Redundantne zasilanie,

e Przepustowos¢ 960Gbit/s,

e  Wydajno$¢ przesytania 360 Mpps,

e Zarzadzanie poprzez przegladarke WWW,

e Obstugiwane protokoty routingu: routing statyczny, RIPv1, RIPv2, ECMP,
URPF, URPF, OSPF, 1S-1S, BGP, VRRP, Policy-based routing, Routing
policy, RIPng, OSPFv3, BGP4+,

e Protokot uwierzytelniania RADIUS, AAA, TACACS, SSH v2.0, HTTPS,

e Protokoty do zarzadzania i monitorowania sieci: MAC Forced Forwarding,
SNMP v1/iv2c/iv3, RMON, Web NMS, GVRP, SFlow, CLI,

e Multicast: Static Layer 2 multicast MAC address, MAC-based multicast
forwarding, IGMP snooping and IGMP fast leave, Multicast VLAN, MLD
snooping, IGMP proxy, Controllable multicast, Port-based multicast traffic
statistics, IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM, and PIM-SSM, MSDP,

e Ochrona: Dos, ARP, ICMP
Switch musi by¢ wyposazony w moduty §wiattowodowe 10Gbit SFP+ oraz
miedziane 1Gbit w ilosci niezbednej do obstuzenia ruchu sieciowego oraz
podlaczenia do infrastruktury Zamawiajgcego. llos¢ modutéow 10Gbit SFP+
ma by¢ co najmniej rowna ilosci portow 10Gbit i 8Gbit w urzadzeniach

Nazwa Kamkorder reporterski z akcesoriami 3 szt

Numer R_067

referencyjny | Wymagana jest dostawa 3 szt.

Cechy e Kompaktowa, porgczna kamera - studyjna jako$¢ w rozdzielczosci 4K i
Full HD,

e Nagrywanie w zwolnionym tempie w trybie High Frame Rate minimum
120 kl./s Full HD,

e Zaawansowane funkcje tgcznosci bezprzewodowej: tgcznos¢ Wi-Fi do
transmisji na zywo oraz bezprzewodowa lacznos¢ z FTP,

e Przetwornik obrazu Stacked CMOS 1,0” — duzy przetwornik 1,0” jest
jasniejszy, ma wigksza rozdzielczo$¢ 1 zapewnia lepszy efekt bokeh o matej
glebi ostrosci,

SYMBIOZA Adam Gajkiewicz Strona 45 z 57

ul. Sztormowa 8A/7

80-335 Gdarisk

ag@symbioza.com.pl NIP: 579-147-13-41
www.symbioza.com.pl Regon: 220104522



Zatacznik nr 1
Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania

e Nagrywanie z jakoscig 4K QFHD (3840 x 2160) z wykorzystaniem
zaawansowanego kodeka XAVC Long GOP 100 Mb/s,
o  Obiektyw z minimum 12-krotnym zoomem optycznym,
e Mozliwosé¢ nagrywania Full HD z wykorzystaniem XAVC Long GOP
(4:2:2/10-bitowy, 50 Mb/s) i MPEG-2 HD (50 Mb/s/35 Mb/s),
e  Mozliwos¢ skorzystania z AVCHD,
e Whbudowany 4-pozycyjny filtr ND,
e Podlaczanie lampy lub mikrofonu mozliwe za pomoca stopki MI,
e  Mozliwos¢ obstugi kamery za pomoca smartfona lub tabletu przy uzyciu
funkcji zdalnego sterowania za posrednictwem sieci Wi-Fi,
e Do 400 minut nagrywania z akumulatora ,
e W zestawie dodatkowy akumulator minimum 6600mAh . Akumulator
dedykowany przez producenta kamery,
e Dwie karty pamig¢ci minimum 64GB zapewniajacych odpowiednig predkos¢
zapisu i odczytu dla zaoferowanej kamery,
e Torba na kamer¢ + akcesoria,
e Pokrowiec przeciwdeszczowy.
Nazwa Lampka nakamerowa 3 szt
Numer R_068
referencyjny | Wymagana jest dostawa 3 szt.
Cechy Lampka typu LED z mozliwo$cig zamontowania na stopce kamerowej
Parametry:
e Liczba didéd LED minimum 144,
e Jasno$¢ minimum 580 Ix/1m,
e Kat swiecenia lampy minimum 120 stopni,
e Temperatura barwowa 3200-5600K,
e Moc minimum 8.5W,
e  Wspodtpraca z akumulatorami kompatybilnymi z zaoferowang kamersa,
e Mozliwosc¢ taczenia ze sobg lampek w celu budowania wigkszych
powierzchni §wiecacych.
Plynna regulacja jasnosci i temperatury barwowe;j.
Nazwa Zestaw statywowy 3 szt.
Numer R_069
referencyjny | Wymagana jest dostawa 3 szt.
Cechy Profesjonalny zestaw statywowy o udzwigu zapewniajacym elastyczng prace dla
zaoferowanej kamery reporterskiej z akcesoriami.
Parametry glowicy:
e Minimalny udzwig 4 kg,
e 5 stopniowy system balansu,
e  Zakres pochylenia w pionie minimum +90 do -75 stopni,
e Glowica osadzona jest na potkuli o $rednicy 75 mm,
e Posiada plytk¢ montazowa z gwintem 1/4" z zakresem przesuwu rownym
minimum 100 mm,
e W zestawie sruby do montazu kamery,
e  Wskaznik poziomu.
Parametry statywu:
e Waga max 2.5 kg,
e Minimalny udzwig : 18 kg,
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W zestawie torba na statyw z gltowica.

Wysoko$¢ regulowana w zakresie : od minimum 65 do 150 cm (z glowica:
80 — 160 cm),

Kompatybilny z glowica,

Wysoko$¢ po ztozeniu max. 70 cm (z glowicg: 90 cm).

Nazwa Mikser reporterski audio 1 szt.

Numer R_070

referencyjny

Cechy o Wejscia mikrofonowe zbalansowane transformatorowo lub wejscia

W zestawie dedykowana przez producenta torba.

poziomu liniowego na taczach XLR,

Plynnie regulowane przycinanie (trim) sygnatu wejScia,
Dwu-pozycyjny filtr gébrnoprzepustowy,

Przelaczniki panoramiczne,

Ograniczniki na wejsciach 1 wyjsciach,

Polaczenie stereo i MS kanatu 11 2,

Zasilanie mikrofonow fantomowe (48 V lub 12 V) albo typu "T" -
wybierane na kazdy kanat,

Monitoring jednokanatowy (PFL) w stuchawkach,

Ograniczniki szczytowe na kazdy kanat,

Wyjscie poziomu tasmy na taczach zabezpieczajacych TA3,
Aktywnie zbalansowane wyjscia poziomu line/tape/mic na ztaczach XLR,
Wyjscie stereo poziomu tasmy na ztaczu TA3,

Wejscie powrotne do monitoringu,

Opcja wejscia kanatu 4/5,

Wyrazne wskazniki LEDowe z balistykg wybierang przez wlasne
oprogramowanie,

Matryca stereo MS na wyposazeniu,

Potencjometry naciskowe do regulacji ustawien ,

Wytrzymata obudowa aluminiowa,

Nazwa Mikrofon typu short gun 1 szt.
Numer R_071
referencyjny
Cechy Kapsuta mikrofonowa z modutem zasilajacym
Parametry:
e charakterystyka super-kardioidalna / hiper-kardioidalna,
e bardzo dobra kierunkowos$¢,
e niski poziom szumoéw wtasnych ,
e wysoka czulos¢,
e Przetwornik pojemnosciowy, wstepnie spolaryzowany,
o Charakterystyka super-kardioidalna / hiper-kardioidalna,
e Szerokie pasmo przenoszenia 40 Hz - 20 kHz +/-2,5dB ,
e Czuto$¢ w polu swobodnym bez obcigzenia przy 1 kHz 50 mV / Pa +/- 2,5

dB,

Impedancja nominalna 200 Ohm (K6),

Minimalna impedancja wej$ciowa (wzmacniacza) 1000 Ohm (K6) ,
Ekwiwalentny poziom szuméw 10 dB,

SYMBIOZA Adam Gajkiewicz
ul. Sztormowa 8A/7
80-335 Gdarnisk

Strona 47 z 57
ag@symbioza.com.pl NIP: 579-147-13-41
www.symbioza.com.pl Regon: 220104522



Zatacznik nr 1
Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania

e Ekwiwalentny poziom szumow zgodnie z CCIR 468-3 21 dB,
e Maksymalny poziom nate¢zenia dzwigku (pasywny) 125 dB/ 1 kHz (K =
1%),
e Wymiary $rednica 22.5 mm x dlugo$¢ 221 mm,
e W zestawie kompletna oslona przeciw wietrzna oraz przeciw wstrzasowa.
Dodatkowo w zestawie ostona typu futro lisa.

Nazwa

Tyczka mikrofonowa 1 szt.

Numer
referencyjny

R 072

Cechy

Lekka tyczka mikrofonowa wykonana z widkna weglowego
Parametry

e Max. 540g.
Dlugos¢ regulowana w zakresie minimum 70-250 cm.

Nazwa

Mikroport 3 szt.

Numer
referencyjny

R_073
Wymagane jest dostarczenie trzech zestawow

Cechy

Bezprzewodowy zestaw nadajnika miniaturowego z mikrofonem na klipsie oraz
miniaturowym nakamerowym odbiornikiem.

Parametry:

1680 zmiennych czestotliwosci UHF do wyboru dla odbioru bez zaktocen,
pasmo 42MHz,

rozszerzony system bankéw do 12 zgodnych czestotliwosci,
automatyczne wyszukiwanie wolnych czgstotliwosci - Auto Tune,
zwickszona czutos¢ audio,

rozszerzone pasmo czestotliwosci,

bezpieczny przekaz dzigki wysokiej jakosci nadajnika,
Pilotton-Squelch dla dziatania bez zaktdocen,

bezprzewodowa synchronizacja nadajnikow podczerwienia,

przyjazne menu z wigkszg liczba opcji ( w jezyku polskim lub
angielskim) ,

nadajnik i odbiornik w metalowej obudowie,

menu z pod$wietlanym wy$wietlaczem ,

blokada guzikow przed przypadkowym naci$nigciems

krystalicznie czysty dzwick dzigki zastosowaniu companderow typu HDX,
nadajnik i odbiornik wyposazony w sygnalizator roztadowania baterii , 4
stopniowy wskaznik na odbiorniku i nadajniku,

e programowana funkcja wyciszania nadajnika ( MUTE ).

Nazwa

Stuchawki zamkniete 1szt.

Numer
referencyjny

R_074

Cechy

Stuchawki wokot uszne o konstrukcji zamknigtej do monitoringu dzwicku z miksera
audio w rezyserce studia.
Parametry:
o doktadna, liniowa reprodukcja dzwigku dla zastosowan zwigzanych
z monitoringiem audio,
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magnesy neodymowe pozwalajgce na uzyskanie optymalnej czuto$ci oraz
dynamiki,

tlumienie otaczajacego dzwigku minimum (- 32 dB),

odlaczany kabel spiralny z jednej strony stuchawek,

zestaw wyposazony dodatkowo w przejsciowke jack stereo 6.3 mm.

Nazwa Zestaw oswietlenia reporterskiego 3 szt.

Numer R _075

referencyjny | Wymagana jest dostawa 3 kompletow

Cechy Mobilny zestaw o§wietlenia reporterskiego sktadajacy sie z nastepujacych
komponentow:

e 2 lampy typu softlight minimum 150 W z mozliwoscia regulacji
temperatury barwowej pomigdzy co najmniej 3200 oraz 3400K, z obudowa
wytrzymata na wysokie temperatury,

e posiadajacy transformatory zasilajace posiadajace funkcj¢ Sciemniania oraz
regulacji temperatury barwowej,

e Bialy softbox o wymiarach co najmniej 30x30 cm,

e Siatke typu mini grid.

e Srebrny softbox o rozmiarach minimum 40x55 cm,

o 3 glowice oSwietleniowe wspolpracujace ze zintegrowanym
transformatorem elektronicznym minimum 150 W posiadajacy funkcje
$ciemniacza z kablem minimum 5m,

e 3 pierScienie przeciwsloneczne,

e 3 8-listne wrota,

o 3 uchwyty na filtry,

e Zestaw cieptych filtrow,

o  Filtr niebieski mieszany,

o  Filtr mieszany dyfuzyjny,

e Filtr typu color effect,

e Zestaw siatek z torba,

e  Uchwyt typu gobo z zaciskiem,

e 5 statywow na lampy,

o  Wszystkie lampy wyposazone w zrodta $wiatla,

e Torba na wszystkie lampy i akcesoria.

Nazwa System transmisji wideo po sieci GSM 1 zestaw

Numer R 076

referencyjny | Wymagane jest dostarczenie jednego nadajnika + urzadzenie odbiorcze

Cechy e Nadajnik bedzie wyposazony co najmniej w 4 wbudowane modemy
3G/4G/LTE, 2 interfejsy Ethernet oraz interfejs Wi-Fi, zintegrowane jako
jedno urzadzenie nadawcze. Wymagane jest aby wszystkie modemy
wspieraty standard LTE.

e Dostarczony nadajnik umozliwi:

e Automatyczne rozdzielenie strumienia danych na aktywne modemy
nadajnika, dostosowujgce transmisj¢ do parametréw sieci GSM.

e Uzyskanie maksymalnego bitrate strumienia samego kontentu a/v
zsumowanego na wszystkie aktywne w danej chwili modemy GSM nie
mniejszego niz 6Mb/s.
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W zestawie odbiornik pozwalajacy na jednoczesny odbior strumieni z dwoch
koderow.
Parametry:

Stanowisko do obstugi systemu — komputer typu All in One w rezyserce studia
wyposazony w klawiatur¢ i mysz USB oraz whudowany monitor komputerowy
0 parametrach minimalnych:

Pracg w rozdzielczosciach SD i HD - mozliwo$¢ przyjecia z kamery
sygnatow SD-SDI (standard SMPTE 259M), HD-SDI (standard SMPTE
292M).

Kompresj¢ strumienia kontentu wg standardu H.264 lub H.265.
Komunikacje glosowa migdzy obstuga odbiornika a operatorem kamery.
Zapis nagrania do pamigci lokalnej nadajnika o pojemnosci co najmniej
32GB oraz mozliwo$¢ wystania w postaci plikowej nagranego materiatu do
kazdego ze zmodernizowanych odbiornikoéw Zamawiajacego.

Mozliwo$¢ podiaczenia anteny zewnetrznej do wzmocnienia sygnatu GSM.
Zdalne zarzadzanie nadajnikiem poprzez przegladarke WWW lub
dedykowang aplikacje do zarzadzania.

Platforma sprzgtowa z mozliwoscig instalacji w rack 19” ;

Wyposazona w minimum 2 wyjs$cia SDI BNC,

Wewngtrzny dysk twardy minimum 1TB,

Minimum 2 porty sieci Ethernet GigE

Redundancja zasilania,

Obstuga formatoéw sygnatéw przychodzacych protokotow streamingu wideo
TS/IP (SPTS); RTSP/RTP; RTMP; HLS; IP bonding

Dekoder z licencjg pozwalajaca na przyjecie minimum 2 strumieni
jednoczesnie z aplikacji mobilnych przynajmniej typu Mac los lub Android.
Aplikacje mobilne dostepne na dowolng ilo$¢ urzadzen z katalogu AppStore
lub Google Play lub innego akredytowanego, ogdlnodostepnego dostawcy
aplikacji dla danej platformy,

Mozliwo$¢ restreamingu przychodzgcych strumienti,

Wspdlpraca z systemem interkomowym

e Minimum 23” z matryca typu LCD z rozdzielczo$cig minimum 1920x1080,

e podswietlenie matrycy LED,

e wbudowane gtosniki,

o dysk twardy minimum 500GB,

e gsystem operacyjny i pozostate parametry komputera (w tym porty
wejscia/wyjscia, ilo§¢ RAM, procesor itd.) zgodne z wymaganiami systemu do
transmisji GSM.

Nazwa Sciana monitoréw z osprzetem 1 komplet

Numer R_077

referencyjny

Cechy Sciana wizyjna sktadajaca si¢ z9 monitoréw (w uktadzie 3x3) o przekatnej minimum

55 na mobilnej konstrukcji z procesorem obrazu wideo zarzadzanym z rezyserki

studia.

Parametry monitorow:

przekatna minimum 55” o rozdzielczosci 1920 x1080,

matryca w technologii SPVA LCD,

podswietlenie bezposredni LED,

rozmiar ramki max. 1,8 mm na dole i po prawej stronie monitora; 3,7 mm
na gorze i po lewej stronie monitora,

jasno$¢ minimum 500 (cd/m2),
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kontrast 1400:1,
kat widzenia  178° h/v,
czestotliwo$¢ odSwiezania 50/60Hz,
czas odpowiedzi max. 12ms,
wys$wietlanie koloréw minimum 1 milion,
wejscia Display Port HDMI (HDCP) x 2;DVI (HDCP); Component; VGA
S-Video,
wyjscia: DVI (HDCP); VGA RS-232, RS-485,
mozliwos$¢ sterowania monitorem przez zkgcze RS-485,
mocowanie typu standard Vesa,
przystosowany do pracy w trybie 24/7,
wyposazony w system chlodzenia zapobiegajacy przegrzewaniu elementéw
$ciany monitordw,
e mozliwo$¢ konfiguracji monitorow do wyswietlania sygnalow ze zlacza
DVI w trybie 3x3,
Parametry procesora:
e  Wejscia: minimum 6 HD-SDI - mozliwo$¢ jednoczesnego wys$wietlenia
niezaleznych sygnatow 0 rozdzielczosci FullHD o parametrach minimum
1920 x 1080,
e  Wyjscia: minimum 4 DVI o parametrach minimum 1920 x1080,
e  Wosparcie dla rozdzielczosci maksymalnie 1080p,
e Mozliwos¢ wyswietlenia na $cianie monitorow obrazow z minimum 6
roznych zrodet,
e Obstuga PIP (Picture in Picture — obraz w obrazie),
e Mozliwos¢ odtwarzania predefiniowanych scenariuszy uktadu okien i
zrodet (layout’ow),
e zarzadzany z komputera PC za posrednictwem sieci LAN, badZ w inny
sposob (RS232, WIF], itp.),
e Przesyltanie obrazu odbywa si¢ w czasie rzeczywistym bez utraty jakosSci
obrazu,
e Zamawiajacy wymaga dotaczenia kompletu kabli do wej$¢ monitorow
z niezbednymi extenderami sygnatéw do urzadzenia do przetwarzania ob.
razu na $ciang¢ wizyjna,
e Mozliwo$¢ zarzadzania procesorem z dowolnego komputera PC w sieci
lokalnej,
o Mozliwos¢ up/down/cross konwersji sygnatow wejsciowych,
o Mozliwos¢ zarzadzania $ciang z zewnetrznych kontrolerow typu Crestron
lub Amx,
e Mozliwos¢ rotacji wideo na poszczegolnych wyjsciach,
e wejscie referencji do synchronizacji z systemami zewnetrznymi .

Firmware lub oprogramowanie do =zarzadzania $ciang wizyjng (bez limitu
Czasowego, pelne, niewytaczne, nieograniczone w czasie, wolne od roszczen osob
trzecich oraz bez mozliwos$ci ich wypowiedzenia). Oprogramowanie musi pochodzié
z legalnego kanatu sprzedazy.

Wsparcie dla Firmware lub oprogramowania: b¢dace integralng sktadowg $ciany
wizyjnej musi by¢ objete gwarancjg producenta wazng od momentu rejestracji na
warunkach i zasadach okre$lonych w polityce gwarancyjnej producenta. W czasie
gwarancji musi by¢ dostep do aktualnego oprogramowania urzadzenia. Pomoc
techniczng: w ramach i czasie trwania gwarancji Zamawiajacy ma mie¢ legalny
dostep do elektronicznych zasobow producenta w zakresie: pobierania
oprogramowania, zglaszania i otrzymywania alarméw technicznych, biuletynow,
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bazy wiedzy (ang. Networks Knowledge Base) i narzgdzi diagnostycznych (ang.
Online Tools). W kazdym z powyzszych przypadkoéw kontakt musi odbywac si¢ w
jezyku polskim lub angielskim.

Obudowa typu rack max. 2 RU.
Na cate urzadzenie musi by¢ wystawiony certyfikat CE.

Montaz $ciany na konstrukcji pozwalajacej tatwy demontaz $ciany i z mozliwo$cia
rozstawienia jej w innym pomieszczeniu.

Nazwa

Rama matrycy 8x8 1 szt.

Numer
referencyjny

R_080

Cechy

Rama matrycy 8 wejs¢ — 8 wyjs$¢ przystosowana do wypetniania jej kartami wejs¢
1 wyj$¢ przez co oferujaca mozliwos¢ zbudowania systemu doktadnie pod
wymagania systemu (architektura modutowa).

. Whbudowany przetgcznik Ethernet i Port LAN Gigabit (wymagany tylko jeden
adres IP dla catego systemu dystrybucji).

. Wbudowany przetacznik USB HID.

. System bez kompresji sygnatow.

. Detekcja i wyswietlanie informacji na temat sygnatow wejsciowych

. Sterowanie zdalne poprzez LAN.

. Konwersja wszystkich sygnatow wejsciowych do postaci cyfrowej HDMI.

. Mozliwos$¢ odbierania i transmitowania sygnatow po skretce i Swiattowodzie
. Obstugiwane rozdzielczo$ci sygnatow do 3840x2160 Ultra HD 1 4096x2160

. Kompatybilnos¢ z HDCP 2.2.

. System szybkiego przetaczania sygnaléw cyfrowych (stala autoryzacja
HDCP).

. Zarzadzanie EDID, CEC.

. Transmisja sygnatéw sterowniczych: IR, RS-232, CEC.

. Transmisja Ethernet na potrzeby urzadzen, ktore potrzebuja potaczenia LAN
(acces pointy, monitory, inne).

. Dystrybucja USB-HID.

Nazwa

Karty 1/0 wg zapotrzebowania systemu 1 komplet

Numer
referencyjny

R_081

Cechy

. Karty wej$¢ umozliwiajace podlaczania sygnatéw analogowych i cyfrowych:
composite wideo, s-wideo, component wideo, RGBHV, SDI, HD-SDI, DVI, HDMI,
Display Port, analogowe stereo audio, cyfrowe wielokanatowe audio wg
zapotrzebowania systemu

. Karty wyjs¢ wg zapotrzebowania zaprojektowanego systemu.

Nazwa

System nadajnikow z przetacznikami i odbiornikéw 1 komplet

Numer
referencyjny

R_082

Cechy

Komplet nadajnikow, przetacznikow i odbiornikow wg zapotrzebowania
zaprojektowanego systemu
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Nazwa Jednostka centralna zintegrowanego systemu sterowania 1 szt.
Numer R_083
referencyjny
Cechy . Sterownik umozliwiajacy prace do 10 niezaleznych programow
. SDRAM 512MB
. flash 4GB
. port LAN
. port magistrali sterowniczej
. 3 porty RS232
. 8 portéw przekaznikowych
. 8 portow IR/serial
Nazwa Moduly i interfejsy wykonawcze do rozdzielni 1 komplet
Numer R_084
referencyjny
Cechy Moduly wykonawcze i interfejsy przystosowane do montazu na szyng¢ DIN,
komunikacja ze sterownikiem po magistrali systemu sterowania, komplet wg
zapotrzebowania zaprojektowanego systemu.
Nazwa Panel dotykowy ze stacja dokujaca $cienng 3 szt.
Numer R_085
referencyjny | Wymagane jest dostarczenie trzech sztuk
Cechy *  panel sterujacy z ekranem TFT LCD dotykowym o przekatnej co najmniej 7",
. rozdzielczo$¢ minimum 800 x 480 px,
*  jasno$¢: 300 nits (cd/m?),
. kontrast: 350:1,
*  minimum 5 ,,twardych” przyciskow,
*  komunikacja przewodowa ze sterownikiem (Ethernet),
*  Power over Ethernet,
*  obstuga strumienia H.264,
»  funkcja IP interkomu - zdalny helpdesk,
*  waga panelu maks. 400 gramow,
. stacja dokujaca $cienna.
Nazwa Akcesoria systemu sterowania 1 szt.
Numer R_086
referencyjny
Cechy Akcesoria systemu sterowania wg zapotrzebowania zaprojektowanego systemu
Nazwa Panel bezprzewodowy 9,7" systemu sterowania ze stacjg dokujaca stotowa 1 szt.
Numer R_087
referencyjny
Cechy *  urzadzenie typu tablet na potrzeby systemu sterowania,

*  wyswietlacz IPS Multi-Touch o przekatnej 9,7 cala z podswietleniem LED,
*  rozdzielczo$¢ 2048 na 1536,

. komunikacja Wi-Fi,

. stacja dokujaca stotowa.
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Nazwa

Zestaw: profesjonalny interfejs audio USB z mikrofonem lektorskim, ramieniem
i filtrem 3 szt.

Numer
referencyjny

R_088
Wymagane dostarczenie 3 zestawow

Cechy

«  profesjonalny interfejs audio USB 3.0 zamkni¢ty w obudowie zewngtrznej
umozliwiajacej przenoszenie i podtaczanie urzadzenia do zaproponowanych stacji
montazowych i stacji dziennikarskich,
. wspotpraca z systemami operacyjnymi pracujgcymi na zaproponowanych
stacjach montazowych i dziennikarskich,

e wyposazony w przedwzmacniacz mikrofonowy o parametrach nie gorszych

niz:

Typ wejscia: 2x XLR [dopuszczalne przez Combo], zdalnie symetryzowane,

e Maksymalny poziom wejsciowy [minimum wzm, 1 kHz przy 0.5%

THD+N]: +12 dBu, £0.5 dB,

Zakres regulacji wzmocnienia Gain: 60 dB, =1 dB,

Pasmo przenoszenia [A-C]: 10 Hz - 40 kHz, +0.2 dB,

Zakres dynamiki [minimum wzmocnienie, a-wazone]: > 110 dB,

Zakres dynamiki [$redni poziom gain, niewazone]: > 105 dB,

THD+N [minimum wzm., a-wazone]: < 0.005%,

Impedancja wejsciowa: 16009,

EIN [wzm. +55 dB, 150 Q na wejsciu, 20 Hz-22 kHz, a-wazone]: < 128

dBu,

e Wspodtczynnik thumienia sygnatu zbieznego CMRR [1 kHz, wzm. +55 dB]:
>55dB,

e Zasilanie fantomowe: +48V, £+ 3V, > 8 mA na kanat.

*  wyposazony w wejscia liniowe o parametrach nie gorszych niz:

o Typ: gniazda ¥4” TRS symetryczne,

Maksymalny poziom wejsciowy [minimum wzm., 1 kHz przy 0.5%
THD+N]: +18 dBu, £0.5 dB,

Pasmo przenoszenia [A-C]: 20 Hz - 20 kHz, +0.2 dB,

Zakres dynamiki [minimum wzmocnienie, a-wazone]: > 114 dB,
Zakres dynamiki [$r. poziom gain, niewazone]: > 105 dB,

THD+N [1 kHz, -1 dBFS, a-wazone]: < 0.005%,

Impedancja wejsciowa: 10 kQ,

Przestuch [dla 1 kHz, z kanatu na kanat]: < -80 dB.

*  wyposazony w wyjscia gtowne i liniowe o parametrach nie gorszych niz:

Typ [wyjscia liniowe]: 4” TRS, symetryzowane impedancja,
Typ [wyjscia gtowne]: ¥4 TRS, symetryzowane impedancja,
Maksymalny poziom wyjsciowy: +18 dBu, 0.5 dB,

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz, +0.2 dB,

Zakres dynamiki [a-wazone]: > 112 dB,

THD+N [1 kHz, -1 dBFS, niewazone]: < 0.005%,
Impedancja wyj$ciowa: 51 Q,

Przestuch [dla 1 kHz, z kanatu na kanat]: < -80 dB

*  wyposazony w sekcj¢ cyfrowg o parametrach nie gorszych niz:
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e 1 zlacze: USB 3.0 (do poditaczenia do podtaczenia stacji montazowej lub
dziennikarskiej)

Dynamika konwersji analog-cyfra ADC [A-wazone, 48 kHz]: 118 dB,
Dynamika konwersji cyfra-analog DAC [A-wazone, 48 kHz]: 118 dB,
Rozdzielczos¢ bitowa: 24 bity,

Wewngtrznie obstugiwane czgstotliwosci probkowania: 44.1, 48, 88.2, 96,
176.4, 192 kHz.

*  Profesjonalny mikrofon broadcastowy dedykowany do zastosowan lektorskich
o parametrach nie gorszych niz:

Rodzaj wktadki: dynamiczna,

Charakterystyka: kardioidalna,

Pasmo przenoszenia: 75 Hz - 18 kHz,

Impedancja wyjsciowa: 320 Ohm,

Czulos¢: -56 dB 1 Volt/Pascal (1.6 mV @ 94 dB SPL) +/-2 dB @ 1kHz,
Konstrukcja mikrofonu musi zapobiega¢ przenoszeniu zaktocen typu
WStrzasy

e Kabel ze zlaczem do podtaczenia interfejsu Audio opisanego powyzej

*  Ruchome rami¢/statyw kompatybilne z zaproponowanym powyzej mikrofonem
pozwalajace na profesjonalne zamocowanie mikrofonu do stolu
o parametrach nie gorszych niz:

¢ Umozliwiajace obracanie statywu w promieniu 360°.

e  Maksymalny wysig¢g statywu w poziomie musi wynosi¢ minimum 820 mm,
a w pionie nie mniej niz 840 mm.

e  Statyw musi umozliwia¢ zamocowanie mikrofonu o wadze
zaproponowanego powyzej modelu jednak nie mniejszej niz 2 kg.

*  Profesjonalny filtr do mikrofonu broadcastowego zaproponowanego powyzej
zawierajacy minimum:

e Minimum jeden filtr o $rednicy minimum 14 cm przystosowany do
szybkiego montazu i wymiany (na filtr innego typu), wykonany z materiatu
zapobiegajacego akustycznym przebarwieniom,

e Umozliwiajgcy modelowanie uchwyt typu ,,gesia szyja” o dtugosci
minimum 32 cm z systemem szybkiego montazu i wymiany filtrow.

e Mocowanie do ruchomego ramienia/statywu mikrofonowego
zaproponowanego powyzej.

Nazwa Sieciowa drukarka laserowa 1 szt.

Numer R_089

referencyjny | Wymagane dostarczenie 1szt.

Cechy »  drukarka musi posiada¢ sterowniki i dziata¢ prawidlowo na systemach
operacyjnych zainstalowanych na: stacjach dziennikarskich, stacjach montazowych,
laptopach i serwerach korzystajgcych z funkcji wydruku.

»  technika wydruku: LED lub laserowa (monochromatyczna albo kolorowa),
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Zatacznik nr 1
Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania

. obstuga popularnych nosnikow: papier formatu minimum A4 0 gramaturze
80g/m2 oraz papieru grubego o gramaturze minimum 160g/m2,

*  zainstalowana kaseta z papierem na minimum 500 str. A4 z mozliwoscig
rozbudowy o przynajmniej jedng kasete o identycznej lub wigkszej pojemnosci,
*  duza szybko$¢ wydruku:

- predkos¢ wydruku: minimum 40 str./minimum dla formatu A4 w trybie mono,
jednostronnym,

- wydruk pierwszej strony po maksymalnie 5 sekundach (po wyjsciu z trybu
oszczedzania energii),

*  przystosowana do wydruku wysokiej jakosci grafiki monochromatycznej lub
kolorowej - rozdzielczo$¢ wydruku: nie mniej niz 1200x1200 dpi, pami¢¢ RAM
zainstalowana: minimum 512MB (z mozliwoscia rozbudowy do przynajmniej
1GB),

*  obshluga szybkiego wydruku dokumentow PDF: PDF Direct,

. interfejs zapewniajacy szybka komunikacje sieciowa z drukarka: minimum
Gigabit Ethernet,

- mozliwos$¢ zastosowania tonera czarnego o duzej pojemnosci umozliwiajacego
wydruk minimum 12.000 str. A4 mono (metoda pomiaru ISO/IEC 19752),

- przy dhuzszej bezczynno$ci automatyczne przechodzenie w tryb oszczgdzania
energii cechujacy si¢ poborem mocy nie wigkszym niz 1W,

- wyposazona w modut automatycznego druku dwustronnego,

Nazwa

Pami¢¢ masowa do archiwizacji materiatdw o szczegdlnym znaczeniu 1 szt.

Numer
referencyjny

R_090
Wymagane dostarczenie 1 szt.

Cechy

*  pamig¢ masowa musi umozliwia¢ reczne archiwizowanie materialow
0 szczegdlnym znaczeniu dla Uczelni umieszczonych na przestrzeni dyskowej
macierzy (R_056),
*  pamig¢ masowa musi posiada¢ parametry nie gorsze niz:
- obudowa obstugujgca minimum 6 dyskéw 3,5” z interfejsem SATA 3 lub
SAS,
- zainstalowane dyski SATA 3 lub SAS dedykowane (przez producenta
dyskéw) do pracy w urzadzeniach typu NAS,
- dyski po zainstalowaniu w uktad RAID 6 zapewnia pojemno$¢
pozwalajacg na zarchiwizowanie minimum 1000 godzin materiatu
filmowego w jakosci Full HD nagranego z bitrate 50Mbit/s bez kompresji
(jednak nie mniejsza niz 36 TB RAW),
- pami¢¢ RAM nie mniejsza niz 8 GB,
- minimum 4 interfejsy Gigabit Ethernet,
- system wizualnej (przez diody LED i/lub wyswietlacz LCD) i dzwigkowej
sygnalizacji awarii dysku/dyskow,

Nazwa

Zasilacz lub zespot zasilaczy UPS 1 komplet

Numer
referencyjny

R_091
Wymagane dostarczenie 1 kompletu

Cechy

- zasilacz lub zespo6t zasilaczy UPS, ktérego moc rzeczywista i pojemnos¢ baterii
zapewnig podtrzymanie zasilania przez minimum 12 minut dla wszystkich urzadzen
dostarczonych w ramach tego postgpowania zlokalizowanych minimum

w pomieszczeniach: Serwerowni, Rezyserki i Newsroomu,
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Zatacznik nr 1
Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania

- zasilanie z sieci 1-fazowej,

- wyposazony w gniazda zaciskowe z sieci zasilajacej oraz gniazdo zaciskowe do
zasilenia urzadzen na wyjsciu,

- obudowa umozliwiajaca montaz w szafie rack 19”,

- wyposazony w karte SNMP,

- wbudowany wyswietlacz LCD z panelem sterowania,

- funkcja automatycznego bypassu serwisowego,

- wyposazony w gniazdo umozliwiajace podiaczenie dodatkowych baterii,

- maksymalny czas tadowania do 90% pojemnosci ponizej 6h,

- mozliwos$¢ zarzadzania zasilaczem UPS z poziomu oprogramowania pracujacego
na systemach operacyjnych zainstalowanych na stacjach dziennikarskich

1 montazowych,

- zintegrowane zabezpieczenie przed pradem zwrotnym.
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