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  ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 I. Opis do aranżacji

 II. Zestawienie rysunków: 

1. Widok holu - ściana wejściowa - parter - 1:50

2. Rzut piwnic - schemat koloru ścian - 1:100

3. Rzut parteru - schemat koloru ścian - 1:100

4. Rzut I piętra - schemat koloru ścian - 1:100

5. Rzut II piętra - schemat koloru ścian - 1:100

6. Rzut parteru i kl. schodowych - skrzydło "A" - schemat koloru ścian - 1:100

7. Aranżacja portierni - rzut i widoki - 1:50

8. Rzut układu siedzisk - parter hol

9. Widok układu siedzisk - parter hol

 

  

          



    

OPIS DO OPRACOWANIA

I. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest aranżacja korytarzy i klatek schodowych w Budynku 

Głównym i skrzydle "A" Wydziału Zarządzania UG w Sopocie. 

   

    II. Podstawa opracowania:    

      - umowa z Inwestorem z dnia 02.01.2017

      - wizja lokalna

      - inwentaryzacja pomieszczeń 

      - wytyczne Inwestora.

III. Opis:

W Budynku Głównym zostały wymienione posadzki na posadzki granitowe z 15 cm 

cokołami wzdłuż ścian, które należy zachować.

Na powierzchni ścian i sufitów prowadzona jest instalacja p-poż. w przepustach 

kablowych, którą należy ukryć w grubości tynku.

Istniejące ściany pokryte tynkiem strukturalnym drobnoziarnistym, należy wygładzić 

cienką warstwą gładzi tynkarskiej i po pokryciu gruntem malować farbami lateksowymi 

według oznaczeń na rzutach.

Zastosowano trzy kolory: 

wg NCS-S1502-Y50R - kolor bazowy

wg NCS-S1000N

wg NCS-S6000N - podstawy słupów (lateks wzmocniony)

W korytarzach, w narożnikach znajdują się wkute elementy - pręty mosiężne, które 

przed malowaniem należy oczyścić z warstw farb do stanu pierwotnego (alternatywnie 

malować farbą do metalu na kolor "stary mosiądz").



Sufity wraz istniejącymi półkami z karton-gipsu po ukryciu wszystkich elementów 

instalacji elektrycznej malować farbami akrylowymi do sufitów - np FLUGGER - kolor 

biały wg NCS-S-0300N.

Sklepienia, podbitki schodów oraz policzki malować farbami akrylowymi do sufitów - np 

FLUGGER - kolor biały wg NCS-S-0300N.

Ściany słupów przy sklepieniach do wysokości profili mosiężnych (h=155 cm) 

malować na kolor grafitowy wg NCS-S-6000N farbą lateksową wzmocnioną o 

strukturze satynowej.

W holu i na I piętrze w części ze sklepieniami należy wymienić osiem istniejących

opraw na reflektory kierunkowe cele doświetlenia sklepień.

W pomieszczeni szatni i portierni proponuje się wymienić istniejące oprawy na 

oprawy zwieszane LED.

W części środkowej holu parteru proponuje się zamontować linię świetlną LED 

wzdłuż półki w uskoku sufitu. 

Również w tej części należy wymienić istniejące parapety z płyt laminowanych na

parapety granitowe 3 cm gr. - KASHMIR WHITE (jak posadzka).

Strefę wypoczynkową parteru planuje się wyposażyć w dwa zestawy kanap ze 

stolikami wg załączonego układu. 

Obicie kanap ze skóry ekologiczne w kolorze grafitowym (jak podstawy słupów).

Podstawy kanap i stolików chromowane, blaty stolików w kolorze białym.

W portierni planuje się wymianę wyposażenia: biurka, szaf ubraniowych, regałów

niskich i zestawu szafek w części socjalnej ze stolikiem i dwoma krzesłami.

Fronty i blaty regałów w okleinie "wiąz baron", korpusy i panele laminowane 

ścienne w kolorze grafitowym.

Proponuje się zastosować dwa zestawy szafek na klucze ze skrzydłami 

ruchomymi o pojemności 300 kluczy każda. Istniejącą przeszkloną szafkę na 

klucze zamontować na panelu grafitowym.



Elementy uzupełniające do aranżacji:

- grzejniki istniejące można pomalować pod kolor ścian

- proponuje się wymianę zielonej tkaniny w gablotach informacyjnych na     

grafitowy aksamit/welur

- proponuje się wymianę zielonej rolety w portierni na roletę w kolorze 

ściany wg NCS-S1000N 


