B 02 - WYMIANA STAREJ STOLARKI NA NOWĄ ZESPOLONĄ, DREWNIANĄ WRAZ Z PARAPETAMI I OBRÓBKĄ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru całości Robot związanych z wymianą 8 (4 podwójnych) starych okien na nowe drewniane zespolone wraz z parapetami i obróbką okien.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące
Robot związanych z wykonaniem stolarki okiennej drewniane, zgodnie z załączonym rysunkiem technicznym.
Zakres Robot niniejszej ST dotyczy:
- wymiany 8 (4 podwójnych) starych okien drewnianych w Sali wykładowej nr 310 na nowe drewniane, zespolone zgodnie z załączonymi rysunkami z wymianą parapetów wewnętrznych na nowe z konglomeratu grubości 3cm i zewnętrznych z blachy ocynkowanej gr 0,7 mm z obróbką 
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robot oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do Dokumentacji Projektowej - Dokumentację Warsztatową, zgodną ze swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zgodną ze swoim zapleczem technicznym, łącznie ze schematami montażu, detalami połączeń, detalami mocowań, wymiarami z pomiaru z natury itp. Dokumentację należy pisemnie uzgodnić z Konserwatorem Zabytków, zgodnie z wymogami Decyzji nr KZ.4120.606.2017.OB z dnia 02.06.2017 r.. Kompletna, uzgodniona z Konserwatorem Zabytków  Dokumentacja Warsztatowa będzie podlegała zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. Ponadto Dokumentacja Warsztatowa winna zostać zatwierdzona przez systemodawcę stolarki oraz przez dostawcę szkła.
Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robot. 
W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań
oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiałów oraz wykonanych Robot warsztatowych.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
- Wymiar jednego podwójnego okna – około 4,0 m2.
- Konstrukcja – grubość profilu 78 mm, maksymalna grubość zestawu szkła 44 mm, współczynnik nie większy niż Uw=- 0,8 W/m2K, dźwiękoszczelność nie mniejsza niż Rw=44d, rodzaj drewna: sosna łączona, kolor biały 
- szklenie: 4/14/4/14/4
- Kolor osłonek: Biały 
- Poziom bezpieczeństwa: RC 0
- Kolor uszczelek, silikonu, klamek : biały
- Szprosy ślepe podwójne drewniane białe na zewnątrz 
- wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna max. U=1,1 W/(m2K)
- okucia stalowe uchylno - rozwierne, zawiasy ukryte we wrębie okuciowym
- parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej lub tytanowo – cynkowe, blacha musi być patynowana na wzór historyczny, ej o gr nie mniejszej niż 0,7mm ze spadkiem i odpowiednio wygięte w celu odprowadzenia wody opadowej na zewnątrz
- nawiewniki higrosterowane 30 m3/h po 1 na każde okno
- Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3 cm, kolor biały
- Pianka uszczelniająca poliuretanowa
- Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych
- Silikon akrylowy wodoodporny, 
- Uszczelniacz dekarski 
- Do obróbki okien od wewnątrz zaprawa tynkarska, gładź szpachlowa, farba (wymagania: patrz Dział Roboty malarskie). Kolor farby należy dobrać do istniejącej na ścianach w pomieszczeniu. 

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 3.
3.2. Stosowany sprzęt
Do wykonania Robot związanych ze stolarką obiektową drewnianą należy stosować:
- jedynie sprzęt dopuszczony przez system; bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiającego.
Prefabrykacja bezwzględnie winna być wykonywana w warsztacie posiadającym dopuszczenie
systemu stolarki drewnianej. Nie dopuszcza się jakichkolwiek innych Robot na budowie poza montażem gotowych elementów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały należy przewozić w opakowaniach warsztatowych, w sposób uniemożliwiający ich
porysowaniu. Elementy uszkodzone podczas transportu należy wymienić.
Szkło należy przewozić na odpowiednio do tego przystosowanych stojakach.
Przechowywanie szkła na budowie winno odbywać się w stojakach transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Ogólne zasady wykonania Robot podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5.
Roboty realizować może Wykonawca posiadający odpowiednie atesty, certyfikaty, dopuszczenia, itp. wydane przez systemodawcę.
Wymiary stolarki okiennej należy, przed prefabrykacją, sprawdzić na budowie
5.2. Zasady realizacji Robót stolarki
W zakresie realizacji prac są:
- okna drewniane – wykonane wg przyznanej systemowi aprobaty;
5.3. Przygotowanie Robót
Przed przystąpieniem do Robot należy zabezpieczyć podłogi pomieszczenia poprzez ułożenie folii, zdemontować istniejącą stolarkę okienną wraz z parapetami wewnętrznymi i  zewnętrznymi. 
5.4. Montaż okien i roboty towarzyszące
Montaż okien należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
Należy wykonać obróbkę ościeży i parapetów zaprawą tynkarską, 2 krotne szpachlowanie gładzią gipsową, malowanie farbą gruntującą i 2 krotne malowanie farbą akrylową, o kolorze zbliżonym do istniejącego w pomieszczeniu
Należy zamontować parapety wewnętrzne z konglomeratu oraz parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej.
Od zewnątrz należy wykonać uszczelnienie okien i parapetów sylikonem dekarskim bezbarwnym.
5.5. Wyposażenie okien
Okna należy wyposażyć w komplet okuć i klamek, nawiewniki higrosterowane po 1 na każde okno,  parapety zewnętrzne z blachy powlekanej i wewnętrzne z konglomeratu. 
5.6. Wykonanie zabezpieczeń
Do czasu odbioru pomieszczeń osadzoną stolarkę okienną należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robot podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości Robót związanych ze stolarką PCV
Sprawdzenie jakości Robot polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
- Dokumentacją Projektową i Dokumentacją Warsztatową w zakresie kompletności
wykonanych Robot oraz zgodności z projektowanymi wymiarami i widokami ścian;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru Robot jest 1 szt. stolarki otworowej PCV.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru Robot podano w ST B–00 „Wymagania Ogolne” pkt 8.
8.2. Końcowy odbioru Robót
Końcowy odbiór Robot winien nastąpić po wykonaniu całości Robot dotyczących stolarki otworowej drewnianej, łącznie z innymi okładzinami i łącznie z wykończeniem detali. Wykonanie Robot należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego.
W odbiorze winni uczestniczyć przedstawiciele dostawcy użytego systemu i szkła.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1szt. wykonania stolarki obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robot;
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego;
- praca sprzętu mechanicznego;
- transport, stawianie i demontaż rusztowań (wraz z czasem ich stania);
- prefabrykacja elementów;
- wykonanie otworowania pod mocowania, kołki, itp. dla montażu ścianek;
- rozmierzanie i trasowanie położenia elementów do zamontowania;
- montaż ścianek;
- szklenie i uszczelnianie;
- osadzenie i regulacja okien;
- uzbrojenie i regulacja uzbrojenia okien;
- wykończenie profili na styku ze ścianą, i stropem;
- wywóz opakowań;
- oczyszczenie całości;
- certyfikowanie elementów;
- zabezpieczenie elementów poprzez foliowanie do czasu odbioru końcowego.




10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN 12051:2002 Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i
metody badań
2. PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane - Zamki - Zamki mechaniczne wraz z
zaczepami - Wymagania i metody badań
3. PN-EN 12152:2004 Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza - Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja
4. PN-EN 12154:2004 Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne
i klasyfikacja
5. PN-EN 12217:2005 Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja
6. PN-EN 357 :2002 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z
przezroczystych lub przejrzystych wyrobow szklanych.
Klasyfikacja ognioodporności
7. PN-EN 12600 :2004 Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. Udarowa metoda
badania i klasyfikacji szkła płaskiego
8.PN-EN 12543-1/6 :2000 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne
warstwowe
9.PN-EN 12150-1 :2002 Szkło w budownictwie. Termiczne hartowane bezpieczne szkło
sodowo – wapienno – krzemianowe
10. PN-EN 14351 okna i drzwi – norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne 
