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WZ Sopot - remont holi- przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Ściany korytarzy, pomieszcze ń, klatek schodowych
1

d.1
KNR 4-01
0713-01
Nr SST: B-
01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

2
d.1

NNRNKB
202 1134-02
Nr SST: B-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami polimerowymi- powierzchnie pionowe m2

2348.69 m2 2348.690
RAZEM 2348.690

3
d.1

KNR 2-02
0815-04
Nr SST: B-
01

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

2348.69 m2 2348.690
RAZEM 2348.690

4
d.1

KNR 2-02
1505-03
Nr SST: B-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
Ŝy gipsowych z gruntowaniem

m2

1561.95 m2 1561.950
RAZEM 1561.950

5
d.1

KNR 2-02
1505-03
z.sz.5.3 
Nr SST: B-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
Ŝy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe

m2

786.74 m2 786.740
RAZEM 786.740

6
d.1

KNR 2-02
1505-03
Nr SST: B-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
Ŝy gipsowych z gruntowaniem

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

2 Sufity, spody biegów i spoczników
7

d.2
NNRNKB
202 1134-01
Nr SST: B-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  polimerowymi - powierzchnie pozio-
me

m2

946.59 m2 946.590
RAZEM 946.590

8
d.2

KNR 2-02
0815-04
Nr SST: B-
01

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

946.59 m2 946.590
RAZEM 946.590

9
d.2

KNR 2-02
1505-03
Nr SST: B-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
Ŝy gipsowych z gruntowaniem

m2

770.04 m2 770.040
RAZEM 770.040

10
d.2

KNR 2-02
1505-03
z.sz.5.3 
Nr SST: B-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
Ŝy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe

m2

176.55 m2 176.550
RAZEM 176.550

11
d.2

KNR 2-02
1505-03
z.sz.5.3 
Nr SST: B-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
Ŝy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

3 Roboty ró Ŝne
12

d.3
KNKRB 5
0902-03
Nr SST: B-
01

Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm m
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WZ Sopot - remont holi- przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
200 m 200.000

RAZEM 200.000
13

d.3
ZKNR C-1
0103-07
Nr SST: B-
01

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej -
zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach i słupach. -  analogia zatopienie fi-
zeliny

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

14
d.3

ZKNR C-1
0103-08
Nr SST: B-
01

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej -
zatapianie jednej wartswy siatki na sufitach i belkach. -  analogia zatopienie fi-
zeliny

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

15
d.3

KNR 4-01
0701-02
Nr SST: B-
01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

16
d.3

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŜach z cegły, pus-
taków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

17
d.3

KNR-W 4-01
0731-01
Nr SST: B-
01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych średnio- i
drobnoziarnistych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych mie-
szanek o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - analogia uzupełnieni wiekszych
rys masą elastyczna

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

18
d.3

KNR 4-04
1101-02
Nr SST: B-
01

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

19
d.3

KNR 4-04
1102-05
Nr SST: B-
01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem cieŜarowym - dodatek za kaŜdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 10

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

20
d.3

KNR 2-02
0129-02
Nr SST: B-
01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - analogia
podokienniki granitowe gr 3 cm wraz z demontazem starych podokienników -
Rx1,5

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

21
d.3

kalkulacja
własna
Nr SST: B-
01

MontaŜ mechanizmu otwierania okien z poziomu podłog kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3

kalkulacja
własna
Nr SST: B-
01

MontaŜ kątowników maskujących koryta kablowe w piwnicy klatki schodowej nr
1

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.3

kalklacja
własna
Nr SST: B-
01

Wymiana kratek wentylacyjnych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

24
d.3

kalklacja
własna
Nr SST: B-
01

Wymiana rolety okiennej o powierzchni 10,5 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 Grzejniki
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WZ Sopot - remont holi- przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25

d.4
KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5.
z.sz.3.2.2.
9906-2 
Nr SST: B-
01

Wymiana grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0
m2 - materiały z odzysku

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

26
d.4

KNR 4-02
0515-03
z.o.2.5. 
Nr SST: B-
01

Wymiana grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5
m2 - materiały z odzysku

kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

27
d.4

KNR 4-02
0515-02
z.o.2.5. 
Nr SST: B-
01

Wymiana grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0
m2 - materiały z odzysku

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

28
d.4

KNR 4-02
0520-06
Nr SST: B-
01

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego z rur Ŝebrowych o dług. 2.0 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.4

KNR-W 4-02
0512-01
z.o.2.9. 
Nr SST: B-
01

DemontaŜ demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.4

KNR 4-02
0506-02
Nr SST: B-
01

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

31
d.4

KNR 2-15
0408-01
Nr SST: B-
01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 10-15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.4

KNR 2-15
0408-01
Nr SST: B-
01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 10-15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.4

KNR 4-07
0310-01
z.o.3.1.
9903-2 
Nr SST: B-
01

Płukanie instalacji c.o. - rurociąg - całkowita pracochłonność zadania 25-50 ro-
boczogodzin

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

34
d.4

KNR 2-02
1511-07
Nr SST: B-
01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników Ŝebrowych m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

35
d.4

KNR 2-02
1511-08
Nr SST: B-
01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejnikow radiatorowych m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000
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WZ Sopot - remont holi- przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36

d.4
KNR 13-12
1302-03
Nr SST: B-
01

Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych rur m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

37
d.4

KNR 4-07
0310-05
Nr SST: B-
01

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - urządzenie urządz.

30 urządz. 30.000
RAZEM 30.000

38
d.4

KNR 4-07
z.sz.3.7.b
Nr SST: B-
01

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie
szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 45 piono-pięter

obiekt.

3 obiekt. 3.000
RAZEM 3.000

39
d.4

KNR-W 2-15
0436-02
Nr SST: B-
01

Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

30 urz. 30.000
RAZEM 30.000

5 Wymiana stolarki okiennej
40

d.5
KNR 4-01
0354-05
Nr SST: B-
02

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

17 m2 17.000
RAZEM 17.000

41
d.5

KNR-W 2-02
1004-03
Nr SST: B-
02

Okna zespolone uŜyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo powierzchni
ponad 2.0 m2

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

42
d.5

KNR 2-02
0129-02
Nr SST: B-
02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - analogia
podokienniki z konglomeratu gr 3 cm wraz z demontazem starych podokienni-
ków - Rx1,5

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

43
d.5

KNR 4-01
0533-01
Nr SST: B-
02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i
pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

44
d.5

KNR 4-01
0726-01
Nr SST: B-
02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŜach z cegły, pus-
taków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

45
d.5

KNR 2-02
0815-04
Nr SST: B-
02

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

46
d.5

KNR 2-02
1505-01
Nr SST: B-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia malowanie ościeŜy

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000
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