PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Remont wnetrz klatek schodowych i korytarzy w budynku gtéwnym oraz skrzydle "A" (parter i klatka scho-
dowa), portierni, szatni, wymiana starych okien drewnianych w sali wyktadowej 310 wraz z parapetami i
obrébka,

ADRES INWESTYCJI : Woydziat Zarzadzania Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Armii Krajowej 101, Sopot

INWESTOR : Uniwersytet Gdanski

ADRES INWESTORA : Gdansk Ul. Bazynskiego 8

SPORZADZIE KALKULACJE :  Pawet Pidrko

DATA OPRACOWANIA : 22.03.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

22.03.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



WZ Sopot - remont holi- przedmiar PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18281 dla Kurzyna

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Sciany korytarzy, pomieszcze n, klatek schodowych
1/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
Nr SST: B-
01
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
2|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami polimerowymi- powierzchnie pionowe |m?2
d.1/202 1134-02
Nr SST: B-
01
2348.69 m?2 2348.690
RAZEM 2348.690
3|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
Nr SST: B-
01
2348.69 m?2 2348.690
RAZEM 2348.690
4/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
Nr SST: B-
01
1561.95 m?2 1561.950
RAZEM 1561.950
5/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
z.52.5.3
Nr SST: B-
01
786.74 m?2 786.740
RAZEM 786.740
6/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
Nr SST: B-
01
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
2 Sufity, spody biegéw i spocznikéw
7/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami polimerowymi - powierzchnie pozio- |m?2
d.2|202 1134-01 |me
Nr SST: B-
01
946.59 m?2 946.590
RAZEM 946.590
8/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
Nr SST: B-
01
946.59 m?2 946.590
RAZEM 946.590
9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.2|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
Nr SST: B-
01
770.04 m?2 770.040
RAZEM 770.040
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.2/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
z.5s2.5.3
Nr SST: B-
01
176.55 m?2 176.550
RAZEM 176.550
11|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.2/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
z.s2.5.3
Nr SST: B-
01
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
3 Roboty ré zne
12/KNKRB 5 Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm m
d.3/0902-03
Nr SST: B-
01
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200 m 200.000
RAZEM 200.000
13|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojgcej - |m?2
d.3/0103-07 zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i stupach. - analogia zatopienie fi-
Nr SST: B- |zeliny
01
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
14/ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojacej - |m?2
d.3/0103-08 zatapianie jednej wartswy siatki na sufitach i belkach. - analogia zatopienie fi-
Nr SST: B- |zeliny
01
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
15/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3|/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Nr SST: B-
01
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
16| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.3/0726-03 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
17|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych szlachetnych cyklinowanych $rednio- i m2
d.3|0731-01 drobnoziarnistych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach z suchych mie-
Nr SST: B- |szanek o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - analogia uzupetnieni wiekszych
01 rys masg elastyczna
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
18/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
Nr SST: B-
01
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.3/1102-05 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
Nr SST: B- |poczety 1 km
01 Krotnos¢ = 10
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - analogia |szt
d.3/0129-02 podokienniki granitowe gr 3 cm wraz z demontazem starych podokiennikéw -
Nr SST: B- |Rx1,5
01
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
21|kalkulacja Montaz mechanizmu otwierania okien z poziomu podiog kpl.
d.3|wlasna
Nr SST: B-
01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|kalkulacja Montaz katownikdw maskujacych koryta kablowe w piwnicy klatki schodowej nr|kpl.
d.3|wtasna 1
Nr SST: B-
01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|kalklacja Wymiana kratek wentylacyjnych szt.
d.3|wlasna
Nr SST: B-
01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|kalklacja Wymiana rolety okiennej o powierzchni 10,5 m2 szt.
d.3|wtasna
Nr SST: B-
01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Grzejniki
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25|KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 |kpl.
d.4|0515-04 m2 - materialy z odzysku
z.0.2.5.
2.52.3.2.2.
9906-2
Nr SST: B-
01
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5  |kpl.
d.4/0515-03 m2 - materialy z odzysku
z.0.2.5.
Nr SST: B-
01
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
27|KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0  |kpl.
d.4|0515-02 m2 - materialy z odzysku
z.0.2.5.
Nr SST: B-
01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 2.0 m szt.
d.4/0520-06
Nr SST: B-
01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $r. 15-20 mm |szt.
d.4/0512-01
z.0.2.9.
Nr SST: B-
01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.4/0506-02
Nr SST: B-
01
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm |szt.
d.4/0408-01
Nr SST: B-
01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 10-15 mm |szt.
d.4/0408-01
Nr SST: B-
01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
33/KNR 4-07 Ptukanie instalacji c.o. - rurociag - catkowita pracochtonno$é zadania 25-50 ro- |m
d.4/0310-01 boczogodzin
z.0.3.1.
9903-2
Nr SST: B-
01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
34/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg grzejnikéw zebrowych m
d.4|1511-07
Nr SST: B-
01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
35/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa grzejnikow radiatorowych m2
d.4/1511-08
Nr SST: B-
01
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
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36|KNR 13-12 |Malowanie dwukrotne farba olejng powierzchni metalowych rur m2
d.4/1302-03
Nr SST: B-
01
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
37 KNR 4-07 Préba szczelnosci instalacji ¢.o0. w budynkach niemieszkalnych - urzadzenie urzadz.
d.4/0310-05
Nr SST: B-
01
30 urzadz. 30.000
RAZEM 30.000
38|KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie |obiekt.
d.4|z.s2.3.7.b szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 45 piono-pieter
Nr SST: B-
01
3 obiekt. 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR-W 2-15 |Préby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.4/0436-02
Nr SST: B-
01
30 urz. 30.000
RAZEM 30.000
5 Wymiana stolarki okiennej
40|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5/0354-05
Nr SST: B-
02
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
41|KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczoneo powierzchni |m2
d.5/1004-03 ponad 2.0 m2
Nr SST: B-
02
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
42|/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - analogia |szt
d.5/0129-02 podokienniki z konglomeratu gr 3 cm wraz z demontazem starych podokienni-
Nr SST: B-  |kéw - Rx1,5
02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokow i |m2
d.5/0533-01 pasow elewacji, gzymsoéw i krawedzi balkonowych z blachy z cynku
Nr SST: B-
02
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.5/0726-01 takow, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
Nr SST: B-
02
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
45/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.5|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
Nr SST: B-
02
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
46 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - analogia malowanie osciezy
Nr SST: B-
02
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
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