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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis do aranzacji

II. Zestawienie rysunkow:

. Widok holu - $ciana wejsciowa - parter - 1:50

. Rzut piwnic - schemat koloru $cian - 1:100

. Rzut parteru - schemat koloru $cian - 1:100

. Rzut I pietra - schemat koloru $cian - 1:100

. Rzut II pietra - schemat koloru $cian - 1:100

. Rzut parteru i kl. schodowych - skrzydfo "A" - schemat koloru $cian - 1:100
. Aranzacja portierni - rzut i widoki - 1:50

. Rzut uktadu siedzisk - parter hol
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. Widok uktadu siedzisk - parter hol



OPIS DO OPRACOWANIA

I. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest aranzacja korytarzy i klatek schodowych w Budynku

Gtéwnym i skrzydle "A" Wydziatu Zarzadzania UG w Sopocie.

II. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem z dnia 02.01.2017
- wizja lokalna
- inwentaryzacja pomieszczen

- wytyczne Inwestora.

III. Opis:
W Budynku Gtdwnym zostaty wymienione posadzki na posadzki granitowe z 15 cm

cokotami wzdtuz $cian, ktore nalezy zachowac.

Na powierzchni $cian i sufitbw prowadzona jest instalacja p-poz. w przepustach
kablowych, ktorg nalezy ukry¢ w grubosci tynku.

Istniejace Sciany pokryte tynkiem strukturalnym drobnoziarnistym, nalezy wygtadzié
cienkg warstwg gfadzi tynkarskiej i po pokryciu gruntem malowac¢ farbami lateksowymi
wedtug oznaczen na rzutach.

Zastosowano trzy kolory:

wg NCS-S1502-Y50R - kolor bazowy

wg NCS-S1000N

wg NCS-S6000N - podstawy stupéw (lateks wzmocniony)

W korytarzach, w naroznikach znajdujq sie wkute elementy - prety mosiezne, ktére
przed malowaniem nalezy oczysci¢ z warstw farb do stanu pierwotnego (alternatywnie

malowac farbg do metalu na kolor "stary mosiadz").



Sufity wraz istniejgcymi pétkami z karton-gipsu po ukryciu wszystkich elementéw
instalacji elektrycznej malowac farbami akrylowymi do sufitow - kolor
biaty wg NCS-S-0300N.
Sklepienia, podbitki schoddw oraz policzki malowa¢ farbami akrylowymi do sufitéw

- kolor biaty wg NCS-S-0300N.
Sciany stupéw przy sklepieniach do wysokoéci profili mosieznych (h=155 cm)
malowac na kolor grafitowy wg NCS-S-6000N farbg lateksowg wzmocniong o
strukturze satynowej.
W holu i na I pietrze w czesci ze sklepieniami nalezy wymieni¢ osiem istniejgcych
opraw na reflektory kierunkowe cele doswietlenia sklepien.
W pomieszczeni szatni i portierni proponuje sie wymienic istniejgce oprawy na
oprawy zwieszane LED.
W czesci srodkowej holu parteru proponuje sie zamontowac linie Swietlng LED
wzdiuz potki w uskoku sufitu.
Réwniez w tej czesci nalezy wymienic istniejgce parapety z ptyt laminowanych na
parapety granitowe 3 cm gr. - KASHMIR WHITE (jak posadzka).
Strefe wypoczynkowq parteru planuje sie wyposazy¢ w dwa zestawy kanap ze
stolikami wg zatgczonego ukfadu.
Obicie kanap ze skoéry ekologiczne w kolorze grafitowym (jak podstawy stupéw).
Podstawy kanap i stolikdw chromowane, blaty stolikow w kolorze biatym.
W portierni planuje sie wymiane wyposazenia: biurka, szaf ubraniowych, regatéw
niskich i zestawu szafek w czesci socjalnej ze stolikiem i dwoma krzestami.
Fronty i blaty regatdow w okleinie "wigz baron", korpusy i panele laminowane
scienne w kolorze grafitowym.
Proponuje sie zastosowac¢ dwa zestawy szafek na klucze ze skrzydtami
ruchomymi o pojemnosci 300 kluczy kazda. Istniejacq przeszklong szafke na

klucze zamontowac na panelu grafitowym.



Elementy uzupetniajgce do aranzaciji:

- grzejniki istniejace mozna pomalowac pod kolor $cian

- proponuje sie wymiane zielonej tkaniny w gablotach informacyjnych na
grafitowy aksamit/welur

- proponuje sie wymiane zielonej rolety w portierni na rolete w kolorze
$ciany wg NCS-S1000N



