
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
DO PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE 
W BUDYNKU WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO I HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU 
UL. WITA STWOSZA NR 55 


Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w budynku Wydziału Filologicznego 
i Historycznego UG w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 55. 
    
Zakres robót remontowych:
A. Remont auli 1.43 (naprawa posadzki, wymiana foteli, wymiana 2 szt. okien 
w reżyserce).
B. Wymiana aluminiowych drzwi p.poż. wraz z ościeżnicą w pomieszczeniu 2.48. 
C. Naprawa balustrad i ich mocowania w holach i klatkach schodowych.
D. Remont części okiennej klatki schodowej.

[bookmark: _GoBack]W zakresie robót budowlanych należy wykonać wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.

Ad A Remont Auli nr 1.43 obejmuje:

     1) W reżyserce - wymianę 2 szt. okien na okna PCV  (powiększenie istniejących otworów, montaż 2 szt. okien 117 cm x 58 cm wraz wykonaniem obróbek i naprawą tynków oraz malowaniem). 

     2)  Naprawę posadzki i wymianę foteli:
a) demontaż istniejących foteli,
b) demontaż istniejącego parkietu, 
c) przygotowane posadzki pod montaż płaskowników metalowych,
d) montaż w posadzce płaskowników metalowych o szerokości 10 cm i grubości około  1,2 cm we wszystkich 23 rzędach, w których będą montowane nowe fotele audytoryjne, 
e) wylanie dodatkowej warstwy posadzki wraz z jej wypoziomowaniem, 
f) ponowne położenie istniejącego parkietu wraz z częściową miejscową wymianą bardzo zniszczonego parkietu na nowy parkiet, na nowej warstwie posadzkowej,     
g) wycyklinowanie i polakierowanie położonego parkietu, 
h) dostawa i montaż nowych foteli audytoryjnych w liczbie 300 sztuk, spełniających wymagania w załączonym opisie.   

      OPIS FOTELA AUDYTORYJNEGO:
1. Konstrukcja nośna:
- metalowa wykonana z profilu zamkniętego o przekroju prostokątnym 40/30 mm,
- malowana farbami proszkowymi na kolor wg palety RAL, 
- stopa wykonana z płaskownika z zaokrąglonymi rogami,
- brak widocznych spawów przy stopie,
- noga pochylona,
- montaż foteli tzw. dostawny – na wspólnej nodze,

1. Fotel uchylny:

- grawitacyjny system składania fotela, samoczynny, nie wymagający  serwisowania; ze względu na awaryjność i konieczność konserwacji nie akceptuje się tzw. sprężynowych systemów składania fotela,  
- fotel składany w obrocie przy użyciu elementów poliamidowych; nie akceptuje się rozwiązania, w którym „metal trze o metal”,
- wykonany ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubości 10 mm, 
- sklejka obłożona pianką wylewaną na zimno do formy typu NWT,
- pianka wylana z noskiem zachodzącym na maskownice fotela o 20-30 mm,
- grubość pianki zmienna o kształcie klinowym w przedziale 50-70 mm, zaoblonej 
w części podkolanowej,
- pianka fotela profilowana w części lędźwiowej, gwarantująca odpowiedni komfort użytkowania, profilowanie nadane w procesie wylewania,
- ze względów wytrzymałościowych nie akceptuje się pianek ciętych czy też pianek wylewanych do formy, po czym docinanych do wymaganych wymiarów, co znacznie osłabia wytrzymałość pianki,
- sklejka osłonowa bukowa, prosta, o grubości 10 mm, perforowana dla poprawienia walorów akustycznych, 
- pianka fotela musi posiadać udokumentowaną wytrzymałość na ściskanie na poziomie 200 tys. cykli z wynikiem „V”.

1. Oparcie gięte w dwóch miejscach: 

     - tylna maskownica wykonana ze sklejki wielowarstwowej bukowej o grubości 15 mm,
     - oparcie obłożone pianką poliuretanową NWT wylewaną w formie na zimno, 
     o grubości  w przedziale 50-60 mm i tapicerowane tkaniną,
    - gięcie sklejki w okolicach lędźwiowych z promieniem max. 1200 mm.

1. Pulpit do pisania tzw. kasetowy: 

- brak widocznych połączeń śrubowych,
- wykonany ze sklejki bukowej,
- pulpit umieszczony bezpośrednio na plecach i na panelu frontowym,
- mechanizm składania pulpitu z systemem „anty-panic”,
- wymaga się, aby mechanizm składania pulpitu był maksymalnie prosty w obsłudze 
i bezawaryjny w użytkowaniu, z tego względu nie akceptuje się pulpitów opartych na niebezpiecznym w użytkowaniu mechanizmie tzw. nożycowym, czy też mogącym ulec awarii mechanizmie opartym na metalowych ślizgach i rolkach.

1. Tapicerka: 

- tkanina pleciona o udokumentowanej wytrzymałości na ścieranie na poziomie minimum 360 tys. cykli Martindale’a, 
- skład materiałowy 100% poliester, 
- wytrzymałość na mechacenie na poziomie minimum 4-5,
- ciężar materiału minimum 300 g/m2, 
- kolor do wyboru przez Zamawiającego według wzornika producenta zawierającego min. 40 kolorów.

1. Panel frontowy: 

-na stelażu metalowym ze sklejką giętą, jak maskownica oparcia fotela.

1. Ze względów higienicznych wymaga się, aby wszystkie elementy sklejkowe foteli pokryte były bezbarwnym lakierem wodnym.
 
1. Wymiary fotela:  

- szerokość osiowa fotela w przedziale 50-60 cm,
- wysokość całkowita w przedziale 108-115 cm,
- głębokość fotela wraz z pulpitem max. 45 cm,
Wymiary foteli muszą być dopasowane do istniejących miejsc, odległości pomiędzy siedzeniami muszą spełniać wymogi p.poż., BHP.

          FOTELE MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY:

· Raport z badań wytrzymałości w zakresie bezpieczeństwa użytkowania – na poziomie min. 4 (intensywny), wg normy PN:EN 12727:2004 lub równoważnej;
· Ocena zapalności dla układu tapicerskiego użytego do produkcji foteli, wykonana wg normy PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014  lub równoważnych;
· Ocena właściwości toksycznych lotnych produktów spalania mebli dla układu tapicerskiego użytego do produkcji foteli, wykonana wg normy PN-B-02855 lub równoważnej;
· Ocena zapalności dla sklejki użytej do produkcji foteli, wykonana wg normy PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014  lub równoważnych;
· Ocena właściwości toksycznych lotnych produktów spalania mebli dla sklejki użytej do produkcji foteli, wykonana wg normy PN-B-02855:1988 lub innej równoważnej;
· Raport z badań odporności tapicerki na ścieranie metodą Martindale’a  wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA lub inną równoważną jednostkę europejską;
· Raport z badań wytrzymałości pianki na ściskanie na poziomie 200 tys. cykli 
(z wynikiem „V”)  wykonany wg normy PN-EN ISO 3385:1999); 
· Atest higieniczny PZH na cały fotel.

           Fotele  audytoryjne  zbliżone do tych  przedstawionych  na  załączonych  zdjęciach.
           Zdjęcia  istniejących  foteli  audytoryjnych  zostały  wykonane  na  Wydziale  
           Filologicznym i  Historycznym  UG  w  Auli   nr  1.47. 

Ad  B  Wymiana  drzwi  p.poż. wraz  z  ościeżnicą w  pomieszczeniu  2.48 obejmuje:
   
a) Wymianę  istniejącej  stolarki  drzwiowej aluminiowej p.poż. na  nową  stolarkę  drzwiową aluminiową wraz  z  ościeżnicą, całość musi spełniać  wymogi   stolarki p.poż  o  EI  30. 
                 Stolarka  drzwiowa   o  EI 30  z  zachowaniem  istniejącego wyglądu oraz 
                 kolorystyki  drzwiowej, tj.  w  kolorze  białym.      
b) Wykonanie  obróbek   ościeżnicy  wraz  z   malowaniem  ościeży  ścian.                   Farba w  kolorze białym, wodorozcieńczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowe pomalowanej powierzchni, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Ad C Naprawa  balustrad  i  ich  mocowania  w holach  i  klatkach  schodowych obejmuje:

W ciągach  komunikacyjnych w  holach  klatek  schodowych   w  budynku    „A”   oraz  w  budynku  „B”   wykonanie  i  zamontowanie   dodatkowych   mocowań metalowych celem usztywnienia istniejących  16 sztuk  balustrad stalowych w holach  oraz balustrad schodowych w ilości ok. 43 m2. 

  	Ad D   Remont części okiennej klatki schodowej w budynku „A” obejmuje:

a) Usztywnienie  i  wzmocnienie istniejącej  stolarki   okiennej   PCV. Należy zastosować profile  aluminiowe powlekane  o  przekroju  65 mm  x  45 mm 
o  kolorystyce  białej  wraz  z  nakładką.  
           
b) Naprawę  spękanych  ścian  wokół  stolarki  okiennej  klatki  schodowej.  
Naprawiane   ściany  należy pomalować  dwukrotnie białą farbą odporną na  zmywanie jak wyżej.    
 
       Załączniki:
-  Zdjęcia  istniejących  foteli  audytoryjnych  w  Auli   nr  1.47na  Wydziale  
  Filologicznym i  Historycznym  UG  - szt. 2
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