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Chbieks : WYDZIAL FRLOLOGICZNO-HISTORYCZNY UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Rodzaj robot REMONTOWO-BUDOWLANE CPV-45440000-6

Cena
Opis robdt im. llose Jednostkowa Wartos¢
bez VAT netlo
1 2 3 4 B 6 7

Lp. [ Podstawa wyceny

ELEMENT |. ROBOTY BUDOWLANE-REMONTOWE-AULA 1.43
7. f | DEMONTAZ ISTRIEJACYC H SIEDZISK, AUDY TORYTNYCH

1
| wauLr1as f
285%0.2
= 57.000

57.000

!
| |RAZEM=  57.000
0215-0100 J KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu, o

I’ glebokosei skucia - do 1 ¢m, na $cianach Jub

[

1

m2

L

| podlogach
23%0.10*13,00

| = 29900

|
|

|

|

|

|

l

|

|

{ __ IRAZEM= 29900
| :

J

|

|

|

|

|

|
|
—]
|
|
|
i

1
|
!
|
|
!
|
|
|
|
|
m2 | mee

N

0402-0200 | RNNR 3 Usupeiniema stropsw Kleina, o
l grubosci sklepienia - 172 ¢, o pow. do 5,0
{ m2, przy zastosowaniu belek sizlowych 0 masie
| 20 kg/m - ANALOGIA ZAMONTOWANIEPL ASKOWNIK OW
.J STALOWYCH O SZERCKOSCI 10 CM I DL 13MB DO

i POSADZKE POD SIEDZISKA

T

i

|

J

|

|

13%0.10%23 !
[ = 29.900 Jl
i

|

|

|

|

!

L RAZEM = 29,900
T 5"587)7}'.0200 o IKN’R‘mﬁawa stopni schodowych obiozonyeh

! masy lastryko, o powierzchni naprawianej
J wiednym migfscu - ponad 1,0 do 3.0 dm2-
| ANALOGIA - NAPRAWA MIEISC W
J POSADZCEPRZEWIERCONYCH POD MONTAZ
PLASKOWNIKOW WZMACNIAJACYCH MIEISCA NA MONTAZ t
SIEDZISK
23%6 l
= 138.000
|
]
|
I
|

|
|
|
\
|
| H
i !
| (
|
| |
L | RAZEM = 138.000
— 5. T0601-0100 i KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wap. b comm -
:
|
J
I
|

[m2 {1000
wap., bez wzglgdu na rodzaj pedioza i
wielkos¢ powierzehni, na - Scianach, filarach
i pilastrach

0.50%0.50%2%2
= 1.000

|

J

|

f

|

|

l

J | RAZEM = 1.000

— 7. 1 0701-0400 W‘J KNNR 3 Wykucie z mun: § wstawienie nowych

J ] okien lub drzwi batkenowych (bez ceny okna

i J imaterialow ianych) - okien zespolonych

| I 1amosga2= 1357

! | RAZEM = 1357 L )

'''' §T0707,0300 “TRNR 2.0t Uzupelicnic tynkéw zwyklych kat, iy IJ o “"g'ﬁ(}(fi "'__“ "'_WTL I —
j |
|

i

|

¢RI z zaprawy cementowo-wapiernej na podlozu J
|

J! po absadzonych puszkach, wylgoznikach oraz
|

hakach, wspornikach itp.

|
H
|‘_§J‘ 0807-0400 | KNNR 3 Roboty wykofczeniowe posadzek z

Jl deszezufek - mechaniczne ocyklinowanie

| |
i I posadzekw pomieszezeniach o pow, ponad 8§ 2 l

— 10| 0816-0400 | KNR 301 Ocykiinowanie oraz zapastewane i _—w‘_f»mz
J froterowanie posadzek z deszczulek -

J
J! | ocyklinowanie posadzek z deszezulek
| J walowanych lakierem chemoutwardzalnymANALOGIA-
J ! SZPACHLOWANIE SZCZELIN PARKIETU
T T 0816-0460 | KNR 401 Geyklinowanic oran zapastowanie i

! malowanych lakierem chemoutwardzalnym
12.11111-0800 | KNR 2-02 Lakierowziie posadsck | parkiciow:
; LAKIER PODKLADOWY X 1 + LAKIER DO DREWNA X 3 i

|

¢

|

i

I

|

I

J I froterowanic posadzek z deszczidek - J
! ; ocyklinowanie posadzek z deszozulek J!
J |
| I
|
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Obiekt WYDZIAL FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Rodzaj robot : REMONTOWOQ-BUDOWLANE CPV-45440000-6
Cena
Lp. [ Podstawa wyceny Opis robot jm. Hosé Jjednostkowa Wartos¢
bez VAT netto
I 2 3 4 b 6 7
| 13 J 1209-1600 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng I'm | 105.000 | ]
j i brudnikdw drzwiowych, pasy o szerokosci do J i J |
i j 26cm uprzednio malowane- ANLOGIA MALOWANIE J i 1
i j | COKOLOW f | i ‘
ir” 14. J 0806-0150 | KNNR 3 Wymiana posadzek z wymiang podloza, z m?2 F 32.000 I‘
‘; | - deszezudek - bukowych k1. 1 o greb. 22 mm ? ) | ~
P15, ] Kaikulacja kalkulacia wlasna - DOSTAWA NOWYCH SIEDZISK DO | sz1. [ 300.000 i
AULI 1.43 | :
| ;
6. Kalkulacja Oalkulacja wiasna - MONTAZ NOWYCH SIEDZISK DO ! szt 300.000 ]
| J | WZMOCNIONE) POSADZKI J ‘ j
I f \ _
i’ ! 0801-0500 ! KNNR 3 Rozebranic podiog i posadzek m2 % 320.000 J
; | | drewnianych - posadzek z deszezutek ] | i
! i i nadajacych sigdo ponownego whudowania | J | l
I 2. J 0815-0800 { KNR 4-61 Wymiana histew przyscienych 7 g m i 66.600 o
i | drewna iglastego i pojedynczych deszezulek - | [
j' I ! hstew przydeiennych I i
o I8%2+17%2-1.40-1.00%2 = 66.600 |
: RAZEM = 66.600 , |
ir 1.3. J 6309-0100 i KNNR-W 3 Wyrownanie podiozy betonowych ' m2 I 29.900 J
! l’ | poprzez - frezowanie J J I
| | 13%23%0.10=  29.900 | !
L J |RAZEM = 29.900 | l | |
1.4. ] 11067-0410 KNNR-W 3 Wymiana w stolarce z PVC szyb I m2 I 1.000 ! !
J zespolonych I-komorowych 2x4 mm, o i I
. | ] | ,
l l l powierzchni - do 1,0 m2 ! J i J
\ | | L00*.00= " 1.000 JI | | |
L | RAZEM = 1.000 | i | |
J 1.5. 1 0604-0101 I ZKNR €27 Tastrych comentowy, warstoa | m2 ©320.000 1: l
i J kontaktowa z zaprawy Ceresit CN 83 " ! J |
1.6, ] 0605-0103 ] ZKNR C-2.1 Posadzka samopoziomujaca z zaprawy i m? I""320.000 | {
i J J Ceresit CN 72 grub. do 2 mm, z emulsja J I I !
! i | elastyeana Ceresit CC 83 i J i B J
'I 1.7. J 0612-621 J ZKNR €-2.1 Uldadanie na przygetowanym podlozn I'm2 | 288.000 J - ]
| ; parkietu bukowego o grub. 22 tum, k1. § na l J! J J
J; I I Kleju Thomsit P 600, przy ilosci deszezulek I | ! i
|‘ J ! 26-40 sz1/m2 “ ; ! i
Jm] 8. ! 1013-0100 | KNNR-W 3 Zabezpieczenic podiog - folig i m2 J 320000 | - -
1.9. ] Kalkulacja | kalkulacja wiasna - DOSTAWA STOLARKI OKIENNE] PCVi szt ] 2.000 |
L | O WYMIARACH 117cm x58 cm ; | - |
ELEMENT 2. ROBOTY REMONTOWE- WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE] P.POZ. Z OSCIEZNICA W POM. 2 .48
i 17.] 0354-0800 { KNR 4-07 Wykucie z murt - ofcreznic statowyeh | m2 ‘ 2.000 ! i
! ; fub krat okiennych ¢ pow. ponad 2 m2 “ ! J
ST Kalkulacja l kalkuiacja wiasna - DOSTAWA STOLARKI DRZWIOWE] Pl kpl g 1.000 ; o 1
| POZ DLA POMIESZCZENIA 2.48 ! | | |
| 19.] Kalkulacja | kalkuiacja whasna -OBROBKI STOLARKI DRZWIOWE] B. kpl J 1.600 J !
| J J POZ W POM NR 2.48 WRAZ 7 WLACZENIEM DO SYSTEMU | l }
| i P.POZ. { f
| 20.] 0703-0601 fl KNNR 3 Wymiana drzwi stalowych - rozwieramych | m2 I] 2.000 \ - i —
i . N £ i
[ | | preeciwpozarowych i ! | - J } -
ELEMENT 3. NAPRAWA BALUSTRAD W HOLLACH I NA KLATKACH SCHOD.
J 21.1 0703-0200 KNNR 3 Naprawa eletentéw kowalsko - I 'm?2 ‘ 43.200 J l
! J shusarskich - balustrad schodowych, | i : J
i | J balkonowych srednio ozdobrych-ANALOGLA [ I ! ;
| | i |
i J WZMOCNIENIE BALUSTRAD SCRODOWYCH POPRZEZ J J i
| l | DODANIE MOCOWAN | | | |
| Js | 6.001.20% J f J I
I 1 J’ = 43200 | ! I J
i’ |RAZEM = 43.200 | l f |
22, 0320-0900 KNR 4-01 Obsadzenie balustrady stalowej - w sk, 16,000

scianack i podiozach betonowych (bez
wartescibatustrady)
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WYDZIAL FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

REMONTOWO-BUDOWLANE CPV.45440000-6

Podstawa wyceny

Opis robot

lm.

Cena
jednostkowa
bez VAT

Wartodé
netto

Hos¢

[ 2

3

o

16.000 l

| ge2e2 =
16.000 |

| RAZEM =

ELEMENT 4,

REMONT CZESCI OKIENNYCH KLATKI SCHODOWE] W BUDYNKLU "A"

[ 23.70322-0100

|

I KNR 401 Obsadzenie drobnycl: elementow w
| scianach 2 cegiet lub podtozach betonowych -
wspomikéw b hakdw zawiasowycl: (bez
wartosci wspornika Jub haka}

4#2%2
:= 16.000
RAZEM =  16.000

8Zt.

16.000 | i

24, 0601-0100

KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wap. lub cem.-
wap., bez wzgledu na rodzaj podtesa i
wielko$é powierzchni, na - $cianach, filarach
i pilastrach
2%2%(3.50%4

= 8.000
RAZEM = 8.600

m2

8.000

25.] 0709-0500

KNR 4-0f Uzupehienie tynkow zwyktych kat.
1} 2 2aprawy cein.-wap. na podiozu z cegly,
pustakéw ceramicznych, betorw, o pow,
azupelnienia w jedaym miejscu do 4,5 m2, na-
Scianach i

szt.

! 16.000

26.[ 0704-0300

KNR 4-01 Powlekanie | wypehianie oczek
| siatki CIGlOCIAgNioNe] zaprawy cementows -
wypeliienie oczek siatki

m2

8.000

|

|

KNR 4-01 Powlekanie i wypelnianie oczek
siatki cigtociagnionej zaprawa cementows -

powlekanie siatki

m2

? 8.000

l
i
|
f 27.1 0704-0100
|
|

28 ‘ Kalkulacja

| kalkulacja wlasna - MONTAZ DODATKOWYCH WZMOCN

{ STALOWYCH NA CZESCIACH OKIENNYCH KLATKI
SCHODOWE] W BUDYNKU "A"

B,

16.000

L

I‘L 29. | 0605-0403
J

|

|

JI KNNR 3 Dwukrotne malowanie fynkéw f
l wewnetrziych Scian | sufitow farbg emulsyjng, [
J: z preygotowaniem powierzehni, na wysokosei - !
; przy malowaniy klatek schodowych
| 4x2%a%1.20
| = 28800
| RAZEM =

|
|
i
1

28.800 |

m2

28,800
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