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1. Wstep

Ponizsze opracowanie stanowi specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot
remontowo — budowlanych w budynku WNS UG dla Instytutu Geografii oraz dla
pozostatych Instytutow WNS UG w Gdansku przy ul. Bazynskiego nr 4.

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji:

W zakresie robot budowlanych nalezy wykonaé¢ wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majace na celu prawidlowe wykonanie robdot remontowych w budynku WNS UG,
w segmentach S, B, C oraz A.

1.1 Zakres prac obejmuje;

1. prace przygotowawcze
2. roboty budowlane i wykonczeniowe

1.2 Wspélny stownik zamowien CPV - dla robot budowlanych remontowych:

- grupy robot - 45000000-7 — roboty budowlane,
- grupy robot - 45260000-7 — roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji
dachowych,
- klasy robot - 45261000-4 — wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty.
- 45261210-9 — wykonywanie pokry¢ dachowych,
- 45261214-7 — ktadzenie dachow bitumicznych,



- 45261400-8 — pokrywanie,
- 45261410-1 — izolowanie dachu,
- 45261420-4 — uszczelnianie dachu,
- 45261910-6 — naprawa dachow,
- 45400000-1 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
- klasy robét - 45450000-6 — roboty budowlane wykonczeniowe

1.3 Zakres robot budowlanych zwigzanych z prawidlowym wykonaniem w/w robot
obejmuje:

W  zakresie robot budowlanych remontowych nalezy wykona¢ wszystkie Czynno$ci
umozliwiajgce i majgce na celu prawidtowe wykonanie robot remontowych w budynku WNS
UG, w segmentach budynku S, B oraz A, do ktérych nalezy:

a)

b)

d)

wykonanie hydroizolacji po uprzednim przygotowaniu podioza, utozenie 2 warstw
papy termozgrzewalnej w miejscach zawilgoconych, gdzie wystepuje poodklejana
istniejaca papa oraz przy kominach - dotyczy do budynku A, B i S. Na dachu budynku
A — uszczelnienie klapy dymowej na klatce schodowej K- 1,

klatka K-1 skrzydto A budynku WNS UG:

rozebranie ulozonej istniejacej warstwy papy termozgrzewalnej klapa dymowa -
budynek A klatka schodowa K-I, nalezy wymieni¢ na nowe istniejagce obrobki
dekarskie i blacharskie klapy dymowej w klatce schodowej K-l i wykona¢ nowg
izolacj¢ z 2x papy termozgrzewalnej,

rozebranie istniejacego gresu na balkonie poziom 400 w budynku A od strony ulicy
Grunwaldzkiej na catej powierzchni balkonu, wykonanie nowej warstwy podtoza wraz
z nowg warstwg izolacyjnej przeciwwodnej ze specjalnych mas uszczelniajacych, oraz
utozy¢ nowy gres techniczny o wymiarach plytki 30 cm x 60 cm, mrozoodporny,
antyposlizgowy na calej powierzchni tarasu wraz z fuga mrozoodporng, zywiczng,
kolor po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i administratorem obiektu;

rozebranie istniejacego gresu na balkonie poziom 400 w budynku A od strony WPiA
UG na calej powierzchni balkonu, wykonanie nowej warstwy podtoza wraz z nowa
warstwg izolacyjnej przeciwwodnej ze specjalnych mas uszczelniajacych, oraz utozy¢
nowy gres techniczny o wymiarach plytki 30 cm x 60 cm, mrozoodporny,
antyposlizgowy na calej powierzchni tarasu wraz z fuga mrozoodporna, zywiczng,
kolor po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i administratorem obiektu;

wykonanie izolacji przeciwwodnej poprzez wykonanie iniekcji krystalicznych na
fragmencie $ciany budynku, gdzie opieraja si¢ schody wejsciowe do budynku od
strony WP i AUG - przeciek wystepuje na poziomie 100 ze schodow zewngtrznych,

wykonanie robot remontowych w pomieszczeniach gospodarczych nr A 204, nr B
209, nr S 118- gdzie w zakresie w/w robdt nalezy skasowaé wystepujace zacieki,
zatozy¢ fartuch z plytek Sciennych przy zlewach gospodarczych o wymiarach plytki
20 cm x 20 cm oraz pomalowaé pomieszczenie farbg wodorozcienczalng lateksowa
akrylowo-kompozytowa, kolor farby i ptytek po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i
administratorem obiektu;



g) w zakresie robot remontowych nalezy zlikwidowaé zacieki i pomalowaé nast¢pujgce
pomieszczenia po uprzednim prawidlowym przygotowaniu powierzchni do
malowania:

- w budynku A - Sala dydaktyczna nr 210 oraz pomieszczenia nr A 506 i nr A 514
wraz z czg$ciowa wymiang kasetonow sufitu podwieszanego,

- wbudynku S - gabinet nr 439 i nr 440 oraz nr S 424 wraz z czgSciowa wymiang
kasetonow sufitu podwieszanego,

- w budynku B-Sala nr 400 i sala nr 401, -Instytut Geografii wraz z cz¢$ciowa
wymiang kasetonow sufitu podwieszanego,

- w budynku B naprawi¢ drzwi balkonowe w pomieszczeniu B 402,

Pomalowa¢ pomieszczenie farbg wodorozcienczalng lateksowg akrylowo -

kompozytowa, kolor farby po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i administratorem

obiektu;

h) likwidacja przeciekow w suficie korytarza poziom 500 rotunda na wysokosci
pomieszczen Nr S 531 i nr S 532 wraz z czgSciowg wymiang kasetonéw sufitowych,
zniszczonych, pozaciekanych, pomalowaé¢ pomieszczenie farbg wodorozcienczalng
lateksowg akrylowo-kompozytowa, kolor farby i ptytek po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru i administratorem obiektu;

i) likwidacja przeciekow w suficie korytarza poziom 400 rotunda na wysokosci
wejscia do dziekanatu wraz z czeSciowg wymiang paneli sufitowych, pomalowaé
pomieszczenie farbg wodorozcienczalng lateksowa akrylowo-kompozytowa, kolor
farby 1 plytek po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i administratorem obiektu;

J) wymiana zniszczonych paneli sufitowych w toalecie meskiej poziom 500,

k) wymiana dwoch sztuk sttuczonych okien w fasadach elewacji,

I) zamontowanie daszka nad wejsciem do klatki K-3,

m) wymiana brakujacych lub zniszczonych paskéw antyposlizgowych na stopniach
wszystkich klatek schodowych w catym budynku WNS UG,

n) wymiana uszkodzonych ptytek terakoty w budynku — skrzydto C- poziom 300 oraz
przy toalecie poziom 200, kolor oraz jakos¢ ptytek dostosowac do istniejacych,

0) wymiana uszkodzonych plytek terakoty w budynku — skrzydto A- poziom 300 oraz
przy toalecie poziom 200, kolor oraz jakos¢ ptytek dostosowaé do istniejgcych,

1.4 Informacja o terenie budowy i organizacji robot

W ramach wlasciwego przygotowania placu budowy nalezy: wykona¢ zabezpieczenie
1 oznakowanie strefy zagrozenia, przygotowac miejsca na sktadowanie materiatow. Zaplecze
Wykonawcy - pomieszczenie dla pracownikow celem przebrania si¢ lub spozycia positku jest
mozliwe w pomieszczeniach Uniwersytetu po uprzednim uzgodnieniu z Uzytkownikiem.



Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska, unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci
spolecznej, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego dziatania.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ teren, na ktérym sg prowadzone prace zgodnie
z obowiazujacymi przepisami BHP. W zakresie przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowej nalezy utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem (i jego nastepstwami) wywotanym, jako rezultat realizacji robot.

2.0 Materialy

Powinny odpowiada¢ Polskim Normom, posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczajace je do
stosowania. Materialy powinny by¢ transportowane i przechowywane w sposob
niezmniejszajacy ich warto$ci 1 wlasnosci uzytkowych.

Miejsca czasowego skladowania materiatdéw powinny by¢ zlokalizowane w obrebie terenu
budowy, w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

Materialy z rozbidrek nalezy odwozi¢ na najblizsze wysypisko oraz do utylizacji.
Wszystkie materiaty muszg by¢ wysokiej jakos$ci, przedtozone Zamawiajgcemu wnioskiem
materialowym oraz uzyska¢ pisemng akceptacje inspektora nadzoru Inwestorskiego.

3.0 Sprzet

Dobor sprzetu do wykonania robot przewidzianych w Umowie powinien gwarantowac
dobra jakos¢ wykonanych robdt, okreslona w specyfikacji oraz spetnia¢ wszystkie warunki
BHP.

4.0 Transport

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5.0 Wykonanie robot budowlanych

Roboty remontowo- budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wg
Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami bhp i p. poz. Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” — tom
| - Budownictwo ogodlne. Dla sprawdzenia przebiegu robét, zatwierdzenia stosownych
materiatow, uzgodnien oraz czuwania nad nalezytg, jakoscig wykonywanych robot Inwestor
ustanawia nadzor inwestorski.

6.0 Kontrola jakoSci robot

Za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonanych robdt oraz ich zgodnos¢
z wymaganiami SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Do dokumentow odbioru
wykonanych robot Wykonawca dostarcza wymagane przepisami i umowg dokumenty tj.
aprobaty, atesty, dokumentacje powykonawczg.



7.0 Obmiar robot

Obmiar elementow robét ustalonych w harmonogramie finansowo-rzeczowym stuzyé
bedzie do sporzadzenia procentowego zawansowania robot jako podstawy do wystawienia
faktury.

8.0 Odbior robot

Ostateczny odbidr robdt bedzie dokonany przez Komisje Odbiorowa wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Odbior bedzie prowadzony wg warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych.

8.1 Rodzaje odbiorow:

8.1.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru.

8.1.2. Odbior koncowy

8.1.3. Odbidr gwarancyjny - okreslajg warunki umowy, dotyczy dokonania odbioru
z udziatem Stron przed uplywem okresu gwarancji okreslonym w umowie.

9.0 Opis sposobu rozliczenia robét

Roboty budowlano - remontowe beda rozliczane zgodnie z zawartg umowa.

Wykonane roboty zgodnie z umowg rozliczane sa w systemie ryczattowym.

W konsekwencji roboty tymczasowe, prace towarzyszace i inne niezbedne dla wykonania
robot, Wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztow, bedacych podstawa do opracowania
wynagrodzenia ryczattowego.

10.0 Dokumenty do odbioru robot

Wykonawca przygotowuje do odbioru koncowego nast¢pujace dokumenty:

- okre$lone warunkami umowy,

- ustalenia technologiczne,

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla wbudowanych materiatow i elementow,

- wyniki badan i pomiarow zataczone do dokumentéw odbiorowych,

- dokumentacj¢ powykonawcza odbiorowa rysunkowa,

- wszystkie dokumenty wymagane s3 do przedtozenia Zamawiajagcemu w dwoch
egzemplarzach.

Sporzadzita

Teresa Maziarz



