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PentaKoszt

Obieki

Rodzaj robot :

PRZEDMIAR INWESTORSKI nr UG-WNS.BAZYNS.16

strona nr |

WYDZIAL NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU GDANSKIEGO W GDANSKU
REMONTOWE

Lp.

Podstawa wyceny

Cena
Opis robdt Jm. Hesé Jjednostkowa Wartoé¢
bez VAT netio

2

3 4 5 [ 7

ELEMENT I,

ROBOTY REMONTOWE- SALA A 210 1 POM.S 439, S 440,

|3

1413-6100

KNNR-W 3 Zabezpicczenie pediog folia m2 132.050
63.88+16.25+26.92

= 107.050

RAZEM = 107.050

1202-0700

KNR 4-01 Skasowanie zacickow m2 50.170
2.10%0.50%4+42,80%0.50%2+16.25426.92 =  50.170
RAZEM = 50.170

1204-0800

KNR 401 Przygotowanie powierzehni pod m2 396.600

malowanie

0605-0400

KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw m2 306.000
wewngtrznych scian i sufitow farbg emulsyjng,
z preygotewaniem powierzchni, na wysokodei -
do 5 m od podlogt

1611-0300

KNR 2-02 Montaz i demontaz rusztowan ramowych szt. 1.000
warszawskich jednokelumnowych o wysokodei do

8§ m

1611-0301

KNR 2-02 Koszt | nt-g pracy rusztowan ramowych m-g 24 000
wazszawskich jednokolummowych o wysokosci do
8rm- 1 kolumna

6701-0200

KNR 4-01 Odbicie tynkow wewngtrznych, z ’ m? 2.880

Zaprawy - cert.~wap., na $cianach o pow,

odbicia do 5 m2- analogia
1.60%0.30*4+1,60%0.30%2 =  2.880

RAZEM = 2.880

2006-033]

KNR 2-62 Okdadziny pojedyncze = plyt g-k m? 2880
wodoodpormych grub. 12,5 mm, na scianach na

gotowyIn ruszcie

0702-0200

KNNR 7 Montaz sufitow podwieszanych z m2 £.500
rastramé z plytami dekoracyjnymi z widkien

mineralnych o wym. 600x600 tom - z kosztami
wszystkich materialow i

ENT 2. DACH

CZ.5424,8531,5532,5534 ROTUNDA+A306,A5 [4+KORYTARZ P.400 ROTUNDA

0519-0600

KNR 4-0] Rozebranie pokrycia z dwoch warstw m2 156.320
papy asfaltowej, na dachach - betenowych,
pierwszej warstwy

0519-0700

KNR 4-0] Rozebranie pokeycia z dwdch warstw m2 156.320
papy asfaltowej, na daclach - betonowych,
nastgpnej warstwy

0518-0560

KNR 4-0F Posmarowanie powierzchai dache m2 156.320

abizolem

0567-0212

KNNR 2 Pokrycte dachéw dwuwarstwowo papa m2 156.320
termozgrzewalny podkiadows "Polbit PF" i
wierzchniego krycia "Polbit WF"

4.

0503-0400

KNNR 3 Naprawa poky¢ dachowych papa m2 105.300
tenmozgrzewalna poprzez - naprawa obrébek z
papy termozgrzewalnej nawierzchniowes Zdunbit-
WF, na oczyszczonym i zaimpregnowanym pediozu
betenowym

0503-0500

KNNR 3 Naprawa poky¢ dachowych papa m2 85.500
termazgrrewalng poprzez - naprawa chrobek
clementéwmetalowych {kolnierzy) wystepujacych
na dachu z papy tenmozgrzewalnej
nawigrzchniowej Zdunbit-WF, wraz z
oczyszezeniem § zalmpregnowantem podioza

0108-1160

KNR 4-01 Wywdz grazu na odl. do | kin, m3 (0.625
samochodami - samowytadowezymi do 51 - gruzu

spryzimowanego

0108-1200

KNR 4-01 Wywdz gruzu na odl. do ! km. m3 8.750
samochodan: - doplata za kasdy nastepny 1 ke
WYWOZUETUZU spryzowanego samochodami

samowyladowezymido 5t
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Obiekt
Rodzaj robdt

PRZEDMIAR INWESTORSKI nr UG-WNS.BAZYNS.16

WYDZIAL NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU GDANSKIEGO W GDANSKU

REMONTOWE

strona nr 2

Lp.

Podstawa wyceny

(ipis robat

Jm.

Hogé

Cena
jednostkowa
bez VAT

Wartosé
netto

2

3

[

7

18.

Kalkulacja

kalkulagja wlasna - UTYLIZAC)A PAPY

tona

0.688

18.

Kalkulacja

kalkulacja wiasna - MONTAZ BRAKUJACYCH LISTEW

OKAPNIKOWYCH NA DACHU ROTUNDY

MB

55.000

ELEMENT 3.

ROBOTY REMONTOWE - BALKON SKRZYDLO A POZIOM 400 OD STRONY UL.GRUNWALDZKIEJ

19.

0811-0700

[ RAZEM =

KNR 4-01 Rozebranie posacdzki z plytek na
zaprawie - cem.
1.20%43,00

= 31.600
51.600

m2

51.600

20.

0804-0700

KNR 4-01 Zerwanie posadzek cementowych i
cokolika cementowego - posadzek
(43.0+1.20)%0.10+43.00%1.20

= 56.020

RAZEM = 56,020

m2

56.020

2L

0804-0800

KNR 4-01 Zerwanie posadzek cemeniowych

cokolika cementowego - cokolika
43.0+1.20= 44200

RAZEM = 44.200

44.260

2.

0601-0202

KNNR 2 Dwawarstwowe izolacje powlokowe

przeciwwilgociowe powierzehni poziomych,

wykonywane na goraco tepikiem asfaltowym, z

zagruntowatiiem podioza roztworem asfaltowym-

ANALOGIA 1Z0LACIA DWUWARSTWOWA SPECIALNYMI

MASAMI USZCZELNIATACY M1,
43.0%1.20-+0.10%43.0+0.10*1.20 =

RAZEM = 56.020

56.020

m2

56.020

0533-0200

KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych,
pasow pod- i nadrynnowych, wyskokdw 1 pasow
elewacyinych, gzymséw i krawedzi balkenowych
Z blachy - ocynkowanej

(43.00+1.200*%0.25

= }1.050

RAZEM =  11.050

m2

11.050

24,

0201-0240

TZKNBK cz. XI Ulozenie posadzki cementowej o
gnub. do 40 mre wraz z cokolikami wys. 10 cm -
zataniej na ostro

43.00%1.20+1.20%0.10+43.0%0.10 =
RAZEM =  56.020

56.020

m2

56.020

25.

1118-0820

KNR 2-02 Posadzki z piviek gresowych
nieszkliwionych, technicznych, ¢ wymiamach
38x38-em ukladanych na klej do gresu, metody
zwykda

43%1.20%1.05

=2 54,180
RAZEM =  54.180

f%ﬁx@@)w

m2

54.180

26.

1120-0203

KNR 2-02 Cokoliki wysokesci 10 cm z phytek
gresowych nieszkliwionycly, technicznych,
ukdadanych na klej do gresu, metoda zwykla, z
przecinaniem plytek
43.00%0.10%1.05+1.20%0.10%1.05 =
RAZEM =  4.641

4.641

4.641

27

Kalkulacja

kalkulacja wlasna - PODNOSNIK MONTAZOWY NA
SAMOCHODZIE
10*8
= 80.000
RAZEM = 80.000

40.060

28.

0108-1106

KNR 4-01 Wywdz gruzu na odl. do § kin,
samochodami - samowyladowcezymi do 5t gruzu
spryzmowanego
51L6%0.01+56.02%0.01+44.2%0. 10%0.01 =
RAZEM = 1.120

1.120

m3

1.120
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Lp. | Podstawa wyceny

Opis robot

Jm.

Nosé

Cena
jednostkowa
bez VAT

Wartosé
netto

1 2

6

7

29.1 0108-1200

KNR 4-01 Wywdz gruzu na odl. do § kn,
samochodami - doplata za kazdy nastepny | kin
WYWOZUETUZU SPryzowanego samochodami
samowytadowczymi do 5 ¢

1.12%14
= 15.680
RAZEM =

15.680

m3

15.680

ELEMENT 4.

ROBOTY REMONTOWE- BUDYNEK A-KLAPA DYMOWA-KLATKA SCHODOWA K- 1-USZCZELNIENIE

30.: 0519-0600

KNR 4-01 (U} Ozebranie pokrycia z dwdch
warstw papy asfaltowej, na dachach -
betonowych, pierwszej warstwy (warunki
utrudnione)
2*%1.60*2*1.20
= 7.680
RAZEM = 7.680

m2

7.680

30, 0519-0700

KNR 4-01 {L}) Rozebranie pokrycia z dwdch
warstw papy asfaitowej, na dachach -
betonowych, nastgpne) warstwy (warunki
utrudnione}

m2

7.680

32,1 0531-0200

XNR 4-01 (1) Uzpelnienie obrébek
blacharskich kofnierzy kormindw I dcian,
swietlikow itd., przy pokryciv dachu papa,
dachdwkami plaskimi - blachg ocynkowana
(warunki utrudnione)

m2

7.680

33.| 0533-0600

KNR 4-01 (U} Naprawa obrobek biacharskich
polegajaca na - wycigein § wstawianiu
odcinkdw z blachy ccynkowanej (warunki
utrudnione)

m2

7.680

34.1 0535-0800

KNR 4-01 (U} Rozebranie obrabek blacharskich
murow oguiowych, okapow, kolierzy, gzymsow
itp.z biachy - nienadajacej si¢ do uzytku
(warunki utrudnicne)

m2

7.680

35.1 0503-0301

KNNR 3 (U} Naprawa poky¢ dachowych papa
termozgrzewalng poprzez - dwuwarstwowe
pokrycie papa termozgrzewalng podkdadows i
wigrzchniego krycia Polbit, na istnigjacym
pokryciu z papy {warunki utrudnione)

m2

7.680

36.] 0503-0500

KNNR 3 {lJ) Naprawa poky¢ dachowyeh papa
termozgrzewalny poprzez - naprawa obrobek
elementéwmetalowych {komicrzy) wysigpujacych
na dachu z papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej Zdunbit-WF. wraz z
cczyszezeniem i zaimpregnowaniem: podloza
{wiranki utrudnione)

m2

7630

37.1 0108-1100

KNMNR 4-01 Wywoz gruzu na odl. do 1 km.
samochodami - samowyladowezyii do 5 £ - gruzu
SPIYZINOWAnEga

6.40%0.05= 0320
RAZEM = 0320

m3

0.320

38.; 0108-1200

KNR 4-01 Wywdz gruzu na odl. do 1 km,
samochodami - doplata za kazdy nastepry | km
WYWOozUgnzy spryzowanego samochodami
samowyladowezymi do 5 ¢
6.40%0.05*i4 =
RAZEM =  4.480

4.480

m3

4.480

39. | Kalkulagja

N kalkufacja wlasna - UTYLIZACJA PAPY
6.40*0.05*1.200=  0.384
| RAZEM = 0.384

tona

0.384

ELEMENT 5.

ROBOTY REMONTOWE- POM. GOSPODARCZE A 204,B 209, S 118,
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Lp. | Podstawa wyceny

Opis robot

lm.

Hosé

Cena
Jednostkowa
bez VAT

Wartosé
netto

I 2

3

6

7

40.: 1202-0700

KNR 4-01 Przypotowanie podloza w
pomieszezerdach do malowania - skasowanic
zaciekow

7.80-+2.30+1 .40+].0%1.0%2%3
= }7.500
RAZEM =  17.500

m2

}7.500

41.] 1204-0800

KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych

tynkdw pod malowanie - emulsyjne (z

poszpachlowaniem nieréwnosci - sfalowan)
2.3041.40+7.8041,0%1.0%2%3 = 17.500

RAZEM =  17.500

m2

17.500

42.1 1204-0800

KNR 4.01 Przygotowanie powierzchni starych
tynkow pod malowanie - emulsyjne {z
poszpacklowaniem nierownosci - sfalowan)

23041 40+7.80+1.0%1.0%2%3 = 17.500
RAZEM = 17.500

m2

17.500

43.1 1204-0100

KNR 4-01 Dwukrotne maiowanie starych tynkow
sufisow farbami - emulsyjrymi biahymi
3.0%(1.20+1.50+1.20%1.0+1.0+1.50+
1.50+1.50+1.0) = 31,200
RAZEM =  31.200

m2

31.200

44.1 1003-0100

KNNR 2 Zaprawy wyrownujace grubosct 5 mm pod
plytki ceramiczne i terakote z masy
wyrownujace] Atlas, na suchym podlozu scian
wewngtrznych i zewngtrznych

LO*10*2¥3 = 6.000
RAZEM =  6.000

m2

6.000

45.] 0829-0100

KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod licowanie
sScian plytkami na klej

m2

6.000

46. 1 0829-0600

KNR 2-02 Licowanie $cian phytkami

ceramicznymi szkiiwionymi, o wymiarach 20x20

o na klej, metoda 2wykda - FARTUCH NA

SCIANACH PRZY ZLEWOZMYWAKU OSADZONYM 0.50 MB

NADPOSADZKA

m2

6.000

ELEMENT 6. ROBOTY REMONTOWE- SCHODY OD STRONY WPiA POZIOM 100 -LIKWIDACIA PRZECIEKU

47.1 0804-0800

KNR 4-81 Zerwanie posadzek cementowych i

cokolika cementowege - cokolika
8*0.33+10%0.33-+1*0.80

= 6,740

RAZEM = 6.740

m

6.740

48,1 0110-0200

ZKNR 0-01 (U) Wykonanie poziomej izolacji
preeciwwilgociowej metoda iniekcji
cisnieniowei w murach z cegly o grub. powyzej
I m, o twardosci - cegly Klinkierowej
{warunki utrudnione)

7.00%1.00=  7.000
RAZEM = 7.000

m2

7.000

49.1 1203-0310

KNNR 2 Cokoliki z ptytek terakotowych o
wymiarach 10x10 ¢, ukdadanych na zaprawie
klejowej- ANALOGIA ODTWORZENIE COKOLIKA PRZY

SCIANIE OD STRONY BIEGU SCHODOWEGO

|

7.000

L

ELEMENT 7. REMONT POM.85424, KORYTARZ POZ.400,500 PRZY $531,8532+WC MESKHPOM.A506,A514

50, 1013-0100 KNNR-W 3 Zabezpieczenie podidg - falia m2 30.000
51.11202-0700 KNR 4-01 Przygotowanie podlozs w m2 o000 | [T T
pomieszezeniach do malowania - skasowanie
zacickow
KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych m? wo00 | | T

52.| 1204-0800

tynkow pod mmalowanie - emulsyine (z
poszpachlowanient nierownosct - sfslowan}
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Lp. | Podstawa wyceny

Opis robdt

Hos¢

Cena
Jjednostkowa
bez VAT

Wartosé
netto

6

53, 0605-0400

KNNR 3 Dwukrome malowanie tyikow
wewnetrznych seian [ sufitow farba emulsyjna,
2z przygotowaniem powierzchni, na wysokosci «
do 5 m od podlogi

m2

30.000

54,1 1611-0300

KNR 2-62 Montaz i demontaz rusztowan ramowych
warszawskich jednokolumnowych ¢ wys. do § m

kpl

1.000

55.1 1611-030]

KNR 2.02 Koszt | m-g pracy rusziowar ramowych
warszawskich jednokotumnowych o wys. do 8 m-

1 kolumna

m-g

40.000

56.1 0702-0200

KNNR 7 Montaz sufitéw podwieszanych z
rastrami z phytami dekoracyjmymi z widkien
minerafnych o wym, 600x600 mm - z kosztami

wszystkich materialow

m2

36.000

ELEMENT 8.

WYMIANA PLYTEK TERAKOTY-C POZ.300+P0OZ.200 PRZY WC, A POZ

300+ WC POZ.200

57.| 0804-0800

KNR 4-01 Zerwanie posadzek cementowych i
cokolika cementowego - cokolika

m

3.600

58.1 0811-0700

KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na

zaprawic - cem.

m2

12.000

59.; 1118-0820

i

| KNR 2-02 Posadzki z phytek gresowych .
sieszkliwionych, techricznych, o wymiarach ( N \C% O) b
¥x3trem,ukladanych na klej do gresu, metods ;

zwykla

m2

12.000

60.7 1120-0203

KNR 2-02 Cokaliki wysokosci 10 cm z phytek
gresowych nieszkliwionych, techniczaych,
uktadanych na klej do gresu, metoda zwykla, 2
prrecinaniem piytek

3.600

61.10108-1100

KNR 4-0] Wywdz grazu na odl. do | km,
samnochodami - samowytadowezymi do 5t - gruzu
SPryzImowanego

m3

0.560

62.| 0108-1200

KNR 4-01 Wywdz gruzu na odl. do 1 km,
samochodami - doplata za kazdy nastepny t km
WYWOZIGIUZY SPTyzowanego samochodami
samowyladowczymi do 5 t

0.56%¥14 = 7840
RAZEM =  7.840

m3

7.840

ELEMENT 9.

ROBOTY REMONTOWE- BALKON SKRZYDLC A OD STRONY WA UG

63.1 0811-0700

KNR 4-01 Rozebranie posadzki z phytek na
Zaprawie - com,

1.20%¥38,00=  45.600

RAZEM = 45600

m2

45.600

64.| 0804-0700

KNR 4-01 Zerwanie posadzek cementowych i
cokotika cementowego - posadzek

m2

45.600

65. [ 0804-0800

KNR 4-01 Zerwanie posadzek cementowych

cokolika cementowego - cokolika
38.00+1.20= 39200

RAZEM = 39200

39.200

66.1 (1601-0202

KNNR 2 Dwuwarstwowe izolacje powlokowe
przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,

wykenywane na goraco lepikiem asfaltowym, 2

zagnintowaniem podioza roztworem

asfaltowymANALOGIA- IZOLACIA DWUWARSTWOWA
SPECJALNYMI MASAME USZCZELNIAIACYME WYSOKIE)
JAROSCI

m2

45.600

67.] 0533-0200

KNR 4-0] Wymiana pokrycia murdw ogniowych,
pasdw pod- i nadsynnowych, wyskokéw i paséw
elewacyjnych, gzymsow | krawedzi balkorowych

z blachy - ocynkowane;
J (+1.20+38.00)*0.25 =
| RAZEM = 9.800

S.800

m2

9.86G0




PentaKoszt PRZEDMIAR INWESTORSKI nr UG-WNS.BAZYNS.16

stroma nr 6
Obiekt : WYDZiAL NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU GDANSKIEGO W GDANSKU
Rodzaj robot : REMONTOWE
Cena
Lp. | Podstawa wyceny Opis robat Im. flog¢ jednostkowa Wartosé
bez VAT netto
1 2 3 4 5 6 7
63.7 0201-0240 TZKNBK cz. XI Uiozenie posadzki cementowej o m2 49.520

grub. do 40 mm wraz z cokolikami wys, 16 cm -

zZatartej na ostro

38.00%1.20+1.20%0.10+38.00%0.10 = 49.520

RAZEM = 49,520

69.] 1118-0820 KNR 2-02 Posadeki 2 plytek gresowych p m2 47.880
- | nieszkliwionych, technicznych, o wymiarach & ™ 0 X é O] Coam

é -36x30-tm,ukladanych na klej do gresu, metoda

“J zwykla
W 38.00%1.20%1.05
= 47.880
RAZEM =  47.880
70,1 1120-0203 KNR 2-02 Cokoliki wysokosei 10 ¢cm 2 plytek m 4116

gresowych nieszkliwionych, technicznych,
ukiadanych na klej do gresu, metoda zwykia, z
przecinaniem plytek
38.00%0.10%1.05+1.20%0,10*1.05 = 4.116
RAZEM = 4.116
T1.| Kalkulacja kalkulacja wiasna - PODNOSNIK MONTAZOWY NA m-g 32.000 B
SAMOCHODZIE
4*8.00
= 32.000
RAZEM =  32.000
72.]0108-1100 KNR #-07 Wywoz gruzu ua odl. do 1 lam, m3 1.120
samochodami - samowyladowezymi do 5 t - gruen
SPryZmowanego
49.52%0.01 = 0.495
RAZEM = 0.495
73.| 0108-1200 KNR 4-81 Wywoz gruzu na odl. do 1 km, m3 15.680
i samechodami - doplata za kazdy nastepny | km
WYWOZUgnZu spryzowanego samochodami

samowyladowczymi do 5t
F12¥14 = 15.680
| RAZEM = 15.680 | B

ELEMENT 10. ROBOTY-WYMIANA ZUZYTYCH PASKOW ANTYPOSLIZGOWYCH NA STOPNIACH KLATEK SCHOD.
74. ! Kalkulacja kalkulacja wiasna - WYMIANA ZUZYTYCH PASKOW mb 1164.200 |

ANTYPOSLIZGOWYCH W BUDYNKACH A.C,D NA KLATKACH
SCHODOWYCH - PASKI O SZEROKOSCI 2.50 CM DWA
RZEDY,

wg- przedmniary 957.60

= -§57.600
RAZEM = -957.600
75. | Kalkulacja kalkulacja wiasna - WYMIANA ZUZYTYCH PASKOW mb 495.000
ANTYPOSLIZGOWYCH W ROTUNDZIE NA KLATKACH
SCHODOWYCH - PASKI O SZEROKOSCI 3.00 CM, DWA
RZEDY,

wg przedmiary 480.00 mb
= 480.000 |
RAZEM =  480.000 | i ‘r -




