Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna SST 6/111/2017- ROBOTY POKRYWCZE
Kod CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

Kod CPV 45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow
Kod CPV 452612106-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

Dokumentacja projektowa :
1. Zatgezniki rysunkowe nr 6,7, 8,9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace pokrycia dachéw, wymiana obrdbek blacharskich, orynnowania i rur spustowych
w ramach rob6t remontowych na budynku Biblioteki Ekonomicznej UG w Sopocie przy ul.
Armii Krajowej 110.

1.2. Zakres stosowania Szczegilowej Specvyfikacji Technicznej

Szezegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie wszystkich robot wyszezegolnionych w opisach Przedmiotu
Zamowienia dla w/w obiektow. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robdt objetvch specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ remonty dachéw (polacie wskazane
w dokumentacji - zalgczniki rysunkowe numery od 6 do 9 ).

¢ Wykonanie niezbednych rozbidrek poszycia oraz elementow docieplenia dachow
1 podkladow oraz elementow orynnowania i orurowania wraz z obrobkami
blacharskimi,

e Wykonanie podkladéw betonowych i docieplen dachow zgodnie z opisami

Przedmiotu Zamowienia dla poszczegdlnych obiektéw.

Demontaz i montaz instalacji odgromowej.

Demontaz i montaz obrobek blacharskich.

Montaz brakujacych obrobek blacharskich.

Wymiana orynnowania lub jego naprawa.

Wymiana i rur spustowych fub ich naprawa.

Uszczelnienie przebié¢ dachowych np. wywiewek inst. kan.

Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.
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1.4. Ogoélne wymagania




Wykonawea jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie ze specyfikacjg techniczna,

poleceniami nadzoru i inwestorskiego, zgodnie z umowa oraz zgodnie z:

« art. 5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

« Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ 1 —Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977, wyd. 11

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Ochrona i utrzymanie robot.

Od chwili przejecia od Inwestora placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong
rob6t i mienia Zamawiajgeego. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie wykonanych
robdt do czasu zakoficzenia odbioru koncowego robdt. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien
rozpoczaé roboty ,utrzymaniowe”, jednak nie péZniej niz w 24 godziny od wezwania pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robot z przedmiarem i specyfikacja techniczna.

Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty (zalaczniki ) przekazane
przez Zamawiajacego stanowig o zamoOwionym zakresie 1 sg integralng czescig umowy,
a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy winny byé zgodne z ST. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
beda w pelni zgodne z ST i wplynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementow
budowili, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy., Wykonawca zobowiazany jest do zglaszania pisemnie
Zamawiajgcemu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Protokél odbiorn robat
zanikowych musi by¢ sporzadzony w formie pisemnej, pod rygorem nie uznania tych
robot w rozliczeniu koncowym.

Miejsce prowadzenia prac.

Roboty bgda wykonywane na terenie  Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego Wydzialu
Zarzadzania Uniwersytetu Gdanskiego w Sopocie przy ul. Piaskowej 9 oraz budynku
Biblioteki Ekonomicznej w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 110 . Transport materialow
rozbidérkowych, jak i wbudowywanych musi odbywac¢ si¢ weiggarkami linowymi. Wszystkie
elementy, do ktorych beda mocowane wciggarki musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie przystosowanych do tego
celu pojemnikach. Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sig
materialéow budowlanych i innych elementéw budowy np. sprzetu itp. W przypadku szkod
powstalych podczas prac transportowych Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy.

Przekazanie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu robét. Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobér wody i energii dla
potrzeb budowy nastapi nieodplatnie, z miejsca (tj. szafy ZK, zaworu czerpalnego)
wskazanego przez Zamawiajacego., Wykonaweca wykona z materialow  wlasnych
opomiarowanie punktéw poboru energii elekirycznej i wody. Po zakonczeniu robdt
Wykonawca usunie na wlasny koszt ww. punkty pomiarowe. Wykonawca zobowigzany jest



do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w migjscu wskazanym przez Zamawiajacego — na
swoj koszt. W terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

W trakcie przekazania budowy nastapi takze pisemne przekazanie przez Zamawiajacego
i przejecie przez Wykonawce wszystkich urzadzen 1 elementéw znajdujacych sie na dachu
i elewacji obiektu w dniu przekazania budowy, tj.: kominy, anteny, czujki, klimatyzatory itp.
Od tego dnia Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za ww. urzadzenia i ich
ponowny montaz oraz dzialanie po ponownym montazu po zakoficzeniu robot.

Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca wykona na wlasny koszt wydzielenie i zabezpieczenie rejonu, w ktérym beda
prowadzone prace. Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia stref niebezpiecznych
w rejonie prowadzonych robot oraz uniemozliwienie wstgpu osobom postronnym.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

- Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcezg w stosunku do Zamawiajacego
oraz 0sob trzecich z tytulu szkod wyrzadzonych przy realizacji przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wszystkie powszechnie obowigzujace normy oraz
przepisy, kiore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z realizacja robdt. Wykonawca jest w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie ww. przepisow. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catodci obcigzg one Wykonawce.

- Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzgdzen
znajdujaeych si¢ na terenie prowadzenia robdt remontowych dachu. Wykonawca zapewni
w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
wszystkich instalacji t urzadzen.

- Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony S$rodowiska naturalnego. Stosowany sprzet nie moze powodowal zniszezen
w  srodowisku naturalnym. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ dokumenty
poiwierdzajace utylizacja materialéw z demontazu. Oplaty 1 kary za przekroczenie norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg
Wykonawce., Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot a wynikajace
z zaniedban w czasie realizacji robot obciazaja Wykonawce.

- Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Na terenie budowy
Wykonawca rozmiesci sprzet przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jego dzialalnoscia. Wykonawca




odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie i
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczaniu budowy
i materiatow niebezpiecznych.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow BHP. W szczegdlnosei
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby prace byly wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadajacych aktualne badama
lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP — szczegdlnie przy pracach na wysokosci i przy
srodkach szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu listg
pracownikow  zatrudnionych  bezposrednio przy  wykonywaniu zadania lacznie
z zaswiadczeniami lekarskimi o zdolnosci do prac na zajmowanych stanowiskach oraz
zaswiadczenia o ukonczeniu szkolen stanowiskowych i okresowych. Wykonawca zapewni
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet ochrony osobistej oraz odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Zamawiajacy
bezwzglednie bedzie wymagal od Wykonawcy przestrzegania przez jego pracownikow
stosowania $rodkéw ochrony osobistej tj: helmy ochronne, obuwie robocze, odziez robocza.
Wykonawca powinien wyznaczyé 1 oznakowac strefy niebezpiecznie oraz odpowiednio je
ogrodzi¢.

2. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna podkladowa i wierzchniego krycia.
Papa asfaltowa modyfikowana elastomerem (SBS) na osnowie z wldkniny poliestrowej
z posypka mineralna.,
* papa podkiadowa o parametrach V 60 S 30,
*  papa wierzchnia o parametrach PYE PV 200 S 50
* wstega papy powinna by¢ bez dziur 1 zalaman, o rdwnych krawedziach,
» powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,
» przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sig
papy.,
« rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane,
« na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwie
« rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odleglosei co najmniej 120 cm
od grzejnikow,
+ rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie,
» odleglo$¢ migdzy stosami - 80 cm.

2.2. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na zimno.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
* temperatura mi¢knienia 60-80°C,
* temperatura zaptonu 200°C,
+ zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%,



« splywnosé - lepik nie powinien splywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin,

» z warstwy sklejajace) dwie warstwy papy nachylonag pod katem 45°,

» zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.3 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

* preparat na bazie asfaltu modyfikowanego SBS,

+ szybki czas schnigcia < 2,5 h,

»  wyr6b musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-24620:1998,
PN-B-24620:1998/A21:2004.

2.4. Masa szpachlowa:

*  wyrob musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-24620:1998. Lepiki , masy
i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

2.5. Ohroébki blacharskie

Obrébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 mm. Blacha
powinna by¢ wpuszczona pod elementy pokrycia w taki sposob, aby nie powodowaly
podciagania kapilarnego wody. Material powinien by¢ wyprodukowany zgodnie z norma DIN
EN 988.
Dane techniczne:

+ gestosé wlasciwa p 7,2 glem3,

+ przewodnosé cieplna 109 W/m K,

« temperatura topnienia 4180C,

« graniczna temperatura rekrystalizacji > 3000C,

+ modul sprezystosci E min. 80 000 N/mm?2,

« wytrzymalosé na rozcigganie Rr min. 150 N/mm?2,

» rozszerzalnosé graniczna przy rozerwaniu min 40%,

» twardos¢ w skali HB lub HV min 40.

Akceptowanie uzytych materialéw

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materialdéw wiasnych (zakupionych przez siebie).
Materialy przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamdwienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm technicznych, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, §wiadectw higienicznych 1 innych
okreslonych w ustawie Prawo Budowlane. Przed wbudowaniem Wykonaweca przedstawi
szczegdlowe informacje dotyczace wbudowanych materialdéw z podaniem Zrodla wytwarzania
i odpowiednimi $wiadectwami badania jakosci w celu ich zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialow z tego Zrodta. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposéb uniemozliwiajacy zmiang ich wlasciwosci technicznych lub
uszkodzenie.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje




na wiasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete 1 zaplacone.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nie
korzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego, do transportu pionowego
nalezy uzyé zurawia przenosnego oraz transportu przewidzianego do tych robot
i wyszezegdlnionego w poszcezegdinych pozycjach przedmiarowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robdt

Ogoélne zasady wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0sdb postronnych mogacych znalezé sie¢
w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni
suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C Robdét pokrywcezych nie nalezy wykonywaé
w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow atmosferycznych na jako$¢ pokrycia,
takich jak rosa, opady deszczu lub s$niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie
Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ latwy odplyw wod deszczowych
i topniejgcego $niegu w kierunku wpustow dachowych lub okapu .

Naprawa dachu pap3a termozgrzewalng

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperaturze nie
nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinigta z rolki i ulozona na plaskim podlozu dla
rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbéw po ulozeniu jej na dachu. Bezposrednio
przed ulozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania. Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz
plynny propan butan nalezy prowadzi¢ prace wedlug zasad jak nizej :

- Palniki gazowe nalezy tak ustawic, aby jednoczesnie podgrzewaly podtoze 1 wstege papy
od strony przekladki adhezyjnej (po jej usunigciu).

- Plomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i réwnomierny na calej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcic.

- Dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krotkotrwale, a plomien
palnika powinien by¢ przemieszczany w miarg¢ nadtapiania masy powlokowej.

- Niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
splywania masy asfaltowej lub jej zapalenia.

- Palnik powinien znajdowac si¢ w odleglosel nie mniejszej niz 15 c¢m od powierzchni papy;
ptomienie palnikéw powinny byé tak ustawione, aby réwnomiernte podgrzewaly powloke
asfaltowg do jej nadtapiania {paskiem szerokosci 10 cm na cale] szerokosci wstegt)
i powierzchnig izolowanego podloza (bezposrednio przed rozwijana papa).

- Fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podtoza walkiem o dlugosci rownej szerokosci walka papy.



Wykonanie obrébek blacharskich wraz z montazem

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej. Cigcia blach nalezy
dokonywac¢ przy uzyciu nozyc rgcznych lub gilotyn. Obrobki naczolkow i gzymsow wykonad
z arkuszy blachy dhugosci elementu prosto-liniowego, laczy¢ ze soba na rabek lezacy.
Obrobki zamocowaé przy pomocy kolkow wbijanych. Rozstaw kolkow co 50 c¢cm na
przemiennie (raz przy krawedzi zewnetrznej , raz przy krawedzi wewnetrznej ). Nalezy zasto-
sowa¢ kotki © 6 mm z szerokim kolnierzem i uszczelka. Obrobki nalezy wykonaé w taki
sposdb zeby wystawaly poza lico obrabianego elementu 4 ¢m i posiadaly kapinos. Od strony
muru nalezy wykona¢ wygiecie blachy w gér¢ na min 2 em . Obrébki mocowaé do $ciany za
pomocy kolkow wbijanych o 6 mm z szerokim kolnierzem, Wszystkie obrébki zamontowaé
ze spadkiem na zewnatrz 2%. Wymagany spadek nalezy uzyskaé poprzez nalozenie warstwy
kleju na bazie cementu .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na

terenie 1 poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie

z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie

uprawnienia budowlane. Kontrola powinna obejmowag:

- sprawdzenie przyklejenia papy - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosei - badanie nalezy przeprowadzaé gldwnie

w migjscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zalamania, miejsca styku ze

Scianami, itp.). Badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym.

Sprawdzenie to mozna rowniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dzialaniu

strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min. i obserwowanie, czy splywajaca woda

nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy

zaciekéw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie

i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

- Kontrole wykonania obrébek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich
szczelnosé, jakos¢ polaczen, sposéb mocowania do konstrukeji).

- Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadkéw, uszezelnien elementéw sktadowych,
prawidiowosci mocowania rynhakow).

- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

- Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i montazu
obrobek blacharskich nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych Czesé I ~Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa
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Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:




- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot.

- Dziennik budowy (jezeli jest wymagany) .

- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$é wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe],

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigeia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupelnienia).

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
ogblne”.

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 polaci dachowej,

1 m2 obrébek blacharskich z blachy ocynkowane;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawceg .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Rusztowania

3. Rozdzial 9 - Konstrukg¢je 1 elementy murowe.

4. Rozdziat 15 - Pokrycia dachowe

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okraglych

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie zimowym
przy temperaturze -15°C.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty
ogélnobudowlane (aktualnie obowiazujgce instrukcje techniczne producenta zastosowanych
materialow).

11. UWAGI SZCZEGOLOWE

Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie
wynikle z ruchu uzytkownikéw , nalezy rozwazy¢é réwniez mozliwos¢ wykonywania
niektorych prac w réznych godzinach jak roéwniez ograniczen czasowych wykonywania
niektérych rodzaju robot.

Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich wykonywania nalezy wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze. '
Szczegdtowy zakres prac wynika z zalozen ogdlnych do katalogdw na podstawie, ktorych
opracowano przedmiar robot. R




