Szczegbélowa Specyfikacja Techniczna SST Nr 8/111/2017 — Wylewki betonowe

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog 1 §cian
Kod CPV 45432100-5 Kladzenie i wykladanie podtog
Kod CPV 45432110-8 Kladzenie podlog

Dokumentacja projektowa :
Zalaczniki rysunkowe nr 5,6,7,8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek i kladzenia okladzin podlogowych w budynku Biblioteki
Ekonomicznej Uniwersytetu Gdanskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 110.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy zalacznik do umowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obietych SST

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-Sem, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
z oczyszezeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ufozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzka cementowa, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podloza rzadky
zaprawa cementows, ulozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni
na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Instrukcja montazu wykladzin podlogowych

1. Wymagania dotyczace podloza

Podloze pod elastyczne wykladziny podiogowe musi byc¢:

- wytrzymale i odporne na naciski wystgpujgce w czasie eksploatacji podiog,

- suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podkladu cementowego mierzona metoda
CM nie moze przekraczac 2,5 %,

- bez rys i spekan - wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wygladzajace;j,

-gladkie - na powierzchni nie moga wystepowaé zadne zgrubienia,

- réwne oraz poziome - maksymalna odchylka od prostoliniowosci nie moze przekraczac
1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

- czyste i niepylace - powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawa, lepik, itp.).

2. Warunki przystapienia do pracy

Do ukladania wykladzin podlogowych mozna przystgpic po:

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wigcznie, oraz prac
instalacyjnych,

- wyschnigciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

- sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,
- sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilos¢ sa zgodne z zamdéwieniem, czy towar nie jest
uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjnej.




Wykladzing nalezy uklada¢ w pomieszezeniach, w ktorych panuja nastepujace

warunki:

- temperatura otoczenia 17 — 25 °C,

- temperatura podloza 15 - 22 °C,

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max. 75%.

Wszystkie materialy (wykladzina, listwy, klej) powinny pozostac przez 24 godz.
w pomieszezeniu, w ktdrym panuja opisane powyzej warunki. Wykladzine nalezy rozwinaé
w celu dokladnego dopasowania do podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(Inspektora).

2. Materialy
2.1. Wykladzina podlogowa antystatyczna PVC o parametrach:

Materiat -PVC

Posta¢ handlowa

Rolki grubos¢ -2 mm,

Przekroj jednorodny,

Zabezpieczenie powierzchni -warstwa ochronna z poliuretany,

PUR Klasa uzytkowania - 34/43 Klasyfikacja ogniowa - By-sl,

Zachowanie elektryczne -rezystancja elektryczna <10°Q (wykladzina rozpraszajgca),
zachowanie antystatyczne - antystatyczna i rozpraszajaca,

Grupa $cieralnosei — P,

Odporno$¢ na $wiatlo — tak,

Odpornosé¢ chemiczna — tak,

Odporno$é¢ na oddziatywanie mebli na kolkach - tak,

Sposob mocowania do podloza za pomocy kleju,

Mozliwos¢ wykonania spawow,

Mozliwos¢ stosowania ogrzewania podiogowego — tak,

Temperatura ukladama od 17 do 25 °C,

Temperatura uzytkowania od 0 do +50°C,

Uzytkowanie pomieszczenia po 48 h,

Konserwacja 1 czyszczenie -wykladzina nie wymaga wykonania konserwacji po jej utozeniu;
powierzchni¢ wykladziny nalezy na biezaco zamiataé lub odkurzaé, zmywaé posadzke przy
uzyciu mopa lub maszyny czyszczacej; cz¢Sciowo zuzyts lub bardzo zniszczong konserwacje
nalezy odnowic.

Dane dodatkowe; zastosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi,
w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzym natezeniu ruchu oraz pomieszczenia
przemystu lekkicgo, w pomieszczeniach wymagajacych ochrony przed elektrycznoscia
statyczng gwarancja -10 lat.

Aprobaty, Certyfikaty -Certyfikat Zgodnosci WE 1488-CPD-0017/W wydany przez [TB na
zgodnos¢ z PN-EN 14041; Raport Klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien ITB; Raport
Higieniczny IMMIT,

2.2. Wymagania dotyczace podloza

Podtoze pod gresowe okladziny podlogowe musi byé:

- wytrzymate i odporne na naciski wystgpujace w czasie eksploatacji podidg,

- suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnos$é podkiadu cementowego mierzona metoda CM
nie moze przekraczac 2,5 %,



- bez rys i spekan - wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygladzajacej,

-gladkie - na powierzchni nie moga wystepowa¢ zadne zgrubienia,

- réwne oraz poziome - maksymalna odchylka od prostoliniowosci nie moze przekraczac 1
mm na odcinku ! m i 2 mm na odcinku 2 m,

- czyste i niepylace - powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawa, lepik, itp.).

2.3. Warunki przystapienia do pracy

Do ukladania okladzin podlogowych mozna przystgpic po:

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wiacznie, oraz prac
instalacyjnych,

- wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

-sprawdzeniu szczelnodci urzadzen grzewezych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

- sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilo$¢ sg zgodne z zaméwieniem, czy towar nie jest
uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjne).

2.5.Materialy izolacyjne - Jezeli zajdzie konieczno$¢ jej stosowania

Wymagania ogdlne
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych  lub z folii
PE powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materialy do izolacii
przeciwwilgociowych Folia PE gruboéci min. 3 mm,

izolacja paroszczelna folia PE, gr.2mm, 0,5 gr/m2/24h).

Materiaty do izolaciji termicznych
Materialy termoizolacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom norm i Swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

W szczegdlnosei powinny odznaczad sig:

- niskim wspdlczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- malg gestoscig objgtosciowa,

- malg wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,

- duza trwaloscia i niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odpornoscig na wplywy biologiczne,

- odpornoscia na preparaty chemiczne, z ktérymi si¢ stykaja.

- brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zastosowane materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymalo$¢ na dzialanie obciazenia
uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowg. Materiaty musza by¢ dostarczane na
budowe wraz z za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie
wykonanych badan laboratoryjnych. Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skiadowane
starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych,
a przechowywane na zewnatrz - przykryte szczelnie brezentem lub folig.

2.6. Plytki gresowe -Plytki podlogowe gresowe szkliwione oraz dekoracje gresowe
szkliwione o nasiakliwosci wodnej E<0,5% - Grupa Bla, posiadaja parametry zgodne z normg
EN 14411:2012, zalgcznik G. Plytki przeznaczone sg do wykladania podiog wewnatrz ina
zewnatrz budynkéw w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej. Plytki te




charakteryzuja si¢ niskg nasigkliwodcia wodna, wysoka wytrzymaloscia na zginanie, wysoka
twardoscia 1 odpornoscia na Scieranie-okreslona przez producenta na opakowaniu phytek.
Odpornosé na $cieranie — klasa KIV.

Odpornos¢ chemiczna - Plytki odporne na czynniki chemiczne nie mogg pod wplywem tych
substancji ulega¢ zmianie, np. zmienia¢ polysku ani barwy. Badanie odpornosci chemicznej
wykonuje si¢ zgodnie z metoda badan okreslona normg PN-EN ISO 10545-13. Klasa GA (dla
srodkow domowego uzytku oraz soli do basenow).

Wiasciwosct zwigzane z bezpieczenstwem - zgodnie z klasyfikacjg wedtug normy DIN
51130 antyposlizgowos¢ wg grupy minimum R11.

WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE i SILE LAMIACA

Parametry te upraszczajgc okreslaja , przy jakim naprezeniu plytka ulega zlamaniu. Jest to
parametr szczegélnie istotny w przypadku plytek podlogowych, ktére poddawane sa
znacznym obcigzeniom mechanicznym oraz $ciennych, wyktadanych w miejscach, w ktorych
wystgpowac moga naprezenia wywolane ruchami scian budynkéw. Badania okreslajace
wytrzymalos¢ na zginanie oraz sile lamiacg przeprowadzane sa w metodg badan wg normy
PN-EN ISO 10545-9,

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robdt

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z technologig prowadzenia i wykonywania robét.

6. Kontrola jako$ci

6.1. Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2, Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdéw, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Niedopuszczalne jest stosowanie rowniez
malteriatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podkladu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m’. Ilo§é robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami




wytworcy. W przypadku zastrzezeni co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialow, ktérych wlasciwodcel nie

odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie wolno stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowag;

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng

wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikoéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen

7 dokladnodcia 1 mm, a szerokoéci spoin - za pomocy szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowsg.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST nr 1/l1-B-2016-KK ,,Wymagania

ogodlne” pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do

zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit astaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podiogowe z polichlorku winylu.







Szczegélowa Specyfikacja Techniczna SST Nr 8/111/2017 — Wylewki betonowe

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podiog i scian
Kod CPV 45432100-5 Kladzenie i wykiadanie podlog
Kod CPV 45432110-8 Kladzenie podlog

Dokumentacja projektowa :
Zalaezniki rysunkowe nr 5,6,7,8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek i kladzenia okladzin podlogowych w budynku Biblioteki
Ekonomicznej Uniwersytetu Gdanskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 110.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy zalacznik do umowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
7z oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypehieniem masg
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzka cementowa, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszezeniem i zagruntowaniem podioza rzadka
zaprawg cementows, ufozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni
na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Instrukcja montazu wykladzin podlogowych

1. Wymagania dotyczace podloza

Podloze pod elastyczne wykladziny podlogowe musi by¢:

- wytrzymale i odporne na naciski wystgpujace w czasie eksploatacji podiog,

- suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metoda
CM nie moze przekraczac 2,5 %,

- bez rys i spekan - wszystkie uszkodzenia musza byé naprawione przed wykonaniem
warstwy wygladzajacej,

-gtadkie - na powierzchni nie moga wystepowa¢ zadne zgrubienia,

- rbwne oraz poziome - maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczac
1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

- ¢czyste i niepylace - powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawa, lepik, itp.).

2. Warunki przystapienia do pracy

Do ukiadania wykladzin podtogowych mozna przystapi¢ po:

- zakoficzeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wigcznie, oraz prac
instalacyjnych,

- wyschnigciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

- sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,
- sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilogé sg zgodne z zamowieniem, czy towar nie jest
uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyinej.




Wyktadzing nalezy uklada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panuja nastepujace

warunki:

- temperatura otoczenia 17 - 25 °C,

- temperatura podloza 15 - 22 °C,

- wzgledna wilgotnosé powietrza max. 75%.

Wszystkie materialy (wykladzina, listwy, klej) powinny pozostaé przez 24 godz.
w pomieszczeniu, w ktorym panuja opisane powyzej warunki. Wykiadzing nalezy rozwingé
w celu dokiadnego dopasowania do podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(Inspektora).

2. Materialy
2.1. Wykladzina podlogowa antystatyczna PVC o parametrach:

Material -PVC

Posta¢ handlowa

Rolki grubosé -2 mm,

Przekroj jednorodny,

Zabezpieczenie powierzchni -warstwa ochronna z poliuretanu,

PUR Klasa uzytkowania - 34/43 Klasyfikacja ogniowa - Bg-sl,

Zachowanie elektryczne -rezystancja elektryczna <10°Q (wykladzina rozpraszajaca),
zachowanie antystatyczne - antystatyczna i rozpraszajgca,

Grupa $cieralnosci - P,

Odpormnosc na $wiatlo — tak,

Odpornos¢ chemiczna — tak,

Odpornosé na oddziatywanie mebli na kétkach — tak,

Spos6b mocowania do podioza za pomoca kleju,

Mozliwo$¢ wykonania spawow,

Mozliwos¢ stosowania ogrzewania podlogowego - tak,

Temperatura uktadania od 17 do 25 °C,

Temperatura uzytkowania od 0 do +50°C,

Uzytkowanie pomieszczenia po 48 h,

Konserwacja i czyszczenie -wykiadzina nie wymaga wykonania konserwacji po jej ulozeniu;
powierzchni¢ wykladziny nalezy na biezaco zamiata¢ lub odkurzaé, zmywac posadzke przy
uzyciu mopa lub maszyny czyszezaeej; czesciowo zuzytg lub bardzo zniszczong konserwacje
nalezy odnowié.

Dane dodatkowe; zastosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzym natezeniu ruchu oraz pomieszczenia
przemystu lekkiego, w pomieszczeniach wymagajacych ochrony przed elektrycznoscia
statyczng gwarancja -10 lat.

Aprobaty, Certyfikaty -Certyfikat Zgodnosci WE 1488-CPD-0017/W wydany przez ITB na
zgodnos¢ z PN-EN 14041; Raport Klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogied ITB: Raport
Higieniczny IMMIT,

2.2. Wymagania dotyczace podloza

Podloze pod gresowe okladziny podiogowe musi by¢:

- wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog,

- suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnosé podkladu cementowego mierzona metoda CM
nie moze przekraczaé 2,5 %,



