Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST 4/H1/2017 - Roboty rozbiorkowe

Kod CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

Dokumentacja projektowa :
a) Zatgcznik nrod 1 do 11

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt rozbiérkowych prowadzonych w budynku  Biblioteki
Ekonomicznej UG w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 110.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie rozbiérek podczas wykonywania robot remontowych na obiektach
wymienionych powyzej zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia na w/w roboty.

2. Materialy
2.1. Dla robdt materialy nie wystepuia.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze bvé uzyty sprzet do robot recznych matogabarvtowy.

4. Transport
Transport materialéw z rozbiérki §rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy: teren  oznakowal zgodnie
z wymogami BHP, zdemontowaé istniejgce zasilanie w energi¢ elekiryczng instalacje
teletechniczng wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejagce uzbrojenie mogace stanowi¢
zagrozenie podczas trwania robot rozbiorkowych.

Uwaga !

Przed przystapieniem do bruzdowania $cian nalezy podstemplowa¢ stropy oparte na
tych $cianach do momentu zalozenia i obetonowania belek stalowych i przez okres
minimum 2 tygodni.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Rozbidrke scianek rozpocza¢ od gdry usuwajac kolejne warstwy
cegiel. Nie dopuszcza si¢ przewracania tych scian. Zdemontowane materialy nalezy
wywiez¢ na zewngtrz budynku. Zabronione jest bezposrednie zrzucanie gruzu. Prace




rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w miare mozhiwoscl recznie przy uzyciu narzedzi nie
powodujacych nadmiernych drgan

6.0bmiar robdét
Jednostkami obmiarowymi sg zgodne z jednostkami przedmiaru robdt.

7. Odbiér rebdt
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. Podstawa platnosci

Zaplacie podlegaja roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (Inspektora) mierzone w jednostkach
podanych w punkcie 7.

9. Uwagi szczegolowe

9.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor .
9.2. Hosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.




