Szezegélowa Specyfikacja Techniczna SST 7/111/2017 - ROBOTY IZOLACYJINE

Kod CPV 45320000-6 Roboty 1zolacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji. W ramach robdt remontowych na budynku Biblioteki
Ekonomicznej UG w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 110

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetyeh SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe) 1 termicznej w obicktach
objetych przetargiem.

*+ lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

* lzolacje termiczne.

* lzolacje akustyczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektows, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

(Inspektora) .

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych lub
z folii PE powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1.2. Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na laczone materialy 1 powinny
wykazywaé dostateczng odporno$é w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyts
przyczepnosé do sklejanych materiatléw, okreslona wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.3. Materialy izolacyjne powinny byé¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane
w sposdb wskazany w normach panstwowych i swiadectwach 1TB.

2.2. Materiaty do izolacji
2.2.1. przeciwwilgociowych Folia PE grubosci min. 3 mm,

2.2.2. izolacja paroszczelna folia PE, gr.2mm, 0,5 gr/m2/24h),




2.3. Materialy do izolacji termicznych

Materialy termoizolacyjne powinny odpowiadaé wymaganiom norm 1 $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W szczegolnoscei powinny odznaczaé sie:

- niskim wspolczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- malg gestoscia objetosciowa,

- malg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,

- duzg trwaloscig 1 niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odpornoscig na wptywy biologiczne,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktorymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zastosowane materialy powinny mie¢ dostateczna wytrzymalosé na dzialanie obciazenia
uzytkowego oraz wymagang odpormosé ogniowa. Materialy powinny byé¢ dostarczane na
budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie
wykonanych badan laboratoryjnych. Materialy termoizolacyjne powinny byé skladowane
starannic na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych 1 zamknigtych,
a przechowywane na zewnatrz - przykryte szczelnie brezentem lub folia.

2.3.1. STYROPAPA to plyty styropianowe EPS 038 (dach-podloga) jednostronnie oklejone
papa podkladows na welonie szklanym. Przeznaczone sa do wykonywania izolacji cieplnej
dachow plaskich. Moga by¢ ukladane na nastgpujacych rodzajach podiozy niepalnych:
betonowych, z zaprawy cementowej . STYROPAPE mocuje si¢ do podioza (w zaleznosei od
jego rodzaju) za pomoca lacznikéw mechanicznych (podloza betonowe, blachy trapezowe)
lub przy uzyciu klejow przeznaczonych do przyklejania styropianu (podloza betonowe)
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Klej nalezy ukladaé¢ bezposrednio
na podloZze. Powierzchnia podloza powinna tworzyé roéwng  plaszezyzne,
W przypadku podlozy mineralnych (betonowych i zaprawy cementowej) oraz papowych
zaleca si¢ zagruntowanie podloza srodkami bitumicznymi nie wplywajacymi destrukcyjnie
na styropian. Od strony zewngtrznej STYROPAPA powinna byé przykryta papg
nawierzchniows termozgrzewaing.

Piyty STYROPAPY posiadaja wypust wierzchnie] warstwy papy poza krawedz plyty
o wartosci 5 em, stanowiacy zaktad montazowy. Moga by¢ przygotowane w formie plyt ze
spadkiem,, umozliwiajgcych uzyskanie zadanego ksztattu potaci dachowej. W naszej ofercie
posiadamy réwniez inne grubosci plyt STYROPAPOWYCH oraz kliny styropianowe do
zakonczenia powierzchni dachowych przy rynnach itp. ups ! oferta firmy

Dane techniczne:

- wymiary plyty: 100x150 cm,

- grubos$¢ ptyty: min. 15 em ( w zaleznosci od spadku dachu od kalenicy w strone okapow ),
spadek zachowac istniejacy,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: [W/m2K] 0,038,- klasyfikacja ogniowa: odporne na
dzialanie ognia zewngtrznego - nie rozprzestrzeniajgce ognia,

- kliny styropianowe.,

Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.



3. Sprzg¢t

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejsze) Specyfikacyi.
5. Wykonanie robét

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia.

b} Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styrodurowe nalezy
uklada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy ukladaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.

Przesuniecie stykdéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folia lub papa).

5.3. Podlogi na gruncie ocieplane styrodurem ukiada si¢ na sucho na przygotowanym
podlozu. Na warstwie termoizolacyjnej nalezy ulozy¢ warstwe ochronna z foli PE i warstwe
zaprawy cementowej o grubosci niemniejsze] niz 5 cm, a przyjete] na podstawie
przewidywanych obciazen.

Warstwe ocieplajgca nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami dotyczacymi roboét
termoizolacyjnych.

5.4 Odbidr materialu izolacyinego

- Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materialdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow
z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktdrych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Niedopuszczalne jest stosowanie réwniez materialéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.




6. Kontrola jakosci
6.1 Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie mogg byé
dopuszczone do stosowania. Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowac
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materialu o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢é on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe]j. Nie dopuszcza sie stosowania do
robdt materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwodei nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Niedopuszczalne jest stosowanie rdwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows robot jest m® powierzchni zaizolowanej. Ilosé robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Odbidr odbywa si¢ w dwoch etapach:

- odbiory czesciowe,

- odbidr koncowy.

Odbiory czgsciowe (migdzytazowe) polegajg na kontroli

- jakosci materialow - ocena ich jakosci 1 zgodnosci z dokumentac)q, techniczng,

- podkladu pod izolacje - sprawdzemie wytrzymalosei, rownosei, czystosei,
poprawnosci zagruntowania,

- kazdej warstwy izolacyjne] (w izolacjach wielowarstwowych) - obejmuje
sprawdzenie cigglosci warstwy, rownosci, sklejen i zakladow,

- uszZczelnienia 1 obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na
przecieki.

Odbiér ostateczny (koncowy) polega na sprawdzeniu ciaglodci izolacii i jej zgodnosci
z projektem i stwierdzeniu wystgepowania ewentualnych uszkodzen. Roboty podlegaja
zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$é m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materialéw, przygotowanie 1 oczyszczenie, podloza, zagruntowanie podioza
wykonanie izolacji wraz z ochrona, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-24620 1998 Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na

zimno PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. PN-
B-20130::1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Plyty styropianowe,

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy,

PN-EN 622-1:2000 Plyty pil$niowe, Wymagania techniczne. Wymagania
ogdlne. PN-EN 622-2:2000  Plyty piléniowe. Wymagania dla plyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Plyty pil$niowe. Wymagama dla plyt péttwardych, PN-
EN 622-4:2000  Plyty pilsniowe. Wymagania dla plyt porowatych.




