Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
SST 4/04/2017-
Lekkie Sciany gipsowo-kartonowe

Kod CPV45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV45421141-4 Instalowanie przegrod

Dokumentacja projektowa :
Zataczniki rysunkowe nr 1,2,3,3A,4,5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem lekkich zabudow gipsowo-kartonowych
w systemie szkieletowym podczas wykonywania remontu portierni i holu w Domu
Studenckim nr 8 UG w Sopocie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie $cianek dziatowych gipsowo-kartonowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego UG.

2. Materialy

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe zwyklte grubos¢ 12,5 mm wg BN-86/6743-02.

2.2. Gips szpachlowy wg PN-B-30042:1997.

2.2. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitow podwieszanych i stelazy — wg
odpowiedniej aprobaty technicznej.

2.4. Tasmy i siatki zbrojace - wedlug odpowiedniej aprobaty technicznej.

2.5. Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty technicznej.

2.6. Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gipsowo-kartonowych - wg PN-92/M-83102.
2.7. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju robot.

4. Transport

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami
producenta materiatow.



5.Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie podiozy.

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktorych maja by¢ wykonane suche tynki
i $cianki z ptyt gipsowo-kartonowych powinny stanowi¢ podtoze sztywne i W miar¢ 0 rownej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podlozy od plaszczyzny (dla tynkow
klejonych bezposrednio do podtoza), nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na
catej dlugosci lub szerokosci $ciany lub sufitu. Odchylenie §cian od pionu na wysokosci catej
kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane o$cieza i1 zbyt
wystajace czesci Scian nalezy sku¢. Odchylenie sufitdéw od poziomu nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm na 1 m i 6 mm na catej powierzchni sufitu, ograniczonej $cianami, belkami itp.
Sciany i sufity przed potozeniem suchych tynkéw musza by¢ oczyszczone z kurzu, naciekow
zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza musi by¢ sucha.

5.2. Profile przylaczeniowe.

Profile przytaczeniowe UW mocuje si¢ do posadzek i stropdw za pomoca uniwersalnych
elementow mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania
wymagane] dzwigkoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza musza by¢
podklejone tasma uszczelniajaca.

5.3. Profile stupkowe.

Profile CW musza wchodzi¢ w gorny profil UW na glgbokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW
stupkowy wktada si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w goérny. Profile stupkowe
rozmieszcza si¢ w odlegltosci 60, 40 Iub 30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu.
Profili CW nie mocuje si¢ do poziomych profili UW.

Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje si¢ na etapie
przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odleglos¢ ostatniego profilu od $Sciany nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesunaé
o odpowiednig odleglos¢ zmniejszajac rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

5.4. Pokrycie strony jednej Sciany.

Pokrycie strony §ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep
migdzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa plyt jest mocowana w odstgpach rownych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje si¢
potozenie rozstawionych wczesniej profili. Plyty nie powinny sta¢ na podlozu, lecz by¢
podniesione o ok. 10 mm. U gory nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajaca
kompensacj¢ drgan 1 ugie¢ stropu. Wypelia si¢ ja kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca si¢ do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny
w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

5.5. Izolacja przestrzeni pomigdzy ptyta i $ciang.

Po zaplytowaniu strony $ciany i po utozeniu w Srodku Sciany instalacji (elektrycznej) nalezy
umiesci¢ migdzy profilami welng mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ ja przed osunigciem.
Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguly dodatkowego mocowania. Welng w postaci
maty zabezpiecza si¢ przed osunigciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub
dhugich wkretach wkrecanych w profile.

5.6. Scianki instalacyjne.

Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji hydraulicznych nalezy pamigtac, ze
wewnatrz profili mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o $rednicy nie wigkszej niz polowa
szeroko$ci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac
specjalna konstrukcj¢ tzw. $cianke instalacyjng. Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa si¢



profili CW 50, dzigki czemu minimalizuje si¢ niezbedng grubo$¢ Sciany. Dla zapewnienia
odpowiedniej stabilnos$ci, profile stupkowe z obydwu stron taczone sg poprzecznie za pomoca
paskéw plyty gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokos$ci $ciany.
Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie S$ciany, ktore nie musza
przenosi¢ obcigzen z urzadzen sanitarnych i nie beda wykanczane plytkami ceramicznymi
moga mie¢ ptytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku wysoko$¢ maksymalna $ciany
bedzie mniejsza i nalezy podawac ja jak dla $ciany 3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i
jak dla sciany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci
powietrza nalezy stosowaé¢ plyty GKBI w obydwu warstwach. Przy montazu urzadzen
sanitarnych nalezy stosowa¢ specjalne stelaze montazowe, ktore przejmuja duzg czes¢
obcigzen zmniejszajac odksztatcenia $ciany. Stelaze montuje si¢ do konstrukcji no$nej §ciany,
a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystgpi¢ do montazu
instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomoca obejm i uchwytow
z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwigkéw od armatury. Rury z zimng woda
muszg by¢ zaizolowane dla uniknigcia roszenia. Stosowanie izolacji z welny mineralnej
zalecane jest tez na catej powierzchni wewngtrznej, po obu stronach $ciany instalacyjnej.
W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu $cian konstrukcyjnych
mozna wykona¢ $cianke Ostonowa kryjaca rury, bazujac na konstrukeji oktadziny $ciennej
3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o $rednicy nie wigkszej niz 90 mm lub $cianki instalacyjnej dla
dowolnych $rednic. Wysokos$¢ takiej scianki moze by¢ rdwna wysoko$ci pomieszczenia lub
mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od gory bedzie potka. Pokryciem takiej
konstrukcji powinna by¢ podwdjna warstwa ptyty GKBI lub pojedyncza ptyty ~Grubas..

6. Kontrola jakoSci

6.1. Kontrola jakos$ci materiatow.

a) Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku
z projektem technicznym i zamowieniem,;

b) Wymagana jako$¢ materialtdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wlasciwym
oznaczeniem materialu 1 dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnos$ci materiatu
z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do
powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Normga, aprobata techniczng).
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci przez
producenta - powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami;

) Materiaty dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

d) Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm;

e) Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych.

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robdt jest m?. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu

(przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego UG.

8. Odbior robot
Sufity podwieszane i1 $cianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych jako zanikajace,

wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robét, do ktorych dostgp pozniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.



Odbidr czgéciowy bedzie obejmowac sprawdzenie: stanu podtoza, jakosci zastosowanych
materiatow, jakosci 1 doktadnos$ci wykonania stelazy. Dokonanie odbioru cz¢sciowego bedzie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie koncowe tynkéw i Scianek z phyt
gipsowo-kartonowych  nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robdt i beda one
obejmowaé sprawdzenie: zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robdt tynkowych
(projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, certyfikatow
lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobéw budowlanych), prawidlowosci
przygotowania podtozy, sprawdzenie prawidtowosci zamocowania plyt, Sprawdzenie
prawidtowosci wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy
szczelinach dylatacyjnych 1 potaczeniach okladziny S$ciennej z sufitem, sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw grubosci tynku, wygladu
i innych wiasciwo$ci powierzchni tynku. Odbidr gotowych tynkéw i Scianek z ptyt gipsowo-
kartonowych nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego
przedmiot okreslaja projekt budowlany i ST wykonania i odbioru roboét, a takze dokumentacja
powykonawcza. Tynk bedzie odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania da wynik negatywny, tynk nie bedzie

przyjety.
9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m”® tynkow 1 $cianek wykonanych zgodnie z zamowieniem
i uporzadkowanie stanowiska pracy.



