SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST Nr 3/04/2017
STOLARKA DRZWIOWA I ZABUDOWA SCIANKAMI
ALUMINIOWO- SZKLANYMI

Kod CPV

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421150-0 - Instalowanie stolarki aluminiowej
Dokumentacja projektowa :

Zataczniki rysunkowe nr 1,2,3,3A,4,5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang zewngtrznej stolarki drzwiowej, montazu
stolarki drzwiowej w pomieszczeniu WC portierni, drzwi wejsciowych do portierni oraz
lekkiej zabudowy aluminiowo-szklanej oddzielajaca hol od portierni w Domu Studenckim
Nr 8 Uniwersytetu Gdanskiego w Sopocie, przy ul. 1-go Maja 12.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

I majace na celu wykonanie wymiany zewnetrznej stolarki drzwiowej.

W sktad tych robot wchodza:

- wymiana drzwi zewngtrznych wraz z oscieznicg - szt. 2 .\Wymiana dotyczy pomieszczenia
pod schodami zewnetrznymi oraz drzwi zewngtrznych wejsciowych od strony parkingu
z poziomu terenu,

- wykonanie robot wykonczeniowych (tynkarsko — malarskich) na o$ciezach drzwiowych,

- zamontowanie listew progowych,

- montaz typowych drzwi wewnetrznych do WC portierni - szt.1,

- wykonanie i montaz zabudowy w formie oszklonej §lusarki aluminiowej (Zatacznik nr 3A i
4) wydzielajgcej portierni¢ wraz z drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia portierni
cze$ciowo oszklonymi

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego UG.

2. MATERIALY

2.1 Wbudowa¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi oraz z o$cieznicami.

2.2 Drzwi pelne zewnetrzne 0 zwigkszonej wytrzymatosci na wlamanie, oscieznice stalowe.
Drzwi muszg charakteryzowa¢ si¢ wysokim standardem i mie¢ cechy umozliwiajace



zastosowania ich w budownictwie uzyteczno$ci publicznej. Izolacyjno$¢ akustyczna min. 34
dB. Zamek wyposazony we wktadke¢ patentowg klasy C.

Drzwi zewnetrzne :

- grubos¢ skrzydia 65mm,

- Ug =1,3W/m°K,

- izolacyjno$¢ akustyczna min. 28 dB,

- odporno$¢ na wlamanie klasa 2 wg PN-ENV 1627/2006,

Skrzydto wyposazone w dwa zamki patentowe z wktadkami klasy C.

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

- system przylgowy,

- ramiak drewniany obtozony dwiema gladkimi ptytami HDF fornirowanymi naturalng
okleing w kolorze biatym, wypeienie piankg poliuretanowg.

OScieznice: Stalowe

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na wktadke (WB) lub do blokady
tazienkowej (WC),

- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydto z o$cieznicg drewniang lub DIN),

- czopowe wkrecane regulowane,

- skrzydta (do standardowych futryn metalowych),

2.3 Okucia budowlane.

2.3.1.Kazdy wyroéb stolarki drzwiowej nalezy wyposazyé w blokady antywlamaniowe

i zamek patentowy 0 zwigkszonej wytrzymatosci.

2.3.2 Okucia muszg odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe musza by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi, okreslonymi w $§wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlane;j.

2.3.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami  atmosferycznymi.  Podlogi
W pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.4. Zabudowa aluminiowo-szklana

Elementy stolarki

Drzwi DI1. Skrzydlo drzwiowe przylgowe czesciowo przeszklone, wewnetrzne oScieznica
peta. Swiatlo przejécia 980/2100. Kolor skrzydta biaty, kolor oécieznicy biaty RAL 9002.
Wykonczenie i1 osprzet drzwi nowych musi by¢ identyczny z drzwiami istniejgcymi.

Srodki mocujace

Mocowanie elementéw odbywa si¢ w jak najwiekszym stopniu poprzez montaz na kotkach
rozporowych. Kotki rozporowe musza odpowiada¢ aktualnym przepisom o kotkach tego
rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan konstrukcyjnych, no$nych nie sa
dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowaé, aby sily powstajace od obcigzen
pionowych 1 poziomych moglty by¢ z dostateczng pewno$cig przeniesione przez srodki



mocujace. Nalezy uwzgledni¢ srodki kotwigce jak $ruby, katowniki stalowe, ksztattowniki
itd., a takze wszelkie elementy konstrukcji wsporczych (oscieznic).

Przyjete tolerancje

Elementy nalezy wykonywa¢ wedlug wymiar6w wykonanych z natury i wedlug
zatwierdzonych rysunkow warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji
wymiaréw. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz
odksztalcenia betonu, wynikajace z pelnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu.
Wykonawca jest zobowigzany zdja¢ wymiary z natury przed rozpocze¢ciem montazu.

Izolacje akustyczne

Nalezy spelni¢ wymagania okreslone w tematycznych polskich przepisach, normach
i instrukcjach. Warto$ci te sg wartosciami minimalnymi, ktére nalezy zapewnié
odpowiednimi $rodkami konstrukcyjnymi. Nalezy przewidzie¢ konsekwentne zapobieganie
przewodzenia dzwickéw wzdluz stykow elewacji ze $cianami wewngtrznymi poprzez
zastosowanie elastycznych przektadek. Wymagane jest Rw >50 dB. Nalezy przewidzie¢
konsekwentne oddzielanie poszczegdlnych elementow, aby zapobiec przewodzeniu
dzwiekow po ich dlugosci.

Slusarka aluminiowa

Profile aluminiowe z podwdjng wktadka termiczng RMG 2.1 wg DIN4108.

Powlekane proszkowo na kolor RAL 9002 lub uzgodniony z Inwestorem.

Podziat wg rysunkow (widok — rozwinigcie §cian), zatgcznik rysunkowy nr 4.

Szklenie szklem zespolonym bezpiecznym i hartowanym, w zestawie 4.4.1 / x / 4. k<1,1
W/m2*K.

Pasy nieprzezierne wykonane z blachy aluminiowej lakierowanej, w ramach przyjetego
systemu lub z ptyty laminowanej z kolekcji producenta. Kolor w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe musza by¢ wykonane ze stopu
aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573: 1998, stan T6 w PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5
F22 wg DIN 1725. T.1).Wszystkie widoczne powierzchnie sa powlekane proszkowo :-
grubo$¢ oznaczenia wg PN-EN ISO 2360: 1998: 75 £15 um w kolorze biatym RAL 9002 lub
do wyboru przez Zamawiajacego.

— Twardo$¢ wzgledna oznaczana wg PN-79/C-81530 (ISO 1522) — nie mniej niz 0.7;

— Przyczepnos$¢ do podtoza wg PN-EN ISO 2409:1999 — 1 stopien;

— Odporno$¢ powtoki na dziatanie mgty solnej — stan powltoki bez zmian po 1000h dziatania
mgly solnej zgodnie z procedurg badawcza ITB nr LO-5 (PN-88/C-81523.

Okucia, akcesoria, automatyka drzwiowa.

Wszystkie elementy winny by¢ wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. nalezy
uwzgledni¢ wszystkie okucia niezb¢dne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie
zostaly one wyraznie i w szczegotach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom
stawia si¢ najwyzsze wymagania. Dlatego tez poszczegdlne detale nalezy przewidzie¢
w wykonaniu aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej,
a wszystkie $ruby tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie niewidoczne czes$ci nalezy wykonad
jako zabezpieczone przed korozja (ocynkowanie, stal szlachetna, aluminium badZ inna
metoda). W przypadku watpliwosci okucia powinny odpowiada¢ jakosci 1 standardowi ukué
zainstalowanych obecnie na budynku. Wszystkie drzwi przystosowaé¢ do zamkow 1 okué juz
w budynku istniejgcych. Nalezy wykona¢ odboje podtogowe lub $cienne dla wszystkich
drzwi. Elementy oku¢ i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.)
musza by¢ dostarczone jako grupami ujednolicone 1 pochodzace od jednego producenta.
Oznacza to, iz np. wszystkie klamki musza pochodzi¢ od jednego producenta.



Samozamykacze musza by¢ dobrane odpowiednio do wielkos$ci skrzydel, ciezaru drzwi,
umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wymagan p.poz. (tam gdzie wystepuja).
Przed rozpoczeciem montazu przeszklen nalezy dokonaé przegladu przygotowanych
wyrobow sprawdzajac czy:

- szyby 1 profile szklane nie sg uszkodzone ani zarysowane,

- panele, okucia i pozostate wyposazenie dodatkowe jest kompletne i zgodne z wybranym
systemem. Nie nalezy zabudowywac¢ wyrobow uszkodzonych, zanieczyszczonych ani takich,
ktorych wyglad odbiega od wymagan okreslonych w Projekcie. Przed osadzeniem elementow
szklanych konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementow $ciennych. O$cieza
1 wegarki muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w poziomie. Konstrukcje
stalowe wsporcze dla przeszklen muszg by¢ zamontowane docelowo i zabezpieczone
antykorozyjnie

Drzwi - cze$ciowo szkolone szyba zespolong obustronnie bezpieczng P4, dwustronnie
laminowana.

Okna —przewidziano okna state i cze$¢ stolarki przesuwng dla obstugi studentéw przez
pracownika portierni,, wyposazone w nawiewniki wentylacyjne montowane w dolnym
szprosie skrzydel, szklone szybami 4x16x4 mm.

Wymiary i rodzaje okien wg rysunku. Parapety wewngtrzne szer. 40 cm i grub. 3 cm
z postformingu.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego UG .

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Wyroby do transportu (sktadowania)
nalezy ustawia¢ pionowo, w pozycji wbudowania, pojedynczo (na specjalnych stojakach) lub
w 2-3 warstwach (w paletach stojakowych). Miejsce skladowania powinny by¢ suche
i przewiewne oraz zabezpieczy¢ wyroby przed opadami atmosferycznymi. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwoScCi
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie os$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, do ktorego
ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Osadzenie stolarki drzwiowej.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6ét murowych.
Oscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznica
a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.1.3. Uszczelnienie — izolacja stykow stolarki i oscieznic.



Przed przystapieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia spoiny oscieznicy z murem
nalezy zabezpieczy¢ tasmg lub folig okucia oraz zewngtrzne powierzchnie oscieznicy
drzwiowej przed zanieczyszczeniem materiatami uszczelniajacymi, zaprawami lub farbami.
Zamocowane oscieznice nalezy uszczelni¢ (obrobi¢) przez wypekienie szczeliny miedzy
os$ciezem a oS$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB oraz powinny by¢ tak uszczelnione miedzy o$cieznicg i $ciang w taki
sposob, aby nie nastgpowalo przewiewanie. Powstale szczeliny powinny by¢ wypetnione
elastycznym materiatem uszczelniajagcym (silikonem), o ile w opisie robot nie zostal podany
inny sposéb uszczelnienia. Zabrania si¢ uzywaé¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Przy wykonywaniu robét tynkarsko -
malarskich zamontowane drzwi muszg by¢ zabezpieczone folig i taSmg przed zabrudzeniem,
zarysowaniem lub innym uszkodzeniem ich powierzchni.

5.1.4. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie moze mie¢ uszkodzen. Barwa powltoki musi by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powloki nie moga
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.2.Montaz Slusarki aluminiowej
Zakres prac montazowych obejmuje cato$¢ prac wynikajacych z dokumentacji technicznej
aw tym:
e montaz konstrukcji stalowych wsporczych,
e montaz elementéw aluminiowych,
e polaczenie i zaizolowanie polaczen elementdw z reszta budynku tj. wszystkie
wewnetrzne 1 zewnetrzne obrobki,
e inne prace zwigzane z koordynacja migdzy branzami,
e czyszczenie koncowe.
[ ]
Sposob wykonywania prac:
e clementy aluminiowe, miedziane i stalowe muszg by¢ odseparowane od siebie w celu
uniknigcia korozji elektrostatycznej,
e 7 najwyzszg starannoscig nalezy wykonywac uszczelnienia pomigdzy montowanymi
elementami a innymi cze$ciami budynku oraz w szczelinach dylatacyjnych,
e na zamontowanych elementach nalezy utrzymywac folie zabezpieczajace przed
uszkodzeniami i zabrudzeniami, az do odbioru koncowego,
e tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy utrzymac materiaty zabezpieczajace szklo 1 profile
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem az do koncowego czyszczenia,
e wszystkie profile na czas prowadzenia prac musza by¢ zabezpieczone foliami
ochronnymi,
e nalezy na biezaco informowac Inspektora Nadzoru o defektach, uszkodzeniach
1 brakach materiatow,
e roznice ksztattu i koloru w sgsiadujacych elementach tej samej $ciany nie beda
akceptowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci bedzie obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,



- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w §wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST nr 1/IV-B-2017-KK ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowe;j stolarki,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowo — kosztorysowa przez poroéwnanie
zamontowanej stolarki z opisem kosztorysowym,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen,

- oczyszczenie wszystkich elementow drzwi, usuniecie tasm, folii zabezpieczajacych profile
ram okiennych,

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie

uzytych materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szklto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.

BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR-5) 84.



