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Sygnatura: brak

Inskrypcije: brak

Uzytkownik: Uniwersytet Gdanski, ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk,
Dom Studencki nr 8

Nr rejestru zabytkow: Wojewddztwa Pomorskiego 936 z dnia 12.02.1979 r.
[Sopot Zespot Urbanistyczno-Krajobrazowy]

DANE DOTYCZACE BADAN

Inwestor: Uniwersytet Gdanski, ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk,
Wydziat Inwestycji i Remontéw Uniwersytetu Gdanskiego

Opracowanie:  ARTVERK ~ MALGORZATA  GALAZKA-NIKONOV, Ul
Broniewskiego 6 lok. 120, 87-100 Torun; nr dyplomu UMK 2291/2001

Sktad zespotu: mgr Matgorzata Gatgzka-Nikonov, mgr Viktor Nikonov

Autor zdje¢: mgr Matgorzata Gatgzka-Nikonov

Dokumentacja rysunkowa: Sopot. Dom Studencki nr 8. Projekt budowlany,
oprac. arch. J. Piaseczny, arch. M. Mgdry-Moczorat, 20.02.1984

DANE DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Opisowa: 14 str. A4

Rysunkowa: 4rys. A3

Branza: konserwacja zabytkow

Data opracowania: 28.09.2016-28.12.2016r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



3|Strona

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Whnioski i wstepne zatozenia konserwatorskie

Tradycyjna budowla wzniesiona na poczatku XX wieku, zachowata sie w
catosci. Prowadzone w przeszto$ci reparacje o charakterze budowlano-
interwencyjnym nie spowodowaty znacznego zatarcia pierwotnych form bryty
obiektu, ale znieksztatcity jego wyglgd estetyczny.

Dziatania konserwatorskie powinny by¢ skierowane na poprawe stanu
technicznego elewaciji i przywrdcenie pierwotnego, dos¢ prostego wyglgdu
budynku. Prace powinny mie¢ na wzgledzie zachowanie istniejgcych,
oryginalnych form sztukatorskiego detalu architektonicznego (gzymsy, pilastry
itp.) oraz historycznego tynku zachowanego na elewacjach. Postuluje sie o
petne przywrdcenie pierwotnego wyglgdu budynku poprzez odtworzenie
brakujgcych elementdw i usuniecie szpecqgcych, wprowadzonych przez
wspodtczesnych uzytkownikdw (tynk typu baranek).

Instalacja elekiryczna i inna wymaga uporzgdkowania. Nalezy przeprowadzic¢
selekcje, usungc zbednq, a bezwzglednie konieczng zachowac i poprowadzic¢
w sposdb estetyczny (podtynkowo).

Proponuje sie rowniez przywrdcenie oryginalnej jasnej kolorystyki budynku (na
ktorg wskazujg badania), ktéra dopetni charakteru pierwotnego zatozenia.

W trakcie prac nalezy prowadzi¢ biezgcq dokumentacje fotograficzng stanu
zachowania wszystkich elewacii.

Wytyczne konserwatorskie

Biorgc pod uwage wartos¢ zabytkowqg i historyczng obiektu przyjeto

nastepujgce wytyczne konserwatorskie:

= przeprowadzenie konserwacji o charakterze technicznym w celu
zachowania w maksymalnym stopniu wszystkich oryginalnych materiatow:
zapraw, elementéw dekoracyjnych i przywrdécenie im ich pierwotnych
witasciwosci;

* usuniecie wtérnych materiatéw (np. cementowe zaprawy), ktére wptywajq
destrukcyjnie na stan zachowania zabytku;

= wykonanie wszystkich niezbednych dziatan budowlanych
zabezpieczajgcych obiekt przed wptywem czynnikdw niszczgcych
(ewentualne  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ewentualna

modyfikacja obrébek blacharskich).

Cel oraz zatozenia konserwaciji

Dziatania konserwatorskie majg na celu:

» ysuniecie przyczyn destrukciji,

= przywrécenie poszczegdlnym elementom  witasciwosci  funkcjonalno-
uzytkowych,

» zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem.
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Prace dokumentacyjne i badawcze

1. Wykonanie szczegdtowej dokumentacji stanu zachowania (opisowa,
fotograficzna, rysunkowa).
Zarejestrowac w formie opisowej, fotograficznej i ew. rysunkowej (z
wykorzystaniem rysunkow inwentaryzacyjnych) charakterystyczne
zniszczenia. Uwzgledni¢ obszary zdezintegrowane, spekania, ztuszczenia,
rozwarstwienia, produkty korozji metali, zabrudzenia i nawarstwienia,
wykwity soli mineralnych, patyne biologiczng, ewentualne spekania
konstrukcyjne i uszkodzenia w formie ubytkow.

2. Okreslenie przyczyn zawilgocenia.
W badaniach uwzgledni¢ penetracje w strukture materiatdw budowlanych
wod gruntowych i opadowych. Zbadac¢ stopien zawilgocenia oraz jego
rozktad w murach. Ewentualnie przygotowac projekt wykonania izolacji.

3. Badania sktadu i wtasciwosci materiatéw budowlanych.

Szczegobtowe okredlenie sktadu i witasciwosci  fizycznych  oryginalnej
zaprawy szarej podktadowe] i dekoracyjne] nawierzchniowej. Na
podstawie wynikdw badan prébek materiatdw budowlanych procentowe
okreslenie udziatu poszczegdinych sktadowych zaprawy: spoiwo, kruszywo,
pigmenty i ewentualnie wypetniacze wraz z okreSleniem cech
fizykomechanicznych takich jak wytrzymato$¢ na Sciskanie, nasigkliwose
kapilarna, paroprzepuszczalnos¢. Przygotowane podsumowanie bedzie
podstawg do wyboru odpowiednich metod i S$rodkédw podczas
prowadzenia prac.

4. Badania i analiza stopnia zasolenia materiatdw budowlanych, w tym w
szczegodlnosci strefy przyziemia.

5. Ocena konstrukcyjna stabilnosci poszczegdlnych elementéw i detali,
wykonana przez specjaliste konstruktora.

6. Opracowanie  dokumentacji powykonawcze]  konserwatorskiej  z
przeprowadzonych prac.

Prace wykonawcze

Ponizszy program dla budynku Domu Studenckiego nr 8 przy ul. 1 Maja 12 w
Sopocie i jego zatozenia sq podstawg do wykonania prac konserwatorskich.
Wszelkie zmiany lub odstepstwa dokonane w toku prac konserwatorskich,
muszg by¢ uzgadniane z inspektorem nadzoru konserwatorskiego ds. zabytkow
nieruchomych Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkdw w Sopocie oraz z
autorkg programu.
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Proponuije sie nastepujgcq kolejnos¢ prac:

1. Prowizoryczne odprowadzenie woéd opadowych na czas prowadzenia
prac przez montaz tymczasowych rur spustowych w  miejscach
zdemontowanych systemowych.

2. Usuniecie z elewacji wszystkich zbednych i szkodliwych elementow
(utrzymujgcych zawilgocenie, wprowadzajgcych sole rozpuszczalne,
porazonych mikrobiologicznie, skorodowanych) 1j.:

- demontaz elementéw nieuzytkowanych, przypadkowych i wtérnych:
daszkéw, wiat, lamp itp.;

- usuniecie wtoérnych instalacji, znajdujgcych sie na elewacjach obiektu,
nowe instalacje nalezy przeprowadzi¢ dyskretnie bez zaburzenia odbioru
estetycznego obiektu np. podtynkowo;

- obluzowanych i zdegradowanych wtérnych detali;

- napraw wykonanych nieestetycznie oraz z uzyciem nieodpowiednich
technologii i materiatow: wtérnych tynkdéw cementowych oraz tynkdéw
catkowicie zasolonych, zdezintegrowanych, parti tat i wtdrnych
uzupetnien, wykonanych podczas doraznych napraw,
nieprzedstawiajgcych wartosci historycznej, a wykonanych w przeciggu
XX-wiecznych remontow;

- usuniecie wtdérnych przemalowan lica elewacji wykonanych farbami
emulsyjnymi w kolorze z6ttym i rézowym;

- usuniecie warstwy wtdérnego otynkowania wykonanego tynkiem
nakrapianym typu baranek, z ktérego wykonano wypetnienia pot
elewacji oraz dekoracyjne ptyciny i obramienia okien;

- wprowadzone wspodtczesnie instalacje klimatyzacii i wentylacji (elewacja
wschodnia), stuzgce m.in. gastronomii, muszg pozosta¢c w obecnej
formie; ich ksztatt i wielko$¢ jest uzalezniona od norm technologicznych;
nalezy jednakze doprowadzi¢ do ich estetyzacji np. przez pomalowanie
w kolorze elewacji (czyli tta). W przysztosci powinien réwniez zostac
wykonany projekt budowlany dla catego systemu klimatyzacyjno-
wentylacyjnego, ktéry uwzgledni przebieg instalacji w wewnetrznej
aranzacji budynku.

3. Przeprowadzenie zabiegu dezynfekci:
- likwidacja rodlinnosci oraz innych objawdw skazenia mikrobiologicznego
(szczegdlnie szczyty i partie tuz nad powierzchnig chodnikdw np.
elewacja wschodnia i pdtnocna) poprzez: mechaniczne usuniecie

rosSlinnosci i jednoczesne chemiczne unieszkodliwienie systemu
korzeniowego, materiat budowlany porazony strukturalnie nalezy
usungc;

- dezynfekcja miejsc skazonych lub narazonych na skazenie, preparatem
lub kompozycjg preparatdw ustalong na podstawie ew. wynikéw
ekspertyzy mikrobiologicznej. Do zabiegdw mozna zastosowac materiaty
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ptynne na bazie np. chlorku benzalkoniowego Ilub roztwory wodne
zawierajgce kationowe Srodki powierzchniowo czynne, krzemiany i
sktadnik dyspergujgcy. Preparat bedzie wprowadzony poprzez odwierty
w gtagb struktury muru oraz rozprowadzony poprzez natrysk na catej
powierzchni — zabieg powinien by¢ powtarzany 2-3 krotnie;

- wypetnienie ofwordw po odwiertach szerokoporowq zaprawq

solochtonng, ktéra pochtaniac bedzie sole rozpuszczalne z gtebi muru w
procesie wysychania - proponuje sie wykorzystanie  tynkow
renowacyjnych w systemie WTA.

4. Wykonanie izolaciji.
Niniejsze opracowanie nie narzuca bezwzglednego wykonania izolacji
budynku. Izolacje Scian fundamentowych nalezy wykona¢ po
przeprowadzeniu ogledzin i niezbednych badan. Wykonanie powinno
objgc¢ izolacje poziomg ceglanych fundamentédw oraz izolacje pionowq
potgczong z renowacjqg dolnej kondygnacji oraz zabezpieczeniem czesci
pOQgrgzonej ponizej poziomu nawierzchni.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci przeprowadzenia takich zabiegdw,
proponuje sie realizacje zadania przez firme specjalizujgcej sie w pracach
izolacyjnych.
Izolacja pozioma zewnetrznych $cian fundamentowych.
Izolacje poziomg — przepone izolacyjng wykona¢ metodq iniekcji poprzez
otwory wykonane w murze wedtug zalecen dostawcy technologii oraz
Nadzoru Inwestora. Otwory do wprowadzenia izolacji wykonac¢ od zewngtrz
i od wewnagtrz obiektu - ze wzgledu na konieczno$¢ doktadnego
wykonania przepony.
Na odpowiednio zaplanowanym poziomie wywiercic w murze rzqd
otworéw o $rednicy 12 mm, lekko pochylone (kgt 30°). Rzgd otwordw
wykonac¢ w odstepach ok. 10- 12 cm.
Przygotowanym preparatem np. w postaci ptynnej (wodorozciehczalny,
krzemigkujagcy;  koncentrat  mikroemulsji  silikonowej)  lub  kremu
(silany/siloksany) nasgcza sie mur przez otwory za pomocq pompy
iniekcyjnej lub metodqg bezcisnieniowq, stale podajgc Swieze porcje — az
Sciana wchtonie catg konieczng dla jej grubosci ilos¢. Dla zapewnienia
skutecznosci procesu monitorowac ewentualne miejsca wyciekow.
Na koniec prac do otwordw iniekcyjnych wprowadzi¢ zaprawe mineralng
przeznaczong do wypetniania wywierconych otwordw i pustek, odporng
na siarczany.

Izolacja  przeciwwodna, pionowa na  zewnetfrznych  Scianach
fundamentowych.
Izolacje wykonac przy uzyciu elastycznych szlemdow (mikrozapraw)
uszczelniajgcych.
Wykonanie izolaciji przeciwwilgociowej poprzedzic pracami
przygotowawczymi. Zdjgc przylegajacg do budynku nawierzchnie z kostki
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betonowej oraz wykonaé wykopy. Sciany fundamentéw odkryé odcinkami
przez wykonanie  wykopdw na  gtebokos¢  istniejgcych  taw
fundamentowych. Scianki pionowe wykopdw liniowych wzmocnié. Po
odkopaniu Scian fundamentowych odstonietg powierzchnie muréow
odpowiednio przygotowa¢ do wykonania izolacji pionowej. Mur oczyscic z
resztek gruntu i korzeni, wybra¢ zdezintegrowane spoiny, wykuc
zdegradowane cegty, mur oczysci¢ metodqg Scierno-strumieniowq i
zdezynfekowac. Nastepnie wykona¢ naprawy murowe z uzyciem cegty o
odpowiednim formacie, uktadanej na trasowej zaprawie murarskiej. Z lica
Scian cokotu odbi¢ ewentualne tynki cementowe. Podtoze ceglane
wzmochi¢/zaimpregnowac wykonujgc jedng warstwe izolacji np. przy
uzyciu impregnatu na bazie czystego, ptynnego krzemianu potasowego.
Po wniknieciu roztworu nanies¢ w dwodch warstwach pedzlem typu
fawkowiec” mase izolacyjng - mineralny materiat powtokowy,
hydrauliczny na bazie cementu, drobnych kruszyw i dodatkéw
uszczelniajgcych. Drugg warstwe natozy< po wyschnieciu pierwszej. Przed
zasypaniem wykopu w celu zabezpieczenia powtok izolacyjnych przed
uszkodzeniem zatozy¢ na caty fundament mate ochronng (folia
kubetkowa) wraz listwg zamykajgcq jej gérng krawedz.

Catos¢ prac w strefie przyziemia zakonczyE odtworzeniem nawierzchni w
sposdb nieograniczajgcy swobodnego odparowania wdd gruntowych i
opadowych, np. przez pozostawienie opaski zwirowej.

5. Prawdopodobnie zasolona i zawilgocona, a takze w wielu miejscach
spekana i uszkodzona mechanicznie, dolna kondygnacja budynku,
obtozona cementowym tynkiem mozaikowym, ze wzgledu na zty stan,
powinna zosta¢ przeznaczona do skucia i odtworzenia w zaprawach
renowacyjnych w systemie WTA [Naukowo-Techniczna Grupa ds.
Utrzymania Budowli i Ochrony Zabytkdw]. Jednakze po doktadnym
przebadaniu i sprawdzeniu jego wytrzymatosci mechanicznej i
przyczepnosci do podtoza stwierdzono, ze odkucie tynkdw mozaikowych
bytoby czynnosciqg zbyt inwazyjng. Dlatego tez proponuje sie
przeprowadzi¢ jego niezbedne naprawy, po ustaleniu doktadnego sktadu i
parametrow fizygkomechanicznych.

Jak wynika z badan przeprowadzonych na obiekcie, do dzi§ zachowaty sie
pierwotne opracowania lica elewacji w postaci dwdch warstw tynku. Tynk
spodni  wapienno-piaskowy, miegjscami z dodatkiem cementu oraz tynk
wierzchni, dekoracyjny, barwiony w masie z dodatkiem kruszywa
marmurowego, w kolorze bezowym o rézowym odcieniu. Ninigjszy program
proponuje odstoniecie i konserwacje oryginalnej barwionej wyprawy
tynkarskiej, a nastepnie i€ zabezpieczenie przez natozenie
cienkowarstwowego tynku barwionego w masie. Oczyszczenie elewacji z
zabrudzen, nawarstwien i wtérnych powtok tynkarskich i barwnych.
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6. Przystgpienie do czyszczenia elewacji powinno by¢ poprzedzone
wykonaniem ogledzin obiektu. Okredli ona rodzaj i stopien zniszczenia
materiatu, z ktérego wykonana jest elewacja, stopien i grubosc
nawarstwien zabrudzenia, a takze gtebokos¢ zabrudzenia.

Czynnos¢ nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem dwoch metod, aby ograniczy¢
zagrozenie wtérnymi uszkodzeniami:

- usuniecie wtérnych wypraw tynkarskich i malarskich metodami
mechanicznymi, ostroznie narzedziami murarskimi  (np. szpachelki,
szczotki);

- doczyszczenie lica metodg suchg, Scierno-strumieniowqg (1]
gumkowanie), ktéra daje dobry rezultat zarbwno od strony estetycznej
jak i wymogow konserwatorskich, a jej efektywnos¢ tkwi w odpowiednio
skomponowanym kruszywie. Jedng z metod czyszczenia na sucho jest
oczyszczanie powierzchni  Scierniwem podawanym w  strumieniu
powietrza pod cisnieniem. Ziarna Scierniwa, uderzajgc w powierzchnie,
odrywajg nawarstwienia powierzchniowe, odstaniajgc istniejgce pod
nimi warstwy. W zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza, stosuje sie
Scierniwa o réznej wielkosci frakcji i twardosci oraz o réznym ksztatcie
ziaren: piasek kwarcowy, mikrokulki szklane, pyt marmurowy i korundowy,
sode. Intensywno$¢ czyszczenia mozna regulowac cisnieniem powietrza.
Srednica czgstek kruszywa jest dobierana po ogledzinach obiektu lub
elementu przeznaczonego do oczyszczenia. Czyszczenie na sucho jest
metodqg bardzo efektywnqg, umozliwiajgcqg szybkg prace. Technika
scierno-strumieniowa pozwala na petng kontrole procesu czyszczenia —
jest metodg nieniszczgcq, nie narusza powierzchni, umozliwia
czyszczenie powierzchni  zdezintegrowanych bez  wstepnego
wzmochienia. Poniewaz w procesie czyszczenia strumieniowego
elewacja pozostaje sucha, wilgo¢ lub zwigzki kwasowe zawarte w
zabrudzeniach nie przenikajg do podtoza i nie uszkadzajg go. Uzycie
wody uruchamia nieuchronnie niekorzystne procesy fj. migracje soli
rozpuszczalnych w wodzie, wprowadza réwniez zwigzki chemiczne jak
kwas fluorowodorowy, ktéry bardzo czesto jest wykorzystywany w
metodzie mokrej. Dtugotrwaty proces odsychania muru moze utrudniac
prawidtowq realizacje dalszych zabiegédw i tak juz niewagtpliwie
zawilgoconego obiektu.

7. Wzmocnienie strukturalne zdezintegrowanych, ostabionych elementéw
wypraw tynkarskich z uzyciem krzemoorganicznych preparatéw o
wtasciwosciach hydrofilnych, ktére ze wzgledu na swoje bardzo dobre
wtasciwosci, wnikajg gteboko w pory materiatu budowlanego. Po
ulotnieniu sie niewielkiej czesci rozpuszczalnika ester kwasu krzemowego
reaguje z wilgocig zawartg w materiale budowlanym i powietrzu tworzgc
zel krzemowy i alkohol. Catkowity czas reakcji wynosi zwykle ok. 3 tygodni.
Po tym okresie w materiale budowlanym pozostaje tylko zel krzemowy,
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10.

alkohol ulatnia sie catkowicie. Powstaty zel pochodzenia mineralnego
wzmachia kruchg powierzchnie tynku lub cegty nie zmienigjgc jej
paroprzepuszczalnosci. Materiat nie powinien by¢ hydrofobowy.

Stabilizacja struktury muru poprzez zespolenie peknie¢ i odspojen
metodami tradycyjnymi poprzez przemurowanie oraz w koniecznych
przypadkach z zastosowaniem technologii przy uzyciu nierdzewnych kotew
wklejanych zywicami sztucznymi w otulinie z metalowej siatki. Metoda
pozwala unikng¢ dtugotrwatego i inwazyjnego przemurowania rozlegtych
parti muru. llos¢, grubose, dtugosc oraz kgty przeszycia konsultowac z
konstruktorem.

Zabezpieczenie pekniec i rozwarstwien muru winno by¢ przeprowadzone
réownolegle z pracami konserwatorskimi i stanowi¢ ich integralng czes¢.
Kohcowym etapem stabilizowania peknie¢ i rozwarstwien jest wypetnienie
powstatych szczelin i pustek dobrze penetrujgcymi zaprawami iniekcyjnymi.

Odsolenie fragmentéw lica (powyzej oblicowania dolnej kondygnacii, jezeli
badania na obecno$¢ soli potwierdzg wystepowanie soli w wyzszych
partiach) zawierajgcych sole rozpuszczalne w wodzie. Rozpuszczalne w
wodzie sole sg jednym z najgrozniejszych czynnikdw niszczqgcych ceglane
mury tynkowane. Wykonanie analizy pozwoli ustali¢ stezenie oraz zakres
wystepowania soli rozpuszczalnych w murze. Jednak juz teraz widoczne sq
w dolnych partiach elewacji zachodniej zabielenia powierzchni
spowodowane krystalizacjg soli w porach przypowierzchniowych, stqd
konieczno$¢ przeprowadzenia zabiegu odsalania. Odsolenie fragmentow
muru o podwyzszonej zawartosci soli rozpuszczalnych w wodzie mozna
wykonac¢ przez zastosowanie oktaddédw bardzo porowatych o dobrej
przyczepnosci i duzej skutecznosci odsalania, na zasadzie migracji soli do
rozszerzonego Srodowiska — proponuje sie np. kompresy z masy
bentonitowej z piaskiem, ewentualnie pulpy celulozowej lub zastosowanie
fabrycznie gotowych materiatow.

Konserwacja sztukatorskich elementéw ciggnionych:

- ustalenie wtasciwego ksztattu profili krawedzi pilastréow, gzymsow i
naczotkow;

- mechaniczne usuniecie istniejgcych silnie zdestruowanych wypraw oraz
grubych nawarstwien do ceglanego podtoza;

- usuniecie zdezintegrowanych fragmentéw ceglanych wymurowan;

- usuniecie zdezintegrowanych spoin;

- wykonanie dezynfekcji preparatemm o silnych  wtasciwosciach
biobodjczych;

- wykonanie napraw o charakterze murarskim;

- wykonanie profili technikg ciggniong wedtug szablondw, ksztatt
szablonéw przygotowac na postawie zachowanych fragmentow
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1.

oryginalnych profili i wyciggng¢ w dwdch warstwach z zastosowaniem
specjalistycznych zapraw sztukatorskich na bazie spoiw mineralnych —
rdzen wyprowadzic w szybkowigzgcej zaprawie podktadowej
sktadajgce;j sie z piasku, wapna, cementu oraz dodatkdw utatwiajgcych
obrébke, w koniecznych przypadkach zaktadang na konstrukcje z
niekorodujgcego drutu (miedz); warstwe wierzchnig, wykonczeniowqg
wyciggng¢ z drobnoziarnistej zaprawy o analogicznym jak powyzej
sktadzie;

- cyzelowanie wykonanych profili;

- malowanie powierzchni profili farbg e} ekstremalnej
paroprzepuszczalnosci np. zolowo-krzemianowq w kolorze biatym NCS S
0500-N.

Konserwacja oryginalnych wypraw tynkarskich. Praca nad technologiq i
estetykg tynkéw (faktura, uziarnienie, sposéb zatarcia, kolor) powinna
stanowi¢ przedmiot préb, jako kluczowe zagadnienie dla kohcowego
opracowania kolorystycznego i estetycznego odbioru elewacji. Sposréd
réoznych  mozliwych koncepciji nalezy wybraé wykonczenie tynkiem
mineralnym barwionym w masie, co jest zgodne 1z oryginalnym
opracowaniem elewacji. Oprocz przestanek historycznych, o takim
wyborze decyduje rowniez argument natury estetycznej — wykonczenie
tynkiem barwionym w masie z dodatkiem naturalnego piasku ptukanego i
kruszywa w postaci biatego marmuru nada znacznie lepszy efekt
plastyczny, w odbiorze blizszy charakterowi epoki.

Zachowane tynki poddac konserwacii:

- miejsca wystepowania oryginalnych tynkéw nalezy odnotowaé na
inwentaryzaciji;

- konsolidacja odstonietej struktury ceglanej w partiach ostabionych,
pudrujgcych sie i osypujgcych przy uzyciu srodka np. na bazie ptynnego
krzemianu potasu;

- wypetnianie rys i szczelin przy zastosowaniu zapraw iniekcyjnych;

- przygotowanie podtoza do naktadania tynkdw poprzez jego
zagruntowanie  preparatem  mineralnym, ktéry nie  ogranicza
paroprzepuszczalnosci;

- przywréocenie przyczepnosci do podtoza i konsolidacja tynkow
rozwarstwionych i odspojonych; do zabiegu zastosowac zaczyn
iniekcyjny, mineralny, podtynkowy na bazie wapna naturalnego, bez
obcigzana struktury, ktéry nalezy wprowadzac pod bardzo niewielkim
cisnieniem w przestrzen gdzie oryginalne tynki utracity przyczepnos¢ do
podtoza;

- natozenie koncowej powtoki tynkarskiej w formie szpachli barwionej w
masie; nalezy wybrac specjalnie przygotowang mineralng mase
szpachlowq, zabarwiong trwatymi pigmentami naturalnymi ze spoiwem z
wodorotlenku wapniowego z przymieszkami hydraulicznymi; przy
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wyborze materiatu nalezy sie kierowac wzgledami techniczno-
technologicznymi oraz trwatosciqg koncowego efektu prac tynkarskich;
wybrany materiat ma umozliwia¢ wykonanie powtoki wykonczeniowej
zarowno dla tynkéw powyzej strefy nad | kondygnacjg oraz na
szczytach, ktére sg obcigzone solami; zachowanie estetycznie
jednorodnej powtoki wykonczeniowej na wszystkich elewacjach, przez
wykonanie w miejscach tego wymagajgcych powtoki cienko-
warstwowej o grubosci 2 - 3 mm, co jest bardzo pozgdane z uwagi na
Znaczne zmniejszenie grubosci rekonstruowanych tynkdw w stosunku do
detali architektonicznych; przy aplikacji tynku nalezy bezwzglednie
przestrzegac rezimu technologicznego, prace zwigzane z wykonczeniem
powierzchni tynkéw nie mogg wypadac w okresie z bardzo duzg
wilgotnos$cig powietrza, niskimi, zmiennymi temperaturami, co
uniemozliwi bezpieczne stosowanie materiatdw zawierajgcych jako
spoiwo naturalne wapno; szpachla barwiona na bazie wapna
naturalnego dotowanego naktadana i sezonowana w  niskich
temperaturach jest niestabilna kolorystycznie, a mozliwo$¢ wystgpienia
przymrozkéw (materiaty te wymagajg pielegnowania przez min. 7 dni w
mgle wodnej) i zamarzniecia zawartej w niej wody, mogta by
doprowadzi¢ do nieodwracalnej destrukcji tego materiatu; do
wykonania kohcowej powtoki tynkarskiej zastosowac mineralny tynk
szpachlowy, ktérego sktad i kolorystyka muszqg zosta¢ dobrane specjalnie
do readlizacji remontu elewacji domu studenckiego, na podstawie
wynikdw badan zapraw; wstepnie zostaje zaproponowana kolorystyka
tynku z wzornika NCS o numerze S 1010-Y40R.

12. Zabezpieczenie wybranych elementéw elewacji przed dziataniem wody
opadowe,.
Problem ochrony elewacji przed wnikaniem wody nalezy rozwigzac
kompleksowo poprzez zastosowanie jednoczesnie kiku metod z zakresu
dziatan budowlanych i konserwatorskich.
Konieczne jest wyeliminowanie zrédet zawilgocenia:

powierzchnie poziome (detale architektoniczne, ktére nie bedg
pokrywane obrdbkami blacharskimi) ewentualnie zabezpieczyé poprzez
pokrycie elastycznymi powtokami hydrofobizujgcymi;

elementy elewacji narazone na state zamakanie ewentualnie
shydrofobizowad przy zastosowaniu bezbarwnego Srodka
hydrofobowego na bazie siloksandw; wszystkie naturalne materiaty
porowate, alkaliczne i neutralne powinny by¢ chronione przed wodg,
kwasnymi deszczami i zabrudzeniami spowodowanymi dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.
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13.

14.

15.

Zabytkowe elementy metalowe (np. balustrady tarasow i balkondw)
zdemontowane i pozostawione in situ nalezy podda¢ pracom
konserwatorskim wg nastepujgcego programu:

- mechaniczne  oczyszczenie  elementdw  metalowych  metodq
piaskowania,

- stabilizacja ognisk korozji np. roztworem taniny w alkoholu,

- doktadne wyizolowanie powierzchni wchodzgcych w mur frwatymi
elastycznymi powtokami na bazie lakierdéw z zywic sztucznych,

- pokrycie powtokami zabezpieczajgcymi,

- pokrycie powtokqg zastepujgcg cynkowanie ogniowe — tzw. cynkowanie
na zimno, wykanczajgcg dajgcg satynowq powtoke w odpowiednio
dobranym kolorze, wstepnie proponuje sie kolor ugrowy wg wzornika
NCS S 3030-Y20R.

- wypetnienie gniazd montazowych elastycznymi zaprawami fugowymi.

Montaz systemu przeciw gniazdowaniu ptakdw.

Na elewacji zamontowac (po uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim) w
minimalnym, niezbednym zakresie, system zabezpieczajgcy przeciw
gniazdowaniu ptactwa. W przypadku wyboru kolcow wskazuje sie
wybranie kolcow o srednicy 1,3 - 1,4 mm i dtugosci 10 - 12 cm, wykonanych
z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, przymocowanych w rozstawie, co 2,5 - 4
cm do sztywnej, przezroczystej listwy z poliweglanu. Segmenty w odcinkach
po 31 cm, pozwalajg na wykorzystywanie ich w réznych dtugosciach,
ptaszczyznach i ksztattach.

Rozwigzaniem réwnowaznym, lecz bezpieczniejszym dla funkcjonowania
ptakdéw (nie naraza ptaki na ewentualne zranienia), jest zainstalowanie
sprezyn zabezpieczajgcych.

Konserwacje elementdw drewnianych elewacji [lukarny dachu] nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujgcqg technologiq:

- wstepne oczyszczanie przez omiecenie z kurzu i luznych zanieczyszczen
powierzchni drewna;

- wyselekcjonowanie i usuniecie elementdw przeznaczonych do wymiany,
. wtdrnie dodanych Ilub zniszczonych i niespetniajgcych funkciji
technicznych, przegnitych, spréchniatych fragmentéw drewna;

- oczyszczenie powierzchni drewna z przemalowan i tuszczqcych sie
warstw farb metodq (zaleca sie wyprdébowanie nastepujgcych metod):

» oczyszczanie mechaniczne przy zastosowaniu gorgcego nadmuchu
(opalarka z regulowang temperaturg i mocg nadmuchu);

» oczyszczanie chemiczne przy pomocy szpachli wspomaganych
srodkami chemicznymi — preparat musi zostac sptukany czysta wodg;

» doczyszczenie i odttuszczenie drewna np. przy uzyciu alkalicznego
detergentu;
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16.

17.

- przeprowadzenie zabiegdw dezynfekujgcych przy zastosowaniu
sprawdzonych materiatow;

- montaz nowego drewna w miejscach ubytkbw w elementach
drewnianych z dobraniem odpowiedniego gatunku i rodzaju drewna;

- zagruntowanie powierzchni drewnianych preparatem np. na bazie
zywic alkidowych;

- naniesienie warstwy malarskiej — proponuje sie zastosowanie akrylowej
lub olejnej (alkidowej) farby do elementéw drewnianych w kolorze
brgzowym.

Obroébki blacharskie.

Wszystkie potacie dachowe wraz z systemem odprowadzania wody zostaty
catkowicie wymienione. System jest szczelny i spetnia swoje zadanie.
Sugeruje sie montaz koszy zbierajgcych wiekszqg ilos¢ wody sptywajgcej z
dachdéw oraz sprawdzenie sytemu odprowadzania wody z rur spustowych
na poziomie terenu, gdyz w miejscu tym stwierdzono silne zawilgocenie, co
moze byc¢ spowodowane niedroznosciq.

Obrébki blacharskie gzymséw miedzykondygnacyjnych i wykusza elewacii
wschodniej, ze wzgledu na zty stan zachowania powinny zostac
wymienione na nowe, wykonane z arkuszy blachy tytan-cynk.

Zagospodarowanie terenu bezposrednio przylegajgcego do elewadiji.
Wykonane prace konserwatorskie i remontowe elewacji budynku np.
izolacje wymuszg wykonanie dodatkowych robdét w  bezposrednim
otoczeniu zewnetrznym wokdt catego budynku.

1. Teren, tam gdzie to mozZliwe, wokdt uksztattowaé ze spadkiem w
kierunku od budynku.

2. Uporzgdkowac¢ zejscia do pomieszczen piwnicznych i wejscia do
budynku, wykona¢ nowe obtozenie schoddéw np. z granitu, co bedzie
pasowato do charakteru epoki z ktérej pochodzi obiekt.

3. Usung¢ z bezposredniego sqgsiedztwa elewacji wszystkie nawierzchnie,
ktére ograniczajg swobodne odparowywanie wody (fragmenty
betonowych opasek, cementowa kostka brukowa) i zastgpic¢ je tzw.
gruntem przepuszczalnym, pozwalajgcym na swobodne
odparowywanie. W tym celu proponuje sie wypetnienie gruntu na
poziomie tawy fundamentowej obsypkg drenarskg (np. keramzyt) i
uzupetnienie dodatkowo terenu bezposrednio na styku z elewacjg
(szerokosci 30-40 cm) zwirem kamiennym.
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UWAGI KONCOWE

1. Wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

planowane do realizacji przy obiekcie DS nr 8 wymagajg przed ich
podjeciem - zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow i
Opiece Nad Zabytkami - decyzji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a na mocy zawartego porozumienia (z dn. 15.07.2011 r.
pomiedzy Wojewodqg Pomorskim, a Gming Miasta Sopotu w sprawie
prowadzenia spraw z zakresu wtasciwosci Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku przez Gmine Miasta Sopotu (Dz. U. z
25.08.2011 r. Nr 104, p. 2112) - decyzji Konserwatora Zabytkow Miasta
Sopotu.
Dla Miasta Sopotu ochronie podlegajqg: uktad przestrzenny miasta
okreslony przez historyczne rozplanowanie placdw i ulic, ich przebieg,
szeroko$c¢ i przekrdj, historyczny ksztatt i wielko$¢ dziatek oraz ich sposdb
zagospodarowania, wspotzalezno$¢ miedzy zabudowq, zielenig a
otwartg przestrzenig, wyglgd zewnetrzny budowli okreslony skalq,
rozmiarami, stylem, konstrukcjg, materiatami, kolorem i wystrojem,
wspotzaleznoS¢  miedzy miastem lub  dzielnicg zabytkowqg, a
otaczajgcym je srodowiskiem naturalnym i kulturowym.

2. Wszystkie decyzje, ktérych skutki mogqg wptyngc na powstanie zmian w
wyglgdzie obiektu muszqg uzyskac akceptacje komisji konserwatorskiej.

3. Prace dotyczgce elewacji nalezy powierzy¢ firmie konserwatorskiej,
posiadajgcej doswiadczenie w tego typu pracach na obiektach
zabytkowych.

4. Nalezy zobowiqgza¢ przysztego wykonawce do wykonania dokumentacii
opisowej i fotograficznej obejmujgcej przebieg i rezultat remontu.

5. Korzysta¢ tylko ze sprawdzonych i atestowanych materiatdow
budowlanych i preparatdw  konserwatorskich. Dopuszcza — sie
zastosowanie innych réwnowaznych technicznie i technologicznie
materiatdw i innych technologii wykonawczych od podanych w opisie,
po uzyskaniu akceptacji nadzoru konserwatorskiego.



