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.  KARTATYTULOWA
A. |IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Rodzaj obiektu: SOPOT, BUDYNEK DOMU STUDENCKIEGO NR 8, UL. 1 MAJA
12 [DW. BERGSTRASSE; PODGORNA]

Czas powstania: 1922r.

Styl: neobarok, modernizm

Materiat/technika: budynek z cegty petnej, ceramicznej na zaprawie
wapiennej; otynkowany; cokoty obtozone tynkiem cementowym
mozaikowym; podpiwniczony; dach wielospadowy

Sygnatura: brak

Inskrypcije: brak

Uzytkownik: Uniwersytet Gdanski, ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk,
Dom Studencki nr 8

Nr rejestru zabytkow: Wojewddztwa Pomorskiego 936 z dnia 12.02.1979 r.
[Sopot Zespot Urbanistyczno-Krajobrazowy]

B. DANE DOTYCZACE BADAN

Inwestor: Uniwersytet Gdanski, ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk,
Wydziat Inwestycji i Remontéw Uniwersytetu Gdanskiego

Opracowanie:  ARTVERK ~ MALGORZATA  GALAZKA-NIKONOV, Ul
Broniewskiego 6 lok. 120, 87-100 Torun; nr dyplomu UMK 2291/2001

Sktad zespotu: mgr Matgorzata Gatgzka-Nikonov, mgr Viktor Nikonov

Autor zdje¢: mgr Matgorzata Gatgzka-Nikonov

Zdjecia mikroskopowe: mgr Matgorzata Gatgzka-Nikonov; mikroskop U500x
Digital Microscope f. CoolingTech

Badania laboratoryjne: PKZLAB S.C. Laboratorium Konserwacji Zabytkéw
Elzbieta Ortowska, Dorota Sobkowiak, ul. tazienna 4, 87-100 Torun

Dokumentacja rysunkowa: Sopot. Dom Studencki nr 8. Projekt budowlany,
oprac. arch. J. Piaseczny, arch. M. Mgdry-Moczorat, 20.02.1984

C. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACJI
Opisowa: 115 str. A4
Fotograficzna: 117 zdje¢ format zréznicowany

Karty odkrywek: 81 szt.

Branza: konserwacja zabytkow



4 |Strona

Studium opracowania: odkrywki stratygraficzne elewacji  budynku
wykonane na obiekcie, dotyczgce okreslenia faktury, sktadu i pierwotnej
kolorystyki wypraw tynkarskich i pierwotnej kolorystyki elewacji Domu
Studenckiego nr 8 w Sopocie wraz z programem prac konserwatorskich

Miejsce przechowywania:

3 egz. - Inwestor, Uniwersytet Gdanski, Wydziat Inwestycjii Remontéw

1 egz. - Biuro Konserwatora Zabytkow Miasta Sopotu, ul. Kosciuszki 25/27
1 egz. — autor opracowania

Data opracowania: 28.09.2016-28.12.2016 .

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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Il. SYNTETYCZINA HISTORIA OBIEKTU!
Dawniej Burgerheim, Restauracja i Hotel Dom Mieszczanski

Trzykondygnacyjny budynek przy dawnej ulicy Podgoérnej 12, wzniesiony zostat
pod koniec 1922 roku. Od lat dwudziestych do lat trzydziestych XX wieku
wtascicielem mieszczgcego sie tu hotelu byta spdtdzielnia mieszkaniowa Dom
Mieszczanski. Hotel spoétdzielczy spetniat funkcje kamienicy czynszowej, gdzie
mieszkania byty wynajmowane gtdéwnie urzednikom zatrudnionym w
administracji i spdtkach publicznych: pracownikom kasyna, urzedu miasta,
sqdu, poczty. W 1927 roku zameldowanych fu byto w sumie 27 lokatorow.
Miescita sie tu réwniez siedziba organizacji Pomocy Matym i Srednim
Przedsiebiorcom oraz Zrzeszenie Gospodyh Domowych w Sopocie.

Inajdujgcg sie w budynku restauracje i kawiarnie Dom Mieszczanski
(Burgerheim) prowadzit Paul lwen. W budynku spotykali sie wolnomularze z
dwodch sopockich 16z; Pod Stoncem Pokoju i Pod Gwiazdg Wschodu.
Restauracja Dom Mieszczanski byta ogdlnie dostepna, jednak w kazdy wtorek
0 godzinie ésmej wieczorem gromadzili sie tu wolnomularze. Sopockie loze
mogty korzysta¢ z budynku do 1935 r. Potem na mocy ustaw senatu Wolnego
Miasta Gdanska musiaty zostac zamkniete. Paul lwen przeksztatcit restauracje
w gospode czynng do lat czterdziestych XX wieku, natomiast budynek przejat
Urzad Miejski. Po drugiej wojnie swiatowej, do 1947 roku w budynku miescita sie
szkota milicyjna, pdziniej budynek przejgt Uniwersytet Gdanski. W dawnej
restauracji mieszczanskiej zaczeta dziatac¢ stotdwka studencka, a w pozostatej
czesci budynku zatozono Dom Studencki nr 8.

VY
| A

www fotopolska.eu — Burgerheim 1943 — wnetrze Domu Mieszczanskiego

! Za: Hanna Domanska, Tajemniczy Sopot, Gdansk 2008

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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lll. KWERENA ARCHIWALNA | BIBLIOGRAFICZINA

Przeprowadzona w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Gdansku
kwerenda archiwalna pozwolita ustali¢, ze budynek przy ul. 1 Maja 12 w
Sopocie nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytkdw nieruchomych, ale
Znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru. Z uwagi na potozenie obiektu, w
centfrum historycznego uktadu przestrzenno-architektonicznego miasta Sopotu i
na reprezentowane przez ten obszar wartosci historyczne, podlega on ochronie
konserwatorskiej poprzez wpis do rejestru zabytkdbw pod numerem 936, decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dn. 12.02.1979 r. Skutkiem
tej decyzji obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy z
dnia 23 lipca 2003 roku O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pbdzniejszymi zmianami).

Oznacza to, ze obiekt nie posiada opracowane] fzw. Biate] Karty (Karta
Ewidencji Zabytkdw Architektury i Budownictwa) i nie podlega kompetencjom
Pomorskiego Konserwatora Zabytkow.

Dlatego tez zwrdécono sie do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw Miasta
Sopotu z prosbg o informacje na temat ewentualnie przechowywanych tam
projektow i dokumentacji. Jednocze$nie zwrdécono sie z tym samym
zapytaniem do Wydziatu Urbanistyki i Architektury przy Urzedzie Miasta Sopotu.
W obu przypadkach nie odnaleziono moggcych miec wptyw na wyniki badan
opracowan. Pracownicy Wydziatu Urbanistyki, joko ewentualne pomocne
zrédto dla projektdw  wskazali Miejskg Biblioteke Publiczng w Sopocie (ul.
Obroncéw Westerplatte). W znajdujgcej sie tam Pracowni  Zbioréw
Archiwalnych i Regionalnych odnaleziono opracowanie: Dokumentacja
budynkéw budowlanych PP PKZ, Gdansk 1978, T. XI. Fotografia nr 804 [nr neg.
568971, wykonana przez A. Koteckiego przedstawia elewacje potudniowq
obiektu przy ul. 1 Maja 12, datowanie ktérego btednie okreslono na 1210r.
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Pochodzgca z 1977 roku fotografia przedstawia budynek Domu Studenckiego z
widocznym dekoracyjnym opracowaniem lica elewacji w postaci pilastrow i
kwater podokiennych.

Kwerendy archiwalnej dokonano w archiwum Narodowego Instytutu
Dziedzictw Oddziat w Gdansku (ul. Sw. Tréjcy 5). Przechowywane tam
opracowanie dokumentacyjne pn. Sopot. Dokumentacja historyczno-
urbanistyczna, tom I-IX, oprac. K. Zabuska, 1987 r. — sygnatura ZN/2013 niestety
rowniez nie okazata sie pomocna.

Ponadto przeszukane zostaty wykazy dokumentacii PP PKZ Oddziat w Gdansku
oraz wykaz Wojewoddzkiej Ewidencji Zabytkow dla Gminy Sopot.

Jedynym opracowaniem bibliograficznym fraktujgcym o budynku Domu
Studenckiego jest ksigzka Hanny Domanskie] ,,Tajemniczy Sopot”, wydana w
Gdansku w 2008 roku., gdzie jeden z rozdziatdw (s. 89-91) poswiecony zostat
Restauraciji Iwena. Jednakze oprécz informaciji na temat czasu powstania
obiektu, odnalez¢ tam mozna gtdwnie informacje na temat rezydujgcej w
obiekcie Lozy Masonskie;.
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IV. STAN ZACHOWANIA ELEWACJI | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Budynek zachowat niemal w catosci pierwotng bryte i wyglgd elewaciji z czasu
powstania w 1922 roku. Jest znakomitym przyktadem budynku instytuciji Miasta
Sopotu z poczatku XX w., tak modnego i bogatego kurortu w tamtych czasach.
Stanowi  wazny dokument Owczesnego budownictwa publicznego o
oszczednym, ale interesujgcym wystroju (tynkowane oszczedne w wystroju
elementy dekoracyjne). Wszystkie Sciany zewnetrzne oryginalne z zachowang
prawie w catosci pierwotng fradycyjng konstrukcjq.

Przez kilkadziesigt lat obiekt byt intensywnie uzytkowany, spetniat rézne funkcje.
Przez ten czas mur ceglany oraz drewniane stolarki ulegaty naturalnemu
starzeniu i niszczeniu wspomaganemu przez dziatalnos$¢ ludzi. W konsekwencji
wigzato sie to z koniecznoscig wprowadzenia drobnych napraw, przerdbek,
rozbudowy, stosownie do aktualnych potrzeb.

Stan elewacji obiektu mozna ogdlnie oceni¢ jako wymagajgcy
natychmiastowego kompleksowego remontu.

Jednym z powaznych zagrozen dla muréw sg widoczne skutki ruchéw
konstrukcyjnych w postaci pekniec i szczelin. Szczegdtowe ogledziny obiekiu,
wykazaty w wielu miejscach zniszczenia i uszkodzenia scian. Swiadczy to o
zachwianiu statyki, spowodowanej prawdopodobnie ruchem kotowym. Rysy te
posiadajg rozng rozwartos¢ od 0,1 mm do okoto 2 mm i w wiekszosci ukosny
przebieg (w obszarach skrajnych). Obecnie szczeliny te wydajq sie by¢ ciggle
aktywne, a wyrzqgdzone przez nie szkody na elewacjach stanowiq droge
penetracji wody opadowej, co moze prowadzi¢ do destrukcji gtebszych partii
muru. Pekniecia i szczeliny przebiegajg gtdwnie przez miejsca newralgiczne dla
muru fzn. ostabienia muru otworami okiennymi, w partii szczytdbw oraz w
nadprozach i parapetach okiennych. Nalezy podkreslic, iz odkrywki wykonane
w trakcie ewentualnego remontu mogg mie¢ wptyw na zweryfikowanie opinii
na temat konstrukcyjnego stanu zachowania muru.

Elementy wykonczenia tynkarskiego na catej elewacji sg w stanie technicznym
dostatecznym. Catg powierzchnie tynkowanych elewacji (udziat tynkow w
kompozycji architektonicznej stanowi ok. 70 % powierzchni catkowitej)
pokrywajg zabrudzenia w postaci ciemnych nalotow, natomiast detale
architektoniczne dodatkowo przykrywajq szaroczarne, smoliste (sadze itp.)
nawarstwienia o zréznicowanej grubosci i spoistosci, przewaznie jednak bardzo
mocno zwigzane z podtozem. Sq to typowe nawarstwienia atmosferyczne. Pod
nimi  nastepujg procesy dezintegracji struktury materiatu.  Zjawiska te
koncentrujqg sie gtdwnie w strefie przyziemia i zwienczenia elewacii.

Zachowane w przewazajgcej czesci partie oryginalnego tynku wapienno -
piaskowego z dodatkiem kruszywa marmurowego sq ostabione. Miejscami
stracity spoistos$¢, odspoity sie od podtoza (szczyty), co jest wyraznie widoczne
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np. na réznych kondygnacjach elewacji zachodniej. Niektdre partie wypraw
tynkarskich sg popekane w strukturze, kruszq sie i rozpadajg. Wystepujq rowniez
drobne, ale liczne ubytki. Wiekszos¢ tynkdw wapiennych jest bardzo ostabiona i
wyptukana w skutek nieszczelnosci w systemie odprowadzania wody opadowe;j
(gzymsy koronujgce). Jednakze remont dachu, a co za tym idzie
wprowadzenie nowej wydajnej i szczelnej obrébki spowodowat, ze czynnik
zalewania elewacji wodami opadowymi zostat wyeliminowany.

Pokrywajgca tynki emulsyjna warstwa malarska pudruje sie i tuszczy, a w
wiekszosci partii jest catkowicie odbarwiona. Monochromatyczne, wtorne, zétte
opracowanie barwne jest spudrowane.

Na elewacjach czytelne sg rowniez, przeprowadzone w okresie powojennym,
prace remontowe, widoczne gtdwnie w postaci zmiennosci kolorystyki
(wprowadzenie koloru zéttego) i faktury (tynk typu baranek). Miaty one bardzo
szeroki zakres — dotyczyty catych partii lica. Wspdtczesne remonty ograniczyty
sie jedynie do lokalnego wprowadzenia koloru rézowego, gtdwnie na
catkowicie zdestruowanych partiach podokiennych oraz miejscach po
osadzeniu réznego typu instalacii.

Inny charakter zniszczen przejawia mur pod oblicowaniem w postaci tynku
mozaikowego w strefie przyziemia. W odstonietych partiach widoczne sg Slady
degradacji strukturalnej spowodowanej czynnikami atmosferycznymi, w tym na
pierwszym miejscu nalezy wymienic wilgo¢. Gtowng z przyczyn byto i jest
bardzo wysokie zawilgocenie spowodowane wodg przemieszczajgcq sie na
drodze kapilarnej. Prawdopodobnie w zwigzku z brakiem izolacji poziomej i
izolacji pionowej scian fundamentowych, wystepuje zawilgocenie murdw
przyziemia, szczegdlnie widoczne na elewacji zachodniej i poétnocne;.
Prawdopodobnie, w przesztosci, struktura  byta bardzo ostabiona,
dezintegracja granularna posunieta tak gteboko, ze miejscami doszto niemal
do catkowitej destrukcji nawet catych fragmentédw muru, co spowodowato, ze
w czesci tej nie zachowaty sie oryginalne opracowania tynkarskie, a catg
dolng partie wszystkich elewacji ponownie otynkowano. Ponadto mur ulega
zawilgoceniu  wskutek dziatania wody opadowej odbijojgce] sie od
betonowych powierzchni chodnika (kostka brukowa).

Na tynkowanym licu pojawiajg sie rowniez nieliczne wysolenia. Obecnos¢ soli
rozpuszczalnych w wodzie, widoczna takze lokalnie w dolnych partiach i nieco
powyzej, w potgczeniu z wilgociq, doprowadzita do zdestruowania niektdérych
partii lica (przy tarasach, balkonach i schodach). Tynkowana struktura
oblicowania $cian przy tarasach, balkonach, schodach i na szczytach jest
obecnie najbardziej zmurszata, zawilgocona i pokryta mikroorganizmmami.

Biorgc pod uwage powyzsze, nalezy stwierdzi¢, iz konieczne bedq czesciowe
rozbiorki i przemurowania wytypowanych elementdow struktury Scian. Nalezy

rowniez przewidzie¢ wykonanie izolacji zewnetrznych $cian fundamentowych.
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V. PROGRAM PRAC BADAWCZYCH

Celem prac badawczych byto ustalenie faktury i kolorystyki oryginalnej warstwy
malarskiej, struktury tynku oryginalnego oraz okreslenie stanu ceglanego muru.

PROGRAM BADAN

1.

Dokumentacja stanu zachowania (fotograficzna).

Badania in situ:

wytypowanie miejsc pobrania prébek do badan laboratoryjnych;
pobranie prébek do badan laboratoryjnych (analiza badan na
okreslenie sktadu zapraw i stratygrafii warstw malarskich);

ocena stanu zachowania materiatéw budowlanych w czasie
pobierania probek (m.in. przyczepnos¢ farb i nawarstwien do
powierzchni  materiatdw, ich wytrzymato$¢ mechaniczna, stan
zachowania cegiet i zapraw pod nawarstwieniami, stwierdzenie
obecnosci zawilgocenia i wykwitdéw soli na powierzchni murdw).

Wykonanie badan nawarstwien, tj. wstepnych odkrywek sondazowych,
a nastepnie w  wytypowanych migjscach wykonanie odkrywek
stratygraficznych, w celu  okredlenia obecnosci  oryginalnych
nawarstwien oraz stopnia zakresu ich wystepowania i stanu
zachowania.
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VI. BADANIE WARSTW MALARSKICH | TYNKOW ELEWACJI

W zwigzku z zamiarem przeprowadzenia przez Inwestora — Uniwersytet Gdanski -
kompleksowego remontu elewacj budynku przy ul. 1 Maja w Sopocie, zlecono
wykonanie programu prac konserwatorskich opartych na badaniach
konserwatorskich, majgcych na celu ustalenie ewentualnej obecnosci
oryginalnej warstwy malarskie] i tynkarskiej elewacj. Podstawqg wykonania
programu opartego na badaniach byto pismo wystosowane przez Biuro
Konserwatora Zabytkéw Miasta Sopotu z dnia 24.06.2016 [KZ.4120.772.2016.0B]

stawiajgce réwnoczes$nie wymog zaopiniowania niniejszego programu.

Badania elewacji budynku zrealizowane zostaty w listopadzie 2016 r.. Badania
przeprowadzone na obiekcie wykonano z uzyciem podnosnika koszowego
firmy Manitou MRT 1840 Easy i czeSciowo ustawionego rusztowania
systemowego (elewacja potudniowa), co pozwolito bez przeszkdéd dotrze¢ do
wyzszych partii obiektu, oraz obszaréw trudno dostepnych, np. nad dachami
przybuddwek.

Badania na elewacjach polegaty na wykonaniu in situ odkrywek sondazowych,
odkrywek stratygraficznych i pobraniu do badan préobek tynkdw i warstw
malarskich. tgcznie wykonano 81 sond i odkrywek.

Przeprowadzono badania laboratoryjne pieciu najbardziej reprezentatywnych
préobek wypraw tynkarskich z warstwami malarskimi. Przeprowadzone badania
wykonane w oparciu o analize stratygraficzng oraz chemiczne badanie sktadu
zapraw ustality pierwotny sposéb opracowania elewacji Domu Studenckiego.
Dodatkowo analizie mikroskopowej poddano probki warstw  malarsko-
tynkarskich. Wszystkie etapy badan udokumentowano fotograficznie.

Z analizy wynikéw badan terenowych wynika, ze struktura architektoniczna oraz
pierwotny wystréj elewacji budynku zachowaty sie w znacznym stopniu.
Pomimo prawie stuletniej historii budynku, dziatah wojennych i kilkukrotnym
zmianom sposobu uzytkowania zachowaty sie oryginalne i wtérne warstwy
tynkarskie i malarskie elewaciji. W przesztosci wymieniona zostata w catosci
stolarka okienna (drewniana) i stolarka drzwi.

Wykonane podczas badan odkrywki warstw stratygraficznych, miejscami
odstaniajgce podtoze ceglane ujawnity, ze w przewazajgcej czeSci zachowaty
sie oryginalne tynki wapienno-piaskowe $cian, tynki barwione w masie oraz
powtoki malarskie i tynkarskie pochodzgce z okresu powojennych remontow.

Najstarsze warstwy tynku to wyprawy okreslane mianem tynku szlachetnego o
nieco chropowatej fakturze powierzchni. Technologicznie potozone zostaty w
dwoch warstwach, bez obrzutki. Warstwa spodnia z wyraznymi ziarnami piasku

kwarcowego i spoiwie wapiennym, na niektérych partiach elewacji z
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niewielkim dodatkiem cementu, zostata przykryta cienszg warstwg, o tym
samym sktadzie wapiennym z dodatkiem pigmentu ziemnego - czerwieni i
wypetniaczem w postaci kruszywa z  biatego marmuru. Z  duzym
prawdopodobienstwem stwierdzic mozna, ze jeszcze wilgotny tynk wierzchni
zacierano w taki sposdb, aby uczytelni¢ ziarna marmuru, tym samym nadajgc
mu dekoracyjnego charakteru o nieco ,,szorstkiej” strukturze powierzchni.
Obecna kolorystyka elewaciji jest monochromatyczna, eksponuje kolor zotty w
dwdch odcieniach, ktadziony naprzemiennie na partie wtérnie natozonego
tynku typu baranek. Tynk ten wprowadza na lica elewacji podziaty
architektoniczne i dekoracje w ksztatcie ptycin, pdl i opasek okien. Jest to stan,
ktory nie jest zgodny z pierwotnym charakterem elewacii, ani wtasciwy epoce,
w ktérej wzniesiono Dom Mieszczanski. To oryginalna, delikatnie chropowata
faktura oraz naturalne bezowa o rézowym odcieniu kolorystyka tynku powinny
zosta¢  zachowane przez odtworzenie catosci  na  wzdr  oryginatu.
Technologicznie mozliwe jest, jedli stan techniczny na to pozwoli, zachowanie i
ekspozycja wypraw istniejgcych przez uzupetnienie partii brakujgcych wg
pierwotnej techniki.

Wykonywane w przyszto$ci prace konserwatorskie powinny zmierza¢ w kierunku
ostroznego usuniecia wtérnych wypraw cementowych, ktére w sposdb
estetyczny szpecqg odbidr wizualny obiektu. Ich usuniecie poprawi réwniez
kondycje obiektu. Usuniete w catosci lub czesci tynki nalezy zastgpic
wyprawami na bazie wapna, z dodatkiem pigmentéw ziemnych lub
mineralnych, kruszyw kwarcowych i kalcytowych (marmur np. Biata Marianna),
ewentualnie z niewielkim udziatem materiatdw poprawiajgcych plastycznosé
(gotowe zaprawy wapienne renomowanych firm).

W odmienny technologicznie sposdb opracowane zostaty dekoracje
architektoniczne elewacji w postaci gzymséw miedzykondygnacyjnych i
koronujgcych. Rdzen detalu, bez zbrojenia, ztozono w dwdch warstwach tynku
wapiennego z réznymi procentowo dodatkami w postaci cementu (gzymsy
koronujgce) i materiatdw ilastych - glina (gzymsy koronujgce). Lico
wykonanych w technice sztukatorskiej, metodq ciggniecia z szablonu gzymsow
zabezpieczono warstwg pobiaty  wapiennej w odcieniu  kremowym.
Ostatecznie powierzchnie detali pomalowano warstwqg biatej farby wapiennej
/ kredowej z widocznym duktem pedzla. Przypuszczalnie w przeciggu XX wieku
detale przemalowywano farbami w kolorze biatym, miejscami uprzednio
uzupetniajgc ubytki zaprawg na bazie cementu. W okresie wspdtczesnym
przemalowano wszystkie detale poziome warstwg biatej farby emulsyjnej,
zatozonej w dwoch warstwach.

Dolna, boniowana (poziome pasy) kondygnacja obiektu zachowuje dzis
catkiem wspotczesny charakter. Podczas wykonanego pod koniec XX wieku

remontu, z cate] parti dolnej kondygnacji usunieto prawdopodobnie
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oryginalny tynk wapienny. W wykonanych na obiekcie odkrywkach, nie
odnaleziono zadnych Sladdw po zabytkowych wyprawach. Nalezy
przypuszczac, ze ta partia obiektu musiata byc silnie zawilgocona, a co za tym
idzie rowniez zasolona, co wymusito decyzje o wyminie tynkdéw. Na odstonietej
strukturze ceglanej, zatozono grubg warstwe tynku o spoiwie cementowym,
gtéwny sktadnik wypetniacza to kwarc dobrze obtoczony z przewagqg
drobnoziarnistego i pojedynczych ziaren gruboziarnistego [piasek rzeczny].
Wierzchnia dekoracyjna warstwa to tynk zwany mozaikowym o spoiwie
cementowym z dodatkiem duzej iloSci grubych kruszyw, o wyraznie widocznych
ziarnach biatego kalcytu, skaleni i niezidentyfikowanych ciemnych mineratach,
prawdopodobnie weglik krzemu.

Nalezy podkreslic, ze uproszczona artykulacja architektoniczna elewacii,
wyznaczona jedynie otworami okien, pilastrow i kolumnowym tarasem
spowodowata, ze lico zaprojektowano zgodnie z zatozeniami dwczesnego
prgdu w sztuce — modernizmu, ktéry zaktadat catkowite odejscie od stylow
historycznych. Obiekt przy ul. 1 Maja doskonale wpisuje sie w idee, w ktorej
funkcjonalno$¢ oraz uwarunkowania materiatu, stanowig o jego walorach
estetycznych, dlatego ostatecznie ponizej wskazana faktura i kolorystyka

elewacji powinny zosta¢ przywrdcone.

TABELA KOLOROW

Element Okreélenie koloru | Faktura i stopien krycia Propozycja
oryginatu koloru
fta bezowy o tynk barwiony w masie NCS
rézowym odcieniu S 1010-Y40R
detal - pilastry bezowy o tynk barwiony w masie NCS
rézowym odcieniu S 1010-Y40R
detal - gzymsy biaty tynk mineralny malowany | NCS
miedzykondygnacyjne na gtadko S 0500-N
detal - gzymsy biaty tynk mineralny malowany | NCS
koronujgce na gtadko S 0500-N
detal — gzymsy biaty tynk mineralny malowany | NCS
szczytéw na gtadko S 0500-N
detal - portyk elewacji | biaty tynk mineralny malowany | NCS
potudniowej - kolumny na gtadko S 0500-N
| kondygnacija niezachowane nie okreslono pozostaje
bez zmian
detale metalowe - ugrowy farba olejna, gtadka NCS
balustrady tarasdw i S 3030-Y20R
balkonéw
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detale drewniane -
lukarny dachu

brgzowy

barwione pokosty, zywice

NCS
S 6030-Y60R
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VIl. KARTY ODKRYWEK [ANALIZA STRATYGRAFICZNA]

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, ryzalit wschodni, Il kondygnacja,
NR 1 trzon pilastra
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
widoczne wieksze ziarna
wypetniacza w postaci
piasku kwarcowego i
cegty
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie, z
drobnym biatym
kruszywem
4 z6tta warstwa malarska emulsyjna wspbtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, ryzalit wschodni, | kondygnacija,
NR 2 cokot
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
widoczne wieksze ziarna
wypetniacza w postaci
piasku kwarcowego
3 szaro-biaty melanz warstwa tynkarska tynk cementowy, wspobtczesny
mozaikowy, gr. ok. 0,5 cm

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, ryzalit wschodni, Il kondygnacia, tto
NR 3 Slepego okna

Zdjecie

Zdjecia
mikroskopowe

Powierzchnia obecnej warstwy

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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Lo "‘ 2 H e
Przekrdj przez warstwy nr 3-6
Nr Charakter Opis warstwy Uwagi Datfowanie
warst | warstwy /
wy kolor
1 cegta podtoze cegta ceramiczna, petna na zaprawie 1922r.
konstrukcyjne wapiennej
2 szara warstwa tynkarska | wapienno-piaskowa, widoczne wieksze 1922r.
ziarna wypetniacza w postaci piasku
kwarcowego, gr. ok. 1,2 cm
3 rézowa jasna | warstwa tynkarska | wapienno-piaskowa, barwiona w masie, z 1922r.
drobnym biatym kruszywem
4 z6tta warstwa tynkarska | cementowo-wapienny tynk typu baranek, | po 1947 r.
barwiony w masie (2)
5 z6tta warstwa malarska emulsyjna po 1947 r.
6 z6tta ciem w-a malarska emulsyjna wspodtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, czesé srodkowa, Il kondygnacja, lico

NR 4

Sciany pod oknami

Zdjecie

Zdjecie

mikroskopowe

O 2o 1) T o
Przekrdj przez warstwy nr 2-4

Nr
warstwy

Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy / kolor

1

cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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na zaprawie wapiennej

2 szara

warstwa tynkarska

wapienno-piaskowa,
widoczne wigksze ziarna
wypetniacza w postaci
piasku kwarcowego, gr.
ok.1cm

1922r.

3 rézowa jasna

warstwa tynkarska

wapienno-piaskowa,
barwiona w masie,
bardzo cienka warstwa -
duch

1922r.

4 26tta

warstwa malarska

emulsyjna

wspodtczesna
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacija pétnocna, czesc¢ srodkowa, | kondygnacja,
NR 5 cokot
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, gr. 1922r.
ok.1,5cm
3 szaro-biaty melanz warstwa tynkarska tynk cementowy, wspobtczesny

mozaikowy, gr. ok. 1,3 cm;
pasek boni wykonany z
zaprawy cementowo-
wapiennej gr ok. 0,5 cm

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacija pétnocna, czesc¢ srodkowa, Il kondygnacja, lico
NR 6 Sciany

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.

na zaprawie wapiennej

2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, gr. 1922r.
ok.1,3cm
3 76tta warstwa tynkarska cemenfowo-wapienny po 1947 r.

tynk typu baranek,
barwiony w masie (2),
frakcja ok. 5mm, gr. 0,6
cm

4 z6tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspbtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, cze$¢ srodkowa, Il kondygnacija,
NR 7 frzon pilastra

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.

na zaprawie wapiennej

2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.

widoczne wieksze ziarna
wypetniacza w postaci
piasku kwarcowego, gr.

1,5¢cm
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
skuta
4 76tta warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, cze$¢ srodkowa, Il kondygnacija,
NR 8 opaska okna prawego

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.

na zaprawie wapiennej

2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, gr. 1922r.
1.2cm

3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
skuta

4 z6tta warstwa malarska emulsyjna wspbtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, ryzalit czesci srodkowej, I

NR ¢ kondygnacija, lico Sciany

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.

na zaprawie wapiennej

2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.

3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.

bardzo cienka - skuta

4 z6tta warstwa malarska emulsyjna wspobtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, ryzalit czesci srodkowej, I
NR 10 kondygnacja, lico ciany
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, gr. 1922r.
ok. 1,8-2cm
3 z6tta warstwa tynkarska cementowo-wapienny po 1947 r.
tynk typu baranek,
barwiony w masie (2)
4 z6tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspbtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, ryzalit czesci srodkowej, |
NR 11 kondygnacja, cokét (15 cm od poziomu chodnikal)
sondazowa

Zdjecie

Zdjecie
mikroskopowe

Powierzchnia tynku mozaikowego

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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Przekrdj przez wcrétwy nr1-2

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datfowanie
warstwy warstwy / kolor
1 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
zatozony w bardzo grubej
warstwie, odkrywke
wykonano na gtebokosé
3 cm, nie odstonieto
podtoza
2 szaro-biaty melanz warstwa tynkarska tynk cementowy, wspobtczesny

mozaikowy, gr. ok. 0,6 cm;
pasek boni wykonany z
zaprawy cementowo-
wapiennej gr ok. 0,5 cm

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, cze$¢ srodkowa, gzyms
NR 12 miedzykondygnacyjny
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
Gzyms
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej,
wysunieta przed lico
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie, z
drobnym biatym
kruszywem
4 biata warstwa malarska pobiata wapienna o po 1947 r.
zabrudzonej powierzchni
5 biata warstwa malarska emulsyjna wspotczesna
Lico ponizej
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.

3 rébzowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie, z
drobnym biatym
kruszywem

4 z6tta warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, cze$¢ pdtnocna, Il kondygnacja,
NR 13 opaska okna
samoistna
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie,
gtadka
4 z6tta warstwa malarska emulsyjna wspbtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, cze$¢ srodkowa, Il kondygnacija,
NR 14 frzon pilastra

Zdjecie

Zdjecie

mikroskopowe

Powierzchnia warstwy nr 4

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 bezowa warstwa tynkarska pozostatosci oryginalnego | 1922r.
tynku wapiennego na
cegle (2) lub zatarte
spoinowanie
3 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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4 rébzowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie,
gtadka

5 z6tta warstwa malarska emulsyjna wspbdtczesna
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, cze$¢ srodkowa, Il kondygnacja,
NR 15 lico sciany
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie
4 z6tta warstwa tynkarska cementowo-wapienny po 1947 r.
tynk typu baranek,
barwiony w masie (2)
5 z6tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspotczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, cze$¢ pdtnocna, Il kondygnacja,
NR 16 lico sciany

sondazowa

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor

1 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.

2 z6tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspobtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, czes¢ pdtnocna, Il kondygnacia,
NR 17 lico $ciany pod oknem

Zdjecie

Zdjecia
mikroskopowe

Powierzchnia warstwy nr 4

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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. i o :
Przekrdj przez warstwy nr 2-4

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datfowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, gr. 1922r.
ok 1cm
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie, gr. 0,3
mm
4 26tta warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, czes¢ zachodnia, Il kondygnacja,
NR 18 lico sciany
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie
4 z6tta warstwa tynkarska cementowo-wapienny po 1947 r.
tynk typu baranek,
barwiony w masie (2)
5 z6tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspbtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, czesé zachodnia, | kondygnacija,
NR 19 cokot
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
3 szaro-biaty melanz warstwa tynkarska tynk cementowy, wspotczesny

mozaikowy

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




40 | Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, czesé zachodnia, Il kondygnacja,

NR 20 lico pilastra

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej

2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.

3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie

4 ugrowa warstwa malarska cienka, Sladowa, moze po 1947 r.
zabrudzenie

5 76tta warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




41 | Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, cze$¢ pdtnocna, Il kondygnacja,
NR 21 lico $ciany
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
3 z6tta warstwa tynkarska cementowo-wapienny po 1947 r.
tynk typu baranek,
barwiony w masie (2)
4 z6tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




42 | Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, czes¢ pdtnocna, Il kondygnacia,
NR 22 lico pilastra
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie, gr. 2-4
mm
4 26tta warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




43 | Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, czes$¢ srodkowa, Il kondygnacia,
NR 23 lico $ciany nad oknem
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, gr. 1922r.
0.7 cm
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie,
bardzo cienka gr. 1-2 mm
4 z6tta warstwa tynkarska cementowo-wapienny po 1947 r.
tynk typu baranek,
barwiony w masie (2)
5 z6tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspbtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




44 | Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, cze$¢ srodkowa, | kondygnacia,
NR 24 cokdt, naroze okienka piwnicznego

Zdjecie

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




45| Strona

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor

1 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.

2 rébzowa warstwa malarska wapienna 1922r. (2)

3 szaro-biaty melanz warstwa tynkarska tynk cementowy, wspbtczesny

mozaikowy; od strony gllifu
pomalowany biatg
emulsjg

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




46 | Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, portiernia, Il kondygnacja, lico
NR 25 Sciany
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie
4 76tta warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna
5 rézowa jasna warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna
naprawka

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




47 | Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, portiernia, Il kondygnacja, lico
NR 26 Sciany
sondazowa

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor

1 rébzowda jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie,
widoczne biate ziarno
wypetniacza

2 26tta warstwa malarska emulsyjna, wymyta wspodtczesna
3 rébzowda jasna warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna
naprawka

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




48 | Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, portiernia, gzyms koronujgcy
NR 27

Zdjecie

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




49 |Strona

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 bezowa warstwa tynkarska rdzeh gzymsu 1922r.

2 biata warstwa malarska pobiata wapienna 1922r.

3 biata warstwa malarska pobiata wapienna, na po 1947r.
licu szara, zabrudzona

4 biata warstwa tynkarska gips. pochodzqgcy z wspodtczesna
prowizorycznych napraw naprawka

5 biata warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna




50| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, cze$¢ potudniowa, gzyms

NR 28 koronujgcy

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 szara warstwa tynkarska cementowo-wapienna z po 1947 r.
duzym dodatkiem wapna

2 biata warstwa malarska pobiata wapienna, po 1947 r.
z6ttawa

3 biata warstwa malarska emulsyjna wspotczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




51|Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, cze$¢ potudniowa, gzyms

NR 29 koronujgcy

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 szara warstwa tynkarska cementowo-wapienna z po 1947 r.
duzym dodatkiem wapna

2 biata warstwa malarska pobiata wapienna, po 1947 r.
z6ttawa

3 biata warstwa malarska emulsyjna wspotczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




52| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, cze$¢ potudniowa, Il kondygnacija,
NR 30 opaska przy oknie
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie,
bardzo cienka
4 76tta warstwa tynkarska cementowo-wapienny po 1947 r.
tynk typu baranek,
barwiony w masie (2)
5 z6tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspobtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




53| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, cze$¢ potudniowa, Il kondygnacia,
NR 31 lico pilastra

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.

na zaprawie wapiennej

2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.

3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.

barwiona w masie

4 76tta warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




54 |Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, bok potudniowy czesci srodkowej,
NR 32 gzyms koronujgcy

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor

1 szara warstwa tynkarska cementowo-wapienna po 1947 r.

2 biata warstwa malarska pobiata wapienna po 1947 r.

3 biata warstwa malarska emulsyjna wspotczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




55| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, bok potudniowy czesci srodkowej,
NR 33 lico pilastra

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.

na zaprawie wapiennej

2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.

3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.

barwiona w masie

4 ugrowa ciemna warstwa malarska wapienna zachowana po 1947 r.
Sladowo
5 76tta warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




56 |Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, cze$¢ potudniowa, Il / Il

NR 34 kondygnacija, dekoracyjna ptycina miedzy oknami

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej

2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.

3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie

4 76tta warstwa tynkarska cementowo-wapienny po 1947 r.
tynk typu baranek,
barwiony w masie

5 z6tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspbtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




57| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, czes¢ srodkowa, gzyms koronujgcy

NR 35

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 bezowa warstwa tynkarska wapienna z drobnym 1922r.
dodatkiem cementu

2 biata warstwa malarska pobiata wapienna z 1922r.
widocznym zabrudzonym
licem

3 biata warstwa malarska pobiata wapienna, po 1947 r.
szarawa

4 biata warstwa malarska emulsyjna wspbtczesna

UWAGA Warstwie pobiaty wapiennej (2) na licu elewacji odpowiada rézowy tynk

barwiony w masie

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




58| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, cze$¢ srodkowa, gzyms koronujqcy,
NR 36 dolne profilowanie
sondazowa
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 bezowa warstwa tynkarska cementowo-wapienna z 1922r.
duzym dodatkiem wapna
2 biata warstwa malarska pobiata wapienna 1922r.
3 biata warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




59| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, cze$¢ srodkowa, Il / Il kondygnacja,
NR 37 dekoracyjna ptycina miedzy oknami

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor

1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej

2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.

3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie

4 76tta warstwa tynkarska cementowo-wapienny po 1947 r.
tynk typu baranek,
barwiony w masie

5 z6tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspbtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




60| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, cze$¢ srodkowa, Il kondygnacija,
NR 38 lico $ciany przy pilastrze
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie
4 76tta warstwa tynkarska cementowo-wapienny po 1947 r.
tynk typu baranek,
barwiony w masie
5 76tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




61| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, cze$¢ srodkowa, gzyms
NR 39 miedzykondygnacyjny
POBRANO PROBKE DO BADAN LABORATORYJNYCH
Zdjecie
.‘}
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Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 szara jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
2 szarawa warstwa malarska pobiata pociemniata 1922r.
3 biata warstwa malarska pobiata wapienna po 1947 r.
4 biata warstwa malarska emulsyjna, zabrudzona wspodtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




62| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, czes¢ srodkowa, | kondygnacia,
NR 40 klucz tuku okiennego i lico $ciany
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.

na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.

barwiona w masie
4 z6tta warstwa tynkarska cementowo-wapienny po 1947 r.
lico tynk typu baranek,
sciany barwiony w masie
4 z6tta warstwa malarska zachowana Sladowo po 1947 r.
klucz tuku
5 z6tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspobtczesna
lico
sciany
5 z6tta warstwa malarska emulsyjna wspobtczesna
klucz tuku

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




63|Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, cze$¢ pdtnocna, gzyms koronujgcy

NR 41
Zdjecie

G “ZF% SsoPOT

e SN Lo ULIMAA T2
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Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 szara warstwa tynkarska cementowo-wapienna po 1947 r.
2 biata warstwa malarska pobiata wapienna po 1947 r.
3 biata warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




64 |Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, czes$¢ pédtnocna, Il kondygnacija,
NR 42 lico $ciany miedzy oknami
Zdjecie
w{\
3"
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Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
catkowicie odspojona
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie
4 76tta warstwa tynkarska cementowo-wapienny po 1947 r.
tynk typu baranek,
barwiony w masie
5 76tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna
6 rézowa jasna warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna
naprawka

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




65| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, cze$¢ pdtnocna, gzyms

NR 43 miedzykondygnacyjny

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie

2 biata warstwa malarska pobiata wapienna 1922r.
whniknieta w tynk

3 biata warstwa malarska wapienna po 1947 r.

4 biata warstwa malarska emulsyjna, zabrudzona wspodtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




66| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, cze$¢ srodkowa, gzyms koronujgcy

NR 44 POBRANO PROBKE DO BADAN LABORATORY JNYCH

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 bezowo-szara warstwa tynkarska ilasto-wapienna (glina) 1922r.

2 biata warstwa malarska pobiata wapienna 1922r.
whniknieta w tynk

3 szara jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa po 1947 r.

4 biata warstwa malarska pobiata wapienna z po 1947 r.
zabrudzonym licem

5 szara jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa wspdtczesna

6 biata warstwa malarska emulsyjna, zatozona w wspdtczesna

dwdch warstwach

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




67 |Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, cze$¢ srodkowa, IV kondygnacia,
NR 45 lico pilastra nad wykuszem
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapienno-
piaskowej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.

barwiona w masie

4 76tta warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




68| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, cze$¢ srodkowa, lll kondygnacja,

NR 44 gzyms koronujgcy wykusza

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 bezowa warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
rdzeh gzymsu

2 biata warstwa malarska pobiata wapienna 1922r.
whniknieta w tynk

3 biata warstwa malarska pobiata wapienna po 1947 r.

4 z6tta warstwa malarska kredowa, zachowana wspobtczesna
bardzo Sladowo

5 biata warstwa malarska emulsyjna wspotczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




69 | Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja zachodnia, cze$¢ srodkowa, Il kondygnacija,
NR 47 lico $ciany wykusza
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska cementowo-wapienna 1922r. (2)
3 76tta warstwa tynkarska cemenfowo-wapienny po 1947 r.
tynk typu baranek,
barwiony w masie
4 76tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




70| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, cze$¢ srodkowa, lll kondygnacija,

NR 48 gzyms wspornika wykusza

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 bezowa warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
rdzeh gzymsu

2 biata warstwa malarska pobiata wapienna 1922r.
whniknieta w tynk

3 76tta warstwa malarska kredowa, zachowana po 1947 r.
bardzo Sladowo

4 biata warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




71| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, cze$¢ srodkowa, lll kondygnacija,

NR 49 lico wspornika wykusza

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 bezowa warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.

2 biata warstwa malarska pobiata wapienna 1922r.
whniknieta w tynk

3 biata warstwa malarska kredowa, z zabrudzonym po 1947 r.
licem

4 biata warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




72| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, czesé srodkowa, Il / IV
NR 50 kondygnacja, dekoracyjna ptycina

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor

1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej

2 szara warstwa tynkarska cementowo-wapienna 1922r.

3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie

4 76tta warstwa tynkarska cementowo-wapienny po 1947 r.
tynk typu baranek,
barwiony w masie

5 76tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




73| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, czes¢ wschodnia, V kondygnacja,
NR 51 naczotek szczytu, tto
POBRANO PROBKE DO BADAN LABORATORYJNYCH

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej

2 szara jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa z 1922r.
dodatkiem zuzlu

3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w
masie (kremowa)

4 biata warstwa malarska wapienna | pot. XX w.

5 z6tta warstwa tynkarska cementowo-wapienny po 1947 r.
tynk typu baranek,
barwiony w masie

6 z6tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspobtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




74 | Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, cze$¢ wschodnia, V kondygnacia,
NR 52 szczyt, tto Sciany
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie
4 76tta warstwa tynkarska cementowo-wapienny po 1947 r.
tynk typu baranek,
barwiony w masie
5 76tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna
6 rébzowa warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna
naprawka

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




75| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, czes¢ wschodnia, V kondygnacja,

NR 53 szczyt, lico postumentu pod wazonem

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 szara warstwa tynkarska cementowo-wapienna, po 1947 r.
bardzo gruba, nie
odstonieto podtoza

2 biata warstwa malarska pobiata wapienna po 1947 r.
whniknieta w tynk

3 ugrowa warstwa malarska zachowana Sladowo 2

4 76tta warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna

5 rézowa jasna warstwa malarska emulsyjna, natozona w wspodtczesna
sposéb niestaranny naprawka

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




76 |Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pétnocna, cze$¢ wschodnia, gzyms koronujgcy

NR 54

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 bezowa warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.

2 biata warstwa malarska pobiata wapienna 1922r.
whniknieta w tynk

3 biata warstwa malarska kredowa, z zabrudzonym po 1947 r.
licem

4 biata warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




77 | Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, czes¢ wschodnia, IV kondygnacija,
NR 55 lico pilastra pod gzymsem
sondazowa
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie, z
wypetniaczem w postaci
kruszywa marmurowego;
po zwilzeniu wyraznie
widoczny kolor
2 z6tta warstwa malarska emulsyjna wspobtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




78| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, cze$¢ wschodnia, gzyms koronujgcy

NR 56

sondazowa

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 biata warstwa malarska pobiata wapienna 1922r.
whniknieta w tynk

2 biata warstwa malarska kredowa po 1947 r.

3 biata warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




79 | Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, czes¢ wschodnia, gzyms

NR 57 miedzykondygnacyjny

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 bezowa warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.

2 biata warstwa malarska pobiata wapienna 1922r.
whniknieta w tynk

3 biata warstwa malarska kredowa po 1947 r.

4 biata warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




80 |Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, czesé wschodnia, lll kondygnacia,
NR 58 lico $ciany przy pilastrze
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie
4 76tta warstwa tynkarska cementowo-wapienny po 1947 r.
tynk typu baranek,
barwiony w masie
5 76tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




81 |Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, cze$¢ pétnocna, gzyms koronujgcy

NR 59

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 bezowa warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
rdzeh gzymsu

2 biata warstwa malarska pobiata wapienna 1922r.
whniknieta w tynk

3 biata warstwa malarska pobiata wapienna z po 1947 r.
zabrudzonym licem

4 biata warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




82 |Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, cze$¢ potnocna, IV kondygnacija,
NR 60 lico pilastra

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.

na zaprawie wapiennej

2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.

3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.

barwiona w masie

4 76tta warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




83 |Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, czes¢ pdtnocna, lll kondygnacia,
NR 61 lico $ciany pod oknem
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie
4 biata warstwa malarska kredowa (2) po 1947 r.
5 76tta warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




84 |Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, cze$¢ pdtnocna, lll kondygnacia,
NR 62 lico $ciany
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej
2 szara warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie
4 76tta warstwa tynkarska cementowo-wapienny po 1947 r.
tynk typu baranek,
barwiony w masie
5 76tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




85|Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja wschodnia, cze$¢ pdtnocna, gzyms

NR 63 miedzykondygnacyjny

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 bezowa warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.

2 biata warstwa malarska pobiata wapienna 1922r.
whniknieta w tynk

3 biata warstwa malarska kredowa po 1947 r.

4 biata warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




8 |Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, czes¢ zachodnia, IV kondygnacija
NR 64 nad tarasem, lico §ciany miedzy oknami

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.

na zaprawie wapiennej

2 szara warstwa tynkarska cementowo-wapienna 1922r.

3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.

barwiona w masie

4 z6tta warstwa malarska emulsyjna wspbtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




87 |Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, czes¢ zachodnia, IV kondygnacja

NR 65 nad tarasem, lico pilastra

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej

2 szara warstwa tynkarska cementowo-wapienna 1922r.

3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie

4 ugrowa warstwa malarska kredowa (2), zachowana | po 1947 r.
sladowo

5 76tta warstwa malarska emulsyjna, wymyta wspdtczesna

6 rézowa warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

naprawka

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




88 |Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, czes¢ zachodnia, IV kondygnacija
NR 66 nad tarasem, lico $ciany

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.

na zaprawie wapiennej

2 szara warstwa tynkarska cementowo-wapienna, 1922r.
zaktadana w dwdch
warstwach

3 z6tta warstwa tynkarska cementowo-wapienny po 1947 r.

tynk typu baranek,
barwiony w masie

4 z6tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspobtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




89 |Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, czes¢ zachodnia, gzyms koronujgcy

NR 67

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 bezowa warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
rdzeh gzymsu

2 biata warstwa malarska pobiata wapienna 1922r.
whniknieta w tynk

3 76tta warstwa malarska zachowana bardzo po 1947 r.
Sladowo

4 biata warstwa malarska emulsyjna, zaktadana w wspobtczesna

dwéch warstwach

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




0 |Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja pdtnocna, czes¢ zachodnia, gzyms koronujgcy
NR 68
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 bezowa warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
rdzeh gzymsu
2 biata warstwa malarska pobiata wapienna 1922r.
whniknieta w tynk
3 biata warstwa malarska emulsyjna wspbtczesna
4 biata warstwa malarska emulsyjna wspbtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




7|Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja potudniowa, czes¢ srodkowa, Il kondygnacja

NR 69 nad tarasem, lico zachodnie ryzalitu wschodniego

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej

2 szara warstwa tynkarska cementowo-wapienna 1922r.

3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie

4 ugrowa warstwa malarska kredowa (2), zachowana | po 1947 r.
sladowo

5 76tta warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

6 rézowa warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

naprawka

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




92| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja potudniowa, czes¢ srodkowa, Il kondygnacja
NR 70 nad tarasem, lico $ciany
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapiennej,
bardzo zawilgocona
2 szara warstwa tynkarska cementowo-wapienna 1922r.
3 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie
4 ugrowa warstwa malarska kredowa (2), zachowana po 1947 r.
sladowo
5 76tta warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




93 |Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja potudniowa, czes¢ srodkowa, Il kondygnacja
NR 71 nad tarasem, lico $ciany
sondazowa

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.
barwiona w masie; na
powierzchni

mikroorganizmy i
zabrudzenia

2 26tta warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




94| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja potudniowa, czes¢ srodkowa, Il kondygnacja
NR 72 nad tarasem, lico ciany
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze konstrukcyjne cegta ceramiczna, petna | 1922r.
na zaprawie wapienne;j,
bardzo wilgotna
2 szara warstwa tynkarska cementowo-wapienna 1922r.
3 76tta warstwa tynkarska cemenfowo-wapienny po 1947 r.
tynk typu baranek,
barwiony w masie
4 z6tta ciemna warstwa malarska emulsyjna wspbtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE




95| Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja potudniowa, czes¢ srodkowa, Il kondygnacija,
NR 73 balustrada tarasu
Zdjecie
SOPOT
Ul. 1 MAJA 12
DS NR 8
kg
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 metal podtoze konstrukcyjne stal, walcowana, 1922r.
skorodowana
2 ugrowa warstwa malarska olejna 1922r.
3 zielona jasna warstwa malarska olejna pot. XX w.
4 zielona ciemna warstwa malarska olejna I pot. XX w.
5 brgzowa jasna warstwa malarska olejna I pot. XX w.
6 brgzowa ciemna warstwa malarska ftalowa wspbtczesna




9% |Strona

ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja potudniowa, czes¢ srodkowa, Il kondygnacja
NR 74 nad tarasem, lico $ciany
POBRANO PROBKE DO BADAN LABORATORYJNYCH
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 cegta podtoze cegta ceramiczna, petna na 1922r.
konstrukcyjne zaprawie wapiennej
2 szara jasna warstwa cementowo-wapienna 1922r.
tynkarska
3 rézowa jasna warstwa cemenfowo-wapienna, 1922r.
tynkarska barwiona w masie (kremowa o
rézowym odcieniu) z kruszywem
marmurowym
4 z6tta warstwa cementowo-wapienny tynk typu po 1947r.
tynkarska baranek, barwiony w masie
(jasnopomarahczowa)
5 rébzowa warstwa emulsyjna wspodtczesna
malarska

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja potudniowa, czes¢ srodkowa, Il kondygnacja

NR 75 nad tarasem, lico wschodnie ryzalitu zachodniego

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 cegta podtoze cegta ceramiczna, petna na 1922r.

konstrukcyjne zaprawie wapiennej

2 szara jasna warstwa tynkarska | cementowo-wapienna 1922r.

3 rézowa jasna warstwa tynkarska | cementowo-wapienna, 1922r.
barwiona w masie

4 76tta warstwa tynkarska | cementowo-wapienny tynk po 1947 r.
typu baranek, barwiony w
masie

5 rézowa warstwa malarska | emulsyjna wspotczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja potudniowa, cze$¢ zachodnia, Il kondygnacija,
NR 76 naroznik pilastra
sondazowa

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor

1 szara jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowda 1922r.

2 rézowa jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa, 1922r.

barwiona w masie

3 z6tta warstwa malarska emulsyjna wspdtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja potudniowa, cze$¢ srodkowa, Il kondygnacija,
NR 77 gtowica kolumny, skrajnej lewej
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 szara jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
2 biata warstwa malarska wapienna z zabrudzonym | 1922r.
licem
3 biata warstwa malarska pobiata wapienna | pot. XX w.
4 szara warstwa malarska wapienna po 1947 r.
5 biata warstwa malarska kredowa Il pot. XX w.
6 ugrowa warstwa malarska oleista wspbtczesna
/pomaranhczowa
7 pomaranczowda warstwa malarska emulsyjna wspbtczesna
jasna naprawka

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja potudniowa, czes¢ srodkowa, gzyms

NR 78 miedzykondygnacyjny

Zdjecie

Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie

warstwy warstwy / kolor

1 szara ciemna warstwa tynkarska cementowo-wapienna 1922r. (2)

2 biata warstwa malarska pobiata wapienna, 1922r. (2)
bardzo zabrudzona

3 biata warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja potudniowa, czes¢ srodkowa, gzyms

NR 79 miedzykondygnacyjny
Zdjecie
~ sopOT
Ul 1 MAJA 12
DS NR 8
79.
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 szara ciemna warstwa tynkarska cemenfowo-wapienna 1922r. (2)
2 biata warstwa malarska kredowa 1922r. (2)
3 biata warstwa malarska emulsyjna wspodtczesna

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH
DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja potudniowa, cze$¢ srodkowa, Il kondygnacija,
NR 80 taras, trzon kolumny srodkowej
POBRANO PROBKE DO BADAN LABORATORYJNYCH
Zdjecie
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 szara jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
2 biata warstwa malarska wapienna z zabrudzonym | 1922r.
licem

3 biata warstwa malarska pobiata wapienna | pot. XX w.
4 szara warstwa malarska wapienna po 1947 r.
5 biata warstwa malarska kredowa Il pot. XX w.
6 pomaranczowa warstwa malarska oleista wspdtczesna
7 pomaranczowa warstwa malarska emulsyjna, wyblaknieta, wspdtczesna

jasna spekana naprawka

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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ODKRYWKA | LOKALIZACJA: elewacja potudniowa, cze$¢ srodkowa, Il kondygnacija,
NR 81 taras, baza kolumny
Zdjecie
SOPOT
Ul. 1 MAJA 12
DSNR 8
81.
Nr Charakterystyka Opis warstwy Uwagi Datowanie
warstwy warstwy / kolor
1 szara jasna warstwa tynkarska wapienno-piaskowa 1922r.
2 biata warstwa malarska wapienna z zabrudzonym | 1922r.
licem
3 biata warstwa malarska pobiata wapienna | pot. XX w.
4 szara warstwa malarska wapienna po 1947 r.
5 biata warstwa malarska kredowa Il pot. XX w.
6 pomarahczowa warstwa malarska oleista wspotczesna
7 pomaranczowda warstwa malarska emulsyjna, wyblaknieta, wspobtczesna
jasna spekana naprawka

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH

DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE
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VIlIl. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Whnioski i wstepne zatozenia konserwatorskie

Tradycyjna budowla wzniesiona na poczatku XX wieku, zachowata sie w
catosci. Prowadzone w przesztoSci reparacje o charakterze budowlano-
interwencyjnym nie spowodowaty znacznego zatarcia pierwotnych form bryty
obiektu, ale znieksztatcity jego wyglgd estetyczny.

Dziatania konserwatorskie powinny by¢ skierowane na poprawe stanu
technicznego elewaciji i przywrdcenie pierwotnego, dos¢ prostego wyglgdu
budynku. Prace powinny mie¢ na wzgledzie zachowanie istniejgcych,
oryginalnych form sztukatorskiego detalu architektonicznego (gzymsy, pilastry
itp.) oraz historycznego tynku zachowanego na elewacjach. Postuluje sie o
petne przywrdcenie pierwotnego wyglgdu budynku poprzez odtworzenie
brakujgcych elementdw i usuniecie szpecqgcych, wprowadzonych przez
wspodtczesnych uzytkownikdw (tynk typu baranek).

Instalacja elektryczna i inna wymaga uporzgdkowania. Nalezy przeprowadzic
selekcje, usungc zbednq, a bezwzglednie konieczng zachowac i poprowadzic¢
W sposdb estetyczny (podtynkowo).

Proponuje sie rowniez przywrdcenie oryginalnej jasnej kolorystyki budynku (na
ktorg wskazujg badania), ktéra dopetni charakteru pierwotnego zatozenia.

W trakcie prac nalezy prowadzi¢ biezgcq dokumentacje fotograficzng stanu
zachowania wszystkich elewacii.

Wytyczne konserwatorskie

Biorgc pod uwage wartos¢ zabytkowqg i historyczng obiektu przyjeto

nastepujgce wytyczne konserwatorskie:

= przeprowadzenie konserwacji o charakterze technicznym w celu
zachowania w maksymalnym stopniu wszystkich oryginalnych materiatow:
zapraw, elementéw dekoracyjnych i przywrdécenie im ich pierwotnych
witasciwosci;

» usuniecie wtérnych materiatéw (np. cementowe zaprawy), ktére wptywajg
destrukcyjnie na stan zachowania zabytku;

= wykonanie wszystkich niezbednych dziatan budowlanych
zabezpieczajgcych obiekt przed wptywem czynnikdw niszczgcych
(ewentualne  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ewentualna

modyfikacja obrébek blacharskich).

Cel oraz zatozenia konserwaciji

Dziatania konserwatorskie majg na celu:

» ysuniecie przyczyn destrukciji,

= przywrécenie poszczegdlnym elementom  witasciwosci  funkcjonalno-
uzytkowych,

» zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem.
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Prace dokumentacyjne i badawcze

1. Wykonanie szczegdtowej dokumentacji stanu zachowania (opisowa,
fotograficzna, rysunkowa).
Zarejestrowac w formie opisowej, fotograficznej i ew. rysunkowej (z
wykorzystaniem rysunkow inwentaryzacyjnych) charakterystyczne
zniszczenia. Uwzgledni¢ obszary zdezintegrowane, spekania, ztuszczenia,
rozwarstwienia, produkty korozji metali, zabrudzenia i nawarstwienia,
wykwity soli mineralnych, patyne biologiczng, ewentualne spekania
konstrukcyjne i uszkodzenia w formie ubytkow.

2. Okreslenie przyczyn zawilgocenia.
W badaniach uwzgledni¢ penetracje w strukture materiatdw budowlanych
wod gruntowych i opadowych. Zbadac¢ stopien zawilgocenia oraz jego
rozktad w murach. Ewentualnie przygotowac projekt wykonania izolacji.

3. Badania sktadu i wtasciwosci materiatéw budowlanych.

Szczegobtowe okredlenie sktadu i witasciwosci  fizycznych  oryginalnej
zaprawy szarej podktadowe] i dekoracyjne] nawierzchniowej. Na
podstawie wynikdw badan prébek materiatdw budowlanych procentowe
okreslenie udziatu poszczegdinych sktadowych zaprawy: spoiwo, kruszywo,
pigmenty i ewentualnie wypetniacze wraz z okreSleniem cech
fizykomechanicznych takich jak wytrzymato$¢ na Sciskanie, nasigkliwose
kapilarna, paroprzepuszczalnos¢. Przygotowane podsumowanie bedzie
podstawg do wyboru odpowiednich metod i S$rodkédw podczas
prowadzenia prac.

4. Badania i analiza stopnia zasolenia materiatdw budowlanych, w tym w
szczegodlnosci strefy przyziemia.

5. Ocena konstrukcyjna stabilnosci poszczegdlnych elementéw i detali,
wykonana przez specjaliste konstruktora.

6. Opracowanie  dokumentacji powykonawcze]  konserwatorskiej  z
przeprowadzonych prac.

Prace wykonawcze

Ponizszy program dla budynku Domu Studenckiego nr 8 przy ul. 1 Maja 12 w
Sopocie i jego zatozenia sq podstawg do wykonania prac konserwatorskich.
Wszelkie zmiany lub odstepstwa dokonane w toku prac konserwatorskich,
muszg by¢ uzgadniane z inspektorem nadzoru konserwatorskiego ds. zabytkow
nieruchomych Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkdw w Sopocie oraz z
autorkg programu.
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Proponuije sie nastepujgcq kolejnos¢ prac:

1. Prowizoryczne odprowadzenie woéd opadowych na czas prowadzenia
prac przez montaz tymczasowych rur spustowych w  miejscach
zdemontowanych systemowych.

2. Usuniecie z elewacji wszystkich zbednych i szkodliwych elementow
(utrzymujgcych zawilgocenie, wprowadzajgcych sole rozpuszczalne,
porazonych mikrobiologicznie, skorodowanych) 1j.:

- demontaz elementéw nieuzytkowanych, przypadkowych i wtérnych:
daszkéw, wiat, lamp itp.;

- usuniecie wtoérnych instalacji, znajdujgcych sie na elewacjach obiektu,
nowe instalacje nalezy przeprowadzi¢ dyskretnie bez zaburzenia odbioru
estetycznego obiektu np. podtynkowo;

- obluzowanych i zdegradowanych wtérnych detali;

- napraw wykonanych nieestetycznie oraz z uzyciem nieodpowiednich
technologii i materiatow: wtérnych tynkdéw cementowych oraz tynkéw
catkowicie zasolonych, zdezintegrowanych, parti tat i wtdrnych
uzupetnien, wykonanych podczas doraznych napraw,
nieprzedstawiajgcych wartosci historycznej, a wykonanych w przeciggu
XX-wiecznych remontow;

- usuniecie wtdérnych przemalowan lica elewaciji wykonanych farbami
emulsyjnymi w kolorze z6ttym i rézowym;

- usuniecie warstwy wtdérnego otynkowania wykonanego tynkiem
nakrapianym typu baranek, z ktérego wykonano wypetnienia pot
elewacji oraz dekoracyjne ptyciny i obramienia okien;

- wprowadzone wspdtczesnie instalacje klimatyzacji i wentylacji (elewacja
wschodnia), stuzgce m.in. gastronomii, muszg pozosta¢c w obecnej
formie; ich ksztatt i wielko$¢ jest uzalezniona od norm technologicznych;
nalezy jednakze doprowadzi¢ do ich estetyzacji np. przez pomalowanie
w kolorze elewacji (czyli tta). W przysztosci powinien réwniez zostac
wykonany projekt budowlany dla catego systemu klimatyzacyjno-
wentylacyjnego, ktéry uwzgledni przebieg instalacji w wewnetrznej
aranzacji budynku.

3. Przeprowadzenie zabiegu dezynfekcii:
- likwidacja rodlinnosci oraz innych objawdw skazenia mikrobiologicznego
(szczegdlnie szczyty i partie tuz nad powierzchnig chodnikdw np.
elewacja wschodnia i pdtnocna) poprzez: mechaniczne usuniecie

rosSlinnosci i jednoczesne chemiczne unieszkodliwienie systemu
korzeniowego, materiat budowlany porazony strukturalnie nalezy
usungc;

- dezynfekcja miejsc skazonych lub narazonych na skazenie, preparatem
lub kompozycjg preparatdw ustalong na podstawie ew. wynikéw
ekspertyzy mikrobiologicznej. Do zabiegdw mozna zastosowac materiaty
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ptynne na bazie np. chlorku benzalkoniowego Ilub roztwory wodne
zawierajgce kationowe Srodki powierzchniowo czynne, krzemiany i
sktadnik dyspergujgcy. Preparat bedzie wprowadzony poprzez odwierty
w gtagb struktury muru oraz rozprowadzony poprzez natrysk na catej
powierzchni — zabieg powinien by¢ powtarzany 2-3 krotnie;

- wypetnienie ofwordw po odwiertach szerokoporowq zaprawq

solochtonng, ktéra pochtaniac bedzie sole rozpuszczalne z gtebi muru w
procesie  wysychania - proponuje sie  wykorzystanie  tynkow
renowacyjnych w systemie WTA.

4. Wykonanie izolaciji.
Niniejsze opracowanie nie narzuca bezwzglednego wykonania izolacji
budynku. Izolacje Scian fundamentowych nalezy wykona¢ po
przeprowadzeniu ogledzin i niezbednych badan. Wykonanie powinno
objgc¢ izolacje poziomg ceglanych fundamentédw oraz izolacje pionowqg
potgczong z renowacjqg dolnej kondygnacji oraz zabezpieczeniem czesci
pOQgrgzonej ponizej poziomu nawierzchni.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci przeprowadzenia takich zabiegdw,
proponuje sie realizacje zadania przez firme specjalizujgcej sie w pracach
izolacyjnych.
Izolacja pozioma zewnetrznych $cian fundamentowych.
Izolacje poziomg — przepone izolacyjng wykona¢ metodq iniekcji poprzez
otwory wykonane w murze wedtug zalecen dostawcy technologii oraz
Nadzoru Inwestora. Otwory do wprowadzenia izolacji wykonac¢ od zewngtrz
i od wewnagtrz obiektu - ze wzgledu na konieczno$¢ doktadnego
wykonania przepony.
Na odpowiednio zaplanowanym poziomie wywiercic w murze rzqd
otworéw o $rednicy 12 mm, lekko pochylone (kgt 30°). Rzgd otwordw
wykonac¢ w odstepach ok. 10- 12 cm.
Przygotowanym preparatem np. w postaci ptynnej (wodorozciehczalny,
krzemigkujagcy;  koncentrat  mikroemulsji  silikonowej)  lub  kremu
(silany/siloksany) nasgcza sie mur przez otwory za pomocq pompy
iniekcyjnej lub metodqg bezcisnieniowq, stale podajgc Swieze porcje — az
Sciana wchtonie catg konieczng dla jej grubosci ilos¢. Dla zapewnienia
skutecznosci procesu monitorowac ewentualne miejsca wyciekow.
Na koniec prac do otwordw iniekcyjnych wprowadzi¢ zaprawe mineralng
przeznaczong do wypetniania wywierconych otwordw i pustek, odporng
na siarczany.

Izolacja  przeciwwodna, pionowa na  zewnetfrznych  Scianach
fundamentowych.
Izolacje wykonac przy uzyciu elastycznych szlemdow (mikrozapraw)
uszczelniajgcych.
Wykonanie izolaciji przeciwwilgociowej poprzedzic pracami
przygotowawczymi. Zdjgc przylegajacg do budynku nawierzchnie z kostki
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betonowej oraz wykonaé wykopy. Sciany fundamentéw odkryé odcinkami
przez wykonanie  wykopdw na  gtebokos¢  istniejgcych  taw
fundamentowych. Scianki pionowe wykopdw liniowych wzmocnié. Po
odkopaniu Scian fundamentowych odstonietg powierzchnie muréow
odpowiednio przygotowa¢ do wykonania izolacji pionowej. Mur oczyscic z
resztek gruntu i korzeni, wybra¢ zdezintegrowane spoiny, wykuc
zdegradowane cegty, mur oczysci¢ metodqg Scierno-strumieniowq i
zdezynfekowac. Nastepnie wykona¢ naprawy murowe z uzyciem cegty o
odpowiednim formacie, uktadanej na trasowej zaprawie murarskiej. Z lica
Scian cokotu odbi¢ ewentualne tynki cementowe. Podtoze ceglane
wzmochi¢/zaimpregnowac wykonujgc jedng warstwe izolacji np. przy
uzyciu impregnatu na bazie czystego, ptynnego krzemianu potasowego.
Po wniknieciu roztworu nanies¢ w dwodch warstwach pedzlem typu
tfawkowiec” mase izolacyjng - mineralny materiat powtokowy,
hydrauliczny na bazie cementu, drobnych kruszyw i dodatkéw
uszczelniajgcych. Drugg warstwe natozy< po wyschnieciu pierwszej. Przed
zasypaniem wykopu w celu zabezpieczenia powtok izolacyjnych przed
uszkodzeniem zatozy¢ na caty fundament mate ochronng (folia
kubetkowa) wraz listwg zamykajgcq jej gérng krawedz.

Catos¢ prac w strefie przyziemia zakonczyE odtworzeniem nawierzchni w
sposdb nieograniczajgcy swobodnego odparowania wdd gruntowych i
opadowych, np. przez pozostawienie opaski zwirowej.

5. Prawdopodobnie zasolona i zawilgocona, a takze w wielu miejscach
spekana i uszkodzona mechanicznie, dolna kondygnacja budynku,
obtozona cementowym tynkiem mozaikowym, ze wzgledu na zty stan,
powinna zosta¢ przeznaczona do skucia i odtworzenia w zaprawach
renowacyjnych w systemie WTA [Naukowo-Techniczna Grupa ds.
Utrzymania Budowli i Ochrony Zabytkdw]. Jednakze po doktadnym
przebadaniu i sprawdzeniu jego wytrzymatosci mechanicznej i
przyczepnosci do podtoza stwierdzono, ze odkucie tynkdw mozaikowych
bytoby czynnosciqg zbyt inwazyjng. Dlatego tez proponuje @ sie
przeprowadzi¢ jego niezbedne naprawy, po ustaleniu doktadnego sktadu i
parametrow fizygkomechanicznych.

Jak wynika z badan przeprowadzonych na obiekcie, do dzi§ zachowaty sie
pierwotne opracowania lica elewacji w postaci dwdch warstw tynku. Tynk
spodni  wapienno-piaskowy, miegjscami z dodatkiem cementu oraz tynk
wierzchni, dekoracyjny, barwiony w masie z dodatkiem kruszywa
marmurowego, w kolorze bezowym o rézowym odcieniu. Ninigjszy program
proponuje odstoniecie i konserwacje oryginalnej barwionej wyprawy
tynkarskiej, a nastepnie i€ zabezpieczenie przez natozenie
cienkowarstwowego tynku barwionego w masie. Oczyszczenie elewacji z
zabrudzen, nawarstwien i wtérnych powtok tynkarskich i barwnych.
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6. Przystgpienie do czyszczenia elewacji powinno by<¢ poprzedzone
wykonaniem ogledzin obiektu. Okredli ona rodzaj i stopien zniszczenia
materiatu, z ktérego wykonana jest elewacja, stopien i grubosc
nawarstwien zabrudzenia, a takze gtebokos¢ zabrudzenia.

Czynnos¢ nalezy przeprowadz¢ z uzyciem dwodch metod, aby ograniczyE
zagrozenie wtérnymi uszkodzeniami:

- usuniecie wtérnych wypraw tynkarskich i malarskich metodami
mechanicznymi, ostroznie narzedziami murarskimi  (np. szpachelki,
szczotki);

- doczyszczenie lica metodg suchqg, Scierno-strumieniowqg (1]
gumkowanie), ktéra daje dobry rezultat zarbwno od strony estetycznej
jak i wymogow konserwatorskich, a jej efektywnos¢ tkwi w odpowiednio
skomponowanym kruszywie. Jedng z metod czyszczenia na sucho jest
oczyszczanie powierzchni  Scierniwem podawanym w  strumieniu
powietrza pod cisnieniem. Ziarna Scierniwa, uderzajgc w powierzchnie,
odrywajg nawarstwienia powierzchniowe, odstaniajgc istniejgce pod
nimi warstwy. W zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza, stosuje sie
Scierniwa o réznej wielkosci frakcji i twardosci oraz o réznym ksztatcie
ziaren: piasek kwarcowy, mikrokulki szklane, pyt marmurowy i korundowy,
sode. Intensywno$¢ czyszczenia mozna regulowac cisnieniem powietrza.
Srednica czgstek kruszywa jest dobierana po ogledzinach obiektu lub
elementu przeznaczonego do oczyszczenia. Czyszczenie na sucho jest
metodqg bardzo efektywnqg, umozliwiajgcqg szybkg prace. Technika
scierno-strumieniowa pozwala na petng kontrole procesu czyszczenia —
jest metodg nieniszczgcq, nie narusza powierzchni, umozliwia
czyszczenie powierzchni  zdezintegrowanych bez  wstepnego
wzmochienia. Poniewaz w procesie czyszczenia strumieniowego
elewacja pozostaje sucha, wilgo¢ lub zwigzki kwasowe zawarte w
zabrudzeniach nie przenikajg do podtoza i nie uszkadzajg go. Uzycie
wody uruchamia nieuchronnie niekorzystne procesy fj. migracje soli
rozpuszczalnych w wodzie, wprowadza réwniez zwigzki chemiczne jak
kwas fluorowodorowy, ktéry bardzo czesto jest wykorzystywany w
metodzie mokrej. Dtugotrwaty proces odsychania muru moze utrudniac
prawidtowq realizacje dalszych zabiegédw i tak juz niewagtpliwie
zawilgoconego obiektu.

7. Wzmocnienie strukturalne zdezintegrowanych, ostabionych elementéw
wypraw tynkarskich z uzyciem krzemoorganicznych preparatéw o
wtasciwosciach hydrofilnych, ktére ze wzgledu na swoje bardzo dobre
wtasciwosci, wnikajg gteboko w pory materiatu budowlanego. Po
ulotnieniu sie niewielkiej czesci rozpuszczalnika ester kwasu krzemowego
reaguje z wilgocig zawartg w materiale budowlanym i powietrzu tworzgc
zel krzemowy i alkohol. Catkowity czas reakcji wynosi zwykle ok. 3 tygodni.
Po tym okresie w materiale budowlanym pozostaje tylko zel krzemowy,
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alkohol ulatnia sie catkowicie. Powstaty zel pochodzenia mineralnego
wzmachia kruchg powierzchnie tynku lub cegty nie zmienigjgc jej
paroprzepuszczalnosci. Materiat nie powinien by¢ hydrofobowy.

Stabilizacja struktury muru poprzez zespolenie peknie¢ i odspojen
metodami tradycyjnymi poprzez przemurowanie oraz w koniecznych
przypadkach z zastosowaniem technologii przy uzyciu nierdzewnych kotew
wklejanych zywicami sztucznymi w otulinie z metalowej siatki. Metoda
pozwala unikng¢ dtugotrwatego i inwazyjnego przemurowania rozlegtych
parti muru. llos¢, grubose, dtugosc oraz kgty przeszycia konsultowac z
konstruktorem.

Zabezpieczenie pekniec i rozwarstwien muru winno by¢ przeprowadzone
réownolegle z pracami konserwatorskimi i stanowi¢ ich integralng czes¢.
Kohcowym etapem stabilizowania peknie¢ i rozwarstwien jest wypetnienie
powstatych szczelin i pustek dobrze penetrujgcymi zaprawami iniekcyjnymi.

Odsolenie fragmentéw lica (powyzej oblicowania dolnej kondygnacii, jezeli
badania na obecno$¢ soli potwierdzg wystepowanie soli w wyzszych
partiach) zawierajgcych sole rozpuszczalne w wodzie. Rozpuszczalne w
wodzie sole sg jednym z najgrozniejszych czynnikdw niszczqgcych ceglane
mury tynkowane. Wykonanie analizy pozwoli ustali¢ stezenie oraz zakres
wystepowania soli rozpuszczalnych w murze. Jednak juz teraz widoczne sq
w dolnych partiach elewacji zachodniej zabielenia powierzchni
spowodowane krystalizacjg soli w porach przypowierzchniowych, stqd
konieczno$¢ przeprowadzenia zabiegu odsalania. Odsolenie fragmentow
muru o podwyzszonej zawartosci soli rozpuszczalnych w wodzie mozna
wykonac¢ przez zastosowanie oktaddédw bardzo porowatych o dobrej
przyczepnosci i duzej skutecznosci odsalania, na zasadzie migracji soli do
rozszerzonego Srodowiska — proponuje sie np. kompresy z masy
bentonitowej z piaskiem, ewentualnie pulpy celulozowej lub zastosowanie
fabrycznie gotowych materiatow.

Konserwacja sztukatorskich elementéw ciggnionych:

- ustalenie wtasciwego ksztattu profili krawedzi pilastréow, gzymsow i
naczotkow;

- mechaniczne usuniecie istniejgcych silnie zdestruowanych wypraw oraz
grubych nawarstwien do ceglanego podtoza;

- usuniecie zdezintegrowanych fragmentéw ceglanych wymurowan;

- usuniecie zdezintegrowanych spoin;

- wykonanie dezynfekcji preparatemm o silnych  wtasciwosciach
biobodjczych;

- wykonanie napraw o charakterze murarskim;

- wykonanie profili technikg ciggniong wedtug szablondw, ksztatt
szablonéw przygotowac na postawie zachowanych fragmentow
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oryginalnych profili i wyciggng¢ w dwdch warstwach z zastosowaniem
specjalistycznych zapraw sztukatorskich na bazie spoiw mineralnych —
rdzen wyprowadzic w szybkowigzgcej zaprawie podktadowej
sktadajgce;j sie z piasku, wapna, cementu oraz dodatkdw utatwiajgcych
obrébke, w koniecznych przypadkach zaktadang na konstrukcje z
niekorodujgcego drutu (miedz); warstwe wierzchnig, wykonczeniowqg
wyciggng¢ z drobnoziarnistej zaprawy o analogicznym jak powyzej
sktadzie;

- cyzelowanie wykonanych profili;

- malowanie powierzchni profili farbg e} ekstremalnej
paroprzepuszczalnosci np. zolowo-krzemianowq w kolorze biatym NCS S
0500-N.

Konserwacja oryginalnych wypraw tynkarskich. Praca nad technologiq i
estetykg tynkéw (faktura, uziarnienie, sposéb zatarcia, kolor) powinna
stanowi¢ przedmiot préb, jako kluczowe zagadnienie dla kohcowego
opracowania kolorystycznego i estetycznego odbioru elewacji. Sposréd
réoznych  mozliwych koncepciji nalezy wybraé wykonczenie tynkiem
mineralnym barwionym w masie, co jest zgodne 1z oryginalnym
opracowaniem elewacji. Oprocz przestanek historycznych, o takim
wyborze decyduje rowniez argument natury estetycznej — wykonczenie
tynkiem barwionym w masie z dodatkiem naturalnego piasku ptukanego i
kruszywa w postaci biatego marmuru nada znacznie lepszy efekt
plastyczny, w odbiorze blizszy charakterowi epoki.

Zachowane tynki poddac konserwacii:

- miejsca wystepowania oryginalnych tynkéw nalezy odnotowaé na
inwentaryzaciji;

- konsolidacja odstonietej struktury ceglanej w partiach ostabionych,
pudrujgcych sie i osypujgcych przy uzyciu srodka np. na bazie ptynnego
krzemianu potasu;

- wypetnianie rys i szczelin przy zastosowaniu zapraw iniekcyjnych;

- przygotowanie podtoza do naktadania tynkdw poprzez jego
zagruntowanie  preparatem  mineralnym, ktéry nie  ogranicza
paroprzepuszczalnosci;

- przywréocenie przyczepnosci do podtoza i konsolidacja tynkow
rozwarstwionych i odspojonych; do zabiegu zastosowac zaczyn
iniekcyjny, mineralny, podtynkowy na bazie wapna naturalnego, bez
obcigzana struktury, ktéry nalezy wprowadzac pod bardzo niewielkim
cisnieniem w przestrzen gdzie oryginalne tynki utracity przyczepnos¢ do
podtoza;

- natozenie koncowej powtoki tynkarskiej w formie szpachli barwionej w
masie; nalezy wybrac specjalnie przygotowang mineralng mase
szpachlowq, zabarwiong trwatymi pigmentami naturalnymi ze spoiwem z
wodorotlenku wapniowego z przymieszkami hydraulicznymi; przy
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wyborze materiatu nalezy sie kierowac wzgledami techniczno-
technologicznymi oraz trwatosciqg koncowego efektu prac tynkarskich;
wybrany materiat ma umozliwia¢ wykonanie powtoki wykonczeniowej
zarowno dla tynkéw powyzej strefy nad | kondygnacjg oraz na
szczytach, ktére sg obcigzone solami; zachowanie estetycznie
jednorodnej powtoki wykonczeniowej na wszystkich elewacjach, przez
wykonanie w miejscach tego wymagajgcych powtoki cienko-
warstwowej o grubosci 2 - 3 mm, co jest bardzo pozgdane z uwagi na
Znaczne zmniejszenie grubosci rekonstruowanych tynkdw w stosunku do
detali architektonicznych; przy aplikacji tynku nalezy bezwzglednie
przestrzegac rezimu technologicznego, prace zwigzane z wykonczeniem
powierzchni tynkéw nie mogg wypadac w okresie z bardzo duzg
wilgotnos$cig powietrza, niskimi, zmiennymi temperaturami, co
uniemozliwi bezpieczne stosowanie materiatdw zawierajgcych jako
spoiwo naturalne wapno; szpachla barwiona na bazie wapna
naturalnego dotowanego naktadana i sezonowana w  niskich
temperaturach jest niestabilna kolorystycznie, a mozliwo$¢ wystgpienia
przymrozkéw (materiaty te wymagajg pielegnowania przez min. 7 dni w
mgle wodnej) i zamarzniecia zawartej w niej wody, mogta by
doprowadzi¢ do nieodwracalnej destrukcji tego materiatu; do
wykonania kohcowej powtoki tynkarskiej zastosowac mineralny tynk
szpachlowy, ktérego sktad i kolorystyka muszqg zosta¢ dobrane specjalnie
do readlizacji remontu elewacji domu studenckiego, na podstawie
wynikdw badan zapraw; wstepnie zostaje zaproponowana kolorystyka
tynku z wzornika NCS o numerze S 1010-Y40R.

12. Zabezpieczenie wybranych elementéw elewacji przed dziataniem wody
opadowe,.
Problem ochrony elewacji przed wnikaniem wody nalezy rozwigzac
kompleksowo poprzez zastosowanie jednoczesnie kiku metod z zakresu
dziatan budowlanych i konserwatorskich.
Konieczne jest wyeliminowanie zrédet zawilgocenia:

powierzchnie poziome (detale architektoniczne, ktére nie bedg
pokrywane obrdbkami blacharskimi) ewentualnie zabezpieczyé poprzez
pokrycie elastycznymi powtokami hydrofobizujgcymi;

elementy elewacji narazone na state zamakanie ewentualnie
shydrofobizowad przy zastosowaniu bezbarwnego Srodka
hydrofobowego na bazie siloksandw; wszystkie naturalne materiaty
porowate, alkaliczne i neutralne powinny by¢ chronione przed wodg,
kwasnymi deszczami i zabrudzeniami spowodowanymi dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.
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Zabytkowe elementy metalowe (np. balustrady tarasow i balkondw)
zdemontowane i pozostawione in situ nalezy podda¢ pracom
konserwatorskim wg nastepujgcego programu:

- mechaniczne  oczyszczenie  elementdw  metalowych  metodq
piaskowania,

- stabilizacja ognisk korozji np. roztworem taniny w alkoholu,

- doktadne wyizolowanie powierzchni wchodzgcych w mur frwatymi
elastycznymi powtokami na bazie lakierdéw z zywic sztucznych,

- pokrycie powtokami zabezpieczajgcymi,

- pokrycie powtokqg zastepujgcg cynkowanie ogniowe — tzw. cynkowanie
na zimno, wykanczajgcg dajgcg satynowq powtoke w odpowiednio
dobranym kolorze, wstepnie proponuje sie kolor ugrowy wg wzornika
NCS S 3030-Y20R.

- wypetnienie gniazd montazowych elastycznymi zaprawami fugowymi.

Montaz systemu przeciw gniazdowaniu ptakdw.

Na elewacji zamontowac (po uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim) w
minimalnym, niezbednym zakresie, system zabezpieczajgcy przeciw
gniazdowaniu ptactwa. W przypadku wyboru kolcow wskazuje sie
wybranie kolcow o srednicy 1,3 - 1,4 mm i dtugosci 10 - 12 cm, wykonanych
z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, przymocowanych w rozstawie, co 2,5 - 4
cm do sztywnej, przezroczystej listwy z poliweglanu. Segmenty w odcinkach
po 31 cm, pozwalajg na wykorzystywanie ich w réznych dtugosciach,
ptaszczyznach i ksztattach.

Rozwigzaniem réwnowaznym, lecz bezpieczniejszym dla funkcjonowania
ptakdéw (nie naraza ptaki na ewentualne zranienia), jest zainstalowanie
sprezyn zabezpieczajgcych.

Konserwacje elementdw drewnianych elewacji [lukarny dachu] nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujgcqg technologiq:

- wstepne oczyszczanie przez omiecenie z kurzu i luznych zanieczyszczen
powierzchni drewna;

- wyselekcjonowanie i usuniecie elementdw przeznaczonych do wymiany,
. wtdrnie dodanych Ilub zniszczonych i niespetniajgcych funkciji
technicznych, przegnitych, spréchniatych fragmentéw drewna;

- oczyszczenie powierzchni drewna z przemalowan i tuszczqcych sie
warstw farb metodq (zaleca sie wyprdébowanie nastepujgcych metod):

» oczyszczanie mechaniczne przy zastosowaniu gorgcego nadmuchu
(opalarka z regulowang temperaturg i mocg nadmuchu);

» oczyszczanie chemiczne przy pomocy szpachli wspomaganych
srodkami chemicznymi — preparat musi zostac sptukany czysta wodg;

» doczyszczenie i odttuszczenie drewna np. przy uzyciu alkalicznego
detergentu;
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- przeprowadzenie zabiegdw dezynfekujgcych przy zastosowaniu
sprawdzonych materiatow;

- montaz nowego drewna w miejscach ubytkbw w elementach
drewnianych z dobraniem odpowiedniego gatunku i rodzaju drewna;

- zagruntowanie powierzchni drewnianych preparatem np. na bazie
zywic alkidowych;

- naniesienie warstwy malarskiej — proponuje sie zastosowanie akrylowej
lub olejnej (alkidowej) farby do elementéw drewnianych w kolorze
brgzowym.

Obroébki blacharskie.

Wszystkie potacie dachowe wraz z systemem odprowadzania wody zostaty
catkowicie wymienione. System jest szczelny i spetnia swoje zadanie.
Sugeruje sie montaz koszy zbierajgcych wiekszqg ilos¢ wody sptywajgcej z
dachdéw oraz sprawdzenie sytemu odprowadzania wody z rur spustowych
na poziomie terenu, gdyz w miejscu tym stwierdzono silne zawilgocenie, co
moze byc¢ spowodowane niedroznosciq.

Obrébki blacharskie gzymséw miedzykondygnacyjnych i wykusza elewacii
wschodniej, ze wzgledu na zty stan zachowania powinny zostac
wymienione na nowe, wykonane z arkuszy blachy tytan-cynk.

Zagospodarowanie terenu bezposrednio przylegajgcego do elewadiji.
Wykonane prace konserwatorskie i remontowe elewacji budynku np.
izolacje wymuszg wykonanie dodatkowych robdét w  bezposrednim
otoczeniu zewnetrznym wokdt catego budynku.

1. Teren, tam gdzie to mozZliwe, wokdt uksztattowaé ze spadkiem w
kierunku od budynku.

2. Uporzgdkowac¢ zejscia do pomieszczen piwnicznych i wejscia do
budynku, wykona¢ nowe obtozenie schoddéw np. z granitu, co bedzie
pasowato do charakteru epoki z ktérej pochodzi obiekt.

3. Usung¢ z bezposredniego sqgsiedztwa elewacji wszystkie nawierzchnie,
ktére ograniczajg swobodne odparowywanie wody (fragmenty
betonowych opasek, cementowa kostka brukowa) i zastgpic¢ je tzw.
gruntem przepuszczalnym, pozwalajgcym na swobodne
odparowywanie. W tym celu proponuje sie wypetnienie gruntu na
poziomie tawy fundamentowej obsypkg drenarskg (np. keramzyt) i
uzupetnienie dodatkowo terenu bezposrednio na styku z elewacjg
(szerokosci 30-40 cm) zwirem kamiennym.
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IX. UWAGI KONCOWE

1. Wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

planowane do realizacji przy obiekcie DS nr 8 wymagajg przed ich
podjeciem - zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow i
Opiece Nad Zabytkami - decyzji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a na mocy zawartego porozumienia (z dn. 15.07.2011 r.
pomiedzy Wojewodqg Pomorskim, a Gming Miasta Sopotu w sprawie
prowadzenia spraw z zakresu wtasciwosci Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku przez Gmine Miasta Sopotu (Dz. U. z
25.08.2011 r. Nr 104, p. 2112) - decyzji Konserwatora Zabytkow Miasta
Sopotu.
Dla Miasta Sopotu ochronie podlegajqg: uktad przestrzenny miasta
okreslony przez historyczne rozplanowanie placdw i ulic, ich przebieg,
szeroko$c¢ i przekrdj, historyczny ksztatt i wielko$¢ dziatek oraz ich sposdb
zagospodarowania, wspotzalezno$¢ miedzy zabudowq, zielenig a
otwartg przestrzenig, wyglgd zewnetrzny budowli okreslony skalq,
rozmiarami, stylem, konstrukcjg, materiatami, kolorem i wystrojem,
wspotzaleznoS¢  miedzy miastem lub  dzielnicg zabytkowqg, a
otaczajgcym je srodowiskiem naturalnym i kulturowym.

2. Wszystkie decyzje, ktérych skutki mogqg wptyngc na powstanie zmian w
wyglgdzie obiektu muszqg uzyskac akceptacje komisji konserwatorskiej.

3. Prace dotyczgce elewacji nalezy powierzy¢ firmie konserwatorskiej,
posiadajgcej doswiadczenie w tego typu pracach na obiektach
zabytkowych.

4. Nalezy zobowiqgza¢ przysztego wykonawce do wykonania dokumentacii
opisowej i fotograficznej obejmujgcej przebieg i rezultat remontu.

5. Korzysta¢ tylko ze sprawdzonych i atestowanych materiatdow
budowlanych i preparatdw  konserwatorskich. Dopuszcza — sie
zastosowanie innych réwnowaznych technicznie i technologicznie
materiatdw i innych technologii wykonawczych od podanych w opisie,
po uzyskaniu akceptacji nadzoru konserwatorskiego.



