Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST
Nr 2/04/-B-2017 - PODLOGI I POSADZKI

Kod CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtog i Scian

Kod CPV 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie poditog
Kod CPV 45432110-8 - Ktadzenie poditog

Kod CPV 45432111-5 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych

Dokumentacja projektowa :
Zalaczniki rysunkowe nr 1,2,3,3A,4,5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek i ktadzenia oktadzin i wyktadzin podtogowych na holu
i portierni Domu Studenckiego nr 8 UG w Sopocie, ul. 1-go Maja 12.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie oktadzin gresowych podtdég W pomieszczeniach 0-41 i 0-45,
a mianowicie:

- zerwanie listew przypodtogowych,

- zerwanie istniejacych wyktadzin,

- zerwanie, jezeli to jest konieczne i wykonanie wylewek betonowych,

- przygotowania podtozy pod ptytki gresowe i cokoty,

- wykonanie posadzek z ptytek gresowych w pomieszczeniach 0-41 i 0-45 i cokotéw na
Scianach 1 stupach,

- wykonanie wyktadzin podtogowych w pomieszczeniu nowo zaaranzowanej portiern,

- wykonanie (przywrocenie do stanu pierwotnego) posadzek po rozkuciach dla podejsé¢
wod-kan

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wykladzina podlogowa antystatyczna PVC o parametrach:

Materiat -PVC

Posta¢ handlowa -
rolki grubo$¢ 2 mm

Przekroj -jednorodny



Zabezpieczenie powierzchni -warstwa ochronna z poliuretanu

PUR Klasa uzytkowania - 34/43 Klasyfikacja ognlowa Bg-sl

Zachowanie elektryczne -rezystancja elektryczna <10°Q (wykladzina rozpraszajaca)
zachowanie antystatyczne - antystatyczna i rozpraszajaca

Grupa Scieralnosci - P

Odpornos¢ na $wiatlo - tak

Odpornos¢ chemiczna - tak

Odpornos¢ na oddziatywanie mebli na kotkach - tak

Sposdéb mocowania do podtoza za pomocg kleju

Mozliwos$¢ wykonania spawow

Mozliwos¢ stosowania ogrzewania podtogowego - tak

Temperatura uktadania od 17 do 25 °C

Temperatura uzytkowania od 0 do +50°C

Uzytkowanie pomieszczenia po 48 h

Konserwacja i czyszczenie -wyktadzina nic wymaga wykonania konserwacji po jej utozeniu;
powierzchniq wykladziny nalezy na biecho zamiata¢ lub odkurza¢, zmywac¢ posadzke przy
uzyciu mopa lub maszyny czyszczacej; czesciowo zuzytg lub bardzo zniszczong konserwacje
nalezy odnowi¢

Dane dodatkowe: zastosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzym nat¢Zeniu ruchu oraz pomleszczemach
przemystu lekkiego, w pomieszczeniach wymagajacych ochrony przed elektryczno$cia
statyczng, gwarancja -10 lat

aprobaty, Certyfikaty -Certyfikat Zgodnosci WE 1488-CPD-0017/W wydany przez ITB na
zgodnos¢ z PN-EN 14041; Raport Klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien ITB; Raport
Higieniczny IMMIT, Certyfikat morski Lloyda

2.2. Wymagania dotyczace podloza

Podtoze podgresowe oktadziny podtogowej musi by¢:

- wytrzymale 1 odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog,

- suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnos$¢ podktadu cementowego mierzona metoda CM
nie moze przekraczaé 2,5 %,

- bez rys 1 spekan - wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajace;,

-gladkie - na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia,

- rowne oraz poziome - maksymalna odchytka od prostoliniowos$ci nie moze przekraczaé

1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

- czyste 1 niepylace - powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu 1 innych zanieczyszczen
(farby, zaprawa, lepik, itp.).

2.3. WarunKki przystapienia do pracy

Do uktadania oktadzin podtogowych mozna przystapic po:

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wtacznie oraz prac
instalacyjnych,

- wyschnigciu tynkdw 1 mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

- sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

- sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego 1lo$¢ sg zgodne z zamdwieniem, czy towar nie jest
uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjnej.

2.4 Plyta budowlana MFP -Jezeli zajdzie koniecznos¢ jej stosowania

Drewnopochodna plyta bedaca alternatywa dla powszechnie znanej ptyty OSB. Jest to
materiat budowlany do elementdéw konstrukcyjnych uzytkowania wewnetrznego w warunkach
wilgotnych. Plyty MFP s3 odporne na odksztalcanie, rozwarstwianie i praktycznie nie
pecznieja w warunkach wilgotnych (wspotczynnik pecznienia wynosi zaledwie 10%,).

2.5.Materialy izolacyjne - Jezeli zajdzie koniecznos¢ jej stosowania



Wymagania ogblne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych lub z folii
PE musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i1 $wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji

przeciwwilgociowych Folia PE grubosci min. 3 mm,

izolacja paroszczelna folia PE, gr. 2 mm, 0,5 gr/m2/24h).

Materialy do izolacji termicznych

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm 1 $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W szczeg6lnosci powinny odznaczad si¢:

- niskim wspolczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- malg gestoscia objetosciowa,

- malg wilgotnoscig zard6wno w trakcie wbudowywania, jak 1 uzytkowania,

- duza trwalo$cig 1 niezmienno$cig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odpornos$cig na wptywy biologiczne,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktoérymi si¢ stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zastosowane materiaty musza mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dzialanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowa. Materialy musza by¢ dostarczane na
budowe wraz z zas§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie
wykonanych badan laboratoryjnych. Materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane
starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach krytych 1 zamknigtych,
a przechowywane na zewnatrz - przykryte szczelnie brezentem lub folia.

2.6.Plytki gresowe -Plytki podtogowe gresowe szkliwione oraz dekoracje gresowe szkliwione
o nasigkliwosci wodnej E<0,5% - Grupa Bla, posiadaja parametry zgodne z normg EN
14411:2012. Ptytki przeznaczone sg do wyktadania podtég wewnatrz i na zewnatrz budynkow
w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej. Ptytki te charakteryzuja si¢ niska
nasigkliwo$cig wodna, wysoka wytrzymatoscia na zginanie, wysoka twardoscig i odpornoscia
na $cieranie-okreslong przez producenta na opakowaniu plytek.

Odpornos¢ na $cieranie —klasa KIV.

Odpornos¢ chemiczna - Ptytki odporne na czynniki chemiczne nie moga pod wptywem tych
substancji ulega¢ zmianie, np. zmienia¢ poltysku ani barwy. Badanie odpornosci chemicznej
wykonuje si¢ zgodnie z metodg badan okreslong normg PN-EN 1SO 10545-13. Klasa GA (dla
srodkow domowego uzytku oraz soli do basendéw)

Wilasciwosci zwigzane z bezpieczenstwem - zgodnie z klasyfikacjag wedtug normy DIN
51130 antyposlizgowos¢ wg grupy minimum R11

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport



Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia prowadzenia i wykonywania robét.
6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdbw musi by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robo6t materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest m? Ilo§¢ roboét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr materialdéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami

wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow musza by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene

wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowg

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciaggnigtego drutu i pomiaru odchylen
z doktadno$cia 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnoSci
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST nr 1/IV-B-2017-KK ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9 .

10. Przepisy zwiazane



PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-74/B-30175
PN-EN 649:2002

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.
Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i1 heterogeniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.



