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1. Miejsca pobrania probek

Do badan otrzymano nastepujgce probeki:

Prébka 39: elewacja zachodnia, gzyms miedzykondygnacyjny
Prébka 44: elewacja wschodnia, gzyms koronujgcy

Prébka 51: elewacja pétnocna, naczoétek szczytu

Prébka 74: elewacja potudniowa, Il kondygnacja, nad tarasem

Prébka 80: elewacja potudniowa, trzon kolumny

2. Analiza stratygraficzna

Wszystkie probki zatopiono w tworzywie sztucznym i zeszlifowano w celu okreslenia ukfadu stratygra-

ficznego. Kolejnos¢ warstw przedstawiono na rysunkach i fotografiach.
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W probce 39 bezposrednio na jasnoszarym tynku lezy warstwa szarawa o nieréwnej grubosci.
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Prébka 44 sktada sie z kilku warstw jasnoszarego tynku (7, 5, 3) poprzedzielanego warstwami pobiat (6

i 4). Na powierzchni znajdujg sie dwie warstwy biate (1 i 2).
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W prébce 51 na jasnoszarym tynku (6) lezy kremowa warstwa zaprawy o cieptym odcieniu (5). Na niej
widoczna jest cienka warstwa jasnopomaranczowa (3) na pobiale (4). Prawdopodobnie jest to odbicie

jasnopomaranczowej warstwy (1), ktéra odspaja sie od podtoza.
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Podobny uktad jest w probce 74. Na jasnoszarej zaprawie (3) znajduje sie kremowa o rézowym odcie-
niu (2). Na niej jasnopomaranczowa warstwa malarska (1). Catos¢ charakteryzuje sie fakturowang po-

wierzchnig (tzw. ,baranek”)
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Prébka 80. Na resztkach jasnoszarej zaprawy (9) lezy biata warstwa (8) pokryta zanieczyszczeniami
(7). Na niej wystepujg kolejno warstwy biate (6 i 4) przedzielone cienkg szarg (5). Warstwa 3 jest poma-

ranczowa. Od niej odspojona jest warstwa jasnopomaranczowa (1).



3. Préba ustalenia kolorystyki pierwotnej

Tto elewaciji pétnocnej i potudniowej (probki 51 i 74) opracowane byto kremowym tynkiem o cieptym,
ré6zowym odcieniu. W masie zaprawy widoczne sg duze, biate okruchy marmuru. Te partie nie byty
pierwotnie malowane, warstwy jasnopomaranczowe pochodzg z przemalowan.

Gzymsy (probki 39 i 44) zostaly pomalowane na biato bezposrednio na jasnoszarej zaprawie. Warstwy
biate z gzymsu koronujgcego powtarzajg sie pomiedzy cienkimi przecierkami (6, 4 i 2). Biel z gzymsu
miedzykondygnacyjnego ma nieco chtodniejszy odcien.

Biaty byt réwniez trzon kolumny (prébka 80), gdzie warstwa lezgca na jasnoszarym tynku pokryta jest

zanieczyszczeniami, co swiadczy, ze byta jaki$ czas eksponowana.

Pierwotna kolorystyka budynku prawdopodobnie [przedstawiata sie nastepujgco:
— tlo elewac;ji pokryte byto tynkiem o cieplejszym odcieniu, rozswietlonym okruchami marmuru
— gzymsy byty biate — kolor natozono bezposrednio na pierwotng jasnoszarg zaprawe

— trzon kolumny opracowano tak samo: ha jasnoszarej zaprawie warstwa bieli

4. Chemiczne badanie skladu zapraw

4.1. Metodyka badan

Badania skfadu tynku przeprowadzono metodg wytrawiania w roztworze kwasu solnego. Po za-
konczeniu reakcji oddzielono i oznaczono ilosciowo czes$¢ nierozpuszczalng w kwasie oraz okreslono
mase frakcji pelitowej (przechodzacej przez sito o boku oczka 0,1 mm). Wypetniacz zapraw poddano

badaniom w swietle odbitym mikroskopu stereoskopowego.

4.2. Wyniki badan

Opis makroskopowy zapraw, przebieg reakcji z HCI, stan zapraw po zakonczeniu reakcji przed-

stawia tabela 1, przyblizony, masowy sktad podano w tabeli 2.



Tabela 1. Opis makroskopowy probek tynkéw

numer reakcja z 2MHCI nasigkliwos¢
probki opis makroskopowy : — w wodzie
intensywnos¢ stan zaprawy W %
39 tynk barwy jasnoszarej pod intensywna z wy- rozpada sie
warstwg jasnobezowej farby, | dzieleniem CO:2 10,4
dos¢ mocny
44 tynk barwy ciemnobezowej, intensywna z wy- rozpada sie
pod warstewka przecierki dzieleniem CO2 .
jasnobezowej i farby, bardzo
staby
51 tynk barwy szarej pod zéita intensywna z wy- rozpada sie
przecierkg i warstwg farby, dzieleniem COz 10,5
dos¢ mocny
74s tynk spodni barwy szarej, dos¢ intensywna z zachowuje ksztatt 90
mocny wydzieleniem CO2 ’
74w wierzchni tynk barwy kremo- | intensywna z wy- zachowuje ksztatt
wej pod warstwg malarska, dzieleniem CO2 11,6
dos¢ mocny

* probka ulegta dezintergracji w wodzie

Tabela 2. Przyblizony, masowy sktad zaprawy

% ilos¢ czesci nieroz- 3 L
puszczalnych w 2MHCI ) <
- s | 3N
e > o g ) .
0 . w tym 4 » £ | gtowny skiadnik inne skiadniki
S spoiwo B o o X Tg wypetniacza
c razem g = 3 § ‘3 < >
X = m = — wn
S5 5 S 2 fe!
e skalenie, niezidentyfi-
kwarc o réznej k . )
. wielkosci ziaren owane mineraty
39 |wapienne 79,0 6,5 72,5 21,0 1:4 Lo L ciemne, glaukonit,,
i roznym stopniu g
; muskowit, biate mate-
obtoczenia e
riaty ilaste
e skalenie, niezidentyfi-
kwarc o réznej k . )
ilasto- wielkosci ziaren owane minerafy
44 . 86,5 16,5 70,0 13,5 1:5 g ; ciemne, glaukonit,,
wapienne 0 réznym stopniu ;
. muskowit, brgzowe
obtoczenia S
materiaty ilaste
kv_varc 0 roznej skalenie, niezidentyfi-
wielkosci ziaren z kowane minerat
51 |wapienne 77,0 6,0 71,0 23,0 1:3 przewagg srednio- . .o y
L P ciemne, zuzel, biate
ziarnistego, roznie o
materiaty ilaste
obtoczony
kwarc o réznej skalenie, niezidentyfi-
74s cem_entowo- 77.0 10,0 67.0 23.0 125 Wle’||.(OSCI ziaren, kpwane mmera’ry .
wapienne 0 réznym stopniu ciemne, biate materia-
obtoczenia ty ilaste
kwarc o réznej skalenie, niezidentyfi-
74w | cE€MeENtowo- 505 95 41,0 49 5+ . Wle’||l(OSCI Ziaren, kpwane mnnera%y ‘
wapienne o réznym stopniu ciemne, biate materia-
obtoczenia ty ilaste

* suma weglanow: spoiwo wapienne i kKruszywo marmurowe




Probki 39 i 51 to tynki wapienne z kruszywem kwarcowym, jest to na ogét nieodsiewany, kopalny
piasek, w ktérym obok kwarcu wystepujg mineraty — produkty wietrzenia skat gtebinowych. Probki roz-
nig sie proporcjg spoiwa do kruszywa, ponadto w tynku 51 w wypetniaczu wystepuje niewielka ilo$¢
zuzla. Oba tynki sg dos¢ mocne, o nasigkliwosci 10%.

Prébka 44 odrdznia sie od pozostatych, w jej sktadzie wystepuje duza ilos¢ materiatow ilastych (gliny),
zaprawa zawiera bardzo niewielkg ilos¢ spoiwa wapiennego. Jest staba, krucha, rozpada sie w wodzie.
Obie warstwy tynku 74 wykonano na spoiwie cementowo-wapiennym. Spodnia warstwa to mocna za-
prawa o masowej proporcji spoiwa do wypetniacza 1:2,5, wierzchnig warstwe wykonano na kruszywie
mieszanym: kwarcowo-marmurowym. Tynk jest mocny, o wodochfonnosci 9%. Poniewaz zawiera ttu-
czony marmur, metodami chemicznymi nie mozna okresli¢ ilosciowo proporcji kruszyw do spoiwa (wy-

petniacz marmurowy i spoiwo wapienne to ten sam zwigzek chemiczny: CaCOs3).
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