Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot elektrycznych

Nr 3/ E-01/2017/TN

w zakresie naprawy instalacji odgromowej, wykonania i wymiany instalacji elektrycznej

oraz oswietleniowej, wymiany gniazd wtykowych,
wymiany opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego, wylacznikow oswietleniowych
i osprzetu elektrycznego w recepcji, pokojach studenckich, kuchniach, toalecie, holu,
recepcji i gtownych ciagach komunikacyjnych
w budynku Domu Studenckiego nr 8 Uniwersytetu Gdanskiego,

w Sopocie, ul. 1 Maja 12

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace:

naprawy instalacji odgromowej, wykonania i wymiany instalacji elektrycznej oraz
o$wietleniowej, wymiany gniazd wtykowych, wymiany opraw o$wietlenia podstawowego
1 awaryjnego, wylacznikow oswietleniowych 1 osprzetu elektrycznego w pokojach
studenckich, w holu, recepcji, toalecie, kuchniach i gtéwnych ciagach komunikacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako cze¢$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy ja stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W zwigzku z remontem 10 pokojow studenckich nalezy:

wymieni¢ oprawy oswietleniowe, gniazda wtykowe, wylaczniki o$wietleniowe wraz
Z osprzetem.

W zwiagzku z robotami elewacyjnymi na zewnatrz budynku nalezy :
naprawi¢ instalacj¢ odgromowa w zakresie instalacji dachowej, pionowej - odprowadzajace]
1 uziomow.

W zwiazku z remontem holu, pomieszczen recepcji i toalety na paterze budynku nalezy:
- wykona¢ nowg instalacje oswietleniowa, gniazd wtykowych i teletechniczng.

W celu doswietlenia budynku, nalezy :

- wymieni¢ 8 opraw o$wietlenia podstawowego LED w 4 kuchniach, na:
parterze, I, I1 1 III pigtrze po 2 oprawy w kazdej kuchni tj.:

Kuchnia Parter - zamontowac 2 oprawy natynkowe, IP65 4x18W.
Kuchnia I Pietro - zamontowac¢ 2 oprawy natynkowe, IP65 4x18W.
Kuchnia II Pietro - zamontowac¢ 2 oprawy natynkowe, [P65 4x18W.
Kuchnia III pietro - zamontowac 2 oprawy natynkowe, IP65 2x36W.

- wymieni¢ 10 opraw o$wietlenia podstawowego w ciggach komunikacyjnych, zamontowac¢
oprawy natynkowe IP65, LED 2x18W.

- zamontowac¢ 4 dodatkowe oprawy oswietlenia awaryjnego LED 2x18W n/t z modutem
awaryjnym minimum 2h w nastepujacych pomieszczeniach:



- korytarz I pigtra — 2 oprawy przy pokojach nr 112-120,
- korytarz parter/piwnica — 1 oprawa przy wejsciu z holu do tazienki stuzbowej,
- klatka schodowa — parter — przy wyjsciu ewakuacyjnym 1 oprawa.

W pomieszczeniu recepcji nalezy wykonac :

- demontaz dwoch istniejgcych opraw o$wietleniowych w recepciji,

- montaz 2 opraw oswietleniowych LED 2x18W w recepcji,

- demontaz 4 istniejacych opraw oswietlenia podstawowego w adaptowanej na recepcje
cze$ci  korytarza,

- montaz 3 istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego w adaptowanej na recepcje czesci
korytarza,

- montaz oprawy oswietleniowej w toalecie adaptowanej recepcji,

- montaz kinkietu o$wietleniowego nad umywalka w toalecie adaptowanej recepcji,

- demontaz 4 gniazd wtykowych w adaptowanych pomieszczeniach recepcji,

- montaz 8 gniazd wtykowych w adaptowanych pomieszczeniach recepciji,

- montaz 1 gniazda wtykowego do suszarki w adaptowanej toalecie recepcji,

Zastosowa¢ przewody YDYzo 4x1,5 mm2, a obwody zabezpieczy¢ w istniejacej tablicy
rozdzielczej 3x B-10 A.

Przewody instalacji elektrycznej zakonczy¢ puszka rozdzielcza i zasili¢ nowym WLZ- tem,
podtaczajac do istniejacej tablicy rozdzielcze;.

Obwody w tablicy rozdzielczej zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 3x10 A z wylacznikami
réznicowo-pradowymi.

Przewody utozy¢ podtynkowo lub w ostonie PCV na trasie 100 mb.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dzial B-00 ,,Wymagania ogélne", a takze
podanymi ponize;j:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkoSci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.

Deklaracja zgodnoSci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace, na jego wyltaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowana specyfikacja techniczng, a w przypadku braku takiej z Polska Norma
wyrobu, niemajacg statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujacg), stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materialu lub wyrobu.



Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP - okres§lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementow wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si¢ cial
stalych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) 1 gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia
obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespdt aparatury 1 systemow polaczen
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celow wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementdw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrddlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem
wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych.
W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
1 sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do przewodow - zespot materialow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownoleglych przewodow
itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do przewodow:

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski 1 konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddéw, linki nosne 1 systemy naciggowe, dlawice,
ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia 1 elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania lub rozdziatu energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatlo, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Oprawa os$wietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania
I polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet $wiatta, ochrony zrodet swiatta
przed wplywami zewngtrznymi 1 ochrony srodowiska przed szkodliwym dzialaniem Zrédta
Swiatta, a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietlnych (bryla fotometryczna,
luminacja), utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodel Swiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrodet §wiatta w formie: klosza, odbtys$nika, rastra,
abazuru.



Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w
czesci dostepnej, na ktérych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu
metalowym kabla.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym (ochrona przeciwporazeniowa) - zespot
srodkéw zmniejszajacych ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) - ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym w warunkach braku uszkodzenia.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) - ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym przy pojedynczym uszkodzeniu.

Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
1 przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie
z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

- 0sadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytoéw do rur 1 przewodow.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przes§ledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w cato$ci
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac.

Wykonawca dostarcza niezbg¢dne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materialow oraz wykonanych robot warsztatowych.

1.7. Nazwy i kody robot objetych zamowieniem

45311000-3  Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwo$ci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

2.1. Ogoélne warunki stosowania materialow



Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materialéw
Wszystkie materialty do wykonania instalacji elektrycznej 1 uziemienia muszg odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3.Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajacym stalym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrgcane; stosowane gléwnie z tworzyw sztucznych
(niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych
prad elektryczny, jak: aluminium, miedz, mosiagdz, montowane poprzez zaciskanie lub
skrecanie; ich zastosowanie utatwia podlaczanie 1 umozliwia wielokrotne odlaczanie i
przylaczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania
koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

2.4. Sprzet i oprawy oSwietleniowe

Sprzet os$wietleniowy nalezy dobra¢ z katalogéw producentdow odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw §rodowiskowych.

Pod wzgledem zasilania o§wietlenie wewngtrzne dzieli si¢ na dwie kategorie:

. oswietlenie podstawowe,

. o$wietlenie awaryjne.

Oprawy o$wietlenia podstawowego zgodnie z Dokumentacja Projektows zasilane beda
z istniejacej rozdzielnicy.

Wykonawca przed dokonaniem zakupu opraw oswietleniowych okreslonego producenta
powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu wstepne dane obliczeniowe — przedstawiajace
odpowiednie poziomy natezenia oswietlenia w odpowiednich pomieszczeniach. Zamawiajacy
okresli zakres i szczegdtowo$¢ przedstawionych obliczen. Podstawowe dane techniczne
opraw oswietleniowych:

. napigcie znamionowe: 230VAC,
. stopien ochrony w wykonaniu szczelnym min. IP 44,
. podstawowe parametry techniczne Zrddet swiatta:

W przypadku braku zasilania i w celu umozliwienia ewakuacji ludzi na drogach
komunikacyjnych pozbawionych o$wietlenia naturalnego w wyznaczonych miejscach nalezy
zamontowa¢ oprawy oSwietlenia awaryjnego, ktore powinny by¢ wyposazone w uktad
akumulatorowo — prostownikowy, modul 2h, automatycznie zalaczajacy oprawe
o$wietleniowa po zaniku napigcia.



Oprawy o$wietleniowe nalezy przylaczy¢ do obwodoéw z istniejacej tablicy rozdzielczej lub
puszki rozgate¢znej.

Zastosowac¢ oprawy sufitowe jako energooszczedne LED 2x36W, o klasie IP-44 LUB IP-54
o biatej lub cieptej barwie Swiatla.
Doboru barwy swiatla dokonac¢ poprzez probe w obecnosci uzytkownika.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

W zastosowa¢ oprawy energooszczedne LED, sufitowe

Montaz : natynkowy,

Obudowa : blacha stalowa, malowana proszkowo,

kolor- nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem i administracjg budynku,
Zasilanie : 220-240V 50/60Hz,

Wyposazenie : zawierajaca dwa zrodta swiatta LED zgodnie z pkt. 1.3 ST,
Maksymalna pobierana moc : do 50 W,

Natezenie Swiatla : nie mniej niz 3800 lumenow,

Zywotnosé zrodla swiatta : 50 000 h.

KINKIET NAD UMYWALKA W ADAPTOWANEJ TOALECIE RECEPCJI

Materiat: tworzywo sztuczne, metal, szkto,
Kolor: biaty, chromowy matowy,
Barwa $wiatta: ciepta biel (2 700 K),

Szerokos¢:  od 20 do 30 cm,

Zarowki: 2x3-5W LED,

Napigcie robocze (w V): 230,

Stopien ochrony: P44,

Klasa ochronnosci: I,

Specyfika: 5 lat gwarancji producenta na modut LED
Strumien §wietlny w lumenach: minimum 540,
Sposéb montazu: przykrecany/mocowany do $ciany.



Zastosowac osprzet 16A, 250V A/Z podtynkowy, przykrecany do puszek .
Zastosowac lgczniki podtynkowe. p/t/250/6A.
Obwadd instalacji oSwietleniowej nalezy zabezpieczy¢ w istniejacej tablicy rozdzielcze;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z administratorem budynku, ktore
zdemontowane materialy i urzadzenia nalezy przekazaé¢ administratorowi, a ktore beda
przeznaczone do utylizacji.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
opisami w specyfikacji lub z wczesniejszymi ustaleniami i wymaganiami inwestora
1 uzytkownika.

Rodzaj opraw o$wietleniowych, osprzetu oraz materiatow pomocniczych zastosowanych do
budowy instalacji powinny by¢ zgodne z wczesniejszymi ustaleniami 1 wymaganiami
inwestora.

Zastosowanie do budowy innych rodzajow opraw, aparatury i osprzetu niz
wymienionych w specyfikacji dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego 1 po wykazaniu, ze technicznie przyjete rozwigzania sa nie gorsze niz
wskazane

w specyfikacji.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ zgodne z polskimi normami lub
aprobatami technicznymi. Zaswiadczenie producentéw o zgodno$ci z nimi nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji odbiorowe;j.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
Roboty prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i p.poz.

2.5. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczeg6lnosci
kable 1 przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢



wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(cigglos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzgt, osprzet 1 oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogoélne" pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

Prace mozna wykonywa¢ za pomoca wszelkiego sprzetu wynikajacego z doswiadczen
Wykonawcy i dopuszczonego przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Podczas transportu na budowe¢ z miejsca sktadowania po prefabrykacji nalezy zachowac
ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ zamontowanych elementdéw wewngtrznych. Stosowaé
dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego do obiektu nalezy zachowac
ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt 5. Roboty
winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami SST oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian 1 stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ — kanalow
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wngce albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, Scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakOw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podlozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
I przewodow,



- huki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze
niz 15% wewng¢trznej $rednicy rury,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3 . Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych
zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidlowo$¢ polgczen.
Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogodlne" pkt 6.
Kontrolg jako$ci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wiasciwymi dla
danego rodzaju robot.

Po zakonczeniu robét i przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob montazowych tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robét wraz z dokonaniem pomiarow i probnego uruchomienia poszczegolnych
obwodéw, urzadzen itp. zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow 1 robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres po montazowych badan kabli i przewodow zawarty
jest w PN-1EC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci polaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kabli 1 przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddéw, stanu i
kompletnos$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego i odbiornikow energii elektrycznej,
- poprawnosci zamontowania 1 dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.



6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty
nie spelniajagce wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystagpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca
zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres
1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt 6.

7.2. Szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru robdot montazowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac ;
- dla kabli i1 przewodow: szt., kpl., m,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla osprz¢tu montazowego : szt., kpl., m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru roboét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne" pkt 8.

- instalacje oswietleniowe,
- przygotowanie podtoza do montazu, opraw o$wietleniowych, oraz innego osprz¢tu,

8.2. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odpowiednim
zakresie, jak i jakosci robot. Wykonawca pisemnie zglasza catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego. Przystapienie do odbioru koncowego robot nastgpi
w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot 1 przejecia dokumentacji odbiorowe;.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca przekazuje inwestorowi:
- protokoty badan 1 sprawdzenia technicznego instalacji tj.
a / skutecznosci ochrony od porazen,
b/ stanu izolacji,
¢/ natgzenia oSwietlenia,
d/ instalacji odgromowej
- dokumenty dopuszczajagce do obrotu wyroby wbudowane w trakcie wykonywania prac
(deklaracje i certyfikaty zgodnosci),
- dokumentacj¢ powykonawczg dla catego zakresu robot.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000, PN-1EC 61024-1-2:2002 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.



Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji uziemnien nie beda
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i przedstawié je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
instalacji Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru  koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robot, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgltosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior bedzie dokonany po ich uzupetieniu.
Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego instalacji uziemien oraz
dotaczy¢ metryke, zawierajaca dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne" pkt
9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie roboét instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajagcym., a Wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych robot obliczona na podstawie:

- Okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci  robot
zaakceptowanych przez Zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi 1 sprzetu,

- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i  przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

- usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposdéb podany w Szczegdtowe]
Specyfikacji Technicznej, likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete s3 réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu



robot wedhug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne  przeprowadzania  pomontazowych  badan
odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-04700:1998 Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napiecie robocze 220 V 1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i
ptytki odgateZzne na napiecie do 750V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm?>.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-1EC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe
1 instalacje o$wietleniowe.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i1 przewody
posredniczace.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.



2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania

ogolne. Kod CPV 45000000-3. Wydanie 11, OWEOB Promocja - 2005r.

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania

ogolne. Kod CPV 45000000-3. Wydanie 11, OWEOB Promocja - 2005r.

5. Specytikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych (standardowa)

,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewngtrznych)" Kod CPV 4531110083.

6. Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.3.Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pOzniejszymi zmianami).

10.4. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozn. zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

o. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku - w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75

2 15.06.2002 r.; poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

10.5. Dokumenty odniesienia

- normy,

- aprobaty techniczne,

- opisy zawarte w Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczng Opracowat



Tadeusz Niemczak
inspektor nadzoru robot elektrycznych

Zalaczniki:
Zalacznik nr 5 - aranzacja recepcji, instalacja elektryczna o§wietlenie i gniazda wtykowe



