1.

11

1.2

1.3

UNIWERSYTET GDANSKI
80-309 Gdansk ul. Bazynskiego 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej branzy elektrycznej i teletechnicznej
w Budynku Administracyjnym pietro | i Il w Gdansku ul. Bazynskiego 1a.

Opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowej (projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiary robot, kosztorys inwestorski) wraz z pelnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania: ,,Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej na I i II pietrze
oraz rozbudowa rozdzielni gléwnej W budynku Administracyjnym przy ul. Bazynskiego 1A
w Gdansku”

W zakresie przedmiotu zamowienia wchodzi rowniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla
uzyskania zgody na realizacje¢ robot remontowych (zgloszenie), oraz w trakcie postepowania
przetargowego na wytonienie wykonawcy robot na podstawie opracowanej dokumentacji.

Dokumentacja okres$lajaca przedmiot zamdwienia winna odpowiadaé przepisom ustawy Prawo
zamowien publicznych w szczegdlnosci Art. 29; Art. 30; Art.31 pkt 1 Ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z podzniejszymi zmianami), Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zmianami)
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uZytkowego,
wymaganiom technicznym niezbednym do udzielenia w sposob prawidlowy zamoéwienia
publicznego i ztozenia oferty na zamowienie dla wykonania w/w zadania w pelnym zakresie
oraz w sposob nadajacy si¢ do eksploatacji 1 bez wad.

2. Wytyczne do projektowania.

1)

Branza Elektryczna

W ramach opracowania nalezy ujac:

Demontaz istniejacej instalacji strukturalnej, osprzetu i listew PCV.
Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 230 V przewodem YDY3x2,5mm?2 zasilajaca
sie¢ komputerowg wykonang w listwach PCV.
[lo$¢ punktow PEL (1 kpl - gniazdo 230V 4 szt.+ 2xRJ45) w kazdym pomieszczeniu po 3
kpl..
Rozbudowg rozdzielnic pigtrowych
Rozbudowe rozdzielnicy gldwnej budynku zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem.
Instalacje jako natynkowa w listwach PCV na $cianach pomieszczen.
Zasilanie obwodow z tablic bezpiecznikowych zlokalizowanych na pigtrach I 1 I1.( rozbudowa
tablic bezpiecznikowych polegajaca na wymianie 1 doprojektowanie aparatow elektrycznych
wedlug potrzeb).
Tablice bezpiecznikowa wraz z WLZ-tem w pomieszczeniu PPD zlokalizowanym na 1l
pietrze, dla potrzeb zasilania komputerow.
Moc przewidziana na standardowe pojedyncze gniazdo zasilania PC powinna wynosi¢ ok.



200+300 [W],

e Dlugos¢ sznurow zasilajacych (dla komputera oraz dla monitora) wynosi ok. 1,2+1,5 [m].

e Staranne oznakowanie wszystkich elementow zwigzanych aby w czasie eksploatacji, nie byty
podtaczone inne urzadzenia np. czajniki, grzejniki itp

e Ochrong przeciwprzepi¢ciows.

e Ochrone od porazen.

2) Branza Teletechniczna

W ramach opracowania nalezy ujac:

e Demontaz instalacji komputerowej, osprzetu i listew 230V,

e Wykonanie instalacji strukturalnej kablem UTP 4x2x0,5 kat. 6 w listwach PCV
w pomieszczeniach biurowych

e Montaz gniazd komputerowych 2xRJ45 .

e W kazdym pomieszczeniu biurowym po trzy punkty PEL

e Rozbudowg szaf istniejagcych — wymiana przetacznikoéw na 48 portowe szt. 5, dotozenie paneli
krosujacych, paneli organizujace kable , listew zasilajgcych i paneli wentylacyjnych

e Montaz szafy dystrybucyjnej 42U w pomieszczeniu PPD z kompletnym wyposazeniem.

3) Wytyczne dotyczace standardéw projektowania, sieci LAN i instalacji elektrycznej

Istota projektu jest stworzenie podstaw do wiasciwego wykonania infrastruktury w budynku,
charakteryzujacej si¢ mozliwosciga latwej modyfikacji lub rozbudowy, z koniecznym
uwzglednieniem wytycznych zawartych w opisie szczegétowym. Projekt sieci LAN i elektrycznej
powinien by¢ oparty na zatozeniach wynikajacych z polskich norm budowlanych, przepisow
branzowych, dotyczacych wykonania prac kablowych, wytycznych producentow elementow
systemu, migdzynarodowych standardow dla sieci komputerowych. Projekt sieci logicznej musi
umozliwia¢ etapowa budowe sieci 1 punktéw logicznych. Uzyte w projekcie elementy, urzadzenia,
sprzgt i akcesoria, musza odpowiada¢ parametrom technicznym zgodnie z przyjetymi standardami
i normami w tym zakresie. Projekt musi zawiera¢ propozycje kompleksowych rozwigzan (elementy,
urzadzenia, sprz¢t 1 akcesoria).

Projekt instalacji elektrycznej musi zawiera¢ wykonanie rozbudowy rozdzielni gldwnej budynku,
rozdzielnic pigtrowych, wykonanie instalacji gniazd wtykowych przeznaczonych do zasilania
zestawow komputerowych.

a) Okablowanie strukturalne

Wszystkie urzadzenia aktywne i pasywne, powinny by¢ umieszczone w szafach dystrybucyjnych
typu ,,rack".

Szafa krosownicza i teletechniczna powinna by¢ montowana w standardzie 19" i umozliwiaé
zainstalowanie odpowiedniej liczby urzadzen aktywnych. Liczba elementow aktywnych zalezy od
ilosci punktow sieci.

Na II pietrze nalezy zaprojektowac szafe dystrybucyjng 42U z niezbednym wyposazeniem( panel
zasilajacy z min 6-oma gniazdami 230V, panel wentylacyjny itd.

Catos¢ 1 1 II pietra budynku powinna posiada¢ okablowanie strukturalne co najmniej kategorii 6
utozonej w listwach PCV z podziatem na okablowanie pionowe i poziome oraz dedykowang sie¢
energetyczna do zasilania lokalnej sieci komputerowe;.

b) Szczegolowe wymagania:

e projekt rozktadu PEL ( punkt elektryczno - logiczny) w budynku powinien uwzgledniac
strukture danej jednostki ( po trzy punkty PEL w kazdym pomieszczeniu — lokalizacja
wedhlug wskazan uzytkownika). Ilo$¢ PEL: PEL = 2x LAN, 4x zasilanie.

e 0pis i numeracja gniazd w szafach krosowych i zestawach PEL powinna by¢ wykonana w
sposob jednoznaczny 1 nie nastrecza¢ trudnosci w interpretacji zarbwno w biezacym



uzytkowaniu sieci jak i przy rozbudowie okablowania strukturalnego.

w kazdym pomieszczeniu biurowym powinny zosta¢ zainstalowane punkty elektryczno -
logiczne sktadajace si¢ z dwodch gniazd logicznych i 4 gniazd elektrycznych.

projekt powinien uwzglednia¢ budowe¢ okablowania w oparciu o kabel UTP kategorii 6
z mozliwos$cig transmisji danych z szybkoscig do 1000 Mbps, a takze polaczenie punktow
dystrybucyjnych kablami optycznymi.

projekt winien przewidywac¢ instalowanie gniazd abonenckich wykonanych w standardzie
45 x 45. W jednym module 45 x 45 mogg by¢ zainstalowane 2 pojedyncze gniazda RJ45.
systemy kanaléw kablowych, gniazda natynkowe, powinny pochodzi¢ od jednego
producenta. Kanaty kablowe muszg umozliwia¢ zwigkszenie pojemnosci minimum 30 zapasu
pojemnos$ci. Gwarancjg jakosci materiatu PCV uzytego do wykonania systemu jest znak CE
w oparciu o norm¢ EN 500851.

trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego oraz kabli
okablowania pionowego i instalacjg gniazd wtykowych nalezy skoordynowac z istniejagcymi
instalacjami w budynku m.in. instalacjg elektryczng ogoélng, instalacjg centralnego
ogrzewania, wody, gazu, itp.

dedykowang dla okablowania instalacj¢ elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami (minimalne wymagania elementow okablowania
strukturalnego to kategoria 6/ klasa E oraz RJ45 jako interfejs koncowy dla potaczen
na skretce miedzianej 4 parowej).

zaleca si¢ nie przekraczanie odlegtosci 90 [m] od gtdéwnego punktu dystrybucyjnego.

Ponadto projekt systemu okablowania strukturalnego powinien bezwzglednie ujaé nastepujace
warunki:

wszystkie elementy przeznaczone do budowy okablowania strukturalnego musza pochodzi¢
od jednego producenta. W przypadku rozbudowy systemu okablowania strukturalnego nalezy
go kontynuowac o ile to mozliwe w tym samym systemie w celu zapewnienia jednolitego
zarzadzania 1 instalacji,

kable transmisyjne musza by¢ zakonczone w sposob trwaty na 8-pozycyjnym zigczu
modularnym; nie sa dopuszczalne zmiany i rekonfiguracje rozszycia w trakcie pracy
systemu.

system powinien pozwala¢ na zmiang typu interfejsu dowolnego punktu przylaczeniowego
bez zmiany rozszycia kabla, tj. poprzez wymian¢ wktadki na odpowiednig w panelu
krosowym lub zestawie instalacyjnym (gniezdzie) uzytkownika.

wszystkie kable sygnalowe powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od
strony gniazda, jak i od strony szaty montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢
w sposob trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach przylaczeniowych uzytkownikéw
oraz na panelach w pigtrowych punktach dystrybucyjnych. Po zrealizowaniu projektu,
uruchomieniu 1 wykonaniu pomiaréw instalacji, wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacj¢ powykonawcza instalacji kablowej uwzgledniajacej wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przylagczeniowych
w pomieszczeniach.

wykonawca powinien udzieli¢ jednolitej 15 lub 25-letniej bezptatnej gwarancji na system
od producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego (powinien by¢ dostarczony
certyfikat po wykonaniu pomiarow kontrolnych okablowania) zawierajaca rowniez
gwarancj¢ na komponenty (min. kable, gniazda, panele krosowe, kable krosowe
1 przytaczeniowe, szafe kablowg i elementy zarzadzajace, system polaczen telefonicznych,
zabezpieczenia linii telefonicznych, itp).

Poprawno$¢ wykonania instalacji sieci sygnatowej powinna by¢ potwierdzona pomiarami
statycznymi 1 dynamicznymi wlasciwosci poszczegodlnych toréw. Pomiary takie wykonuje si¢
specjalistycznymi testerami okablowania . Nalezy przeprowadzi¢ testy okablowania dla wszystkich
punktow przylaczeniowych.. Wszystkie raporty z pomiaréw powinny zosta¢ dolgczone do
dokumentacji powykonawczej 1 przekazane zamawiajgcemu.



NORMY | WYMAGANIA.

System okablowania strukturalnego musi spelnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych norm:
ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie lub EN 50173-1:2002 wydanie drugie, dotyczacych
okablowania strukturalnego budynkéw.

Przy wykonywaniu wyceny prac nalezy uwzgledni¢ wymog dostarczenia przez wykonawce
wynikow pomiaréw powykonawczych 1 testow okablowania (statycznych i dynamicznych),
potwierdzonych protokotami.

3. Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie:

inwentaryzacji do celow projektowych,
e projektu wykonawczego w branzach teletechnicznej i elektryczne;,
przedmiarow robot, kosztoryséw inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych.
Dokumentacja musi by¢ uzgodniona z wtasciwymi stuzbami UG.
Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot nalezy opracowaé¢ w wersji szczegdtowej zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktur z dnia 18.05. 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

4. Naklad dokumentacji:
e dokumentacj¢ projektowa opracowaé¢ w formie papierowej w 5 egzemplarzach,

e kosztorysy, przedmiary i specyfikacj¢ w 3 egz. oraz kpl. na nos$niku CD 2 szt.
w formacie DWG w 2004r i PDF w 2egz

zatgczniki:
- Rzuty parteru oraz pietra I, 11



