KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia i jm. | Poszcz | Razem
Dostosowanie pomieszczen laboratoriéw BSL IH do wymagan uzytkownikew i
1 ZABUDOWA SZCZELNA AUTOKLAWU PRZELOTOWEGO.
1KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych im?2
d.1;02 2003-04 !pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02
B-05 CPV
45432210-9
{(0.20+0.20y"2.30+0.35"1.20)*2 m? 2.680
RAZEM 2.680
2/KNR-W 2. |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.1]02 1640-04
B-06 CPV
45431110-8
0.90*2.10*2 m2 3.780
RAZEM 3.780
3 KNR-W 2. 1Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gipso-  |m?
d.1/02 1510-06 |wych spoinowanych szpachlowanych 2 gruntowaniem - dodatek za kazde
B-07 CPV  ;dalsze malowanie
45430000-0
({0.20+40.20)*2.30+(.35*1.20)*2 m2 2.680
RAZEM 2.680
4/KNR-W 2-  {Obrébki przy szerokodci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowe; m2
d.1102 0514-02 |ocynkowanej
B-06 CPV
45431110-8
1.20°0.45 m2 0.540
RAZEM i 0.540
2 ZABUDOWA WODOSZCZELNA W POMIESZCZENIU PRYSZNICA BEZPIECZENSTWA
5{KNR 0-28  |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod  [m?2 !
d.2{0637-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
B-03 CPV |recznie
45320000-5
(1.36"2+0.1074y2*2.20 m2 13.728
RAZEM 13.728
6/KNR 0-28 :lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 |m
d.2!0638-01
B-03 CPV
45320000-5
1.36"2+0.10%4 m 3.120
RAZEM 3.120
7iKNR 0-28  lzolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 |m
d.2|0639-01
B-03 CPV
45320000-5
2.20%4 m 8.800
RAZEM 8.800
8IKNR 0-28  Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziglanic'  m2
¢.2:0641-03 wody bez cisnienia - uszczelnienie masa SUPERFLEX-10
B-03 CPV
45320000-5
(1.36°2+0.10*4)*2*2.20 m? 13.728
RAZEM 13.728
9/KNR-W 2. Analogia. Montaz wykiadziny podiogowej na $cianach prysznica m2
d.2:02 1520-02
B-07 CPV
45430000-0
{1.36°2+0.10"4)*2.20*2 m? 13.728
RAZEM 13.728
10 KNR-W 2-  |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulono-Tm?2
d.2|02 1123-04 iwych
B-07 CPV
45430000-0
13.728 m2 13.728
:RAZEM 13.728
11:KNR-W 2-  iDrzwi aluminiowe wahadiowe m2
d.2/02 1040-03
B-06 CPV
45431110-8 :
1.1672.20*2 m2 5.104
RAZEM 5.104
3 MONTAZ LISTEW WYOBLENIOWYCH Z PCV NA POLACZENIU SCIAN Z SUFITEM | NA NAROZNIKACH
|PIONOWYCH WKLESLYCH SCIAN W OBYDWU LABORATORIACH BSL. Il
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KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszez Razem
12)KNR-W 2- ' Elementy wykoficzenia boazerii - listwa katowa m
d.3:02 20204-03 i
B-07 CPV !
45430000-0 |
(7.72+3,04+2.80+2.20+2.60+2.06+7.35+2.89°2+2 45*2+3.30*10)*2 m : 142.500
RAZEM : 142.500
4 WYKONANIE PRYSZNICA BEZPIECZENSTWA W POMIESZCZENIU PRZEPCMPOWNI SCIEKOW W
PIWNICY BUDYNKU.
13|KNR 4-01  'Rozbidrka elementdéw konstrukgji betonowych zbrojonych m3 %
d.4/0212-03 ‘
B-0t CPV
45111000-8
: {0.90+2.92)*0.70*0.30 m3 0.802
RAZEM 0.802
14|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  im?
d.4i10106-02 dynku przy istniejgcych fundamentach
B-01 CPV
45111000-8
(0.90+2.92)*0.70"1.30 m3 3.476
: RAZEM 3.476
15|KNR 2-15  |Montaz rurociagéw z PCW o ér. 110 mm na $cianach z faczeniem metoda m
d.4:0205-04 wciskows - §ciany 2 betonu 2wirowego
z.0.2.5.
9901-02
BST-S CPV
45232460-4
2.80+0.50 m 3.400
RAZEM 3.400
16/ KNR 2-15  iRurociggi w instaiacjach wodociggowych o ér.nom. 15 mm stalowe ocyn- 'm
d.4/0104-01 kow.o potgcz. gwintow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych - wyko-
z.0.2.4.8.b) |nanie bruzd w betonie dla rurociaggéw w podejéciach - Sciany 2 betonu 2wi-
Z7.0.2.5. rowego - hydrofornia lub pompownia
19901-02
z2.62.3.3.
9903-01
ST-IS CPV
45232460-4
15.0"2 m 30.000
RAZEM 30.600
17 KNR 4-01  ‘Ansalogia. Przewotz gruzu taczkami na odleglosé 50 m ‘m3
d.4|0105-06
0105-07
1B-01 CPV
45111000-8
g.802 m3 0.862
RAZEM 0.802
18IKNR 4-01  |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegloéé do im3
d.4:0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. -]
B-01 CPV
45111000-8
3.476 m3 3.476
RAZEM 3.476
19KNR 4-01  |Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w efe- |m
d.4:0210-02 mentach z betonu zwirowego
8-02 CPV
45262500-6
2.20"0.20"0.15 m 0.066
RAZEM 0.066
200KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na jm3
d.4/0108-11 odlegtosc 15 km
0108-12
B-01 CPV
45111000-8
0.802+0.066 m3 0.868
RAZEM 0.868
21KNR 4-01  Uzupelnienie posadzki cementowej ¢ powierzchni 1.8-5.0 m2 w jednym m2
d.410803-02 miejscu z zatarciem na gladko
B-02 CPV
45262500-6
(0.96+2.901°0.70 m2 2.660
RAZEM 2.660
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KOSZTORYS INWESTORSK; PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
22'KNR 4-01  Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podiotach,!m
d.4,0207-03 stropach i cianach bez deskowar i stemplowan
B-0z2 CPV
45262500-6
0.20*0.152.20 m 0.066
RAZEM 0.066
23 KNR-W 2- |Analogia. Sciana dzialowa z bloczkow betonowych na zaprawie cemento- m3
d.4/02 0101-06 !wej
B-02 CPV
45262500-6
1.33'4.5070.24-1.0°2.05*0.24 m3 0.944
RAZEM 0.944
24 KNR-W 2. Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie z fransportiemn | m2
d.4/02 0819-01 !mechanicznym na Scianach
{1.33"4.50-1.0"2.05)*2 m2 7.870
RAZEM 7.870
25|KNR 0-28  ‘Przygotowanie powierzchni picnowych betonowych i otyynkowanych pod m2
d.4:0637-01 uszczeinienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
B-04 CPV  |recznie
45410000-4
(0.90+0.90+0.04+0.20°2)*2.20 m2 4.928
RAZEM 4.928
26|KNR 0-28  iIzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 |m
d.4:0638-01
B-03 CPV
45320000-5
0.80"2+0.20°2 m 2.200
RAZEM 2.200
27|KNR 0-29  lizolacja pienowych szozelin dylatacyinych tasmami SUPERFLEX-B 240 im
d.4:0639-01
B-03 CPV
45320000-5
2.20%4 m 8.800
RAZEM 8.800
28|KNR 0-28  Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych peddanych dziataniu m2
d.4:0641.03 wody bez cisnienia - uszezelnienie masa SUPERFLEX-10
B-03 CPV
45320000-5
{0.90+0.90+0.04+0.20*2)*2.20 m2 4.928
RAZEM 4.928
29|KNR-W 2-  :Analogia. Montaz wykiadziny podiogowej na scianach prysznica. m?
d.4:02 1520-02
B-07 CPV
45430000-0
(0.90+0.90+0.04+0.20"2y'2.20 m? 4.928
RAZEM 4.928
30/KNR-W 2-  'Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwsliz- m2
d.4:02 1126-03 gowe EWS-S grubosci 6 mm
B-07 CPV
45430000-0
12.50 m2 12.500
RAZEM 12.500
31]KNR-W 2- :Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwshiz- im2
d.4:02 1126-03 gowe EWS-S grubosci 6 mm
B-07 CPV
454300000
1.33"0.20+1.33*0.30*2 m2 1.064
RAZEM 1.064
32IKNR-W 2-  IDwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wewnetrznych - im2
d.4:02 1510-01 tynkdw gladkich bez gruntowania
B-07 CPV
45430060-0 :
(6.1172+1.33+1.56+2.76)"3.30-(1.002.05"2+1.85"2*2.20) m2 46.731
RAZEM 46.731
33|KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe dymoszczelne m2
d.4!02 1040-01
B-06 CPV
45431110-8 j
1.00%2.05 m2 2.050
iRAZEM 2.050
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KOSZTORYS INWESTORSK PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
34iKNR 2-15 Analogia. dostawa i montaz brodzika prysznicowego ze stali nierdzewnej o ikpl.
d.4|0223-02 wym. 1,33 x090m
ST-IS CPV
45232460-4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35:KNR 2-15  Baterie prysznicowa nascienna o sr.nom. 15 mm szl
d.4i0115-06
z.52.3.3.
9803-01
z.5z.3.4.
9903-02
ST-IS CPV
45232460-4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-15  |Montaz wpustdw nierdzewnych i 100 szt.
d.4{0212-02
S¥-1S CPV
45232460-4
1 szt 1.006
RAZEM 1.000
37:KALKULA- |Montaz drzwi szkalnych skiadanych ze szkia bezpiecznego matowego. kpt.
d.4|CJA WEAS-
NA
B-06 CPV
45431110-8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR-W 2-  [Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?
d.4:02 1123-04 |wych
B-07 CPV
45430000-0
4.928 m? 4.928
IRAZEM 4.928
5 .. IMONTAZ KRUCCOW DO DEKONTAMONAC,JI
39 KNR-W 2- Analogia. demontaz sufitu podwieszanegoo konstrukcji metalowej 2 wypet- | m2
d.5]02 2702-01 |nieniem plytami z witkien mineralnych, material z rozbiorki do ponownego
B-01 CPV  |wbudowania.
45111000-8
5.0"2 mZ 10.000
RAZEM 10.000
40:kalkidacja  |dostawa i montaz kruécow do dekontamonagji z uszczelnieniem przejscia kpl.
d.5 wlasna przez ptyty sufitu w pom. 316d i 317d
ST-IS CPV
45331211-8
2 kpt. 2.000
RAZEM 2.000
41 KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej z wypeinieniem phytami 2 wig- |m2
d.5102 2702-01 | kien minerainych. material z rozbidrki 100%.
B-05 CPV
45432210-9
5'2 m2 10.000
RAZEM 10.000
42 KALKULA- :Dostawa i montaz kruccéw do dekontamonacii przewodow kanalizagji kpl.
d.5/CJA WLAS- lfechnologicznej KAG1, KAD3, KAD4, KADS
NA
ST-1S CPV
‘45331211-8
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
43:KALKULA- |Dostawa i montaz krucca na kanatach wentylacyjnych ukfadu WW18 i kpt.
d.5:CJA WLAS- :WW19 wraz z uszczelnieniem przejécia przez $ciany kanatu.
NA
ST-IS CPV
45331211-8
2 kpl. 2.000
: RAZEM : 2.000
6 WYKONANIE PRZELACZENIA WPUSTU PODEOGOWEGO POD AUTOKLAWEM PRZELOTOWYM DO
KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ | ZASLEPIENIE WPUSTOW PODLOGOWYCH

-38-
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KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
44/ KNR-W 2-  |Analogia. Dementaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wy-  im?
d.6;02 2702-01 |petnieniem plytami z witkien mineralnych. Materiat z rozbiérki do ponow-
B-01 CPV  nego montazu.
45111000-8
16.0%2 m? 20.000
RAZEM 20.000
453 KALKULA- Wykonanie przetaczenia odptywu wpustu podtogowego do kanalizacji tech- kpl.
d.6;CJA WLAS- inologicznej wraz 2 niezbednymi robotami towarzyszgoymi.
NA
ST-I1S CPV
45232460-4
2 kpt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 2-  Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe} z wypelnieniem plytami z wid- im?
d.6/02 2702-01 :kien mineralnych. Material z rozbidrki 100%
B-05 CPV
45432210-9
10.0*2 m2 20.000
RAZEM 20.000
47 KALKULA- [ Zaslepienie wpustow podiogowych wpA w pem. 3165 i 317s i wpT wpom. kpl.
d.6/CJA WEAS- 028, wpustow
NA Zaslepienie wpustéw podiogowych w pom. 301 § 302
STAS CPV
45232460-4
5 kpt. 5.000
. ] RAZEM 5.000
7 OCZYSZCZALNIA SCIEKOW —
48! KALKULA- |Dostosowanie oczyszczalni sciekdw do wymagat opisanych w "Opisie kpl.
d.7:CJA WELAS- |przedmioru zamowienia®.
NA
STIS CPV
45232480-4
1 kpl. 1.000
: ‘RAZEM 1.000
8 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
49 KALKULA- uszczelnienie kanatdw wentylacyinych nawiewnych | wywiewnych bez wy-  |kpl.
d.8iCJA WLAS- imiany kanaldw
NA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50:KALKULA- |dostawa i montaz kiap odcinajacych na kanatach nawiswnych i wywiew-  lkpl.
d.8!CJA WELAS- |nych wraz z robotami towarzyszacymi {demontaz i ponowny montaz sufi-
NA tow podwieszanych}.
ST-S CPV
45331211-8
42 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
51IKALKULA-  |dostawa | montaz filtrow HAPA na wywiewkach pionow kanalizacji techno- |kpl.
d.8/CJA WLAS- Hogicznej KAO1, KAD3, KAD4, KAOS z systemem bezpiecznej wymiany
NA
ST-iS CPV
45331211-8
3 ‘kpl. 3.000
RAZEM 3.000
52 KALKULA- |Dostawa i montaz filtra HEPA na instalacji wyciagowej w pam. P04 z sys-  kpl.
d.8 CJA WEAS- ‘temem bezpiecznej wymiany
NA
ST-IS CPV
45331211-8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53 KNR-W 2-  iAnalogia. Skrzynki rozprezne, dostawa i montaz szt
d.8;17 0322-01
ST-iS CPV
45331211-8
4 szt. 4.600
RAZEM 4.000
54:KNR-W 2- iAnemostaty kolowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.8:17 0140-01
ST-ISCPV
453312118 |
4 ‘szf. 4.000
{ RAZEM 4.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszez

Razem

55 KNR 4-02
d.8,0132-02
8T8 CPV
45232460-4

Analogia. Demontaz baterii prysznica bezpieczenstwa

2

szt.

szt,

2.006

RAZEM

2.000

56 KNR 2-15
d.8/0112-03
ST-18 CPV
45232460-4

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o §r.nom. 25 mm, (za-
wory odcinajace)

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

57 KALKULA-
d.8|CJA WEAS-
NA

ST-I1S CPV
453312118

Dostawa. monta2 i uruchomienie oraz podigczenie do systemu BMS w bu-
dynku w pom 301 i 302 urzadzes klimatyzacyjnych wraz z serwisem, kon-
serwacja i utrzymaniem w ciaglej sprawno$ci w okresie gwarancji.

2

kpt

kpl

2.000

RAZEM

2.000

58 KALKULA-
d.8 CJA WLAS-
NA

ST-IS CPV
45331211-8

Dostawa | montaz czujnikéw podcisnienia w laboraotorium BSL |l

6

kpt.

kpt.

6.000

RAZEM

6.000

ROBOTY ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE BSL lIf pom. IV/316 i IVI:!H?

59 KALKULA-
d.9 CJA WEAS-
NA

E-1 ST/E/
2016/A8
CPV453100
00-3

Roboety elektryczne i teletechniczne w zakresie opisanym w "Opisie przed-
miotu zamowienia”

1

[kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

60 KALKULA-
d.g;:CJA WLAS-
NA
E-1STYHE/
2018/AS
CPV453430
00-3

Dostawa i montaz dodatkowych kamer w laboratorium BSL Il

5]

kpl

kpl

6.000

RAZEM

6.000

10

ADAPTACJA POMIESZCZEN 301 | 302 NA POTRZEBY SPEKTROMETRU MAS

61iKALKULA-
d.10]CJA WEAS-
NA
STiAS CPV
45331211-8

Dostawa | montaz urzadzen klimatyzacyjnych do pom. IV/301 1 1V302

2

kpl

kpl

2.000

RAZEM

2.000

62| KALKULA-
d.10|CJA WEAS-
NA
ST-IS CPV
45331211-8

Dostawa i montaz skrzynek rozpreznych,

4

szt

szt

4.000

RAZEM

4.000

63 KALKULA-
d.10|CJA WLAS-
NA
ST-IS CPV
45331211-8

Dostawa i montaz anemostatow wywiewnych | nawiewnych

4

‘szt

szt

4,000

RAZEM

4.000

64| KALKULA-
d.10|CJA WLAS-
NA
S5T.1S CPV
45331211-8

Wiaczenie klimatyzacji pomieszczen V301 i IV/302 w system BMS

tkpl.

kpl.

2.000

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18281 dla Kurzyna




KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

jm. | Poszecz !

Razem

[ RAZEM

2.000

11

WYKONANIE PROBY SZCZELNIOSCI POMIESZCZENIA LABORATORIUM BSL HINR 3161 317

65 KALKULA-
d.11CJA WEAS-
NA
ST-IS CPV

145331211-8 |

Wykonanie préby szczelnosci powuatrzneg pomieszezen 3160 317

2

kpl.

kpl, 2.000

RAZEM

2.000

66 KALKULA-
d. 11 CJA WEAS-
NA
ST-1§ CPV
45331211-8

Uszczelnienie pormieszesen wchodzacych w skbad pomieszezen IV/316 i
/317 w celu uzyskania szczelnosci powietrzne;.

2

kpl.

kp!. 2.000

RAZEM

2.000

12

Roboty elektryczne 2017 ST 1/03/E/ASI2017

12.1/45312000-7

System powiadamiania alarmu o przekroczeniu temperatury w fitotronach

67 |KNR AL-(1
d.12:0206-03
E-1 STHE/
2016/AS
CPV453430
00-3

—_

Montaz zadajnika temperatury min/max wraz z czujnikiem temperatury w
pomieszezeniach fititron | przed pomieszczeniem

10

szt. |

szt 16.000

RAZEM

10.000

68 KNR AL-01
d.12/0102-01

1|E-1 ST1/E!
2016/AS
CPV453430
00-3

Montaz i zaprogramowanie modutowe] centrali alarmowej do 8 linil telefo-
nicznych dla alarmoéw z kazdego pomieszczenia dla temperatury minimax

1

kpl

kpt 1.000

RAZEM

1.000

69 KNR AL-01
d.12;0604-01
E-t ST1E/
2016/AS
CPV453430
00-3

-

Praca probna , testowanie, wykonanie okablowanie , uruchomienie craz
srkolenie pracownikow.

1

kpl

kpl 1.000

IRAZEM

1.000

12.2:45312200-9

Montaz kontroli dostepu do pomieszczenia nr, 219

7O KNR AL-O1
d.1210302-02
E-18TV/E/
2G16/AS
CPV453430
00-3

o

Montaz elementdw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 2
wejs¢ kontrolowanych

1

|szt. |

iszt. 1.000

RAZEM

1.000

71/ KNR AL-O1
d.12:0302-01
E-1 STHE/S
2016/AS
CPV453430
00-3

[

Montaz elementow systemu kontroli dostepu ~czytnik kant dla 1 wejscia
kontrolowanege

1

szt.

szZL 1.000

RAZEM

1.000

72/ KNR AL-(1
d.12,0111-03 -
anatogia
E-1STV/E/
2016/AS
CPV453430
00-3

(&)

Montaz elementow kontroli dostepu - przycisk wyiscia

szt

szt 1.000

RAZEM

1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
73{KNR AL-01 Uruchomienie oprogramowania, pomiary linii dozorowych adresowych uru-!lin.
d.12:0603-01 chomienie systemu - do 2 adreséw
2 E-1 STES
2016/AS
CPV453430
00-3
1 in, 1.000
RAZEM 1.000
12.3/145311100-1 |Dostosowanie pomieszczeii 301,302 na potrzeby pracy spektrometrii mas
74 KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych ze zrodiem Swiatla 2xPL-c/4P w sufitach  [kpl,
d.12:0503-01 podwigszonych
BE-1 8T
2016/AS5
CPV453100
60-3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
75|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone kablem UPT 4x2x0,5mm2 w listwach pcv m
d.12(0303-01
3iE-1 8THE/
2016/A8
CPV453100
00-3
25 m 25.000
RAZEM 25.000
76:KSNR 5 Linte zasilajgce prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania m
¢.12/0307-04 wykonywane przewodami kabelkowymi typu UPT 4x2x0,51
3|E-1 STVE/
2016/AS
CPV453100
00-3
(188 m 188.000
RAZEM 188.000
77|KSNR & Linie zasilajace prowadzone przewodami kabelkowymi w korytkach, na m
d.12:0308-01 drabinkach i szachtach przewodem YDYp 3x2,5 gniazda wtykowe.
BiR-1 STVE/
2016/AS
CPV453100
00-3
52 m ! 52.000
RAZEM 52.000
T8 KNNR & Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bie- |szi,
d.12|0308-04 gunowe ¢ cbeigzainosci do 16 A | przekroju przewoddw do 2.5 mm2
3IE-1 STVE/
2016/AS
CPV453100
00-3
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
TOIKNR AT-14 [Montaz kpl. gniazd 2x RJ45 w gniedzie abonenckim lub panelu szt.
d.12/0107-02
BIE-1 ST/ES
2016/AS
CPV453100
00-3
& szt 6.000
RAZEM 6.000
12.4/45311100-1 |Wykonanie obwodu gniazdowego w auli
80IKNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bie- iszt. |
d.12:0308-04 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A | przekroju przewodow do
AE-18T1/E! (2.5 mm2
2016/AS
CPV453100
00-3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81iKSNR 5 Linie zasilajace prowadzone przewodami kabelkowymi w listwach pev dra-|m
d.12|0308-01 binkach i szachtach o przekroju zyl YDYp 3x2,5 mm2
4{E-1 STHE/
2016/A8
CPV453100
00-3 :
21 m 21.00C
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Opis | wyliczenia jm.  Poszcz Razem
RAZEM 21.000

Lp. | Podstawa

82 KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 8.05 m2 w elementach z betony zwiro-1szt.
d.12/01 0208-03 iwego o grubosci do 30 cm
.4,B-01 CPV

45111000-8
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

12.545311100-1_Montaz gniazd 230V w pom. 111 3
83/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami YDYp w listwach n.t. w pomieszcze- | wyp. |
¢.12/0408-05 niach pomocniczych na gniazdo wiykowe 2-bieg. i 10A/Z ;

B5iE-1 STV/E/
2016/AS
CPV4531060
00-3
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000

B4/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 100 mm - podloze be-/m
d.12{0111-03 tonowe

SIE-1 8T1/E/
2016/AS
CPV453100
00-3
8 m 8.000
RAZEM 8.000

85/KSNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - wylacznik roznicawa szt
d.12:0203-01 pradowy 30mA, 16A

SIE-1 ST/E/
2016/AS
CPV453100
06-3
2 st 2.000
RAZEM 2.000
-43-
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