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DZIAL B-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) Dziat B-00 — Wymagania ogolne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,Roboty remontowe w budynku
Wydziatu Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego”.

Roboty prowadzone sg na obszarze tzw. Kampusu Uniwersyteckiego Oliwa polozonego
w kwartale ulic: Aleja Grunwaldzka (strona péinocno — wschodnia), Antoniego Abrahama
(strona potudniowo — wschodnia), Wita Stwosza (Strona potudniowo — zachodnia), budynek
Wydziatu Chemii (strona potnocno — zachodnia). Budynek Wydziatu Biotechnologii
Uniwersytetu Gdanskiego lokowany jest w potudniowej cze$ci terenow Kampusu,
w bezposrednim sgsiedztwie ulicy Abrahama.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
Specyfikacje Techniczne stanowig integralng cz¢s¢ dokumentacji projektoweyj.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z kompletem prac budowlanych majgcym na celu realizacje catosci zadania
inwestycyjnego.
1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi.
Zestawienie robot wg klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien

Roboty budowlane

CPV 45111000-8 B-01 Roboty rozbiérkowe

CPV 45262500-6 B-02 Roboty murarskie

CPV 45320000-5 B-03 Roboty izolacyjne

CPV 45410000-4 B-04 Roboty tynkarskie

CPV 45432210-9 B-05 Oktadziny Scienne z plyt na bazie gipsu

CPV 45431110-8 B-06 Stolarka otworowa wewngtrzna aluminiowa

CPV 45430000-0 B-07 Pokrywa nie $cian i podtog

CPV 45310000-3 E-1  ST1/E/2016/AS Instalacje elektryczne

CPV 45343000-3 Systemy przeciwpozarowe
CPV 45232460-4  ST-IS Instalacje wodno-kanalizacyjne,.
CPV 45331211-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Gdziekolwiek w tekscie niniejszej ST uzyty zostaje termin ,,Wykonawca”, oznacza on

rowniez wszelkich ,,podwykonawcow”, ,bezposrednich Wykonawcdéw” oraz dostawcow
materiatow 1 ustug objetych kontraktem Wykonawcy.

1.4.2. Gdziekolwiek w tekScie niniejszej ST wuzyty =zostaje termin ,,przedstawiciel
Zamawiajgcego”, oznacza on osob¢ powolang przez Zamawiajacego do petnienia funkcji
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przedstawiciela Zamawiajacego lub tez inne osoby w tym celu wyznaczone co pewien czas
przez Zamawiajgcego, o ktorych Zamawiajacy bedzie zawiadamiat Wykonawce.

1.4.3. Kazdorazowo, gdy w tekscie ST jest mowa o ,,dostarczeniu” lub ,,dostawie” materiatu
badz urzadzenia, rozumie si¢ przez to zakup, transport i sktadowanie danego materialu badz
urzadzenia przez Wykonawceg 1 jego dostarczenie na budowg.

1.4.4. W kazdym przypadku, gdy okre$lony materiat, artykul badz urzadzenie stanowi
bezposrednig dostawe Zamawiajgcego jest to wyraznie okreslone; w takim przypadku do
obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez transport, przyjecie dostaw, przechowanie do czasu
wbudowania i pomoc przy wbudowaniu.

1.4.5. W tekscie ST, celem ulatwienia pracy Wykonawcy, w niektorych pozycjach wystepuja
odniesienia do polskich norm, panstwowych lub branzowych; brak odniesienia nie oznacza,
ze dla danej pozycji normy nie obowigzuja.

1.46. W celu jasnego opisywania skltadowych przestrzeni, ustala si¢ nast¢pujace
nazewnictwo:
- obiekty:
- budynek — Wydziat Biotechnologii,
- plac — w ktoérego sktad wchodzi: wjazd i wejscie na teren Kampusu od ulicy
Abrahama, dostawa materiatow budowlanych od strony parkingu i zaplecza
budynku Wydziatu Chemii.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ 1 metody wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca powinien przygotowa¢ 1 przedstawi¢ metody wykonania robot do
akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego, do kazdego glownego elementu robot.
Wykonawca opracuje nastgpujaca dokumentacje i uzyska uzgodnienie przedstawiciela
Zamawiajacego:

1. Projekty warsztatowe i technologiczne wymagane przez wytworce, dostawce lub
przedstawiciela Zamawiajacego;
2. Dokumentacje powykonawcza.
Uwaga:
w trakcie realizacji obiektu moze wystapi¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowej dokumentacji
warsztatowej, nie ujete] w zestawieniu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Okreslenie przekazania terenu budowy dotyczy takze protokolarnego przekazania
obiektow istniejacej infrastruktury wraz z zestawem wspolnie uzgodnionych uwag oraz
ewentualnych innych dokumentdw. W poézniejszym terminie jakiekolwiek uwagi oraz
ewentualne inne dokumenty dotyczace obiektow istniejacych beda uznane za
bezprzedmiotowe.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie ciaglej, nalezytej ochrony wszystkich
realizowanych elementow obiektu; ochrona dotyczy takze -elementdw istniejacych.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania napraw jakichkolwiek zniszczen powstatych
W czasie trwania robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja projektowa zawiera nizej wymienione dokumenty:

a) Opis przedmiotu zamowienia,

b) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
€) Przedmiary robot,

d) Dokumentacje uzupetniajace dla laboratoriow BSL IlI,

e) Rysunki elementow nie objetych dokumentacja uzupetniajaca.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych, a wymagania
szczegdtowe w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy zostanie przez Wykonawce odpowiednio zabezpieczony. Teren budowy bedzie
utrzymywany w nalezytym porzadku i czystosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej czysto$ci wjazdu / wyjazdu na teren
budowy oraz do zachowania czystoSci pojazdow wyjezdzajacych. Jest to szczegdlnie wazne
gdyz budowa zlokalizowana jest w centrum miasta, na obszarze znacznego nat¢zenia ruchu
kotowego, rowerowego i pieszego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
I pojazdach.

Materiaty latwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.
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1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za stan instalacji 1 urzadzen wewnatrz budynku w zakresie objetym
umowa. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzyte do robdt, od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej czesci byty w zadawalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé przedstawiciela Zamawiajagcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek przywotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty,
sprzgt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm
i przepisow, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy
1 przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywolane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
I pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego. Roéznice pomiedzy
przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg i przedtozone przedstawicielowi Zamawiajacego co najmniej na 14 dni
przed data oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy
przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo rdwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
przywotanych w dokumentach.

Nadto, w zwiazku ze specyfika inwestycji, polegajaca na realizacji wng¢trz publicznych
duzego prestizu, wnetrz nowoczesnych laboratoridow specjalistycznych obowigzuje ogolna
zasada najwyzszej jakosci wykonania, dopracowanego detalu i dobrego smaku.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest stosowac technologie, materiaty i wyroby budowlane zgodnie
z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce zamiennikOw o parametrach nie
gorszych niz opisane w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo do uzyskania pisemnej akceptacji
przedstawiciela Zamawiajacego

2.1.1.Certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce wyroby muszg bezwzglednie posiada¢ wszelkie
wymagane prawem polskie certyfikaty, atesty 1 znaki bezpieczenstwa, zgodnie
z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badaf i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem M.P. Nr 39, poz. 335 z 1994 r. wraz
z pOézniejszymi zmianami.

Urzadzenia 1 materialy zastosowane do wykonania wszelkich instalacji musza spetnia¢
wymogi odnosnej polskiej normy i byé zgodne ze standardami obowigzujagcymi w Unii
Europejskiej. Nalezy stosowac jedynie urzadzenia i materialy pochodzace od znanych
producentéw ($ciS§le wg parametrow podanych w dokumentacji projektowej lub ST),
powszechnie uzywane i tatwo dostgpne w odpowiednich branzach. Wszelkie propozycje
alternatywne nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym na etapie przetargowym.

2.1.2.Stosowanie materialow

Wszelkie materiaty 1 wyroby, niezaleznie od tego, czy beda wymienione
w dokumentacji projektowej lub ST, dostarczone przez Zamawiajacego, czy tez zostang
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane zgodnie z punktem 2.1. lub punktem 2.7,
beda stosowane $cisle wedlug wczesniej przygotowanych 1 wydanych drukiem instrukcji
producenta, badz zgodnie ze stosownymi normami lub przepisami technicznymi, w zaleznosci
od tego, ktore z nich sg ostrzejsze.

Szczegblnej uwagi wymaga dobor materiatow do laboratoriow typu BSL i przepompowni
sciekow, w ktorych panuja sterylne warunki pracy oraz konieczna jest mozliwo$¢ cyklicznego
jatowienia cato$ci pomieszczen wraz z ich wyposazeniem i usprzetowieniem.

2.1.3. Wlasciwosci materiatow

Nalezy stosowa¢ materiaty o wtasciwosciach antyelektrostatycznych, a tam, gdzie jest to
konieczne przewidzie¢ instalacje odprowadzajace tadunki statyczne.

Materialy powinny by¢ dobierane z uwzglednieniem fatwosci ich utrzymania
w czystosci. Nalezy unikaé stosowania materiatdw, w ktorych moglyby zagniezdzi¢ si¢
gryzonie, ptaki, insekty lub inne Zywe organizmy.

Materiaty izolacyjne nie mogg zawiera¢ freondéw lub innych substancji mogacych stanowic
bezposrednie zagrozenie dla sSrodowiska naturalnego.

Zaden z zastosowanych materialéw lub wyrobow nie moze zawiera¢ azbestu badz
jakichkolwiek innych substancji niosgcych ze sobg zagrozenie dla zdrowia ludzkiego.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezapltaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z przedstawiciclem Zamawiajacego lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela
Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
sprawnosci technicznej, zostang przez przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Decyzje przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej
1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych Zamawiajacego i producentow urzadzen. Przy
podejmowaniu decyzji przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materiatow
I robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢
zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
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zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, przedstawiciel
Zamawiajacego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajacego S$wiadectwa, iz wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badafh materialdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi przedstawiciela
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przedstawiciela
Zamawiajacego.

6.3. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywac przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportéw z badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Wyniki badan beda przekazywane przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez przedstawiciela Zamawiajacego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdow u Zrédta ich wytwarzania
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiajacego otrzyma wszelkie
niezbedne katalogi wyrobow fabrycznych wraz z aktualnymi kartami technicznymi.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych;
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bgdg dostarczone przez Wykonawce przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Prowadzenie obmiaréw realizuje Wykonawca na potrzeby wewnetrznych rozliczen robot.
Wyniki obmiaréw nie stanowig zadnej podstawy do zadania dodatkowej zaptaty lub tez zwrotu
czesci kwoty ryczattowej. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji przedstawiciela
Zamawiajgcego na pismie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Dhugosci obmiarowe podawane sg w metrach — jednostka — 1m; dlugos¢ i odlegtos¢ pomiedzy
wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi sg obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Powierzchnie obmiarowe podawane sg w metrach kwadratowych — jednostka — 1mz2; pole
zawarte pomiedzy wyszczegdlnionymi krawedziami skrajnymi jest obmierzone w rzeczywistej
plaszczyznie.

Objetosci obmiarowe podawane sg w metrach szesciennych — jednostka — 1m3; objetosc
zawarta pomigdzy wyszczeg6lnionymi ptaszczyznami skrajnymi jest obmierzona w rzeczywistej
geometrii.

Wagi obmiarowe podawane sg w kilogramach lub tonach — jednostka 1 kg lub 1t; waga
stanow1 rzeczywisty ci¢zar materiatu lub urzadzenia liniowego, ptaszczyzny lub objetosci.

Elementy obmiarowe podawane sg w sztukach lub kompletach — jednostka 1 szt. lub 1 kpl.
elementy stanowig rzeczywistg 1los¢ danych materiatow lub urzadzen zastosowanych w trakcie
wykonywania robét, zgodnie z danymi wytworey na temat stanu jednostki lub kompletu.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca przedstawicielowi
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
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0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bgdzie bezzwlocznie zgloszona na piSmie Zamawiajacemul.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, ST i wytycznymi
Zamawiajacego.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa, ST i wytycznymi Zamawiajacego, z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i1 bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektows podstawowg oraz dokumentacje powykonawczg w ilosci zgodnej
z dokumentami przetargowymi;
Specyfikacje Techniczne;
Instrukcje eksploatacji oraz receptury i ustalenia technologiczne;
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST.
w przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja.

g wN

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Cato$¢ robot wyceniona jest ryczattowo. Dla pozycji kosztorysowych podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu z uwzglednieniem
jakosci uzytych materialéw 1 jakosci wykonanych robdt ustalonej na podstawie wynikow
pomiarow i badan.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji technicznej i w ST.

Kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne Specyfikacji Technicznej B-00

Koszty dostosowania si¢ do Wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej B-00
obejmuja wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.; Nr 106; poz. 1126

z pozniejszymi zmianami).

2 . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75

z 15.06.2002 r.; poz. 690 z pdézniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19
Z pOzniejszymi zmianami).

11. HARMONOGRAM ROBOT, RYSUNKI WARSZTATOWE I DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

11.1. Harmonogram prac
Harmonogram stanowi element dokumentow przetargowych.

11.2. Rysunki warsztatowe i projekty technologiczne

Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonania robot wymagajacych rysunkow
warsztatowych, projektow technologicznych przedlozy przedstawicielowi Zamawiajacego
4 kopie wszystkich rysunkow warsztatowych do kontroli i zatwierdzenia. Po przekazaniu
pierwotnej wersji rysunkow, przedstawiciel Zamawiajacego bedzie otrzymywat wszelkie
kolejne ich wersje 1 bedzie na biezgco informowany o wszelkich ewentualnych zmianach
w nich wprowadzanych.
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11.3. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu, w ilosci zgodnej
z dokumentami przetargowymi komplety wszystkich rysunkow powykonawczych. Rysunki
zostang wykonane w skali co najmniej 1:100 lub doktadniejszej i beda obejmowaty wszystkie
rzuty poziome, przekroje, charakterystyczne detale budowlane, a takze ciagi kanalizacyjne,
wilazy 1 klapy rewizyjne, sufity podwieszone, wszystkie wewnetrzne instalacje, istotne
szczegoty konstrukcyjne oraz listy wszystkich materialtow wraz z kopia certyfikatow. Jeden
z przekazanych egzemplarzy w/w dokumentacji powykonawczej musi zawieraé oryginaty
instrukcji (DTR) wszystkich zainstalowanych urzadzen oraz atesty wszystkich wbudowanych
w obiekt materialow i wyrobow budowlanych.

Wszelkie odchylenia (przekraczajagce normowg tolerancj¢) od wymiarow przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub dokumentacji warsztatowej beda korygowane na wylaczny
koszt Wykonawcy.

12. TRYB PROWADZENIA NADZOROW INWESTORSKICH I AUTORSKICH

Przedstawiciel Zamawiajacego, oraz zaangazowani przez niego konsultanci i inspektorzy
nadzoru beda mieli prawo (i obowigzek) uczestniczenia w regularnych naradach
koordynacyjnych organizowanych na miejscu budowy;

Przedstawiciel Zamawiajacego oraz zaangazowani przez niego projektanci, konsultanci
I inspektorzy nadzoru beda mieli staty, niczym nie ograniczony (z zachowaniem wymogow
BHP) dostep do terenu i wszystkich prowadzonych robot w celu obserwacji postgpu prac
Wykonawcy oraz prowadzenia nadzoréw autorskich i inspekcji technicznych.

13. INNI WYKONAWCY — WSPOLPRACA I KOORDYNACJA

W trakcie trwania robot Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia
na budowe dodatkowych wykonawcow (wykonawca Zamawiajacego), ktorzy zostang
zaangazowani bezposrednio przez Zamawiajacego, w celu, dla przyktadu, wyposazenia
pomieszczen laboratoryjnych w sprzet specjalistyczny.

13.1. Zasady wspolpracy

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawcy Zamawiajacego moga rozpoczac
prace jeszcze w trakcie trwania robot budowlanych w ramach umowy Wykonawcy
1 umozliwi im przygotowanie oraz prowadzenie ich prac bez nieuzasadnionych przeszkod lub
przerw.

13.2. Koordynacja robot przez generalnego Wykonawce
W szczegolnosci Wykonawca wezmie pod uwage nastepujace istotne prace specjalistyczne,
ktore muszg zostaé¢ uwzglednione i skoordynowane w jego harmonogramie robot:

a) Roboty instalacyjne i wyposazeniowe — montaz urzadzen i instalacji,

b) Roboty zwigzane z uktadaniem posadzek i okresem ich dojrzewania,

c) Roboty wykonczeniowe, rzemieslnicze, obrobka detali itp.

13.3. Zasady wspélpracy z uzytkownikiem cze$ci udostepnionych

Nalezy przewidzie¢ w organizacji pracy oraz w harmonogramie robot koniecznos¢
dostosowania Wykonawcy do wykonywania prac w czynnym obiekcie o profilu
dydaktycznym i naukowym. Wykonawca wezmie pod uwage, ze nalezy dotozy¢ wszelkich
staran w celu ulozenia wiasciwej wspotpracy z uzytkownikiem obiektu. Dotyczy to
w szczegbdlnosci ruchu pracownikow, transportu materiatdw 1 czeSciowego wylgczania
fragmentow instalacji.
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DZIAL B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru catos$ci robot zwigzanych z robotami rozbiorkowymi wewnatrz obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy ja stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace

robot zwigzanych z wykonaniem robot rozbidrkowych, zgodnie z zakresem wg rysunkoéw

dokumentacji projektowej — rzuty, dokumentacji projektowej — przekroje.

Zakres robot obejmuje:

- rozbiorke sufitu podwieszanego,

- demontaz posadzki betonowej,

- wykonanie bruzd w $cianach zelbetowych,

- demontaz innych elementow wynikajacych z konieczno$ci wykonania pelnego zakresu prac
objetych umowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja projektowa szczegétowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY
nie dotyczy

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0golnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja Umowy, przy zachowaniu zasady, ze sprzgt nie
moze powodowac nadmiernego hatasu, drgan ani wibracji.

Roboty powodujace nadmierne zapylenie lub halas i wibracje¢ bedzie mozna wykonywac
dopiero po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiajgcego.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujagcym sprzgtem:

mlotami kujacymi,

odkurzaczem przemystowym,

samochodami do wywozu odpaddéw,

kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,
drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly S$rodowiska. Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
| przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00 ,,Wymagania 0gélne” pkt 5.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac
1 zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.

- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Zasady realizacji robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5.3. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu zakonczenie robot rozbiorkowych nalezy korytarze bezposrednio sgsiadujace
z terem objetym rozbidrka, zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed
mechanicznym ich uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robot budowlanych

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
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przepisami. Na zgdanie inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w 0gélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiaroéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m? odbitych tynkow, rozebranych $cianek,

1 mb wykutych bruzd.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w 0golnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania 0gdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejsza ST:

— Wyznaczenie zakresu prac,

— o0znakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

— przeprowadzenie demontazu,

— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

— zabezpieczenie przez uszkodzeniem, zakurzeniem miejsc przylegtych do terenu
rozbiorki,

— przetransportowanie odpadoéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,

— selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

— zaladunek odpadow,

— zabezpieczenie tadunku,

— przew6z odpaddéw do miejsca utylizacji,

— utylizacj¢ odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628
Z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania 1 przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.
U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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DZIAL B-02 ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace budowy
$cian murowanych wewnetrznych w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy jg stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg nastepujacych elementow:

- murowanie $cian wewnetrznych bloczkéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja projektowa szczegélowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z poleceniami przekazanymi przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przypadku zastosowania rozwigzah alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w calo$ci
dokumentacji projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Podpisana dokumentacja warsztatowa jest podstawg realizacji prac.

Wykonawca dostarcza niezbgdne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materialow.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatdow podano w ST B-00 "Wymagania ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajagcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

Nalezy stosowac:

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B215 typu M6, powinny mie¢ ksztatt
prostopadtoscianu o wymiarach dtugo$¢ 36 cm, szerokos¢ 25 cm, wysokos¢ 12 cm. Bloczki
muszg spetnia¢ wymagania normy BN280/6775203 oraz posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa.
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Bloczki stluza do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych

wykonywanych ponizej terenu.

Przewiduje si¢ stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymalos¢ zapraw RZ -

5MPa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny

lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzlu

lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura

otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 st.C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢

jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1:0,3:4

1:05:45

cement: ciasto wapienne

hydratyzowane: piasek:

1:0,3:4

1:0,5 : 4,5- woda:

- czysta 1 wolna od: oleju, zwigzkow alkalicznych, materii organicznej oraz innych
szkodliwych materiatow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania robot zwigzanych zbudowa $cian nalezy stosowaé jedynie sprzet
zapewniajacy wysoka jako$¢ realizacji badz inny sprzet zaakceptowany przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na odpowiednich
paletach, w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegdlnosci popekanie lub
wyszczerbienie. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania materialu uszkodzonego w transporcie lub
podczas przechowywania.

Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét
W kwestiach nieuregulowanych niniejszg specyfikacja nalezy stosowac
norme PN-68/B-10020 "Roboty murowe z cegly; wymagania i badania przy odbiorze".

5.3. Przygotowanie robét

- nalezy dostarczy¢ odpowiednig liczbe prefabrykatow nadprozy otwordw instalacyjnych;

- nalezy ustali¢ linie, poziomy i przebieg warstw muru unikajac powstawania odchytek;

- dla kazdej ze $cian nalezy ustali¢ miejsca 1 wielko$¢ otworowan technologicznych oraz
miejsca i wielko$¢ bruzd instalacyjnych; przed wykonawstwem calo$¢ zglosic
przedstawicielowi Zamawiajacego.

5.4. Wykonanie robét

Roboty murarskie nalezy:

- wykona¢ zgodnie z wymiarami, liniami, poziomami przedstawionymi na rysunkach;

- narozniki zewngetrzne i wewngetrzne oraz §ciany poprzeczne nalezy przewigzac;

- nalezy zachowa¢ dystans muru wielko$ci 6-10 mm od elementéw konstrukcji nosnej (tarcze,
stupy); powstatg szczeling wypehic elastycznie;

- nie nalezy przesuwac bloczkdéw po poczatkowym stwardnieniu zaprawy,

- jezeli zachodzi potrzeba dokonania zmian nalezy usung¢ starg zaprawe i wymieni¢ na
swieza;

- cigcie muru mozna wykonywac jedynie za pomoca odpowiednich urzadzen mechanicznych,
aby otrzymac proste 1 niepostrzepione krawedzie;

- w wypadkach, gdy przegrody murowane, nienosne, si¢gaja do stropu nalezy zakonczy¢
mur na 10 do 20 mm ponizej spodu stropu, ze wzgledu na ugiecie stropu w wyniku
obcigzenia; powstala szczeling nalezy wypehi¢ elastycznie;

- nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie warstwy muru maja t¢ samg wysokos¢; pionowe 1 poziome
spoiny powinny by¢ rowne i o tej samej grubosci.

Tolerancja i standard wykonania:

- maksymalne odchylenia od muru do przylegajacego muru wynosi: 2 mm;

- maksymalne odchylenie $ciany od pionu wynosi: 6 mm na 3 metrach;

- nalezy zachowac¢ gladka powierzchni¢ na odkrytych powierzchniach muru; jesli Sciana jest
przeznaczona pod tynkowanie lub suchg zabudoweg z plyt gipsowo-kartonowych: nalezy
wyrownac spoiny w murze, maksymalna odchylka powierzchniowa 3 mm,;

- nalezy mie¢ na uwadze, ze cze$¢ §cian wewnetrznych pozostanie nieotynkowana bez
dodatkowego wykonczenia — $ciany wewnetrzne piondw instalacyjnych.

Wzmacnianie i umocowywanie:

- nalezy upewnic sig¢, ze kotwy osadzone w betonie lub przymocowane do elementéw
konstrukcji s3 prawidlowo umieszczone i osadzi¢ wolny koniec kotwy w co drugiej spoinie
bloczkow murarskich;

- w odpowiednim miejscu 1 na odpowiedniej wysokosci nalezy umiesci¢ wieniec 1 stupek
zelbetowy.

Nadproza:

- nalezy dobra¢ odpowiedni prefabrykat nadproza w zaleznosci od przewidywanego otworu
instalacyjnego;

Cigcie 1 dopasowanie:
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- obowigzkiem Wykonawcy jest cigcie i dopasowywanie bloczkow ze wzgledu na potrzeby
instalacyjne; nalezy wspotpracowac z innymi Wykonawcami w celu zapewnienia wlasciwych
rozmiarow, ksztattéw 1 lokalizacji bruzd oraz otwordéw; w obiekcie zlokalizowano szereg
ciggoéw instalacyjnych, wszystkie one wymagajg wtasciwej realizacji.

5.5. Usuwanie usterek i ochrona

- po zakonczeniu prac murarskich nalezy usuna¢ zb¢dng zaprawe i zanieczyszczenia; nalezy
wytrze¢ do sucha mur pod koniec kazdego dnia;

- nalezy dokona¢ przegladu wykonanych robot, zaznaczy¢ 1 wymieni¢ jakiekolwiek wadliwe
materiaty;

- po ostatecznym zakonczeniu robdt nalezy oczysci¢ zabrudzone powierzchnie za pomoca
roztworu, ktory nie uszkodzi §wiezego muru lub przylegajacych materiatow;

- w konstrukeji $cian i $cianek dziatowych nalezy uwzgledni¢ przewidywane przemieszczenia
konstrukcji oraz zabezpieczenia przeciwpozarowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B—00 ,,Wymagania 0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robot budowlanych
Sprawdzenie jakos$ci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
A. dokumentacja projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych robot oraz
kolorystyki;
B. wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.
Kontrolg jako$ci wykonanych robot nalezy objaé poszczegdlne etapy, a mianowicie:
- tyczenie;
- montaz nadprozy;
- wprowadzanie elementéw dodatkowych.
Ze wzgledu na wagg robot dla efektu koncowego, prace powinny by¢ kontrolowane
W sposob ciggly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- poprawnos¢ tyczenia;
- prawidtowos$¢ lokalizacji przej$¢ instalacyjnych;
- poprawnos¢ wykonania miejsc trudnych;
- rownos$¢ spoin 1 czystos¢ wykonania
- utrzymanie plaszczyzny, szczelin i dylatacji;
- kompletnos¢.
Maksymalna odchytka od ptaszczyzny na tacie 3 m moze wynosi¢ 3 mm — réwniez w pionie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m kwadratowy (1m2) $cian 1 zamkniec.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt 8.
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8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt murarskich winien nastgpi¢ przed ich zakryciem materiatami lub elementami
wykonczeniowymi. Wykonanie robdt nalezy zglosi¢ do odbioru przedstawicielowi
Zamawiajacego.

Roboty beda odbierane tacznie z ulozonymi instalacjami w bruzdach (lub jej ,,kanalizacja”)
oraz lacznie z przejsciami technologicznymi.

8.3. Czesciowy odbior robot

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza przedstawiciel Zamawiajacego po
zapoznaniu si¢ z programem prac zwigzanych z robotami murarskimi. Harmonogramy
stanowig integralng cze$¢ akceptacji programow. Sposob i zakres odbiorow czesciowych
opisane sg w pkt. 5 niniejszej ST.

8.4. Koncowy odbioru robot

Koncowy odbidr robdt winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci robdt wykonczeniowych $cian,
tacznie z malowaniem. Wykonanie robot nalezy zglosi¢ do odbioru przedstawicielowi
Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania $ciany lub zamknigcia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- 0znakowanie robot;

- transport materialow niezbednych do wykonania robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezytg konserwacje sprz¢tu mechanicznego;
- prace sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- murowanie;

- montaz lub koordynacj¢ elementéw technologicznych przeje¢ instalacyjnych;
- wykonanie dylatacji;

- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia;

- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10106 :1997 Tynki i zaprawy budowlane

2. PN-B-03002 :1999 Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

3. PN-EN 1015-3 do -11 :2000 Metody badan zapraw do murow

4. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czgs¢ 1: Kotwy,
listwy kotwiace, wieszaki 1 wsporniki

. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czes$¢ 2: Nadproza

6. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czes$¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych

7. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes$¢ 2: Zaprawa

o1
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DZIAL B-03 ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Standardowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru dla izolacji powierzchni poziomych i pionowych.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych to zbior:

* wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,

. wymagan dotyczacych wilasciwosci materiatbw budowlanych, obejmujacych
w szczegblnosci wlasciwosci materiatow,

* wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych robot oraz okre$lenie zakresu prac, ktoére powinny by¢ ujete
w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi podstawe do opracowania
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych (SST) - dokumentow przetargowych przy
zlecaniu i realizacji robdt, ktorych przedmiotem w cato$ci lub cze¢$ci jest wykonanie i odbior
wykonaniem powloki uszczelniajacej z folii w ptynie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

- izolacji z folii w plynie w pomieszczeniach wilgotnych.

Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

* staranne oczyszczenie podioza,

* uzupetienie ubytkow w podlozu zaprawa cementowa,

* gruntowanie chlonnych, zapylonych powierzchni podktadem gruntujacym,

» wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z ptynnej folii wraz z wklejeniem tasm
uszczelniajacych,

* doszczelnienie przejs¢ rurowych i innych kolizji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami
1 0znaczaja:

Roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej;

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane;

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot;

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
1 kontroluje poszczeg6lne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami;

Ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania;

Podloze - element konstrukcji budowli, budynku, na ktérego powierzchni wykonana bedzie
izolacja;

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierowno$ci lub
roéznic poziomow powierzchni podtoza;

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gladkiej powierzchni
podioza;
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Szczeliny dylatacyjne - wykonane migdzy dwiema czgsciami budynku, budowli lub miedzy
polami podtoza betonowego. Pozwalaja na akomodacj¢ odksztatcen lub wzajemnych ruchow
poszczegblnych czesci budowli.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Podklad penetrujacy

Gotowy do wuzycia - bezrozpuszczalnikowa zawiesina zywicy sztucznej - podkiad
polepszajagcy przyczepnos¢ uszczelnien przeciwwilgociowych oraz zapraw klejowych
1 samopoziomujacych.

Na wszystkie typy chtonnych, mineralnych podtozy.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 °C i wilgotnosci 60%)

* schniecie przy chtonnym podtozu: ok. 15 minut,

* schniecie przy matowo wilgotnych podtozach: ok. 12 godzin,

* temp. podtoza: > +5°C,

* temp. uzycia: > +5°C,

* ciezar wlasciwy: 1 g/cm,

+ zuzycie: ok. 150 g/m w zalezno$ci od wlasciwosci 1 chtonnosci podtoza oraz rozcienczenia.

2.2. Folia w plynie

Jednosktadnikowa - gotowa do uzycia, bezrozpuszczalnikowa 1 nieprzepuszczajaca wody —
masa uszczelniajgca. Daje trwale elastyczne uszczelnienie bezspoinowe 1 bezszczelinowe.
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%)

» utwardzanie: po 8 dniach,

 temp. uzycia: > +5°C,

* ukladanie ptytek: po ok. 24 godz.,

* grubo$¢ warstwy: min.1 mm.

Ptynna folia zawierajaca zywicg akrylowa, wypetniacze i dodatki modyfikujace, dostarczona
na miejsce wbudowania folia powinna spetnia¢ nastgpujace parametry:

Wiasciwosci wymagania.

Wyglad zewnetrzny.

Masa bez grudek 1 zanieczyszczen mechanicznych.

Konsystencja robocza.

Masa o konsystencji gesto-ptynnej, dajaca si¢ tatwo rozprowadzaé na betonowym podtozu za
pomoca pedzli, watkoéw lub szpachli.

Gestosé pozorna, kg/dm? 1,50+/- 10% .

Czas wysychania, godz. <0,5.

Zawartos¢ wody, %=<30.

Sptywno$¢ z powierzchni pionowych. Brak sptywu.

2.3. Tasma uszczelniajaca

Elastyczna tasma uszczelniajagca z no$nikiem z bialej azurowej dzianiny o eliptycznych
oczkach. Na nos$niku natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego. Z jednej strony
w tworzywo wklejony jest pas flizeliny.

Wzmacnia i uszczelnia naroza wewnetrzne 1 zewngtrzne oraz przerwy dylatacyjne.

Jest odporna na dziatanie kwasow 1 tugow.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotno$ci 60%)
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» grubos¢: 0,70 mm,

e szerokosé: 120, 200 lub 240 mm,

* uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm wytrzymatos¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:

* wzdluzne: >5,0 MPa,

* poprzeczne: >2,0 MPa,

* gramatura: 600 - 800 g/m,

* wodoszczelnosé : pow. 0,5 Mpa.

Elementy uzupetniajace:

* tasma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny,

* tadma uszczelniajgca naroznik zewngtrzny,

* manszeta uszczelniajgca do uszczelnienia przejs$¢ rurek instalacyjnych przez

$ciany — ma posta¢ kwadratu o boku dtugosci 130 mm wykonanego z elastycznego tworzywa
sztucznego posiada obrzeze z widkniny umozliwiajacej trwale potaczenie z powloka
izolacyjna

* kotnierz uszczelniajacy $ciany — ma posta¢ kwadratu o boku dtugosci 350 mm wykonanego
z tkaniny z tworzywa sztucznego o splocie widkien tworzacym eliptyczne oczka w kolorze
biatym z obustronnie natozonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokryte
tkaning

2.3.1. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzgdzia:
* do przygotowania podtoza — sprz¢t do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki
druciane,

* do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
* do nakladania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

* do cigcia taSmy - nozyczki.

4. TRANSPORT

4.1. Materialy

Materialy sg konfekcjonowane 1 dostarczane w pojemnikach 1 workach. Dlatego mozna je
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielko$cia dostosowanego do ilosci tadunku.
Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty plynne pakowane
w wiadra 1 pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze musi by¢ nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd Zwirowych, spekan,
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materialdow, warstw 1 substancji zmniejszajacych
przyczepnosc.

Mleczko cementowe 1 luzne czesci usung¢ przez piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Mury z bloczkéw nalezy wyspoinowaé rowno z licem zaprawa cementowa.

Podtoza gruboziarniste, np. betonowe plyty szalunkowe 1 bloczki fundamentowe
wyszpachlowaé zaprawa cementowa

Silnie chlonne podloza, beton komorkowy i podloza zawierajace gips nalezy zagruntowaé
preparatem podktadem gruntujacym.

Podtoza betonowe i cementowe nalezy zwilzy¢ wodg do stanu matowo-wilgotnego.
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Aplikacja materiatlu powinna odbywac si¢ albo na matowo-wilgotne albo na zagruntowane
podioze.

W naroza wewngtrzne oraz potaczenia $cian z posadzka nalezy wklei¢ taSmy i elementy
uszczelniajace.

5.2. Wykonanie izolacji
5.2.1. Przygotowanie masy pltynna folia.
Ptynna folia powinna by¢ dostarcza w postaci masy gotowej do uzycia.

5.2.2. Nakladanie masy plynna folia.

Preparat ptynna folia nanosi¢ bezposrednio z pojemnika —

uzywajac odpowiedniego pedzla, walka lub szpachli — réwnomierng gruboscig warstwy. Do
uzyskania zalecanej grubo$ci warstwy (2 mm) konieczne jest dwukrotne naniesienie folii.
Nanoszenia kolejnej powtoki dokonywa¢ po odpowiednim przeschnigciu poprzedniej. Styki
$cian 1 podtog zazbroi¢ taSma uszczelniajaca, natomiast przy wpustach rur instalacyjnych czy
innych wystajacych lub wklestych detalach zastosowa¢é manszety lub kotnierze
uszczelniajace.

5.3. Zabezpieczania narozy i szczelin

5.3.1. Tasma uszczelniajaca

Naroza - styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne 1 polaczenia powierzchni rézno
materiatowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie
ta§my uszczelniajacej. Tasma ta procz standardowego wyrobu o szerokosci 12, 20 i 24 cm
posiada uzupelniajagce wyroby do zabezpieczen naroznikow wewnetrznych, zewnetrznych,
manszety uszczelniajace przejScia rurek instalacyjnych przez $ciany 1 koinierze
uszczelniajace.

Wklejenie wykonuje si¢ w nastgpujacy sposob:

. wzdhuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wczesniej
zagruntowanych) nanie$¢ preparat uszczelniajacy ptynng foli¢ o szerokosci co najmniej 2 cm
wiekszej od szerokosci tasmy,

* ulozy¢ taSme na $wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fald,

* docisng¢ tasme 1 po wyschnigciu jeszcze raz powlec ja ptynng folia,

+ szeroko$¢ zaktadek przy faczeniu tasmy powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 cm (zaktady
sklei¢ preparatem ptynna folia).

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych migdzy pracujacymi elementami tasme
uszczelniajaca nalezy ulozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg procedury jw.
1 wciskajac dodatkowo we wklesto$¢ sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do
szerokosci szczeliny dylatacyjne;.

5.3.2. Inne elementy

Na uszczelnianych powierzchniach moga by¢ montowane rézne elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na polaczenie izolacji z kratkami
sciekowymi, korytami przelewowymi, przej$ciami rurowymi, stupkami balustrad. Zaleca si¢
stosowanie kratek $ciekowych wyposazonych fabrycznie w kotnierze uszczelniajace. Do
potaczenia wczesniej wykonanej izolacji z preparatu plynna folia z obudowa kratek
sciekowych, przej$¢ rurowych, balustrad stosowa¢ uniwersalng powloke uszczelniajaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréow

Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu
polega na sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
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Wyrdznia sig:

» odbior czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego
etapu prac (przygotowanie podloza, wykonanie izolacji z folii w plynie), sprawdzajac
prawidlowos$¢ 1 kompletnos¢ ich wykonania;

» odbior koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodno$ci z projektem wykonania catosci
zaprojektowanych prac budowlanych.

W odbiorze musza uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego oraz przedstawiciele
Wykonawcy.

6.2. Kolejnos$¢ odbioréw robot

Roboty izolacyjne z folii w ptynie, jako wieloetapowe, wymagaja odbiorow czesciowych,
podczas ktérych powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych robot i ich zgodnosé¢
z wymaganiami projektu technicznego.

W trakcie robot dotyczacych wykonanych izolacji s3 wymagane nastepujgce odbiory
czesciowe:

* odbior podtoza pod powloke izolacyjna,

* odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

* odbior izolacji szczelin i narozy.

6.3. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorach czesciowych

Przy wyszczegblnionych powyzej odbiorach czg¢sciowych nalezy przedtozy¢ nastgpujace
dokumenty:

* opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno
spetnia¢ podloze, izolacje,

* rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych
Zmian,

* protokoty z odbiorow czgsciowych prac poprzedzajacych.

6.4. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorze koncowym
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:
* projekt wykonawczy wraz z rysunkami,

* protokoty odbiorow cze$ciowych.

6.5. Zakres czynno$ci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zardwno czgsciowego, jak
1 koncowego, obejmuje:

+ sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentac;i,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot poprzedzajgcych na podstawie

protokotow odbioru,

» sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobow - na podstawie zapisow jw.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robot jest 1 m kwadratowy (1m2) izolowanej ptaszczyzny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt 8.
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8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany
przed rozpoczgciem nastgpnego etapu.

Odbidr robdt izolacyjnych winien nastgpi¢ przed ich zakryciem elementami finalnymi.
Wykonanie robdt nalezy zglosi¢ do odbioru przedstawicielowi Zamawiajgcego.

8.3. Czesciowy odbior robot

Odbiory roboét izolacyjnych winny nastgpowaé po wykonaniu kazdej warstwy izolacji lub po
kazdym komplecie czynno$ci. Kazda izolacja przed wykonaniem kolejnej warstwy musi
podlegac odbiorowi czesciowemu. Odbidr czesciowy polega na:

- ocenie jako$ci wykonanych warstw;

- ocenie jako$ci wykonania miejsc trudnych;

- ocenie zuzycia materiatowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania 0gdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania izolacji obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- transport materiatow niezbednych do wykonania robét;
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezytg konserwacje sprz¢tu mechanicznego;
- prace sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- naktadanie i mocowanie izolatora;

- wykonanie izolacji przy przej$ciach instalacyjnych;

- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania probek.
ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych.

29



UNIWERSYTET GDANSKI WYDZIAE. BIOTECHNOLOGII

DZIAL B-04 WYKONCZENIE W TYNKU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
fragmentow elewacji budynku w tynku, metoda mokra lekka.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy jg stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowia wymagania dotyczace
robot zwigzanych z wykonaniem fragmentéow elewacji w tynku, zgodnie z zakresem wg
rysunkow dokumentacji projektowej.

Zakres robot niniejszej ST dotyczy catosci obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z realizacja nastepujacych
elementow:

- wykonanie tynkoéw wewnetrznych wraz z robotami towarzyszacymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja projektowa szczegélowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektows oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materialtow w komplecie, tj.: od stanu surowej $ciany do stanu kompletnego
wykonczenia $cian.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogblne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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Zaprawy budowlane cementowe

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm
oraz cementu. Sktad poszczegolnych sktadnikéw zaprawy wg wymagan PN-90B/-14501.
Marka i sktad zaprawy musza by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
PO jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B—-00 ,,Wymagania 0gdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych na
paletach, w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczeg6lnosci polamanie lub
popgkanie. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania materialu uszkodzonego w transporcie lub
podczas przechowywania.

Material winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00 ,,Wymagania 0gdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania 0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci roboét
Sprawdzenie jakos$ci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
1. dokumentacja projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych robot,
2. wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji,
3. sprawdzeniu ilo$ci zuzytych materialdéw, w szczegolnosci mas — zuzycie powinno by¢
zgodne z instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m kwadratowy (1m2) powierzchni objetej robotami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt 8.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu

Cze¢s$¢ robot nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbior powinien zosta¢é wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu.
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Wykonanie czg$ci robot nalezy zglosi¢ do odbioru przedstawicielowi Zamawiajacego.

8.3. Czesciowy odbior robot

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza przedstawiciel Zamawiajacego po
zapoznaniu si¢ z programem prac tynkarskich. Harmonogramy stanowiag integralng czgsé
akceptacji programéw. Sposéb i zakres odbiorow czesciowych opisane sg w pkt. 5 ST,

8.4. Koncowy odbior robot
Koncowy odbior robdt winien nastapi¢ po wykonaniu cato$ci robot, wykonanie robot nalezy
zglosi¢ do odbioru przedstawicielowi Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania 0gdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- transport materiatdw niezbednych do wykonania robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezytg konserwacje sprz¢tu mechanicznego;
- prace sprzetu mechanicznego;

- zabezpieczanie czg¢sci wykonczonych;

- tynkowanie;

- Wywoz nieczystosci i $mieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych (zmiana Az1)

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych

3. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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DZIAL B-05 OKEADZINY SCIENNE Z PLYT NA BAZIE
GIPSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru catosci robot zwigzanych z oktadzinami $cian wewnatrz obiektu z ptyt na bazie

gipsu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy jg stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z budowa nastepujacych elementow:

- oktadziny wykanczajace z ptyt gipsowo — kartonowych zamykajace przestrzen wypetniong
izolacja;

- Sciany z ptyt gipsowo — kartonowych na systemowym ruszcie z profili zimnogietych,
wydzielajgce pomieszczenia

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z dokumentacjg oraz zgodnie
z poleceniami przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dane dotyczace wybranego systemu, akcesoriow
montazowych, izolacji oraz jest zobowigzany przedstawi¢ do zaakceptowania przez
przedstawiciela Zamawiajacego, zespot detali warsztatowych systemowych, w probkach wraz
z instrukcja montazu. Dotyczy to takze atestow 1 certyfikatow na stosowane materiaty.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przeSledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w calo$ci
dokumentacji projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ do zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego dokumentacj¢ Warsztatowa tacznie ze schematami montazu podkonstrukcji
na budowie.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow
Warunki ogblne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania ogolne", pkt. 2.
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Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material okladzinowy

Nalezy stosowaé nastgpujace grupy materiatlowe:
- plyty gipsowo — kartonowe impregnowane (wodoodporne), ze sptaszczonymi krawedziami,
grubosci 12,5 mm:
ogodlne dane materiatdéw do stosowania dla oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych:
- ptyta gipsowo — kartonowa impregnowana: grubosci catkowitej 1,25 cm (w tym rdzen
gipsowy dwustronnie obtozony kartonem, nadajagcym ptytom wymagang wytrzymato$¢
1 gtadkos¢ powierzchni);
dane ptyt gipsowo — kartonowych i jej bezposrednich akcesoriow:
- plyta gipsowo — kartonowa:
- wymiary plyty: grubosci 12,5 mm, szeroko§¢ 1200 mm, dlugo$¢ minimum
2600 mm;
- forma plyty: czterostronnie sptaszczone krawedzie;
- przeznaczenie ptyty: do pomieszczen, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna nie
przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobg) o
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%;
- produkt niepalny — klasy A2-s1.d0 (B);
- podkonstrukcja z systemowych profili stalowych, zimnogigtych, ocynkowanych
grubosci blachy 0,6 mm, stosowanych w uktadzie zageszczonym dla uzyskania
wlasciwego wzmocnienia ptaszczyzn $cian;
- akcesoria zwigzane z gipsowymi plytami S$ciennymi: zgodnie z zaleceniami
producenta;
- narozniki ochronne naktadane: metalowe, perforowane;
- taSma wzmacniajaca, szpachlowka, elementy montazowe: zgodnie z zaleceniami
producenta systemu;
- bezwzglednie nalezy stosowa¢ w celach akustycznych tasmy systemowe pomigdzy
profilem zimnogig¢tym 1 stropem,;
- bezwzglednie nalezy stosowal systemowe tasmy wykonczeniowe rozprezne
w miejscach styku ze stolarkg aluminiowg i elementami stalowymi;
- wypelnienie przestrzeni pomigdzy elementami podkonstrukcji:
- plyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej 1 akustycznej odpowiednie;j
grubosci: 80 mm, 100 mm i 150 mm:
- wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK;
- opor cieplny odpowiednio do grubosci: 2,2; 2,75 14,15 m2K/W;
- obcigzenie charakterystyczne cigzarem wtasnym: 0,50 kN/m3;
- klasa reakcji na ogien: A1 — wyrob niepalny;
- wymiary: 1000 x 600 x 80, 100, 150 mm.
Uwaga:
- nalezy wybra¢ system wiodgcego producenta oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych;
- nalezy przestrzega¢ zasady stosowania wyrobéw wybranego 1 tylko wybranego systemu lub
wyrobow dopuszczonych przez system; mieszanie produktow roznych systemow jest
niedopuszczalne;
- nalezy stosowac¢ tylko materiaty wolne od wad 1 uszkodzen.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania robot zwigzanych z oktadzinami $ciennymi nalezy stosowac jedynie sprzet
dopuszczony przez system lub przez wytworce badz inny sprzet zaakceptowany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglgdnie nalezy przewozi¢c w opakowaniach fabrycznych na paletach,
w sposOb uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegdlnosci potamanie lub popgkanie oraz
w sposob uniemozliwiajacy ich zawilgocenie. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania materiatu
uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu, ktory ulegt
zawilgoceniu.

Material winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe
docinanie formatek) do czasu jego wbudowania.

Uwaga:

Nie dopuszcza si¢ obecno$ci na budowie ptyt innych jak ptyty gipsowo — kartonowe
impregnowane.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00 ,,Wymagania 0gdlne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji robét

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a moéwiacym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla
kazdego z materiatdw wykanczajacych, nalezy wykona¢ probne ktadzenie kazdego
z przewidzianych oktadzin. Cato$¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacii.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktéore wymagaja dodatkowych
akcesoridw 1 akceptacji detali, w szczeg6lnosci miejsca styku z instalacjami i1 ze stolarka
aluminiowa.

5.3. Przygotowanie robét

Przed przystagpieniem do robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletno$¢ zakrywanych
instalacji, ich poprawno$¢ ulozenia i1 prawidlowos¢ wyprowadzen. Nalezy sprawdzi¢
prawidlowos$¢ zamontowania stelazy pod urzadzenia sanitarne.

Nalezy:

- uwzgledni¢ wszystkie potgczenia Scianek pomigdzy sobag, ze Scianami betonowymi,

z sufitami betonowymi oraz z wykonczonymi podtogami;

- w przypadku polaczen ze stropami lub podciggami zwraca¢ uwage na to, aby uginane
elementy budowlane nie przenosity sit na $ciany z oktadzing wnetrzarska.
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Ponadto:

- przed rozpoczgciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupehie suche;

- przed, w czasie i po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac stata temperaturg o wartosci
minimalnej 15° C i wilgotnos$¢ w granicach 20% do 40%;

- nie wolno montowac ptyt zanim wilgotnos$¢ elementow murowanych i betonowych nie
zmniejszy si¢ do dopuszczalnego poziomu.

5.4. Montaz plyt gipsowo — kartonowych

Oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych stosowane sg w obiekcie, w czterech zasadniczych
sytuacjach:
- zamknigcie przestrzeni instalacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych — nalezy stosowaé
zageszczong podkonstrukcje z profili stalowych zimnogigtych ze wzgledu na wykonczenie
oraz ze wzgledu na umiejscowienie na niej urzadzen sanitarnych;
- zamknigcie fragmentow przy stolarce aluminiowej (wykonczenie pomigdzy otworami
okiennymi) — nalezy stosowaé starannie dobrane profile zamykajace oraz dylatujace od
konstrukcji stalowej i aluminioweyj;
- zamkniecie piondéw instalacyjnych (w kliku pomieszczeniach w obiekcie) — nalezy stosowac
zaggszczong podkonstrukcje z profili stalowych zimnogietych ze wzgledu na obcigzenie
uzytkowe;
- wykonanie $ciany dziatowej pomiedzy pomieszczeniami (wystepuja sporadycznie) — nalezy
stosowa¢ zageszczong podkonstrukcje z profili stalowych zimnogigtych ze wzgledu na
obcigzenie $ciany szatkami wiszacymi.
Ponadto:
- nalezy stosowac¢ plyty gipsowo — kartonowe impregnowane (wodoodporne);
- nalezy stosowa¢ komplet wymaganych akcesoriow, w tym zapewniajagce wymagane
wlasciwosci akustyczne;
- nalezy stosowac¢ systemowe tasmy wykonczeniowe rozpr¢zne w miejscach styku ze stolarka
aluminiowg 1 elementami stalowymi;
- powierzchnie nalezy przygotowaé pod wykonczenie:

- szpachla 1 powtoka z zywicy epoksydowej;

- tapetg (flizeling) i powloka malarskg akrylowa;

- terakotg / szktem na klej.

5.5. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu realizacji prac wykonczeniowych 1 odbioru pomieszczen wykonane oktadziny z plyt
gipsowo — kartonowych impregnowanych nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem oraz
zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST B-00 ,,Wymagania 0gdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci robot budowlanych

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
1. dokumentacja projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych robot oraz zgodnosci
z projektowanymi wymiarami;
2. wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ponadto:
- odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wigksze niz 2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2 na dtugosci 3 m;
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- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie wigksze niz 1,5
mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 3,5 mm na wysokosci;

- odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji
projektowej nie wigksze niz 2 mm na 1 m.

Dodatkowo szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- doktadno$¢ wykonania przewidzianej w dokumentacji projektowej dylatacji pomiedzy
plaszczyzna $ciany i plaszczyzng stropu;

- zastosowanie odpowiednich akcesoriow.

Kontrolg jakosci wykonanych robot nalezy obja¢ poszczeg6lne etapy, a mianowicie:

- montaz podkonstrukcji;

- montaz izolacji akustycznej;

- montaz plyt, stosowane taczniki;

- wykonczenie.

Ze wzgledu na wage robot okladzinowych dla efektu koncowego, prace powinny byc¢
kontrolowane w sposob ciagly.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robot jest 1 m kwadratowy (1m2) obtozonej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST B—00 ,,Wymagania 0golne” pkt 8.

8.2. Cze¢sciowy odbior robot

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt wykonczeniowych
(malarskich, epoksydowych). Jezeli odbior odbywa si¢ po dtuzszym okresie czasu od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Koncowy odbior robot

Odbior robot oktadzinowych winien nastgpi¢ po wykonaniu prac wykonczeniowych,
malarskich, okladzinowych, itp. wykonanie robdot nalezy zglosic do odbioru
przedstawicielowi Zamawiajacego.

Roboty beda odbierane lacznie z ulozonymi instalacjami oraz tacznie z przejsciami
technologicznymi, w tym pozarowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni oktadanej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- transport materialow niezbednych do wykonania robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezytg konserwacje sprzetu mechanicznego;
- prace sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz zagruntowanie podtoza;
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- wykonanie dylatacji i zamknig¢¢ rozdzielajacych inny materiat wykonczeniowy plaszczyzn;
- wykonanie stelazy i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukcji;

- wykonanie zabezpieczen siatkg od przestrzeni instalacyjne;j;

- wykonanie izolacji akustycznej;

- wykonanie oktadzin;

- wykonczenie ptaszczyzn oktadzin;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- wywo6z opakowan;

- zafoliowanie do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-72/B 10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

2. PN-B-19401 :1996 Plyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

3. PN-B-79405:1997 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

4. PN-B-79406:1997 Wymagania dla ptyt warstwowych gipsowo — kartonowych

5. PN-B-02151-3:1999 Akustyka badana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna.
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DZIAL B-06 STOLARKA OTWOROWA WEWNETRZNA
ALUMINIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru cato$ci robot zwigzanych z wykonaniem stolarki wewnetrznej drzwiowej
aluminioweyj.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy ja stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowia wymagania dotyczace
robot zwigzanych z wykonaniem $cianek dzialowych aluminiowo-szklanych i stolarki
wewnetrznej drzwiowej aluminiowej, zgodnie z zakresem wg rysunkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do dokumentacji
projektowej dokumentacje warsztatowa, zgodnag ze SWO0j3 wiedza
1 doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, tgcznie ze schematami
montazu, detalami potaczen, detalami mocowan, itp. kompletna dokumentacja warsztatowa
bedzie podlegata zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy
komplet detali i szczegotow rozwigzan dotyczacych stosowanych akcesoriow drzwiowych.
Podpisana dokumentacja warsztatowa jest podstawg realizacji robot. Jedynie na podstawie
podpisanej dokumentacji warsztatowej mozna przystapi¢ do realizacji robot.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przeSledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w calo$ci
dokumentacji projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materialdow oraz wykonanych robot warsztatowych.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatdow podano w ST B-00 "Wymagania ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

W realizacji wyposazenia stolarki aluminiowej w akcesoria typu samozamykacze, sitowniki,
dzwignie antypatyczne, itp. nalezy stosowaé system jednolity w catym obiekcie (rowniez
w stolarce drzwiowej drewnianej) system, ktory jest w stanie podota¢ wymaganiom
technicznym 1 jako$ciowym.

2.3. Drzwi wewnetrzne
Cechy konstrukcyjne:
- konstrukcja no$na wykonana z ttoczonych, aluminiowych profili bez przektadki termiczne;j,
chyba ze parametry wytrzymatosci i izolacyjnosci akustycznej wymagaty beda zastosowania
drzwi w konstrukcji wielokomorowej z przektadka termiczna;
- stosowa¢ konstrukcje z zawiasami rolkowymi sprawdzone pod katem obcigzenia
mechanicznego wedtug PN-EN 12400 i zaklasyfikowana do klasy 5 (200 000 cykli zmian
obcigzenia);
- okucia systemowe ze stali nierdzewnej;
- glebokos¢ profili:
- o$cieznica, shup, rygiel, cokét 50 - 65 mm,;
- szkto laminowane (VSG), bezpieczne:
Szkto laminowane musi sktada¢ si¢ z co najmniej 2 szyb taczonych folia PVB odporng na
$wiatto i promieniowanie UV o min. grubosci 0,38 mm. Przy oszkleniu z pozostawieniem
swobodnych krawedzi nalezy chroni¢ brzeg szyby przed wilgocia.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania 0gélne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania robot zwigzanych ze stolarkg obiektowg aluminiowg nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system;

- badz inny sprzet zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Prefabrykacja bezwzglednie wina by¢ wykonywana w warsztacie posiadajagcym dopuszczenie
systemu stolarki aluminiowej. Nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek innych robot na budowie poza
montazem gotowych elementdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Materiaty nalezy przewozi¢ w opakowaniach warsztatowych, w sposdb uniemozliwiajacy ich
porysowanie. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wymienic.

Szklo nalezy przewozi¢ na odpowiednio do tego przystosowanych stojakach.
Przechowywanie szkta na budowie winno odbywac si¢ w stojakach transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00 ,,Wymagania 0gdlne” pkt 5.

Wymiary elementéw aluminiowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej nalezy, przed
prefabrykacja, sprawdzi¢ na budowie.

Wymiary kwater szkta nalezy sprawdzi¢ po montazu stolarki aluminiowe;.

5.2. Zasady realizacji robét stolarki aluminiowej

W zakresie realizacji prac sa elementy wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej —
zestawienie stolarki.

5.3. Przygotowanie robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokladnie sprawdzi¢ kompletno$¢ instalacji
doprowadzanych do drzwi, ich poprawnos$¢ utozenia i prawidtlowo$¢ wyprowadzen oraz
dziatania.

5.4. Wyposazenie drzwi

Drzwi nalezy wyposazy¢é w akcesoria zgodnie z zestawieniem dokumentacja projektowa —
stolarka sluminiowa. Wskazane drzwi podtaczone sg do kontrolnych systemow obiektowych,
nalezy przewidzie¢ doprowadzenie okablowania. Nie dopuszcza si¢ dodawania mechanizmow
na budowie, drzwi w catosci winny zosta¢ oprzyrzadowane w wytworni.

5.5. Wykonanie zabezpieczen
Do czasu odbioru pomieszczen osadzong stolarke drzwiowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST B-00 ,,Wymagania 0gélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot zwigzanych ze stolarkga aluminiowa wewnetrzna

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowsa
I dokumentacjg warsztatowg w zakresie kompletnosci wykonanych robot oraz zgodnosci
z projektowanymi wymiarami i widokami $cian, wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej
Specyfikacji.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest 1 m kwadratowy (1m2) stolarki otworowej wewngtrznej
aluminiowej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST B—00 ,,Wymagania 0golne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbioru robot

Koncowy odbidr robdt winien nastapi¢ po wykonaniu calosci robdt dotyczacych stolarki
otworowej wewnetrznej aluminiowej, tacznie z innymi oktadzinami i tacznie z wykonczeniem
detali. Wykonanie robot nalezy zglosi¢ do odbioru przedstawicielowi Zamawiajgcego.

W odbiorze winni uczestniczy¢ przedstawiciele dostawcy uzytego systemu aluminium i szkta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B—00 ,,Wymagania 0g6élne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena Im2 wykonania stolarki wewngtrznej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- transport materiatow niezbednych do wykonania robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacje sprzgtu mechanicznego;
- prace sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- prefabrykacje elementow;

- wykonanie otworowania pod mocowania, kotki, itp. dla montazu $cianek;

- rozmierzanie i trasowanie polozenia elementéw do zamontowania;

- osadzenie i regulacjg drzwi,

- uzbrojenie i regulacje uzbrojenia drzwi;

- wykonczenie profili aluminiowych na styku ze §ciang, posadzka i stropem;

- wyw0z opakowan;

- oczyszczenie catosci,

- certyfikowanie elementow;

- zabezpieczenie elementdéw poprzez foliowanie do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12020-1:2004 Aluminium 1 stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane
precyzyjnie ze stopow EN AW-6060 i EN AW-6063. Czgs¢ 1:
Warunki techniczne kontroli i dostawy

2. PN-EN 12020-1:2004 Aluminium 1 stopy aluminium. Ksztaltowniki wyciskane
precyzyjnie ze stopow EN AW-6060 i EN AW-6063. Czgs¢ 2:
Tolerancje wymiardw i ksztattu

3. PN-EN 12051:2002 Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i
metody badan

4. PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane - Zamki - Zamki mechaniczne wraz z
zaczepami - Wymagania i metody badan

5. PN-EN 12152:2004 Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza - Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja

6. PN-EN 12154:2004 Sciany ostonowe. Wodoszczelnosé. Wymagania eksploatacyjne
i klasyfikacja

7. PN-EN 12217:2005 Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja
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8. PN-EN 357 :2002

9. PN-EN 12600 :2004

10.PN-EN 12543-1/6 :2000

11.PN-EN 12150-1 :2002

Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z
przezroczystych lub  przejrzystych wyrobow  szklanych.
Klasyfikacja ognioodpornosci

Szklo w budownictwie. Badanie wahadtem. Udarowa metoda
badania i klasyfikacji szkta ptaskiego

Szkto w budownictwie. Szklo warstwowe 1 bezpieczne
warstwowe

Szkto w budownictwie. Termiczne hartowane bezpieczne szklo
sodowo — wapienno — krzemianowe
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DZIAL B-07 OKEADZINY SCIAN Z WYKELADZIN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru catosci robot zwigzanych z montazem wyktadzin cienkowarstwowych naktadanych
(przyklejanych) na $cianach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy ja stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin $cian.

Zakres robo6t niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z zakresem prac instalacyjnych.
Zakres robot niniejszej ST dotyczy:

- wykonania oktadziny $cian z wyktadzin PCV na uprzednio przygotowane podtoze.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dane od producenta dotyczace stosowanych
wyktadzin wraz z instrukcja wykonania i odpowiednimi atestami i certyfikatami; dotyczy to
takze materiatow pomocniczych i uzupetniajacych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatdow podano w ST B-00 "Wymagania ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

Do realizacji oktadzin $cian z wyktadziny winylowej nalezy stosowac produkty, ktore sg
odporne na §rodowisko agresywne, ktore posiadaja odpowiednie referencje obiektowe i ktore
sg w stanie podota¢ wymaganiom technicznym i jako§ciowym.

Nalezy stosowa¢ nastepujace grupy materiatowe:
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- wyktadziny winylowe
dane wyktadziny winylowej i jej bezposrednich akcesoriow:
- wykladzina winylowa homogeniczna o wysokiej trwatosci materiatu,
Z przeznaczeniem na powierzchnie o intensywnym ruchu i intensywnym uzytkowaniu
oraz jednocze$nie na powierzchnie odporne na dzialania $rodkéw chemicznych
1 przeznaczone do pomieszczen o najwyzszym stopniu czystosci;
- wykladzina syntetyczna zabezpieczona powierzchniowo;
- homogeniczna;
- material: polichlorek winylu;
- wzor / kolorystyka: nieregularna siatka, kolorowe oczka;
- kolorystyka: wg dokumentacji projektowej;
- grubo$¢ catkowita: 2,0 mm;
- grubos¢ warstwy uzytkowej: 2,0 mm (homogeniczna);
- klasyfikacja: klasa 34;
- antypos$lizgowos$¢: minimum R9;
- szeroko$¢ rolki: powyzej 180 cm (pomieszczenia z posadzka podniesiong —
ptytki 60,8 x 60,8 cm);
- ciezar caltkowity: od 2.900 g/m2;
- odpornos¢ ogniowa: 1 BfIS1;
- parametry:
- thumienie dzwigkow uderzeniowych: 3 dB;
- klasa $cieralnoSci: P;
- wytrzymato$¢ spawow: wigksza/rowna 400 N/50 mm;
- trwaltos$¢ barwy: stopien rowny/wickszy 6;
- rezystencja skosna:
- skutecznos$¢ uziemienia: wigksza jak 200 kOhm;
- antyelektrostatyczno$¢: mniej / rowno jak 2 kV;
- izolacyjnos¢ termiczna: 0,01 m2K/W;
- przewodnos¢ cieplna: 0,25 W/mK;
- dobra odpornos$¢ na kwasy 1 zasady takze w najwyzszym stezeniu;
- dobra odporno$¢ na srodki do odkazania;
- odpornos$¢ na koétka: odpowiednia (typ W);
- cokoly: realizowane wyktadzing na wysoko$¢ 10 cm, przy zastosowaniu
systemowych listew wyobleniowych (o0 odpowiednim promieniu wyoblenia).
Uwaga:
wyktadzina musi spetnia¢ wszystkie warunki przewidziane dla pomieszczen o najwyzszym
stopniu czysto$ci, typu sala operacyjna, ,,clean room”, BSL.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania robot zwigzanych z realizacjg prac oktadzinowych nalezy stosowac:
- jedynie sprzet zapewniajacy wlasciwg jakos¢ wykonywanych elementow;
- badzZ inny sprzet zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B—00 ,,Wymagania 0gélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych,
w sposob okreslony przez producenta oraz w sposéb uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkow i1 sprzgtu
zapewniajacych niezmienne witasciwosci materialow, gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot.
Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. Nie
dopuszcza si¢ zawilgocenia materiatow oraz uszkodzenia opakowan fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00 ,,Wymagania 0g6élne” pkt 5.

5.3. Klejenie wykladziny do $cian. Przed przystapieniem do robét nalezy:

sprawdzi¢ kolor i rodzaj wyktadziny w dokumentacji projektowej;

- dokonac¢ inspekcji podtoza, sprawdzi¢ wilgotno$é podtoza — maksimum 2%;

- dokona¢ inspekcji wszystkich elementow zwigzanych z podlozem jak listwy, wyjScia
techniczne, itp.;

- dokona¢ inspekcji wyktadziny sprawdzajac:

- jednolito$¢ koloru wyktadziny — dostawa musi by¢ z jednej partii — 0znaczenie tym samym
numerem;,

- jednolito$¢ koloru materialu musi zosta¢ potwierdzona przed przyklejeniem wyktadziny;

- przykleja¢ zgodnie z instrukcja producenta, zwracajac uwage na kierunek wzoru, réznice
odcieni wyktadziny, itp.;

- nalezy uzywaé¢ emulsyjnych srodkéw klejacych zalecanych przez producenta, nakladanych
szpachlg o zgbkowaniu zalecanym przez producenta;

- detale wyoblen wykona¢ zgodnie z wymogami higieniczno-sanitarnymi, przy uzyciu
systemowych elementéw listwowych wyobleniowych;

- po wykonaniu prac calo$¢ nalezy zabezpieczy¢ folig do czasu odbioru obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania 0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci robot zwiazanych z wykonaniem okladzin

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- dokumentacjg projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych robot oraz zgodnosci
z projektowanymi wzorami i kolorami;
- 0golnym wygladem, staranno$cia potaczen oraz stopniem gtadkosci powierzchni;
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.
Kontrolg jakos$ci wykonanych robét nalezy obja¢ poszczegdlne etapy, a mianowicie:
- wykonczenie wyjs¢, przejse, itp. instalacyjnych;
- przygotowanie podtoza;
- wykonanie warstwy wierzchniej;
- wykonanie wyj$¢ instalacyjnych z oklejeniem elementéw ruchomych;
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- wykonczenie.

Ze wzgledu na wage robdt wyktadzinowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢

kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

- wilgotno$¢ podioza;

- poprawno$¢ ulozenia i przyklejenia wyktadziny;

- poprawnos¢ wykonania miejsc trudnych, przejscia instalacyjne, potaczenia réznych
materialow, itp.;

- prawidlowos$¢ wykanczania styki pasow wyktadziny;

- kolorystyka;

- kompletnos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m kwadratowy (Im2) oktadziny $ciany z kompletnym
wykonczeniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST B—00 ,,Wymagania 0golne” pkt 8.

8.2. Odbior robdt ulegajacych zakryciu

Czg$¢ robot nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastgpnego etapu. Dotyczy to:

- montaz listew dodatkowych wyobleniowych.

Wykonanie czegsci robot nalezy zglosi¢ do odbioru przedstawicielowi Zamawiajgcego.

8.3. Cze¢Sciowy odbior robot

Harmonogramy odbiorow czgsciowych sporzadza przedstawiciel Zamawiajacego po
zapoznaniu si¢ z programem prac okladzinowych. Harmonogramy stanowig integralng czes¢
akceptacji programéw. Sposob i zakres odbioréw cze¢sciowych opisane sg w pkt. 5 niniejszej
ST.

8.4. Koncowy odbior robot

Koncowy odbidr robot winien nastapi¢ po wykonaniu catosci robot oktadzinowych, facznie
z wyjs$ciami instalacyjnymi. Wykonanie robdt nalezy zglosi¢ do odbioru przedstawicielowi
Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni oktadziny $ciany z wyktadzin obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- transport materiatdéw niezbednych do wykonania robat;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezytg konserwacje sprz¢tu mechanicznego;
- prace sprzetu mechanicznego;
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- przygotowanie i sprawdzenie podioza;

- wykonanie kompletu instalacji wraz z wyj$ciami;
- przygotowanie materiatéw pomocniczych;

- wykonanie listew wyobleniowych

- przygotowanie podioza, gruntowanie,

- ukladanie wyktadziny;

- montaz listew systemowych wyobleniowych,

- czyszczenie i zmywanie;

- r¢czne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- wywoz opakowan;

- ochrong ptaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 649:2002 Elastyczne  pokrycia  podilogowe. Homogeniczne
heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu
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Dzial E-1 ST 1/03/E/AS/2017
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych
CPV 45312000-7 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312200-9

45311100-1

1. Przedmiot ST

Celem przedsiewzigcia jest wykonanie robot instalacyjnych w budynku Wydziatu
Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego w celu dostosowania budynku do potrzeb
uzytkownika.

Zakres prac do wykonania:

1.1. Wykonanie systemu powiadamiania alarmu o przekroczeniu temperatury
W pomieszczeniach fitotronow szt. 10.
1.2. Montaz czytnika do KD w pomieszczeniu nr 219.
1.3. Dostosowanie pomieszczen 301 i 302 na potrzeby spektrometrii mas.
1.4. Wykonanie obwodu gniazdowego z montazem gniazda przewodem YDYp3x2,5mm?2
w pomieszczeniu auli.
1.5.Montaz gniazd szczelnych szt. 6 w pomieszczeniu 111.

2. Szczegolowy opis robot elektrycznych do wykonania:

a) system musi by¢ niezalezny i dziata¢ w oparciu o sie¢ bezprzewodowg GSM - system
alarmowy musi zosta¢ zamontowany w 10 pomieszczeniach tj. P20B, P21B, P22BCD,
P23, P24BCDE;

- system alarmowy musi dziata¢ w oparciu o ustawiong maksymalng i minimalng
temperature,

- system musi mie¢ mozliwo$¢ powiadamiania droga SMS-owg uzytkownikow

(pojedynczego uzytkownika oraz jednoczesnie kilku z listy uzytkownikow)
Z rozrdznieniem fitotronéw o stanie alarmowym;

- system alarmowy musi by¢ w pelni programowalny przez uzytkownikow tj.

musi mie¢ mozliwo$¢ pltynnej zmiany temperatur granicznych oraz dowolnych zmian
numerow telefonéw powiadamiania;

- do systemu powinna zosta¢ dotagczona instrukcja uzytkowania i wszystkie niezbedne

elementy do zmiany wyzej wymienionych parametrow przez uzytkownika bez pomocy

serwisu zewnetrznego;,

- pomiar temperatury wewnetrznej realizowany przez czujnik temperatury znajdujacy si¢
W pomieszczeniu monitorowanym;

- zadajnik warto$ci minimalnych oraz maksymalnych znajdujacy si¢ przed
pomieszczeniem monitorowanym;

- programowalna centrala na 8 numerdw telefonow dla alarmu z kazdego pomieszczenia
dla temperatury min i max.;

- oferta powinna zawiera¢ montaz, okablowanie, uruchomienie, szkolenie uzytkownika;

- numery telefonéw programowane beda przez serwis zewnetrzny.

b) wykonanie instalacji i montaz czytnikow KD na karte magnetycznag do pomieszczenia
219:
- montaz czytnika kart dostepu od strony zewngtrznej pomieszczenia i przycisku wyjscia
od wewnatrz,
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- montaz modutu kontroli,

- wykonanie oprogramowania i uruchomienia systemu.

c) zainstalowanie w pomieszczeniu 302 dodatkowo 3 szt. opraw wpuszczanych w strop
podwieszony ze zrodlem §wiatta 2xPL-C/4P 26W,

- w pomieszczeniach 301 i1 302 zainstalowac po trzy zestawy sktadajace si¢ z kpl.
gniazd podwojnych 3x230V + 2x RJ45,

- sie¢ strukturalng wykona¢ kablem UTP 4x2x0,5 z PPD IDF4/1 do kazdego
pomieszczenia wraz z montazem w kazdym pomieszczeniu po trzy gniazda podwojne
2xRJ45,

- zasilanie do gniazd 230V wykona¢ z rozdzielnicy IV/RG-G kablem

YDYp3x2,5utozonym w istniejacych korytkach kablowych nad stropem podwieszonym
oraz w listwie PCV na $cianie w pomieszczeniach. Montaz zestawu gniazd w listwach
PCV,

- dokona¢ uruchomienia instalacji strukturalnej (instalacja komputerowa i telefoniczna),

- nalezy wykona¢ pomiary sieci strukturalnej oraz wykonanej instalacji elektryczne;j.

d) w pomieszczeniu auli na parterze nalezy wykona¢ montaz gniazda 230V
Z istniejacego gniazda - obwodu TR-1/2-6 . Utozy¢ kabel w listwie PCV od pkt-u A do
pkt-u B gdzie nalezy wykona¢ przebicie do pom. auli i zamontowaé gniazdo n/t 230V
16A z/u —wg rysunku nr 1,
- wykona¢ pomiary elektryczne.

e) utozenie listwy PCV:
- utozenie przewodu YDYp3x2,5 w listwie PCV, dwa obwody gniazdowe z tablicy
T-11/08,
- montaz gniazd wtykowych 230V szt. 6 w zamontowanych listwach PCV,
- montaz w istniejacej tablicy bezpiecznikowej wylaczniki roznicowopradowe 30mA,
16A szt. 2,
- wykonanie pomiaréw elektrycznych.

3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

4. Warunki ochrony Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

5. Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca jest zobowigzany podczas realizacji robdt do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

6. Wymagania dotyczace wyrob6w budowlanych
Materialty budowlane muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznym.

7. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany od uzywania odpowiedniego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robot musi by¢
zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do
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wykonywania rob6t musi by¢ w dobrym stanie technicznym, spelnia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

8. Wymagania dotyczace $Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylgcznie srodkdéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt , wlasciwos$ci przewozonych
materiatdéw oraz stan techniczny budynku.

9. Dokumentacja powykonawcza

Komplet sktadajacy si¢ z 2 egzemplarzy na papierze oraz 2 egzemplarze formie
elektronicznej na ptycie CD.

10. Kontrola, badania, odbiér robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci roboét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania materiatow.

Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

11. Odbior robét budowlanych

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odpowiednim zakresie jak i jako$ci robot.

Wykonawca pisemnie zgtasza catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru

ostatecznego.

Warunkiem zgloszenia do odbioru instalacji jest:

- wykonanie wszystkich robot objetych umowa,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.,

- przediozenie protokotow pomiarowych (rezystancji izolacji przewoddéw, ochrony od
porazen, natezenia o§wietlenia w pomieszczeniach oraz pomiary instalacji strukturalnej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

Odbior ostateczny robdt nastapi w ciggu 14 dni liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru o zakonczeniu robot i przejecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

inspektora nadzoru.

12. Dokumenty odniesienia

- SIWZ dla zadania

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym

- dokumentacja w/w zadania

- normy i aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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DZIAL ST-IS  INSTALACJA WOD.-KAN., WENTYLACJI
| KLIMATYZACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji
wodno—kanalizacyjnych, wentylacji oraz klimatyzacji obejmujacy w szczegdlnoSci
wymagania wilasciwosci materiatbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidlowo$ci wykonania poszczegolnych robot instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czgs¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu 1 wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
realizacje w pomieszczeniach nastgpujacych prac:

- wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej wody uzytkowe;j,

- wykonanie instalacji kanalizacji,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

- wykonanie instalacji klimatyzacji.

Do zakresu robot wlaczone sa wszystkie niezbgdne prace towarzyszace, jak rowniez
wszystkie roboty, ktore w mysl ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie
funkcjonujacych instalacji. Roboty te nalezy wykonaé jako $wiadczenia uboczne bez
dodatkowych opfat, rozliczane wraz z poszczegdlnymi robotami.

W zakres robdt wchodza:

- dostawa 1 montaz rurociaggéw wody zimnej i cieptej wody uzytkowej;

- dostawa 1 montaz armatury odcinajacej dla wody zimnej 1 cieptej wody uzytkowe;;

- wykonanie podej$¢ do punktéw poboru wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;;

- wykonanie izolacji przewodow wodociggowych;

- montaz przyboroéw i urzadzen;

- dostawa 1 montaz rurociggdw kanalizacyjnych;

- proby szczelnosci instalacji wodociggowych

- proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnych;

- dostawa 1 montaz wpustu kanalizacyjnego;

- dostawa 1 montaz rurociaggoéw instalacji odprowadzenia skroplin;

- demontaz istniejacych instalacji i urzadzen wod.-kan. w obrgbie pomieszczen oraz poza
nimi w zakresie umozliwiajacym prawidtowe wykonanie powierzonych prac;

- demontaz istniejacych instalacji 1 urzadzen wentylacyjnych w obrebie pomieszczen
oraz poza nimi w zakresie umozliwiajacym prawidlowe wykonanie powierzonych prac;
- montaz kanatow wentylacyjnych prostokatnych z blachy stalowej ocynkowane;;

- montaz kanalow wentylacyjnych okragtych typu Spiro;

- montaz filtrow HEPA;

- montaz kratek wentylacyjnych;

- montaz przepustnic szczelnych;

- montaz zawiesi 1 podpar¢ kanatow wentylacyjnych;

- wykonanie robot izolacyjnych instalacji;

- wykonanie automatyki wentylacji;
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- wykonanie pomiardw parametréw wentylacyjnych;

- wykonanie regulacji urzadzen wentylacyjnych;

- wykonanie otworéw dla prowadzenia instalacji wentylacyjnej, nie wykonanych po stronie
budowlanej;

- roboty budowlane instalacja klimatyzacji typu Split;

- montaz jednostek wewnetrznych 1 zewnetrznych klimatyzacji;

- montaz instalacji freonowej z rur miedzianych;

- proba szczelnosci instalacji freonowej;

- wykonanie robo6t izolacyjnych instalacji;

- montaz sterownikow $ciennych w pomieszczeniach;

- podiaczenie klimatyzatorow do istniejgcego systemu BMS w budynku umozliwiajacego
podglad i sterowanie pracg klimatyzatoréw;

- wykonanie otwordéw dla prowadzenia instalacji freonowe;j 1 kablowej;

- usuniecie ewentualnych usterek;

- dokumentacja powykonawcza.

Projekt 1 specyfikacja instalacji sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi.
W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z projektantem i przedstawicielem Zamawiajacego, ktorzy sa
jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie uj¢te przez Wykonawce
prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci beda interpretowane na korzy$¢ Zamawiajacego.
Jezeli z dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot niewymienionych
w powyzszych ST lub w przedmiarze robot, to nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania
1 odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Wykonawcy instalacji sg zobowigzani wykona¢ i dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi uzgodnieniami 1 wymaganiami Zamawiajacego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi ponize;j:

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia i zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksiazk¢ obmiardw, a w przypadku
realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.
Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem iloSci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych.
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Instalacja wodociagowa — uktad polaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzacy
do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wodg.
CisSnienie proby szczelnoSci — warto$¢ ci$nienia ustalona dla wykonania proby szczelnosci
w zaleznosci od przewidywanego rodzaju instalacji, nominalnego ci$nienia roboczego
w instalacji oraz rodzaju materiatu, z ktorego wykonana jest instalacja
Proba szczelnoSci instalacji wodociggowych — czynno$¢ polegajaca na utrzymaniu przez
okreslony czas, w instalacji wodociggowej lub jej czesci, ci$nienia powietrza lub gazu
obojetnego, odpowiednio wyzszego do ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania
do eksploatacji w zakresie szczelnos$ci rur, armatury, potaczen
Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwalosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
CiSnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody
W najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie probne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.
Cis$nienie nominalne PN - Cis$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalosci elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.
Temperatura robocza, (trob) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji
wody zimnej wynosi 10°C, a instalacji wody cieptej 60 °C.
Instalacja kanalizacyjna - Instalacja kanalizacyjna to zespol powigzanych ze soba
elementow (rur i przyboréw sanitarnych) stuzacych do odprowadzania $ciekoOw na zewnatrz
budynku.
Przybory sanitarne - wurzadzenia sanitarne i wpusty sluzace do przyjmowania
1 odprowadzania $ciekow;
Podejscie kanalizacyjne - przewod 1aczacy przybor lub urzadzenie sanitarne z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.
Piony kanalizacyjne - przewod pionowy odprowadzajacy $cieki z przyboréw i urzadzen
sanitarnych do przewodu odptywowego.
Poziomy kanalizacyjne - Przewody odptywowe lub przewody zbiorcze (poziomy), taczace
jeden lub kilka pionéw z kanalizacjg zewnetrzng lub innym odbiornikiem.
Przewody wentylacyjne - to przewody taczace instalacje kanalizacyjng $ciekow bytowo-
gospodarczych z atmosfera, stuza do wentylowania tej instalacji oraz wyro6wnania ci§nienia.
Zamkniecia wodne - urzadzenia zabezpieczajace przed wydostawaniem si¢ gazow
z instalacji kanalizacyjnej.
Rewizja (czyszczak) - elementy instalacji umozliwiajace dostep do wngtrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia.
Scieki bytowe — $cieki powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania
gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie.
Armatura sanitarna — urzadzenia stuzace do poboru wody z projektowanej instalacji
wodociggowe;.
Rurocigg — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztaczkami, elementami
przylaczeniowymi, uszczelnieniami.
Wpust podlogowy — urzadzenie zbierajace wody z posadzki przez kratke wlotowa
do korpusu, z kro¢cem odptywowym potaczonym z przewodem odptywowym.
Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgsci, majaca
na celu usunigcie powietrza zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewngtrznego.
Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
lub strumieniowych wprowadzajacych powietrze w ruch.
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Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen , zespolow i elementéw wentylacyjnych stuzacych
do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zainstalowaniem nawiewnikéw i1 wywiewnikow w celu zagwarantowania wymaganych
warunkow - intensywnos$ci wymiany powietrza, ci§nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza , poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni ,na 0gét z zastosowaniem przewodow.
Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majace na
celu zmiang jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza.
Chlodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizeniu jego temperatury.
Wentylator - urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych.

Filtr powietrza - zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
Przewéd wentylacyjny - element, o zamknig¢tym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy odbudowe przestrzeni przez ktora, przeptywa powietrze.

Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd
wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang
oporu przeptywu.

Thumik halasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewo6d wentylacyjny majacy na
celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni.

Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktory powietrze wypltywa z wentylowanej
przestrzeni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja robot montazowych instalacji

Dokumentacje robdt montazowych stanowia:

- Wytyczne Zamawiajacego;

- Dokumentacja uzupetniajaca "Laboratorium BSL3” - opracowanie z listopada 2015 r.;

- niniejsza Specyfikacja Techniczna;

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa
z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;

- protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych 1 robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami badan kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza, obejmujagca wczesniej wymienione elementy sktadowe
dokumentacji robot wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r., tekst jednolity Dz. U.
nr 243 poz. 1623 z 2010r., z pézniejszymi zmianami.

1.7. Nazwy i kody CPV robét objetych zaméwieniem

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331220-4 - Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
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45331221-1 - Instalowanie urzadzen klimatyzacji cz¢$ciowej powietrza
45331230-7 - Instalowanie urzadzen chtodzacych

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewnetrznej

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania ogélne"
Wszystkie zastosowane materialy muszg byé zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci 1 wydat, na swoja wylaczng
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spelnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym, jak
rowniez przeterminowane nie moga by¢ stosowane. Materialy te zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.
Wykonawca odpowiada za wuzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odnosnych wtladz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wilaczajac w to zrodla
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatoéw
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, chyba Ze postanowienia
0golne lub szczegotowe warunkdéw Umowy stanowig inaczej.
Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wnioski materialowe w celu akceptacji. Dla
kazdego stosowanego materialu lub wyrobu oraz poszczego6lnych jego sktadnikow nalezy
zachowa¢ wymagania dot. transportu, przechowywania 1 skladowania, zawartych
w odpowiednich normach, zaleceniach i instrukcjach producenta. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ brakujace dane
od producenta oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ zgodnosci otrzymanych danych z obowigzujacymi
normami i innymi dokumentami.
Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu informacje techniczne o zastosowanych
materiatach 1 urzadzeniach w tym $wiadectwa jakos$ci, §wiadectwa zgodnosci, instrukcje
montazu i eksploatacji, czy tez gwarancje producentow.
Wszystkie materiaty muszg mie¢ aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, za§ elementy instalacji ppoz. dodatkowo dopuszczenie
CNBOP.
Urzadzenia i elementy musza by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach. Nalezy w takim przypadku zastosowa¢ materiaty
rownowazne. Kazda zmiana materialtu wymaga akceptacji przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Przy zamianie materiatu, np. rur nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie
$rednic nominalnych oraz wlasciwo$ci materiatu.
Wymagania og6lne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych:
- Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzadzen powinien odpowiadaé
co najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
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- Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi
1 uszkodzen powlok ochronnych.

- Szczelnos$¢ potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodow .

- Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

- Zamocowanie urzadzen i elementdéw wentylacyjnych musi  by¢ wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

- Urzadzenia 1 elementy wentylacyjne musza by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

- Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych muszg mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Wykonawca musi przewidzie¢ i objaé swoim zakresem, oplaty zwigzane z serwisem
producenckim przez okres gwarancji udzielony Zamawiajagcemu.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Instalacja wodociagowa

- Przewody - istniejgca instalacja wodociggowa wykonana jest z rur polipropylenowych PP-R
system KELLER PN20.

- Armatura - demontaz istniejgcych baterii umywalkowych stojacych w pomieszczeniu 316d

— 2 szt. oraz w pomieszczeniu 317 d — 2 szt.,

- montaz elektronicznych baterii umywalkowych stojacych w miejscach po zdemontowanych
bateriach istniejacych,

- baterie z korpusem wykonanym z litego chromowanego mosigdzu, z wbudowanym
mieszaczem, mozliwoscig regulacji wyptywu wody od 2 do 6 I/min, regulowanym
ogranicznikiem temperatury maksymalnej, ze zintegrowang baterig litowa i modutem
elektronicznym w korpusie baterii, w komplecie z wezykami, filtrami i zaworkami
zwrotnymi,

- bateria prysznicowa natynkowa z wbudowanym mieszaczem, z zasilaniem dolnym weza,

- waz z gladkiego metalowo-plastikowego PVC 1=1,2 m, gladkie PCV ulatwia czyszczenie
1 ogranicza zatrzymywanie bakterii, gruby przewod PVC wzmocniony spiraly PVC
z wewngtrzng ostong z metalizowanego poliestru 2-3 mm, odporny na rozcigganie (min. 25
kg), skrecanie i zginanie, nakretki z mosigdzu,

- stuchawka natryskowa z chromowanego ABS, jednostrumieniowa: strumien deszcz,

- porecz natryskowa prosta z uchwytem na suwaku fi32 mm jak dla 0so6b niepetnosprawnych,
stuzy do podtrzymywania si¢ w pozycji stojacej 1 do montazu suwaka, uchwyt na suwaku
z chromowanego metalu, wysoko$¢ min 1100 mm, grubo$¢ rury min 1,5 mm, material Inox
304 Dbakteriostatyczny, wykonczenie Inox satynowy, jednolita powierzchnia bez
chropowato$ci ulatwiajaca czyszczenie 1 utrzymanie higieny, odleglo§¢ migdzy S$ciang
a porgczg min. 40 mm, niewidoczne mocowania rozeta montazowa na 3 otwory Inox 304,
$ruby montazowe Inox do betonowej $ciany, wytrzymatos¢ min. 200 kg.

- 1zolacja — pianka polietylenowa gr. 6 mm przeznaczona do zamurowania.

57



UNIWERSYTET GDANSKI WYDZIAE. BIOTECHNOLOGII

2.2.2. Instalacja kanalizacji

- Przewody - rury i ksztattki HDPE zgrzewane.

- Przybory - odfaczenie wpustow wp3 (2 szt.) od kanalizacji i jej zaslepienie pod stropem.
Podtaczenie wpustow wp.3 do pionu kanalizacji technologicznej przewodami zgrzewanymi
HDPE f{il10 (istniejaca inst. kanalizacji technologicznej — system Wavin). Wykonanie
systemowych zawiesi montazowych z obejma z przektadkg gumowa,

- wykonanie systemowego szczelnego zamknigcia istniejagcych wpustow podtogowych (2 szt.)
z mozliwo$cig okresowego demontazu w pom. 316d i 317d. Istniejace wpusty: SEMI-PROF.
KS200-D110-V1-B20 ze stali nierdzewnej AISI 304 z gora kwadratowa 200x200, odptywem
pionowym jednoczgsciowym DN110 i klapg antyzapachowa,

- wykonanie systemowego szczelnego zamknigcia istniejagcego wpustu podlogowego
z mozliwo$cig okresowego demontazu w pom. 0,29. Istniejacy wpust: Mini KM150-D110-
V1-B10 ze stali nierdzewnej AISI 304 z géra kwadratowg 150x150, odptywem pionowym
jednoczesciowym DN110,

- wykonanie odptywu z prysznica do istniejgcej pompowni Ps3 w posadzce przewodami z rur
zgrzewanych PEHD (istniejaca instalacji — system rur zgrzewanych PEHD Wavin).

- System utylizacji - zamontowanie zawordéw odcinajacych pomiedzy wszystkimi
urzadzeniami w przepompowni umozliwiajacych odcigcie poszczegdlnych urzadzen
w przypadku wystgpienia awarii. Zawory petno przelotowe, korpus i kula wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 316, uszczelnienie teflonowe, dopuszczalne cisnienie 6,9 MPa, max. temp.
robocza 200 stC,

- wykonanie szczelnego syfonu na podejsciu do osadnika w wykonaniu chemoodpornym,

- wykonanie przewodow ttocznych (system zgrzewany HDPE) z pompowni awaryjnej
umieszczonej w studni komory Ps3 do komor oczyszczalni 2A, 2B oraz 3,

- zainstalowanie na przewodach ttocznych kulowych zaworéw odcinajacych przed wejsciem
do poszczegdlnych komor, zawory pelnoprzelotowe, korpus i kula wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 316, uszczelnienie teflonowe, dopuszczalne cisnienie 6,9 MPa, max. temp.
robocza 200 stC,

- zamontowanie filtrow HEPA klasy H13 na odpowietrzeniach kanalizacji technologicznej
przeznaczonej do utylizacji (piony KAO1, KA05, KAO3 oraz KA04),

- zamontowanie przed i za filtrem szczelnych klap odcinajgcych,
- filtry w wykonaniu z systemem bezpiecznej wymiany,

- wymiana klap poszczegélnych komoér oczyszczalni na szczelne, skrgcane
w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AlISI 316.

- Przewody skroplin — instalacja skroplin z klimatyzatora rury i ksztaltki z PCV klejone.
Wiaczenie przewodu skroplin wykona¢ do przewodu kanalizacyjnego poprzez syfon.
Przewody skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 1%.
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2.2.3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

- Uzbrojenie kanalow wentylacyjnych:

- pom. pompowni $ciekow 0/05 — na instalacji wyciggowej] WW 1.2 zamontowac¢ filtr HEPA
klasy H13 z systemem bezpiecznej wymiany oraz szczelne klapy odcinajace przed i za
filtrem,

- pom. 1V/26 i 1V/29 — na instalacji wyciagowej WW18 i WW19 w miejscu wyjscia kanatow
z szachtu zamontowa¢ szczelne klapy odcinajace z sitownikiem on/off 230V. W pom.
laboratorium klapa o wym. 450x250 mm, a w pom. $luzy fi 160 mm,

- pom. 301 i 302 — zamontowa¢ i podlgczy¢é 2 szt. skrzynek rozpreznych, z izolacja
akustyczng zZ welny mineralnej grubosci 15 mm, do istniejacych kanatow wywiewnych fi160
oraz 2 szt. skrzynek rozpreznych, z izolacjg akustyczng z welny mineralnej grubosci 15 mm,
do istniejacych kanatéw nawiewnych fil25. Montaz 2 szt. anemostatow nawiewnych fi160
oraz 2 szt. anemostatow wywiewnych fi160.

- Automatyka wentylacji:

—wyposazenie pomieszczenia pompowni $ciekow 0/05 w czujnik roznicy cis$nien
i sygnalizacj¢ potwierdzajacg utrzymanie podcisnienia w stosunku do korytarza. W korytarzu
na zewnatrz pomieszczenia nalezy zainstalowa¢ alarm informujacy o utracie podci$nienia
W pompowni,

- na instalacji wyciagowe] WWI18 1 WWI9 w miejscu wyjscia kanatdéw z szachtu
w pomieszczeniach I1V/26 1 1V/29 nalezy zamontowaé szczelne klapy odcinajace
z sitownikami on/off 230V. Klapy beda zamykane poprzez przyciski zlokalizowane przy
drzwiach wejsciowych do $luzy w pomieszczeniach 1V/27 i IV/28 oraz w pomieszczeniach
jatowienia szkta IV/25 i IV/30. Oprocz mozliwosci rgcznego zamykania, klapy muszg
zamyka¢ si¢ automatycznie przez wysterowanie z systemu SAP.

- Zespol chlodniczy — klimatyzatory typu Split skladajace si¢ z podsufitowej jednostki
wewnetrznej oraz skraplacza zamontowanego na zewnatrz budynku na poziomie dachu.
Czynnikiem chtodniczym bedzie R410A. Parametry jednostek: pom. 301 Qcht= min.
nominalna 3,2 kW, pom. 302 Qcht.=min. nominalna 3,2 kW.

- Przewody chlodnicze - instalacje rozprowadzajaca czynnik chtodniczy wykona¢ z rur
miedzianych dla chtodnictwa wg PN EN 12735-1. Instalacj¢ wykona¢ z rur instalacyjnych,
laczonych lutem twardym. Instalacje nalezy wykona¢ na cisnienie 30 baréw. Rurociagi nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni sufitbw podwieszanych, a odcinki pionowe w Kkorytach
instalacyjnych z tworzywa sztucznego koloru biatego. Prowadzenie przewodéw na dachu na
wspornikach systemowych ze stali ocynkowanej na wysokosci 50 cm nad przykryciem dachu.

- lzolacja termiczna - przewody chlodnicze zaizolowaé cieplochronnie za pomoca
elastycznych otulin izolacyjnych o grubosciach 6 1 16 mm, odpowiednich dla $§rednic rur,
wykonanych na bazie spienionego kauczuku. Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem (korytem) z blachy aluminiowe;.

- Automatyka klimatyzacji — sterowniki $cienny klimatyzatoréw majg by¢ dostarczone
przez producenta tacznie z urzadzeniami. Dodatkowo zespoly klimatyzacyjne nalezy wpiaé
W istniejacy w budynku system BMS. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub w przypadku jego braku w Kkorytach instalacyjnych z tworzywa
sztucznego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe urzadzen i materialéw do robot montazowych
Wyroby do robdét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajag nastepujace
warunki:
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- 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
I Specyfikacji Technicznej (ST),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobow i materialdw nieznanego
pochodzenia.

Przed zaméwieniem i dostarczeniem na budowe¢ materiat Wykonawca winien uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego na jego zastosowanie.

2.4. Warunki przechowywania materialdw do montazu instalacji.

Wszystkie materialty powinny by¢ pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Urzadzenia i wyroby nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp.
Szczegbélnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche
I zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Prace mozna wykonywaé¢ za pomocg wszelkiego sprzetu wynikajacego z doswiadczen
Wykonawcy i dopuszczonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Nalezy stosowaé sprzet
dojacy gwarancje dobrego wykonania. Sprzet powinien by¢ nowy, odpowiednio czgsto
przegladany, czyszczony, itp. Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadaé
przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- kontroli stanu technicznego,

- warunkow BHP 1 ppoz.

Przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane
przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji 1 napraw
sprzgtu. Liczba 1 wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela
Zamawiajacego W terminie przewidzianym umowa. Sprzgt powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne 1 powinien by¢ eksploatowany zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 1 dziatania. Calo$¢ sprzetu nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Kazdy rodzaj
sprzetu powinien by¢ obstugiwany przez osoby posiadajace uprawnienia do obstugi danego
sprzetu.

3.3.Sprze¢t pomocniczy

Elementy wezla cieplnego o wigkszej masie oraz agregaty chtodnicze wymagaty beda uzycia
sprzetu transportowego hydraulicznego. Pozostale roboty wymagaja uzycia standardowego
sprzgtu drobnego i elektronarzgdzi, a w przypadku montazu na wysokos$ci konieczne bedzie,
zastosowanie rusztowania przesuwanego albo podnosnika.
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4. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu materiatéw opisano w ST B-00 ,,Wymagania 0golne” pkt 4.

4.1. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposob
uniemozliwiajgcy ich zniszczenie. Podczas transportu na budoweg oraz ze skladu przy
obicktowego na budowe nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materialow
do montazu. Nie dopuszcza si¢ wbudowania materiatu uszkodzonego w transporcie lub
podczas przechowywania.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu
Transport urzadzen zgodnie z wymogami producenta. Wszystkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed deformacja i innymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonania robot opisano w ST B—00 ,,Wymagania 0gdlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczng i umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i jako$¢ wykonanych robot. Roboty winny by¢ wykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw, w jakich
bedzie wykonana instalacja z uzytkownikiem budynku.

5.2. Szczegélne zasady wykonania robot

W celu uniknigcia kolizji z innymi instalacjami oraz aby zapobiec sytuacji odcigcia
przestrzeni montazowej innym branzom, instalacje nalezy uktada¢ po koordynacji
miedzybranzowej przeprowadzonej na budowie. Niezbedne przekucia 1 przewierty nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z kierownictwem budowy oraz inspektorem nadzoru. Rurarz
1 urzadzenia nalezy montowaé tak, aby umozliwi¢ bezproblemowy dostep serwisowy
do kazdego z urzadzen i armatury.

5.2. Wytyczne montazowe

Podczas montazu instalacji rurociagi nalezy odpowiednio zamocowa¢ do konstrukcji
budowlanych. Elementami do mocowania rur s3 obejmy metalowe z wktadka gumowg oraz
kolki rozporowe. Obejmy metalowe bez wktadki sa niedopuszczalne. Srednice obejm nalezy
dobiera¢ odpowiednio do $rednic rur, nalezy zwraca¢ uwagg na to, aby nie wystepowaty
uszkodzenia mechaniczne powierzchni zewng¢trznej rur. W miejscach przejscia przez $ciany
1 stropy montowac¢ tuleje ochronne. Wolna przestrzen miedzy tulejg, a rurg wypetnic
materiatem termoplastycznym. Dlugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci
sciany badz stropu. W przypadku przegrod okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci przegrody. Zabrania si¢ wykonywac¢ potaczen rur w miejscach przejscia
przez Sciany.

Montaz rur i ksztattek kanalizacyjnych HDPE.

Rurociagi z rur HDPE wraz z ksztaltkami tgczone przez zgrzewanie doczotowe lub mufy
elektrooporowe. W przypadku rur taczonych ksztaltkami o kolanach innych niz 45° i 90°
faczy¢ wylacznie przez zgrzewanie doczotowe.

Niezbednymi warunkami wykonania prawidlowego podtaczenia sa:

- zachowanie czystosci ptyty grzewczej i czesci, ktore majg by¢ zgrzane,

- wlasciwa temperatura ptyty grzewczej,

- wlasciwy wymagany docisk tagczonych elementow,

- zgrzewane cze$ci muszg by¢ obciete doktadnie pod katem 90°.
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Montaz przewodow oraz sposob podwieszenia urzadzen, instalacji kanalowej i armatury
wentylacyjnej.

- Przewody wentylacyjne musza by¢ zamocowane do przegréd budynkow w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kohierzowych odleglos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Kanaly typu A/1, taczy¢
na kohierze wykonane ze stalowych profili gietych, z uszczelkami gumowymi wykonanymi

z gumy mie¢kkiej lub mikroskopowej. Kanaty wentylacyjne musza by¢ szczelne.

- Podwieszenie urzadzen, instalacji kanatowej i armatury wentylacyjnej wykona¢ za pomocag
profili montazowych, zawiesi typu Z, L, R 1 pretow gwintowanych z wykorzystaniem
podktadek amortyzujacych.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewngtrznych przewodow lub
przewodow z izolacja . Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odleglos¢ pomiedzy podporami Iub  podwieszeniami musi by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugigcie sieci
przewodow nie wplywato na jej szczelnos$¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnosé
konstrukc;ji.

- Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej musi przenosi¢ obcigzenia wynikajace
Z cigzarow:

a) przewodow,

b) materialu izolacyjnego,

¢) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow
np. thumikow , przepustnic itp.; elementéw sktadowych podpér lub podwieszen,

d) osoby lub osob, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

- Zamocowanie przewodow wentylacyjnych musi by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

- Elementy zamocowania podpor lub podwieszen podpdr lub podwieszen do konstrukcji
budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 3 w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen 1 podpdér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukeji, aby ugiecie migdzy ich polaczeniami
Z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odleglosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

- Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznoS$ci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcji podpor
lub podwieszen, powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

- W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogly
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.
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Przepustnice

- Przepustnice do regulacji zamykajace muszg by¢ wyposazone w element umozliwiajacy
trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu
przepustnic nie mogg mie¢ nadmiernych luzow powodujacych powstawanie drgan i halasu
W czasie pracy instalacji.

- Mechanizmy napgdu przepustnic powinny umozliwi¢ tatwa zmiang polozenia topat
w pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenia potozenia
otwartego i zamknigtego.

- Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadaé
co najmniej klasie 4 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

- Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie 4 wg Klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

Nawiewniki, wywiewniki

- Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow musza by¢ osadzone bez luzow,
ale z mozliwoscig ich przestawienia. Polozenie ustalone musi by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

- Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaklocajacy wplyw na ksztalt
1 zasieg strumienia powietrza.

- Nawiewniki i wywiewniki musza by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty
i szczelny.

- W przypadku Iaczenia nawiewnikow lub wywiewnikdéw z siecig przewodow za pomocg
przewodow elastycznych nie nalezy:

a) zgniata¢ tych przewodow ,

b) stosowaé przewodow dtuzszych niz 4 m.

- Przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktorego
podtaczony jest przewod o $rednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno
wynosi¢: s < L/8.

- Sposob zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacj¢ oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych.

- Nawiewniki 1 wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane
w pozycji catkowicie otwartej.

Zespol klimatyzacyjny

- Klimatyzator nalezy montowa¢ wypoziomowany w pioni€ i W poziomie.

- Klimatyzator nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia skroplin.

- Klimatyzatory nalezy mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

- Klimatyzatory nalezy montowaé uwzgledniajac ci¢zar jednostki oraz w sposob
uniemozliwiajacy przenoszenie wibracji.

- Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowac na fundamencie / konstrukcji na wysokosci 0,5 m
nad przykryciem dachu.

Uwagi koncowe

Podczas montazu urzadzen stosowac si¢ $cisle do wytycznych zawartych w dokumentacji
techniczno — ruchowej urzadzen. Prace montazowe powinny by¢é wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Prace instalacyjno — montazowe 1 izolacyjne
wykonywac zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP i p.poz.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.

6.2. Szczegélowy wymogi oraz zakres badan

Procedura prac

Poszczegolne czesci skladowe 1 uktady powinny by¢ doprowadzone do okreslanych
warunkow pracy (np. ogrzewanie / chtodzenie, uzytkowania / nieuzytkowanie pomieszczen,
czesSciowa 1 petna wydajnos¢, stany alarmowe itp.).

Nalezy wykona¢ nastepujace prace:

a) Prébny rozruch calej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godzin );

b) Sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan i pomiaréw, zgodnie z wymogami
zawartymi w odno$nej normie;

¢) Przeszkoli¢ stuzby eksploatacyjne uzytkownika.

Kontrola, jakosci i dzialania

Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzanie zgodno$ci typu i klasy filtrbw na podstawie oznaczen z danymi
projektowymi;

b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzanie wskaznika réznicy ci$nienia pod wzgledem prawidtowosci dziatania;

e) Sprawdzanie czystosci filtra.

Kontrola dzialania przepustnic z sitownikami

a) Sprawdzenie kierunku ruchu przepustnic (dzialanie wspotbiezne, dziatanie przeciwbiezne);
b) Sprawdzenie szczelnosci w pozycji zamknigtej;

¢) Sprawdzenie uktadu regulacji przepustnic;

d) Sprawdzenie prawidlowosci zamontowania sitownikow;

e) Sprawdzenie dziatania przepustnic w czasie dziatania / wylaczenia wentylatora.

Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza
W pomieszczeniu

a) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych. Regulacje hydrauliczng obiegéw wentylacyjnych przeprowadzi¢
w trakcie probnego rozruchu. Ilo§¢ powietrza dla poszczegdlnych punktow nawiewnych
I wywiewnych podano na rzutach instalacji w projekcie;

b) Ustawienia kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw (jesli wymagane).

Kontrola dzialania klimatyzacji

a) Przed przystgpieniem do sprawdzen dziatania klimatyzacji nalezy wykona¢ probe
szczelnosci instalacji gazem obojetnym na cisnienie 40 baréw w czasie 24h. Wynik préby
winien by¢ potwierdzony w protokole przez inspektora nadzoru;

a) Dziatanie urzadzen, reakcja na nastawy zadane z poziomu sterownika i wspotpraca z BMS;
b) Kontrola temperatury powietrza w pomieszczeniu.

Kontrola jakosci
Kontrola dziatania.
Celem kontroli dziatania instalacji jest potwierdzenie mozliwosci dzialania instalacji zgodnie
z wymaganiami. Badanie to pokazuje czy poszczegdlne elementy instalacji, takie jak
armatura, elementy grzewcze, urzadzenia wentylacyjne 1 klimatyzacyjne itp. zostaty
prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
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Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstgpne:
- Probny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godzin ),

- Nastawienia i sprawdzenia armatury regulacyjnej;

- Nastawienia i sprawdzenia urzadzen zabezpieczajacych;

- Nastawienia uktadu regulacji;

- Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

- Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstgpnej;
- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, odpowiedzialnych za eksploatacje obiektu.

Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i cz¢sci
sktadowych instalacji do catego uktadu. Poszczegolne czesci sktadowe 1 uktady powinny by¢
doprowadzone do okre$lanych warunkoéw pracy (np. ogrzewanie / chlodzenie; uzytkowanie /
nieuzytkowanie pomieszczenia, stany alarmowe itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.”

Kazda dostarczona partia materialtdbw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli
materiatow po dostawie na teren budowy.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowa¢ wykonanie lub
spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw 1 zapisow dla ustalenia
przydatnosci materiatow 1 odpowiedniej ich jako$ci oraz do upewnienia si¢, ze wykonywana
fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw
i warunkow technicznych.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spenione,
nalezy dang fazg robot uznac za niezgodnag z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne
wszystkich elementoéw 1 poréwnania z projektem lub innymi réwnorzednymi dokumentami.
Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
dokumentacji projektowej i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Badanie materialow uzytych do budowy nast¢puje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Poréwnanie dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatow z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz porownanie
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnegtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Jakos¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiardw nalezy traktowac jako
czes$¢ sktadowa odbioru i zalaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

6.2. Szczegétowy wymogi oraz zakres badan pomontazowych
Zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.
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6.3. Dodatkowa kontrola

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czg¢$ciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- jakosci 1 zgodnosci wykonania robdt z ustalonymi w dokumentacji powykonawczej,
normami, przepisami budowy oraz BHP,

- poprawnosci wykonania 1 zabezpieczenia polgczen potwierdzonych protokolem przez
Wykonawc¢ montazu,

- pomiarach przeptywu i1 wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm,
przepiséw budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Zamawiajacym.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w odno$nej normie.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajagce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spetniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienic Wykonawcy inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za niemajgca
zasadniczego wptywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen
za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich robdt niezbednych
do wykonania instalacji wraz z robotami towarzyszacymi. Obmiar robot przewiduje si¢
dokona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikle
w czasie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajacym cen¢ kosztorysowa za przedmiot
zamoOwienia.

Rozliczenia robot nastgpowaé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robot,
zgodnie z umowa.

Ogolne zasady obmiaru robot okreslaja zalozenia ogolne 1 szczegdtowe do katalogéw oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robot nie okreslonych
w katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadow rzeczowych winny wynikaé z analizy

indywidualnej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST B—00.

8.2. Warunki odbioru instalacji

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowa powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- proby szczelnosci instalacji 1 badania bakteriologiczne,

- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
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8.2.1. Odbioér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne s3 elementami kontroli jako$ci robot poprzedzajacych
wykonywanie instalacji 1 w szczegdlnosci majg im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wplyw na zgodne
z projektem i prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.

8.2.2. Odbidr czesciowy
Odbidr techniczny czeSciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub
czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot instalacyjnych przed przekazaniem uzytkownikowi.
Odbiory poszczegdlnych robot budowlanych powinny by¢ potwierdzone protokotami,

ktore stanowig podstawe przekazania instalacji do eksploatacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B—00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
-PN-B01411:1999. Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
-PN-EN1505:2001. Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.
-PN-EN1506:2001. Wentylacja budynkow . Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.
-PN-B03434:1999. Wentylacja — przewody wentylacyjne-podstawowe wymagania i badania.
-PN-B76001:1996. Wentylacja — przewody wentylacyjne — szczelno$¢ wymagania i badania.
-PN-B76002:1976. Wentylacja — Polgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.
-PN-EN12599:2002. Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
-PN-EN12589:2002. Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne 1 wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza.
-PN-EN779:2004. Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania,
badania, oznaczenie.
-PN-EN1751:2002. Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.
-PN-EN12220:2001. Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymiary kotnierzy
regulacyjnych o przekroju kotowym do wentylacji ogolne;.
-PN-EN12236:2003. Wentylacja budynkéw. Podwieszenia 1 podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.
-PN-EN12237:2004.(U) Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wytrzymato$¢ i szczelno$¢
przewodow z blachy o przekroju kotowym.
-PN-EN12238:2002.(U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne
1 wzorcowanie, w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.
-PN-EN13180:2004. Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow gietkich.
-PN-EN 1074-1 do 5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowania i badania
sprawdzajace.
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-PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

-PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czg$¢ 2: Elastomery termoplastyczne
-PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

-PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 2: Rury

-PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze¢s¢ 3: Ksztaltki

-PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura.

-PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

-PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

-PN-EN 1610:2002 Budowa i1 badania przewodow kanalizacyjnych.

-PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania przy
odbiorze

-PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

-PN-81/B-10700.04 Instalacje wewn¢trzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu.

-PN-EN  1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i §ciekow (o niskiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli
- Polietylen PE — Czgs$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

-PN-EN 12056:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.

-PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

-prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewngtrznych). Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

-prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed
przeplywem zwrotnym

-PN-EN 1253-1/-2:2002 Wpusty $cieckowe w budynkach — Cze¢$¢ 1: Wymagania, Cze$S¢ 2:
Metody badan"

10.2. Przepisy i instrukcje krajowe

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718);

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych i rozbiéorkowych Dz. U. Nr 13172 poz. 93

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102
poz. 811);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) ;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002,
poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych
dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728);

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcoéw $ciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136 poz. 963 1 964);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.
1718);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — TIN COBRTI
INSTAL, zeszyt 5, Warszawa 2002r.;

- Wymagania techniczne COBRTI Instal 1. Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem.;

- Wymagania techniczne COBRTI Instal 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.;

- Wymagania techniczne COBRTI Instal 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji sieci kanalizacyjnych.
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