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Załącznik nr 1 A (część I) do SIWZ - postępowanie nr  A120-211-103/17/ZZ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

FORMULARZ CENOWO PRZEDMIOTOWY (Załącznik nr 1 A do SIWZ) I część
	Lp
	Nazwa materiału
	Jm
	Ilość
	Cena

jedn. 

netto
	Wartość netto
	%

VAT
	Wartość brutto/lub bez VAT* 


	1. 
	Rękawice spawalnicze 5-palcowe z przedłużonym mankietem  ze skóry bydlęcej. Wymagany certyfikat normy europejskiej CE.
	par
	5
	
	
	
	

	2. 
	Rękawice z wodoodpornej skóry licowej i silikonu, wyściełane w całości dwiema warstwami aluminium i polaru, wzmacniane między kciukiem a palcem wskazującym, mankiet z dwoiny długości min. 200 – 300 mm, 5- palcowe grubość skóry min. 1,1 do 1,3 mm, rozmiary 9, 10, 11, Wytrzymałość do  - 170°C 
(ochrona przed drobnymi kroplami ciekłego azotu). Wyrób zgodny ze standardami EN 420-94, EN 388-94, EN 511-95, Izolacja niskich temperatur EN 511:22X

Wymagany certyfikat normy europejskiej CE. 
	par
	10
	
	
	
	

	3. 
	Rękawice ochronne pięciopalcowe, wykonane z materiału 
o wysokiej odporności mechanicznej i właściwościach hydrofobowych (utrudnione nasiąkanie wodą), ocieplane, odporność na niskie temperatury min. -50°C wg EN 511,  powierzchnia chwytna antypoślizgowa. Wymagany certyfikat normy europejskiej CE.
	par
	25
	
	
	
	

	4. 
	Rękawice ochronne pięciopalcowe z tkaniny termoodpornej powlekanej,  odporność na temperaturę do 250°C przy pełnej ochronie dłoni oraz nadgarstka, zapewniające pewny chwyt 
i elastyczność,    thermoplus EN 407. Wymagany certyfikat normy europejskiej CE.
	par
	15
	
	
	
	

	5. 
	Rękawice ochronne, pięciopalcowe wykonane z wysokiej jakości dwoiny bydlęcej i tkaniny, wzmocnione skórą po stronie grzbietowej na linii kości śródręcza i czubków palców. Rękawice posiadają usztywniony mankiet tkaninowy.  Rękawice spełniające wymagania norm EN 420, EN 388.
	par
	200
	
	
	
	

	6. 
	Rękawice pięciopalcowe wykonane z polaru damskie - męskie, czarne,  rozmiary M, L, XL, XXL.
	par
	50

	
	
	
	

	7. 
	Rękawice ochronne bawełniane naturalna tkanina trykotowa, elastyczna EN-420
	par
	20
	
	
	
	

	8. 
	Rękawice gospodarcze gumowe, wnętrze flok bawełniany, część chwytna moletowana (dobra chwytność), wytrzymałe, wysoka odporność na detergenty i środki piorące, chemię domowego użytku, długi mankiet,  rozmiary 7, 8, 9, 10, 
gatunek I,  pakowane osobno z wyraźnym oznakowaniem rozmiaru oraz parametrów. Rękawice spełniające wymagania norm – odporność chemiczna EN374-2; odporność mechaniczna EN 388
	par
	600
	
	
	
	

	9. 
	Rękawice ochronne wykonane z dzianiny, przędza poliestrowa (ścieg 10), bezszwowe, powlekane bardzo wytrzymałą gumą 
o porowatej strukturze, trudnościeralne i odporne na zużycie, rozdarcie i powstawanie pęknięć,  rozmiary 8,9,10,11.
	par
	850
	
	
	
	

	10. 
	Rękawice kwasoodporne z naturalnego lateksu, III kategoria ochrony, odporność zgodna z EN 388, EN 374, długość całkowita min. 300 mm, grubość min. 1,60 mm, rozmiary S-XXL Wymagany certyfikat normy europejskiej CE.
	par
	50
	
	
	
	

	11. 
	Rękawice gumowe elektroizolacyjne 20 kV ze znakiem B, Wymagany certyfikat normy europejskiej CE.
	par
	5


	
	
	
	

	12. 
	Półbuty gumowe elektroizolacyjne 20 kV ze znakiem B, Wymagany certyfikat normy europejskiej CE.
	par
	5
	
	
	
	

	13. 
	Buty gumowo - filcowe męskie, rozmiary od 40 – 47. Wymagany certyfikat normy europejskiej CE.
	par
	30
	
	
	
	

	14. 
	Buty ocieplane damskie/ męskie ze skóry naturalnej  impregnowanej, wodoodporne  z wysoką cholewką sięgającą min. 5 cm ponad kostkę, wiązane, wyściełane włókniną lub dzianiną, dzianiną futerkową o wysokich parametrach higienicznych, bez podnoska ochronnego wyposażone 
w izolację termiczną zapewniającą komfort nawet przy -20 stopniach, podeszwa elastyczna, o właściwościach antypoślizgowych, kolor czarny  rozmiary od  36 – 48, pakowane w indywidualne kartony z oznaczeniem producenta, rozmiaru oraz parametrów. 
	par
	25
	
	
	
	

	15. 
	Buty ochronne robocze z wodoodpornej skóry, podszewka 
z dzianiny dystansowej, wyściółka wymienna formowana anatomicznie, podnosek ochronny stalowy, odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, antyelektrostatyczne, odporność  na przebicie od podłoża 
i urzeźbiona podeszwa, odporność na poślizg na podłożu stalowym i ceramicznym, rozmiary  od 41 do 48, pakowane 
w indywidualne kartony z oznaczeniem producenta, rozmiaru oraz parametrów. Podeszwa: Light Sole, poliuretan dwugęstościowy
Wymagany certyfikat normy europejskiej CE klasa ochrony S3.
	par
	80
	
	
	
	

	16. 
	Obuwie profilaktyczne damskie typu laczki (dla osób sprzątających), przód kryty perforowany, kolor biały, granatowy, podeszwa elastyczna antypoślizgowa  odporna na substancje chemiczne, anatomiczne wkłady typu fußbett, wierzch wykonany z wodoodpornej oddychającej skóry naturalnej, pasek opinający pietę z możliwością regulowania; rozmiar od  35 do 43. Wymagany certyfikat  normy europejskiej CE.
	par
	300
	
	
	
	

	17. 
	Obuwie profilaktyczne damskie, męskie typu laczki (dla pracowników laboratoryjnych) przód kryty, kolor biały, granatowy, podeszwa elastyczna antypoślizgowa  odporna na substancje chemiczne, anatomiczne wkłady typu fußbett, wierzch wykonany z wodoodpornej oddychającej skóry naturalnej, rozmiar od 35 do 47. Wymagany certyfikat  normy europejskiej CE.
	par
	250
	
	
	
	

	18. 
	Obuwie profilaktyczne damskie  – drewniaki  kryte, kolor biały, czarny lub oliwka, cholewka gładka lub perforowana  z profilem ortopedycznym, rozmiary od 35 do 42. Wymagany certyfikat normy europejskiej CE.
	par
	10
	
	
	
	

	19. 
	Półbuty męskie dla pracowników ochrony mienia, cholewka ze skóry, na spodach przeciwpoślizgowych,  kolor czarny, rozm. od 40 do 48 pakowane w indywidualne kartony z oznaczeniem producenta, rozmiaru oraz parametrów.
	par
	20
	
	
	
	

	20. 
	Obuwie profilaktyczne damskie dla osób sprzątających kolor granatowy, brązowy, oliwkowy, podeszwa elastyczna, antypoślizgowa, wyściółka tkaninowa profilowana, cholewka do kostki z tkaniny bawełnianej lamowanej, sznurowane na całej długości w celu regulacji tęgości, wycięcia na palce i pięty rozmiary od 35-42.  Wymagany certyfikat normy europejskiej CE.
	par
	20
	
	
	
	

	21. 
	Buty gumowe damskie kolor czarny, niebieski lub zielony, wierzch i spód PCV, wymienna wkładka, rozmiary od 36- 41. 
	par
	50
	
	
	
	

	22. 
	Buty gumowe męskie kolor czarny, zielony lub  niebieski, wierzch i spód PCV, wymienna wkładka,  rozmiary  od 40- 47. 
	par
	50
	
	
	
	

	23. 
	Wodery z wysoką cholewą na całą długość nogi, wodoszczelne, całoroczne z ocieplaczem,  kolor oliwkowy- zielony, rozmiary 7-12. Gramatura materiału min. 680 g/m2, grubość min. 0,68 mm. Odporność na zginanie przy niskich temperaturach do -50oC.
	Kpl.
	40
	
	
	
	

	24. 
	Spodniobuty gumowe wodoizolacyjne na szelkach ocieplane wewnątrz tkaniną bawełnianą, rozmiary 6 – 12. Gramatura materiału min. 680 g/m2, grubość min. 0,68 mm. Odporność na zginanie przy niskich temperaturach do -50oC.
	par
	20
	
	
	
	

	25. 
	Fartuch  damski**  profilowany (zaszewki modelujące z przodu i z tyłu), wykonany z tkaniny  o składzie 20% bawełna, 80%  poliester, gramatura nie mniej niż  160 g/m², tkanina niegniotąca, zachowująca trwały kolor, łatwa w utrzymaniu czystości, przewiewna,  temperatura prania 40°C,  krótki rękaw, bez kołnierzyka, długość fartucha do kolan, zapinany na napy,  wykończony białą lamówką, ze wzmocnionymi bocznymi kieszeniami, kolory: niebieski, granatowy, rozmiary od S do XXXL. 
	szt.
	160
	
	
	
	

	26. 
	Fartuch  damski**  profilowany (zaszewki modelujące z przodu 
i z tyłu), wykonany z tkaniny  o składzie 20% bawełna, 80%  poliester, gramatura nie mniej niż  160 g/m², tkanina niegniotąca, zachowująca trwały kolor, łatwa w utrzymaniu czystości, przewiewna,  temperatura prania 40°C,  bez rękawów, bez kołnierzyka, długość fartucha do połowy uda, zapinany na napy,  wykończony białą lamówką, ze wzmocnionymi bocznymi kieszeniami, kolory: niebieski, granatowy, rozmiary od S do XXXL.
	szt.
	20
	
	
	
	

	27. 
	Fartuch  damski**  profilowany (zaszewki modelujące z przodu 
i z tyłu), wykonany z tkaniny  o składzie 20% bawełna, 80%  poliester, gramatura nie mniej niż  160 g/m², tkanina niegniotąca, zachowująca trwały kolor, łatwa w utrzymaniu czystości, przewiewna,  temperatura prania 40°C,  wkładany przez głowę, bez kołnierzyka, zapinany po bokach na paski regulujące obwód tali , długość fartucha do połowy uda,  wykończony białą lamówką, jedna kieszeń pośrodku, kolory: niebieski, granatowy, rozmiary od S do XXXL.
	szt.
	20
	
	
	
	

	28. 
	Fartuch damski** profilowany (zaszewki modelujące z przodu 
i z tyłu) wykonany z tkaniny 100% bawełna, o gramaturze nie mniej niż 160g/m², temperatura prania min. 40ºC wykończenie niemnące, zapinany na napy, rękaw do łokcia, bez kołnierzyka,  profilowany, długość fartucha do kolan, wykończony lamówką z  kieszeniami na wysokości bioder, w kolorach niebieski, jasny zielony, liliowy, biały rozmiary S – XXL
	szt.
	50
	
	
	
	

	29. 
	Fartuch biały damski, męski tkanina 100% bawełna 
o gramaturze nie mniej niż 220g/m²,  temperatura prania min. 60°C wykończenie niemnące, zapinany na napy, zapinany długi rękaw wykończony mankietem, wykładany kołnierz, długość za kolana, naszywane kieszenie boczne, z tylu fartucha patka regulująca, rozmiary S - XXXL.
	szt.
	200


	
	
	
	

	30. 
	Fartuch roboczy męski w kolorze niebieskim z tkaniny 
o gramaturze nie mniej niż 280g/m²  o składzie 65% poliester, 35%  bawełna, kurczliwość  do 2%,  Rozmiary M, L, XL, XXL, XXXL.
	szt.
	15
	
	
	
	

	31. 
	Fartuch kwasoodporny przedni. Wymagany certyfikat normy europejskiej CE.
	szt.
	20
	
	
	
	

	32. 
	Fartuch wodoochronny przedni , kolor żółty lub biały. Wymagany certyfikat  normy europejskiej CE.
	szt.
	20
	
	
	
	

	33. 
	Ubranie sztormowe dwuczęściowe ciepłoochronne 
i wodoochronne  kolor  żółty.  Materiał wierzchni  wykonany 
z dzianiny PE  powleczonej PCV  o gramaturze 315-340 g/m², wodoodporności – wysokość kolumny wody > 4000 mm,  ocieplane podszewką na watolinie, szwy uszczelnione (zgrzewane), wiatrołapy w rękawach i nogawkach. 

Kurtka obszerna nakładana przez głowę zapinana pod szyją na dwie napy(kryte zapięcie polo), kaptur  z daszkiem 
i ściągaczem sznurkowym, bez kieszeni.

Spodnie wysokie z przedłużonym stanem w postaci karczka 
z przodu na szelkach o regulowanej długości, pas regulowany za pomocą nap, bez kieszeni. rozmiary S, M, L, XL, XXL
	Kpl.
	20
	
	
	
	

	34. 
	Ubranie sztormowe dwuczęściowe wodoochronne  kolor  żółty.  Materiał wierzchni  wykonany z dzianiny PE  powleczonej PCV  o gramaturze 315-340 g/m² , wodoodporności – wysokość kolumny wody > 4000 mm, szwy uszczelnione (zgrzewane), wiatrołapy w rękawach i nogawkach. 

Kurtka obszerna nakładana przez głowę zapinana pod szyją na dwie napy(kryte zapięcie polo), kaptur  z daszkiem 
i ściągaczem sznurkowym, bez kieszeni.

Spodnie wysokie z przedłużonym stanem w postaci karczka 
z przodu na szelkach o regulowanej długości, pas regulowany za pomocą nap, bez kieszeni. rozmiary S, M, L, XL, XXL
	Kpl. 
	20
	
	
	
	

	35. 
	Kurtka p/deszczowa gumowana ze zgrzewanymi szwami  kolor żółty, niebieski, zielony, zgodny z normami PN EN 340, EN 343, rozmiary S -  XXL. Gramatura materiału min. 350g/m2, grubość min. 0,48 mm, zapinany pod szyję na 2 napy.
	szt.
	50


	
	
	
	

	36. 
	Kurtka p/deszczowa z tkaniny impregnowanej nieprzemakalnej, ze zgrzewanymi szwami, zapinana na zamek kryty plisą, podszewka siatka poliestrowa, długość ¾, kolory: jednolity granatowy, rozmiary M- XXXL 
	szt. 
	25
	
	
	
	

	37. 
	Kurtka ocieplana damska, kaptur, zapinana na zamek błyskawiczny (łącznie z kołnierzem)  przykryty plisą  na  napy lub rzepy, 3 kieszenie  w tym 2  kieszenie dolne naszywane przykryte patką zapinaną na napy lub rzepy, jedna kieszeń 
u góry zamykana na zamek błyskawiczny z boku lub od  góry,  tkanina impregnowana nieprzemakalna, ocieplina 100%  poliester , podszewka 100 % poliester, długość kurtki ¾ , kolor  granatowy, rozmiary S - XXL  
	szt.
	10
	
	
	
	

	38. 
	Kurtka ocieplana męska,  kaptur, zapinana na zamek błyskawiczny (łącznie z kołnierzem)  przykryty plisą  na  napy lub rzepy , 3 kieszenie  w tym 2  kieszenie dolne przykryte patką zapinaną na napy lub rzepy, jedna kieszeń u góry zamykana na zamek błyskawiczny z boku lub od  góry, tkanina impregnowana nieprzemakalna, ocieplina 100%  poliester, podszewka 100 % poliester , długość kurtki ¾, kolor granatowy, rozmiary S – XXXL
	szt.
	10
	
	
	
	

	39. 
	Kamizelka ocieplana – bezrękawnik, 2 warstwy ocieplenia  tkanina na zewnątrz kamizelki  poliester 65% bawełna 35%, ocieplina 100% poliester,  podszewka poliester 100%, długość za biodra , kolor granatowy lub czarny, rozmiary S -  XXL,
	szt.
	150
	
	
	
	

	40. 
	Sweter  wykończony golfem, akryl/wełna , długość ¾  kolor czarny, rozmiar S, M, L, XL, XXL, XXXL. 
	szt.
	40
	
	
	
	

	41. 
	Sweter polowy (damski, męski) z kieszonką, wykończony ściągaczem przy szyi, rękawach i na dole, skład wełna/akryl, kolor granatowy rozmiary od M do XXXL. Wzmocnienia materiałowe na ramionach i łokciach.
	szt.
	20
	
	
	
	

	42. 
	Bluza robocza ocieplana, materiał poliester z dodatkiem bawełny, gramatura nie mniej niż 260 gr/m2, podszewka poliester 100%, kolor niebieski lub zielony, zapinana na zamek błyskawiczny i napy, o długości ¾, trzy  kieszenie naszywane, rozmiary S - XXXL,  
	szt.
	10
	
	
	
	

	43. 
	Czapka drelichowa z  usztywnionym daszkiem, kolor niebieski, rozmiar regulowany. 
	szt.
	50
	
	
	
	

	44. 
	Czapka  z polaru, kolor czarny lub granatowy, bez naszywek, minimum dwa rozmiary
	szt.
	30
	
	
	
	

	45. 
	Ubranie robocze typu „szwedzkiego” dwuczęściowe, spodnie na szelki – ogrodniczki z kieszeniami bocznymi,  kurtka do bioder zapinana na napy lub springi, naszywane min. dwie kieszenie,  szwy wzmacniane, ryglowane miejsca podatne na rozdarcie. kolor niebieski, zielony lub czarny, tkanina o składzie: 65% poliester i 35% bawełna, wykończenie niemnące, niska kurczliwość, wysoka odporność wybarwień, gramatura nie mniej niż  280 g/m², rozmiary S - XXXL 
	Kpl.
	150
	
	
	
	

	46. 
	Ubranie robocze ocieplane  2- częściowe spodnie na szelki – ogrodniczki, kurtka  ¾ zapinana na napy lub zamek błyskawiczny kolor niebieski,  uszyte z tkaniny o składzie 65% poliester, 35% bawełna, o gramaturze nie mniej niż 280 g/m², wykończenie niemnące, niska kurczliwość, wysoka odporność wybarwień, rozmiary L, XL, XXL 
	Kpl.
	10
	
	
	
	

	47. 
	Koszula flanelowa  kolorowa, 100% bawełna o niskiej  kurczliwości i trwałych  kolorach, pojedynczo pakowana, rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL
	szt.
	150
	
	
	
	

	48. 
	Koszulka z krótkim rękawem typu POLO, kolor czarny, materiał bawełna 95%, poliester 5% , rozmiary XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
	szt. 
	30
	
	
	
	

	49. 
	Spodnie damskie i męskie,  typu bojówki w kolorze czarnym, bawełna 100%; dwie kieszenie standardowe z przodu, dwie kieszenie z tyłu zapinane na rzepy (napy) oraz dwie kieszenie zapinane na rzepy (napy) po zewnętrznej stronie prawej nogawki oraz jedna kieszeń zapinana na rzep (nap) po zewnętrznej stronie lewej nogawki materiał bawełna 100%, rozmiary od M do XXXL 
	szt. 
	20
	
	
	
	

	50. 
	Krawat bezpieczny kolor granatowy (dla Strażników ochrony).
	szt.
	60
	
	
	
	

	51. 
	Kombinezon pyło-chemoodporny jednoczęściowy z kapturem, wykonany z polipropylenu, tkanina o gramaturze min. 40 g/m2, zapinany na suwak, ściągacze na rękawach, nogawkach 
i w kapturze, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, typ 5 + 6 wg normy EN 340 (kontakt z chemią), rozmiary M-XXXL
	szt.
	10
	
	
	
	

	52. 
	Okulary ochronne przeciwodpryskowe bezbarwne ogólnego zastosowania  z zausznikami.  

Wymagany certyfikat normy europejskiej CE
	szt.
	200
	
	
	
	

	53. 
	Okulary spawalnicze z podnoszoną przesłoną ochronną atermiczne, szkła ochronne odpowiadające optycznej I klasie jakości 

Wymagany certyfikat normy europejskiej CE
	szt.
	5
	
	
	
	

	54. 
	Tarcza spawalnicza z rączką i z wymienialnym szkłem ochronnym  Wymagany certyfikat normy europejskiej CE
	szt.
	5
	
	
	
	

	55. 
	Półmaska p/pyłowa jednorazowa z zaworkiem FM- 0/17- P1/Z

PN- 92/Z- 02014.04   PN EN 149 

Wymagany certyfikat normy europejskiej CE
	szt.
	400
	
	
	
	

	56. 
	Półmaska wielokrotnego użytku typu SECURA 2000 neoprenowa z wymiennymi filtrami, filtropochłaniaczami, wąski profil wokół nosa umożliwiający pracę w okularach, złącza bagnetowe umożliwiające szybkie i pewne mocowanie filtropochłaniaczy, z równomiernym rozłożeniem docisku do twarzy, nagłowie z paskami nie drażniącymi skóry i nie szarpiącymi włosów, system zapinania z tyłu głowy 
z możliwością regulacji. 

Wymagany certyfikat normy europejskiej CE
	szt.
	15
	
	
	
	

	57. 
	Filtropochłaniacze do maski typu SECURA 2000 typ A1P2RD 

Wymagany certyfikat normy europejskiej CE
	szt.
	25
	
	
	
	

	58. 
	Osłona twarzy przeciwodpryskowa z poliwęglanu

Wymagany certyfikat normy europejskiej CE
	       szt. 
	10
	
	
	
	

	59. 
	Ochronniki słuchu klasy Peltor H9A zapewnienie ochrony przed nadmiernym hałasem o szerokim paśmie częstotliwości, klasa B ochronników słuchu. Nauszniki złożone z dwóch czasz tłumiących i sprężyny dociskowej. PN- EN 352- 1:1996    

Wymagany certyfikat normy europejskiej CE
	szt.
	15
	
	
	
	

	60. 
	Google ochronne wykonane z silikonu, soczewka bezbarwna, poliwęglanowa z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem i odporna na zamglenie, oprawa odlana 
z płynnego silikonu, szczelnie przylegająca do różnych rysów twarzy, pośrednia wentylacja zapobiegająca parowaniu.
Wymagany certyfikat normy europejskiej CE
	szt.
	15
	
	
	
	

	61. 
	Okulary ochronne z filtrem UV do pracy z substancjami emitującymi promienienie UV (dla pracowników laboratorium biologicznego) chroniące przed promieniowaniem UV B 
o długości fali: 280–315 nm. Szybki ze zwiększoną odpornością na zarysowania, chroniące przed uderzeniami małymi elementami, pokryte powłoką ograniczającą zaparowanie  także w skrajnych temperaturach otoczenia, klasa optyczna 1, materiał – poliwęglan. EN 166. Wymagany certyfikat normy europejskiej CE 
	szt. 
	10
	
	
	
	

	62. 
	Okulary ochronne z filtrem UV do pracy z substancjami emitującymi promienienie UV (dla pracowników laboratorium biologicznego) chroniące przed promieniowaniem UV A 
o długości fali: 315-400 nm. Szybki ze zwiększoną odpornością na zarysowania, chroniące przed uderzeniami małymi elementami, pokryte powłoką ograniczającą zaparowanie  także w skrajnych temperaturach otoczenia, klasa optyczna 1, materiał – poliwęglan. EN 166. Wymagany certyfikat normy europejskiej CE
	szt. 
	10
	
	
	
	

	63. 
	Okulary ochronne z filtrem UV chroniące przed promieniowaniem słonecznym 100% do 400nm UVA, UVB, UVC, szybki ze zwiększoną odpornością na zarysowania, pokryte powłoką ograniczającą zaparowanie, klasa optyczna 1, EN 166. Wymagany certyfikat normy europejskiej CE
	szt. 
	10
	
	
	
	

	64. 
	Kask ochronny.  Wymagany certyfikat normy europejskiej CE
	szt.
	10
	
	
	
	

	RAZEM
	
	×
	


Uwagi:

* odpowiednio skreślić – cena oferty w PLN „bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa  w pkt. 7  rozdz. XIII SIWZ.
** poz. 25, 26, 27, 28 ostateczny wzór fartuchów zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą przed  realizacją pełnej partii zamówienia.

                                                                                                                                                                                                        ……………………………………..
                                                                                                                                                                    pieczątka i podpis Wykonawcy

              …………………. dnia ……………………r.

__________________________________________________________________________________________

Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,
ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, fax (58) 523-31-10

