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DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA

R , ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE_1

Dot.: postepowania nr A120-211-143/17/AW - ,Dostawa systemu do prowadzenia reakcji PCR w czasie
rzeczywistym (RT-qPCR) dla Katedry Biotechnologii Migdzyuczelnianego Wydziatu Biotechnologii
Uniwersytetu Gdanskiego”.

Zamawiajgcy, na podstawie art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U.z 2017r. poz. 1579), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postepowania, przestane
przez Wykonawce w dniu 14.11.2017r.

Pytanie 1/1
»Czy Zamawiajacy w punkcie 3 dopusci aparat z pojedyncza diodg LED?”

Odpowiedz na pytanie 1/1

Nie, aparat powinien posiadac kilka diod LED jako zrédto $wiatta.

Pytanie 2 /1

.Czy Zamawiajgcy w punkcie 4 dopusci aparat z systemem detekcji: kamera CCD?”

Odpowied? na pytanie 2/1

Nie, system detekcji powinien by¢ oparty na fotodiodach, jak podano w opisie przedmiotu zamdéwienia,

Pytani 1
»Czy Zamawiajacy w punkcie 5 dopu$ci aparat z jednoczesnym wzbudzeniem fluorescencji wszystkich prob?”

Odpowied? na pytanie 3/1

Nie, aparat powinien umozliwia¢ wzbudzenie fluorescencji kazdej proby indywidualnie.

Pytanie 4/1

»Czy Zamawiajacy w punktach 6, 7 i 8 dopudci aparat wyposazony w cztery kanaty detekcji
0 nastgpujgcym uktadzie filtréw wzbudzajacych / detekeyjnych:

1.470 / 514nm

2.533 /572nm

3.577 / 620nm

4. 645 / 697,5nm?"

Odpowied? na pytanie 4/1

Zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia (punkty 6, 7, 8) aparat powinien posiada¢ system optyczny
umozliwiajgcy jednoczesng detekcje 2 barwnikow w jednej prébie; zakres wzbudzenia/emisji: 450-730 nm;
komplet filtréw §wiatta wzbudzajgcego i emitowanego w zakresie 450-580 nm zainstalowanych dla kazdego
z kanatow. W zwigzku z powyzszym, podany zakres diugosci fal w filtrach od 470 do 697,5 nm nie spetnia
wymaganych kryteriow.

Pytanie 5/1

»Czy Zamawiajgcy w punkcie 10 dopusci aparat z jednoczesng amplifikacjg i detekcjag do 96 prob na
ptytkach 96-dotkowych lub paskach / stripach (po 8 probowek) o objetosci prob 10 - 50ul?”

OdpowiedZ na pytanie 5/1

Nie, zgodnie z opisem przedmiotu, Zamawiajacy wymaga aparatu pozwalajgcego na prace w objetosci préb 1-50
ul z uwagi na mozliwo$¢ minimalizowania konsumpcji odczynnikéw w trakcie uzytkowania aparatu.



Pytanie 6/1
»Czy Zamawiajgcy dopusci w 11 aparat o:
- Zakres temperatur bloku: 37 - 98°C
- Zakres nastawialnej temperatury dla reakcji z wykorzystaniem opcji gradientu: maksymalnie 20°C
(w catkowitym zakresie temperatur 37 - 98°C)
- Mozliwo$¢ uzyskania w trakcie reakcji 12 réznych temperatur w obrebie ptytki 96 dotkowe;j
- Homogenno$¢ termiczna bloku: +0,3°C
- Doktadno$¢ termiczna: +0,2°C?”

Odpowiedz n ni il

Nie, zakres temperatur bloku powinien miescic sie w podanym zakresie 0-100°C.

Nie, rozpigtosc gradientu temperatur bloku powinna by¢ mozliwa dla zakresu 24°C.

Tak, dopuszcza sie aparat umozliwiajgcy uzyskanie 12 roznych temperatur w obrebie ptytki 96 dotkowe;j.
Tak, mozliwa homogenicznosé bloku: +0,3°C

Tak, mozliwa doktadnoéé termiczna: +0,2°C

Pytanie 7/1

»Lwracamy sie do Zamawiajgcego o odstapienie od punktu 157"

Odpowied? na nie 7/1
Zamawiajgcy pragnie pozostac przy punkcie 15, ze wzgledu na wykorzystanie aparatu w przysztych projektach
i mozliwos¢ jego rozbudowy bez koniecznosci zakupu nowego urzadzenia.

Pytanie 8/1

»Czy Zamawiajgcy w punkcie 17 dopusci aparat o ponizszych cechach:
Oprogramowanie urzgdzenia wyposaZone w dedykowane moduty do analizy:
- ilodciowej - analiza bezwzgledna umozliwiajgca pomiar ilogci kopii DNA w badanej prébie w oparciu o:
A. krzywa standardowa (oprogramowanie podaje wartosci wydajnoéci reakcji, nachylenia krzywej, btedu
standardowego oraz wspotczynnik R2)
- iloSciowej - analiza wzgledna umozliwiajaca pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu
referencyjnego w oparciu o:
A, krzywa standardowg (oprogramowanie podaje wartosci wydajnoéci reakcji, nachylenia krzywej, btedu
standardowego oraz wspdtczynnik R2)
B.recznie wprowadzong wartoscig wydajnosci, gdzie E=2 oznacza wydajno$¢ reakeji 100%.
C. Mozliwoéé zdefiniowania prébki jako run calibrator i study calibrator celem wyznaczenia stosunku
znormalizowanego i wyskalowanego.
- genotypowania typu end-point przy pomocy sond hydrolizujacych do wykrywania mutacji (analiza
dyskryminacji alleli)
- krzywej topnienia
- High Resolution Melting (HRM) / Gene Scanning (analiza mutacji / SNP) z mozliwoscig automatycznego
grupowania préb o podobnym profilu
- do analizy jakoSciowej (wykrywanie obecnosci badanego DNA bez okreslania parametréw ilosciowych;
mozliwo$é dodania kontroli wewnetrznej reakcji - kontrola amplifikacji).
Opcje przeprowadzenia analizy z jednym barwnikiem (ustawienie mono-color) lub dwoma / wigksza liczbg
barwnikéw (ustawienie dual- / multi-color)
Oprogramowanie z automatyczng mozliwoscia oznacza probki jako positive, negative, invalid lub
inconsistent?”

Odpowiedz na pytanie 8/1
Aparat powinien spenia¢ wymogi zapisane w SIWZ; zgodnie z ponizszym:
Urzgdzenie powinno posiada¢ cechy funkcjonalne:
Pomiar iloci kopii DNA w badanej probie.
a) Pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego.
b) Tworzenie krzywej kalibracyjnej umozliwiajgcej oznaczenia iloéciowe.
c) Analiza krzywej topnienia produktu,
d) Analiza wzglednego stezenia DNA boprzez pomiar ACT lub AACT z wieloma genami referencyjnymi.
e) Jednoczesna analiza ekspresji genéw dla probek pochodzacych z réznych pomiarow.
f)  Analizaz Zaprogramowanym punktem koricowym »end-point”,
g} Analiza alleli.



Pytanie 9/1
»Czy Zamawiajacy w punkcie 19 dopusci aparat o ponizszych cechach:
A. Mozliwo$¢ importu / eksportu informacji o prébach do / z oprogramowania z wykorzystaniem plikow
o formatach *.txt oraz *.csv oraz mozliwo$¢ eksportu wykresdéw w formatach *.png, *.gif i *.txt
B. Mozliwos¢ eksportu wynikéw w postaci plikéw w formacie *.txt.
C. Eksport plikow / eksperymentow w formacie:
- *rdml (mozliwo$¢ otworzenia pliku zawierajagcego informacje o eksperymencie w zewnetrznym
oprogramowaniu do analizy danych)
D. Oprogramowanie z mozliwo$cia wyboru typu przeprowadzanej reakcji PCR:
- standardowa,
-z wykorzystaniem gradientu temperatur w podanym zakresie,
- zwykorzystaniem reakcji Touchdown PCR.
E. Mozliwo$¢ obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na biezaco podczas jej trwania (online) zaréwno
w postaci krzywych fluorescencji jak i fluorescencyjnej Mapy ciepta
F. Mozliwo$¢ zestawienia wynikéw z roznych eksperymentéw w jednym pliku w formacie *.txt
G. Mozliwos¢ utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, opis prébek, wyniki,
wykresy) w formacie *.html
H. High Resolution Melting (HRM) / Gene Scanning (analiza mutacji / SNP) z mozliwoscig automatycznego
grupowania préb o podobnym profilu?”

OdpowiedzZ na pytanie 9/1
Aparat powinien spetnia¢ wymogi zapisane w SIWZ; zgodnie z ponizszym:
Petne oprogramowanie kontrolno-pomiarowe zainstalowane na oferowanym komputerze przeno$nym,
umozliwiajgce sterowanie systemem, wizualizacjg, zbieranie, integracje i obrobke wynikéw oraz posiadajace
wsparcie dla procedur zapisu elektronicznego; umozliwiajace zapis nieograniczonej iloéci metod, sekwencji
i danych. Dotgczone oprogramowanie musi posiada¢ nastepujace cechy:
a) Licencja na nieograniczong liczbe stanowisk.
b) Mozliwos¢ obserwowania na monitorze parametréw przeprowadzanej reakcji PCR w czasie
rzeczywistym.
¢) Mozliwos¢ utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, wyniki,
wykresy) w formacie pdf.
d) Mozliwos¢ eksportu zapisanych wynikéw analiz w formacie *.xls, *.doc, *.pdf, do posiadanych przez
Zamawiajgcego programow.
e] Mozliwos¢ rozbudowy funkcjonalnosci oprogramowania o modut do analizy krzywych topnienia
w wysokiej rozdzielczosci - pomiar co 0,2°C, kompatybilnego z urzadzeniem.

Pytanie 10/1

»Czy Zamawiajgc dopusci 2 opakowania zestawu do odwrotnej transkrypcji pozwalajgcy na 50 reakcji po 20 pl
zawierajgcy transkryptaze, bufor, wode wolng od nukleaz, kontrole?

Czy Zamawiajacy dopusci ptytki pakowane razem z foliami?”

Odpowiedz na pytanie 10/1

Zamawiajacy wymaga dostarczenia Pakietu Startowego zgodnego z opisem przedmiotu zaméwienia.
Tak, dopuszcza sie ptytki pakowane razem z foliami.

Pytanie 11/1

#Par. 6 ust. 6 zatgcznika nr 5 do SIWZ Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na usuniecie niniejszego postanowienia
albo jego modyfikacje tak by obowigzek wymiany dotyczyt wytacznie przypadku, gdy awaria dotyczy tej samej
czesci?”

Odpowiedz na pytanie 11/1

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 12 /1

»Par. 6 ust. 8 zafacznika nr 5 do SIWZ Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na usuniecie niniejszego postanowienia
umowy?”

Odpowiedz na pytanie 12/1

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.



Pytanie 13/1

»Par. 8 ust. 1 pkt 1) -3) zatacznika nr 5 do SIWZ Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane stowa ,0pozZnienia”
na ,zwtoki”?”

owiedZ n tanie 13/1
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 14/1

»Par. B ust. 1 pkt 1) -3) zatgcznika nr 5 do SIWZ Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie ,jednak nie wiecej niz
10%wynagrodzenia brutto"?”

owiedz na nie 14/1
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 15/1
wPar. 8 zatacznika nr 5 do SIWZ Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dodanie postanowienia w brzmieniu:
»Zamawiajacy moze w kazdym czasie odstapi¢ od zadania zaptaty przez Wykonawce kary umownej.”

od iedZn tanie 15/1
Zamawiajgcy nie wyraza zgody,

Pytanie 16/1

»Par. 11 ust. 1 pkt 4) zatgcznika nr 5 do SIWZ Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby uprawnienie do odstapienia od
umowy przystugiwato po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy
z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krotszego niz 3 dni robocze?”

Odpowied?Z na pytanie 16/1

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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