Zatgcznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia - postepowanie nr A120-211- 5 /18/MG

Wytyczne Zamawiajacego

do postepowania o zamdowienie publiczne na:

dostawe, montaz 1 uruchomienie ,,Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji
filmowej Uniwersytetu Gdanskieco w Gdansku - adaptacja oraz wyposazenie na potrzeby kierunkow

o profilu praktycznym” zlokalizowanym w budynku Wydziatu Nauk Spotecznych na terenie Kampusu
Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku Oliwie wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem niezbgdnych
robot budowlano-instalacyjnych, a takze serwisem i konserwacjg wszystkich zamontowanych
systemow, urzadzen i instalacji wraz z materiatami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji.

Kod Klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

» 32000000-3 - Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny,
» 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

» 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

» 51000000-9 - Ustugi instalowania (z wyjatkiem oprogramowania komputerowego),
» 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,

» 30200000-1- Urzadzenia komputerowe,

» 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

» 39100000-3- Meble,

» 30232110-8 - Drukarka laserowa,

» 30213300-8 - Dostawa komputerdw,

» 50800000-3 - Rozne ustugi w zakresie napraw i konserwacji

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem zamowienia jest:

dostawa, montaz 1 uruchomienie Laboratorium ___symulacji __nagran ___ telewizyjnych
i_dokumentacji_filmowej Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku - adaptacia oraz wyposaienie na
potrzeby kierunkéw o profilu __praktycznym” (dalej ,Laboratorium”) zlokalizowanym
w wydzielonych pomieszczeniach budynku Wydziatlu Nauk Spotecznych przy ul. Bazynskiego 4
wraz z zaprojektowaniem Laboratorium i wykonaniem niezbednych robot budowlano-instalacyjnych
oraz umeblowaniem, a takze serwisem i konserwacjg wszystkich zamontowanych systemow,
urzadzen i instalacji wraz z materiatami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji.

W ramach Zamowienia jest zaprojektowanie i wyposazenie kompletnego systemu Laboratorium
symulacji nagrah telewizyjnych 1 dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku
wraz z innowacyjnym systemem wirtualnego studia oraz zapleczem IT do post produkcji
zarejestrowanych materiatow. Laboratorium TV stanowi¢ ma odwzorowanie produkcyjnie
dziatajacych systemow w profesjonalnych stacjach telewizyjnych, zaréwno tematycznych, jak
i newsowych. Zaproponowana przez Wykonawce technologia musi umozliwi¢ prace w systemach
tradycyjnej rejestracji cyfrowej, jak i systemach dedykowanych dla technologii internetowych oraz
mobilnych. Oprécz powszechnie stosowanych systeméw w studiach TV zakres ZamoOwienia
obejmuje rdwniez nowatorskie rozwigzania technologii streamingu wideo w sieci internetowej oraz
sprzet do realizacji wideo na zywo w jakosci HD poprzez sie¢ komoérkowag LTE.

Rejestracja obrazu w studiu bedzie si¢ odbywaé sie¢ przy uzyciu kamer pracujacych
w nowoczesnej technologii HD, natomiast rejestracja obrazu z kamer reporterskich moze by¢
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realizowana za pomoca zaawansowanej technologii 4K. Catos¢ sprzetu
1 oprogramowania do przetwarzania i obrobki zrealizowanego obrazu i1 dzwicku musi by¢
przystosowana zar6wno do pracy materialem w jakosci HD, jak réwniez zrealizowanej
w zaawansowanej jakosci 4K.

Zaproponowane rozwigzanie technologiczne musi umozliwi¢ przeprowadzenie pelnego toku
produkcyjnego zaréwno dla stacji typu news, jak i stacji tematycznych produkujacych materialy
publicystyczne.

Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i dokumentacji filmowej musi stwarza¢ szerokie
mozliwosci  uzytkowania, @ w  szczegOlnoSci  prowadzenia  zaje¢  ze  studentami
I pracy dydaktyczno-naukowej w zakresie przygotowywania, realizacji oraz utrwalania audycji
telewizyjnych:

filmowego materiatu reporterskiego,

audycji informacyjnej,

rozmowy publicystycznej z udziatem 1-3 gosci,

debaty z udziatem 2 i wigcej uczestnikow,

prognozy pogody,

interaktywnej konferencji prasowej,

prowadzenie audycji w obecnosci 1 z aktywnym udzialem publicznosci,

przygotowania i prowadzenia audycji, w ktorych prowadzacy (i goscie) przemieszczajg si¢ (sa
aktywni ruchowo) itp.

W zwigzku z powyzszg funkcjonalnos$cig przestrzenng, wymagana jest funkcjonalnos¢ techniczna
Laboratorium, ktérego wyposazenie w sprzet i urzadzenia umozliwi wykonanie nastepujacych
dziatan:

realizacje studyjng (scenografia rzeczywista lub wirtualna),

rejestracje materialow dydaktycznych bedacych wydaniem audycji informacyjnej,

realizacj¢ rozmowy w studiu z udziatem 1-3 gosci,

faczenie telefoniczne ,,na Zywo” prowadzacego z rozmowca,

taczenie rozmoéw w trybie ON-Line na wizji,

faczenie reporterskie ,,na zywo” ze sprawozdawcg znajdujacym si¢ poza studiem emisyjnym,
uzycie przez prowadzacego promptera,

emisj¢ tzw. crowla ( informacje ,,ptynace” na pasku na dole ekranu),

umieszczenie logo stacji (w domysle np. logo UG) lewa strona ekranu — gora,

nalozenie na obraz lub rozmowe w studiu ,,przedstawienidéwek” rozmowcow.

Ponadto Laboratorium musi umozliwiac:

1. realizacje studyjng 1 rejestracj¢ audycji o r6znym charakterze, realizowanych
w scenografii wirtualnej z wykorzystaniem dowolnego tta. Ponadto system studia wirtualnego
musi umozliwia¢: tworzenie scenografii 3D, programowanie animacji (ruchomych scen 3D)
podczas nagrywania programu. Zmiana samego tta musi by¢ mozliwa rowniez z poziomu
dostepnych funkcji miksera wideo np.: wgrywanie z miksera zdje¢ sluzacych jako tto do
najprostszych realizacji;

2. montaz réznego rodzaju materiatow dziennikarskich na trzech niezaleznych stanowiskach
montazowych, w tym nagranie za pomocg mikrofonu off-u (tekstu lektora) oraz ich emisje;

3. ingest materiatow filmowych zrealizowanych kamerami reporterskimi;
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4. w newsroomie — przegladanie zarejestrowanego w studiu i kamerami reporterskimi materiatu
filmowego oraz przygotowanie wydania serwisu informacyjnego w wersji papierowej.
Niezbedna drukarka.

5. zarejestrowane w studiu audycje lub zmontowane materialty filmowe musza by¢ dostepne,
z mozliwoscig odtworzenia tych materiatow w dowolnym pomieszczeniu dydaktycznym;

6. system musi umozliwia¢ przedzielenie praw jego uzytkownikéw i nadanie indywidualnych
uprawnien do pracy w systemie;

7. dostep do gotowych materiatow filmowych, jak 1 wyjéciowych, poprzez system wyszukiwania
oparty na meta danych,

8. streaming wideo do punktu w sieci internetowej zrealizowanych materialow filmowych lub
transmisji ,,na Zywo”.

Nalezy stworzy¢é mozliwos¢ przechowywania plikowej kopii materiatow  filmowych
o0 szczegolnym znaczeniu dla Uniwersytetu Gdanskiego.

Laboratorium musi mie¢ mozliwo$¢ przygotowania i emisji gotowych materiatdéw filmowych
streamingu wideo w sieci internetowej oraz przekazow ,,na zywo” z dowolnego jednego miejsca
przy wykorzystaniu sieci komorkowej LTE.

Projekt Laboratorium nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany
w czerwcu 2016r. przez ,,Symbioza” Adam Gajkiewicz oraz Wytyczne Zamawiajacego.

. Kompleksowe wykonanie Przedmiotu zamowienia, o ktdrym mowa w pkt. 1, zostanie zrealizowane
W nastepujacych Etapach, ktérych szczegotowy opis zawarty jest w niniejszym dokumencie:
1) Etap | - Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej
zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

2) Etap Il - Wykonanie Laboratorium obejmujace:

a) wykonanie niezbednych do realizacji zadania robot budowlano-instalacyjnych,

b) dostarczenie wraz z rozmieszczeniem, montazem i instalacjg wszystkich urzadzen, systemow,
materialow i oprogramowania, umeblowania, niezbednych do realizacji zadania,

€) uruchomienie, przeprowadzenie testow 1 prob, przeszkolenie os6b wskazanych przez
Zamawiajacego, dostarczenie instrukcji, kart gwarancyjnych, licencji i dokumentacji
powykonawczej.
Etap ten obejmuje rowniez wykonanie tablic - informacyjnej i pamigtkowej oraz naklejek
informacyjnych na zamontowany sprzet i meble zgodnie z wytycznymi zawartymi
W Regionalnym Programie Operacyjnym dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

3) Etap 111 - Serwis i konserwacja wszystkich zamontowanych systemow, urzadzen i instalacji wraz

z materialami eksploatacyjnymi, ktérych serwisowanie i konserwacja s3 wymagane przepisami

| zaleceniami producenta w celu utrzymania cigglej sprawnosci i zachowania warunkow

gwarancyjnych — w okresie gwaranciji.

. W ramach realizacji Przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci:

3.1 W zakresie Etapu I:

Zamoéwienie w obrebie wykonania dokumentacji projektowej obejmuje:

Inwentaryzacje do celow projektowych.
Projekt budowlany wielobranzowy w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane,
w tym projekt branzy akustycznej, projekt technologii Laboratorium TV oraz plan BIOZ.
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3. Przed przystgpieniem do etapu projektu wykonawczego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
model wirtualny 3D.
4. Projekt wykonawczy w formie odrgbnych opracowan branzowych.
5. Projekt wnetrz zawierajacy:
- aranzacj¢ (usytuowanie wyposazenia, rozwini¢cia $cian oraz widoki podtog),
- kolorystyke,
- kluczowe dane techniczne stosowanych materiatow wykonczeniowych.
6. Przedmiar robdt wraz ze szczegélowym wykazem dostarczanego sprzgtu i mebli wraz
z certyfikatami.
7. Naklad przekazanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot
zamoOwienia Zamawiajgcy okresla nastgpujaco:

Wersja papierowa

1. Inwentaryzacja - 2 eQz.
2. Projekt budowlany - 5egz.
3. Projekt wykonawczy - 5egz.
4. Przedmiary robot - 3egz.

Projekt budowlany winien by¢ sporzadzony w co najmniej 5 egzemplarzach. Wykonawca dostarczy
projekty budowlane dla potrzeb Zamawiajacego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej (w tym 2
egzemplarze stanowigce zalgcznik do decyzji o pozwoleniu na budoweg) 1w 2 egzemplarzach
zapisanych w wersji elektronicznej edytowalnej.

Wersja elektroniczna ww. kompletnej dokumentacji papierowej winna by¢ sporzadzona na no$niku
sformatowanym w standardzie umozliwiajacym odczyt w systemie WINDOWS. Pliki w formacie PDF.
Rysunki dodatkowo w plikach w formacie DWG. Format PDF wielostronicowy, rysunki w catosci (bez
krojenia na czgsci) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci. Rysunki
w kolorze, gdzie kolor niesie informacj¢ nalezy wydzielic.

8.Pozostate projekty i opracowania wymienione powyzej, sktadajace si¢ na Dokumentacje¢ projektowa,
winny by¢ sporzadzone w co najmniej 5 egzemplarzach i dostarczone dla potrzeb Zamawiajacego
w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach zapisanych w wersji elektronicznej
edytowalnej.

Wersja elektroniczna winna by¢ sporzadzona na nosniku sformatowanym
w standardzie umozliwiajgcym odczyt w systemie WINDOWS. Pliki w formacie PDF. Rysunki
dodatkowo w plikach w formacie DWG. Format PDF wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia
na czesci) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci. Rysunki w kolorze, gdzie
kolor niesie informacje¢ nalezy wydzieli¢.

9. Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona z Zamawiajagcym | przez niego zaakceptowana
przed rozpoczgciem Robot budowlano-instalacyjnych i Dostawg urzadzen.

10. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie dokumenty 1 pozwolenia,
w tym decyzje administracyjne, ktore sa wymagane do realizacji Przedsiewzigcia. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy koniecznych pelnomocnictw. Wszystkie wystapienia z wnioskami do organdow
administracyjnych oraz do wtascicieli sieci, urzadzen i1 obiektow w sprawie warunkow i uzgodnien
Dokumentacji projektowej nalezy przesta¢ Zamawiajagcemu do wiadomosci.

11. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kopie wszystkich wydawanych przez
urzedy decyzji i postanowien niezwlocznie po ich uzyskaniu, a oryginaty przy Protokole Odbioru
Koncowego.

12. Pelni¢ nadzor autorski w czasie realizacji przedsiewzigcia.
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3.2 W zakresie Etapu I1:

1.

2.

Wykona¢ Roboty budowlano-instalacyjne, niezbedne do realizacji Przedsiewzigcia,
zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, umowg oraz opracowang i uzgodniong
z Zamawiajagcym Dokumentacjg projektows.

Sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.

b)

zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126).

Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ” zawarte zostanie w o$wiadczeniu o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy.

3.

W razie koniecznosci, uzyskaé w imieniu Zamawiajacego decyzje/pozwolenia zgodnie
z art. 54 - 59 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonaé¢ wszelkie niezbgdne roboty towarzyszace: np. zwigzane z przygotowaniem
terenu  robot, wszelkimi  robotami  przygotowawczymi, zabezpieczajgcymi,
rozbidrkowymi, odtworzeniowymi, porzadkowymi, zorganizowaniem i utrzymaniem
zaplecza budowy, pomiarami, probami, rozruchem technologicznym, sporzadzeniem
dokumentacji powykonawczej w 3 egz., wywiezieniem materiatbw porozbiérkowych
1 innych odpadéw wraz z ich utylizacja, konieczno$cig pracy w przedtuzonych godzinach,
np. w godzinach popoludniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, itp.
Wykonawca nie ponosi kosztow zwigzanych z dostawg mediow (wody, energii).

Dostarczy¢ urzadzenia, materiaty instalacyjne, oprogramowanie, licencje i inne niezbgdne
do wykonania iuruchomienia elementy Laboratorium. Wszystkie urzadzenia, sprzet,
wyposazenie musza by¢ fabrycznie nowe. Jezeli w okresie realizacji nie bedzie dostepne
na rynku urzadzenie/sprzet o parametrach wyszczegolnionych w Zatgczniku nr 1 do PFU,
Zamawiajacy zaakceptuje rozwigzanie réwnowazne lub lepsze dostepne na rynku.
Wszystkie dostarczone urzadzenia i1 zaprojektowane systemy muszg by¢ ze soba
kompatybilne 1 zapewnia¢ prawidlowe dziatanie  Laboratorium symulacji nagran
telewizyjnych 1 dokumentacji filmowej, ktére Zamawiajacy okreslit w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym i zatacznikach.

Dostarczy¢ 1 =zainstalowa¢ oprogramowanie niezbedne do realizacji Przedmiotu
zamoOwienia.

Wszystkie prace beda wykonywane w czynnym obiekcie dydaktycznym wobec czego
przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego i uzgodnienia go z Zamawiajacym.

Udzieli¢ Zamawiajacemu licencji upowazniajacych Zamawiajacego do nieograniczonego
w czasie korzystania z Oprogramowania, w tym jego wszystkich elementow.

Szczegotowe warunki dotyczace licencji okresla § 9 projektu umowy — zatgcznik nr 5 do
SIWZ.

Przeprowadzi¢ testy 1 proby systemOw, urzadzen 1 instalacji  zgodnie
z obowigzujagcymi normami i przepisami w tym zakresie oraz dokona¢ kontroli
poprawnosci dziatania systemow, urzadzen i instalacji.
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10. Przeprowadzi¢ szkolenia dla 0sob wskazanych przez Zamawiajacego (minimum 30 osob).
Szkolenia musza by¢ przeprowadzone na podstawie stworzonych procedur, z zakresu
obslugi, a takze wstgpnej diagnostyki systemow, podsystemOw 1 instalacji oraz
oprogramowania.

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca stworzyl i przekazat Zamawiajagcemu procedury
szkolenia/wdrozenia z zakresu obstugi, a takze wstepnej diagnostyki systemow,
podsystemoéw 1 instalacji dla oséb, ktore beda miaty te systemy obstugiwac.

11. Przekaza¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji odbiorowej 1 powykonawczej
w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach zapisanych w wersji
elektronicznej edytowalnej DWG i PDF na plycie CD lub pamigci Flash (pendrive).
W dokumentacji powykonawczej nalezy zamieSci¢ m.in. pomiary instalacji elektrycznych
i teletechnicznych wynikajace z aktualnych przepisow i Polskich Norm. Dokumentacja
powykonawcza musi zawiera¢ finalny opis Laboratorium z informacjami
organizacyjnymi opisujacymi kompetencje, uprawnienia, itp.

Do dokumentacji powykonawczej musi by¢ dotagczona instrukcja  obstugi
1 uzytkowania.

12. Stworzy¢ harmonogram i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego, wedlug ktérego
w  okresie  trwania  gwarancji, Wykonawca  bedzie  cyklicznie — wraz
z przegladami gwarancyjnymi, przeprowadzal sprawdzenie dziatania funkcji
I wybranych scenariuszy systemow i instalacji.

13. Dostarczy¢ wszystkie instrukcje obstugi, DTR, karty gwarancyjne, licencje niezb¢dne do
pracy Laboratorium. Wszystkie dostarczone niezbgdne  licencje musza dziataé
bezterminowo. Zamawiajacy nie posiada licencji, ktore moglyby by¢ wykorzystane w tym
projekcie. Tym samym Zamawiajacy wymaga dostarczenia odpowiednich licencji w ilosci
pozwalajace] na podiaczenie, uruchomienie i1 poprawne dzialanie dostarczonych przez
Wykonawce urzadzen 1 systemow.

3.3 W zakresie Etapu Il1:

1. Zapewni¢ w okresie gwarancji serwis 1 konserwacje wszystkich zamontowanych

systemow, urzadzen 1 instalacji wraz z materialami eksploatacyjnymi, ktorych
serwisowanie 1 konserwacja s3 wymagane przepisami 1 zaleceniami producenta
w celu utrzymania ciaglej sprawnos$ci i zachowania warunkéw gwarancyjnych. Przez
okreslenie materiaty eksploatacyjne nalezy rozumie¢ wszystkie sktadowe Laboratorium
(w szczegdlnosci wszystkich zamontowanych systemoéw, urzadzen 1 instalacji)
I zabudowane w nim, ktére moga ulec awarii w trakcie obowigzywania okresu gwarancji
jak réwniez elementy takie jak: elektronika, baterie, akumulatory, bezpieczniki,
wylgczniki, uszczelki, Sruby, smary, oleje, filtry, zarowki itp., czyli wszystko co bedzie
potrzebne do wykonywania pelnych okresowych przegladow oraz utrzymania systemu
w pelnej sprawnosci.

2. Prace serwisowe i konserwacyjne prowadzi¢ z nalezyta starannos$cig w sposob zgodny
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, instrukcjami obstugi, DTR urzadzen
1 przepisami UDT, BHP 1 ppoz., Polskimi Normami oraz obowigzujacymi przepisami
prawa.

3. Wszystkie prace serwisowe i konserwacyjne wykonywa¢ w dni robocze. Wszelkie
zaktocenia pracy Laboratorium usuwane bedg takze poza czasem pracy okreslonym
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w zdaniu poprzednim,

Przeprowadza¢ serwis i konserwacje w czasokresach zalecanych przez producenta
urzadzen, nie rzadziej jednak niz raz na poét roku.

Utrzymywa¢ w ciaglej sprawno$ci technicznej wszystkie systemy, urzadzenia
I instalacje.

Wykonywaé¢ w ramach gwarancji naprawy biezace i usuwaé awarie zglaszane przez
Zamawiajacego i stwierdzone przez Wykonawce w trakcie przegladow, wraz z cze$ciami
zamiennymi i materiatami eksploatacyjnymi potrzebnymi do ich wykonania. Wymieniane
W ramach napraw cze¢sci 1 materiaty eksploatacyjne musza by¢ fabrycznie nowe.

W przypadku powstania awarii, podja¢ natychmiastowe dziatania w celu jej usunigcia
W porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

Zapewni¢ czas reakcji maksymalnie do 5 godzin, usuwaé¢ awarie w ciggu 7 dni (od
momentu powiadomienia Wykonawcy droga telefoniczng, elektroniczng lub pisemna
o nieprawidtowej pracy systemow, urzadzen lub instalacji czy tez ich awarii). Sporzadzac
protokoty z  przeprowadzonych czynnos$ci serwisowych 1 konserwacyjnych,
dokonywanych przez osoby posiadajace umiejg¢tnosei i uprawnienia wymagane dla tego
typu czynnosci, ktore beda potwierdzane przez Inspektoréw nadzoru.

Wykonawca odpowiada za szkody powstate w czasie niesprawnos$ci systemow, urzadzen
I instalacji, jezeli nie usungl awarii w terminach, o ktéorych mowa w ppkt. 8.

4. MATRYCA CZYNNOSCI SERWISOWYCH

1)

2)

3)

Wykonawca urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych dostarczy nastgpujacy minimalny
katalog elementow 1 materiatbw koniecznych do utrzymania systemu wentylacyjno-
klimatyzacyjnego w ciaglej sprawnosci lub tez inne elementy ulegajace awarii, za ktore
w okresie gwarancji odpowiada Generalny Wykonaweca tj.: zarowki i diody sygnalizacyjne,
zarowki o$wietleniowe zainstalowane w pomieszczeniach technicznych dostgpnych dla
obstugi, oleje, smary, peszle do przewodow elektrycznych itp., sruby nakretki, wkrety nity
itp., uszczelki do kanatéw wentylacyjnych, silikony, sznur lub teflon do dtawnic zaworow,
gazy techniczne, nakretki chtodnicze i1 inne akcesoria chlodnicze, akcesoria do lutowania rur
Cu i innych, farby rozpuszczalniki, filtry do central wentylacyjnych i urzadzen
klimatyzacyjnych, paski klinowe, ‘tozyska do silnikéw  central wentylacyjnych
1 wentylatoréw obiektowych, izolacje do rur i innych elementdw chtodniczych czy
klimatyzacyjnych/wentylacyjnych (tasmy, otuliny, maty, tasmy srebrne itp.), czynniki
chlodnicze, profesjonalne $rodki do czyszczenia 1 odkazania elementow
klimatyzacyjnych/chtodniczych  lub  elementéw  wentylacyjnych (wraz z Kkarta
charakterystyki $rodka i dopuszczeniem do stosowania).

Do wymienionych w ponizszej tabeli, w punktach 1 do 5 systeméw Wykonawca zatozy
ksiazki pracy i eksploatacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do $wiadczenia serwisOw na  urzadzenia
1 instalacje w calym okresie trwania gwarancji w zakresie podanym w ponizszej Matrycy
czynnosci serwisowych, konserwacyjnych*:
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e Czyszczenie filtrow urzadzen wewngtrznych i
odgrzybianie
e Czyszczenie skraplaczy jednostek zewngtrznych

Nazwa
urzadzenia, Okres
Lp. instalacji, Zakres czynnosci serwisowych przegladu
elementu serwisowego
wyposazZenia
1. |Centrala e Kontrola pracy przepustnic raz na 6 m-cy
wentylacyjna « Sprawdzenie sekcji wentylatorowej, czyszczenie raz na 6 m-cy
CNW 9 wentylatoréw
« Sprawdzenie stanu nagrzewnicy wodnej, czyszczenie | faz na6 m-cy
z odgrzybianiem, sprawdzenie odpowietrznikow
e Sprawdzenie stanu chlodnicy wodnej, czyszczenie z raz na 6 m-cy
odgrzybianiem, sprawdzenie odpowietrznikow
« Sprawdzenie odkraplaczy, czyszczenie z raz na 6 m-cy
odgrzybianiem raz na 6 m-cy
e Sprawdzenie sekcji wymiennika obrotowego i jego
czyszczenie raz na 6 m-cy
) . . . , raz na 6 m-cy
e Sprawdzenie stanu i naciaggu pasow oraz kot
pasowych raz na 6 m-cy
Dy , raz na 6 m-cy
e Smarowanie tozysk wentylatorow
o Sprawdzpnie popravynoéci pracy wspotdziatania .| raz na rok (do
wszystkich elementow wchodzacych w sktad centrali, 30 wrzeénia)
réwniez z systemem BMS
e Sprawdzenie czujnikow przeciwzamrozeniowych dwa razy w
roku (do 31.05
) ] ) L ' oraz do 15.09)
e Dostawa i wymiana filtrow, wywiezienie zuzytych _ lub wg
filtrow do utylizacji, czyszczenie centrali wewnatrz i | (o cpnoap
na zewnatrz alarmu
2. [Klapy ppoz. ¢ Przeglad klap 1 zaworow ppoz raz na 6 m-cy
3. |Instalacja e Kontrola stanu kanatow i izolacji oraz drobne raz na rok
przewodow poprawki raz na rok (do
wentylacji e Czyszczenie kratek wewnatrz pomieszczen 30 wrze$nia)
raz na rok, lub
e Czyszczenie kanatéw i odgrzybianie W razie potrzeb
w zaleznosci
od
zabrudzenia,
minimum raz
na dwa lata
4. |Instalacjawody | e Kontrola zawordéw bezpieczenstwa raz na 6 m-cy
lodowvej ¢ Kontrola stanu rurociggéw dla chtodnicy w centrali raz na 6 m-cy
wentylacyjnej, armatury zaporowej 1 odcinajacej,
stanu izolacji termicznej rurociaggow, ewentualne
odpowietrzanie instalacji
5. [Instalacja e Czyszczenie jednostek wewnetrznych z uzyciem raz na kwartat
klimatyzacji srodka wirusobojczego i grzybobdjczego

jw.
jw.
jw.
jw.
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e Sprawdzenie stanu silnikow elektrycznych

wentylatorow jw.
e Sprawdzenie poboru pradu (silnikow elektrycznych) —
sprezarek _
e Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej dokrecanie | J-W.
zaciskow, sprawdzenie sygnatow z potgczeniem z )
systemem BMS jw.
e Sprawdzenie polaczen freonowych- sprawdzenie J-W.
szczelnodci raz na rok lub
e Sprawdzenie droznosci sptywu skroplin dwa razy do
« Sprawdzenie pracy pompek skroplin rokuw
. . . . zalezno$ci od
e Sprawdzenie szczelno$ci agregatéw zgodnie z ustawa .
urzadzenia

I wpisanie do CRO

o W przypadku awarii, ktérej usunigcie wigzaloby sie z
ingerencja w uktad chlodniczy, usunaé awarie¢ oraz
wypisa¢ protokot z usunigcia awarii wraz z iloscia
czynnika utraconego i dotadowanego, a takze po 30
dniach dokona¢ powtérnego sprawdzenia szczelnosci
uktadu chtodniczego z wypisaniem protokotu przez
osob¢ uprawniong do pracy przy czynnikach
chlodniczych.

¢ Kontrola wizualna stanu tacy ociekowej
zabezpieczajacej rurociag odwodnienia dachu

raz na rok do
15.09

6. |Instalacja
kanalizacji
wewnetrznej

*Jezeli z warunkow, instrukcji obstugi 1 konserwacji, wytycznych producentow lub DTR urzadzen
wynika konieczno$¢ przeprowadzania przegladow czegsciej
1 w zwigkszonym zakresie niz okre§lono w tabeli, to czynnos$ci serwisowe 1 konserwacyjne instalacji
i urzadzen dla rozpatrywanych pomieszczen Laboratorium TV, nalezy wykonywac zgodnie z tymi

SErwisow 1

warunkami. Zamawiajacy nie dopuszcza zmniejszenia czgstotliwosci przegladow, ani zmniejszenia
zakresow wykonywanych czynnosci podanych w tabeli.

5. INFORMACJE UZUPELNIAJACE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWGO
1) W zalagczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzgtu — minimalne wymagania” Zamawiajacy

w punkcie o numerze referencyjnym R_003 wymaga dostawy dwoch zestawow statywowych, gdzie
w kazdym z nich waga statywu nie powinna przekracza¢ 2 kg max. Jesli w momencie realizacji
zaméwienia nie bedzie dostgpny sprzet 0 wskazanym parametrze, Zamawiajacy dopusci statyw
0 wadze do 2,5 kg.

2) W zalaczniku nr 1 ,,Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania” Zamawiajacy w punkcie
0 numerze referencyjnym R_004 wymaga dostarczenia zestawu statywowego o fadownosci co
najmniej 10 kg z minimalng wysokoScig podstawy czaszy mniejszq lub rowng 60 cm oraz
maksymalng wysokoscig podstawy czaszy co najmniej 170 cm. Zamawiajacy zaakceptuje dostawe
mocniejszego statywu w konstrukcji aluminiowej o udzwigu do 35 kg z regulowang wysokoscia do
co najmniej 147 cm przy zachowaniu pozostatych parametrow.
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3) W zalgczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania” Zamawiajgcy
w punkcie o numerze referencji R_015 wymaga dostarczenia zestawu promptera
o kontrascie minimum 1000:1. Je§li w momencie realizacji zamowienia nie bedzie dostepny sprzet
0 wskazanym parametrze, Zamawiajacy zaakceptuje monitor kontrascie minimum 450:1 przy

spetnieniu pozostatych parametrow.
Zamawiajacy nie wymaga zachowania mozliwosci strumieniowania tekstu przez sie¢ wideo IP
MPEG -2 lub H.264.

4) Zalacznik nr 1 Specyfikacja sprzgtu — minimalne wymagania R_016, gdzie wymagana jest
dostawa miksera wideo wyposazonego w miedzy innymi port RJ45 1Gbit - Zamawiajacy
zaakceptuje rozwigzanie réwnowazne lub lepsze dostepne na rynku. Wszystkie dostarczone
urzadzenia 1 zaprojektowane  systemy muszg by¢ ze sobg  kompatybilne
1 zapewnia¢ prawidlowe dzialanie Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych
i dokumentacji filmowej, ktore Zamawiajacy okreslit w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
i zalgcznikach. Zamawiajacy dopusci zewnetrzny konwerter HD-SDI do HDMI. Zamawiajacy
dopusci rowniez mikser z portem 100Mb/s.

5) W zalgczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzgtu — minimalne wymagania” Zamawiajacy
w punkcie o numerze referencji R_018 wymaga dostawy podwdjnego monitora wideo
montowanego w rack o wysokosci max. 3RU. Zamawiajacy dopusci max. wysokos¢ 4RU.
Pozostale wymagania bez zmian.

6) W =zalagczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzgtu — minimalne wymagania” Zamawiajacy
w punktach o numerach referencyjnych R_021 oraz R_022 wymaga dostawy zegarow do studia
oraz rezyserki z mozliwoscig sterowania po porcie RS-422. Zamawiajacy dopusci zastosowanie
zegarOw sterowanych po interfejsie RS-485 przy spetnieniu pozostatych parametrow.

7) W zalgczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania” Zamawiajacy
w punkcie o numerze referencji R_024 wymaga dostarczenia stuchawek dla operatora miksera
0 wymaganej wadze bez kabla max. 220 g. Zamawiajacy dopusci dostawe stuchawek o najnizsze;j
masie bez kabla, dostgpnych na rynku, przy zachowaniu pozostatych parametrow.

8) W =zafaczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzgtu — minimalne wymagania” Zamawiajacy
w punkcie o numerze referencji R_026 wymaga pracy mikroportow w zakresie od 516 do 865
MHz. Zamawiajacy uscisla, ze dopusci sprzgt speiniajacy wymagania PFU o najlepszych
parametrach technicznych dost¢pnych na rynku w momencie realizacji zamowienia, a parametry
te beda zgodne z obowigzujacymi w Polsce przepisami dotyczacymi wykorzystywania pasm
telekomunikacyjnych (w tym LTE) w momencie realizacji przedmiotu zamowienia. Dostarczone
sprzet i urzadzenia musza ze soba bezkolizyjnie wspolpracowac i realizowaé wszystkie funkcje
wskazane w programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

9) W zalgczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania” Zamawiajacy
w punkcie o numerze referencji R_028 wymaga dostawy bezprzewodowego zestawu fonii
zwrotnej. Nadajnik i odbiornik muszg pracowaé w pasmie UHF 626 do 668 MHz. Zamawiajacy
dopusci pasmo niekolidujace z zestawami mikrofonow bezprzewodowych.

10) W zataczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania” Zamawiajacy
w punkcie o numerze referencji R_029 wymaga dostarczenia kompletu spliterow antenowych ze
wzmacniaczami. Zamawiajacy dopusci system anten ze wzmacniaczami dopasowany do
czestotliwoscei odbiornikéw zestawow bezprzewodowych.

11) W zalagczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania” Zamawiajacy
w punkcie o numerze referencji R _031 wymaga dostarczenia systemu interkomowego
o max. wysokosci 1 RU. Zamawiajacy dopusci max. wysoko$¢ 2 RU i nie wymaga wyposazenia
systemu w porty do komunikacji analogowej oraz cyfrowej. Zamawiajagcy wymaga, by pulpit
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interkomowy byl wyposazony w minimum 16 programowalnych klawiszy. Zamawiajacy dopusci
pulpit wyposazony w minimum 8 programowalnych klawiszy, przy spelnieniu pozostatych
parametrow.

12) W zalaczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania” Zamawiajacy
w punkcie o numerze referencji R_033 wymaga dostawy 2 monitorow podglgdowych do studia
z osprzetem o klasie energetycznej minimum A+. Zamawiajacy dopuszcza klas¢ energetyczng A,
przy spetnieniu pozostatych parametrow.

13) W zalaczniku nr 1 ,,Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania” Zamawiajacy W punkcie
0 numerze referencyjnym R_035 wymaga  dostarczenia  eliminatora  sprzezen
0 zakresie dynamiki >113dB. Zamawiajacy wyspecyfikowal w tym punkcie zakres dynamiki
przetwarzania analogowo/cyfrowego A/D typu ,,A weighted”.

14) W zalaczniku nr 1 ,,Specyfikacja sprzgtu — minimalne wymagania” Zamawiajacy W punkcie
o numerze referencji R_038 wymaga dostarczenia karty przetwornika analogowo-cyfrowego,
gdzie wymagana jest:
- Obstuga formatow cyfrowych minimum 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94,
720p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60,

- Obstuga formatow analogowych wideo: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 720p50,

720p59.94, 720p60. 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60.
Zamawiajacy zaakceptuje rozwigzanie rownowazne lub lepsze. Wszystkie dostarczone urzadzenia
1 zaprojektowane systemy muszg by¢ ze soba kompatybilne i1 zapewnia¢ prawidtowe dzialanie
Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych 1 dokumentacji filmowe;j, ktore Zamawiajacy okreslit
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i zatgcznikach.

15) W zalgczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania” Zamawiajacy
w punkcie o numerze referencji R_039 wymaga dostarczenia karty przetwornika cyfrowo-
analogowego, gdzie wymagane jest:

- Wsparcie dla formatow analogowych wideo: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94,
720p60. 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080i50, 1080i159.94, 1080i60,
Zamawiajacy zaakceptuje rozwigzanie rownowazne lub lepsze. Wszystkie dostarczone
urzadzenia i zaprojektowane systemy musza by¢ ze soba kompatybilne i zapewniaé prawidlowe
dzialanie = Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych i1 dokumentacji filmowej, ktore
Zamawiajacy  okreslit w  Programie  Funkcjonalno-Uzytkowym i1 zalacznikach.

16) W zalaczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzgtu — minimalne wymagania” Zamawiajacy
w punkcie o numerze referencji R_045 wymaga dostarczenia czterech paneli sterujgcych do
routera wideo, gdzie wymagane jest, aby kazdy z nich wyposazony byt w:

- wyswietlacz informacyjny LCD
-minimum 40 podswietlanych konfigurowanych przyciskow
Zamawiajacy prostuje, ze powinno byc¢:
- minimum 15 Kklawiszy podswietlanych z mozliwoscia przyporzadkowania zZrédel oraz
pokretlo ulatwiajgce przelaczanie pomiedzy zrédlami.
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17) W zalaczniku nr 1 ,,Specyfikacja sprzetu — minimalne wymagania” Zamawiajacy w punkcie
o numerze referencji R_060 wymaga dostarczenia telewizora o klasie energetycznej min. A+,
Zamawiajacy zaakceptuje dostawe telewizora o klasie energetycznej A przy spetnieniu pozostatych
parametrow.

18)W zalaczniku nr 1 ,,Specyfikacja sprz¢tu — minimalne wymagania” Zamawiajagcy W punkcie
0 numerze referencji R_046 wymaga zaoferowania Systemu studia wirtualnego z generatorem grafiki
wraz z ktorymi wymagane jest dostarczenie oraz uruchomienie 5 dodatkowych instancji
oprogramowania do projektowania grafiki, na okreslonych przez Zamawiajgcego stacjach roboczych.
Zamawiajgcy w tym punkcie wymaga, aby te dodatkowe instancje byly aktywne przez okres minimum
5 lat.

Zamawiajacy prostuje zapis na: Wszystkie dostarczone niezbedne licencje musza dzialaé

bezterminowo. W zatgczniku nr 5 ,,Projekt umowy” § 9 punkt nr 5 znajduje si¢ zapis, gdzie
Wykonawca musi zapewni¢, ze dostarczane licencje sg bezterminowe.
Zamawiajacy nie wymaga zachowania nastepujgcych parametréw systemu studia wirtualnego
z generatorem grafiki:
e Oprogramowania do projektowania grafiki musi umozliwia¢ dodawanie efektow audio do

grafiki; efekty audio muszq by¢ oparte o wspomniang wyzej lini¢ czasowq animacji (definiowanie
momentow start-stop, animacja gtosnosci za pomocq krzywych),

e Oprogramowania do projektowania grafiki  musi umozliwiaé import graficznych plikow
rastrowych w formacie *.psd z zachowaniem warstw grafiki,

e Oprogramowania do projektowania grafiki i emisji studia wirtualnego musi umozliwiaé
rozszerzenie funkcjonalnosci (po zakupie dodatkowej licencji) o import projektow w formacie
* aep [Adobe After Effects, ktore Zamawiajgcy wykorzystuje na innych Wydziatach]

= Tekstura PBR (physically-based rendering),

e Oprogramowania do projektowania grafiki i emisji studia wirtualnego musi wspotdzieli¢
platforme sprzetowq i system operacyjny, tak aby umozliwi¢ modyfikacje grafiki studia
wirtualnego podczas emisji modyfikowanej grafiki (bez potrzeby ponownego importu/tadowania

zmienionego projektu),

e Zasoby graficzne wykorzystywane przez ww. systemy (projekty, komponenty) muszq byc
przechowywane w bazie danych pozwalajgcej na jednoczesny dostep do ww. zasobow przez
wszystkie moduty systemu, zmiana zasobu w bazie danych musi by¢ natychmiast widoczna we
wszystkich modutach systemu, baza danych musi  mie¢ mozliwosci przygotowania backupu

danych i przywrocenia danych.
Pozostate parametry bez zmian.
19) W zalaczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzgtu — minimalne wymagania” Zamawiajacy

w punkcie o numerze referencji R_050 wymaga dostarczenia lamp fluorescencyjnych.
Zamawiajagcy dopusci rowniez lampy led, przy spehlieniu pozostaltych parametrow.
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20) W zafaczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzgtu — minimalne wymagania” Zamawiajacy
w punkcie o numerze referencji R_053 wymaga dostarczenia konsolety oswietleniowej
z minimum 1 wejsciem DMX512. Zamawiajacy nie wymaga zachowania tego parametru, przy
zachowaniu pozostatych parametrow.

21) W zwigzku z tym, ze w punkcie o numerze referencji R_055 wymagane jest zaoferowanie rusztu
oswietleniowego z mocowaniem do sufitu zapewniajgcym bezpieczng eksploatacje kratownicy.
Zamawiajgcy informuje, ze w pomieszczeniu planowanego laboratorium telewizyjnego wykonany
strop spetnia wymogi stropow przeznaczonych do uzytkowania
w budynkach  uzytecznosci publicznej. Projekt konstrukcyjny przewiduje, ze obcigzenie
obliczeniowe stropéw grubosci 20 cm w czesci centralnej budynku, tacznie z cigzarem wlasnym
wynosi 17kN/m?. Zamawiajacy w punkcie R 055 , Specyfikacji minimalnych parametrow
technicznych 1 funkcjonalnych urzadzen laboratorium symulacji nagran telewizyjnych
i dokumentacji filmowej” precyzuje, ze wybrany w postgpowaniu przetargowym Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia ekspertyzy technicznej, czy istniejaca konstrukcja
pomieszczenia jest w stanie przyja¢ zaprojektowane obcigzenie i zaproponowaé odpowiednie
rozwigzanie.

Budynek WNS Uniwersytetu Gdanskiego byl realizowany zgodnie z wuzyskang decyzja
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe. Budynek uzyskat
pozwolenie na uzytkowanie w 2009 roku.

22) W zalagczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzgtu — minimalne wymagania” Zamawiajacy
w punkcie o numerze referencji R_057 wymaga dostarczenia trzech zestawow  stacji
montazowych. Zamawiajacy doprecyzowuje, ze w celu zapewnienia wymaganych portow
dopuszcza zastosowanie zewnetrznych adapterow.

23) W zataczniku  nr 1 Specyfikacja sprzgtu  — minimalne  wymagania”
w punkcie o numerze referencji R_057 Zamawiajacy uscisla, ze nie wymaga, aby kazda
z dostarczonych trzech stacji montazowych posiadatla wbudowane natywnie narzedzia do
publikacji w serwisach udostepniajgcych treSci ON-Line o zasiggu $wiatowym takich jak:
www.Youtube.com, www.Vimeo.com, www.Facebook.com bezposrednio z timeline’u.
Zamawiajacy nie wymaga rowniez skonfigurowania dostgpu do internetu na kazdej stacji
montazowej. Pozostale wymagania bez zmian.

24)W zalaczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzgtu — minimalne wymagania” Zamawiajacy
w punkcie o numerze referencji R_060 wymaga dostarczenia 2 telewizorow. Zamawiajacy
zaakceptuje w tym punkcie klas¢ energetyczng A. Zamawiajacy zaakceptuje rowniez telewizory
posiadajace:

e Whbudowany tuner telewizji cyfrowej DVB-T, DVB-S, DVB-S2,DVB-C,

e Wyposazone w 4 ztagcza HDMI,

o Interfejsy: Ethernet, 3 ztacza USB, wejscie cyfrowe audio, wyjscie stuchawkowe, ztacze
komponentowe, kompozytowe, wyjscie audio hybrydowe i na subwoofer,

e Wsparcie technologii Bluetooth HDCP,

zamiast telewizorow posiadajgcych nastepujgce funkcje:

3D aktywne, wzmacnianie kontrastu, MHL (wersja 3, dla HDMI 2), Bluetooth®
(HID/HOGP/3DSP/SPP), wejscie zasilania napieciem przemiennym (1 z tytu), wejscie antenowe (I z
boku), wejscie IF (BS/CS) (2 z boku), kompozytowe wejscie wideo (1 z tytu/ 1 z tytu hybrydowe z
sygnatem komponentowym), komponentowe wejscie wideo (Y/Pb/Pr) (I z tytu, hybrydowe), SCART bez
Smartlink (1 z tytu), ztgcze HDMI (4 z boku), wyjscie wideo SCART (1 z tytu), analogowe wejscie audio
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(2 z ttu), cyfrowe wyjscie audio (1 z tytu), wyjscie audio (1 z boku/ hybrydowe z wyjsciem

stuchawkowym), wyjscie stuchawkowe (1 z boku/ hybrydowe z wyjsciem audio), wyjscie na subwoofer

(1 z boku/ hybrydowe z wyjsciem stuchawkowym i audio), USB (3 porty), gniazdo Ethernet (I z tytu),

gniazdo PCMCIA (1 u gory), komputerowe wejscie HDM wbudowane tuner DVB-T/DVB-S/DVB-C,
Pozostate wymagania bez zmian.

25) W zalagczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzgtu — minimalne wymagania” Zamawiajacy
w punkcie o numerze referencji R_065 wymaga platformy do streamingu wideo. Streaming
powinien by¢ realizowany do punktu, a nie w trybie jeden do wielu.

Zamawiajacy zaakceptuje rowniez urzadzenie tylu All in One, za pomocg ktorego bedzie mozliwe
wykonanie strumieniowania materiatow w kilku rozdzielczosciach, tak by w zalezno$ci od
posiadanego lacza bylo mozliwe plynne ogladanie transmisji live ze stacji telewizyjnej
o nastepujacych parametrach:

e Tworzy dwa strumienie wideo z pieciu dostepnych zroédet wejsciowych;
e  Wysyla rownolegle strumien danych do sieci oraz nagrywa na wbudowanym dysku twardym,;
e Funkcja Picture in picture;
e Tworzy pliki MP4 media files kompatybilne z wigkszo$ciag media playeréw na komputerach i
urzadzeniach mobilnych;
e Rejestruje w rozdzielczo$ciach: 480p, 720p, 1080p, 1024x768, lub 1280x1024;
o Wysyla strumien AV w rozdzielczosciach od 512x288 do 1080p/30;
o Wejscia HDMI z autoryzacja HDCP, Compsite i Component;
e Port sieciowy: 10/100/1000 BASE-T RJ-45 dla streaming, zapisu AV w lokalizacjach
sieciowych, dostepu do wbudowanego serwera www I sterowania urzgdzeniem;
e 2 porty USB dla przenosnych pami¢ci masowych;
e Wspiera nastgpujace protokoty:
1.IGMPv3 (RFC 3376)
2.TCP/IP
3.UDP
4.SSL
5.DHCP
6.HTTP
7.HTTPS
8.RTP
9.RTSP
10.RTMP (Available Q2 2017)
11.SNMP V2 (RFC 1213)
12.SAP (RFC2974)
13.SDP (RFC4566)
14.QoS (RFC 2474)
15.NTPv4 (RFC 4330)

26) W zalagczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzgtu — minimalne wymagania” Zamawiajacy
w punkcie o numerze referencji R_076 wymaga dostarczenia systemu transmisji wideo po sieci
GSM. Zamawiajacy precyzuje, ze system musi by¢ kompatybilny z kamkorderem reporterskim
opisanym pod numerem referencyjnym R 067. Zamawiajacy zaakceptuje rowniez urzadzenie
o nastepujacych cechach:
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e Nadajnik wyposazony w modem 3G/4G/LTE, co najmniej jeden interfejs Ethernet oraz interfejs
Wi-Fi,

e Automatyczne rozdzielenie strumienia danych na aktywne modemy GSM lub Ethernet/Wi-Fi,
dostosowujace transmisj¢ do parametréw sieci GSM.

e Uzyskanie maksymalnego bitrate strumienia samego kontentu a/v zsumowanego na wszystkie
aktywne w danej chwili modemy GSM nie mniejszego niz 6MDb/s.

e Praca w rozdzielczosciach SD i HD - mozliwos$¢ przyjecia z kamery sygnatow SD-SDI (standard
SMPTE 259M), HD-SDI (standard SMPTE 292M).

e Kompresja strumienia kontentu wg standardu H.264 lub H.265.

e Automatyczny zapis plikow proxy strumieniowanego materiatu na karcie pamigci nadajnika lub
w kamerze.

e Mozliwo$¢ wystania w postaci plikowej nagranego materialu (Hi-res lub proxy) do kazdego
z odbiornikow Zamawiajacego.

e Mozliwo$¢ podiaczenia anteny zewnetrznej do wzmocnienia sygnatu GSM.

e Zdalne zarzadzanie nadajnikiem poprzez przegladarke WWW lub dedykowana aplikacje do
zarzadzania.

W zestawie odbiornik pozwalajacy na jednoczesny odbidr strumieni z dwoch koderow.

Parametry:

e Platforma sprzetowa z mozliwo$cig instalacji w rack 19”.

e  Wyposazona w minimum 2 wyjscia SDI BNC.

e Minimum 2 porty sieci Ethernet.

e Redundancja zasilania.

e Obstuga formatdéw sygnatow przychodzacych protokotéw streamingu wideo z nadajnikow.

e  Mozliwos¢ rozbudowy systemu o dodatkowe bezptatne licencje - aplikacje mobilne przynajmniej
typu Mac los lub Android. Aplikacje mobilne dostgpne na dowolng ilos¢ urzadzen z katalogu
AppStore lub Google Play lub innego akredytowanego, ogdlnodostepnego dostawcy aplikacji dla
danej platformy.

e Mozliwo$¢ restreamingu przychodzacych strumieni.

e Stanowisko do obslugi systemu — komputer typu All in One w rezyserce studia wyposazony
w klawiatur¢ 1 mysz USB oraz wbudowany monitor komputerowy o parametrach minimalnych:

e Minimum 23” z matrycg typu LCD z rozdzielczo$cig minimum 1920x1080,

e podswietlenie matrycy LED,

e wbudowane glosniki,

e dysk twardy minimum 500GB,

e system operacyjny i pozostale parametry komputera (w tym porty wejscia/wyjscia, ilos¢ RAM,
procesor itd.) zgodne z wymaganiami systemu do transmisji GSM.

27) Odnosnie wymogu dostarczenia mobilnego systemu rejestracji w terenie — system transmisji po
sieci GSM (R _076) Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca nie jest zobowigzany do zawarcia
umowy z operatorem sieci komorkowej. Wykonawca jest natomiast zobowigzany do wskazania
Zamawiajacemu liczby 1 typu (wielko$ci) kart SIM oraz przewidywanego miesigcznego limitu
liczby GB danych wykorzystywanych przy transmisji do wyboru odpowiedniego abonamentu.

28) Zamawiajacy wymaga, aby Laboratorium TV umozliwialo, miedzy innymi w Newsroomie -
przegladanie zarejestrowanego w studiu 1 kamerami reporterskimi materiatu filmowego oraz
przygotowanie wydania serwisu informacyjnego w wersji papierowej.
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29) W zalagczniku nr 1 ,Specyfikacja sprzgtu — minimalne wymagania” Zamawiajacy
w punkcie o numerze referencji R_091 wymaga dostarczenia zasilacza lub zespotu zasilaczy UPS.
Zamawiajacy precyzuje, ze zasilaniem awaryjnym nalezy objac¢ wszystkie urzadzenia wymagajace
stalego podlaczenia do energii elektrycznej =z uwagi na ich bezawaryjng i1 trwalg prace.

W szczegolnosci powinien by¢ to komputer emisyjny wraz
z macierzg dyskowa, ktére bedg miaty podtrzymane zasilanie w niezbednym zakresie. Stacje
montazowe oraz stacje dziennikarskie = muszg by¢ podlaczone do UPS-a

w zakresie niezbednym do zapamigtania 1 zamknigcia otwartych projektow. Zamawiajacy
zaakceptuje podtrzymanie zasilania przez co najmniej 6 minut.

30) W zwiazku z tym, ze w punkcie 1.3 PFU Zamawiajacy stwierdza, iz ,,W przypadku podtaczenia
do istniejgcych systemdéw w budynku nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow technicznych do firm
obecnie serwisujacych dany system, a nastepnie dokona¢ uzgodnien oraz weryfikacji i aktualizacji
zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym opisoOw stanu istniejacego.
W przypadku demontazu, modyfikacji na czas robdt dowolnego systemu (np.: SAP, DSO,
sygnalizacji wtamania), nalezy wykona¢ jego ponowny montaz i uruchomienie przy udziale firmy
serwisujacej”’, Zamawiajacy wskazuje firmy serwisujace:

- system wentylacji EURO-WENT Gdansk, tel. 58 320 29 79;
- sygnalizacji wlamania ISES Gdansk, tel. 58 302 36 16;
- system CCTV ISES Gdansk, tel. 58 302 36 16.

Na pehienie serwisow w zakresie pozostatych systeméw Zamawiajacy oglosit przetarg.

31) Odnos$nie punktu 2.3. PFU, Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru, alarmowa i kontroli dostepu
1 CCTV, Zamawiajacy informuje, ze w budynku Wydzialu Nauk Spolecznych Uniwersytetu
Gdanskiego jest zainstalowany system CCTV, w ktorego sktad wchodza:

- kamery Samsung typ SDC-415 i SDC-425;
- rejestratory Samsung typ SVR-1650E - 3 szt
- rejestratory Novus typ NHDR-5116 AHD - 3szt.

32) Odno$nie  zapisu punktu 2.3.3. PFU, ,Instalacja logicznej sieci komputerowej
1 telefonicznej (sie¢ strukturalna)” ,,Projekt 1 dostawa obejmuje réwniez licencje na
oprogramowanie zarzadzajace (Prime wersja co najmniej 3.0) oraz licencje dla posiadanego
kontrolera WiFi (CISCO 5508) wraz ze $wiadczeniem wsparcia technicznego przez producenta
oferowanych urzadzen”, Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca powinien zgodnie z punktem
2.3.3. PFU zaprojektowa¢ 1 wykona¢ rozbudowe istniejacej sieci bezprzewodowej. W skiad
rozbudowy wchodzg zarowno urzadzenia, ktore muszg by¢ kompatybilne z posiadanymi przez
Zamawiajacego, jak roéwniez licencje pozwalajagce na podlaczenie i zarzadzanie w ramach
istniejgcej infrastruktury Zamawiajacego.

Liczba urzadzen musi zosta¢ ustalona na podstawie wymogu: Wykonana sie¢ WiFi musi zapewniac
optymalny zasieg we wszystkich pomieszczeniach Laboratorium symulacji nagran telewizyjnych
I dokumentacji filmowej.

Licencje dla kontrolera oraz oprogramowania zarzadzajagcego muszg by¢ dostarczone w ilosci nie
mniejszej niz wynikajacej z liczby dostarczonych urzadzen.

Wsparcie techniczne wymagane jest w okresie gwarancji.

33) Zamawiajacy zamieszczajac w PFU =zapis o tresci ,,przygotowanie wydania serwisu
informacyjnego w wersji papierowe]” ma na mysli mozliwo$¢ dokonania prostych wydrukow
treSci z programu wspomagajacego przygotowanie serwisOw informacyjnych. Wydruk moze
nastgpowac bezposrednio z programu lub z wyeksportowanego z tego programu pliku
tekstowego.
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34) W zataczniku do SIWZ ,,Program Funkcjonalno-Uzytkowy” w punkcie 2.3.4 ze Szczegdtowymi
wymaganiami odnos$nie przedmiotu zamowienia na str. 30 Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
kamer studyjnych z osprzetem (2 kpl.). Wymagane jest, ze , kazda z kamer musi zawierac¢ petny
zestaw akcesoriow tj. statyw na kotkach oraz obiektywy typu standard oraz szerokokginy
z dedykowanymi sterownikami”.

Wyzej cytowany zapis zawarty w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym jest zapisem ogolnie
opisujacym funkcjonalno$¢ dostarczanych kamer i powinien brzmie¢: ,,Kazda z kamer musi
zawiera¢ pelny zestaw akcesoridow tj. statyw na kotkach oraz obiektywy typu standard lub
szerokokatny z dedykowanymi sterownikami.”

35) W zataczniku do SIWZ ,,Program Funkcjonalno-Uzytkowy” w punkcie 2.3.4 ze Szczegbétowymi
wymaganiami odnos$nie przedmiotu zamdéwienia na str. 35 Zamawiajagcy wymaga dostarczenia
Systemu dziennikarskiego (5 kompletow). Wymagane jest rowniez, aby do stacji byta podtagczona
drukarka sieciowa (monochromatyczna).

Wyzej wymieniony zapis oraz liczba opisana w Zalaczniku nr 1 oznacza, ze Zamawiajacy

wymaga dostarczenia jednej drukarki sieciowej dostepnej dla wszystkich (pigciu) stacji
dziennikarskich za posrednictwem sieci.

Zamawiajacy umieszczajac w PFU zapis o treSci ”przygotowanie serwisu informacyjnego w wersji
papierowej” ma na mysli  mozliwo$§¢  dokonania  prostych  wydrukéw  tresci
Z programu wspomagajacego przygotowanie serwisow informacyjnych. Wydruk moze nastepowac
bezposrednio z programu lub z wyeksportowanego z tego programu pliku tekstowego.

36) W dokumencie PFU punkt 2.5.2 dla studia I/3/48 Zamawiajacy wymaga zaoferowania horyzontu
montowanego na systemie szyn o dlugosci najdiuzszej sciany plus zapas 2m.
Zamawiajacy wymaga, aby przewidujac dtugos¢ horyzontu przewidzie¢ zapas na drapowanie na
calej dtugosci, plus zapas 2 m.

37) Odno$nie punktu 2.5.2. - trybuna (PFU str. 47) Zamawiajgcy nie precyzuje, czy ma to by¢
trybuna gotowa, dostgpna na rynku czy wykonana na zamowienie.
Zadanie ma zosta¢ zrealizowane w formule zaprojektuj 1 wybuduj. Zamawiajgcy przyjmie najlepsze
rozwigzanie spelniajagce wymogi zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Szczegotowe
wymagania odnosnie przedmiotu zamowienia opisane s3 w punkcie 2.5.2 Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

38) Odnosnie punktu 2.5.2. — Green Box (PFU str. 49) Zamawiajacy informuje, ze nie dopuszcza
innego niz zaokraglony sposob taczenia §cian z podlozem.

39) Odnosnie opisu biurek (PFU str. 50) — Zamawiajacy uscisla, ze przyjmie najbardziej
funkcjonalne rozwigzanie spetniajagce wszystkie wymagania zawarte w PFU.

40) Odnos$nie opisu stotu studyjnego (PFU str. 46) Zamawiajacy uscisla, ze zadanie ma zostaé
zrealizowane w formule zaprojektuj 1 wybuduj. Zamawiajacy nie precyzuje sposobu posadowienia
stolu na podilozu, Zamawiajacy przyjmie najlepsze rozwigzanie spelniajgce wymogi zawarte
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Szczegétowe wymagania odnos$nie przedmiotu
zamoOwienia opisane s3 w punkcie 2.5.2 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

41) Odno$nie fotela studyjnego i krzesel (PFU pkt 2.5.2 Szczegblowe wymagania odno$nie
przedmiotu zamowienia) Zamawiajacy wymaga by wierzchnia warstwa oparcia 1 siedziska musi
by¢ wykonana z trudnopalnej tkaniny o $cieralnosci wg skali Martindale > 130 000 cykili.
Pozostate wymagania bez zmian.

42) Odnosénie foteli komputerowych (PFU pkt 2.5.2 Szczegdélowe wymagania odnosnie przedmiotu
zamoOwienia) Zamawiajacy nie wymaga zaglowkow w fotelach ani regulacji glebokosci siedziska.
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Zamawiajacy wymaga, by fotele posiadaly oparcie siatkowe lub tapicerowane z wylewang pianka.
Zamawiajacy wymaga wylewanej pianki siedziska foteli oraz kotek do powierzchni twardych.
Wierzchnia warstwa oparcia i siedziska musi by¢ wykonana z trudnopalnej tkaniny o $cieralnos$ci
wg skali Martindale > 130 000 cykli. Zamawiajacy zaakceptuje podstawe i podiokietniki foteli
Z tworzywa sztucznego.

43) Odnos$nie zastosowania klap p.poz. na kanatach instalacji wentylacyjnej oraz przepustow p.poz
na instalacjach rurowych ( PFU pkt. 2.4.3 Szczegdélowe wymagania dotyczace klimatyzacji i
wentylacji) Zamawiajacy precyzuje, ze  lokalizacja w/w elementoéw zostata dodatkowo
przedstawiona na rysunku 6.12/W02.

W zalaczeniu rysunki (Rys. nr 1 i Rys. nr 2) stref przeciwpozarowych budynku Wydziatu Nauk
Spotecznych UG, poziomy 300 i 400, na ktorych umieszczone zostaly pomieszczenia laboratorium
telewizyjnego.

Zadanie ma zostaé realizowane w formule zaprojektuj - wybuduj.
W pkt. 1.7 dot. stanu istniejagcego w zakresie wentylacji/klimatyzacji, opisana zostala istniejaca
centrala wentylacyjna wraz z podaniem parametrow technicznych. Opisane zostaly rowniez
rzeczywiste parametry wody lodowe;j, ktora jest dostarczana do chtodnicy zamontowanej w centrali
wentylacyjnej. Czy obecnie istniejaca centrala wentylacyjna 1 zastosowana w niej chtodnica
spetniaja wymagania dla laboratorium telewizyjnego oraz, czy zapotrzebowanie na chtdd bedzie
wystarczajace, wyniknie z opracowania dokumentacji projektowej. Jesli okaze si¢, ze parametry
istniejacej centrali sa wystarczajace, a zyski ciepta od zamontowanych urzadzen zostanag pokryte
przez zaprojektowang klimatyzacje, to kwestii w zakresie ingerencji w instalacje wody lodowej nie
bedzie, a wiec nie bedzie rowniez kwestii czynnosci serwisowych w zakresie wody lodowej
(sterowanie uktadem regulacyjnym przy chtodnicy).

44) Odnosnie centrali wentylacyjnej na dachu budynku, Zamawiajacy precyzuje, ze w PFU pkt 1.7
Stan istniejacy, opisana zostata lokalizacja centrali wentylacyjnej dla pomieszczen Laboratorium
telewizyjnego, podano rowniez informacje¢, ze centrala zlokalizowana na poziomie ,,0” obstuguje
rozpatrywane pomieszczenia. Rysunki 6.12/W02 oraz 6.13/WO03 przedstawiaja lokalizacj¢ centrali
obstugujacej wylacznie pomieszczenia laboratorium telewizyjnego, jak rowniez rozprowadzenie
przewodow wentylacyjnych.

45) Zamawiajacy precyzuje, ze W kosztorysie nie nalezy uwzglednia¢ kosztu zakupu $rodkow do
charakteryzacji gosci 1 prowadzacych.

Zalaczniki:
Rys. nr 1 — Strefy pozarowe WNS poziom 300

Rys. nr 2 — Strefy pozarowe WNS poziom 400
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