Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr A120-211-14/18/PJ
I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny, projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania                         i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Remont istniejącego budynku Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy                            ul. Bielańskiej 5, Elżbietańskiej 3, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

1.2 W zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji oraz interpretowanie i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej, w tym również na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.

1.3 Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna odpowiadać przepisom ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w szczególności art. 29, art. 30, art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, wymaganiom technicznym niezbędnym do udzielenia w sposób prawidłowy zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.

2. Program zadania 
2.1. Program zadania obejmuje:
2.1.1 roboty remontowe zewnętrzne: 
a)  remont i ocieplenie elewacji  i stropodachu z robotami towarzyszącymi , z podziałem na  etapy  w rozbiciu na  budynki: A, B, C i D  
b)  przebudowę ogrodzenia z bramą wjazdową, 
c) remont lub przebudowę  instalacji i przyłączy zewnętrznych c.o., kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
d) remont chodnika zewnętrznego w podcieniu i remont nawierzchni dziedzińca,  zaprojektowanie miejsc parkingowych dla samochodów i stojaków na rowery, oświetlenie, miejsce gromadzenia odpadów
2.1.2 roboty remontowe wewnętrzne: remont holu głównego i bocznych korytarzy na parterze budynku część A i B, remont drewnianej klatki schodowej, wewnętrznej  w części B,  wykonanie rozwiązań zamiennych lub zastępczych ochrony przeciwpożarowej obiektu, eliminujących elementy zagrożenia życia i wynikające z zakresu ekspertyzy p.poż. i decyzji KKWPSP ( pkt. 2.3.4.) 
Dokumentację projektową należy wykonać w podziale na ww. rodzaje robót celem umożliwienia etapowania robót.  Etapy: I -  remont elewacji  i roboty zewnętrzne w rozbiciu dla  budynków A, B, C, D, II - roboty w obrębie dziedzińca wewnętrznego oraz III - roboty wewnętrzne

2.2. Stan istniejący
a)  Dane ogólne:
Budynek zlokalizowany jest przy ulicach: Bielańskiej 5 i Elżbietańskiej 3 w Gdańsku  i stanowi kompleks wzniesionych w różnym czasie budynków integralnie związanych ze sobą,                          dla których wydzielono administracyjnie nazwy:  A, B, C, D.       
  W  skład kompleksu wchodzi:
· Kamienica przy ul. Elżbietańskiej 3 z pocz. XVII w (dawny Dom Opatów Pelplińskich) z oficyną. Stanowią jeden budynek, jednak administracyjnie wydzielono oznaczenia jako część B (oficyna) i   budynek D (Dom Opatów)
· Budynek z lat 1947-49, dawna siedziba Biura „ Miastoprojektu” oznaczony jako część  A.
· Budynek   z pocz. lat 60 XX wieku  oznaczony jako część  C.
Wewnętrzny dziedziniec, na którym umiejscowione są śmietniki, ogrodzony jest ceglanym ogrodzeniem z bramą wjazdową i szlabanem.
b) Dane charakterystyczne:
· Powierzchnia całkowita (Pc) 3334,00 m2
· Powierzchnia utwardzona dziedzińca wewnętrznego 601,00 m2 
c) Uwarunkowania konserwatorskie: 
Część obiektu  oznaczony jako  budynek D - Dawny Dom Opatów Pelplińskich (bez oficyny)              - wpisany do rejestru zabytków Woj. Pomorskiego pod nr 416 daw.290 decyzja z dnia 24.02.1967r.
Pozostałe obiekty zespołu wpisane do gminnego rejestru zabytków miasta Gdańsk, pod nr 673/4 z dnia 26 maja 2014r.
Całość zespołu zabudowy znajduje się w granicach układu urbanistycznego Głównego Miasta Gdańska wpisanego do rejestru zabytków pod nr 8 w dniu 11.10.1947 r. – obecnie nr 15, uznane za pomnik historii.
Całość zespołu przylega do zabytkowego Kanału Raduni wraz z groblami, towarzyszącą zabudową oraz zielenią wpisanych do rejestru zabytków pod nr 848 w dniu 18.05.1981 r. – obecnie nr 986.
d)  Ochrona p-pożarowa
W budynkach (A, B, C, D) przy ul. Bielańskiej 5 i Elżbietańskiej 3 w Gdańsku jest zainstalowany System Sygnalizacji Pożaru tylko w części B. Systemem chronione są pomieszczenia poddasza wraz z ciągiem komunikacyjnym. Centrala systemu znajduje się                    w pomieszczeniu ochrony w budynku A. Centrala pożarowa nie jest podłączona do systemu monitoringu sygnałów pożarowych PSP.

W skład istniejącego systemu wchodzą:
· centrala pożarowa typu Sagitta 250 1 szt.
· czujki optyczne dymu z gniazdem – 11 szt.
· ręczne ostrzegacze pożarowe ROP – 2 szt.
· sygnalizatory optyczno – akustyczne – 2 szt.
W obiekcie nie występują systemy oddymiania, system zapobiegający zadymieniu oraz dźwiękowy system ostrzegawczy.



e) Oświetlenie awaryjne 
W budynku znajdują się następujące lampy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego:
- lampa awaryjna Beghelli – 17 szt.
- lampa ewakuacyjna kierunkowa Beghelli – 1 szt.

2.3. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać:.
  
2.3.1. Branża budowlana:
1)   demontaż i rozbiórki w zakresie wynikającym ze zinwentaryzowanego stanu istniejącego                  i zakresu remontu 
2)   remont elewacji części A, B, C z ociepleniem ścian zewnętrznych zgodnie                                         z obowiązującymi przepisami na podstawie opracowanego staraniem wykonawcy audytu energetycznego oraz w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków i Zamawiającym. Należy przewidzieć rozwiązania systemowe docieplenia, montaż uchwytów pod reklamy, wymianę parapetów zewnętrznych na wykonane z blachy powlekanej, izolację przeciwwilgociową ścian piwnicznych. Kolorystyka elewacji powinna być spójna z pozostałymi obiektami                  na terenie i uzgodniona z Zamawiającym i Konserwatorem Zabytków
3) remont dachu w części  A: wymiana pokrycia dachowego z zastosowaniem 2 warstw papy termozgrzewalnej wysokiej klasy, wymiana ocieplenia stropodachu, wymiana rynien, rur spustowych, opierzeń, naprawa kominów.
4)  wykonanie nowych daszków nad wejściami w spójnej stylistyce.
5) remont elewacji budynku D należy opracować zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich
6) rozebranie starego śmietnika i zaprojektowanie punktu gromadzenia odpadów w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym
7) rozebranie starego i zaprojektowanie nowego  ogrodzenia z  bramą wjazdową
8) remont chodnika zewnętrznego w podcieniu, remont nawierzchni dziedzińca,   zaprojektowanie miejsc parkingowych dla samochodów i stojaków na rowery, 
9) remont holu gł. i korytarzy bocznych  na parterze w części A i B:
- wymiana posadzek , podłogi odtworzyć z materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o parametrach wynikającej z przepisów, 
-  wymiana stolarki okiennej na parterze – wymiana witryn na nowe o 
parametrach dla profili i szkła, (parametry wynikające z audytu), o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż obowiązujący od 01.01.2021 roku.
-  wymiana stolarki drzwiowej. Nowe drzwi do pomieszczeń  na parterze : w holu głównym i w korytarzach bocznych części budynku A i B ; drewniane, okleinowe, o wysokiej izolacyjności akustycznej i o wymaganej odporności p. poż. Stolarka przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej z wyposażeniem dostosowanym do wymagań i funkcji pomieszczeń.  
·  aranżacja nowej portierni z zabudową stałą
·  uporządkowanie przewodów instalacyjnych, w tym kanałów wentylacyjnych, korytek elektrycznych itp.
·   remont ścian i sufitów
·   uzupełnienie balustrad doprowadzając do zgodności z przepisami, ( tam, gdzie jest to wymagane)
· remont wewnętrznej klatki schodowej w części B
· zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych

2.3.2. Branża elektryczna:
10) wymianę złączy kablowych zasilających budynek oraz wymianę rozdzielnicy głównej                    i tablic piętrowych wraz z wymianą kabli zasilających z przystosowaniem do nowych obciążeń zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.
11) w rozdzielnicach i tablicach przewidzieć ograniczniki przepięć z wymienialnymi wkładkami z sygnalizacją zadziałania.
12) nowe oświetlenie zewnętrzne z oprawami instalowanymi na ścianach budynków, od strony głównego wejścia, chodnika zewnętrznego w podcieniu oraz patio 
13) sterowanie oświetleniem zewnętrznym z portierni ręcznie oraz przekaźnikiem zmierzchowym lub zegarem.
14) w holu głównym: 
 - oświetlenie podstawowe
 - oświetlenie administracyjne  nocne
          - oświetlenie awaryjne, ewakuacyjnego  z modułem awaryjnym 2h 
          - instalację gniazd wytykowych, podwójnych, 230 V, ogólnego przeznaczenia,
15) nową instalację odgromową z nowymi złączami kontrolnymi i zwodami instalacji piorunochronnej na dachu oraz przewodami odprowadzającymi z drutu stalowego ocynkowanego fi 8mm2 prowadzonymi w rurkach PCV w projektowanej warstwie tynku                        z wyprowadzeniem złączy kontrolnych przed lico elewacji oraz uziomem otokowym                     z płaskownika lub szpilkowym
16) szlaban przy bramie wjazdowej powinien być sterowany z portierni bezprzewodowo - pilotem. Ilość pilotów należy uzgodnić z administratorem budynku. 

2.3.3. Branża sanitarna:
17) demontaż i rozbiórki instalacji i urządzeń oraz przyłączy w zakresie objętym remontem lub przebudową 
18) remont lub przebudowę przyłącza i instalacji zewnętrznej c.o. wykonanych w latach 60-tych XX wieku. Istniejącą trasę instalacji przedstawiono na archiwalnym rysunku stanowiącym załącznik nr 2 - należy zaprojektować instalację z rur stalowych preizolowanych przeznaczonych do budowy sieci ciepłowniczych.
19) remont lub przebudowę przyłączy i instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej wykonanych w latach 60-tych XX wieku. Istniejącą trasę kanalizacji sanitarnej i deszczowej przedstawiono na archiwalnym rysunku stanowiącym załącznik                      nr 3.
20) remont lub przebudowę instalacji grzewczych c.o. i wod-kan w zakresie wynikającym                 z projektowanej aranżacji (wymiana orurowania, grzejników i armatury).

2.3.4. Ochrona p-pożarowa
W ramach zamówienia Wykonawca wykona niezbędne ekspertyzy techniczne w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w trybie par.2 ust.2. Warunków Technicznych (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) i uzyska postanowienia KKWPSP w Gdańsku.                                W ekspertyzach tych powinno być uwzględnione stanowisko Konserwatora Zabytków.
Z postanowienia KKWPSP w Gdańsku, będą wynikały rodzaje (np. instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), podział obiektu na strefy pożarowe, zastosowanie systemów oddymiania lub systemów usuwania dymu, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe) i ilość rozwiązań zamiennych lub zastępczych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. 
Projektant powinien posiadać certyfikat stwierdzający, że posiada odpowiednie kwalifikacje                   i uprawnienia do projektowania zaproponowanych systemów bezpieczeństwa pożarowego.

2.3.5. Oświetlenie awaryjne
Oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych i przestrzeni otwartych skonsultować z rzeczoznawcą ppoż. i wykonać, zgodnie z:
1. normą PN-EN 50172 (grudzień 2005) „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”,
2. normą PN-EN 1838 (2005) „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”,
3. wytycznymi SITP WP-01:2006 „Oświetlenie awaryjne. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru i konserwacji”.
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny spełniać wytyczne normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 oraz Wytyczne nowelizacji rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów                              do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wraz z późniejszymi zmianami.

2.4. Materiały do projektowania

Wszelkie materiały i dane wyjściowe do projektowania a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. wymagane mapy do celów projektowych, warunki techniczne gestorów sieci (kopie warunków należy załączyć do projektu budowlanego i wykonawczego), ekspertyzy, badania (w tym geotechniczne), inwentaryzacja obiektu i terenu, wykonanie odkrywek, uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji Wykonawca uzyska własnym staraniem              i kosztem.
Wszystkie wystąpienia z wnioskami do organów administracyjnych oraz do właścicieli sieci, urządzeń i obiektów w sprawie warunków i uzgodnień dokumentacji projektowej należy przesyłać Zamawiającemu do wiadomości. Zamawiający udzieli Wykonawcy koniecznych pełnomocnictw.
Zamawiający posiada Program Prac Konserwatorskich Dla Domu Opatów Pelplińskich                 przy ul. Elżbietańskiej 3 w Gdańsku opracowany  przez mgr Małgorzatę Gałązkę-Nikonov,               inż. Wiesławę Glińską.
Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu kopie wszystkich uzyskanych materiałów (w tym kopię mapy do celów projektowych w skali 1: 500 z pokolorowanym uzbrojeniem w wersji papierowej i płycie CD w formacie plików DWG AutoCad 2004 i PDF), warunków, opinii, uzgodnień i decyzji niezwłocznie po ich otrzymaniu, a oryginały przekazać wraz z dokumentacją, 
Zamawiający nie dysponuje badaniami geotechnicznymi gruntów na terenie planowanej inwestycji, aktualnymi rzutami i przekrojami istniejącego budynku oraz planami sytuacyjnymi dla celów projektowych. 
W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia Zamawiający sugeruje wykonanie wizji lokalnej w terenie. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy wyłonionemu w przetargu posiadaną szczątkową dokumentację archiwalną.

3. Zakres prac projektowych
    
Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie: 

3.1. Inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej istniejącego obiektu i terenu, zawierającą niezbędne do projektowania badania, odkrywki, ekspertyzy, w tym w szczególności stanu fundamentów, nośności stropów, stanu dachu i innych elementów oraz niezbędnej do projektowania dokumentacji geodezyjnej, geotechnicznej, 
3.2. Audytu energetycznego  
3.3.    Ekspertyzy p.poż. 
3.4. Wstępnej koncepcji architektonicznej elewacji w minimum 2 wariantach, dla umożliwienia Zamawiającemu wyboru wariantu do dalszego opracowania, które  winne zawierać co najmniej: 
a) elewacje w skali 1:200,
b) wizualizacje elewacji, 
c) podstawowe materiały budowlane
d) zagospodarowanie terenu
e) szacunkową kalkulację kosztów
3.5.  Wstępnej koncepcji architektonicznej aranżacji holu w części A wraz z korytarzami bocznymi w minimum 2 wariantach: jeden wariant z uwzględnieniem istniejącego układu wnętrza i drugi z możliwością zlikwidowania pomieszczeń Administracji budynku. W obu wariantach zaprojektowanie nowej aranżacji portierni. 
Opracowania powinno zawierać co najmniej:
a) Rzuty  w skali 1:100,
b) wizualizację w 3-ch kierunkach
c) propozycję wykończenia materiałowego
d) szacunkową kalkulację kosztów

Zamawiający zastrzega możliwość wykonania koncepcji będącej wynikiem analiz złożonych wariantów i innych zaleceń Zamawiającego.
3.6. Projektu budowlanego wymaganego do uzyskania decyzji  o pozwoleniu na budowę,                  w zakresie zgodnym z art. 34 ustawy Prawo budowlane oraz w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)z późn. zmianami  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego – w podziale na etapy.  

3.7.  Projektów wykonawczych - należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych w podziale na etapy: w zakresie elewacji odrębnie  dla budynków A, B, C, D. wraz z robotami zewnętrznymi (I), roboty w obrębie dziedzińca wewnętrznego (II) oraz roboty wewnętrzne (III).
    
Zakres projektu wykonawczego winien obejmować m.in.:
1) Projekt architektoniczny z projektem kolorystyki elewacji i remontem dachu, w podziale na etapy
2) Projekt wnętrz zawierający aranżację pomieszczeń (usytuowanie wyposażenia, rozwinięcie ścian oraz widok podłóg), kolorystykę i materiały wykończeniowe wraz z wizualizacjami holu 
3) Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych, 
4) Projekt instalacji elektrycznej, 
5) Projekt wewnętrznej sieci teletechnicznej (SSP – Sygnalizacja Sygnalizacji Pożaru, DSO – Dźwiękowy System Ostrzegania  (jeżeli ekspertyza p.poż. wykaże konieczność DSO i SSP), monitoring obiektu - telewizja przemysłowa CCTV, SAWiN – Sygnalizacja Alarmu Włamania i Napadu, 
6) Projekt zewnętrznych instalacji wod.- kan. sanitarnej 
7) Projekt zewnętrznej instalacji c.o.
8) Projekt zagospodarowania terenu wraz z małą architekturą (zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego wraz z oznakowaniem i organizacją ruchu ),
9) Projekt zawierający informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony wraz z wytycznymi do wykonywania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3.8.  Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) z późn. zmianami, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych                                     i materiałowych, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

3.9. Przedmiarów robót

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych                                    z uwzględnieniem etapowania.

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów robót (z podaniem lokalizacji i zwymiarowaniem) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych etapów. Przedmiary robót muszą obejmować zestawienia wszystkich robót i czynności wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych.

3.10. Opracowań kosztowych

Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                 z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego                 (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zmianami) wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów.

W przypadku uzupełnień bądź usuwania wad w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aktualność kosztorysów inwestorskich. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 1 tygodnia od pisemnego wezwania Zamawiającego. 
Kosztorys winien być opracowany w układzie jak przedmiary robót.

3.11. Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w ujęciu kwartalnym.
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji robót winien określić kolejność technologiczną, czasokres i koszt wykonania robót oraz etapy realizacji.

3.12. Innych opracowań wymaganych zakresem prac projektowych, których sporządzenie okaże się konieczne do wykonania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, uzgodnienia dokumentacji  i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

4. Wymagania dotyczące dokumentacji

4.1. Dokumentacja (projekt budowlany i wykonawczy) winna posiadać niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów,               oraz z Użytkownikiem i przedstawicielami Zamawiającego. 
4.2. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany                   w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem musi być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującej na dzień przekazania dokumentacji oraz warunkami technicznymi izolacyjności cieplnej wymaganej na dzień 01.01.2021r.

5. Nakład dokumentacji

Dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej w ilości egzemplarzy:
- Inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku – 2 egz.
- Audyt energetyczny – 2 egz.
- Ekspertyza p.poż. – 3 egz.
- Projekt koncepcyjny – 3 egz.
- Projekt budowlany – 5 egz.
- Projekt wykonawczy (w układzie branżowym) – 5 egz.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz.
- Przedmiary robót - 3 egz
- Kosztorys inwestorski - 3 egz.
- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji – 2 egz.
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oraz w wersji elektronicznej w ilości 2 egz. sporządzonej w pdf oraz standardzie umożliwiającym odczyt w systemie WINDOWS i w plikach dwg. AutoCad 2004 (kosztorys w  ath Norma PRO 4) + 2 egz. w PDF.
Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru, jakość zeskanowanych                             lub wygenerowanych dokumentów, rysunków powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali                  i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego pliku – nazwa pliku powinna wyrażać temat opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych.

Formy papierowa i elektroniczna dokumentacji muszą być jednakowe.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wypis i wyrys z rej. gruntów
Załącznik nr 2 – rysunek z zaznaczoną istniejącą instalacją zewnętrzną c.o. przeznaczoną do wymiany
Załącznik nr 3 – rysunek z zaznaczonymi istniejącymi przyłączami i instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej i deszczowej przeznaczonymi do wymiany 
Załącznik nr 4 -   mapa do celów projektowych z 16.09.2014r
Załącznik nr 5 –  rys. elewacje cz. A 
Załącznik nr 6 –  rys. elewacje cz. B 
Załącznik nr 7 –  rys. elewacje cz. C 
Załącznik nr 8–  lokalizacja 
Załącznik nr 9 –  rzut parteru
Załącznik nr 10 – zakres opracowania wnętrza
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