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1

Szafa ubraniowa wolnostojąca  o wymiarach 120 cm x 60 cm x 210 cm, 

dwukomorowa, dwudrzwiowa otwierana od środka (prawe, lewe skrzydło) Lewa 

komora podzielona na 6 pólek, prawa komora wysoka z drążkiem do wieszania 

ubrań z wydzieleniem dolnej pólki na obuwie i górnej półki dodatkowej. Uchwyty 

metalowe chromowane w kształcie liter C, zawiasy puszkowe metalowe 

samozamykające,półki wewnętrzne z możliwością mocowania położenia. Drzwi 

szafy wyposażonone w nakładki spowalniające Zawiasy typu FGV o możliwym 

kącie otwarcia 110 st.

szt. 110

2

Szafa ubraniowa wolnostojąca  o wymiarach 220 cm x 60 cm x 210 cm 

dwukomorowa. Lewa komora dwudrzwiowa otiwerana od  srodka (prawe, lewe 

skrzydło) podzielona na 6 pólek prawa komora  dwudrzwiowa wysoka z 2 

drążkami do wieszania ubrań zamocowanymi u góry i po środku komory z 

wydzieleniem dolnej pólki na obuwie i górnej półki dodatkowej. Uchwyty 

metalowe chromowane w kształcie liter C, zawiasy puszkowe metalowe 

samozamykające,półki wewnętrzne z możliwością mocowania położenia. Drzwi 

szafy wyposażonone w nakładki spowalniające.Zawiasy typu FGV o możliwym 

kącie otwarcia 110 st.

szt. 5

3

Szafa ubraniowa wolnostojąca  o wymiarach 82 cm(+/- 5 cm)  x 60 cm x 210 

cm jednokomorowa lewostronna wysoka z 2 drążkami do wieszania ubrań 

zamocowanymi u góry i po środku komory z wydzieleniem dolnej pólki na 

obuwie i górnej półki dodatkowej. Uchwyty metalowe chromowane w kształcie 

liter C, zawiasy puszkowe metalowe samozamykające, półki wewnętrzne z 

możliwością mocowania położenia. Drzwi szafy wyposażonone w nakładki 

spowalniające. Zawiasy typu FGV o możliwym kącie otwarcia 110 st. Dokładna 

szerokość szafy do uzgodnienia podczas realizacji

szt 1

4

Szafa ubraniowa wolnostojąca  o wymiarach 94cm (+/- 5 cm) x 60 cm x 210 cm 

jednokomorowa prawostronna wysoka z 2 drążkami do wieszania ubrań 

zamocowanymi u góry i po środku komory z wydzieleniem dolnej pólki na 

obuwie i górnej półki dodatkowej. Uchwyty metalowe chromowane w kształcie 

liter C, zawiasy puszkowe metalowe samozamykające, półki wewnętrzne z 

możliwością mocowania położenia. Drzwi szafy wyposażonone w nakładki 

spowalniające.Zawiasy typu FGV o możliwym kącie otwarcia 110 st. Dokładna 

szerokość szafy do uzgodnienia podczas realizacji

szt 1

Wszystkie meble wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej o gęstości min. 640 

kg/m3 i grubości  18 mm w klasie higieniczności E-1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC gr. 2 

mm w kolorze mebla. Struktura płyty bez refleksów. Kolorystyka jednoznaczna, odpowiadająca kolorystyce płyty, 

zblizona do koloru z palety kolorów RAL 7047. Na wszystkich płaszczyznach  niedupuszczalne rysy, ubytki 

laminatu oraz nieprecyzyjne wykonanie.Wymagany atest higieniczności na meble należy przedstawić na każde 

wezwanie Zamawiąjącego. Wszystkie wymiary w formacie: szerokość x głębokość x wysokość. Tolerancja 

wymiarów 5% 



5

Kontenerek mobilny na kółkach jezdnych plastikowych z hamucem, 3 szuflady 

równomiernie rozłożone, zamykane na zamek z możliwością wusuwania więcej 

niż jednej szuflady na raz. Uchwyty metalowe chromowane 

samozamykające.Wymiary 45 cm x 45 cm x 60 cm 

szt 4

6

Kontenerek mobilny na kółkach jezdnych plastikowych bez hamulca, z drzwiami 

otwieranymi prawostronnie z jedną pólką wewnętrzną z możliwością 

mocowania położenia,zawiasy puszkowe metalowe, uchwyty metalowe 

chromowane samozamykające.Wymiary 45 cm x 45 cm x60 cm

szt. 199

7

Regał wolnostojący o wymiarach 60 cm x 60 cm x 210 cm,trójdzielny, pierwsza 

część od podłogi z trzema równymi szufladami o wysokości 250 cm 

każda,szuflady na prowadnicach kulkowych, druga cześć zamykana z  2 

pólkami  w wysokości 950 cm z drzwiami otwieranymi prawostronnie, Trzecia 

część otwarta pólka jednokomorowa o wysokości 40 cm Uchwyty metalowe 

chromowane w kształcie liter C, zawiasy puszkowe metalowe 

samozamykające,półki wewnętrzne z możliwością mocowania położenia.

szt. 199

8 Odbojnice prostkątne o wymiarach 50 cm x 200 cm mocowane na śruby szt. 199

9

Szafka wisząca prostokątna o wymiarach 100 cm x 25 cm x 40 cm, z plecami w 

kolorze płyty meblowej, o max obciązeniu 50 kg szafki zawieszane na 

zawieszkach kuchennych, które mocowane są na listwach metalowych , listwy 

metalowe mocowane do ściany za pomocą kołków rozporowych długości min. 

60mm 

szt 199

10

Regał wolnostojący zamykany dwudrzwiowy z zamkiem otwierany od środka 

(prawe, lewe skrzydło)  o wymiarach 60 cm x 40 cm x 120 cm Uchwyty 

metalowe chromowane w kształcie liter C, zawiasy puszkowe metalowe 

samozamykające, 2 półki wewnętrzne z możliwością mocowania położenia

szt 3

11

Regał wolnostojący o wymiarach 60 cm x 40 cm x 210 cm,trójdzielny, pierwsza 

część od podłogi z trzema równymi szufladami o wysokości 250 cm 

każda,szuflady na prowadnicach kulkowych, druga cześć  zamykana z  2 

pólkami  w wysokości 950 cm z drzwiami otwieranymi prawostronnie, Trzecia 

część otwarta pólka jednokomorowa o wysokości 40 cm Uchwyty metalowe 

chromowane w kształcie liter C, zawiasy puszkowe metalowe 

samozamykające,półki wewnętrzne z możliwością mocowania położenia.

szt 1

12

Stół konferencyjny o wymiarach 90 cm x 90 cm x 75 cm  stelaż chromowy 

wykonany z rury średnicy 22 mm, wyposażony w stopki regulacyjne blat z płyty 

meblowej 

szt. 20
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1 Biurko o wymiarach 110 cm x 59 cm x 75 cm blenda do 1/2 wysokości szt. 207

2 Biurko o wymiarach 120 cm x 60 cm x 80 cm blenda do 1/2 wysokości szt. 1

3 Biurko panel "L" o wymiarach 160 cm x 160 cm x 650 cm x 750 cm blendy 100 mm nad podłogą szt. 2

Biurka - blaty biurek wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej o gęstości min. 640 kg/m3 i grubości 

25mm w klasie higieniczności E-1, stelaż oraz blendy biurka  wykonane z płyty o  grubości 18 mm i gęstości min 640kg/m3. 

Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC gr. 2 mm w kolorze blatu. Struktura blatów bez refleksów. Kolorystyka 

jednoznaczna, odpowiadająca kolorystyce płyty, zblizona do koloru z palety kolorów RAL 7047. Stelaż wyposażony w stopki 

regulacyjne. Po obu stronach blatu przelotki kablowe z maskownicami w kolorze płyty. Na wszystkich płaszczyznach  

niedupuszczalne rysy, ubytki laminatu oraz nieprecyzyjne wykonanie. Wymagany atest higieniczności na meble należy przedstawić 

na każde wezwanie Zamawiąjącego. Tolerancja wymiarów +/- 1 cm

Zamawiający zastrzega sobie możliwość  zmiany wymiarów biurek wynikającej z różnic w wymiarach poszczególnych 

pomieszczeń - Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonał pomiarów z 

natury w pomieszczeniach.
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1

Tapczan o wymiarze  200 cm x 80 cm, z skrzynią na paściel dzieloną, automatyczny stalowy mechanizm 

podnoszący.Skrzynia i konstrukcja (zagłówek) wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie 

melaminowanej o gęstości min. 640 kg/m3 i grubości 25mm w klasie higieniczności E-1,  w kolorze o 

kolorystyce zblizonej do koloru z palety kolorów RAL 7047.

Leżysko wykonane z pianki poliuretanowej o gęst. Min  25kg/m3 

osadzone na ramie drewnianej wzmocnionej w trzech miejscach drewnianymi

belkami poprzecznymi,sprężyny boneli, pokryte tkaniną obiciową o gęstym i mocnym splocie gramatura nie 

mniej niż 380 g/m², tapicerka w kolorystyce do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego  podczas 

realizacji zamówienia.

szt. 200

2

Tapczan o wymiarze  210 cm x 110 cm, na nóżkach o wysokości 47 cm z możliwością regulacji z, wysuwaną 

skrzynią na paściel dzieloną, wykonany z litego drewna laminowany w kolorze odpowiadającym kolorystyce 

zblizonej do koloru z palety kolorów RAL 7047. Leżysko wykonane z pianki poliuretanowej o gęst. Min  

25kg/m3, osadzone na ramie drewnianej wzmocnionej w trzech miejscach drewnianymi belkami 

poprzecznymi, sprężyny boneli, pokryte tkaniną obiciową o gęstym i mocnym splocie  gramatura nie mniej 

niż 380 g/m² tapicerka w kolorystyce do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego podczas realizacji 

zamówienia. 

szt. 2
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1

Sofa dwuosobowa nie rozkładana, o wymiarach 169 cm x 85 cm x 80 cm , wysokość do siedziska 43 cm głębokość 

siedziska 58 cm, rama i szkielet sofy drewniane, siedzisko (materac i oparcie) wykonane z pianki poliuretanowej wysokije 

sprężystości i grubości minimum 10 cm. Materiał tapicerski 100% wełna trudnozapalny. Klasa ścieralnośći tkaniny obiciowej 

na poziomie minimum 100000 cykli Martindale'a, odpornośc na pilling 5, odporność na światło A. Kolor do uzgodnienia z 

przedstawicielem Zamawiającego podczas realizacji zamówienia, nóżki sofy stal chromowana. Tolerancja wymiarów 5%.

szt. 3

2

Wersalka rozkładana o wym 2000 mm - 1400 mm po rozłożeniu, leżysko wykonane z pianki poliuratenowej o grub.100 mm 

osadzone na ramie drewnianej w kolorze do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego podczas realizacji zamówienia. 

Pokryte tkaniną obiciową o gęstym i mocnym splocie - gramatura nie mniej niż 380 g/m2, na metalowych chromowanych 

nóżkach, w prostej nowowczesnej stylistyce. Tolerancja wymiarów 5%.

szt. 1

3

Fotel pracowniczy wysokość całkowita: 96 - 116 cm

wysokość siedziska: 42-55 cm

szerokość siedziska: 47 cm

głębokość siedziska: 55 - 65 cm

szerokość podstawy: 68 cm

głębokość całkowita: 68 cm

wysokość podłokietników: 67 - 77 cm 

kolor tapicerki do wyboru przez przedstawiciela Zamawiającego podczas realizacji zamówienia

podstawa: stal chromowana -podstawa pięcioramienna – stal chromowana

-samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni,

-amortzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 46 – 57 cm,

-nowoczesny mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w 

zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu,

-siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane wysokoelastyczną pianką poliuretanową, 

trudnopalną. 

-plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP 

oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane wysokoelastyczną pianką poliuretanową, trudnopalną 

-oparcie  wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. 

Oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości,

-podłokietniki krzesła regulowane na wysokość, czarne z nakładką poliuretanową ,

-krzesło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności zapałka , papieros, skład 100% wełna, o klasie ścieralności na 

poziomie 100 000 cykli Martindale'a, odporności na piling 5, krzesło spełnia normę określającą obrotowe krzesła biurowe PN 

EN 1335-2. Tolerancja wymiarów 5%.

szt. 7

4

Krzesło na 4 nogach na metalowej podstawie czarnej malowanej proszkowo.Siedzisko oraz oparcie tapicerowane. 

Możliwość sztaplowania w celu ułatwienie ewentulanego przechowywania lub transportu krzeseł. Krzesło o wymiarach: 

siedzisko szerokość 475 mm i długość 415 mm, oparcie wysokość 350 mm szerokość 475 mm. Wysokość krzesła wraz z 

oparciem 820 mm. Rozstaw nóg szerokość 545 mm i długość 425 mm. Wysokość siedziska od podłoża 470 mm. Stelaż 

wyposażony w stopki zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem.Tapicerka z tkaniny typu C w kolorze ciemnym do 

uzgodnienia z Zamawiąjącym podczas realizacji zamówienia. Tolerancja wymiarów 5%.

szt. 300

5

Fotel wypoczynkowy, wysokość całkowita: 74 cm

szerokość całkowita: 61 cm

głębokość całkowita: 65 cm

wysokość oparcia: 42 cm od poziomu siedziska

szerokość siedziska: 52 cm

głębokość siedziska: 46 cm

wysokość siedziska: 34 cm i opada ku tyłowi oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną, nie dopuszcza się 

plastikowych maskownic,

-siedzisko i oparcie wykonane z wylewanej pianki , nie dopuszcza się pianki ciętej,

-oparcie o kształcie rogala , który mocno obejmuje ciało siedzącego stanowiąc jednocześnie rodzaj podłokietnika,

-odległość pomiędzy narożnikami oparcia wynosi 620 mm,

-oparcie wykonane z metalowego szkieletu i wtryskowej pianki,

-siedzisko wykonane z wtryskowej pianki osadzonej na sklejce o grubości 11 mm,

-siedzisko w całości o owalnym kształcie również z wyoblonymi bokami,

-oparcie i siedzisko połączone  za pomocą niewidocznej na zewnątrz ugiętej blachy o grubości 8 mm,

-tapicerka oparcia zszywana jest z pięciu elementów tak,aby uniknąć marszczenia ze względu na obłe kształty,

-z tyłu oparcia po środku w pionie tapicerka łączona za pomocą zamka błyskawicznego,

-tapicerka na oparciu może być wykonana w dwóch różnych kolorach tej samej tkaniny,

-tapicerka siedziska zszywana jest z dwóch elementów tak , aby uniknąć marszczenia ze względu na obłe kształty,

-kolor tapicerki do wyboru przez przedstawiciela Zamawiającego podczas realizacji zamówienia,

-wykonany z rur o średnicy 22 mm i pająkowatym kształcie,

-rury stelaża są gięte , a końcówki zacinane pod kątem i zaślepione ozdobnymi , chromowymi stopkami o talerzowym 

kształcie i średnicy 35 mm. Zaślepki posiadają przeguby kulkowe,

-krzesło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności zapałka, papieros,

-tolerancja wymiarów 5%. 

szt. 4

Informacja dot. miejsca dostawy: 

- 50 krzeseł z pozycji nr 4 oraz 1 fotel z poz. 5 - Dom Studencki nr 6, ul. Podwale Przedmiejskie 20, 80-826 Gdańsk. 

- Pozostałe meble z powyższej tabeli - Dom Studencki nr 4, ul. Polanki 66, 80-306 Gdańsk
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1 Stół warsztatowy z jedną szafką i nadstawką

1

Wymiary zewnętrzne stołu (tolaerancja wymiarów 5%):

Szer.:  1355 mm, gł.: 730 mm, wys.:  840 mm

Wymiary zewnętrzne szafki do stołu:

Szer.:  607 mm, gł.: 582 mm, wys.:  630 mm

Wymiary zewnętrzne nadstawki:

Szer.:  1355 mm, wys.: 1020 mm

Szafka jedno drzwiowa x 2szt.

Wymiary zewnętrzne szafki (tolaerancja wymiarów 5%):

Szerokość:  647 mm

Głębokość: 250mm

Wysokość:  500 mm Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat 

ze sklejki o grubości 35 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki, malowany jest farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel),montaż stołu odbywa się za 

pomocą śrub,korpus szafki zamontowanej w stole wykonany jest z blachy o grubości 1 mm. Drzwi 

wyposażone w zamek kluczowy, ryglowanie jednopunktowe, wykonane z blachy o grubości 0,8 mm. Szafka 

posiada jedną, przestawną półkę,

-malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel), 

nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposażona w dwa panele perforowane, które umożliwiają 

montaż dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki), -nadstawka posiada dwie 

szafki z półką, 

-malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035, 

-korpus szafki nadstawki wykonany jest z blachy 1 mm. Drzwi wyposażone w zamek kluczowy, ryglowanie 

jednopunktowe, wykonane z blachy o grubości 0,8mm. Szafka posiada jedną, przestawną półkę,malowana 

jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035,

szt 3


