Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych

Część II : roboty remontowe branży elektrycznej i teletechnicznej w budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku,  ul. Bielańska 5
obejmujące:
· remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach nr 5, 6, 8 
· montaż instalacji zdalnego wyłączania p.poż.  

 ST.1/2017/LS
Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV: 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,  Kod CPV: 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego.
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1. Wstęp 
9. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót remontowanej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach Nr. 5,6,8  w skrzydle „A”, oraz instalacja zdalnego wyłączania p.poż. budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku ul. Bielańska 5.

9. Zakres robót
Remontowane pomieszczenia posiadają czynną instalację elektryczną i teletechniczną podłączoną do istniejących WLZ , tablic rozdzielczych i punktów dystrybucyjnych.        
Zakres robót remontowych i instalacyjnych obejmuje:
· częściowe zdemontowanie  w porozumieniu z użytkownikiem i inspektorem nadzoru istniejącej instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych oraz teletechnicznej, wraz z osprzętem w pom.Nr.5,6,8. (skrzydło „A”parter)                                                                   
· wykonanie nowej instalacji oświetleniowej z oprawami , gniazd wtykowych i teletechnicznej  wraz z  osprzętem.                                                                                                                                           
· rozbudowanie rozdzielnicy głównej RG znajdującej się w korytarzu na parterze budynku o zabezpieczenia nowej instalacji elektrycznej zasilającej  pom. 5,6,8.
· montaż nowej instalacji sterującej wyłączeniem zasilenia budynku spod napięcia    w rozdzielnicach głównych wyłącznikiem p.poż.

9. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

9. Warunki ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

9. Warunki bezpieczeństwa pracy
Wykonawca jest zobowiązany podczas realizacji robót do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
     
1.  Materiały
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Przed wbudowaniem materiałów należy przedstawić wnioski materiałowe do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

1.  Sprzęt i maszyny
Wykonawca jest zobowiązany do używania odpowiedniego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty                            do wykonywania robót powinien być w dobrym stanie technicznym, spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

1.  Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

1. Wykonanie robót
I.   Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach Nr. 5,6,8 w skrzydle „A” na parterze budynku Wydziału Historycznego UG. :

Należy wykonać następujący zakres prac  w w/w pomieszczeniach:
· wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej pom.
· zdemontować istniejącą instalację elektryczną i teletechnicznej wraz z osprzętem                           po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu demontażu z użytkownikiem i insp. nadzoru
· zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe oraz osprzęt z przewodami elektr.
· układać nowe przewody elektryczne typu YDYp i YDYżo z izolacją 750V w pomieszczeniach p/t  i w kanałach instalacyjnych na korytarzu .Pomieszczenia zasilić z rozdzielnicy „RG”( przy pom.Nr.4,parter skrzydło „A”)  przewodami YDY 3x4 mm2                        (obwody zabezpieczyć wył. B 20A); YDY 3x2,5 mm2  ( obwody zabezpieczyć wył. B 16A)  ułożonymi w listwie instalacyjnej dwudzielnej 80 x 35  oraz w bruzdach (w korytarzu).
· w pomieszczeniach  przewody YDYp 3x2,5 mm2  do zasilenia gniazd wtykowych 230V  i YDYp 3x1,5 mm2  do zasilenia opraw oświetleniowych układać  w bruzdach p/t  
· stosować  gniazda wtykowe 230V podwójne ze stykiem ochronnym p/t, oraz gniazda typu RJ 45  podwójne p/t ( telefon , komputer ) oraz wyłączniki p/t .
· kabelki teletechniczne komputerowe i telefoniczne typu UTP kat.6  układać w pomieszczeniach w listwie instalacyjnej  ,podłączyć w serwerowni do istniejącej  szafy dystrybucyjnej. 
· instalować w pomieszczeniach oprawy LED rastrowe p.par. 4x8W; n/s. 
  

II.  Montaż instalacji zdalnego wyłączania p.poż. budynku

Należy wykonać następujący zakres prac :
· inwentaryzację istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej znajdującej się na trasie planowanej instalacji sterujących p.poż.(tablice rozdzielcze – portiernia)
· demontaż rozłączników z płytami montażowymi z 3 tablic rozdzielczych  RG zasilających budynek :
· tablica rozdzielcza RG - 1  – parter budynku skrzydło „A”
· tablica rozdzielcza RG - 2  – parter budynku skrzydło „B”
· tablica rozdzielcza RG - 3  – piwnica „ Pierogarni” skrzydło „C”
· montaż 3 nowych rozłączników kompaktowych 3P z cewkami wybijakowymi 230V                 w tablicach rozdzielczych RG zasilających budynek Wydziału Historii. 
·  montaż listew instalacyjnych PCV 25x16 i 40x25 
· ułożenie w listwach i na uchwytach przewód HDGS 90 do podłączenia z przyciskami p.poż. (najbliższą trasę ułożenia przewodów ustalić ze służbami technicznymi obiektu i inspektorem nadzoru). 
· instalowanie przycisków p.poż  n/t w portierni ( parter ,skrzydło „B”budynku)
· montaż opraw  LED ;8W z modułem awaryjnym 2 h ; miejsce instalacji -
    korytarz przy wejściu głównym i przed portiernią.
· wykonaną instalację p.poż podłączyć do istniejącego systemu p.poż i uruchomić   
· wykonać niezbędne pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.    
· wykonać dokumentację powykonawczą w 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej. 
        
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów, oraz za zgodność  z dokumentacją projektową lub z wcześniejszymi ustaleniami inwestora/użytkownika Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania materiałów.
Rodzaje  aparatury, opraw oświetleniowych, osprzętu oraz materiałów pomocniczych zastosowanych do budowy instalacji powinny być przed zabudowaniem uzgodnione                      z inspektorem nadzoru i przez niego zatwierdzone.
Zastosowanie do budowy innych rodzajów opraw, aparatury i osprzętu niż wymienionych w specyfikacji dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem uzgodnienia tych zmian                                 z zamawiającym i które jednocześnie nie pogorszą istniejącego stanu
technicznego oraz parametrów technicznych przyjętych rozwiązań. Inspektor nadzoru
ustali zakres kontroli, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową.
· Zgodnie z obowiązująca norma PN-IEC 60364-4-41/2000 dodatkową
ochroną przy uszkodzeniu izolacji przewodów instalacji elektrycznej jest samoczynne wyłączenie zasilania.
· Roboty prowadzić z zachowaniem zasad bhp i ppoż. Całość robót wykonać zgodnie
z  aktualnymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”
· Tom V – instalacje elektryczne opracowanymi i wydanymi przez COBRTI – Warszawa, oraz Instytut Techniki Budowlanej oraz IEC.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być zgodne z polskimi normami lub aprobatami technicznymi. Zaświadczenie producentów o zgodności z nimi należy załączyć do dokumentacji odbiorowej ( powykonawczej ) jak również niezbędne pomiary wykonanej instalacji elektrycznej i teletechnicznej( w 2 egz.).

1. Kontrola jakości robót
Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego rodzaju robót.
Po zakończeniu robót i przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób montażowych tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniu poszczególnych obwodów, urządzeń itp. zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

1.  Przedmiar i obmiar robót
Przedmiar  robót określa faktyczny zakres wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, lub ST z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych.
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektrycznej.
Jednostką obmiaru jest komplet robót.

1. Odbiór robót elektrycznych
Inspektor Nadzoru dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu po uprzednim zgłoszeniu ich zakończenia przez Wykonawcę.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odpowiednim zakresie jak i jakości robót.
Wykonawca pisemnie zgłasza całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów.
Przy odbiorze końcowym wykonawca przekazuje inwestorowi;
· protokóły badań i sprawdzenia technicznego instalacji tj.
  a / skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (skuteczności zerowania), 
  b/  stanu izolacji,
  c/  natężenia oświetlenia.
· dokumentację powykonawczą dla całego zakresu robót w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (CD)
· dokumenty dopuszczające do obrotu wyroby wbudowane w trakcie wykonywania prac (deklaracje i certyfikaty zgodności).
· dokumentację techniczno-ruchową (DTR) dla wszystkich zainstalowanych  urządzeń.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności inspektorów nadzoru.

1. Rozliczenie robót

Zakres robót zawarty w umowie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym jest wyceniony wynagrodzeniem ryczałtowym.

1. Dokumenty odniesienia
· normy,
· aprobaty techniczne,
· opisy zawarte w punkcie 5 powyższej specyfikacji,
· rysunki poglądowe z planowanym rozmieszczeniem urządzeń i osprzętu elektrycznego (załącznik Nr. 1, 2).
