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1. Przedmiot zamodwienia.
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot remontowych, budowlano-instalacyjnych
w budynku Wydziatlu Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego wraz z wykonywaniem
konserwacji, przegladow i serwisOw zamontowanych instalacji i urzadzen w okresie udzielonej

gwarancji. Zamowienie dotyczy dostosowania pomieszczen 301 i 302 na potrzeby pracowni
spektometrii mas oraz montazu czytnika do KD w pomieszczeniu nr 219.

2. Zakres prac do wykonania:

a) Dostosowanie pomieszczen 301 i 302 do potrzeb pracowni spektometrii mas.
b) Montaz czytnika do KD w pomieszczeniu nr 219.

Szczegotowy zakres prac przedstawiono ponizej:

A. Roboty budowlane

1. Niezbedne roboty remontowe polegajace na doprowadzeniu pomieszczen do stanu
pierwotnego tj. malarskie, posadzkarskie, montaz sufitow i zabudowy g —k.

B. Roboty sanitarne

1. Dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie oraz podigczeniec do systemu BMS
w budynku urzadzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniach 301 i 302.

2. Dostarczenie i zamontowanie na kanatach wentylacyjnych 4 szt. skrzynek rozpreznych,
2 szt. anemostatow wywiewnych fi200 oraz 2 szt. anemostatow nawiewnych {i200
w pomieszczeniach 301 oraz 302.

3. Zdemontowanie 2 szt. prysznicOw bezpieczenstwa oraz zamontowanie 2 szt. zaworow
odcinajacych kulowych do wody DN25 wraz z korkami na przewodzie wody zimnej
w miejscu po zdemontowanych prysznicach bezpieczenstwa w pomieszczeniach 301
i 302.

4. Zaslepienie 2 szt. wpustow podtogowych kanalizacyjnych wpt w pomieszczeniach 301
i 302.

C. Roboty elektryczne

1. Montaz czytnika do KD w pomieszczeniu nr 219.

2. Dostosowanie pomieszczen 301 i 302 na potrzeby spektrometrii mas.

3. Wykonanie obwodu gniazdowego z montazem gniazda przewodem YDYp3x2,5mm?2
w pomieszczeniu auli.

4. Montaz listew PCV 1 gniazd szczelnych szt. 6 w pomieszczeniu 111.

B. Roboty sanitarne. Szczegélowy opis robét instalacyjnych do wykonania:

Ad B.l. Dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie oraz podigczenie do systemu BMS
w budynku urzgdzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniach 301 i 302.
Nalezy przyja¢ minimalne nominalne moce chlodnicze urzadzen dla poszczegélnych
pomieszczen: 301 Qcht.= min. nominalna 3,2 kW, 302 Qcht.=min. nominalna 3,2 kW.
- w oferowanych klimatyzatorach powinien zosta¢ zastosowany ekologiczny czynnik
chlodzacy R410A,
- Wszystkie urzadzenia muszg pracowac w trybie automatycznym,
- Urzadzenia muszg pracowaé w systemie inwertera,
- jednostki wewngtrzne muszg by¢ wyposazone w piloty przewodowe,



- model jednostki wewngtrznej: podsufitowy nascienny,

- rurociggi freonowe nalezy wykona¢ z miedzi chlodniczej atestowanej. Wykonaé

potaczenia lutem twardym. Lutowanie wykona¢ w ostonie atmosfery azotu. Materiaty

uzyte musza gwarantowac szczelno$¢ na freon R410A. Grubos$¢ $cianek rurociggdw

winna gwarantowa¢ wytrzymato$¢ na cisnienie minimum 42 bary przy temperaturze

od - 50 do + 70 °C. Podwieszenie rurociggdéw nie rzadziej niz co 1,5 m,

przewody od rur freonowych od zewnatrz izolowa¢ otuling zimnochronng z kauczuku

syntetycznego o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz 0,035W/m?K 0 zamknietych

porach, o grubo$ci minimum 9 mm dla $rednic do 16 mm, grubosci 13 mm dla $rednic

wiekszych. lzolacje nalezy zaklada¢ tzn. nacigga¢ na rury przed ich zlutowaniem.

W miejscach lutow izolacje zalozy¢ po probach szczelnosci. Cata izolacja na stykach

musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinigta tasma klejacg z PE. Mocowania obejm

z przektadkg gumowa musza by¢ naktadane na szczelng izolacj¢. Rurociagi prowadzi¢

w przestrzeni migdzystropowej, za$ tam, gdzie jest to niemozliwe w korytkach

instalacyjnych plastikowych. Izolacj¢ biegnaca na zewnatrz budynku dodatkowo

zabezpieczy¢ aluminiowg rurg spiro,

montaz instalacji odptywu skroplin wykona¢ z rur PCV cisnieniowych metoda klejenia

lub zgrzewania. Instalacj¢ prowadzi¢ ze spadkiem minimum 1% w kierunku odptywu.

Wsporniki nie rzadziej niz co 1,5 m. Instalacj¢ podda¢ prébom, jakim podlegajg

instalacje  kanalizacyjne = wewnetrzne. Instalacje  prowadzi¢ w  przestrzeni

miedzystropowej, a tam gdzie jest to niemozliwe, w korytkach instalacyjnych.

Podlaczenie instalacji do kanalizacji przez syfony z rewizja do ich czyszczenia,

odcinki wszelkich instalacji ktore nie sg prowadzone w przestrzeniach migdzystropowych

lub nie beda obudowywane izolacja ognioodporng prowadzi¢ w listwach instalacyjnych,
zasilanie instalacji klimatyzacji, ich jednostek wewngtrznych i zewngtrznych zasili¢

z tablicy pigtrowej rozdzielczej. W rozdzielni nalezy zainstalowac¢ zabezpieczenia zgodne

z DTR urzadzen. Po wykonanych pracach nalezy wykonaé pomiary elektryczne zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i dokumentacje powykonawcza,

- poziom cis$nienia akustycznego jednostki wewnetrznej przy chilodzeniu nie wigcej niz
37 dBA,

- Waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 26 kg,

- W jednostkach wewnetrznych ma by¢ zamontowany filtr powietrza,

- kolor jednostki wewnetrznej: biaty,

- urzadzenie musi by¢ wyposazone w programator czasu wiaczenia/wylaczenia,

- automatyczny restart w przypadku chwilowego zaniku zasilania,

- wszystkie prace beda prowadzone w dzialajacym obiekcie, co zobowigzuje Wykonawce
do uwzglednienia tego w cenie ofertowej,

- dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy.

Mozliwos¢ pracy urzadzen:

Nastawa zadanej temperatury;

Zmiana kierunku i zasiegu strumienia powietrza,

Tryb pracy chtodzenie lub grzanie;

Tryb pracy wentylacja i osuszanie;

Automatyczna sygnalizacja biedu pracy;

Automatyczna predkos¢ wentylatora,

Kontrola temperatury odczuwalnej w pomieszczeniu;

Monitorowanie temperatury wybranego obszaru;

Funkcja oszczednego chlodzenia.

Jednostka zewnetrzna

Agregat wykonany w technologii inwerterowej;

Klasa energetyczna na chtodzeniu i grzaniu typu ,,A” ;

Auto restart urzadzenia przy chwilowym zaniku zasilania;

Urzadzenia wyposazone w sygnalizacj¢ btedow;

Zakres temperatur pracy przy chtodzeniu -10 st. C do +43 st. C;



e  Zakres temperatur pracy przy grzaniu -20 st. C do +15 st. C;
e Poziom glo$nosci jednostki zewngtrznej ponizej 60 dB.
Montaz jednostek zewnetrznych na dachu.
Klimatyzatory maja posiada¢ funkcje:
e Automatyczne zaluzje, zmieniajgce kierunek nawiewu powietrza,
e Automatyczne ustawianie zaluzji, w zaleznos$ci od trybu pracy lub recznie
za pomocay pilota;
e Automatyczne zamykanie i otwieranie zaluzji, przy wlaczeniu lub wytaczeniu
urzadzenia;
e Automatyczna regulacja strumienia powietrza — mikroprocesor dostosowuje
przeplyw powietrza do zmian temperatury w pomieszczeniu,
e  Programowalny zegar cyfrowy pozwala na wybor opcji automatycznego wigczania
1 wytaczania klimatyzatora,
e Sterowanie klimatyzatoréw odbywac si¢ musi dla kazdego pomieszczenia osobnym
sterownikiem.

Ad B.2. - zdemontowanie istniejagcych zaworéw wentylacyjnych fil60 wywiewnych — 2 szt.
oraz zaworéw wentylacyjnych nawiewnych fil25 — 2 szt. Zamontowanie i podlaczenie
2 szt. skrzynek rozpreznych z izolacja akustyczng do istniejacych kanaléw wywiewnych
fil60 oraz 2 szt. skrzynek rozpreznych z izolacjg akustyczng do istniejacych kanatow
nawiewnych fi125. Montaz 2 szt. anemostatoéw nawiewnych fil60 oraz 2 szt. anemostatow
wywiewnych fi160.

Ad B.3. - zdemontowanie 2 szt. prysznicOw bezpieczenstwa oraz zamontowanie 2 szt. zaworow
odcinajacych kulowych do wody DN25 wraz z zaslepieniem przewodow wodociaggowych
korkami.

Ad B.4. - wykonanie systemowego szczelnego zamknigcia istniejagcych wpustow podtogowych
z mozliwo$ciag okresowego demontazu w pomieszczeniach 301 i 302. Istniejagce wpusty:
Mini KM150-D110-V1-B10 ze stali nierdzewnej AISI 304 z gorg kwadratowg 150x150,
odptywem pionowym jednoczesciowym DN110.

C. Roboty elektryczne. Szczegolowy opis robét elektrycznych i teletechnicznych do
wykonania:

Ad C.1. Wykonanie instalacji i montaz czytnikow KD na karte magnetyczng do pomieszczenia 219.

- montaz czytnika kart dostgpu od strony zewnetrznej pomieszczenia i przycisku wyjscia
od wewnatrz,

- montaz modutu kontroli,

- wykonanie oprogramowania i uruchomienia systemu.

Ad C.2. Dostosowanie pomieszczen 301 i 302 na potrzeby spektrometrii mas.
- W pomieszczeniu 302 zainstalowa¢ dodatkowo 3 szt. opraw wpuszczanych w strop
podwieszony ze zrodtem $wiatta 2xPL-C/4P 26W,

- w pomieszczeniach 301 1 302 zainstalowac po trzy zestawy sktadajace si¢ z kpl.
gniazd podwojnych 3x230V + 2x RJ45,

- wykonac sie¢ strukturalng kablem UTP 4x2x0,5 z PPD IDF4/1 do kazdego
pomieszczenia wraz z montazem w kazdym pomieszczeniu po trzy gniazda podwojne
2xRJ45,

- wykona¢ zasilanie do gniazd 230V z rozdzielnicy IV/RG-G kablem YDYp3x2,5
utozonym w istniejacych korytkach kablowych nad stropem podwieszonym oraz
w listwie PCV na $cianie w pomieszczeniach. Montaz zestawu gniazd w listwach PCV,

- dokona¢ uruchomienia instalacji strukturalnej (instalacja komputerowa i telefoniczna),

- nalezy wykona¢ pomiary sieci strukturalnej oraz wykonanej instalacji elektryczne;.

Ad C. 3. Wykonanie obwodu gniazdowego z montazem gniazda przewodem YDYp3x2,5mm?2
W pomieszczeniu auli.

- w pomieszczeniu auli na parterze nalezy wykona¢ montaz gniazda 230V z istniejacego

gniazda - obwodu TR-1/2-6 . Utozy¢ kabel w listwie PCV od pkt-u A do pkt-u B, gdzie
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nalezy wykona¢ przebicie do pomieszczenia auli i zamontowaé gniazdo n/t 230V16A z/u
— wg rysunkunrl,
- wykona¢ pomiary elektryczne.

Ad C. 4. Monta:z listew PCV i gniazd szczelnych szt. 6 w pomieszczeniu 111.

- utozenie listwy PCV,
- ulozenie przewodu YDYp3x2,5 w listwie PCV, dwa obwody gniazdowe z tablicy T-11/08,
- montaz gniazd wtykowych 230V szt. 6 w zamontowanych listwach PCV,
- montaz w istniejgcej tablicy bezpiecznikowej T-11/08 wytaczniki réznicowopragdowe
30 mA, 16A szt. 2,
- wykonanie pomiarow elektrycznych.

Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy wykonaé¢ pomiary elektryczne (rezystancji
izolacji przewodéw i ochrony od porazen) wszystkich kabli, przewodéw i urzadzen
podiaczonych pod napiecie.

3. Przeglady, konserwacja i serwis urzadzen i instalacji w celu utrzymania
w cigglej sprawnosci w okresie gwarancji.
Serwis 1 konserwacja oraz utrzymanie w ciaglej sprawnosci urzadzen objetych zamdowieniem
w tym:

a) klimatyzacja:

1. czyszczenie jednostek wewngtrznych z uzyciem srodka wiruso- i grzybobdjczego: dwa
razy w roku,
czyszczenie filtrow urzadzen wewnetrznych i odgrzybianie: dwa razy w roku,
czyszczenie skraplaczy jednostek zewnetrznych: dwa razy w roku,
sprawdzenie stanu silnikow elektrycznych wentylatoréw: dwa razy w roku,
sprawdzenie poboru pradu (silnikow elektrycznych) — sprezarek: dwa razy w roku,
sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej dokrecanie zaciskow: dwa razy w roku,
sprawdzenie potaczen freonowych- sprawdzenie szczelnosci: dwa razy w roku,
sprawdzenie szczelnosci agregatow zgodnie z ustawa i wpisanie do CRO: raz na rok
lub dwa razy do roku w zaleznosci od urzadzenia,

9. sprawdzenie droznosci sptywu skroplin: dwa razy w roku,

10. sprawdzenie pracy pompek skroplin: dwa razy w roku.

ONoGaRWN

4. Warunki prowadzenia robot:

1.

2.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji teren budowy w zakresie niezbgdnym do
zrealizowania zamowienia.
Wykonawca winien przestrzega¢ warunkow prowadzenia robot zawartych w:
a) Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
b) Opisie Przedmiotu Zamowienia,
¢) Uzgodnieniach z uzytkownikiem,
d) Wykonawca zapewni warunki umozliwiajace prawidtowe wykonanie robot budowlano —
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji
fotograficznej terenu budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem drog transportu materialow
budowlanych.
Wykonawca zorganizuje czasowe zaplecze budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i ppoz.
Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy przed uszkodzeniem urzadzenia dzwigowe, z ktorych
bedzie korzystat do transportu materiatow.
Koszty za ww. elementy Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczaltowym
Wykonawca zobowigzany jest :
e przed rozpoczgciem robot do uzgodnienia harmonogramu rob6t z Zamawiajgcym,
e po zakonczeniu robo6t teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
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e prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz utrzymaé teren budowy

w nalezytym porzadku,

e przyjac¢ technologi¢ i organizacje robot, ktora nie spowoduje dewastacji wykonanych
robot,

e przeprowadzi¢ rozruchy technologiczne z wudzialem przedstawicieli posiadajacych
odpowiednie autoryzacje producentow, rozruchy technologiczne muszg by¢

potwierdzone protokotami,

e przekaza¢ dokumentacje powykonawczg w dwoch egzemplarzach,

e przekaza¢ na dzien odbioru koncowego instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu,
w zakresie wykonanych prac,

e przekazaé na dzien odbioru koncowego instrukcje obstugi systemow instalacyjnych np.:
elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji mechanicznej, przeciwpozarowej itp.
w zakresie wykonywanych prac,

e przeszkoli¢ pracownikéw Uzytkownika w zakresie obstugi w/w systeméow instalacyjnych,

e zapewni¢ Zamawiajacemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostep do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty w zwigzku z umowga beda wykonywane,

e systematycznie prowadzi¢ prace porzadkowe na terenie budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczaltowym

kosztow:
e wynikajacych z warunkow prowadzenia robot;
e wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania cigglosci eksploatacji obiektow;
e realizacji przedmiotu zaméwienia:
- w dni wolne od pracy,
- w godzinach popotudniowych,
- w godzinach nocnych.

9. Woykonawca zapewni dla zrealizowania robot udzial kierownikéw branzowych  robot
Z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym za§wiadczeniem wydanym przez wlasciwg izbe
samorzadu zawodowego zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888).

10. Materialy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdowienia musza spetnia¢ wymogi
okreslone w:

e Ustawie — prawo budowlane /Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118/;

e Ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.881/;

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

11. W ofercie nalezy przewidzie¢ ceny osprzetu i materiatow wykonczeniowych instalacyjno-
budowlanych wysokiej jakosci, ktore umozliwig Zamawiajagcemu i uzytkownikowi szeroki
ich wybdr przed zakupem materiatow.

12. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze
zdobyl na swoja wlasng odpowiedzialno$¢ i1 ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore
mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamowienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

W pomieszczeniach 1V/301 i 1V/302 prace moga by¢ wykonywane po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany w taki sposob przygotowaé¢ harmonogram robot budowlano-
instalacyjnych, aby uwzglednié¢ wszystkie zalecenia Zamawiajacego zawarte w punkcie 4 —
Warunki prowadzenia robot.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z polskimi normami

lub aprobatami. Zaswiadczenie producentéw o zgodnosci z nimi nalezy uzyskac¢ zgode
Zamawiajacego i zalaczy¢ do dokumentacji odbiorowej.



