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1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt remontowych, budowlano-instalacyjnych
w budynku Wydziatlu Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego wraz z wykonywaniem
konserwacji, przegladow 1 serwisoOw zamontowanych instalacji i urzadzen w okresie udzielonej
gwarancji. Zaméwienie dotyczy dostosowania laboratoriow BSL III i przepompowni $ciekow do
wymagan wydziatu.

2. Zakres prac do wykonania:

a) Dostosowanie BSL III i przepompowni $cieckow do wymagan obowigzujacych przepiséw

w szczegolnosci do:

- Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy 0 organizmach genetycznie
zmodyfikowanych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 806),

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegdlnych
rodzajow $Srodkéw bezpieczenstwa stosowanych w zakladach inzynierii genetycznej (Dz. U.
2016 poz. 600).

Prace remontowe nalezy wykona¢ na podstawie projektu wykonawczego ,,Laboratorium BSL3-

Dokumentacja Uzupetniajaca” z listopada 2015 r. opracowanego przez pracowni¢ projektowa

Warsztat Architektury, Pracownia Autorska z siedziba w Sopocie.

Prace nieobjete wyzej wymienionym projektem wykonawczym nalezy wykona¢ zgodnie
Z ponizszym opisem:

*w punkcie A: roboty budowlane,

* w punkcie B: roboty sanitarne,

*w punkcie C: roboty elektryczne, automatyki i BMS.

Szczegblowy zakres prac przedstawiono ponize;j:

A. Roboty budowlane

1. Wykonanie zabudowy szczelnej autoklawu przelotowego w pomieszczeniach 316d i 317d.

2. Wykonanie zabudowy wodoszczelnej w prysznicu bezpieczenstwa w pomieszczeniach 316b
i 317h.

3. Montaz listew wyobleniowych na potaczeniu $ciany z sufitem i w naroznikach pionowych
wklestych w pomieszczeniach 316b, 316¢, 316d, 316e, 317b, 317c, 317d, 317e.

4. Montaz kroéca do dekontaminacji i pomiaré6w nadci$nienia w przestrzeni nadsufitowej
w pomieszczeniach 316d i 317d oraz przy filtrach HEPA zamontowanych na pionach
kanalizacji technologicznej KAO1, KA05, KA04, KAO03.

5. Wykonanie §luzy bezpieczenstwa 2z prysznicem bezpieczenstwa w pomieszczeniu
przepompowni $ciekow 1, pomieszczenie P04.

6. Wykonanie uszczelnienia pomieszczen laboratoryjnych.

7. Przeprowadzenie prob szczelnosci pomieszczenia w kubaturze zamknigtej podiogg 1 sufitem
podwieszanym zgodnie z normg PN-EN 13829:2002.



B. Roboty sanitarne

1. Wykonanie przetaczenia odptywu z wpustu podlogowego wp3 w pomieszczeniach 316a
I 317a do pionu kanalizacji technologicznej do utylizacji KAOL i KAO2.

2. Za$lepienie wpustow podtogowych wpA w pomieszczeniach 316d i 317d oraz wpt
w pomieszczeniu 0.29.

3. Doprowadzenie wody cieptej 1 zimnej do natrysku umieszczonego w $luzie wraz
z odprowadzeniem Sciekow i wlgczeniem do zbiornika przepompowni Ps3, w pomieszczeniu
PO4.

4. Przebudowanie systemu utylizacji Scieckow w pomieszczeniu P04.

5. Zamontowanie filtrow HEPA na wywiewkach pionéw kanalizacji technologicznej
do utylizacji KAO1, KAO5, KA04, KAO3.

6. Zamontowanie w pomieszczeniu P04 na instalacji wyciagowej WW1.2 filtra HEPA
z systemem bezpiecznej wymiany.

7. Zamontowanie na instalacji wyciggowej WW18 i WW19 szczelnych klap odcinajacych
z sitownikami on/off 230V, klapy wyposazy¢ w wytgczniki zlokalizowane w pomieszczeniach
IV/26 1 1V/29 oraz IV/25 1 1V/30.

8. Zainstalowanie w pomieszczeniach BSL 111 czujnikow informujacych o zmianie podci$nienia.

9. Zamontowanie w kanatach wentylacyjnych wyciggowych uktadow WW18 i WW19 kroccow
w celu umozliwienia dekontaminacji kanatow.

C. Roboty elektryczne, automatyki i BMS

1. Rozbudowa istniejace;j instalacji elektrycznej w Laboratorium BSLIII.

2. Rozbudowa istniejacego Systemu kamer przemystowych w taki sposéb, aby cata
powierzchnia laboratorium (podtogi) byta objeta podgladem z kamer.

3. Rozbudowa istniejacej instalacji elektrycznej 1 teletechnicznej w pomieszczeniu

przepompowni $cickow 1 (poziom KO0).

A. Roboty budowlane. Szczegétowy opis robét budowlanych do wykonania:

Ad A.1. Wykonanie zabudowy szczelnej autoklawu przelotowego w pomieszczeniach 316d i 317d,
rys.nrlirys. nr la.

- wykonanie $cianki systemowej z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych

pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02,
dostawa i montaz drzwi aluminiowych szklonych jednoskrzydtowych w wykonaniu
dymoszczelnym o wymiarach 0,80 x 2,10 m,
szpachlowanie ptyt gipsowo-kartonowych i malowanie farba zywiczna, chemoodporna,
neutralng biologicznie,
dostawa 1 montaz tatwo demontowanej kierownicy pary w przestrzeni zamknigtej nad
obudowg autoklawu z blachy nierdzewnej o0 grubosci 3 mm.
Ad A.2. Zabudowa wodoszczelna w prysznicu bezpieczenstwa w pomieszczeniach 316b i 317b,
rys. nr 2.

- montaz na $cianach pomieszczenia prysznica wyktadziny PCV 0 grubosci 2 mm do

wysokosci 2,20 m wraz ze Spawaniem stykow, z wywini¢ciem na krawedzie brodzika,

- dostawa i montaz dwoch par drzwi np. aluminiowych pelnych, wahadtowych w kabinie
prysznica o wysokosci 2,20 m, skrzydla drzwi nalezy wyposazy¢ w uszczelke
magnetyczng na pionowych krawedziach skrzydet, od dotlu skrzydia nalezy
zamontowac uszczelke elastyczng zapobiegajaca wydostawaniu si¢ wody,

Ad A.3. Montaz listew wyobleniowych na polgczeniu Sciany z sufitem i w naroznikach
pionowych wklestych w pomieszczeniach 316b,316¢, 316d, 316e, 317b, 317c, 317d,
317e.

- montaz poprzez klejenie systemowych listew wyobleniowych 15x15 mm na potgczeniu
$cian 1 sufitu,

- montaz poprzez klejenie systemowych listew wyobleniowych we wszystkich



naroznikach pionowych wklestych $cian.

Ad A.A4. Montaz kroéca do pomiaréow nadcisnienia w przestrzeni nadsufitowej
w pomieszczeniach 316d i 317d oraz przy filtrach HEPA zamontowanych na pionach
kanalizacji technologicznej KA01, KA05, KA0O4, KAO3.

- montaz kro¢cow do wykonywania dekontaminacji i pomiardéw ci$nienia W przestrzeni

nadsufitowej,

- montaz kro¢cow do wykonywania dekontaminacji przed wyjeciem filtrow HEPA pionoéw

kanalizacji technologicznej,

- uszczelnienie przej$cia kroécow przez sufit gazoszczelny i przewody kanalizacyjne.

Ad AJS5. Wykonanie Sluzy bezpieczenstwa z prysznicem bezpieczenstwa w pomieszczeniu
przepompowni sciekéw 1, pomieszczeniu P04, zgodnie z rys. nr 3.2.A Dokumentacji
uzupetniajqcej.

- wykonanie $cianki dziatowej z bloczkéw betonowych gr. 14 cm na petng wysokos¢
pomieszczenia wraz z zakotwieniem $cianki do $cian poprzecznych,

- wykonanie nadproza murarskiego nad otworem drzwiowym,

- wykonanie rzepi W komorze pompy o wymiarach 20x20x20 cm
z wykonczeniem $cian i posadzki zaprawa wodoodporna,

- tynki wewnetrzne cementowe kat. III na $ciance dziatowe;j,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii w plynie na §cianach prysznica do wysokos$ci
2,20 m, z uszczelnieniem naroznikow tasma systemowa,

- montaz na $cianach pomieszczenia prysznica wyktadziny PCV gr. 2 mm do wysokosci
2,20 m wraz ze spawaniem stykow,

- dostawa i montaz drzwi aluminiowych szklonych, dymoszczelnych,

- dostawa 1 montaz $cianki szklanej o wysokosci 2,20 m, z drzwiami jednoskrzydtowymi,
krawedz pionowa drzwi musi by¢ wyposazona w uszczelke magnetyczng, krawedz dolna
skrzydta musi by¢ wyposazona w uszczelke elastyczng zapobiegajaca przelewaniu si¢
wody,

- wykonanie posadzki betonowej ze spadkiem do kratki Sciekowej, nalezy na polgczeniu
podtogi ze $cianami wykona¢ wyoblenie,

- wykonanie na posadzce i cokole izolacji przeciwwodnej z folii w optynie
Z uszczelnieniem naroznikéw ta§ma systemowa,

- wykonanie na posadzce betonowej warstwy z zywicy chemoodpornej wraz z cokotem
wysokosci 20 cm,

- wykonanie wyktadziny z zywicy chemoodpornej progu betonowego.

Ad A.6.- Wykonanie uszczelnienia kazdego pomieszczenia wchodzgcego w sktad laboratoriow

IV/316 i IVI317 w celu uzyskania szczelnosci powietrznej na przegrodach pionowych
I poziomych.
Uszczelnieniu musza podlega¢ sufity podwieszane, przej$cia instalacyjne przez $ciany
i sufity oraz wszystkie inne elementy wyposazenia budowlanego znajdujace si¢
W wymienionych pomieszczeniach, a mogace mie¢ wplyw na uzyskanie szczelnos$ci
powietrznej.  Uszczelnienia nalezy wykonac elastycznym uszczelniaczem na bazie
silikonu o utwardzaniu neutralnym 1 najwyzszym stopniu czysto$ci chemicznej,
przeznaczonym do stosowania w pomieszczeniach czystych i sterylnych, salach
zabiegowych, laboratoriach.

Ad A.7. - Dla pomieszczen klasy BSL 3 nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci powietrznej.
Badanie nalezy realizowa¢ poprzez uzyskanie odpowiedniego podci$nienia wentylatorem
wyciggowym, zgodnie z PN-EN 13829:2002 przy wsparciu unormowan 1 ich
zalacznikow: NFPA 2001 (norma amerykanska) i1 1SO-14520-1, ktore opisuja
metodologi¢ badania szczelnoSci pomieszczen gaszonych gazem. Probe nalezy
przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob: w miejsce framugi drzwi zamontowal tester
szczelnoSci z wbudowanym wentylatorem. Po uruchomieniu wentylatora, nalezy
utrzymywac state podci$nienie. Podczas proby urzadzenie dokonuje ciaglego pomiaru
ilosci odprowadzanego powietrza. Ilos¢ powietrza, ktéra jest wysysana z pomieszczenia
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przy stalym podcisnieniu jest rowna ilo$ci powietrza dostajgcego si¢ z zewnatrz i jest
pomiarem okre$lajacym nieszczelnos¢. Lokalizacje ewentualnych nieszczelno$ci
dokonujemy poprzez generator dymu lub w przypadku réznicy temperatur poprzez
kamerg termowizyjng.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ osobno dla kazdego pomieszczenia wchodzacego
w sklad laboratorium tj. izolatki, laboratorium BSL IIlI, $luzy, przedsionka
jalowienia szkla oraz przepompowni $ciekéw, tj. w pomieszczeniach P04; 316a;
316b/c; 316d; 316e; 317a; 317b/c; 317d; 317e.

B. Roboty sanitarne. Szczegétowy opis robot instalacyjnych do wykonania:

Ad B.1. Wykonanie przetqczenia odptywu z wpustu podtogowego wp3 w pomieszczeniach 316a
i 317a do pionu kanalizacji technologicznej do utylizacji KAO1 i KAO02.

- odtaczenie wpustow wp3 (2 szt.) od kanalizacji i jej zaslepienie pod stropem,

- podiaczenie wpustow wp.3 do pionu kanalizacji technologicznej przewodami

zgrzewanymi HDPE fi110 (istniejaca inst. kanalizacji technologicznej — system Wavin),

- Wykonanie systemowych zawiesi montazowych z obejmg z przektadka gumowa.

Wykonawca jest zobowigzany po wykonaniu prac dokona¢ préoby szczelnosci systemu

kanalizacji technologicznej.

Ad B.2. Zaslepienie wpustow podlogowych wpA w pomieszczeniach 316d i 317d oraz wpt
w pomieszczeniu 029.

- wykonanie systemowego szczelnego zamknigcia istniejacych wpustéw podtogowych
(2szt.) z mozliwos$cig okresowego demontazu w pomieszczeniach 316d i 317d. Istniejace
wpusty: SEMI-PROF. KS200-D110-V1-B20 ze stali nierdzewnej AISI 304 z gora
kwadratowa 200x200, odptywem pionowym jednoczeSciowym DNI110 1 klapa
antyzapachows,

- wykonanie systemowego szczelnego zamknigcia istniejagcego wpustu podlogowego
z mozliwoscig okresowego demontazu w pomieszczeniu 029. Istniejacy wpust: Mini
KM150-D110-V1-B10 ze stali nierdzewnej AISI 304 z goéra kwadratowa 150x150,
odptywem pionowym jednoczesciowym DN110.

Ad B3. Doprowadzenie wody cieplej i zimnej do natrysku umieszczonego w Sluzie wraz
Z doprowadzeniem sciekéw i wlgczeniem do zbiornika przepompowni Ps3, w pomieszczeniu P04,

- wykonanie podej$¢ wody zimnej i cieplej do baterii prysznicowej w $luzie (istniejaca
instalacja wodociggowa wykonana jest z rur polipropylenowych PP-R system KELLER
PN20). Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej,

- wykonanie odptywu z prysznica do istnicjagcej przepompowni Ps3 w posadzce
przewodami z rur zgrzewanych PEHD (istniejaca instalacja— system rur zgrzewanych
PEHD Wavin),

- montaz Dbaterii prysznicowej natynkowej z  wbudowanym  mieszaczem,

z zasilaniem dolnym we¢za,

- waz z gladkiego metalowo-plastikowego PVC 1=1,2 m, gtadkie PCV ulatwia czyszczenie
1 ogranicza zatrzymywanie bakterii, gruby przewdd PVC wzmocniony spiralg PVC
z wewngtrzng ostong z metalizowanego poliestru 2-3 mm, odporny na rozcigganie
(min. 25 kg), skrecanie i zginanie, nakretki z mosiadzu,

- stuchawka natryskowa z chromowanego ABS, jednostrumieniowa: strumien deszcz,

- porecz natryskowa prosta z uchwytem na suwaku fi32 mm jak dla oséb
niepetnosprawnych, stuzy do podtrzymywania si¢ w pozycji stojacej i do montazu
suwaka, uchwyt na suwaku z chromowanego metalu, wysoko$¢ min. 1100 mm, grubos¢
rury min. 1,5 mm, material Inox 304 bakteriostatyczny, wykonczenie Inox satynowy,
jednolita powierzchnia bez chropowatosci utatwiajaca czyszczenie i utrzymanie higieny,
odleglo$§¢ miedzy $ciang a porecza min. 40 mm, niewidoczne mocowania rozeta
montazowa na 3 otwory Inox 304, Sruby montazowe Inox do betonowej S$ciany,
wytrzymato$¢ min. 200 kg,
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- montaz wpustu podtogowego ze stali nierdzewnej AISI 304 z gorg kwadratowa 200*200,
syfonem i klapg antyzapachowsa.

Ad B.4. Przebudowa systemu utylizacji sciekow w pomieszczeniu P04,

- zamontowanie zaworow odcinajagcych pomigdzy wszystkimi urzadzeniami
W przepompowni umozliwiajagcych odciecie poszczegdlnych urzadzen w przypadku
wystgpienia awarii. Zawory pelnoprzelotowe, korpus 1 kula wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 316, uszczelnienie teflonowe, dopuszczalne cisnienie 6,9 MPa, max.
temp. robocza 200 st. C,

- wykonanie szczelnego syfonu na podejsciu do osadnika w wykonaniu chemoodpornym,

- wykonanie przewodu ttocznego (system zgrzewany HDPE) z przepompowni awaryjnej
umieszczonej w studni komory Ps3 do komoér oczyszcezalni 2A, 2B oraz 3,

- zainstalowanie na przewodach tlocznych kulowych zawordéw odcinajacych przed
wejsciem do poszczegolnych komor, zawory pelnoprzelotowe, korpus i kula wykonane
ze stali nierdzewnej AISI 316, uszczelnienie teflonowe, dopuszczalne ci$nienie 6,9 MPa,
max. temp. robocza 200 st. C,

- wymiana klap poszczegdlnych komoér oczyszcezalni na szczelne, skrecane w wykonaniu
ze stali kwasoodpornej AlSI 316,

- wykonanie szczelnej instalacji odpowietrzajacej urzadzenia w oczyszczalni 1 wiaczenie
jej do istniejacego pionu odpowietrzajacego w pomieszczeniu oczyszczalni,

- zamontowanie w klapach zamykajacych komory wygrzewu S$ciekow systemu
odpowietrzania komor z podiaczeniem do istniejacej w pomieszczeniu P04 instalacji
odpowietrzajacej. Wyposazenie instalacji odpowietrzania komor w  filtry HEPA
z systemem bezpiecznej wymiany. Na kroécach instalacji odpowietrzania zainstalowanie
Klap szczelnych, odcinajacych, umozliwiajacych wykonanie procesu dekontaminacji
kanatéw odpowietrzajacych i bezpieczng wymiang filtrow HEPA.

- Wykonawca przed przystapieniem do robot jest zobowigzany wykonac projekt
warsztatowy przebudowy przepompowni i oczyszczalni $ciekow 1 uzgodni¢ go
z Zamawiajacym.

Ad B.5. Montaz filtrow HEPA na wywiewkach pionoéw kanalizacji technologicznej do utylizacji
KAO01, KAO5, KA04,KAO03.

- zamontowanie filtrow HEPA klasy H13 na odpowietrzeniach kanalizacji technologicznej
przeznaczonej do utylizacji (piony KAO1, KAO5, KAO3 oraz KA04),

- zamontowanie przed 1 za filtrami HEPA szczelnych klap odcinajacych,

- filtry HEPA w wykonaniu z systemem bezpiecznej wymiany.

Ad B.6. Zamontowa¢ w pomieszczeniu P04 na instalacji wyciggowej WW 1.2 filtr HEPA
zZ systemem bezpiecznej wymiany.

- zamontowanie filtra HEPA H13 na istniejacym kanale wywiewnym fi100. Filtr HEPA
w wykonaniu z obudowa umozliwiajaca jego bezpieczng wymiang. Podczas wymiany
filtr nie moze mie¢ stycznosci z powietrzem w pomieszczeniu,

- zamontowanie szczelnych klap odcinajacych fil00 przed i za filtrem HEPA
na istniejagcym przewodzie wywiewnym fi100,

- wyposazenie pomieszczenia w czujnik réznicy ci$nien i sygnalizacj¢ potwierdzajaca
utrzymanie podci$nienia w pomieszczeniu w stosunku do korytarza. W korytarzu
na zewnatrz pomieszczenia nalezy zainstalowa¢ alarm optyczny 1 dzwigkowy,
informujacy o utracie podci$nienia w pomieszczeniu oczyszczalni sciekow.

Ad B.7. Na instalacji wyciggowej WW18 i WW19 zamontowa¢ szczelne klapy odcinajgce
Z sitownikami on/off 230V

- zamontowanie szczelnych klap odcinajacych na kanatach wentylacyjnych wyciagowych
uktadow WWI18 1 WWI19. Klapy wyposazone w sitowniki on/off uruchamiane
przyciskami zamykajacymi zlokalizowanymi w pomieszczeniach 1V/27 i 1V/28 przy
drzwiach wejsciowych do $luzy oraz w pomieszczeniu jatowienia szkta IV/25 1 TV/30.

- wielkos¢ klap — 2 szt. 450x250 oraz 2 szt. fi 160.

Ad B.8. Czujniki informujgce o zmianie podcisnienia.

- zainstalowanie w kazdym pomieszczeniu nalezacym do laboratorium klasy BSL III,

czujnikow sygnalizujgcych utrate podcisnienia w danym pomieszczeniu. Czujniki muszg
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przekazywaé sygnaly Swietlne 1 dzwigkowe. Sygnaty z czujnikow muszg informowac
0 zagrozeniu osoby przebywajace w laboratorium, jak tez osoby znajdujace si¢ poza
laboratorium.
Doboér czujnikéw, lokalizacje 1 Sposoéb powiadamiania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Ad B.9. W kanale wyciggowym uktadu WW18 i WW19 zamontowaé kréciec w celu umozliwienia
dekontaminacji kanatu.
- zamontowanie kroé¢coOw umozliwiajagcych dekontaminacj¢ na kanatach wyciggowych
uktadow WW18 1 WW19 w miejscach wpiecia kanalow do central wentylacyjnych.
Pozostaly zakres prac do wykonania zgodnie z dokumentacja ,Laboratorium BSL3
Dokumentacja uzupelniajaca” — opracowang przez Warsztat Architektury, Pracownia
Autorska w dniu 09.11.2015r.

C. Roboty elektryczne, automatyki i BMS. Szczegélowy opis robét -elektrycznych
i teletechnicznych do wykonania:

Ad C.1. Laboratorium BSL Il instalacja elektryczna.

W zwigzku z wydzieleniem przedsionka w pomieszczeniu przepompowni §ciekow

nalezy zmienic¢ lokalizacj¢ gniazda i opraw zgodnie z rys. E-01A ( Dokumentacja
uzupeltniajgca Laboratorium BSL3 z dnia 09.11.2015r.).

Przepompownia zasilana bedzie napigciem rezerwowanym z rozdzielnicy RA.

Pomiedzy rozdzielnicg RA, a rozdzielnicg zasilajaco-sterowniczg przepompowni utozy¢
kabel YKYZ0o5x10mm?2.

Ad C.2. Kamery przemystowe do statego monitoringu pracy w laboratorium.

Do istniejacej wyniesionej stacji roboczej, ktora stuzy do podgladu istniejacych kamer
przemystowych w laboratoriach BSL |1l nalezy dodatkowo zainstalowa¢ po dwie kamery
w pomieszczeniu i dokona¢ potaczenia z istniejacg stacja robocza.

Kamery istniejace i dodatkowo zainstalowane w pomieszczeniach BSL [l muszg objaé
swoim zasiegiem catg powierzchni¢ podtogi laboratorium.

Powyzsze jest wymagane wzgledami bezpieczenstwa.

Kamery musza posiada¢ funkcj¢ dzien/noc oraz np. cechy:

2Mpx Full HD (1920x1080), ogniskowa obiektywu 3-9mm, napigcie zasilania
12VDC/24VAC/PoEIEEE, czutos¢ (kolor) 0,51ux, (cz-b) 0,1 lux.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu technicznego zaproponowanego
rozwigzania i uzgodnienia go z Zamawiajacym przed przystapieniem do prac.

Ad C.3. Pomieszczenie przepompowni sciekéw 1 (poziom K0).

W przepompowni §ciekéw 1 na poziomie KO nalezy zainstalowa¢ przetwornik

roznicy ci$nien do kontroli podcisnienia wzgledem korytarza. Na zewnatrz pomieszczenia
zainstalowa¢ obudowe z np. lampkami sygnalizacyjnymi: zielona potwierdzenie

utrzymania ci$nienia, czerwona brak podci$nienia w pomieszczeniu.

Ponadto w pomieszczeniu nalezy monitorowa¢ wyciek Sciekow technologicznych za
pomoca czujnika rezystancyjnego.

System automatyki i BMS nalezy rozbudowac o nastgpujace sygnaty:

- podci$nienie w pomieszczeniu Al;

- sygnalizacj¢ utrzymania podcisnienia DO;

- sygnalizacje braku podcisnienia w pomieszczeniu DO;

- wyciek $ciekoéw technologicznych.

Pozostale zakresy prac do wykonania zgodnie z dokumentacja ,Laboratorium BSL3
Dokumentacja uzupelniajaca” — opracowang przez Warsztat Architektury, Pracownia
Autorska w dniu 09.11.2015 r.
Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy wykonaé¢ pomiary elektryczne (rezystancji
izolacji przewodow i ochrony od porazen) wszystkich kabli, przewodéw i urzadzen
podlaczonych pod napigcie.
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3. Przeglady, konserwacja i serwis urzadzen i instalacji w celu utrzymania
w cigglej sprawnosSci w okresie gwarancji.
Serwis 1 konserwacja oraz utrzymanie w cigglej sprawnosci urzadzen objetych zamowieniem
w tym:

a) zakup, dostawa i wymiana filtrow HEPA oraz utylizacja zuzytych filtrow: raz na 2 lata.

4. Warunki prowadzenia robot:

1.

2.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji teren budowy w zakresie niezb¢dnym do

zrealizowania zamowienia.

Wykonawca winien przestrzega¢ warunkow prowadzenia robot zawartych w:

a) Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

b) Projekcje —,,Laboratorium BSL 3 — Dokumentacja uzupehniajaca”,

b) Zatozeniach do technologii wykonania rob6t zawartych w opisie technicznym
do dokumentacji projektowej i w ,,Opisie Przedmiotu Zamdowienia”,

¢) Uzgodnieniach z Uzytkownikiem,

d) Wykonawca zapewni warunki umozliwiajace prawidlowe wykonanie robot budowlano —
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji

fotograficznej terenu budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem drdg transportu materiatow

budowlanych.

Wykonawca zorganizuje czasowe zaplecze budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

BHP i ppoz.

Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy przed uszkodzeniem urzadzenia dzwigowe, z ktorych

bedzie korzystal do transportu materialow.

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczaltowym

Wykonawca zobowigzany jest :

e przed rozpoczeciem robot do uzgodnienia harmonogramu robét z Zamawiajacym,

e po zakonczeniu robot teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

e prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz utrzymac teren budowy
w nalezytym porzadku,

e przyja¢ technologie¢ i organizacje robot, ktora nie spowoduje dewastacji wykonanych
robot,

e przeprowadzi¢ rozruchy technologiczne z udzialem przedstawicieli posiadajacych
odpowiednie autoryzacje producentow, rozruchy technologiczne muszg by¢ potwierdzone
protokotami,

e przekaza¢ dokumentacje powykonawcza w dwdch egzemplarzach,

e przekaza¢ na dzien odbioru koncowego instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu,
w zakresie wykonanych prac,

e przekazac na dzien odbioru koncowego instrukcje obstugi systemow instalacyjnych np.:
elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji mechanicznej, przeciwpozarowej itp.
w zakresie wykonywanych prac,

e przeszkoli¢ pracownikow Uzytkownika w zakresie obstugi w/w systemow instalacyjnych,

e zapewni¢ Zamawiajacemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostep do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane,

e systematycznie prowadzi¢ prace porzadkowe na terenie budowy.

8. Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczaltowym

kosztow:
e wynikajacych z warunkéw prowadzenia robot;
e wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggloSci eksploatacji obiektow;
e realizacji przedmiotu zaméwienia:
- w dni wolne od pracy,
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- w godzinach popotudniowych,
- w godzinach nocnych.

9. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robdt udziat kierownikéw branzowych robot
z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaswiadczeniem wydanym przez wiasciwg izbe
samorzadu zawodowego zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 93/2004, poz.

888).
10. Materialy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny speinia¢ wymogi
okreslone w:
e Ustawie — prawo budowlane /Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118/,
e Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz.881/;
e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.

11. W ofercie nalezy przewidzie¢ ceny osprzetu i materiatdw wykonczeniowych instalacyjno-
budowlanych wysokiej jakosci, ktoére umozliwia Zamawiajacemu i Uzytkownikowi szeroki
ich wybor przed zakupem materiatow.

12. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze
zdobyt na swoja wtasng odpowiedzialnos¢ 1 ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore
moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zaméwienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

Prace w laboratorium IV/317 beda wykonywane w pierwszej kolejnosci. Po zakonczeniu
prac w tym laboratorium i dokonaniu odbioru koncowego tych pomieszczen, bedzie mozliwe
rozpoczecie prac w laboratorium 1'V/316.

Prace w przepompowni $ciekow muszg si¢ odbywa¢ po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Zamawiajacym oraz po wykonaniu awaryjnego zrzutu S$ciekow z instalacji
technologicznej. Maksymalny czas wylaczenia instalacji technologicznej z uzytku to 2 dni
robocze.

Wykonawca jest zobowiazany w taki sposob przygotowa¢ harmonogram robdt budowlano-
instalacyjnych, aby uwzgledni¢ wszystkie zalecenia Zamawiajacego zawarte w punkcie 4 —
Warunki prowadzenia robot.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z polskimi normami

lub aprobatami. Zaswiadczenie producentow o zgodnosci z nimi nalezy uzyskac¢ zgode
Zamawiajacego i zalaczy¢ do dokumentacji odbiorowej.




