Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna SST 2-11-B-2018- ROBOTY
POKRYWCZE

Kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
Kod CPV 45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

Dokumentacja projektowa :
1. Zalaczniki rysunkowe nr 3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specvyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace pokrycia dachow, wymiana obrobek blacharskich, orynnowania i rur
spustowych w ramach robot remontowych na budynku Wydziatu Zarzadzania UG w
Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie wszystkich robdt wyszczegdlnionych w opisach
Przedmiotu Zamoéwienia dla w/w obiektéw. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materialow, wykonawstwem i1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ remonty dachow (potacie wskazane
w dokumentacji - zatgcznik rysunkowy numer 3.

e Wykonanie niezbednych rozbidrek poszycia oraz w razie koniecznosci
(zuzycia) elementow orynnowania 1 orurowania wraz 2z obrobkami
blacharskimi.

e Montaz brakujacych obrobek blacharskich.

e \Wymiana orynnowania lub jego naprawa (w razie koniecznosci).

e Wymiana i rur spustowych lub ich naprawa (w razie koniecznosci).

e Uszczelnienie przebi¢ dachowych np. wywiewek inst. kan.

e Zagruntowanie i wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

1.4. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie ze specyfikacja

techniczna, poleceniami nadzoru i inwestorskiego, zgodnie z umowg oraz zgodnie z:

e art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs¢ I —Roboty
ogblnobudowlane. MBIPMB i ITB Warszawa 1977, wyd. II.



Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona i utrzymanie robot.

Od chwili przejecia od Inwestora placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za
ochron¢ robot 1 mienia Zamawiajacego. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy
utrzymanie wykonanych robot do czasu zakonczenia odbioru koncowego robot. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty ,utrzymaniowe”, jednak nie
pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robdt z winy
Wykonawcy.

Zgodnosé robét z przedmiarem i specyfikacja techniczna.

Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty (zataczniki )
przekazane przez Zamawiajacego stanowig o zamoOwionym zakresie i sg integralng
czgscig umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z ST. W
przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z ST i wplynie to na
zmiang parametrOw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania pisemnie Zamawiajagcemu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Protokét odbioru robét zanikowych musi
by¢ sporzadzony w formie pisemnej, pod rygorem nie uznania tych robét w
rozliczeniu koncowym.

Miejsce prowadzenia prac.

Roboty beda wykonywane na terenie Wydzialu Zarzadzania Uniwersytetu
Gdanskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101 . Transport materiatdéw
rozbiérkowych, jak i wbudowywanych musi odbywaé si¢ wciggarkami linowymi.
Wszystkie elementy, do ktorych beda mocowane wciagarki musza by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Odpady budowlane nalezy gromadzic w specjalnie
przystosowanych do tego celu pojemnikach. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ materiatdw budowlanych 1 innych elementow
budowy np. sprzgtu itp. W przypadku szkod powstatych podczas prac transportowych
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy.

Przekazanie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu robot. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobdr wody i
energii dla potrzeb budowy nastapi nieodptatnie, z miejsca (tj. szafy ZK, zaworu
czerpalnego) wskazanego przez Zamawiajacego. Wykonawca wykona z materialow
wlasnych opomiarowanie punktow poboru energii elektrycznej 1 wody. Po
zakonczeniu robot Wykonawca usunie na wiasny koszt ww. punkty pomiarowe.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu
wskazanym przez Zamawiajagcego — na swoj koszt. W terminie ustalonym z
Zamawiajacym.

W trakcie przekazania budowy nastgpi takze pisemne przekazanie przez
Zamawiajacego 1 przejecie przez Wykonawce wszystkich urzadzen i1 elementow



znajdujacych si¢ na dachu i elewacji obiektu w dniu przekazania budowy, tj.: kominy,
anteny, czujki, klimatyzatory itp. Od tego dnia Wykonawca przejmuje peing
odpowiedzialno§¢ za ww. urzadzenia 1 ich ponowny montaz oraz dziatanie po
ponownym montazu po zakonczeniu robot.

Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca wykona na wlasny koszt wydzielenie i zabezpieczenie rejonu, w ktérym
beda prowadzone prace. Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia stref
niebezpiecznych w rejonie prowadzonych roboét oraz uniemozliwienie wstgpu osobom
postronnym.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

- Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w stosunku do
Zamawiajacego oraz osOb trzecich z tytulu szkdd wyrzadzonych przy realizacji
przedmiotu zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wszystkie
powszechnie obowigzujace normy oraz przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z realizacja robot. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie ww. przepisow. Jesli nie dotrzymanie Ww. wymagan Spowoduje
nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one Wykonawce.

- Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasno$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoséci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wihasno$¢. Wykonawca odpowiada za
ochron¢ instalacji 1 urzadzen znajdujacych si¢ na terenie prowadzenia robot
remontowych dachu. Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wilasciwe
oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich instalacji 1 urzadzen.

- Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy ochrony Srodowiska naturalnego. Stosowany sprzet nie moze powodowac
zniszczen w $§rodowisku naturalnym. Wykonawca ma obowiazek przedstawié
dokumenty potwierdzajace utylizacja materialdw z demontazu. Optaty 1 kary za
przekroczenie norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska obcigzaja Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji
robot a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot obcigzaja Wykonawece.

- Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow ochrony przeciwpozarowej. Na terenie
budowy Wykonawca rozmiesci sprzgt przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnos$cig. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar



wywotany przez osoby trzecie 1 powstalty w wyniku zaniedban w zabezpieczaniu
budowy i materiatow niebezpiecznych.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow BHP. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby prace byly wykonywane przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadajacych
aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP — szczegélnie przy pracach
na wysokosci i przy S$rodkach szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu list¢ pracownikow zatrudnionych bezposrednio przy wykonywaniu
zadania tacznie z zaswiadczeniami lekarskimi o zdolno$ci do prac na zajmowanych
stanowiskach oraz zaswiadczenia o ukonczeniu szkolen stanowiskowych i
okresowych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
sprz¢t ochrony osobistej oraz odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Zamawiajacy bezwzglednie bedzie wymagal od
Wykonawcy przestrzegania przez jego pracownikow stosowania $rodkow ochrony
osobistej tj: helmy ochronne, obuwie robocze, odziez robocza. Wykonawca powinien
wyznaczy¢ 1 oznakowac strefy niebezpiecznie oraz odpowiednio je ogrodzic.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna podkladowa i wierzchniego krycia.
Papa asfaltowa modyfikowana elastomerem (SBS) na osnowie z wiokniny
poliestrowej
Z posypka mineralng.,
* papa podktadowa o parametrach V 60 S 30,
» papa wierzchnia o parametrach PYE PV 200 S 50
* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach,
* powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,
« przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia si¢ papy,
+ rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane,
* na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi
okreslonymi w normie lub §wiadectwie
» rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem 1 dziataniem promieni slonecznych, w odleglosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow,
» rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie,
* odleglos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na
zimno.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
* temperatura migknienia 60-80°C,



* temperatura zaptonu 200°C,

» zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,

« sptywno$¢ - lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciaggu 5
godzin,

» z warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,

* zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow
papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.3 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

» preparat na bazie asfaltu modyfikowanego SBS,

» szybki czas schniecia < 2,5 h,

*  wyrdb musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-24620:1998,
PN-B-24620:1998/Az1:2004.

2.4. Masa szpachlowa:

* wyrdb musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-24620:1998. Lepiki ,
masy
i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

2.5. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 mm.
Blacha powinna by¢ wpuszczona pod elementy pokrycia w taki sposob, aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody. Materiatl powinien by¢ wyprodukowany
zgodnie z normg DIN EN 988.
Dane techniczne:

» gestos¢ whasciwa p 7,2 g/cm3,

+ przewodnos¢ cieplna 109 W/m K,

 temperatura topnienia 4180C,

 graniczna temperatura rekrystalizacji > 3000C,

» modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm2,

* wytrzymato$¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm?2,

* rozszerzalno$¢ graniczna przy rozerwaniu min 40%,

+ twardo$¢ w skali HB Iub HV min 40.

Akceptowanie uzytych materialow

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiatdow wiasnych (zakupionych przez
siebie). Materialy przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamowienia
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm technicznych, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, swiadectw
higienicznych i innych okre§lonych w wustawie Prawo Budowlane. Przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
wbudowanych materialdow z podaniem zrodta wytwarzania 1 odpowiednimi
$wiadectwami badania jakosci w celu ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materialow z tego zrodta. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposOb uniemozliwiajacy zmiang ich
wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie.



Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materialtbw bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczgc si¢ z tym, ze roboty nie zostang
przyjete 1 zaptacone.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje nie korzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty powinny by¢ przewozone s$rodkami transportu kotowego, do transportu
pionowego nalezy uzy¢ zurawia przenosnego oraz transportu przewidzianego do tych
robot 1 wyszczegolnionego w poszczegolnych pozycjach przedmiarowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0so6b postronnych mogacych znalez¢
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
BHP przy wykonywaniu robot budowlanych. Roboty pokrywcze powinny by¢
wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C  Robot
pokrywczych nie nalezy wykonywaé¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub
$niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie Pokrycie powinno by¢ tak
wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu w
kierunku wpustow dachowych lub okapu .

Naprawa dachu papa termozgrzewalna

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w
temperaturze nie nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwini¢ta z rolki i utozona na ptaskim
podtozu dla rozprostowania, aby uniknaé¢ tworzenia si¢ garbéw po utozeniu jej na
dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za
pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan butan nalezy prowadzi¢ prace
wedltug zasad jak nize;j :

- Palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewatly podtoze 1 wstege
papy od strony przektadki adhezyjnej (po jej usunigciu).

- Plomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny 1 roOwnomierny na calej

powierzchni nagrzewania i nie powinien kopcic.



- Dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy
powtokowe;j.

- Niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia.

- Palnik powinien znajdowac si¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni
papy; plomienie palnikow powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie
podgrzewaty powltoke asfaltowa do jej nadtapiania (paskiem szeroko$ci 10 cm na
calej szerokosci wstegi) i powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed
rozwijang papa).

- Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé
do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokos$ci watka papy.

Wykonanie obrobek blacharskich wraz z montazem

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej. Cigcia blach
nalezy dokonywa¢ przy uzyciu nozyc r¢cznych lub gilotyn. Obrobki naczotkow i
gzymsOéw wykonaé z arkuszy blachy dlugosci elementu prosto-liniowego, taczy¢ ze
sobg na rabek lezacy. Obrobki zamocowaé przy pomocy kotkow wbijanych. Rozstaw
kotkoéw co 50 cm na przemiennie (raz przy krawedzi zewnetrznej , raz przy krawedzi
wewngetrznej ). Nalezy zasto- sowaé kotki @ 6 mm z szerokim kotnierzem i uszczelka.
Obrobki nalezy wykona¢ w taki sposéb zeby wystawaly poza lico obrabianego
elementu 4 cm i posiadaty kapinos. Od strony muru nalezy wykonaé¢ wygiecie blachy
w gore na min 2 cm . Obrobki mocowaé do $ciany za pomoca kotkoéw wbijanych o 6
mm z szerokim kotnierzem. Wszystkie obrobki zamontowaé ze spadkiem na zewnatrz
2%. Wymagany spadek nalezy uzyska¢ poprzez natozenie warstwy kleju na bazie
cementu .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli
jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie przyklejenia papy - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow 1 szczelnosci - badanie nalezy przeprowadzaé
glownie w miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zatamania,
miejsca styku ze Scianami, itp.). Badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to mozna rowniez wykonaé przez
poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15
min. 1 obserwowanie, czy sptywajagca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni
pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekoOw. Zauwazone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie
1 naprawe po wyschnigciu pokrycia.



- Kontrolg wykonania obrobek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej
(ich szczelno$é, jakos¢ potaczen, sposdb mocowania do konstrukcji).

- Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadkow, uszczelnien elementéw
sktadowych, prawidtowo$ci mocowania rynhakow).

- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

- Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz

by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i
montazu obrébek blacharskich nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania

1 odbioru robot budowlanych Cze$¢ 1 —Roboty ogodlnobudowlane. MBiPMB i ITB
Warszawa 1977 wyd. II.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot.

- Dziennik budowy (jezeli jest wymagany) .

- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze¢sciowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i1 odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehienia).

8. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania ogolne". Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m2 potaci dachowej,
1 m2 obrobek blacharskich z blachy ocynkowane;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg zawartag pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdzial 1 - Warunki Ogolne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Rusztowania

3. Rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe.
4. Rozdziat 15 - Pokrycia dachowe

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych



Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie
zimowym

przy temperaturze -15°C.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogoélnobudowlane (aktualnie obowigzujace instrukcje techniczne producenta
zastosowanych materialow).

11. UWAGI SZCZEGOLOWE

Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzieé
utrudnienie wynikte z ruchu uzytkownikdéw , nalezy rozwazy¢ réwniez mozliwo$¢
wykonywania niektorych prac w roéznych godzinach jak rowniez ograniczen
czasowych wykonywania niektérych rodzaju robot.

Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich wykonywania nalezy wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze.

Szczegotowy zakres prac wynika z zalozen ogolnych do katalogéw na podstawie,
ktérych opracowano przedmiar robot.



