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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot odgrzybieniowych

I impregnacyjnych wykonywanych w budynku Wydziatu Zarzadzania UNIWERSYTETU
GDANSKIEGO W SOPOCIE UL. Armii Krajowej 101

1.2.Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu odgrzybienie
1 impregnacj¢ elementéw drewnianych wigzby dachowej oraz deskowania polaci
dachowych od wewnatrz budynku technikg natryskowa lub malarska.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi normami i okre§leniami podanymi w
specyfikacji Nr 11-B-2018-KK  w pkt. I. Wymagania ogoélne.



1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania
podano w p. 1. specyfikacji Nr 11-B-2018-KK

2. MATERIALY
Nalezy zastosowaé¢ materialy o nastepujacych wlasciwosciach:
- wnika w strukture podtozy mineralnych,
- szybko 1 skutecznie niszczy korozj¢ biologiczng - naloty pochodzenia organicznego, czyli
grzyby, plesnie, porosty, glony i mchy,
- chroni elementy budowlane przed zniszczeniem - korozja biologiczna rozwija si¢ w miejscach
szczegOlnie narazonych na zawilgocenie, niszczac powierzchni¢ ochronng elementow
budowlanych i narazajac ich strukture na niekorzystne oddziatywania atmosferyczne,
- przywraca estetyke wykonczenia - korozja biologiczna, objawiajaca si¢ w postaci Czarnego,
brunatnego badz zielonego nalotu, jest skutecznie usuwana.

Mozna zastosowa¢ material , ktory jest wysokiej jakosci koncentratem preparatu
grzybobojczego, przeznaczonym do usuwania z powierzchni elementéw budowlanych nalotow
pochodzenia organicznego (grzyby, plesnie, porosty, glony i mchy). Moze by¢ takze stosowany
do zabezpieczania przed degradujagcym dziataniem mikroorganizméw $wiezo wykonanych
powierzchni mineralnych oraz starych, uprzednio oczyszczonych oraz do wuzycia na
zewnetrznych 1 wewngtrznych elementach budowlanych, narazonych na intensywne dziatanie
wilgoci, np. elewacje budynkow (w tym takze elewacje wykonane w systemach docieplen),
$ciany 1 podtogi w pralniach, piwnicach, fazienkach itp.

Wszystkie srodki chemiczne muszg posiada¢ aktualng aprobatg techniczng lub certyfikat ITB
oraz atest PZH.

3. Sprzet.

Roboty wykonywac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport.

Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. WyKkonanie robot

Odpowiednio przygotowany roztwdr preparatu nalezy nanie$¢ rOwnomiernie na osuszone
podioze stosujac pedzel, walek malarski lub metode natryskowa. Do usuwania nalotow nalezy
przystapi¢ po odczekaniu kilku minut. Czyszczenie podloza mozna przeprowadzi¢ np. poprzez
szorowanie szczotka. Po zakonczeniu prac powierzchnie nalezy doktadnie sptukaé czysta woda.
Na podiozach silnie skazonych mikrobiologicznie, wyzej wymienione czynno$ci nalezy
powtorzy¢ lub zastosowa¢ np. ATLAS MYKOS lub réwnowazny w postaci koncentratu.

Zabezpieczanie powierzchni mineralnych.

Odpowiednio przygotowany roztwér preparatu nalezy nanie$¢ roOwnomiernie na osuszone
1 oczyszczone wczesniej podtoze, stosujac podobnie jak w przypadku usuwania nalotéw pedzel,
walek malarski lub metode natryskowa. Malowanie powierzchni, na ktérych zastosowano $rodki
grzybobdjcze mozna przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od uzycia preparatu.
W przypadku zastosowania preparatu wewnatrz, uzytkowanie pomieszczen mozna rozpoczaé po
uptywie 48 godzin od naniesienia $rodka.



Srodki ostroznos$ci przy odgrzybianiu i impregnacji.

- Pracownicy musza by¢ przeszkoleni nt. toksycznosci stosowanych srodkow i BHP,
- prace prowadzi¢ w warunkach przewiewu, z dala od ognia,

- stosowac¢ odziez ochronna,

- zachowac higien¢ osobista,

- nie pali¢ i nie spozywac positkow podczas pracy,

- opakowan nie stosowaé do przechowywania wody,

- nie dopusci¢ do skazenia terenu.

6. Kontrola jakosci

Kontrole prowadzi¢ na biezaco. Preparaty stosowa¢ zgodnie z normami i ich przeznaczeniem.
Sprawdzi¢ termin waznosci preparatu.

7. Obmiar
Jednostka obmiarowa jest 1 m? powierzchni.
Dos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu, zmian zaaprobowanych i obmiaru z natury.

8.0dbior robot

8.1.0golne zasady odbioru robot.
Podano w OST (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbiodr robot musi odbywac si¢ przed wykonaniem innych robot wykonczeniowych.

8.3. Roboty odgrzybieniowe i impregnacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych .
Podstawe odbioru bedg stanowi¢:
- dziennik budowy,
- zaswiadczenie o jakoS$ci preparatow,
- protokot odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Podano w specyfikacji Nr 11-B-2018-KK ,,Wymagania ogolne".

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy
Zostaty okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,,Ustawy".

10.2. Rozporzadzenia
Zostaty okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia"



