Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot elektrycznych
Nr 3/E-02/2018/TN
Remont Instalacji elektrycznej w salach dydaktycznych nr 305 i 306 w zwigzku ze
zmiang ustawienia sprze¢tu multimedialnego
w budynku Wydzialu Zarzadzania UG. w Sopocie.
Adres obiektu: 80-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t remontowanej instalacji elektrycznej oraz ich zakres
W pomieszczeniach j.w.
1.2. zakres ogolny
Remontowane pomieszczenia posiadajg czynng instalacje elektryczng zasilang
z istniejacego WLZ 1 tablic rozdzielczych.
W zwigzku z remontem sal dydaktycznych zachodzi koniecznos¢ przeniesienia instalacji
elektrycznej i komputeroweyj.
W wyszczegdlnionych pomieszczeniach :
- zdemontowa¢ instalacj¢ gniazd wtykowych i komputerowa wraz z
osprzetem.
- wykona¢ nowg instalacj¢ gniazd wtykowych 1 komputerowa wraz z
osprzetem.

1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4. Warunki ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany podczas realizacji robot do przestrzegania przepisOw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Kody Wedlug Wspolnego Slownika Zamdwien.
CPV —45310000-3 Instalacje elektryczne
2.Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi.
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3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet bedacy wlasno$ciag Wykonawcey lub wynajety do
wykonywania robot powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, spetnia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie srodkéw transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. Warunki wykonania ogodlne i zakres szczegolowy.

W zwiazku z remontem dwoch sal dydaktycznych wszystkie przewody instalacji elektrycznej
i komputerowej wraz z osprzg¢tem nalezy przenie$¢ na przeciwlegla Sciang.

Nalezy wykona¢ nastgpujacy zakres prac elektrycznych:

- odlaczenie zasilania w w/w pomieszczeniach od istniejacej tablicy rozdzielcze;.

- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej i komputerowej wraz z osprzetem.

- trasowanie miejsc zainstalowania i przebiegu nowej trasy przewodow instalacji
elektrycznej i komputerowey.

- utozenie listew instalacyjnych PCV dla instalacji komputerowej i audio-video.

- przetozenie — utozenie w listwach PCV po nowej trasie instalacji komputerowej i
audio-video.

- utozenie podtynkowo przewodow YDY 3x2,5 mm?2 dla instalacji gniazd wtykowych.

- montaz W salach 2-ch kompletow gniazd zespolonych natynkowych 4x250 +
gniazdo komputerowe RJ45.

- montaz w salach 10 gniazd wtykowych 230 V podtynkowych ze stykiem
uziemiajacym dla zasilania urzadzen audio-video.

- montaz 2-ch kompletéw gniazd (HDMI) i przewodow video DSUB (VGA).

- demontaz, obrdcenie o 180 stopni i ponowny montaz 2-ch rzutnikow audio-video.

- demontaz 2-ch ekrandéw rzutnikow i ponowny montaz na przeciwlegta $ciane.

- podiaczenie przewodow instalacji elektrycznej, komputerowej i audio-video.

- pomiary elektryczne przewodow zasilajacych gniazda 230V.

STANDARDY TECHNICZNE

Instalacja przeciwporazeniowa.

Zgodnie z obowigzujaca norma PN-IEC 60364-4-41/2000 dodatkowa

ochrong przy uszkodzeniu izolacji przewoddw instalacji elektrycznej jest samoczynne
wylaczenie zasilania.

Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacjg¢ obwodow gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mm.2 jako
podtynkowa.
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Samoczynne wylaczenie zasilania gniazd zrealizowa¢ za pomoca wylacznikow
instalacyjnych typu S-300.

Zastosowac osprzet 16A, 250V A/Z podtynkowy, przykrecany do puszek .

Gniazda wtykowe montowac na wysokosci 0,3 m.

Zastosowac gniazda podtynkowe pojedyncze wszystkie z bolcem ochronnym typu p/t
2P+Z 10/16A, 250 V A/Z.

Wszystkie obwody gniazd wtykowych nalezy zabezpieczy¢ w tablicy rozdzielczej
wylacznikami réznicowo-pradowymi typu NFI o pradzie r6znicowym 30 mA.

Instalacja komputerowa

Okablowanie komputerowe wykona¢ przewodem FTP 4x2x0,5 skretka kat. Se.
Obwody nalezy zakonczy¢ gniazdem natynkowym zespolonym 4x250V + 1x RJ45 i
zamontowa¢ na wysokosci 0,3 m. od podtogi.

Przewody instalacyjne prowadzi¢ w listwie instalacyjnej PCV.

Przewody instalacji komputerowej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odst¢pu min.15 cm od
przewodow instalacji elektryczne;.
Skrzyzowania z obwodami instalacji elektrycznej wykonywac pod katem prostym.

Uwagi Koncowe.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa lub z wezesniejszymi ustaleniami inwestora/uzytkownika.

Rodzaje tablic, aparatury, opraw o$wietleniowych, osprzetu oraz materiatdow pomocniczych
zastosowanych do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowe;j.

Zastosowanie do budowy innych rodzajéw opraw, aparatury i osprz¢tu niz wymienionych w
specyfikacji dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem uzgodnienia tych zmian z
zamawiajacym 1 ktore jednoczesnie nie pogorsza

istniejgcego stanu technicznego oraz parametrow technicznych przyjetych rozwigzan.

Wszystkie zastosowane materialy 1 urzagdzenia musza by¢ zgodne z polskimi normami lub
aprobatami.

Zaswiadczenie producentow o zgodnosci z nimi nalezy dolaczy¢ do dokumentacji
odbiorowej.

Roboty prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP 1 p.poz.

6. Kontrola, Badania i Odbior Robot Elektrycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania materiatow.

Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z umowa.
Kontrolg jako$ci robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla
danego rodzaju robot.
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Po zakonczeniu robot i przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany

jest do sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow
poszczegodlnych obwodow, urzadzen itp. zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
Prawa Budowlanego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i1 robot
ponosi Wykonawca.

7. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych.
Przedmiar rob6t obejmuje cato$¢ instalacji elektrycznej, ktory jest materialem pomocniczym.

8. Odbior robot elektrycznych.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu po uprzednim
zgloszeniu ich zakonczenia przez Wykonawce.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odpowiednim
zakresie jak 1 jakosci robot.

Wykonawca pisemnie zglasza catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przejecia dokumentow.

Przy odbiorze koncowym wykonawca przekazuje inwestorowi;

- protokoly badan i sprawdzenia technicznego instalacji tj.
a / skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (skutecznosci zerowania),
b/ stanu izolacji,

- dokumentacje powykonawcza dla calego zakresu robét,

- dokumenty dopuszczajgce do obrotu wyroby wbudowane w trakcie
wykonywania prac (deklaracje i certyfikaty zgodnosci).

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci inspektora nadzoru.

9. Rozliczenie robot

Zakres rob6t zawarty w umowie pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym jest wyceniony
wynagrodzeniem ryczattowym.

10. Dokumenty odniesienia

- normy.

- aprobaty techniczne.

- opisy zawarte w punkcie 5 powyzszej specyfikacji.



