Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST Nr 1/11-B-2018 - Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbidérkowe

Dokumentacja rysunkowa:
Zalacznikinr: 1, 2, 3,

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych prowadzonych podczas prac remontowych
w budynku Wydziatu Zarzadzania UNIWERSYTETU GDANSKIEGO W SOPOCIE
UL. Armii Krajowej 101

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiorek. W zakres tych robot wchodza:

- odbicie zagrzybionych i luznych tynkéw - pom. 049 i 614,

- rozbiorka oktadzin 1 posadzek wraz z cokotami — korytarz III pigtro bud. A 1 pom. 614,

- zerwanie wyktadzin podtogowych w pomieszczeniu 614.

2. Materialy
2.1. Dla robdt materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu kotowego..
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy: teren  oznakowa¢ zgodnie
z wymogami BHP, zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng instalacje
teletechniczng, wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie mogace stanowic
zagrozenie podczas trwania robdt rozbiorkowych.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Zdemontowane materialy opuszcza¢ za pomocg rynien na zewnatrz
budynku. Zabronione jest bezposrednie zrzucanie gruzu. Prace rozbiorkowe nalezy
prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi nie powodujgcych drgan.

6. Obmiar robot



Jednostkami obmiarowymi sg zgodne z jednostkami przedmiaru robot.

7. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w
przedmiarach robot.

9. Uwagi szczegélowe
9.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

9.2. Ilosci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru inwestorskiego.



