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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru niezbednych rob6t instalacyjnych zwiazanych z wymiang gazowych kotlow
grzewczych w kottowni budynku Wydz. Zarzadzania Uniwersytetu Gdanskiego w Sopocie
przy ul. Armii Krajowej 101 wraz z wszystkimi koniecznymi robotami towarzyszgcymi w
tym budowlanymi i elektrycznymi, niezbgdnymi do odbioru, uruchomienia i poprawnej pracy
istniejacej kottowni 1 instalacji grzewczych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczny.

Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie

czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wymiang dotychezasowych, wyeksploatowanych
gazowych kotléw grzewczych na kotly nowe, wyposazone w automatyke¢ fabryczna
producenta kotlow. Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nize)
wymienionych robot:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)
1)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)

demontaz 1 utylizacja istniejacych dwoch gazowych kotlow grzewczych,

demontaz palnikdw gazowych — urzadzenia do ponownego montazu,

demontaz Sciezek gazowych do palnikow (elementy pomiedzy zaworem odcinajacym
a palnikiem) — urzadzenia do ponownego montazu ,

demontaz osprz¢tu zabezpieczajacego kotly tj. ogranicznikéw (czujnikéw) poziomu
wody w kotle ~ urzadzenia do ponnownego montazu,

demontaz zawordow bezpieczenstwa,

demontaz rur spalinowych (czopuchdéw) demontowanych kotlow,

demontaz 4 szt. zaworow odcinajacych, kulowych mufowych o $rednicy DN8O
zamontowanych na rurociagach zasilania i powrotu nad kotlami,

demontaz 2 szt. klap odcinajacych o srednicy DN80O wyposazonych w napedy
elektryczne, zamontowane na rurociagach zasilajacych nad kotlami,

demontaz zaworow odcinajacych kulowych mufowych zamontowanych na
rozdzielaczach grzewczych poszczegdlnych obiegow instalacyjnych budynku:

o zawdr kulowy mufowy o srednicy DN 80 - 3 szt.,

e zawor kulowy mufowy o srednicy DN 65 — 3 szt.,

o zawor kulowy mufowy o érednicy DN 50 — 6 szt.,

¢ zaw0Or kulowy mufowy o srednicy DN 40 — 1 szt.,

dostawa i montaz nowych stalowych, niskotemperaturowych gazowych kotlow
grzewczych o mocy nominalnej 290kW kazdy,

montaz zdemontowanych palnikéw gazowych,

montaz zdemontowanych sciezek gazowych,

dostosowanie istnigjacych rurociagow zasilania i powrotu wody grzewczej
do kro¢edw przylaczeniowych kotlow,

dostawa 1 montaz nowych 4 szt. recznych przepusinic migdzykolnierzowych
o $rednicy DN8O na rurociggach zasilania i powrotu wody grzewczej do kroceow,
montaz zdemontowanych klap odcinajacych wyposazonych w napedy elektryczne,
zamontowane na rurociagach zasilajacych nad kotlami,

montaz zdemontowanych ogranmicznikow (czujnikéw) poziomu wody w kotle,

dostawa i montaz nowych zaworéw bezpieczenstwa na kotlach,

dostosowanie istniejacych czopuchow spalin z kotlow do wpigcia w istniejace kominy
spalinowe,

udroznienie odplywu skroplin 2z kominéw,

dostawa 1 montaz nowego kolnierzowego zaworu kulowego na rurociagu zasilajacym
na odcinku pomiedzy istnicjacym filtrem siatkowym a rozdzielaczem zasilajacym
dla poszczegolnych obiegoéw grzewczych budynku,

dostawa 1 montaz nowych zawordw odcinajacych kulowych zamontowanych
na obiegach instalacji wewngtrznych na rozdzielaczach:

e zawor kulowy kohierzowy o srednicy DN 80 - 4 szt.,

o zawOr kulowy kolnierzowy o érednicy DN 65 ~ 4 szt.,
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22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)

e zawdr kulowy kolnierzowy o srednicy DN 50 — 8 szt.,

¢ zawor kulowy mufowy o $rednicy DN 40 — 1 szt.,

e zawoOr kulowy mufowy o $rednicy DN 32 — 1 szt.,

wymiana 8 szt. istniejacych automatycznych zaworéw odpowietrzajacych wraz
z montazem zaworéw odcinajgcych kulowych DN15,

montaz nowej automatyki kottowej oraz sterujacej istniejacymi obiegami grzewczymi,
wykonanie préb szczelnosci,

wykonanie niezbednych préb, rozruchéw, pomiaréw i uruchomien po wykonaniu w/w
prac,

wykonanie prac budowlanych w zakresie koniecznym i niezbednym do wykonania
w/w czynnoscei,

wykonanie dokumentacji odbiorowej wraz z pozytywnym odbiorem UDT oraz
uzyskaniem decyzji dopuszczenia urzadzen do eksploatacji,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

sprawowanie czynnosci serwisowych i konserwacyjnych nad kottami wraz
7z automatyka w okresie gwarancji w okresach miesigcznych, dostawa materialow
eksploatacyjnych gwarantujgcych utrzymanie wymaganych gwarancjg parametrow
jakosciowych wody kotlowej.

1.4. Opis stanu istniejgcego.

1)

2)

4)

3)

W pomieszezeniu kotlowni zamontowane sg nastepujace urzadzenia:

2 x stalowy kociol grzewczy firmy Urlich model Sterlich ST 250/270 o nastgpujacych

parametrach:

— moc nominalna 200/ 315 kW,

— max. ci$nienie robocze 5 bar,

— max. temperatura robocza 90°C,

- pojemnos¢ wodna kotla 350dm’,

~ powierzchnia ogrzewalna 6,70 /6,75 m’.

2 x palnik gazowy firmy RIELLO RS38 (do ponownego montazu),

nad kazdym z kottéw zamontowano nastgpujace urzadzenia:

— 2 x zawory kulowe mufowe DNB80. Wysokos¢ osi zaworéw odcinajacych
mufowych DN80 od poziomu posadzki — 1550mm,

~ przepustnica miedzykolnierzowe DN80 firmy Honeywell z silownikiem typu
VMM30 (2,3min/90°; 230V; 3,5VA; 50Hz; IP54),

— ogranicznik min. poziomu wody w kotle typu SYR DN10 GG-25 z mechanizmenm,

— zawor bezpieczenistwa,

szafa sterujaca praca pomp 1 zaworéw tréjdrogowych zamontowanych na

rozdzielaczach obiegéw instalacji grzewczych. Szafa wyposazona jest w nastgpujace

sterowniki firmy Siemens 2 szt. sterownik typu RVA 63.280 (sterowniki obslugujg

urzadzenia obiegdw grzewczych dla budynkéw: gtdwnego, skrzydla A oraz Aula B)

oraz sterownik typu RVD 115 - sterownik dla urzadzen obshugujacych obiegi

budynku facznika komputerowego (budynek B),

sterowniki typu RVA 63.280 firmy Siemens obshuguja nastepujace urzadzenia:

~ zawory mieszajace trojdrogowe — 4 szt.,

— pompa obiegowa Grundfos typ UPS 40-60/2F 3~ - obieg centralnego ogrzewania,

— pompa obiegowa Grundfos typ UPS 50-60/4F 3~ — obieg centralnego ogrzewania,

— pompa obiegowa Grundfos typ UPS 25-80 180 1~ — obieg centralnego ogrzewania,

pompa obiegowa Grundfos typ MAGNA 32-80 I~ - obieg centralnego ogrzewania,
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~ pompa obiegowa Grundfos typ UPS 32-60 180 1~ — obieg zasilania zasobnika
cieplej wody uzytkowei,
— pompa obiegowa Grundfos typ UP 15-14BPM 1~ — pompa cyrkulacyjna,
6)  sterowniki typu RVD 115 firmy Siemens obstuguja nastepujace urzadzenia:
~ pompa obiegowa Grundfos typ MAGNA 25-60 180 1~ — obieg centralnego
ogrzewania — budynek {acznika komputerowego,
7)  wymiar fundamentéw pod kotlami —~ 1530 x 1640 x 100mm,
8)  czopuchy spalinowe z kotléw osobne o srednicy 250mm; wysoko$¢ osi czopucha od
poziomu posadzki — 880mm,
9)  wysokos¢ osi poziomego odcinka czopucha prowadzonego w kottowni od poziomu
posadzki - 840mm,
10) zawor odcinajacy instalacje gazu DN40, wysokosé osi zaworu na podejsciu do $ciezki
gazowej palnika od poziomu posadzki — 680mm,
11) szeroko$¢ otwordw do wprowadzenia kotlow:
~ otwdr w elewac)i zewnetrznej budynku — 100mm,
— otwdr w swietle drzwi do budynku oraz kottowni — 100mm,

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia pomieszczenia, jak roéwniez
urzadzen znajdujacych si¢ w pomieszczeniu oraz pomieszezeniach sgsiadujacych,
zabezpieczenia drég dojazdowych, dojé¢ do kotlowni oraz terenu przed budynkiem
przed dostgpem osob postronnych w okresie trwania robdt az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Z uwagi na fakt, iz pomieszczenie kottowni znajduje si¢ w budynku
bedacym w cigglym uzytkowaniu, prace montazowe oraz remontowe nie powinny zaklocaé
harmonogramu codziennego funkcjonowania obiektu. W razie koniecznosci prowadzenia prac
glosnych i uciazliwych dla otoczenia, nalezy wczesdniej termin ich wykonywania uzgodnic
z administratorem budynku.

Sposéb utylizacji pozostalych z demontazu materialéw 1 urzadzen zostanie uzgodniony
z Administratorem obiektu oraz inspektorem nadzoru.

Przekazanie pomieszczenia dla wykonywania zleconego zakresu robdt nastapi protokolem
wprowadzenia.

1.6. Warunki ochrony srodowiska.

Wykonawea ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, jak roéwniez wszelkie czynnosci
wynikajace z ustawy w zakresie gospodarki odpadami — pozwolenie na transport,
wytwarzanie, zbidrke, odzysk 1 unieszkodliwianie. W okresie wykonywania robot
remontowych, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnodci
spoleczne], a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniami instalacii kanalizacyjnych substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoécig powstania pozaru.
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1.7. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest zobowiazany podczas realizacji robot do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ma obowigzek zabezpieczy¢ teren, na ktérym sg prowadzone
prace zgodnie z obowigzujacymi w Uniwersytecie Gdanskim przepisami BHP. Wykonawca
ma obowiazek zadba¢, aby w trakcie wykonywania prac nie wystapilo zagrozenie dla osob
postronnych przebywajacych w budynku. W zakresie przestrzegania przepisOw ochrony
przeciwpozarowe} nalezy utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty latwopalne bgda skladowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umownej.

1.8. Warunki ochrony wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawea od momentu wejscia do obiektu celem prowadzenia prac zwiazanych
z remontem odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku
w rejonie prowadzenia prac, jak rowniez za ciggi komunikacyjne wraz z osprzetem
znajdujacym si¢ na trasie od miejsca magazynowania materialow do pomieszczenia kotlowni
w budynku oraz pomieszczen przyleglych. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen, ciagédw komunikacyjnych
W czasie trwania prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz begdzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia funkcjonujacych
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét przez pelen okres trwania umowy. Wykonawca begdzie
utrzymywat roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byly w zadawalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoéé za szkody wyrzadzone z wilasnej winy lub winy 0sob trzecich pracujacych
na jego rachunek w zdeponowanym czasowo na terenie budowy (budynku} mieniu
Zamawiajacego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie tobot, to na
polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie
pOzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.0 Nazwy i kody wg Wspélnego Slownika Zamoéwien CPV.

45331110-0 Instalowanie kotléw.

45321000-3 Izolacja ciephna.

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

45317000-2 Roboty instalacyjne elektryczne — inne instalacje elektryczne.
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45453000-7 Roboty budowlane remontowe.

Dziat Inwestycji i Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Bazynskiego 1A, 80-852 Gdarisk
ST nr 01/06/2018/S-PM Wymiana gazowych kotiow grzewczych w kottowni budynku Wydz. Zarzadzania UG”.

str. 5



3.0. Materialy.
3.1.Warunki dopuszczenia materialow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego materiatu i sprzetu, ktory
powinien odpowiada¢ Polskim Normom przenoszacym normy europejskie lub normy innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Muszg posiadaé atesty i
certyfikaty dopuszezajace do stosowania w budownictwie. Powinny byé transportowane i
przechowywane w sposéb nie  zmmniejszajacy ich wartosci techmnicznych, wlasnosci
uzytkowych 1 estetycznych. Miejsca czasowego skladowania materialdéw powinny by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
oraz Administratorem obiektu. Sposéb zagospodarowania lub ewentualnej utylizacji
materialow z rozbiorek nalezy uzgodnié¢ z Administratorem obiektu.

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny by¢ zgodnie z kosztorysem, Specyfikacjg
Techniczng oraz uzgodnione przed zakupem 2z Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego.
Powinny mieé aktualny certyfikat dopuszczajacy  je do stosowania
w budownictwie oraz pozytywna oceng higieniczng. Przy zakupie materialéw i urzadzen
Wykonawca zobowiazany jest zada¢ od dostawcdéw wymaganych certyfikatow, deklaracii,
aprobat technicznych, atestow, paszportéw oraz instrukcji obslugi.

Dostarczone na miejsce budowy materialy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materialow (pe¢knigcia, ubytki, zgniecenia). Dopuszcza si¢ zamiang podanej w specyfikacji
technicznej armatury i urzadzen, jezeli sg one réwnowazne tj. o nie gorszych parametrach
technicznych i technologicznych do okreslonych w niniejszej specyfikacji.

3.2. Materialy i urzgdzenia nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy uznane przez =zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegolows specyfikacja techniczna musza by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce
z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko Wykonawcy.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$c
oraz wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
skladowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Rury nalezy
przechowywad w pomieszczeniach suchych, ezystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.
Rury luzem uklada¢ nalezy na gladkim i czystym podiozu w stosach o wysokosei do 0,5m.
Nie nalezy wsuwa¢ rur o mniejszych srednicach do wiekszych.

Armature nalezy przechowywaé do momentu montazu w opakowaniach fabrycznych.
Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng
1 przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach suchych, czystych
i wolnych od szkodliwych par i gazow.
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3.4. Materialy do realizacji zadania,

Wykaz urzadzen, materialow oraz armatury, ktora nalezy zdemontowac, a nastgpnie
wykorzysta¢ do ponownego montazu okre$lono w pkt. 1.3. opisujacym zakres robot do
wykonania. Pozostale urzadzenia, materialy oraz armatura wraz z automatyka nalezy
zamontowac jako nowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw spetniajacych warunki techniczne 1 jakosciowe
o parametrach nie gorszych niz przyjetych w dokumentacji materiatow.

Do montazu instalacji nie mogg by¢ zastosowane materialy nie spelniajace standardéw
stosowanych w budownictwie uzytecznoscei publicznej, nie moga mie¢ parametréw gorszych
od przyjetych w dokumentacji technicznej.

Materiat i urzadzenia wbudowane na obiekcie podczas realizacji zadania, a bedace innymi
niz w dokumentacji, Wykonawca stosuje na ryzyko wlasne ze $wiadomoscig koniecznosei ich
bezptatnego demontazu

Przed whudowaniem na obiekcie materiatu i urzqdzen, Wykonawca zobowiqzany jest do
uzyskania wpierw pozytywnej pisemnej akceptacji wlasciwego Inspekiora Nadzoru.

4.0. Wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany od uzywania odpowiedniego sprzetu, kiory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz istniejace w obiekcie
pozostale instalacje branzy sanitarnej i elektrycznej, teletechnicznej czy przeciwpozarowych.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzgt bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt powinien by¢ w dobrym stanie
technicznym, spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sig
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, to Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru sprzgtu i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu.

5.0. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, jednakze
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania wylacznie $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot, whasciwosci przewozonych materiatow, drogi
dojazdowe do obiektu, jak rowniez tereny zielone przylegle do budynku. Wykonawca bedzie
usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, jak rdéwniez w miejscach
przechowywania materialow urzadzen zdemontowanych, jak 1 dostarczonych podezas
realizacji zadania zwigzanego z wymiang kotlow gazowych,

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na
ktérym sa przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod
przeladunku. Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢
wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugodci, tak aby wolne krééce poza skrzynie
tadunkowa nie byly dluzsze niz 1,0m. Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone
przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu i roztadunku.
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6.0. Warunki wykonania robét remontowych,.

Prace winny by¢ wykonane zgodnie z:
1) ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe™
2) specyfikacja techniczna, przedmiarami, obowiazujacymi przepisami. normami, wiedza
techniczna 1 sztukg budowlana.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wyznaczenie wszystkich elementow
robot. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu
robét zostana, jezeli wymagad tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
wlhasny koszt. Sprawdzenie robdt lub ich wyznaczenia przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosei za ich dokladno$é. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkeji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajacego
beda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca, chyba Ze strony postanowig inaczej i zostanie to potwierdzone zapisem do
dziennika budowy

Prace remontowe nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dzialanie kotlowni po
wymianie kotlow wraz z automatyka oraz podlaczeniu do istniejacych instalacji bylo
poprawne i spelnialo oczekiwania Zamawiajacego w zakresie prawidlowej pracy kottowni.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé
wszystkie mformacje podane w przekazanych Wykonawey dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegdlowe maja za zadanie ulatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym
wypadku nie ograniczajg wymagan ogdélnych.

Zamocowanie przewodow do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materialow
niepalnych.

Wyposazenie 1 zabezpieczenie kotléw powinno by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan Urzedu Dozoru Technicznego, a dla kottéw importowanych réwniez z punktu
widzenia norm 1 wymagan dozoru technicznego kraju pochodzenia

Prace elektromontazowe musi wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia,
dokonujac montazu w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo zgodne z wymogami normy
PN-IEC 60364

Podlaczenia urzadzen kottowni dokonaé nalezy zgodnie z DTR tych urzadzen oraz
niniejszg dokumentacjg. Przewody instalacji kotfowni poprowadzi¢ w liniach réwnoleglych
do krawedzi Scian z zachowaniem przepisowych odleglosci.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji
izolacji, uziemien oraz skutecznosci dzialania ochrony przeciwporazeniowej.

Uruchomienia i regulacji kottowni powinien dokonac serwis producenta albo jego
lokalny przedstawiciel

Wszelkie prace nalezy wykonywac tak, by w jak najwiekszym stopniu ograniczy¢
ucigzliwos¢ prowadzonych prac instalacyjnych. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom
pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé
z nie] zaslepienia i1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatur¢ na przewodach nalezy tak

Dziat Inwestycji | Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Bazyniskiego 1A, 80-852 Gdarisk
ST nr 01/06/2018/8-PM ,Wymiana gazowych koldw grzewczych w kottowni budynku Wydz. Zarzadzania UG

str. 8




instalowa¢, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku
przeplywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspomikéw, uchwytéw lub innych
trwalych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym

Po doktadnym wyptukaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, tom I,
..Instalacje sanitarne i przemystowe".

Roboty izolacyjne zwigzane z montazem izolacji termicznych na rurociggach
i urzadzeniach nalezy wykonaé po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szezelnodei 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokolem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wiclowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow warstwy dolnej. Wszystkie prace montazowe na rurach
i ksztaltkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia. Montaz izolacji nalezy
prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin. Powierzchnia rurociagow,
armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha. Izolacja podczas montazu powinna by¢
.$ciskana". Jest to istotne zwlaszcza przy polaczeniach oraz gdy material jest montowany na
powierzchniach zakrzywionych.

7.0. Kontrola jako$ci robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ jakosci robdt i stosowanych
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania materiatow.
Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow 1 robot
ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna,

w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji

Technicznej.

Produkty przemystowe beda posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Materialy posiadajace certyfikaty,
a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$é ich wiasciwosci z ST, to takie materialy lub urzadzenia zostang
odrzucone.

8.0. Odbidr robot.

Ostateczny odbiér robét bedzie dokonany przez komisje odbiorowi wyznaczong
przez Inwestora i nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przejgcia kompletne;
dokumentacji powykonawcze].
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konficowego robot jest protokol odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty:

— dokumentacj¢ powykonawcza w dwoch egzemplarzach,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz przeprowadzonych pomiaréw, badan i préb
technicznych,

— atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materialéw 1 urzadzen

(Jezeli tego wymagaja),

~ decyzj¢ Urzedu Dozoru Technicznego dopuszezajacy kotly wraz z urzadzeniami
zabezpieczajacymi do eksploatacji,

- protokoty odbioréw czg¢sciowych na roboty zanikajace,

— protokoly z rozruchéw kotldw 1 instalacyi grzewczych,

- instrukcje obshugi, gwarancje i DTR-ki zastosowanych urzadzen i armatury,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupelnigjace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupelniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

Odbidr bedzie prowadzony wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych 1 polega bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt
w odpowiednim zakresie jak i jakosci robot.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu po
uprzednim zgloszeniu ich zakonczenia przez Wykonawce.

Wykonawca pisemnie zglasza catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego.

8.1. Rodzaje odbiorow.

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.1.2. Odbidr techniczny zawierajgcy:
— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow 1 urzadzen,
— sprawdzenie poprawnoscel 1 jakosci wykonanych robdt,
- sprawdzenie poprawnosci podigczenia instalacji i urzadzen,
— sprawdzenie szczelnosci instalacji,
— sprawdzenie poprawnosci dzialania automatyki kotlowni,
-~ sprawdzenie poprawnosci dzialania urzadzen zabezpieczajacych prace kotldw,
— sprawdzenie poprawnosci dzialania kottowni wraz =z istniejacymi obiegami
grzewczymi,.
— sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z wytycznymi zawartymi w specyfikacji
techniczne;j.
8.1.3. Odbidr koncowy polegajacy na:
— finalnej ocenie rzeczywistego stanu wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci,
ilosci oraz wartosci,
— sprawdzenie usunigcia wszystkich zgloszonych wad i usterek,
8.1.4. Odbiodr ostateczny (pogwarancyjny) — okreslajg Warunki Umowy.
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9.0 Podstawa platnoSci.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dia robdt wycenionych ryczalttowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawcee i przyj¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST.

Ceny jednostkowe fub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obeymowac :

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

*  warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

= wartoé¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk katkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

10.0 Dokumenty odniesienia.

-~ Specyfikacja Techniczna,

- dokumentacja projektowa

— ustalenia technologiczne,

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe 1 olejowe”

— Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych, Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury, Wydawca: COBRT!] INSTAL Warszawa oraz Ol Technika Instalacyjna
w Budownictwie Warszawa

— Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych, Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ol Technika Instalacyjna
w Budownictwie Warszawa,

— PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

— PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanic instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania",

— PN-90/M-75003 . Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania
i badania”,

— PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze,

— PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane,

— PN-B-02431-1: 1999 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mnigjszej niz 1. Wymagania,

- PN-93/M-35350 Kotly grzewcze niskotemperaturowe 1 S$redniotemperaturowe.
Wymagania i badania,

~ Aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen i materiatow,

— Wytyczne producentéw urzadzen i materiatow opracowal:

TR e

mgr inZ. Piotr Musz
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