Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
SST Nr 5-B-2018 - Podlogi i posadzKi
Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie
Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
Kod CPV 45430000-0 - Pokrywanie podiog i $cian
Kod CPV 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie poditog
Kod CPV 45432110-8 - Ktadzenie podtog
Kod CPV 45432111-5 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych

Dokumentacja projektowa:
Zataczniki nr 3, 4.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek i ktadzenia wyktadzin podtogowych - remont pomieszczenia
nr 614 oraz korytarza bud. A III pigtro na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie,
ul. Armii Krajowej 119/121.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie:

- zerwanie istniejgcych wyktadzin dywanowych,

- wykonanie warstw wyrownawczych,

- utozenie wlasciwych wyktadzin,

- utozenie listew przysciennych ,

- wymiana posadzki korytarza (zalacznik rys. nr 4).

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych ani wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.




Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek musi spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Wyktadzina winylowa - grubo$ci 2 mm i 3 mm homogeniczne, antyposlizgowe Wyktadzine
winylowa utozy¢ we wskazanych pomieszczeniach nalezy ja wywingé na $ciane na
wysoko$¢ 10 cm. Wyktadzing uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta. Z zastosowaniem
srodkow klejacych i gruntujacych. Sznury spawalnicze w kolorze posadzki.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzka cementowa, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka
zaprawa cementowa, ulozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni
na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wyktadziny dywanowe antystatyczne o skladzie polipropylen 85%, poliamid 15%.
Rodzaj i faktur¢ wyktadziny nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru 1 administracjg obiektu.
Przeznaczenie oraz charakterystyka wyktadziny dywanowe;.

Wyktadzina dywanowa musi charakteryzowaé si¢  przede wszystkim bardzo duzg
odpornoscia powierzchniowa, ktora jest niezbedna w miejscach o duzym nat¢zeniu ruchu.
Gloéwne przeznaczenie wyktadziny to pomieszczenia uzytecznosci publicznej. Bardzo wazne

jest, aby wyktadzina dywanowa byta odporna na zaplamienia, Scieranie, znieksztatcanie i
uszkodzenia mechaniczne. Rodza; wyktadziny ze wzgledu na specyfike pomieszczen, w
ktérych bedzie stosowana, musi posiada¢ odpowiednie atesty, przede wszystkim atesty na
trudnopalno$¢, antyelektrostatyczno$¢ oraz atesty higieniczne. O wyborze wyktadziny
powinny decydowac nie tylko jej techniczne parametry, ale takze wzornictwo, kolorystyka a
takze komfort uzytkowania.

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin to:

- listwy przypodtogowe cokotowe o wys. 5 cm (cokoty z wyktadziny podtogowej),

- srodki ochrony,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji okladzin.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wiasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Wszelkie materialy do wykonania okladzin musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie uzytecznos$ci publicznej.

Wymagania dotyczace podioza
Podtoze poddywanowe wyktadziny podtogowej musi by¢:
- wytrzymate i odporne na naciski wystgpujace w czasie eksploatacji podtog,




- suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metoda
CM nie moze przekraczac 2,5 %,

- bez rys i spekan - wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wygtadzajace;,

- gladkie - na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia,

- rowne oraz poziome - maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczac
1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

- czyste i niepylace - powierzchnia musi by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawa, lepik, itp.).

Warunki przystapienia do pracy.

Do uktadania wyktadzin podtogowych (wyzej wymienionych) mozna przystapi¢ po:

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wlacznie, oraz prac
instalacyjnych,

- wyschnieciu tynkow i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

- sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

- sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego il0$¢ sg zgodne z zamowieniem, czy towar nie jest
uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjnej.

Wyktadzing PVC nalezy uklada¢ w pomieszczeniach, w ktéorych panujg nastepujace
warunki:

- temperatura otoczenia 17 — 25 °C,

- temperatura podtoza 15 — 22 °C,

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max. 75%.

Wszystkie materiaty (wyktadzina, listwy, klej) musza pozosta¢ przez 24 godz.
w pomieszczeniu, w ktorym panujg opisane powyze] warunki. Wykladzing nalezy rozwing¢
w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Instalacja wyktadzin.

- Wyktadzing doktadnie docia¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od
krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.

- Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny cata powierzchnig do podtoza za
pomoca kleju. W tym celu nalezy zwina¢ plat roztozonej wyktadziny do potowy, a druga
czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Nastepnie na odstonigty fragment podioza za
pomocg pacy zabkowanej rozprowadzi¢ klej.

Najczesciej stosuje sie pace typu A3.

- Gdy klej uzyska odpowiednig sit¢ klejaca nalezy doktadnie docisngé wyktadzing do
podktadu, a nastepnie catg powierzchni¢ przewalcowa¢ watkiem dociskowym o cigzarze ok.
50 - 70 kg.

- Ewentualne slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usunaé
mokra szmatka.

- Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin.

- Podczas montazu nalezy zachowaé dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich
warstwach posadzki, a nast¢pnie zakry¢ je profilem maskujacym.

3. Odbior robot

Odbidr robot polega na:

1) sprawdzeniu z niniejsza specyfikacja itp. - sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie
ogledzin i pomiardw,

2) sprawdzeniu jakosci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow;

3) sprawdzeniu prawidtowosci wykonania posadzki bedzie dokonane po uzyskaniu



przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych i bedzie obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowsa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badania nalezy przeprowadzi¢ w zalezno$ci
od rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie, prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca taty (i pomiaru odchylen) z doktadnoscig do 1 mm, a szerokosci spoin
za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki, sprawdzenia wykonczenia posadzki
i prawidlowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotow; badania nalezy wykonaé
przez ogledziny.

Materiaty dostarczone na budowe¢ muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiahu..

Materialy do wykladzin dywanowych
Wyktadzina dywanowa musi speinia¢ nastgpujace parametry uzytkowe: a) struktura -

petelkowa b) wyglad- uzgodniony z administratorem obiektu c) sktad runa -100% poliamid
d) wysoko$¢ runa min. - 2,6 mm wg normy ISO 1765 e) wysokos$¢ catkowita wyktadziny
maks. — 6,8 mm wg normy ISO 1765 f) ci¢zar runa min. - 500g/m2 wg normy ISO 8543 @)
ciezar catkowity min. - 4100g/m2 wg normy ISO 8543 h) klasa wytrzymatosci minimum 33
wg normy EN 1307 ( wysoka intensywno$¢) 1) antyelektrostatycznos$¢ - < 2kV wg EN 1815
j) klasa trudnopalnosci- BFL - s1 wg EN 13501-1 3 k) odporno$¢ na kotka mebli biurowych
R > 2.4 wg EN 985 1) izolacyjnos¢ akustyczna minimum 20dB wg EN ISO 140-8 m) wymiar
wyktadziny: arkusze 50x50cm n) wyktadzina musi posiadaé atest/certyfikat higieniczny oraz
dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyktadziny do montazu w obiektach uzytecznosci
publicznej. Wykonawca przed ulozeniem materialdw uzgodni z zamawiajagcym wzor i
kolorystyke¢ W przypadku wystapienia uszkodzen w istniejacym obiekcie, wynikajace z
niewlasciwego prowadzenia robot, konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Gresy - Plytki gresowe przewidziane do zastosowania przy realizacji zamowienia
musza odpowiada¢ ww. wymaganiom i by¢ zgodne z wybrang technologia.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 [E<=0,5
Wytrzymalo$¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 |min.35
Sila lamigca N PN-EN ISO 10545-4 | <7,5 mm min. 750
N
>7,5 mm min. 1300
N

Wspolcez. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10- (PN-EN ISO 10545-8 |<9
6/0C

Mrozoodpornos¢é PN-EN ISO 10545- |mrozoodporne
12
Odpornos$¢ na $Scieranie wglebne mm3 PN-EN ISO 10545-6 [Max. 175
Skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 R10,R11
Odpornos$¢ na czynniki chemiczne: a)PN-EN ISO ULA , ULB
a) zasady i kwasy o slabym stezeniu 1054513 UHA ,UHB

b) zasady i kwasy 0 mocnym stezeniu  [b)PN-EN 1SO




1054513
Odpornos¢ na dzialanie Srodkow domowego |wg met. badan Min. UB
uzytku
Odporno$¢ na plamienie wg met. badan 3-5

ODPORNOSC NA SCIERANIE

to podstawowy parametr, ktory decyduje o wyborze plytki podlogowej do danego
pomieszczenia. Okresla on odpornos¢ plytki na mechaniczne uszkodzenia powstajace
w wyniku dziatania czynnika $cierajacego. Im wyzsza twardo$¢ plytki tym mniejsza jej
podatno$¢ na zarysowania, zuzycie podczas chodzenia, otarcia itp. Odporno$¢ na $cieranie
okreslona jest wg normy PN-EN ISO 10545-7. Polega ona na okresleniu liczby obrotow
urzadzenia $cierajagcego powierzchnie szkliwionej plytki po jakiej uwidaczniajg si¢ na
szkliwie trwate $lady tarcia. Wg tej metody plytki dzieli si¢ na klasy $cieralnosci (PEI)
z podang liczba obrotow. W ramach kazdej klasy istnieje jednak duza rozpieto$¢é obrotow,
dlatego uzywa sie czesto okreslen: staba trojka, mocna trojka, staba czworka, mocna czwoérka

itp.

. KLASA IV (liczba obrotoéw 2100, 6000, 12 000) - zaleca si¢ stosowaé
W pomieszczeniach o normalnym nate¢zeniu ruchu, we wszystkich pomieszczeniach
budynkéw mieszkalnych np. kuchniach, korytarzach, przedpokojach, a takze
w pomieszczeniach uzyteczno$ci publicznej z wylaczeniem miejsc o duzym lub bardzo
duzym nat¢zeniu ruchu.

ODPORNOSC CHEMICZNA

okresla odpornos¢ plytki na dziatanie roztwordw testujacych: srodkéw domowego uzytku,
soli do basendéw kapielowych, a takze kwasow 1 zasad. Ptytki odporne na czynniki chemiczne
nie moga pod wpltywem tych substancji ulega¢ zmianie, np. zmienia¢ potysku ani barwy.
Badanie odpornosci chemicznej wykonuje si¢ zgodnie z metodg badan okre§long norma
PN-EN ISO 10545-13. Klasa GA (dla $rodkéw domowego uzytku oraz soli do basendow)
oznacza brak widocznych zmian po badaniu, klasa GLA (dla stabych kwasow 1 zasad, tj.
o stezeniu do 3%) oznacza brak widocznych zmian po badaniu.

ODPORNOSC NA PLAMIENIE

okreslona wg metody badan opisanej w PN-EN ISO 10545-14 klasami od 1-5 okresla
fatwos$¢ usuniecia widocznych zabarwien z powierzchni ptytki. Klasie 5 odpowiadajg plytki,
z ktorych powierzchni najtatwiej jest usungé zabarwienie (przy uzyciu cieplej wody
I tkaniny).

¢) Materiaty pomocnicze.

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej. Do wypehienia spoin stosowaé¢ zaprawy wg PN-75/B-10121: zaprawe z cementu
portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej
1 maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie.

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza
si¢: nazwe 1 adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli



jakos$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport.

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podloge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

f) Skladowanie.

Phytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

Zaprawa samopoziomujaca

Stosowa¢ zaprawy wysokiej jakosci.

Szybkowiazacy samopoziomujacy podktad podlogowy (od 15 mm do 60 mm) pod ptytki,
wyktadziny 1 parkiet zalecany w systemach ogrzewania podlogowego do stosowania
wewnatrz budynkow. Nalezy zastosowa¢ material , ktory jest samopoziomujgcym,
szybkowigzacym jastrychem anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub recznego
wykonywama podktadow podtogowych pod terakote, parkiet
i roznego rodzaju wykladziny. Nadaje si¢ do stosowania we wszystkich suchych
pomieszczeniach budynkow mieszkalnych, uzyteczno$ci publicznej oraz innych, o ile jego
parametry techniczne spetniajg wymagania eksploatacyjne i Wytrzymaloscmwe wlasciwe dla
tych pomieszczen Nalezy zastosowa¢ materiat , ktory moze by¢ uzyty do wykonania
podktadéw w nastepujacych uktadach: jako zespolony z istniejgcym podtozem (minimalna
grubos$¢ warstwy - 15 mm), na warstwie oddzielajacej (minimalna grubos¢ warstwy - 30
mm), ptywajacy (minimalna grubos¢ warstwy - 35 mm) lub w systemach ogrzewania
podtogowego (minimalna grubo$¢ warstwy nad elementem grzejnym - 25 mm). Materiat
bedzie stosowany tylko wewnatrz budynkow.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
1 zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowa
szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

- Podktad cementowy musi by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymato$¢ 1 grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie moze by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

- Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej musi by¢ wolne od
kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podktad cementowy musi by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku
paskiem papy.

- W podktadzie muszg by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu, co
najmniej 3 dni nie moze by¢ nizsza niz 5°C.




- Zaprawg¢ cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa musi miec¢
konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych musi by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej,
iloé¢ cementu nie moze byé wieksza niz 400 kg/m®.

- Zapraw¢ cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

- Podktad musi mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg plaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
moze wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenia powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyltej) nie mogg przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciagu pierwszych 7 dni podktad musi by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Posadzki z plytek gresowych i terakotowych (gdyby wystapita miejscowa konieczno$¢
ich wykonania).

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory musi okresli¢ rodzaj konstrukcji
podtogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkoéw, rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

- Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym musi wykazywaé¢ wytrzymato$¢ nie nizszg -
przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach -
10 MPa.

- W posadzkach muszg by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

* oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementow
budynku,

* dzielagce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,

» przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie moze przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
scieranie 1 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
i tynkarskich. Temperatura przy ukladaniu 5-35 °C. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac
wg zalecen producenta. Zaprawe nanosi¢ za pomocg pacy. Grubos$¢ zaprawy 5 -7 mm.
Grubo$¢ spoin 5 mm - wypelnione w koncowym etapie masg spoinowg. Posadzke nalezy
wykonczy¢ wokot §cian malowanych cokolikiem wysokosci 10 cm wykonczonym listwa
PCV.

5.3 Wrykladziny dywanowe

Zabezpieczenie ulozonej wykladziny.

Powierzchnie, na ktorych ulozono wykladzing nalezy =zabezpieczy¢ folig na czas
wykonywania innych robdt wykonczeniowych. Nalezy unikaé¢ przesuwania cigzkich mebli
i przedmiotow po wyktadzinie.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.




6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie wolno stosowaé¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest m“. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
I sprawdzonych w naturze.

2

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;.

8.1. Odbioér materiatéw 1 robot bedzie obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta - musi by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdét materiatdéw, ktérych wiasciwosci  nie
odpowiadajag wymaganiom technicznym.

Nie wolno stosowa¢ réwniez materialdow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow musza by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbior bedzie obejmowacd:

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego -badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikoéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych;

- badania prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z umowa oraz z SST nr B-2018-KK —Wymagania ogdlne

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow

powszechnego
uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do
zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.



PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy. )
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.



