


TI AI DI AO DO Net

01A. 0 0 3 0 0 0

R.1. Awaria zasilania rozdzielnicy 1

R.2. Awaria zasilania obwodów sterowania 1

R.3. Zadziałanie ochronnika przepięciowego 1

17 4 32 4 12 0

WC.1. Sygnalizacja awarii obiegu CO 1

WC.2. Sygnalizacja awarii obiegu CT klimakonwektorów 1

WC.3. Sygnalizacja awarii obiegu CT central wentylacyjnych 1

WC.4. Sygnalizacja awarii układu CWU 1

WC.5. Temperatura zewnętrzna 1

WC.6. Ciśnienie czynnika w instalacji CO-CT 1

WC.7. Ciśnienie czynnika w instalacji CWU 1

WC.8. Temperatura czynnka zasilającego węzeł (wysoki prametr) 1

WC.9. Temperatura czynnka powracającego do sieci (wysoki prametr) 1

WC.10.
Temperatura czynnika za wymiennikiem układu CO-CT (wysoki 

parametr)
1

WC.11.
Temperatura czynnika za wymiennikiem układu CWU (wysoki 

parametr)
1

WC.12. Ciśnienie czynnika na zasilaniu z sieci 1

WC.13. Ciśnienie czynnika na powrocie do sieci 1

WC.14. Temperatura zasilania kolektora CO-CT 1

WC.15.
Przekroczenie dopuszczalnej temperatury zasilania kolektora CO-

CT (niski parametr)
1

WC.16.
Sterowanie zaworem regulacyjnym wymiennika układu CO-CT 

(wysoki parametr)
1

WC.17. Praca w trybie AUTO pompy P3 1

WC.18. Praca w trybie RĘKA pompy P3- wymuszenie załączenia 1

WC.19. Sterowanie załączeniem pompy P3 1

WC.20. Potwierdzenie załączenia pompy P3 1

WC.21. Awaria pompy P3 1

WC.22. Temperatura zasilania instalacji CO 1

WC.23. Temperatura powrotu z instalacji CO 1

WC.24. Sterowanie zaworem regulacyjnym obiegu CO 1

WC.25. Praca w trybie AUTO pompy P4 1

WC.26. Praca w trybie RĘKA pompy P4 - wymuszenie załączenia 1

WC.27. Sterowanie załączeniem pompy P4 1

WC.28. Potwierdzenie załączenia pompy P4 1

WC.29. Awaria pompy P4 1

WC.30. Temperatura zasilania instalacji CT klimakonwektorów 1

WC.31. Temperatura powrotu z instalacji CT klimakonwektorów 1

WC.32. Sterowanie zaworem regulacyjnym obiegu CT klimakonwektorów 1

WC.33. Praca w trybie AUTO pompy P5 1

WC.34. Praca w trybie RĘKA pompy P5 - wymuszenie załączenia 1

WC.35. Sterowanie załączeniem pompy P5 1

WC.36. Potwierdzenie załączenia pompy P5 1

WC.37. Awaria pompy P5 1

WC.38. Temperatura zasilania instalacji CT central wentylacyjnych 1

WC.39. Temperatura powrotu z instalacji CT cntral wentylacyjnych 1

WC.40. Praca w trybie AUTO pompy P6 1

WC.41. Praca w trybie RĘKA pompy P6 - wymuszenie załączenia 1

WC.42. Sterowanie załączeniem pompy P6 1

WC.43. Potwierdzenie załączenia pompy P6 1

WC.44. Awaria pompy P6 1

WC.45. Praca w trybie AUTO pompy P7 1

WC.46. Praca w trybie RĘKA pompy P7 - wymuszenie załączenia 1

WC.47. Sterowanie załączeniem pompy P7 1

WC.48. Potwierdzenie załączenia pompy P7 1

WC.49. Awaria pompy P7 1

Lp Układ Opis sygnału
Ilości sygnałów

Rozdzielnica 01RAB

Sygnały ogólne

Obieg CT central 

wentylacyjncych- pompa 

obiegowa P6

Węzeł ciepła

Sygnały ogólne

Monitorowanie parametrów 

zasilania węzła

Układ CO-CT- regulacja 

temperatury

Układ CO-CT - pompa obiegowa 

P3

Obieg CO- regulacja 

temperatury

Obieg CO - pompa obiegowa P4

Obieg CT klimakonwektorów - 

regulacja temperatury

Obieg CT klimakonwektorów - 

pompa obiegowa P5

Obieg CT central 

wentylacyjnych - 

monitorowanie  temperatur

Obieg CT central 

wentylacyjncych- pompa 

obiegowa P7

AU-1
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TI AI DI AO DO Net
Lp Układ Opis sygnału

Ilości sygnałów

WC.50. Temperatura zasilania zasobnika 1

WC.51.
Przekroczenie dopuszczalnej temperatury zasilania zasobnika 

(niski parametr)
1

WC.52.
Sterowanie zaworem regulacyjnym wymiennika układu CWU 

(wysoki parametr)
1

WC.53. Temperatura wody w górnej części zasobnika 1

WC.54. Temperatura wody w dolnej części zasobnika 1

WC.55. Sterowanie załączeniem grzałki zasobnika 1

WC.56. Potwierdzenie załączenia grzałki zasobnika 1

WC.57. Awaria grzałki zasobnika 1

WC.58. Temperatura wody zasilającej instalację 1

WC.59. Temperatura wody powracającej z cyrkulacji 1

WC.60. Praca w trybie AUTO pompy P1 1

WC.61. Praca w trybie RĘKA pompy P1 - wymuszenie załączenia 1

WC.62. Sterowanie załączeniem pompy P1 1

WC.63. Potwierdzenie załączenia pompy P1 1

WC.64. Awaria pompy P1 1

WC.65. Praca w trybie AUTO pompy P2 1

WC.66. Praca w trybie RĘKA pompy P2 - wymuszenie załączenia 1

WC.67. Sterowanie załączeniem pompy P2 1

WC.68. Potwierdzenie załączenia pompy P2 1

WC.69. Awaria pompy P2 1

5 0 24 0 0 0

ST.1. Pole 1 - rozłącznik załączony 1

ST.2. Pole 3 - rozłącznik załączony 1

ST.3. Pole 4 - rozłącznik załączony 1

ST.4. Pole 6 - rozłącznik załączony 1

ST.5. Pole 8 - rozłącznik załączony 1

ST.6. Alarm 1 - przekroczenie temeratury 140ºC 1

ST.7. Alarm 2 - przekroczenie temeratury 150ºC 1

ST.8. Awaria przekaźnika termicznego 1

ST.9. Alarm 1 - przekroczenie temeratury 140ºC 1

ST.10. Alarm 2 - przekroczenie temeratury 150ºC 1

ST.11. Awaria przekaźnika termicznego 1

ST.12. Wyłącznik Q1 - załączony 1

ST.13. Wyłącznik Q2 - załączony 1

ST.14. Wyłącznik Q3 - załączony 1

ST.15. Rozłącznik Q4 - załączony 1

ST.16. Rozłącznik Q5 - załączony 1

ST.17. Rozłącznik Q6 - załączony 1

ST.18. Rozłącznik Q7 - załączony 1

ST.19. Rozłącznik Q8 - załączony 1

ST.20. Rozłącznik Q9 - załączony 1

ST.21. Rozłącznik Q10 - załączony 1

ST.22. Praca 1

ST.23. Awaria 1

ST.24. Niski poziom paliwa 1

ST.25. Temperatura w rozdzielni SN 1

ST.26. Temperatura w komorze transformatora T1 1

ST.27. Temperatura w komorze transformatora T2 1

ST.28. Temperatura w zewnetrznej rozdzielni głównej 1

ST.29. Temperatura w wewnetrznej rozdzielni głównej 1

0 0 4 0 4 0

EL.1.
Klatka schodowa (0/19) i hol windowy od K1 do K4 - sterowanie 

wyłączeniem
1

EL.2.
Klatka schodowa (0/19) i hol windowy od K1 do K4 - 

potwierdzenie załączenia
1

EL.3. Korytarz (0/27) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.4. Korytarz (0/27) - potwierdzenie załączenia 1

EL.5. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.6. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.7. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.8. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

Wewnętrzna rozdzielnica 
główna nn (RG1 nn, RG2 nn i 
RA nn)

Agregat prądotwórczy

Zewnętrzna rozdzielnica główna 

nn (RGnn1, RGnn2 i RGnn3)

Układ CWU - pompa 

cyrkulacyjna P1

Układ CWU- regulacja 

temperatury

Zasobnik CWU

Układ CWU- monitorowanie 

temperatur

Układ CWU - pompa ładująca 

P2

Monitorowanie stacji transformatorowej

Rozdzielnica SN (RSN)

Transformator T1

Transformator T2

Monitorowanie temperatur

Sterowanie i monitorowanie instalacji elektrycznych

Rozdzielnica RL-0/1

AU-1
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TI AI DI AO DO Net
Lp Układ Opis sygnału

Ilości sygnałów

4 0 16 0 0 0

M.1. Praca 1

M.2. Awaria 1

M.3. Praca 1

M.4. Awaria ogólna 1

M.5. Wysoki poziom 1

M.6. Awaria ogólna 1

M.7. Wysoki poziom 1

M.8. Praca 1

M.9. Awaria ogólna 1

M.10. Wysoki poziom 1

M.11. Praca 1

M.12. Awaria ogólna 1

M.13. Wysoki poziom 1

M.14. Zbiornik bezodpływowy Przekroczenie poziomu maksymalnego 1

M.15. Praca 1

M.16. Awaria 1

M.17. Temperatura w serwerowni, pomiar 1 1

M.18. Temperatura w serwerowni, pomiar 2 1

M.19. Temperatura w pomieszczeniu UPS 1

M.20. Temperatura w pomieszczeniu centralnej baterii 1

02A. 0 0 4 0 0 0

R.1. Awaria zasilania rozdzielnicy 1

R.2. Awaria zasilania obwodów sterowania 1

R.3. Zadziałanie ochronnika przepięciowego 1

R.4. Wyłączenie wentylacji z SSP 1

4 6 18 8 4 0

CW.1.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.1.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.1.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.1.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.1.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.1.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.1.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.1.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.1.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.1.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.1.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.1.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.1.13. Awaria wymiennika obrotowego 1

CW.1.14. Sterowanie wydajnością odzysku 1

CW.1.15. Zaszronienie wymiennika 1

CW.1.16. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.1.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.1.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.1.19. Awaria pompy 1

CW.1.20. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.1.21. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.1.22. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.1.23. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.1.24. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.1.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.1.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.1.27. Sterowanie otwieraniem przepustnicy czerpni i wyrzutni 1

CW.1.28. Potwierdzenie zamknięcia przepustnicy czerpni i wyrzutni 1

CW.1.29. Sterowanie otwieraniem przepustnicy recyrkulacji 1

CW.1.30. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.1.31. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.1.32. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego 1

CW.1.33. Wilgotność w kanale nawiewnym 1

CW.1.34. Wykroplenie w kanale nawiewnym 1

CW.1.35. Wilgotność w kanale wyciągowym 1

Przepustnice

Filtry powietrza

Regulacja wilgotności

Przepompownia ścieków PS1

Zestaw hydroforowy ZH

Monitorowanie stanu urządzeń i temperatur

Przepompownia ścieków PS2

Przepompownia ścieków PS3

Przepompownia ścieków PS5

Agregat próżni

Monitorowanie temperatur

Rozdzielnica 02RAB

Sygnały ogólne

Automatyka centrali CNW1

Sygnały ogólne

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Odzysk ciepła

(wymiennik obrotowy)

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

AU-1
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TI AI DI AO DO Net
Lp Układ Opis sygnału

Ilości sygnałów

CW.1.36. Zezwolenie na pracę nawilżacza 1

CW.1.37. Sterowanie wydajnością nawilżacza 1

CW.1.38. Produkcja pary przez nawilżacz 1

CW.1.39. Wymagana konserwacja nawilżacza 1

CW.1.40. Awaria nawilżacza 1

4 6 18 8 4 0

CW.2.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.2.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.2.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.2.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.2.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.2.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.2.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.2.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.2.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.2.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.2.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.2.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.2.13. Awaria wymiennika obrotowego 1

CW.2.14. Sterowanie wydajnością odzysku 1

CW.2.15. Zaszronienie wymiennika 1

CW.2.16. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.2.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.2.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.2.19. Awaria pompy 1

CW.2.20. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.2.21. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.2.22. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.2.23. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.2.24. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.2.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.2.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.2.27. Sterowanie otwieraniem przepustnicy czerpni i wyrzutni 1

CW.2.28. Potwierdzenie zamknięcia przepustnicy czerpni i wyrzutni 1

CW.2.29. Sterowanie otwieraniem przepustnicy recyrkulacji 1

CW.2.30. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.2.31. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.2.32. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego 1

CW.2.33. Wilgotność w kanale nawiewnym 1

CW.2.34. Wykroplenie w kanale nawiewnym 1

CW.2.35. Wilgotność w kanale wyciągowym 1

CW.2.36. Zezwolenie na pracę nawilżacza 1

CW.2.37. Sterowanie wydajnością nawilżacza 1

CW.2.38. Produkcja pary przez nawilżacz 1

CW.2.39. Wymagana konserwacja nawilżacza 1

CW.2.40. Awaria nawilżacza 1

4 4 14 5 4 0

CW.3.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.3.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.3.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.3.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.3.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.3.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.3.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.3.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.3.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.3.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.3.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.3.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

Filtry powietrza

Regulacja wilgotności

Nawilżacz

Nawilżacz

Automatyka centrali CNW2

Sygnały ogólne

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Odzysk ciepła

(wymiennik obrotowy)

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Przepustnice

Automatyka centrali CNW9

Sygnały ogólne

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

AU-1
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TI AI DI AO DO Net
Lp Układ Opis sygnału

Ilości sygnałów

CW.3.13. Awaria wymiennika obrotowego 1

CW.3.14. Sterowanie wydajnością odzysku 1

CW.3.15. Zaszronienie wymiennika 1

CW.3.16. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.3.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.3.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.3.19. Awaria pompy 1

CW.3.20. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.3.21. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.3.22. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.3.23. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.3.24. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.3.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.3.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.3.27. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.3.28. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

CW.3.29. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.3.30. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.3.31. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego 1

4 4 14 4 4 0

CW.4.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.4.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.4.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.4.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.4.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.4.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.4.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.4.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.4.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.4.10. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.4.11. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.4.12. Awaria wymiennika obrotowego 1

CW.4.13. Sterowanie wydajnością odzysku 1

CW.4.14. Zaszronienie wymiennika 1

CW.4.15. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.4.16. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.4.17. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.4.18. Awaria pompy 1

CW.4.19. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.4.20. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.4.21. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.4.22. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.4.23. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.4.24. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.4.25. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.4.26. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.4.27. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

CW.4.28. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.4.29. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.4.30. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego 1

0 0 4 0 4 0

EL.1.
Klatka schodowa (0/46) i hol windowy od K1 do K4 - sterowanie 

wyłączeniem
1

EL.2.
Klatka schodowa (0/46) i hol windowy od K1 do K4 - 

potwierdzenie załączenia
1

EL.3. Korytarz (0/37) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.4. Korytarz (0/37) - potwierdzenie załączenia 1

EL.5. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.6. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.7. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.8. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

Odzysk ciepła

(wymiennik obrotowy)

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Przepustnice

Filtry powietrza

Automatyka centrali CNW11

Sygnały ogólne

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Odzysk ciepła

(wymiennik obrotowy)

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Przepustnice

Filtry powietrza

Sterowanie i monitorowanie instalacji elektrycznych

Rozdzielnica RL-0/2

AU-1

6/28



TI AI DI AO DO Net
Lp Układ Opis sygnału

Ilości sygnałów

03A. 0 0 4 0 0 0

R.1. Awaria zasilania rozdzielnicy 1

R.2. Awaria zasilania obwodów sterowania 1

R.3. Zadziałanie ochronnika przepięciowego 1

R.4. Wyłączenie wentylacji z SSP 1

3 4 15 4 4 0

CW.1.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.1.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.1.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.1.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.1.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.1.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.1.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.1.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.1.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.1.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.1.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.1.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.1.13. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.1.14. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.1.15. Awaria pompy 1

CW.1.16. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.1.17. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.1.18. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.1.19. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.1.20. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.1.21. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.1.22. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.1.23. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.1.24. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

CW.1.25. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.1.26. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.1.27. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego HEPA 1

CW.1.28. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego wstępnego 1

CW.1.29. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego wtórnego 1

CW.1.30. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego HEPA 1

3 4 15 4 4 0

CW.2.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.2.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.2.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.2.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.2.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.2.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.2.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.2.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.2.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.2.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.2.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.2.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.2.13. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.2.14. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.2.15. Awaria pompy 1

CW.2.16. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.2.17. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.2.18. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.2.19. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.2.20. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.2.21. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.2.22. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.2.23. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.2.24. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

Sygnały ogólne

Automatyka centrali CNW12

Sygnały ogólne

Rozdzielnica 03RAB

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Przepustnice

Filtry powietrza

Automatyka centrali CNW13

Sygnały ogólne

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Przepustnice

AU-1
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TI AI DI AO DO Net
Lp Układ Opis sygnału

Ilości sygnałów

CW.2.25. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.2.26. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.2.27. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego HEPA 1

CW.2.28. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego wstępnego 1

CW.2.29. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego wtórnego 1

CW.2.30. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego HEPA 1

5 5 17 5 5 0

CW.3.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.3.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.3.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.3.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.3.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.3.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.3.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.3.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.3.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.3.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.3.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.3.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.3.13. Sterowanie zaworem regulacyjnym wymiennika 1

CW.3.14. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.3.15. Temperatura czynnika 1

CW.3.16. Ciśnienie czynnika 1

CW.3.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.3.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.3.19. Awaria pompy 1

CW.3.20. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.3.21. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.3.22. Awaria pompy 1

CW.3.23. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.3.24. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.3.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.3.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.3.27. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.3.28. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.3.29. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.3.30. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.3.31. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

CW.3.32. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.3.33. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.3.34. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego HEPA 1

CW.3.35. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego wstępnego 1

CW.3.36. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego wtórnego 1

CW.3.37. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego HEPA 1

5 5 17 5 5 0

CW.4.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.4.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.4.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.4.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.4.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.4.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.4.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.4.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.4.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.4.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.4.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.4.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.4.13. Sterowanie zaworem regulacyjnym wymiennika 1

CW.4.14. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.4.15. Temperatura czynnika 1

CW.4.16. Ciśnienie czynnika 1

Wentylatory

Przepustnice

Filtry powietrza

Automatyka centrali CNW15

Sygnały ogólne

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Odzysk ciepła

(wymiennik glikolowy)

Filtry powietrza

Automatyka centrali CNW14

Sygnały ogólne

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Odzysk ciepła

(wymiennik glikolowy)

Pompa wymiennika glikolowego

Pompa nagrzewnicy

AU-1
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TI AI DI AO DO Net
Lp Układ Opis sygnału

Ilości sygnałów

CW.4.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.4.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.4.19. Awaria pompy 1

CW.4.20. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.4.21. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.4.22. Awaria pompy 1

CW.4.23. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.4.24. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.4.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.4.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.4.27. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.4.28. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.4.29. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.4.30. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.4.31. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

CW.4.32. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.4.33. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.4.34. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego HEPA 1

CW.4.35. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego wstępnego 1

CW.4.36. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego wtórnego 1

CW.4.37. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego HEPA 1

1 0 1 0 3 0

EMS.1. Sygnalizacja akustyczna 1

EMS.2. Potwierdzenie alarmu przez obsługę 1

EMS.3. Temperatura w pomieszczeniu 1

EMS.4. Sygnalizacja stanu normalnego 1

EMS.5. Sygnalizacja przekroczenia progu alarmowego 1

11A. 0 0 1 0 0 0

R.1. Sygnały ogólne Awaria zasilania obwodów sterowania 1

0 0 9 0 9 0

EL.1. Korytarz (I/06) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.2. Korytarz (I/06)  - potwierdzenie załączenia 1

EL.3. Korytarz (I/07) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.4. Korytarz (I/07) - potwierdzenie załączenia 1

EL.5. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.6. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.7. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.8. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.9. Teren od strony holu dostaw - sterowanie wyłączeniem 1

EL.10. Teren od strony holu dostaw   - potwierdzenie załączenia 1

EL.11. Hol dostaw (I/22) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.12. Hol dostaw (I/22) - potwierdzenie załączenia 1

EL.13. Korytarz (I/21) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.14. Korytarz (I/21) - potwierdzenie załączenia 1

EL.15. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.16. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.17. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.18. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

12A. 0 0 2 0 0 0

R.1. Awaria zasilania obwodów sterowania 1

R.2. Wyłączenie wentylacji z SSP 1

Pompa wymiennika glikolowego

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Przepustnice

Filtry powietrza

Monitorowanie parametrów środowiskowych (EMS)

Sygnały ogólne

Chłodnia (0/42)

Rozdzielnica 11RAB

Sterowanie i monitorowanie instalacji elektrycznych

Rozdzielnica RB-I/1

Rozdzielnica RL-I/1

Rozdzielnica 12RAB

Sygnały ogólne
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TI AI DI AO DO Net
Lp Układ Opis sygnału

Ilości sygnałów

0 0 6 0 6 0

EL.1. Klatka schodowa (I/71) od K1 od K4 - sterowanie wyłączeniem 1

EL.2. Klatka schodowa (I/71) od K1 od K4  - potwierdzenie załączenia 1

EL.3. Korytarz (I/56) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.4. Korytarz (I/56) - potwierdzenie załączenia 1

EL.5. Hol wejściowy (I/02) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.6. Hol wejściowy (I/02) - potwierdzenie załączenia 1

EL.7.
Kompleks umywalnia-WC (I/49, I/50, I/53-55) - sterowanie 

wyłączeniem
1

EL.8.
Kompleks umywalnia-WC (I/49, I/50, I/53-55) - potwierdzenie 

załączenia
1

EL.9. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.10. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.11. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.12. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

0 0 5 0 2 0

W.1.1. Praca w trybie AUTO 1

W.1.2. Praca w trybie RĘKA 1

W.1.3. Sygnalizacja awarii 1

W.1.4. Sterowanie załączeniem 1

W.1.5. Potwierdzenie załączenia 1

W.1.6. Awaria lub przegrzanie 1

W.1.7. Wyłączenie remontowe 1

0 0 2 0 0 0

M.1. Praca 1

M.2. Awaria 1

13A. 0 0 4 0 0 0

R.1. Awaria zasilania rozdzielnicy 1

R.2. Awaria zasilania obwodów sterowania 1

R.3. Zadziałanie ochronnika przepięciowego 1

R.4. Wyłączenie wentylacji z SSP 1

2 2 9 2 4 0

CW.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.6. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.7. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.8. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.9. Regulacja wydajności Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.10. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.11. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.12. Awaria pompy 1

CW.13. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatora nawiewu 1

CW.14. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.15. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.16. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.17. Sterowanie otwieraniem przepustnicy czerpni 1

CW.18. Potwierdzenie zamknięcia przepustnicy czerpni 1

CW.19. Filtry powietrza Zanieczyszczenie filtra nawiewnego 1

0 1 14 0 4 0

WW.1. Praca w trybie AUTO 1

WW.2. Praca w trybie RĘKA 1

WW.3. Sygnalizacja awarii 1

Automatyka wentylatorów wyciągowych

Sygnały ogólne

Wentylator WW19

Sterowanie i monitorowanie instalacji elektrycznych

Rozdzielnica RB-I/2

Rozdzielnica 13RAB

Sygnały ogólne

Monitorowanie stanu urządzeń i temperatur

Kurtyna powietrzna

Automatyka centrali CN16

Sygnały ogólne

Regulacja temperatury

Pompa nagrzewnicy

Wentylator wyciągu

Przepustnica czerpni

Automatyka wentylatorów wyciągowych

Sygnały ogólne
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TI AI DI AO DO Net
Lp Układ Opis sygnału

Ilości sygnałów

WW.4. Sterowanie załączeniem 1

WW.5. Potwierdzenie załączenia 1

WW.6. Awaria lub przegrzanie 1

WW.7. Wyłączenie remontowe 1

WW.8. Sterowanie załączeniem 1

WW.9. Potwierdzenie załączenia 1

WW.10. Awaria lub przegrzanie 1

WW.11. Wyłączenie remontowe 1

WW.12. Sterowanie załączeniem 1 biegu 1

WW.13. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

WW.14. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

WW.15. Wyłączenie remontowe 1

WW.16. Wymuszenie załączenia 1

WW.17. Przekroczenie 1 progu dopuszczalnego poziomu stężenia 1

WW.18. Przekroczenie 2 progu dopuszczalnego poziomu stężenia 1

WW.19. Awaria układu detekcji gazów wybuchowych 1

21A. 0 0 1 0 0 0

R.1. Sygnały ogólne Awaria zasilania obwodów sterowania 1

0 0 8 0 8 0

EL.1. Korytarz (II/07) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.2. Korytarz (II/07) - potwierdzenie załączenia 1

EL.3. Hol (II/22) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.4. Hol (II/22) - potwierdzenie załączenia 1

EL.5. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.6. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.7. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.8. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.9. Korytarz (II/30) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.10. Korytarz (II/30) - potwierdzenie załączenia 1

EL.11. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.12. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.13. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.14. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.15. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.16. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

1 0 1 0 3 0

EMS.1. Sygnalizacja akustyczna 1

EMS.2. Potwierdzenie alarmu przez obsługę 1

EMS.3. Temperatura w pomieszczeniu 1

EMS.4. Sygnalizacja stanu normalnego 1

EMS.5. Sygnalizacja przekroczenia progu alarmowego 1

21A. 0 0 1 0 0 0

R.1. Sygnały ogólne Awaria zasilania obwodów sterowania 1

0 0 10 0 9 0

EL.1. Korytarz (II/51, II/56) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.2. Korytarz ((II/51, II/56) - potwierdzenie załączenia 1

EL.3. Hol windowy (II/01) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.4. Hol windowy (II/01) - potwierdzenie załączenia 1

EL.5. Wpusty dachowe - sterowanie wyłączeniem 1

EL.6. Wpusty dachowe - potwierdzenie załączenia 1

EL.7. Wpusty dachowe - awaria zasilania 1

EL.8. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.9. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.10. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.11. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.12. Korytarz (II/43) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.13. Korytarz (II/43) - potwierdzenie załączenia 1

EL.14. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.15. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.16. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.17. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.18. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.19. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

Sterowanie i monitorowanie instalacji elektrycznych

Rozdzielnica RB-II/2

Wentylator WW9

Wentylator WW10

Wentylator WW11

Rozdzielnica 21RAB

Sterowanie i monitorowanie instalacji elektrycznych

Rozdzielnica RB-II/1

Rozdzielnica RL-II/1

Monitorowanie parametrów środowiskowych (EMS)

Sygnały ogólne

Chłodnia (II/12)

Rozdzielnica 22RAB

Rozdzielnica RL-II/2
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TI AI DI AO DO Net
Lp Układ Opis sygnału

Ilości sygnałów

1 0 1 0 3 0

EMS.1. Sygnalizacja akustyczna 1

EMS.2. Potwierdzenie alarmu przez obsługę 1

EMS.3. Temperatura w pomieszczeniu 1

EMS.4. Sygnalizacja stanu normalnego 1

EMS.5. Sygnalizacja przekroczenia progu alarmowego 1

31A. 0 0 1 0 0 0

R.1. Sygnały ogólne Awaria zasilania obwodów sterowania 1

0 0 8 0 8 0

EL.1. Korytarz (III/13) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.2. Korytarz (III/13) - potwierdzenie załączenia 1

EL.3. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.4. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.5. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.6. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.7. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.8. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.9. Korytarz (III/22) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.10. Korytarz (III/22) - potwierdzenie załączenia 1

EL.11. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.12. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.13. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.14. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.15. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.16. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

1 0 1 0 3 0

EMS.1. Sygnalizacja akustyczna 1

EMS.2. Potwierdzenie alarmu przez obsługę 1

EMS.3. Temperatura w pomieszczeniu 1

EMS.4. Sygnalizacja stanu normalnego 1

EMS.5. Sygnalizacja przekroczenia progu alarmowego 1

32A. 0 0 1 0 0 0

R.1. Sygnały ogólne Awaria zasilania obwodów sterowania 1

0 0 8 0 8 0

EL.1. Korytarz (III/38, III/50) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.2. Korytarz (III/38, III/50) - potwierdzenie załączenia 1

EL.3. Hol windowy (III/01) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.4. Hol windowy (III/01) - potwierdzenie załączenia 1

EL.5. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.6. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.7. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.8. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.9. Korytarz (III/35) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.10. Korytarz (III/35) - potwierdzenie załączenia 1

EL.11. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.12. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.13. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.14. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.15. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.16. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

0 1 1 0 3 0

EMS.1. Sygnalizacja akustyczna 1

EMS.2. Potwierdzenie alarmu przez obsługę 1

Monitorowanie parametrów środowiskowych (EMS)

Sygnały ogólne

Chłodnia (II/53)

Rozdzielnica 31RAB

Sterowanie i monitorowanie instalacji elektrycznych

Rozdzielnica RB-III/1

Rozdzielnica RL-III/1

Monitorowanie parametrów środowiskowych (EMS)

Sygnały ogólne

Chłodnia (III/11)

Rozdzielnica 32RAB

Sterowanie i monitorowanie instalacji elektrycznych

Rozdzielnica RB-III/2

Rozdzielnica RL-III/2

Monitorowanie parametrów środowiskowych (EMS)

Sygnały ogólne
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TI AI DI AO DO Net
Lp Układ Opis sygnału

Ilości sygnałów

EMS.3. Temperatura w pomieszczeniu 1

EMS.4. Sygnalizacja stanu normalnego 1

EMS.5. Sygnalizacja przekroczenia progu alarmowego 1

41A. 0 0 1 0 0 0

R.1. Sygnały ogólne Awaria zasilania obwodów sterowania 1

0 0 9 0 8 0

EL.1. Korytarz (IV/13) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.2. Korytarz (IV/13) - potwierdzenie załączenia 1

EL.3. Wpusty dachowe - sterowanie wyłączeniem 1

EL.4. Wpusty dachowe - potwierdzenie załączenia 1

EL.5. Wpusty dachowe - awaria zasilania 1

EL.6. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.7. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.8. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.9. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.10. Korytarz (IV/32) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.11. Korytarz (IV/32) - potwierdzenie załączenia 1

EL.12. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.13. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.14. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.15. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.16. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.17. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

0 0 2 0 0 0

M.1. Winda Dz2 Awaria 1

M.2. Winda Dz3 Awaria zasilania 1

42A. 0 0 1 0 0 0

R.1. Sygnały ogólne Awaria zasilania obwodów sterowania 1

0 0 8 0 8 0

EL.1. Korytarz (IV/46, IV/58) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.2. Korytarz (IV/46, IV/58) - potwierdzenie załączenia 1

EL.3. Hol windowy (IV/01) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.4. Hol windowy (IV/01) - potwierdzenie załączenia 1

EL.5. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.6. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.7. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.8. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.9. Korytarz (IV/44) - sterowanie wyłączeniem 1

EL.10. Korytarz (IV/44) - potwierdzenie załączenia 1

EL.11. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.12. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.13. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.14. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

EL.15. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.16. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

1 0 1 0 3 0

EMS.1. Sygnalizacja akustyczna 1

EMS.2. Potwierdzenie alarmu przez obsługę 1

EMS.3. Temperatura w pomieszczeniu 1

EMS.4. Sygnalizacja stanu normalnego 1

EMS.5. Sygnalizacja przekroczenia progu alarmowego 1

43A. 0 0 1 0 0 0

R.1. Sygnały ogólne Awaria zasilania obwodów sterowania 1

0 4 3 6 10 0

BSL3.1. Sygnalizacja akustyczna 1

BSL3.2. Potwierdzenie alarmu przez obsługę 1

Rozdzielnica RL-IV/1

Monitorowanie stanu urządzeń i temperatur

Rozdzielnica 42RAB

Sterowanie i monitorowanie instalacji elektrycznych

Rozdzielnica RB-IV/2

Rozdzielnica RL-IV/2

Monitorowanie parametrów środowiskowych (EMS)

Sygnały ogólne

Chłodnia (IV/49)

Rozdzielnica 41TAL

Automatyka laboratorium BSL3 i monitorowanie parametrów środowiskowych (EMS)

Sygnały ogólne

Chłodnia (III/41)

Rozdzielnica 41RAB

Sterowanie i monitorowanie instalacji elektrycznych

Rozdzielnica RB-IV/1
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Ilości sygnałów

BSL3.3. Podcisnienie w pomieszczeniu 1

BSL3.4. Sygnalizacja stanu normalnego 1

BSL3.5. Sygnalizacja przekroczenia progu alarmowego 1

BSL3.6. Podcisnienie w pomieszczeniu 1

BSL3.7. Sygnalizacja stanu normalnego 1

BSL3.8. Sygnalizacja przekroczenia progu alarmowego 1

BSL3.9. Sterowanie przepustnicą nawiewną VAV 1

BSL3.10. Sterowanie przepustnicą wyciagową VAV 1

BSL3.11. Podcisnienie w pomieszczeniu 1

BSL3.12. Sygnalizacja stanu normalnego 1

BSL3.13. Sygnalizacja przekroczenia progu alarmowego 1

BSL3.14. Sterowanie przepustnicą nawiewną VAV 1

BSL3.15. Sterowanie przepustnicą wyciagową VAV 1

BSL3.16. Podcisnienie w pomieszczeniu 1

BSL3.17. Sygnalizacja stanu normalnego 1

BSL3.18. Sygnalizacja przekroczenia progu alarmowego 1

BSL3.19. Sterowanie przepustnicą nawiewną VAV 1

BSL3.20. Sterowanie przepustnicą wyciagową VAV 1

BSL3.21. Sterowanie załączeniem 1

BSL3.22. Potwierdzenie załączenia 1

BSL3.23. Awaria 1

44A. 0 0 1 0 0 0

R.1. Sygnały ogólne Awaria zasilania obwodów sterowania 1

0 4 3 6 10 0

BSL3.1. Sygnalizacja akustyczna 1

BSL3.2. Potwierdzenie alarmu przez obsługę 1

BSL3.3. Podcisnienie w pomieszczeniu 1

BSL3.4. Sygnalizacja stanu normalnego 1

BSL3.5. Sygnalizacja przekroczenia progu alarmowego 1

BSL3.6. Podcisnienie w pomieszczeniu 1

BSL3.7. Sygnalizacja stanu normalnego 1

BSL3.8. Sygnalizacja przekroczenia progu alarmowego 1

BSL3.9. Sterowanie przepustnicą nawiewną VAV 1

BSL3.10. Sterowanie przepustnicą wyciagową VAV 1

BSL3.11. Podcisnienie w pomieszczeniu 1

BSL3.12. Sygnalizacja stanu normalnego 1

BSL3.13. Sygnalizacja przekroczenia progu alarmowego 1

BSL3.14. Sterowanie przepustnicą nawiewną VAV 1

BSL3.15. Sterowanie przepustnicą wyciagową VAV 1

BSL3.16. Podcisnienie w pomieszczeniu 1

BSL3.17. Sygnalizacja stanu normalnego 1

BSL3.18. Sygnalizacja przekroczenia progu alarmowego 1

BSL3.19. Sterowanie przepustnicą nawiewną VAV 1

BSL3.20. Sterowanie przepustnicą wyciagową VAV 1

BSL3.21. Sterowanie załączeniem 1

BSL3.22. Potwierdzenie załączenia 1

BSL3.23. Awaria 1

51A. 0 0 5 0 0 0

R.1. Awaria zasilania rozdzielnicy 1

R.2. Awaria zasilania obwodów sterowania 1

R.3. Zadziałanie ochronnika przepięciowego 1

R.4. Wyłączenie wentylacji z SSP 1

R.5. Zasilanie z agregatu - odciążenie 1

5 5 14 5 5 0

CW.1.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.1.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.1.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.1.4. Sygnalizacja awarii 1

Sygnały ogólne

Automatyka centrali CNW5

Sygnały ogólne

Laboratorium hodowli komórek 

zwierzęcych invitro BSL3 (IV/26)

Śluza 1 (IV/24), część brudna

Izolatka 1 (IV/27)

Rozdzielnica 51RAB

Śluza 1 (IV/24), prysznic

Lampy UV

Rozdzielnica 42TAL

Automatyka laboratorium BSL3 i monitorowanie parametrów środowiskowych (EMS)

Sygnały ogólne

Izolatka 2 (IV/28)

Laboratorium organizmów 

kwarantannowych BSL3 (IV/29)

Śluza 2 (IV/31), część brudna

Śluza 2 (IV/31), prysznic

Lampy UV

AU-1
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CW.1.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.1.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.1.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.1.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.1.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.1.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.1.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.1.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.1.13. Sterowanie zaworem regulacyjnym wymiennika 1

CW.1.14. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.1.15. Temperatura czynnika 1

CW.1.16. Ciśnienie czynnika 1

CW.1.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.1.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.1.19. Awaria pompy 1

CW.1.20. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.1.21. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.1.22. Awaria pompy 1

CW.1.23. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.1.24. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.1.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.1.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.1.27. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.1.28. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.1.29. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.1.30. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.1.31. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

CW.1.32. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.1.33. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.1.34. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego 1

4 6 16 7 4 0

CW.2.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.2.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.2.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.2.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.2.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.2.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.2.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.2.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.2.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.2.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.2.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.2.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.2.13. Awaria wymiennika obrotowego 1

CW.2.14. Sterowanie wydajnością odzysku 1

CW.2.15. Zaszronienie wymiennika 1

CW.2.16. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.2.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.2.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.2.19. Awaria pompy 1

CW.2.20. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.2.21. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu nr 1 1

CW.2.22. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu nr 1 1

CW.2.23. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu nr 1 1

CW.2.24. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu nr 2 1

CW.2.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu nr 2 1

CW.2.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu nr 2 1

CW.2.27. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu nr 1 1

CW.2.28. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu nr 1 1

CW.2.29. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu nr 1 1

CW.2.30. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu nr 2 1

CW.2.31. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu nr 2 1

CW.2.32. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu nr 2 1

CW.2.33. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.2.34. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Odzysk ciepła

(wymiennik glikolowy)

Pompa wymiennika glikolowego

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Przepustnice

Filtry powietrza

Automatyka centrali CNW10

Sygnały ogólne

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Odzysk ciepła

(wymiennik obrotowy)

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Przepustnice
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CW.2.35. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.2.36. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.2.37. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego 1

5 5 14 5 5 0

CW.3.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.3.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.3.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.3.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.3.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.3.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.3.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.3.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.3.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.3.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.3.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.3.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.3.13. Sterowanie zaworem regulacyjnym wymiennika 1

CW.3.14. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.3.15. Temperatura czynnika 1

CW.3.16. Ciśnienie czynnika 1

CW.3.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.3.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.3.19. Awaria pompy 1

CW.3.20. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.3.21. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.3.22. Awaria pompy 1

CW.3.23. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.3.24. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.3.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.3.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.3.27. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.3.28. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.3.29. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.3.30. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.3.31. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

CW.3.32. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.3.33. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.3.34. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego 1

5 7 21 6 6 0

CW.4.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.4.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.4.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.4.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.4.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.4.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.4.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.4.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.4.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.4.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.4.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.4.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.4.13. Sterowanie zaworem regulacyjnym wymiennika 1

CW.4.14. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.4.15. Temperatura czynnika 1

CW.4.16. Ciśnienie czynnika 1

CW.4.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.4.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.4.19. Awaria pompy 1

CW.4.20. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.4.21. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.4.22. Awaria pompy 1

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Odzysk ciepła

(wymiennik glikolowy)

Pompa wymiennika glikolowego

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Przepustnice

Filtry powietrza

Automatyka centrali CNW18

Filtry powietrza

Automatyka centrali CNW17

Sygnały ogólne

Sygnały ogólne

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Odzysk ciepła

(wymiennik glikolowy)

Pompa wymiennika glikolowego

Pompa nagrzewnicy
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CW.4.23. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.4.24. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.4.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.4.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.4.27. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.4.28. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.4.29. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.4.30. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.4.31. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

CW.4.32. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.4.33. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.4.34. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego HEPA 1

CW.4.35. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego wstępnego 1

CW.4.36. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego wtórnego 1

CW.4.37. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego HEPA 1

CW.4.38. Wilgotność w kanale nawiewnym 1

CW.4.39. Wykroplenie w kanale nawiewnym 1

CW.4.40. Wilgotność w kanale wyciągowym 1

CW.4.41. Zezwolenie na pracę nawilżacza 1

CW.4.42. Sterowanie wydajnością nawilżacza 1

CW.4.43. Produkcja pary przez nawilżacz 1

CW.4.44. Wymagana konserwacja nawilżacza 1

CW.4.45. Awaria nawilżacza 1

5 5 14 5 5 0

CW.5.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.5.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.5.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.5.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.5.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.5.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.5.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.5.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.5.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.5.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.5.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.5.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.5.13. Sterowanie zaworem regulacyjnym wymiennika 1

CW.5.14. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.5.15. Temperatura czynnika 1

CW.5.16. Ciśnienie czynnika 1

CW.5.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.5.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.5.19. Awaria pompy 1

CW.5.20. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.5.21. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.5.22. Awaria pompy 1

CW.5.23. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.5.24. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.5.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.5.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.5.27. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.5.28. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.5.29. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.5.30. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.5.31. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

CW.5.32. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.5.33. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.5.34. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego 1

0 1 14 0 4 0

WW.1. Praca w trybie AUTO 1

WW.2. Praca w trybie RĘKA 1

WW.3. Sygnalizacja awarii 1

WW.4. Sterowanie załączeniem 1

WW.5. Potwierdzenie załączenia 1

WW.6. Awaria lub przegrzanie 1

WW.7. Wyłączenie remontowe 1

Odzysk ciepła

(wymiennik glikolowy)

Pompa wymiennika glikolowego

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Przepustnice

Filtry powietrza

Automatyka wentylatorów wyciągowych

Sygnały ogólne

Wentylator WW5

Wentylatory

Przepustnice

Filtry powietrza

Regulacja wilgotności

Nawilżacz

Automatyka centrali CNW22

Sygnały ogólne

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności
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TI AI DI AO DO Net
Lp Układ Opis sygnału

Ilości sygnałów

WW.8. Sterowanie załączeniem 1

WW.9. Potwierdzenie załączenia 1

WW.10. Awaria lub przegrzanie 1

WW.11. Wyłączenie remontowe 1

WW.12. Sterowanie załączeniem 1 biegu 1

WW.13. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

WW.14. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

WW.15. Wyłączenie remontowe 1

WW.16. Wymuszenie załączenia 1

WW.17. Przekroczenie 1 progu dopuszczalnego poziomu stężenia 1

WW.18. Przekroczenie 2 progu dopuszczalnego poziomu stężenia 1

WW.19. Awaria układu detekcji dwutlenku węgla 1

0 0 31 0 14 30

WL.1. Praca w trybie AUTO 1

WL.2. Praca w trybie RĘKA 1

WL.3. Sygnalizacja awarii 1

WL.4. Sterowanie załączeniem 1

WL.5. Potwierdzenie załączenia 1

WL.6. Awaria lub przegrzanie 1

WL.7. Wyłączenie remontowe 1

WL.8. Sterowanie załączeniem 1

WL.9. Potwierdzenie załączenia 1

WL.10. Awaria lub przegrzanie 1

WL.11. Wyłączenie remontowe 1

WL.12. Sterowanie załączeniem 1

WL.13. Potwierdzenie załączenia 1

WL.14. Awaria lub przegrzanie 1

WL.15. Wyłączenie remontowe 1

WL.16. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.17.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.18. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.19. Awaria falownika 1

WL.20. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.21. Wyłączenie remontowe 1

WL.22. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.23.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.24. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.25. Awaria falownika 1

WL.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.27. Wyłączenie remontowe 1

WL.28. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.29. Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 1

WL.30. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.31. Awaria falownika 1

WL.32. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.33. Wyłączenie remontowe 1

WL.34. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.35.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.36. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.37. Awaria falownika 1

WL.38. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.39. Wyłączenie remontowe 1

WL.40. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.41.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.42. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.43. Awaria falownika 1

WL.44. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.45. Wyłączenie remontowe 1

Wentylator WW15.3

Wentylator WW15.4

Wentylator WW15.9

Wentylator WW15.10

Wentylator WW17.2

Wentylator WW18

Automatyka wentylatorów wyciągowych laboratoryjnych

Sygnały ogólne

Wentylator WW16.1

Wentylator WW16.2

Wentylator WW16.3

Wentylator WW15.1
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TI AI DI AO DO Net
Lp Układ Opis sygnału

Ilości sygnałów

WL.46. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.47.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.48. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.49. Awaria falownika 1

WL.50. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.51. Wyłączenie remontowe 1

WL.52. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.53.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.54. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.55. Awaria falownika 1

WL.56. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.57. Wyłączenie remontowe 1

WL.58. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.59.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.60. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.61. Awaria falownika 1

WL.62. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.63. Wyłączenie remontowe 1

WL.64. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.65.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.66. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.67. Awaria falownika 1

WL.68. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.69. Wyłączenie remontowe 1

WL.70. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.71.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.72. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.73. Awaria falownika 1

WL.74. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.75. Wyłączenie remontowe 1

1 0 5 0 2 0

M.1. Sterowanie załączeniem 1

M.2. Potwierdzenie załączenia 1

M.3. Awaria 1

M.4. Sterowanie załączeniem 1

M.5. Potwierdzenie załączenia 1

M.6. Awaria 1

M.7. Winda Dz1 Awaria 1

M.8. Monitorowanie temperatur Temperatura zewnętrzna 1

0 0 3 0 2 0

EL.1. Wpusty dachowe - sterowanie wyłączeniem 1

EL.2. Wpusty dachowe - potwierdzenie załączenia 1

EL.3. Wpusty dachowe - awaria zasilania 1

EL.4. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.5. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

52A. 0 0 5 0 0 0

R.1. Awaria zasilania rozdzielnicy 1

R.2. Awaria zasilania obwodów sterowania 1

R.3. Zadziałanie ochronnika przepięciowego 1

R.4. Wyłączenie wentylacji z SSP 1

R.5. Zasilanie z agregatu - odciążenie 1

5 5 14 5 5 0

CW.1.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.1.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.1.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.1.4. Sygnalizacja awarii 1

Wentylator WW15.11

Wentylator WW15.12

Wentylator WW15.18

Wentylator WW15.19

Wentylator WW15.20

Monitorowanie stanu urządzeń i temperatur

Ogrzewanie rurociągów CT

Ogrzewanie rurociągu wody dla 

nawilżacza

Sterowanie i monitorowanie instalacji elektrycznych

Rozdzielnica T-D/1

Rozdzielnica 52RAB

Sygnały ogólne

Automatyka centrali CNW3

Sygnały ogólne
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Ilości sygnałów

CW.1.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.1.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.1.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.1.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.1.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.1.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.1.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.1.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.1.13. Sterowanie zaworem regulacyjnym wymiennika 1

CW.1.14. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.1.15. Temperatura czynnika 1

CW.1.16. Ciśnienie czynnika 1

CW.1.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.1.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.1.19. Awaria pompy 1

CW.1.20. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.1.21. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.1.22. Awaria pompy 1

CW.1.23. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.1.24. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.1.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.1.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.1.27. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.1.28. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.1.29. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.1.30. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.1.31. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

CW.1.32. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.1.33. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.1.34. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego 1

5 7 21 6 6 0

CW.2.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.2.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.2.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.2.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.2.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.2.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.2.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.2.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.2.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.2.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.2.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.2.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.2.13. Sterowanie zaworem regulacyjnym wymiennika 1

CW.2.14. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.2.15. Temperatura czynnika 1

CW.2.16. Ciśnienie czynnika 1

CW.2.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.2.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.2.19. Awaria pompy 1

CW.2.20. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.2.21. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.2.22. Awaria pompy 1

CW.2.23. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.2.24. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.2.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.2.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.2.27. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.2.28. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.2.29. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.2.30. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.2.31. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

Pompa wymiennika glikolowego

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Przepustnice

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Odzysk ciepła

(wymiennik glikolowy)

Pompa wymiennika glikolowego

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Przepustnice

Filtry powietrza

Automatyka centrali CNW19

Sygnały ogólne

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Odzysk ciepła

(wymiennik glikolowy)
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Lp Układ Opis sygnału

Ilości sygnałów

CW.2.32. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.2.33. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.2.34. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego HEPA 1

CW.2.35. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego wstępnego 1

CW.2.36. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego wtórnego 1

CW.2.37. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego HEPA 1

CW.2.38. Wilgotność w kanale nawiewnym 1

CW.2.39. Wykroplenie w kanale nawiewnym 1

CW.2.40. Wilgotność w kanale wyciągowym 1

CW.2.41. Zezwolenie na pracę nawilżacza 1

CW.2.42. Sterowanie wydajnością nawilżacza 1

CW.2.43. Produkcja pary przez nawilżacz 1

CW.2.44. Wymagana konserwacja nawilżacza 1

CW.2.45. Awaria nawilżacza 1

5 5 17 5 5 0

CW.3.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.3.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.3.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.3.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.3.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.3.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.3.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.3.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.3.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.3.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.3.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.3.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.3.13. Sterowanie zaworem regulacyjnym wymiennika 1

CW.3.14. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.3.15. Temperatura czynnika 1

CW.3.16. Ciśnienie czynnika 1

CW.3.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.3.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.3.19. Awaria pompy 1

CW.3.20. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.3.21. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.3.22. Awaria pompy 1

CW.3.23. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.3.24. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.3.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.3.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.3.27. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.3.28. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.3.29. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.3.30. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.3.31. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

CW.3.32. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.3.33. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.3.34. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego HEPA 1

CW.3.35. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego wstępnego 1

CW.3.36. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego wtórnego 1

CW.3.37. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego HEPA 1

5 5 17 5 5 0

CW.4.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.4.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.4.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.4.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.4.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.4.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.4.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.4.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.4.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.4.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.4.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.4.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

Pompa wymiennika glikolowego

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Przepustnice

Filtry powietrza

Automatyka centrali CNW21

Sygnały ogólne

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Filtry powietrza

Regulacja wilgotności

Nawilżacz

Automatyka centrali CNW20

Sygnały ogólne

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Odzysk ciepła

(wymiennik glikolowy)
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TI AI DI AO DO Net
Lp Układ Opis sygnału

Ilości sygnałów

CW.4.13. Sterowanie zaworem regulacyjnym wymiennika 1

CW.4.14. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.4.15. Temperatura czynnika 1

CW.4.16. Ciśnienie czynnika 1

CW.4.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.4.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.4.19. Awaria pompy 1

CW.4.20. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.4.21. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.4.22. Awaria pompy 1

CW.4.23. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.4.24. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.4.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.4.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.4.27. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.4.28. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.4.29. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.4.30. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.4.31. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

CW.4.32. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.4.33. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.4.34. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego HEPA 1

CW.4.35. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego wstępnego 1

CW.4.36. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego wtórnego 1

CW.4.37. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego HEPA 1

0 0 23 0 8 0

WW.1. Praca w trybie AUTO 1

WW.2. Praca w trybie RĘKA 1

WW.3. Sygnalizacja awarii 1

WW.4. Sterowanie załączeniem 1

WW.5. Potwierdzenie załączenia 1

WW.6. Awaria lub przegrzanie 1

WW.7. Wyłączenie remontowe 1

WW.8. Sterowanie załączeniem 1

WW.9. Potwierdzenie załączenia 1

WW.10. Awaria lub przegrzanie 1

WW.11. Wyłączenie remontowe 1

WW.12. Sterowanie załączeniem 1

WW.13. Potwierdzenie załączenia 1

WW.14. Awaria lub przegrzanie 1

WW.15. Wyłączenie remontowe 1

WW.16. Sterowanie załączeniem 1

WW.17. Potwierdzenie załączenia 1

WW.18. Awaria lub przegrzanie 1

WW.19. Wyłączenie remontowe 1

WW.20. Sterowanie załączeniem 1

WW.21. Potwierdzenie załączenia 1

WW.22. Awaria lub przegrzanie 1

WW.23. Wyłączenie remontowe 1

WW.24. Sterowanie załączeniem 1

WW.25. Potwierdzenie załączenia 1

WW.26. Awaria lub przegrzanie 1

WW.27. Wyłączenie remontowe 1

WW.28. Sterowanie załączeniem 1

WW.29. Potwierdzenie załączenia 1

WW.30. Awaria lub przegrzanie 1

WW.31. Wyłączenie remontowe 1

0 0 30 0 13 26

WL.1. Praca w trybie AUTO 1

WL.2. Praca w trybie RĘKA 1

WL.3. Sygnalizacja awarii 1

WL.4. Sterowanie załączeniem 1

WL.5. Potwierdzenie załączenia 1

WL.6. Awaria lub przegrzanie 1

WL.7. Wyłączenie remontowe 1

Automatyka wentylatorów wyciągowych laboratoryjnych

Sygnały ogólne

Wentylator WW16.4

Odzysk ciepła

(wymiennik glikolowy)

Pompa wymiennika glikolowego

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Przepustnice

Filtry powietrza

Automatyka wentylatorów wyciągowych

Sygnały ogólne

Wentylator WW1.1

Wentylator WW1.2

Wentylator WW2

Wentylator WW7

Wentylator WW12

Wentylator WW13

Wentylator WW14
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TI AI DI AO DO Net
Lp Układ Opis sygnału

Ilości sygnałów

WL.8. Sterowanie załączeniem 1

WL.9. Potwierdzenie załączenia 1

WL.10. Awaria lub przegrzanie 1

WL.11. Wyłączenie remontowe 1

WL.12. Sterowanie załączeniem 1

WL.13. Potwierdzenie załączenia 1

WL.14. Awaria lub przegrzanie 1

WL.15. Wyłączenie remontowe 1

WL.16. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.17.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.18. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.19. Awaria falownika 1

WL.20. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.21. Wyłączenie remontowe 1

WL.22. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.23.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.24. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.25. Awaria falownika 1

WL.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.27. Wyłączenie remontowe 1

WL.28. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.29.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.30. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.31. Awaria falownika 1

WL.32. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.33. Wyłączenie remontowe 1

WL.34. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.35.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.36. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.37. Awaria falownika 1

WL.38. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.39. Wyłączenie remontowe 1

WL.40. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.41.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.42. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.43. Awaria falownika 1

WL.44. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.45. Wyłączenie remontowe 1

WL.46. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.47.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.48. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.49. Awaria falownika 1

WL.50. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.51. Wyłączenie remontowe 1

WL.52. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.53.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.54. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.55. Awaria falownika 1

WL.56. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.57. Wyłączenie remontowe 1

WL.58. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.59.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.60. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.61. Awaria falownika 1

WL.62. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.63. Wyłączenie remontowe 1

Wentylator WW16.6

Wentylator WW16.8

Wentylator WW15.2

Wentylator WW15.5

Wentylator WW15.6

Wentylator WW15.13

Wentylator WW15.14

Wentylator WW15.21

Wentylator WW15.22

Wentylator WW15.26
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TI AI DI AO DO Net
Lp Układ Opis sygnału

Ilości sygnałów

WL.64. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.65.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.66. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.67. Awaria falownika 1

WL.68. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.69. Wyłączenie remontowe 1

1 1 6 0 3 0

M.1. Sterowanie załączeniem 1

M.2. Potwierdzenie załączenia 1

M.3. Awaria 1

M.4. Sterowanie załączeniem 1

M.5. Potwierdzenie załączenia 1

M.6. Awaria 1

M.7. Sterowanie załączeniem 1

M.8. Potwierdzenie załączenia 1

M.9. Awaria 1

M.10. Oświetlenie słoneczne Natężenie oświetlenia słonecznego 1

M.11. Monitorowanie temperatur Temperatura zewnętrzna 1

53A. 0 0 5 0 0 0

R.1. Awaria zasilania rozdzielnicy 1

R.2. Awaria zasilania obwodów sterowania 1

R.3. Zadziałanie ochronnika przepięciowego 1

R.4. Wyłączenie wentylacji z SSP 1

R.5. Zasilanie z agregatu - odciążenie 1

5 5 14 5 5 0

CW.1.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.1.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.1.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.1.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.1.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.1.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.1.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.1.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.1.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.1.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.1.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.1.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.1.13. Sterowanie zaworem regulacyjnym wymiennika 1

CW.1.14. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.1.15. Temperatura czynnika 1

CW.1.16. Ciśnienie czynnika 1

CW.1.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.1.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.1.19. Awaria pompy 1

CW.1.20. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.1.21. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.1.22. Awaria pompy 1

CW.1.23. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.1.24. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.1.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.1.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.1.27. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.1.28. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.1.29. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.1.30. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.1.31. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

CW.1.32. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.1.33. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.1.34. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego 1

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Odzysk ciepła

(wymiennik glikolowy)

Pompa wymiennika glikolowego

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Przepustnice

Filtry powietrza

Wentylator WW15.27

Monitorowanie stanu urządzeń i temperatur

Ogrzewanie rurociągów CT

Ogrzewanie rurociągów wody 

lodowej

Ogrzewanie rurociągu wody dla 

nawilżacza

Rozdzielnica 53RAB

Sygnały ogólne

Automatyka centrali CNW4

Sygnały ogólne
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TI AI DI AO DO Net
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Ilości sygnałów

5 5 14 5 5 0

CW.2.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.2.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.2.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.2.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.2.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.2.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.2.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.2.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.2.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.2.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.2.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.2.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.2.13. Sterowanie zaworem regulacyjnym wymiennika 1

CW.2.14. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.2.15. Temperatura czynnika 1

CW.2.16. Ciśnienie czynnika 1

CW.2.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.2.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.2.19. Awaria pompy 1

CW.2.20. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.2.21. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.2.22. Awaria pompy 1

CW.2.23. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.2.24. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.2.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.2.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.2.27. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.2.28. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.2.29. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.2.30. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.2.31. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

CW.2.32. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.2.33. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.2.34. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego 1

5 5 14 5 5 0

CW.3.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.3.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.3.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.3.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.3.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.3.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.3.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.3.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.3.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.3.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.3.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.3.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.3.13. Sterowanie zaworem regulacyjnym wymiennika 1

CW.3.14. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.3.15. Temperatura czynnika 1

CW.3.16. Ciśnienie czynnika 1

CW.3.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.3.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.3.19. Awaria pompy 1

CW.3.20. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.3.21. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.3.22. Awaria pompy 1

CW.3.23. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.3.24. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.3.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.3.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.3.27. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.3.28. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.3.29. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

Pompa wymiennika glikolowego

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Przepustnice

Filtry powietrza

Automatyka centrali CNW7

Sygnały ogólne

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Odzysk ciepła

(wymiennik glikolowy)

Automatyka centrali CNW6

Sygnały ogólne

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Odzysk ciepła

(wymiennik glikolowy)

Pompa wymiennika glikolowego
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CW.3.30. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.3.31. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

CW.3.32. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.3.33. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.3.34. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego 1

5 5 14 5 5 0

CW.4.1. Praca w trybie AUTO 1

CW.4.2. Praca w trybie RĘKA 1

CW.4.3. Wyłączenie remontowe 1

CW.4.4. Sygnalizacja awarii 1

CW.4.5. Temperatura powietrza nawiewanego 1

CW.4.6. Temperatura powietrza wyciąganego 1

CW.4.7. Temperatura wody powrotnej z nagrzewnicy 1

CW.4.8. Niebezpieczeństwo zamarznięcia nagrzewnicy 1

CW.4.9. Sterowanie zaworem nagrzewnicy 1

CW.4.10. Sterowanie zaworem chłodnicy 1

CW.4.11. Ciśnienie w kanale nawiewnym 1

CW.4.12. Ciśnienie w kanale wyciągowym 1

CW.4.13. Sterowanie zaworem regulacyjnym wymiennika 1

CW.4.14. Temperatura powietrza za wymiennikiem 1

CW.4.15. Temperatura czynnika 1

CW.4.16. Ciśnienie czynnika 1

CW.4.17. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.4.18. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.4.19. Awaria pompy 1

CW.4.20. Sterowanie załączeniem pompy 1

CW.4.21. Potwierdzenie załączenia pompy 1

CW.4.22. Awaria pompy 1

CW.4.23. Sterowanie załączeniem zasilania wentylatorów 1

CW.4.24. Sterowanie wydajnością wentylatora nawiewu 1

CW.4.25. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora nawiewu 1

CW.4.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora nawiewu 1

CW.4.27. Sterowanie wydajnością wentylatora wyciagu 1

CW.4.28. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora wyciagu 1

CW.4.29. Awaria lub przegrzanie wentylatora wyciagu 1

CW.4.30. Sterowanie otwieraniem przepustnic 1

CW.4.31. Potwierdzenie zamknięcia przepustnic 1

CW.4.32. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wstępnego 1

CW.4.33. Zanieczyszczenie filtra nawiewnego wtórnego 1

CW.4.34. Zanieczyszczenie filtra wyciągowego 1

0 0 14 0 5 0

WW.1. Praca w trybie AUTO 1

WW.2. Praca w trybie RĘKA 1

WW.3. Sygnalizacja awarii 1

WW.4. Sterowanie załączeniem 1

WW.5. Potwierdzenie załączenia 1

WW.6. Awaria lub przegrzanie 1

WW.7. Wyłączenie remontowe 1

WW.8. Sterowanie załączeniem 1

WW.9. Potwierdzenie załączenia 1

WW.10. Awaria lub przegrzanie 1

WW.11. Wyłączenie remontowe 1

WW.12. Sterowanie załączeniem 1

WW.13. Potwierdzenie załączenia 1

WW.14. Awaria lub przegrzanie 1

WW.15. Wyłączenie remontowe 1

WW.16. Sterowanie załączeniem 1

WW.17. Potwierdzenie załączenia 1

WW.18. Awaria lub przegrzanie 1

WW.19. Wyłączenie remontowe 1

0 0 33 0 15 33

WL.1. Praca w trybie AUTO 1

WL.2. Praca w trybie RĘKA 1

WL.3. Sygnalizacja awarii 1

Filtry powietrza

Automatyka wentylatorów wyciągowych

Sygnały ogólne

Wentylator WW3

Wentylator WW4

Wentylator WW8

Automatyka wentylatorów wyciągowych laboratoryjnych

Sygnały ogólne

Przepustnice

Filtry powietrza

Automatyka centrali CNW8

Sygnały ogólne

Regulacja temperatury

Regulacja wydajności

Odzysk ciepła

(wymiennik glikolowy)

Pompa wymiennika glikolowego

Pompa nagrzewnicy

Wentylatory

Przepustnice

Wentylator WW17.1
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WL.4. Sterowanie załączeniem 1

WL.5. Potwierdzenie załączenia 1

WL.6. Awaria lub przegrzanie 1

WL.7. Wyłączenie remontowe 1

WL.8. Sterowanie załączeniem 1

WL.9. Potwierdzenie załączenia 1

WL.10. Awaria lub przegrzanie 1

WL.11. Wyłączenie remontowe 1

WL.12. Sterowanie załączeniem 1

WL.13. Potwierdzenie załączenia 1

WL.14. Awaria lub przegrzanie 1

WL.15. Wyłączenie remontowe 1

WL.16. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.17.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.18. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.19. Awaria falownika 1

WL.20. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.21. Wyłączenie remontowe 1

WL.22. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.23.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.24. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.25. Awaria falownika 1

WL.26. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.27. Wyłączenie remontowe 1

WL.28. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.29.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.30. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.31. Awaria falownika 1

WL.32. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.33. Wyłączenie remontowe 1

WL.34. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.35.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.36. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.37. Awaria falownika 1

WL.38. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.39. Wyłączenie remontowe 1

WL.40. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.41.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.42. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.43. Awaria falownika 1

WL.44. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.45. Wyłączenie remontowe 1

WL.46. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.47.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.48. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.49. Awaria falownika 1

WL.50. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.51. Wyłączenie remontowe 1

WL.52. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.53.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.54. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.55. Awaria falownika 1

WL.56. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.57. Wyłączenie remontowe 1

WL.58. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.59.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.60. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.61. Awaria falownika 1

WL.62. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.63. Wyłączenie remontowe 1

Wentylator WW15.24

Wentylator WW15.25

Wentylator WW16.5

Wentylator WW16.7

Wentylator WW16.9

Wentylator WW15.7

Wentylator WW15.8

Wentylator WW15.15

Wentylator WW15.16

Wentylator WW15.17

Wentylator WW15.23
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WL.64. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.65.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.66. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.67. Awaria falownika 1

WL.68. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.69. Wyłączenie remontowe 1

WL.70. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.71.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.72. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.73. Awaria falownika 1

WL.74. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.75. Wyłączenie remontowe 1

WL.76. Sterowanie załączeniem zasilania 1

WL.77.
Sterowanie wydajnością wentylatora (sygnał ze sterownika 

dygestorium)
1

WL.78. Potwierdzenie "wydajności" wentylatora 1

WL.79. Awaria falownika 1

WL.80. Awaria lub przegrzanie wentylatora 1

WL.81. Wyłączenie remontowe 1

0 0 3 0 2 0

EL.1. Wpusty dachowe - sterowanie wyłączeniem 1

EL.2. Wpusty dachowe - potwierdzenie załączenia 1

EL.3. Wpusty dachowe - awaria zasilania 1

EL.4. Rezerwa - sterowanie wyłączeniem 1

EL.5. Rezerwa - potwierdzenie załączenia 1

1 0 2 0 1 0

M.1. Sterowanie załączeniem 1

M.2. Potwierdzenie załączenia 1

M.3. Awaria 1

M.4. Monitorowanie temperatur Temperatura zewnętrzna 1

zzzA. 1 1 2 1 5 0

KL.1. Sygnały ogólne Otwarcie okna (opcja) 1

KL.2. Zmiana trybu pracy 1

KL.3. Sygnaliazacja trybu pracy 1

KL.4. Korekta temperatury zadanej 1

KL.5. Temperatura powietrza w pomieszczeniu 1

KL.6. Załączenie 1 biegu wentylatora 1

KL.7. Załączenie 2 biegu wentylatora 1

KL.8. Załączenie 3 biegu wentylatora 1

KL.9. Sterowanie zaworem grzania 1

KL.10. Sterowanie zaworem chłodzenia 1

zzzA. 1 0 1 0 5 0

KL.1. Sygnały ogólne Otwarcie okna (opcja) 1

KL.2. Czujnik temperatury Temperatura powietrza w pomieszczeniu 1

KL.3. Załączenie 1 biegu wentylatora 1

KL.4. Załączenie 2 biegu wentylatora 1

KL.5. Załączenie 3 biegu wentylatora 1

KL.6. Sterowanie zaworem chłodzenia 1

KL.7. Sterowanie zaworem grzania 1

Rozdzielnica xxxTAP - TYP 1

Zadajnik pomieszczeniowy

Rozdzielnica xxxTAP - TYP 2

Klimakonwektor

Regulacja temperatury

Wentylator WW15.28

Wentylator WW15.29

Wentylator WW15.30

Sterowanie i monitorowanie instalacji elektrycznych

Rozdzielnica T-D/2

Monitorowanie stanu urządzeń i temperatur

Ogrzewanie rurociągów CT

Regulacja temperatury

Klimakonwektor

AU-1
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