Załącznik nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr A120-211-190/18/BW

FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	LP
	Przedmiot zamówienia
	Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 
przedmiotu zamówienia z kolumny B
	ilość szt.
	cena
jednostkowa netto w PLN (za 1 szt.)
	wartość netto w PLN (kolumna D x kolumna E)
	stawka
podatku VAT
	wartość
brutto 
w PLN (kolumna F x kolumna G)
	dokładny typ/model oferowanego 
urządzenia (part number)
	producent oferowanego urządzenia

	1
	Pendrive 8GB USB 2.0
	• na wyposażeniu zatyczka ochronna. Zamawiający nie dopuszcza pamięci chowanych do wnętrza obudowy
	256
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	2
	Pendrive 16GB USB 2.0
	• na wyposażeniu zatyczka ochronna. Zamawiający nie dopuszcza pamięci chowanych do wnętrza obudowy.
• waga nie przekraczająca 10g
	36
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	3
	Pendrive 32GB USB 2.0
	• na wyposażeniu zatyczka ochronna, Zamawiający nie dopuszcza pamięci chowanych do wnętrza obudowy.
• waga nie przekraczająca 10g
	26
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	4
	Pendrive 64GB USB 3.0
	• na wyposażeniu zatyczka ochronna, Zamawiający nie dopuszcza pamięci chowanych do wnętrza obudowy.
• waga nie przekraczająca 10g
	8
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	5
	Pendrive 128GB USB 3.0
	• odczyt minimum 100MB/s, zapis minimum 50 MB/s, 
• na wyposażeniu zatyczka ochronna, waga nie przekraczająca 15g
	9
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	6
	Pendrive 32GB USB 3.0
	• odczyt minimum 150MB/s, obudowa wykonana z materiałów odznaczających się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz ingerencją wody
• na wyposażeniu zatyczka ochronna, waga:  nie przekraczająca 20g
	5
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	7
	Pendrive 64GB USB 3.0
	• odczyt minimum 150MB/s, obudowa wykonana z materiałów odznaczających się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz ingerencją wody
• na wyposażeniu zatyczka ochronna, waga:  nie przekraczająca 20g
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	8
	Pendrive 32GB USB 3.0
	• odczyt min. 70MB/s, zapis min. 15 MB/s, złącze: USB 3.0  i micro USB w standardzie USB OTG (ang. On-The-Go)
• wymiary: długość nie przekraczająca 30 mm
	35
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	9
	Pendrive 64GB USB 3.0
	• odczyt min. 70MB/s, zapis min. 15 MB/s, złącze: USB 3.0  i micro USB w standardzie USB OTG (ang. On-The-Go)
• wymiary: długość nie przekraczająca 30 mm
	8
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	10
	Pendrive 256GB USB 3.0
	• odczyt min. 150MB/s, złącze: USB 3.0  i micro USB w standardzie USB OTG (ang. On-The-Go)
• wymiary: długość nie przekraczająca 30 mm
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	11
	Pendrive 8GB USB 3.0 z sprzętowym zabezpieczeniem 256-bit AES
	• wbudowany algorytm szyfrowania 256-bit (AES)
• prędkość odczytu min. 150MB/s, prędkość zapisu min. 40 MB/s
• złącze: USB 3.0, kompatybilność z USB 2.0
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	12
	Dysk przenośny 2,5”o pojemności minimum 1TB USB 3.0
	• pojemność dysku: min. 1TB, obudowa dysku z zabezpieczeniem przeciw zalaniu i wstrząso-odporna
• złącza: USB 3.0
• waga nie przekraczająca 0,3 kg, praca bez dodatkowego zasilania
• w zestawie kabel USB
• wspierane systemy operacyjne: Windows wer. 7/8/10
	6
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	13
	Dysk przenośny 2,5”o pojemności minimum 1TB  USB 3.0
	• pojemność dysku: min. 1TB
• złącza: USB 3.0
• waga max:  0,3 kg, praca bez dodatkowego zasilania
• w zestawie kabel USB
• wspierane systemy operacyjne: Windows wer. 7/8/10
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	14
	Dysk przenośny 2,5”o pojemności minimum 2TB USB 3.0
	• pojemność dysku: min. 2TB
• złącza: USB 3.0
• waga max:  0,3 kg, praca bez dodatkowego zasilania
• w zestawie kabel USB
• wspierane systemy operacyjne: Windows wer. 7/8/10
	5
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	15
	Dysk przenośny 2,5”o pojemności minimum 3TB USB 3.0
	• pojemność dysku: min. 3TB
• złącza: USB 3.0
• waga max:  0,3 kg, praca bez dodatkowego zasilania
• w zestawie kabel USB
• wspierane systemy operacyjny: Windows wer. 7/8/10
	4
	 
	 
	%
	 
	 
	 


• pojemność dysku: min. 2TB

• złącza: USB 3.0, obudowa typu SLIM

• waga max:  0,2 kg, praca bez dodatkowego zasilania

• w zestawie kabel USB

	• wspierane systemy operacyjny: Windows wer. 7/8/10
	4
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	17
	Dysk przenośny SSD o pojemności minimum 256GB USB 3.1
	• dysk przenośny SSD o pojemności minimum 256GB, interfejs USB 3.1
• wydajność: odczyt - min. 440 MB/s, zapis - min. 430 MB/s
• w zestawie kabel USB
• wspierane systemy operacyjny: Windows wer. 7/8/10
	5
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	18
	Dysk przenośny SSD o pojemności minimum 512GB USB 3.1
	• dysk przenośny SSD o pojemności minimum 512GB interfejs USB 3.1
• wydajność: odczyt - min. 490 MB/s, zapis - min. 490 MB/s
• w zestawie kabel USB
• wspierane systemy operacyjny: Windows wer. 7/8/10
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	19
	Dysk przenośny SSD o pojemności minimum 256GB USB Type-C
	• dysk przenośny SSD o pojemności minimum 256GB interfejs USB Type-C
• wydajność: odczyt - min. 490 MB/s, zapis - min. 490 MB/s
• w zestawie kabel USB
• wspierane systemy operacyjny: Windows wer. 7/8/10
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	20
	Dysk przenośny SSD o pojemności minimum 512GB USB Type-C
	• dysk przenośny SSD o pojemności minimum 512GB interfejs USB Type-C
• wydajność: odczyt - min. 440 MB/s, zapis - min. 430 MB/s
• w zestawie kabel USB
• wspierane systemy operacyjny: Windows wer. 7/8/10
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	21
	Zewnętrzna obudowa z dyskiem twardym o pojemności minimum 3TB
	• złącza: USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0, dysk o pojemności min. 3TB
• oprogramowanie producenta do wykonywania kopii zapasowej danych i ich synchronizacji.
• waga nie większa niż 1,0 kg
• w zestawie kabel USB, zasilacz
• wspierane system operacyjny: Windows 7/8
	4
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	22
	Zewnętrzna obudowa z dyskiem twardym o pojemności minimum 4TB
	• złącza: USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0, dysk o pojemności min. 4TB
• oprogramowanie producenta do wykonywania kopii zapasowej danych i ich synchronizacji.
• waga nie większa niż 1,0 kg
• w zestawie kabel USB, zasilacz
• wspierane system operacyjny: Windows 7/8
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	23
	Zewnętrzna obudowa z dyskiem twardym o pojemności minimum 8TB
	• złącza: USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0, dysk o pojemności min. 8TB
• oprogramowanie producenta do wykonywania kopii zapasowej danych i ich synchronizacji.
• waga nie większa niż 1,2 kg
• w zestawie kabel USB, zasilacz
• wspierane system operacyjny: Windows 7/8/10
	5
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	24
	Zewnętrzna obudowa z dyskiem twardym o pojemności 2TB i interfejsem FireWire
	• złącza: 2 x FireWire 800, 1x USB 3.0
• dysk o pojemności min. 2 TB
• obudowa wykonana z materiałów zabezpieczających dysk w momencie upadku
• w zestawie kable połączeniowe: USB, FireWire
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	25
	Sieciowy serwer plików NAS, z możliwością montażu dwóch dysków SATA
	• obsługa HDD: 2 x SATA, min. 10 TB dla każdego z dysków
• złącza: 2x USB 2.0, 1x USB 3.1, LAN: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet
• obsługa protokołów sieciowych: SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, AFP, NFS, iSCSI 
• obsługa RAID 0, 1, JBOD
• zarządzanie: zdalne z poziomu HTTPS
• możliwość integracji z Microsoft Active Directory (AD)
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	26
	Sieciowy serwer plików NAS, z możliwością montażu dwóch dysków SATA
	• obsługa HDD: 2x SATA o pojemności min. 12 TB dla każdego z dysków
• złącza: 2x USB 3.0, RJ45 Gigabit Ethernet
• obsługa protokołów sieciowych:  SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, AFP, VPN
• obsługa macierzy RAID 0, 1, JBOD  i środowiska iSCSI
• obsługiwana liczba lokalnych użytkowników: minimum 2000
• minimalna ilość jednoczesnych połączeń dla protokołu SMB/AFP/FTP: 200
• sprzętowe wsparcie kodeków video: co najmniej H.265 
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 


• obsługa HDD: 4 x SATA w wyciąganych kieszeniach (ang. hot-swap) 

• pojemność każdego z dysków: min. 10 TB

• złącza: 2 x 10/100/1000, 3 x USB 3.0

• tryby RAID: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, obsługa Hot-Spare,

• obsługa protokołów sieciowych:  CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP

• autoryzacja hasło / login,  możliwość współpracy z  Active Directory (konfiguracja dla użytkowników/grup roboczych)

• możliwość sprzętowego szyfrowania woluminu RAID: AES 256bit

	• wbudowany serwer VPN z obsługą protokołów: PPTP/L2TP/IPsec
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	28
	Sieciowy serwer plików NAS, z możliwością montażu pięciu dysków SATA
	• wbudowana pamięć min. 2 GB 
• obsługa HDD: 5 x SATA
• pojemność każdego z dysków: min. 10 TB
• możliwość konfiguracji dysków SSD na pamięć podręczną (odczyt/zapis)
• złącza: 4 x 10/100/1000, 2 x USB 3.0, 1 x eSATA
• tryby RAID: 0, 1, 5, 6, 10 obsługa Hot-Spare
• obsługa protokołów sieciowych:  SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, NFS, AFP,  obsługa środowiska iSCSI target,  możliwość szyfrowania woluminu RAID: AES 256bit
• autoryzacja hasło / login, współpraca z Microsoft Active Directory w zakresie autoryzacji dostępu klientów.
• obsługiwana liczba lokalnych użytkoników: minimum 2000
• minimalna ilość jednoczesnych połączeń dla protokołu CIFS/AFP/FTP: 500
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	29
	Tablet piórkowy
	• rozdzielczość: minimum 2540 lpi
• obszar roboczy: min.:(szerokość x wysokość) 216x135 mm
• szybkość odczytu pozycji piórka: 133 punktów/sek.
• czułość na nacisk: minimum 1024 poziomy
• interfejsy: port USB
• piórko nie wymagające zasilania
• funkcje piórka: 2 programowalne przyciski, gumka
• wyposażenie: tablet, piórko, podstawka pod piórko, kabel USB,  wymienne wkłady do piórka
• sterowniki dla systemów: Windows 7/8/10
• dodatkowe cechy: 4 programowalne przyciski przypisane do aplikacji, profile dla prawo i leworęcznych
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	30
	Pamięć SO-DIMM DDR2 2 GB/800Mhz
	• pojedyńczy moduł 2GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 SODIMM
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	31
	Pamięć SO-DIMM DDR3 2 GB/1333Mhz
	• pojedyńczy moduł 2GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 SODIMM
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	32
	Pamięć SO-DIMM DDR3 4GB/1600MHz
	• pojedyńczy moduł 4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL11 SODIMM,  niskonapięciowy (ang. low voltage)
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	33
	Pamięć SO-DIMM DDR3 8GB/1600Mhz
	• pojedyńczy moduł 8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL11 DIMM, niskonapięciowy (ang. low voltage)
	4
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	34
	Pamięć 2GB DDR2 800 Mhz
	• pojedyńczy moduł 2GB 800Mhz DDR2 Non-ECC CL6
	5
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	35
	Pamięć 2GB DDR3 1600Mhz
	• pojedyńczy moduł 2GB DDR3 1600 Mhz Non-ECC CL11
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	36
	Pamięć 4GB DDR3 1600Mhz
	• pojedyńczy moduł 4GB DDR3  1600Mhz  Non-ECC CL11
	6
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	37
	Pamięć 8GB DDR3 1600Mhz
	• pojedyńczy moduł 8GB DDR3 1600Mhz Non-ECC CL11
	4
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	38
	Pamięć 8GB DDR3 1866Mhz - zestaw
	• zestaw dwóch modułów po 4GB DDR3 1866Mhz Non-ECC CL10 sparowane do pracy w trybie DUAL CHANNEL, radiator aluminiowy
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	39
	Pamięć 8GB DDR4 2400Mhz ECC
	• pojedynczy moduł 8GB DDR4 2400Mhz  z kontrolą parzystości błędów (ECC)  CL17
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	40
	Pamięć 4GB DDR4 2400Mhz
	• pojedyńczy moduł 4GB DDR4  2400Mhz  Non-ECC CL17
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	41
	Pamięć 8GB DDR4 2400Mhz
	• pojedyńczy moduł 8GB DDR4  2400Mhz  Non-ECC CL17
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	42
	Pamięć 4GB DDR4 2400Mhz
	• pojedyńczy moduł 4GB DDR4  2400Mhz  Non-ECC CL15, radiator aluminiowy
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	43
	Pamięć 8GB DDR4 2400Mhz
	• pojedyńczy moduł 8GB DDR4  2400Mhz  Non-ECC CL15, radiator aluminiowy
	4
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	44
	Pamięć 16GB DDR4 2666Mhz - zestaw
	• zestaw dwóch modułów po 8GB DDR4 2666Mhz, Non-ECC CL16, radiator aluminiowy
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	45
	Pamięć 32GB DDR4 2666Mhz  - zestaw
	• zestaw czterech modułów po 8GB DDR4 2666Mhz, Non-ECC CL16, radiator aluminiowy
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	46
	Dysk twardy 500GB SATA 2.5”
	• HDD minimum 500 GB SATA, minimum 7200 rpm, pamięć cache minimum 32MB
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	47
	Dysk twardy 1TB SATA 2.5”
	• HDD minimum 1TB SATA, minimum 5400 rpm, pamięć cache minimum 8MB
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	48
	Dysk twardy 2TB SATA 2.5”
	• HDD minimum 2TB SATA,  minimum 5400 rpm, pamięć cache minimum 128MB
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	49
	Dysk półprzewodnikowy 120GB SSD mSATA 
	•  złącze mSATA , pojemność minimum 120GB, odczyt sekw. min 520MB/s, zapis losowy 4K:  min. 45000 IOPS , wsparcie: TRIM
•  całkowita liczba zapisanych bajtów (TBW): min. 337TB
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	50
	Dysk półprzewodnikowy 120GB SSD M.2
	• złącze M.2, pojemność minimum 120GB, niezawodność (MTBF): min. 2 mln godzin
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	51
	Dysk półprzewodnikowy 250GB SSD M.2
	• złącze M.2, pojemność minimum 250GB, zapis losowy  (4KB, QD32): min. 89000 IOPS
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	52
	Dysk półprzewodnikowy 500GB SSD M.2
	• złącze M.2, pojemność minimum 500GB, zapis losowy  (4KB, QD32): min. 89000 IOPS
	4
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	53
	Dysk twardy 500GB SATA 3.5”
	• HDD minimum 500GB, SATA 6.0Gb/s , minimum 7200 rpm, pamięć podręczna minimum 32MB
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	54
	Dysk twardy 1TB SATA 3.5”
	• HDD minimum 1TB, SATA 6.0Gb/s, minimum 7200 rpm,  pamięć podręczna minimum 64MB, MTBF: min. 1.0 mln godz.
	5
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	55
	Dysk twardy 2TB SATA 3.5”
	• HDD minimum 2TB, SATA 6.0Gb/s, minimum 7200 rpm,  pamięć podręczna minimum 64MB, MTBF: min. 1.0 mln godz.
	4
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	56
	Dysk twardy 3TB SATA 3.5”
	• HDD minimum 3TB,  SATA 6.0Gb/s , minimum 7200 rpm,  pamięć podręczna minimum 64MB, MTBF: min. 1.0 mln godz.
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	57
	Dysk twardy 4TB SATA 3.5”
	• HDD minimum 4TB,  SATA 6.0Gb/s , minimum 7200 rpm,  pamięć podręczna minimum 64MB,  Load/unload Cycles min. 300 tys.,  MTBF: min. 1.0 mln godz.
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	58
	Dysk twardy 4TB SATA 3.5” do urządzeń typu NAS
	• HDD minimum 4TB  SATA 6.0Gb/s , minimum 7200 rpm,  pamięć podręczna minimum 128MB,  Load/unload Cycles min. 600 tys., MTBF: min. 2 mln godz.
	7
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	59
	Dysk twardy 6TB SATA 3.5”
	• HDD minimum 6TB  SATA 6.0Gb/s , minimum 7200 rpm,  pamięć podręczna minimum 128MB,  Load/unload Cycles min. 300 tys., MTBF: min. 1.0 mln godz.
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	60
	Dysk twardy 8TB SATA 3.5”
	• HDD minimum 8TB  SATA 6.0Gb/s , minimum 7200 rpm,  pamięć podręczna minimum 256MB,  Load/unload Cycles min. 300 tys., MTBF: min. 1.0 mln godz.
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	61
	Dysk twardy 1TB SATA 3.5” 
	• HDD minimum 1TB  SATA 6.0Gb/s , minimum 7200 rpm,  pamięć podręczna minimum 64MB, 
• parametr Load/unload Cycles min. 600tys., MTBF min. 1.2 mln. godz.
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	62
	Dysk twardy 2TB SATA 3.5”
	• HDD minimum 2TB SATA 6.0Gb/s , minimum 7200 rpm,  pamięć podręczna minimum 64MB, 
• parametr Load/unload Cycles min. 600tys., MTBF min. 1.2 mln. godz.
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	63
	Dysk twardy 300 GB 3.5” 15K
	• HDD minimum 300 Gb, 15 000 rpm
• Interface:  SAS 6Gb/s
• pamięć podręczna minimum 16MB, MTBF min. 1.6 mln. godz.
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	64
	Dysk twardy 600 GB 3.5” 15K
	• HDD minimum 600 Gb,  15 000 rpm
• Interface: SAS 6Gb/s 
• pamięć podręczna minimum 16MB, MTBF min. 1.6 mln. godz.
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	65
	Dysk  półprzewodnikowy typu SSD 120GB
	• Pojemność min.120GB,  na wyposażeniu ramka montażowa do 3,5”
• Transfer danych: odczyt min. 550 MB/s, zapis: min. 350MB/s
• Random Write 4KB: 15 000 IOPS
• MTBF min. 1.0 mln. godz.,  parametr TBW (ang. Total Bytes Written): min. 50 TB
	16
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	66
	Dysk  półprzewodnikowy typu SSD 240GB
	• Pojemność min. 240GB, na wyposażeniu ramka montażowa do 3,5”
• Transfer danych: odczyt min. 550 MB/s, zapis: min. 490MB/s
• Random Write 4KB: 25 000 IOPS
• MTBF min. 1.0 mln. godz.,  parametr TBW (ang. Total Bytes Written): min. 100 TB
	12
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	67
	Dysk  półprzewodnikowy typu SSD 480 GB
	• Pojemność min. 480GB,  na wyposażeniu ramka montażowa do 3,5”
• Transfer danych: odczyt min. 550 MB/s, zapis: min. 500MB/s
• Random Write 4KB: 35 000 IOPS
• MTBF min. 1.0 mln. godz.,  parametr TBW (ang. Total Bytes Written): min. 200 TB
	8
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	68
	Dysk  półprzewodnikowy typu SSD 960 GB 
	• Pojemność min. 960GB,  na wyposażeniu ramka montażowa do 3,5”
• Transfer danych: odczyt min. 550 MB/s, zapis: min. 350MB/s
• Random Write 4KB: 50 000 IOPS
• MTBF min. 1.0 mln. godz.,  parametr TBW (ang. Total Bytes Written): min. 400 TB
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	69
	Karta dyskowa PCI-E 480GB
	• Pojemność min. 480GB
• Interface: PCI-e Gen 2.0
• Transfer danych niepodlegający kompresji: odczyt min. 1100MB/s, zapis: min. 910MB/s
• Random Write 4KB (IOMETER): 118 000 IOPS
• MTBF min. 1.0 mln. godz.
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	70
	Uchwyt montażowy dysku 2,5"do wnęki 3,5"
	• kompatybilny z napędami HDD 2,5” umożliwiający montaż do standardowych koszy 3,5” obudowy
• wyposażony w śruby montażowe dysku
	19
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	71
	Uchwyt montażowy dysku 3,5" do wnęki 5,25"
	• uchtwy umożliwiający montaż dysków HDD 3,5" do standardowych koszy montażowych 5,25”
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	72
	Nagrywarka wewnętrzna CD/DVD
	• prędkość nagrywania płyt minimum: CD-R x48, CD-RW x32, DVD+R x24, DVD+RWx8, DVD+R DL x12
• interfejs SATA, rozmiar: 5,25"
	4
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	73
	Nagrywarka wewnętrzna Blu-ray x12
	• prędkość nagrywania płyt minimum: CD-Rx48, DVD+R x16, DVD+RWx8, BD-R x12
• interfejs SATA, rozmiar: 5,25"
• oprogramowanie dla systemów Windows 7 do nagrywania płyt typu dane, audio, kopiowania całych płyt, tworzenia obrazów płyt na dysku, tworzenie kopii zapasowych danych z twardego dysku
• oprogramowanie do odtwarzania filmów Blu-ray
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	74
	Zewnętrzna, przenośna nagrywarka płyt BLU-RAY
	• prędkość nagrywania płyt minimum: DVD+/-Rx16, BD-R x12
• złącze: USB 3.0, kompatybilne z USB 2.0
• oprogramowanie dla systemów Windows 7 do nagrywania płyt typu dane, audio, kopiowania całych płyt, tworzenia obrazów płyt na dysku, tworzenie kopii zapasowych danych z twardego dysku
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	75
	Zewnętrzna, przenośna nagrywarka płyt DVD +/-R
	• złącze: USB 2.0, praca bez dedykowanego zasilacza.
• prędkość nagrywania płyt minimum: DVD+/-R x8
• oprogramowanie dla systemów Windows 7 do nagrywania płyt typu dane, audio, kopiowania całych płyt, tworzenia obrazów płyt na dysku, tworzenia kopii zapasowych danych z twardego dysku
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	76
	Karta sieciowa PCI 10/100
	• 10Base-T/100Base-TX, RJ-45, slot PCI
• standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
• obsługa zarządzania energią zgodną z ACPI
• obsługa funkcji Wake On LAN, możliwość instalacji w obudowach low-profile
• obsługiwane systemy operacyjne:  Windows 7, Linux , Mac OS X
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	77
	Karta sieciowa PCI 10/100/1000
	• 10/100/1000 Mbps, slot PCI, wbudowana pamięć: 64 KB
• standardy: IEEE 802.2, 802.3ab, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1Q VLANs
• obsługa: WfM Baseline v2.0,  DMI 2.0, Wake On LAN
• obsługiwane systemy operacyjne:  Windows 7,  Linux , Mac OS X
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	78
	Karta sieciowa PCI-e 10/100/1000
	• 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, RJ-45, slot PCI-e
• standardy: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p CSMA/CD, TCP/IP 
• obsługiwane systemy operacyjne:  Windows 7,  Linux , Mac OS X
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	79
	Karta sieciowa PCI-e 10/100/1000 , dwuportowa
	• 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, 2X RJ-45, slot PCI-e
• zgodna z IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q  VLANs
• obsługa:  WfM Baseline v2.0, DMI 2.0, zarządzania energią zgodną z ACPI 1.0, Wake On LAN, PXE 2.0
• obsługiwane systemy operacyjne:   Windows Server 2012 R2, Red Hat Linux
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	80
	Karta sieciowa PCI-e z co najmniej dwoma portami SFP+
	• złącza: 2 x10GbE SFP+, PCIe v3.0 (minimum 8.0GT/s)
• obsługa protokołów:  iSCSI, IEEE802.1q, FCoE
• obsługiwane systemy operacyjne: co najmniej  Windows Server 2008 R2, Red Hat Linux
• wymagane jest aby karty posiadała chłodzenie pasywne (bez wentylatorów)
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	81
	Moduł optyczny wielomodowy 10GBase-SR
	Moduł optyczny wielomodowy 10GBase-SR
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	82
	Moduł optyczny jednomodowy 10GBase-LR 
	Moduł optyczny jednomodowy 10GBase-LR 
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	83
	Przewód pasywny ze złączami SFP+
	• złącza: SFP+ to SFP+ Direct Attach
• długość: minimum 3 m
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	84
	Bezprzewodowa karta sieciowa PCI Express
	• interfejs: PCI-e, antena: 2 zewnętrzne
• standardy: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
• bezpieczeństwo danych: szyfrowanie: WEP 64/128-bit, WPA, WPA2, WPS
• obsługiwane systemy operacyjne:   Windows 7, Red Hat Linux , Mac OS X
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	85
	Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11b/g/n z interfejsem USB 2.0
	• interfejs: USB 2.0 kompatybilny z 1.0
• standarty: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
• bezpieczeństwo danych: szyfrowanie :64/128-bit WEP, WPA, WPA2, IEEE802.1x
• obsługiwane systemy operacyjne:   Windows 7, Red Hat Linux , Mac OS X
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	86
	Karta pamięci microSDHC 8 GB Class 4
z adapterem SD
	• karta pamięci microSDHC 8 GB Class 4 z adapterem SD
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	87
	Karta pamięci microSDHC 16 GB UHS-I (U1) z adapterem SD
	• karta pamięci microSDHC 16 GB Class 10 UHS-I (U1) z adapterem SD
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	88
	Karta pamięci microSDHC 32 GB UHS-I (U1) z adapterem SD
	• karta pamięci microSDHC 32 GB Class 10 UHS-I (U1) z adapterem SD
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	89
	Karta pamięci microSDXC 64 GB UHS-I (U1) z adapterem SD
	• karta pamięci microSDXC 64 GB Class 10 UHS-I (U1) z adapterem SD
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	90
	Karta pamięci microSDXC 128 GB UHS-I (U1) z adapterem SD
	• karta pamięci microSDXC 128 GB Class 10 UHS-I (U1) z adapterem SD
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	91
	Karta pamięci microSDXC 256 GB UHS-I (U1) z adapterem SD
	• karta pamięci microSDXC 256 GB Class 10 UHS-I (U1) z adapterem SD
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	92
	Karta pamięci microSDHC 32 GB UHS-I (U3) z adapterem SD
	• karta pamięci microSDHC 32 GB Class 10 UHS-I (U3) z adapterem SD
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	93
	Karta pamięci microSDXC 64 GB UHS-I (U3) z adapterem SD
	• karta pamięci microSDXC 64 GB Class 10 UHS-I (U3) z adapterem SD
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	94
	Karta pamięci microSDXC 128 GB UHS-I (U3) z adapterem SD
	• karta pamięci microSDXC 128 GB Class 10 UHS-I (U3) z adapterem SD
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	95
	Karta pamięci microSDHC 32 GB UHS-I (V30) z adapterem SD
	• karta pamięci microSDHC 32 GB Class 10 UHS-I (V30) z adapterem SD
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	96
	Karta pamięci microSDXC 64 GB 10 UHS-I (V30) z adapterem SD
	• karta pamięci microSDXC 64 GB Class 10 UHS-I (V30) z adapterem SD
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	97
	Karta pamięci microSDXC 128 GB 10 UHS-I (V30) z adapterem SD
	• karta pamięci microSDXC 128 GB Class 10 UHS-I (V30) z adapterem SD
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	98
	Karta pamięci microSDXC 256 GB 10 UHS-I (V30) z adapterem SD
	• karta pamięci microSDXC 256 GB Class 10 UHS-I (V30) z adapterem SD
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	99
	Karta pamięci SDXC 128 GB UHS-I (U3)
	• karta pamięci SDXC 128 GB Class 10 UHS-I (U3)
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	100
	Karta pamięci CompactFlash 32 GB
	• karta pamięci CompactFlash 32 GB
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	101
	Adapter USB Bluetooth V4.0
	• standard: zgodność ze standardem Bluetooth 4.0
• obsługiwane systemy operacyjne:  Windows 7
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	102
	Karta kontrolera PCI do LPT + RS232
	• karta kontrolera ze złączem PCI, złącza: port równoległy i RS 232
• obsługiwane systemy operacyjne:  Windows 7
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	103
	Karta kontrolera PCI-e do LPT
	• karta kontrolera ze złączem PCI-e, złącza: port równoległy
• obsługiwane systemy operacyjne:  Windows 7
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	104
	Karta kontrolera PCI do USB 2.0
	• karta kontrolera ze złączem PCI, złącza: min. 2 x USB 2.0
• obsługiwane systemy operacyjne:  Windows 7
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	105
	Zewnętrzna karta dźwiękowa USB 5.1 na złącze USB 2.0
	• symulacja dźwięku przestrzennego 5.1
• złącza: wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, złącze: USB 2.0
• osbługiwane systemy operacyjne: Windows 7
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	106
	Zewnętrzna karta dźwiękowa USB 5.1 na złącze USB 2.0
	• kanały wyjściowe: 5.1
• jakość nagrywania (zapis) 24 bity/96 Khz
• stosunek sygnału do szumu (SNR) 100dB
• złącza wejściowe: wejście mikrofonowe, wejście liniowe
• złącza wjściowe:  słuchawkowe, liniowe (2 x gniazda RCA), 1 x TOSLINK
• złącze: USB 2.0
• obsługiwane systemy operacyjne: Wndows 7, 10
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	107
	Zewnętrzna obudowa na dyski 2,5' SATA USB 3.0
	• obsługiwane urządzenia: dysk HDD 2.5"
• interfejsy: USB 3.0
• wsparcie USB: Hot Plug, Plug-and-Play
• obudowa wykonana ze stopów metali lekkich, np. aluminium
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	108
	Zawansowana obudowa na dyski
	• montaż do obudowy PC w zatoce 5.25"
• obsługiwane urządzenia: dyski HDD 2.5" i 3.5"
• interfejsy: 2x USB 3.0, SATA do przyłączenia w płycie głównej komputera
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	109
	Uniwersalny konwerter syg. cyfrowego ze złącza HDMI na złącze VGA
	• uniwersalny konwerter syg. cyfrowego ze złącza HDMI na złącze VGA
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	110
	Uniwersalny konwerter syg. cyfrowego ze złącza mini HDMI na złącze VGA
	• uniwersalny konwerter syg. cyfrowego ze złącza mini HDMI na złącze VGA
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	111
	Uniwersalny konwerter syg. cyfrowego ze złącza DisplayPort na złącze VGA
	• uniwersalny konwerter syg. cyfrowego ze złącza DisplayPort na złącze VGA
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	112
	Uniwersalny konwerter syg. cyfrowego ze złącza mini DisplayPort na złącze VGA
	• uniwersalny konwerter syg. cyfrowego ze złącza mini DisplayPort na złącze VGA
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	113
	Uniwersalny konwerter syg. cyfrowego ze złącza mini DisplayPort na złącze HDMI
	• uniwersalny konwerter syg. cyfrowego ze złącza mini DisplayPort na złącze HDMI
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	114
	Uniwersalny konwerter ze złącza USB 3.1 na złącze VGA
	• uniwersalny konwerter ze złącza USB 3.1 na złącze VGA
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	115
	Uniwersalny konwerter USB 3.0 na SATA
	• złącza: USB 3.0, SATA w standardzie SATA III / SATA II / SATA I
• obsługa dysków  2.5"/3.5" HDD i SSD
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	116
	Stacja dokująca dysków twardych SATA - duplikator dysków
	• wbudowana funkcja kopiowania (ang. clone) dysku A na B wywoływana za pomocą przycisku
• złącza: 1 x USB 3.0, 2 x SATA w standardzie SATA III / SATA II / SATA I
• dwie zatoki na dyski  2.5"/3.5", obsługiwane rodzaje dysków: HDD/SSD
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	117
	Uniwersalny replikator portów do notebooka
	• złącza: 2 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Gigabit Ethernet
• wyposażenie: zasilacz, kabel USB 3.0
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	118
	Laserowy skaner kodów kreskowych
	• źródło światła: laser, długość fali 650 +/-10nm 
• kształt promienia: 1 linia skanująca 
• zakres odczytu: max 203mm 
• minimalna szerokość elementu kodu: 0,127mm 
• prędkość odczytu: 72 skany (linie)/sek. 
• sygnalizacja: dźwiękowa i optyczna 
• waga: max. 150g bez przewodu 
• wytrzymałość mechaniczna: gwarantująca bezpieczny upadek z 1,5m 
• dostępne interfejsy: emulacja klawiatury, USB – do wyboru przez zamawiającego
• emulacja pióra świetlnego 
• długość przewodu: min. 142cm, 213cm rozciągnięty 
• wymagany kontrast kodu: 35% 
• odczytywane wszystkie standardowe kody jednowymiarowe
• dołączony zasilacz
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	119
	Standardowa klawiatura PS/2
	• standardowe klawisze „Windows”, wydzielona część numeryczna
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	120
	Standardowa klawiatura USB
	• złącze USB, standardowe klawisze „Windows”,  wydzielona część numeryczna
• oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, Delete, Home, End, Page Down, Page Up)
• długość kabla przyłączeniowego co najmniej 180 cm
• nie może posiadać klawiszy multimedialnych 
• musi posiadać regulację kąta pochylenia
• trwałość klawiszy przynajmniej w obszarze liter musi wynosić minimum 10 mln kliknięć dla pojedynczego klawisza
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	121
	Klawiatura USB z czytnikiem kart inteligentnych
	• standardowe klawisze „Windows”, min. 104 klawisze,  wydzielona część numeryczna
• wyposażona w czytnik kart inteligentnych, tzw. „Smart Card Reader”
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	122
	Klawiatura USB z hostem USB
	• standardowe klawisze „Windows”, min. 104 klawisze,  wydzielona część numeryczna
• klawiatura USB z hostem USB wyposażonym w co najmniej 2 poty USB 2.0
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	123
	Standardowa mysz optyczna
	• minimum 3 przyciski, rolka przewijania w pionie
• rozdzielczość minimum: 800 DPI
• interfejs USB, długość kabla przyłączeniowego co najmniej 180 cm
• obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7/8/10
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	124
	Bezprzewodowa mysz optyczna
	• minimum 3 przyciski, rolka przewijania w pionie z mikroprzesuwem i funkcją przewijania na boki
• rozdzielczość minimum: 1000 DPI
• wizualny wskaźnik stanu naładowania baterii
• w zestawie: mini odbiornik USB, baterie
• obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7/8/10
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	125
	Precyzyjna mysz laserowa
	• minimum 5 przycisków w tym dwa niezależne przyciski kciukowe
• element optyczny: czujnik laserowy
• rozdzielczość minimum: 1000 DPI
• kompatybilność z systemami: Windows 7, Windows 8, Windows 10
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	126
	Bezprzewodowa, precyzyjna mysz laserowa Bluetooth
	• minimum 7 przycisków, minimum dwie rolki przewijania
• obsługiwane systemy komunikacyjne: Bluetooth lub praca z dedykowanym odbiornikiem radiowym
• element optyczny: czujnik laserowy
• rozdzielczość minimum: 4000 DPI
• w zestawie: mini odbiornik USB, wbudowany akumulator
• kompatybilność z systemami: Windows 7, Windows 8, Windows 10
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	127
	Bezprzewodowa, precyzyjna mysz laserowa Bluetooth z obsługą trzech urządzeń
	• minimum 7 przycisków w tym dwa niezależne przyciski kciukowe
• funkcje specjalne: kółko przechylane z funkcją kliknięcia środkowym przyciskiem 
możłiwość połączenia (sparowanie) z trzema urządzeniami i przełączenia pomiędzy nimi poprzez naciśnięcie przycisku
• obsługiwane systemy komunikacyjne: Bluetooth lub praca z dedykowanym odbiornikiem radiowym
• element optyczny: czujnik laserowy
• rozdzielczość minimum: 4000 DPI
• w zestawie: mini odbiornik USB, wbudowany akumulator
• kompatybilność z systemami: Windows 7, Windows 8, Windows 10
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	128
	Mysz pionowa
	• minimum 5 przycisków
• ułożenie: pionowe - kształt dopasowuje się naturalnie do dłoni i ruchów nadgarstka
• rozdzielczość minimum: 1000 DPI
• kompatybilność z systemami: Windows 7, Windows 8, Windows 10
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	129
	Zestaw bezprzewodowy:  klawiatura i mysz
	• pełnowymiarowa bezprzewodowa klawiatura, oddzielna część numeryczna.
• bezprzewodowa mysz z czujnikiem laserowym
• praca w paśmie 2,4 Ghz, zasięg minimum 14 metrów
• klawisze do indywidualnego zaprogramowania
• oprogramowanie producenta (sterownik) pozwalające na definiowanie parametrów przycisków myszy i ustawienie wspomagania ruchu, 
• kompatybilność z systemami: Windows 7, Windows 8, Windows 10
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	130
	Bezprzewodowa klawiatura z panelem dotykowym
	• klawiatura z podświetleniem i 3-calowym panelem dotykowym z obsługą wielu palców
• praca w paśmie 2,4 Ghz, zasięg minimum 10 metrów
• wytrzymałość: minimum 5 mln naciśnięć na każdy klawisz
• waga: nie przekraczająca 0,6 kg
• kompatybilność z systemami: Windows 7, Windows 8, Windows 10
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	131
	Zasilacz ATX 350W
	• zasilacz minimum 350W z wyłącznikiem, zgodny z ATX12V v2.3
• układ PFC (korekcja współczynnika mocy) działający w trybie aktywnym
• standard 80+, wentylator 120mm
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	132
	Zasilacz ATX 400W
	• zasilacz minimum 400W z wyłącznikiem, zgodny z ATX 12V v2.2
• układ PFC (korekcja współczynnika mocy) działający w trybie pasywnym
• niezawodność MTBF minimum 50 tys. godzin przy 80% obciążenia, wentylator 120mm
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	133
	Zasilacz ATX 500W
	• zasilacz minimum 500W z wyłącznikiem, zgodny z ATX 12V v2.3
• zabezpieczenia: OPP / OVP / SCP / UCP
• parametr sprawności zasilacza przy 50% obciążeniu i napięciu zasilania 230V musi wynosi co najmniej 80%
• układ PFC (korekcja współczynnika mocy) działający w trybie aktywnym
• wentylator 120mm
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	134
	Zasilacz ATX 700W
	• zasilacz minimum 700W z wyłącznikiem, zgodny z ATX 12V v2.3
• układ przeciwprzepięciowy, termostat regulujący obroty wentylatora
• układ PFC (korekcja współczynnika mocy) działający w trybie aktywnym
• parametr sprawności zasilacza przy 50% obciążeniu i napięciu zasilania 230V musi wynosi co najmniej 80%
• min 2x zasilanie do złącz grafiki PCI Express, nie mniej niż 6x złącza SATA, wentylator 120mm
• niezawodność MTBF minimum 100 tys. godzin
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	135
	Zasilacz ATX 1000W 80 PLUS
	• zasilacz minimum 1000W z wyłącznikiem, zgodny z ATX V12 2.3
• układ przeciwprzepięciowy, termostat regulujący obroty wentylatora
• układ PFC (korekcja współczynnika mocy) działający w trybie aktywnym
• min 2x zasilanie do złącz grafiki PCI Express, nie mniej niż 8x złącza SATA, wentylator 135mm
• certyfikat "80 PLUS" 
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	136
	Obudowa komputerowa ATX typu midi
	• zewnętrzne miejsca montażowe 5.25” x4, zewnętrzne miejsce montażowe 3.5” x1
• wewnętrzne: 3,5" x5/2
• wyposażenie: USB x2, karty rozszerzeń x7
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	137
	Głośniki stereo 2.0
	• pasmo przenoszenia: 90Hz - 20 kHz, stosunek sygnału do szumu (SNR) 75dB
• moc wyjściowa: 2 W (RMS) z regulacją poziomu głośności i wyłącznikiem
• wbudowany wzmacniacz, typ złącza: typu Jack 3,5 mm
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	138
	Głośniki 2.1
	• dwa głośniki satelitarne i subwoofer
• pasmo przenoszenia: 40Hz - 20 kHz, stosunek sygnału do szumu (SNR) 75dB
• moc wyjściowa: 2 W (RMS) na kanał, głośnik niskotonowy o mocy 5 W RMS
• regulacja poziomu głośności i wyłącznik
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	139
	Głośniki stereo 2.0 wysokiej jakości
	• pasmo przenoszenia: 50Hz - 20kHz
• moc muzyczna min. 14W, regulacja: głośności i niezależne regulacje dla tonów niskich i wysokich
• wbudowany wzmacniacz, złącza: wejście liniowe, gniazdo słuchawkowe
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	140
	Głośnik przenośny w standardzie Bluetooth
	• wejścia: microSD, miniUSB, jack 3,5 mm
• wbudowany akumulator
• waga: nie przekracząca 300 g
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	141
	Głośnik przenośny w standardzie Bluetooth z wbudowanym mikrofonem
	• obsługiwane profile Bluetooth: A2DP (transmisja bezprzewodowa), AVRCP (zdalnie sterowana transmisja Bluetooth), HFP (Profil głośnomówiący)
• wbudowany akumulator, minimalny czas odtwarzania: 4 godziny
• wejścia: miniUSB, AUX
• waga: nie przekracząca 200 g
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	142
	Głośnik przenośny w standardzie Bluetooth  wodoodporny
	• obsługiwane profile Bluetooth: A2DP (transmisja bezprzewodowa), AVRCP (zdalnie sterowana transmisja Bluetooth), HFP (Profil głośnomówiący)
• wersja Bluetooth: min. 4.0
• wbudowany akumulator o pojemności min. 2200 mAh, minimalny czas odtwarzania: 10 godzin
• wejścia: miniUSB, AUX, czytnik kart microSD
• waga: nie przekracząca 350 g
• głośnik zaprojektowany w oparciu o standard IP66
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	143
	Głośnik przenośny stereo w standardzie Bluetooth dużej mocy
	• obsługiwane profile Bluetooth: A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2
• wersja Bluetooth: min. 4.0
• moc znamionowa: minimum 2 x 10W
• pasmo przenoszenia: w zakresie nie mniejszym niż 65 Hz – 20 kHz
• wbudowany akumulator o pojemności min. 6000 mAh, minimalny czas odtwarzania: nie krótszy niż 20 godzin
• wejścia: miniUSB
• waga: nie przekracząca 850 g
• głośnik zaprojektowany w oparciu o standard IPX7
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	144
	Przenośny zestaw głośnomówiący Bluetooth
	• wbudowany mikrofon dookólny
• głośnik zaprojektowany  w technologii eliminującej efekt echa i zniekształcenia
• wersja Bluetooth: min. 3.0 z obsługą protokołu A2DV (v. 1,2)
• przyciski: zmniejszanie/zwiększanie głośności, odbieranie/kończenie połączeń
• czas rozmów: minum 15 godzin
• waga: nie przekracząca 200 g
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	145
	Kamera internetowa
	• kamera internetowa z wbudowanym mikrofonem,  rozdzielczość sprzętowa minimum HD 720p (1280 x 720 pikseli)
• interfejs USB 2.0
• format zapisu obrazu nieruchomego: JPEG, BMP, format zapisu obrazu ruchomego: AVI, nagrywanie wideo: 1280 x 720 pikseli
• zgodność z systemami Windows 7
• na wyposażeniu: uniwersalny zaczep do laptopów oraz monitorów LCD
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	146
	Kamera internetowa wysokiej rozdzielczości
	• kamera internetowa z wbudowanym mikrofonem, system autofokusu  
• interfejs USB 2.0, kabel USB min. 1,8m
• przechwytywanie wideo: 1280 x 720 pikseli , przechwytywanie nieruchomych obrazów: 8 milionów pikseli (z interpolacją programową) 
• częstotliwość wyświetlania klatek: do 30 klatek na sekundę 
• zgodność z systemami Windows 7
• na wyposażeniu: uniwersalny zacisk na monitor oraz laptopów
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	147
	Printserver 1xUSB
	• obsługiwane standardy:  IEEE802.3, IEEE802.3u,  
• obsługiwane protokoły  TCP/IP, NetBEUI , Apple Talk
• złącza: 1x USB 2.0 , 1x 10/100Base-TX
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	148
	Printserver  1xLPT
	• obsługiwane standardy:  IEEE802.3, IEEE802.3u,  
• obsługiwane protokoły  TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI , Apple Talk
• złącza: 1xLPT, 1x 10/100Base-TX
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	149
	Słuchawki przewodowe z mikrofonem
	• stereofoniczne słuchawki z mikrofonem na pałąku
• mikrofon z technologią redukcji szumów
• pasmo przenoszenia: słuchawki 20Hz - 20kHz, impedancja 32 Ohm, czułość (przy 1kHz): 105dB/mW
• regulator głośności z przełącznikiem wyciszania
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	150
	Słuchawki przewodowe nagłowne
	• pasmo przenoszenia: 10Hz – 30KHz,  odstęp sygnału od szumu: 103dB
• konstrukcja: magnes neodymowy o średnicy co najmniej 40 mm
• wyposażenie: przewód min. 1,2m ze złączem typu jack stereo
• waga nie przekraczająca 250 g
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	151
	Słuchawki przewodowe wysokiej jakości
	• pasmo przenoszenia: 16 - 22kHz
• poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 110 dB
• zniekształcenia harmoniczne (THD) < 0,5 %
• wyposażenie: przewód min. 1,2m ze złączem typu jack stereo, pilot z zintegrowanym mikrofonem
• waga nie przekraczająca 350 g
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	152
	Słuchawki bezprzewodowe BT
	• słuchawki w standardzie Bluetooth min. 4.0
• pasmo przenoszenia: 20 - 20kHz
• czas pracy na bateriach: min. 11 godzin
• obracana muszla uszna w celu składania na płasko
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	153
	Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem
	• czułość: słuchawki 102dB +/-3dB, mikrofon: -44dBV/PA +/- 3dB
• wyposażenie: mikro odbiornik, kabel do ładowania akumulatora
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	154
	Rozdzielacz sygnału (HUB) USB 2.0
	• złącza: minimum 4 porty USB 2.0
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	155
	Rozdzielacz sygnału (HUB) USB 3.0
	• złącza: minimum 3 porty USB 3.0, na wyposażeniu zasilacz
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	156
	Płyta główna do procesorów na podstawce LGA775
	• gniazda pamięci: 2x typu DDR3 z obsługą Dual channel do 8GB 
• gniazda rozszerzeń, porty, złącza: 1x PCI-E x16, 1x PCI, 1x IDE UltraDMA 100, 4x SATA 3Gb/s, 1x złącze wentylatora procesora, 1x złącze front panel audio, 4x USB 2.0 do montażu w obudowie komputera.
• panel tylni:4 x wbudowane USB 2.0, 1x złącze klawiatury PS/2, 1x złącze myszy PS/2, 1x port RJ45, 1x zespolone złącze Audio (LINE-IN/OUT, Mic In), 1x VGA (D-SUB)
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	157
	Płyta główna do procesorów na podstawce LGA1150
	• gniazda pamięci: 2x typu DDR3 z obsługą Dual channel do 16GB
• gniazda rozszerzeń, porty, złącza: 1x PCI-e x16, 4x PCI-e, 2x SATA 6Gb/s, 2x SATA 3Gb/s , 1x złącze wentylatora procesora, 1x złącze front panel audio, 4x USB 2.0 do montażu w obudowie komputera,
• panel tylni: 2 x wbudowane USB 2.0, 2 x wbudowane USB 3.1, 1x port RJ45 10/100/1000, 1x zespolone złącze Audio 5.1,1 x HDMI, 1x VGA (D-SUB). Bios ACPI 1.1
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	158
	Płyta główna do procesorów na podstawce LGA1151
	• gniazda pamięci: 4x typu DDR4 z obsługą do 64GB, wbudowana technologia obsługująca RAID 0,1,5 i 10
• gniazda rozszerzeń, porty, złącza: 1x PCI-e x16, 2x PCI-e x1, 2x PCI, 6x SATA 6Gb/s, 1x złącze M.2, 1x złącze wentylatora procesora, 1x złącze front panel audio, 1x S/PDIF Out connector, 6x USB 1.1/2.0 do montażu w obudowie komputera,
• panel tylni: 2 x wbudowane USB 2.0, 4 x wbudowane USB 3.0, 1x port RJ45 10/100/1000, 1x zespolone złącze Audio 5.1, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1x VGA (D-SUB). Bios ACPI 5.0
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	159
	Płyta główna do procesorów na podstawce LGA1151
	• obsługa procesorów Intel 8 generacji
• gniazda pamięci: 4x typu DDR4 z obsługą do 64GB, wbudowana technologia obsługująca RAID 0,1,5 i 10
• gniazda rozszerzeń, porty, złącza: 1x PCI-e x16, 2x PCI-e, 1x PCI, 6x SATA 6Gb/s, 1x złącze M.2, 1x złącze wentylatora procesora, 1x złącze front panel audio, 1x S/PDIF Out connector, 6x USB 2.0 do montażu w obudowie komputera,
• panel tylni: 2 x wbudowane USB 2.0, 4 x wbudowane USB 3.0, 1x port RJ45 10/100/1000, 1x zespolone złącze Audio 5.1, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1x VGA (D-SUB). Bios ACPI 5.0
• wsparcie dla windows 10 64-bit
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	160
	Procesor klasy x86, dwuprocesorowy, czterowątkowy,  64 bitowy
	TDP nie przekraczające 51W, taktowany  zegarem podstawowym  co najmniej 3.6 GHz, pamięć cache 3Mb, zawierający układ graficzny zgodny z  DirectX w wer. nie niższej niż 12
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	161
	Procesor klasy x86, dwuprocesorowy, czterowątkowy,  64 bitowy
	TDP nie przekraczające 51W, taktowany  zegarem podstawowym  co najmniej 3.8 GHz, pamięć cache 4Mb, zawierający układ graficzny zgodny z  DirectX w wer. nie niższej niż 12
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	162
	Procesor klasy x86, czteroprocesorowy, czterowątkowy,  64 bitowy
	TDP nie przekraczające 65W, taktowany  zegarem podstawowym  co najmniej 3.4 GHz, pamięć cache 6Mb, zawierający układ graficzny zgodny z  DirectX w wer. nie niższej niż 12
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	163
	Procesor klasy x86, sześcioprocesorowy, sześciowątkowy,  64 bitowy
	TDP nie przekraczające 65W, taktowany  zegarem podstawowym  co najmniej 3.0 GHz, pamięć cache 9Mb, zawierający układ graficzny zgodny z  DirectX w wer. nie niższej niż 12
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	164
	Procesor klasy x86, sześcioprocesorowy, dwunastowątkowy,  64 bitowy
	TDP nie przekraczające 65W, taktowany  zegarem podstawowym  co najmniej 3.2 GHz, pamięć cache 12Mb, zawierający układ graficzny zgodny z  DirectX w wer. nie niższej niż 12
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	165
	Procesor klasy x86, dziesięcioprocesorowy, dwudziesięciowątkowy,  64 bitowy
	TDP nie przekraczające 140W, taktowany  zegarem podstawowym  co najmniej 3.3 GHz, pamięć cache 13 minimum Mb, zawierający układ graficzny zgodny z  DirectX w wer. nie niższej niż 12
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	166
	Karta graficzna - akcelerator 3D
	• akcelerator 3D, złącze PCI Express 2.0, 1GB pamięci własnej
• taktowanie zegara: min 590 Mhz, taktowanie pamięci min. 1200 Mhz
• wyjścia: 1xDVI, 1x D-SUB, 1x HDMI
• obsługiwane technologie: DirectX 10.1
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	167
	Karta graficzna - akcelerator 3D
	• złącze PCI Express 2.0, 2GB pamięci własnej
• taktowanie zegara: min. 900 Mhz, taktowanie pamięci min. 1600 Mhz
• liczba rdzeni CUDA: min. 384
• wyjścia: 1xDVI, 1x D-SUB, 1x HDMI
• obsługiwane technologie: DirectX 12, środowisko CUDA,  PhysX
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	168
	Karta graficzna - akcelerator 3D
	• złącze PCI Express 3.0, 2GB GDDR5 pamięci własnej
• taktowanie zegara: min. 1350 Mhz
• liczba rdzeni CUDA: min. 640
• wyjścia: 1xDVI,1xHDMI v2.0, 1xDisplayPort
• obsługiwane technologie: DirectX  w wersji nie niższej niż 12, środowisko CUDA, PhysX
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	169
	Karta graficzna - akcelerator 3D
	• złącze PCI Express 3.0, 3GB GDDR5 pamięci własnej
• taktowanie zegara: min. 1500 Mhz, taktowanie pamięci min. 8000 Mhz
• liczba rdzeni CUDA: min. 1152
• wyjścia: 2xDVI, 1x HDMI v.2.0, 1x Display Port
• obsługiwane technologie: DirectX 12, środowisko CUDA, PhysX
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	170
	Karta graficzna - akcelerator 3D
	• złącze PCI Express 3.0, 8GB GDDR5 pamięci własnej
• taktowanie zegara: min. 1500 Mhz, taktowanie pamięci min. 8000 Mhz (GDDR5)
• liczba rdzeni CUDA: min. 1920
• wyjścia: 1xDVI, 1x HDMI, 3xDisplay Port
• obsługiwane technologie: DirectX 12, SLI , środowisko CUDA, PhysX
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	171
	Biznesowy niezarządzany przełącznik 10/100/1000 5 port
	• porty: 5 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
• zgodność ze Standarami: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab
• wsparcie Quality of Service (QoS)
	4
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	172
	Biznesowy niezarządzany przełącznik 10/100/1000 8 port
	• porty: 8 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
• zgodność ze standardami: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab
• wsparcie Quality of Service (QoS)
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	173
	Biznesowy niezarządzany przełącznik 10/100 16 port
	• porty: 16 x RJ-45 10/100 Base-TX
• zgodność ze Standarami: IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, 802.3x
• wsparcie Quality of Service (QoS)
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	174
	Punkt dostępowy WI-FI
	• Obsługa standardów: 802.11n, 802.11g, 802.11b
• Anteny: 3
• Porty: 1 x WAN 10/100/1000Mb/s, 4 x LAN 10/100/1000Mb/s , 1 x USB
• Zabezpieczenia: 64/128 bitowe szyfrowanie WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
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	175
	Router dostępowy w standardzie IEEE 802.11n
	• obsługa standardów: IEEE 802.11n, 802.1p (QoS), 802.1Q-based VLANs 
• możliwości: DHCP, PPPoE, PPTP, Dynamic DNS (DynDNS, TZO, no-ip.com, 3322.org), Software-configurable network edge (DMZ), IPv4 and IPv6, Support for VPN pass-through of PPTP, L2TP, and IPsec
• szyfrowanie: WPS ( Wi-Fi Protected Setup), Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) personal and enterprise, WPA2 personal and enterprise
• porty: 4 x LAN RJ45 10/100, 1 x WAN 10/100. Dołączony zasilacz
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	176
	Router dostępowy w standardzie IEEE 802.11ac z portami Gigabit Ethernet
	• obsługa standardów: IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
• praca w częstotliwościach: 2.4 i 5 GHz
• wspracie dla VPN pass-through PPTP, IPsec
• szyfrowanie: WPA2 personal and enterprise
• porty: 4 xLAN RJ45 10/100/1000, 1 x WAN 10/100, 1 x USB 3.0, 1 x Combo eSATA/USB 2.0. Dołączony zasilacz
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	177
	Sterownik TV IN/OUT 
	• wbudowane złącze sterujące: 40-pinowy interfejs GPIO
• dostępne złącza: 4 x USB 2.0, 1x  10/100 Mb Ethernet, 1x micro USB, 1x czytnik kart microSD, 1x gniazdo RCA.
• zintegrowane moduł łączności bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi 802.11n i Bluetooth 4.1.
• wyposażenie:  dedykowana obudowa producenta sterownika, zasilacz o wydajności min. 2,5 A,  wsparcie dla systemów Windows 10, ARM, GNU/Linux
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	178
	Bezprzewodowy czujnik ruchu i temperatury
	• możliwości: progowa wartość temperatury powodująca wysłanie alarmu, wł./wył. alarmu spowodowanego ruchem lub zmianą położenia,
• zasilanie: bateria CR2032
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	179
	Sterownik TV IN/OUT z wyjściem HDMI
	• wbudowana pamięć masowa: minimum 32 GB, pamięć wewnętrzna minimum 2GB
• złącza/gniazda: 2 porty USB w tym jeden w standardzie 3.0, wyjście zgodne ze standardem HDMI 1.4b, gniazdo kart pamięci MicroSD
• zintegrowane moduł łączności bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi 802.11AC  i Bluetooth min. v.4.0
• wyposażenie: dedykowana obudowa sterownika, zasilacz
• zainstalowane oprogramowanie umożliwiające przekazywanie treści na wyświetlacz podłączony do złącza HDMI
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	180
	1 konsola PS/2 (klawiatura PS/2+monitor+mysz) do obsługi 2 komputerów
	• liczba obsługiwanych PC: 2
• typ złącz: PS/2 (emulacja), video HDB-15 żeńska
• zintegrowane kable połączeniowe: minimum 120 cm
• zgodność z systemami :  Windows 7
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	181
	1 konsola USB (klawiatura USB+monitor+mysz) do obsługi 2 komputerów
	• liczba obsługiwanych PC: 2
• typ złącz: USB (emulacja), video HDB-15 żeńska
• zintegrowane kable połączeniowe: minimum 120 cm
• zgodność z systemami :  Windows 7
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	182
	Video Splitter 4 portowy VGA
	• złącza: wejście -  1 x 15 pin, wyjście 4 x 15 pin
• obsługiwana rozdzielczość: 1920 pikseli
• typ sygnału: VGA / XGA / SVGA
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	183
	Kable przyłączeniowe VGA do Video Splitter 1,8m
	Kable przyłączeniowe VGA do Video Splitter min. 1,8 m
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	184
	Kable przyłączeniowe VGA do  Video Splitter 5 m
	Kable przyłączeniowe VGA do  Video Splitter min. 5 m
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	185
	Video Splitter 4 portowy DVI + audio
	• złącza: wejście -  1 x DVI,1 x Mini Jack Stereo  wyjście 4 x DVI, 1 x Mini Jack Stereo  
• obsługiwana rozdzielczość: 1920 pikseli
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	186
	Kable przyłączeniowe DVI do  Video Splitter  Kabel DVI + Audio 3 m
	Kable przyłączeniowe DVI do  Video Splitter  Kabel DVI + Audio min. 3 m
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	187
	Kable przyłączeniowe DVI do  Video Splitter  Kabel DVI + Audio 5 m
	Kable przyłączeniowe DVI do  Video Splitter  Kabel DVI + Audio min. 5 m
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	188
	Video Splitter 4 portowy HDMI
	• złącza: wejście - 1 x HDMI, wyjście 4 x  HDMI
• obsługiwana rozdzielczość  HDTV : 480p, 720p, 1080i 1080p (1920x1080)
• obsługa sygnału VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200) i WUXGA (1920x1200)
• zgodność z HDMI i HDCP
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	189
	Kabel przedłużacz SVGA  3 m
	Kabel przedłużacz SVGA  3 m
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	190
	Kabel przedłużacz SVGA  5 m
	Kabel przedłużacz SVGA  5 m
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	191
	Kabel USB-3.0 A/B 1.8 m
	Kabel USB-3.0 A/B 1.8 m
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	192
	Kabel HDMI / HDMI 2 m
	• Standard: High Speed, obsługiwane rozdzielczości: 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
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	193
	Kabel HDMI / HDMI 5 m
	• Standard: High Speed, obsługiwane rozdzielczości: 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
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	194
	Kabel HDMI / HDMI 10m
	• Standard: High Speed, obsługiwane rozdzielczości: 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
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	195
	Kabel HDMI / DVI 5 m
	• kabel HDMI / DVI 5.0 m
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	196
	Kabel HDMI - mini HDMI 1.5m 
	• kabel HDMI - mini HDMI 1.5 m 
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	197
	Kabel HDMI - micro HDMI 1.5m 
	• kabel HDMI - micro HDMI 1.5 m 
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	198
	Kabel HDMI - MHL 4K 2 m
	• kabel HDMI - MHL 4K 2 m
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	199
	Kabel DisplayPort - DisplayPort 1.5 m
	• kabel DisplayPort - DisplayPort 1.5 m
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	200
	Kabel DisplayPort - DisplayPort 3 m
	• kabel DisplayPort - DisplayPort 3 m
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	201
	Kabel DisplayPort - mini DisplayPort 1 m
	• kabel DisplayPort - mini DisplayPort 1 m
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	202
	Kabel mini DisplayPort - mini DisplayPort 4k, 1 m
	• kabel mini DisplayPort - mini DisplayPort 4k,  1 m
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	203
	Kabel USB 2.0 - mini USB 5pin typ canon 1.8 m
	• kabel USB 2.0 - mini USB 5pin typ canon 1.8 m
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	204
	Kabel DVI24+1/DVI24+1 M/M 3 m
	• kabel DVI24+1/DVI24+1 M/M 3 m
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	205
	Kabel DVI24+1/DVI24+1 M/M 5 m
	• kabel DVI24+1/DVI24+1 M/M 5 m
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	206
	Kabel USB-2.0 A/B 3 m
	• Obustronne filtry ferrytowe dla eliminacji zakłóceń
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	207
	Kabel USB-2.0 A/B 5 m
	• Obustronne filtry ferrytowe dla eliminacji zakłóceń
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	208
	Kabel USB-2.0 Am/Aż przedłużacz 3 m
	• Obustronne filtry ferrytowe dla eliminacji zakłóceń
	4
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	209
	Kabel USB-2.0 Am/Aż przedłużacz aktywny 5 m
	• kabel USB-2.0 Am/Aż przedłużacz aktywny 5 m
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	210
	Kabel USB-3.0 Am/Aż przedłużacz 3 m
	• kabel USB-3.0 Am/Aż przedłużacz 3 m
	6
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	211
	Kabel monitorowy VGA (D-SUB) m/m 10,0 m
	• kabel monitorowy VGA (D-SUB) m/m 10 m
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	212
	Kabel USB - micro USB (smartphone) o długości do 15 cm
	• kabel USB - micro USB (smartphone) o długości do 15 cm
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	213
	Kabel USB - micro USB (smartphone) o długości do 30 cm
	• kabel USB - micro USB (smartphone) o długości do 30 cm
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	214
	Kabel USB - micro USB o długości do 80 cm
	• kabel USB - micro USB o długości do 80 cm
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	215
	Kabel zasilający 230V 2.0m notebook typu „koniczynka”
	• kabel zasilający 230V 2.0m notebook typu „koniczynka”
	10
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	216
	Kabel audio przedłużacz Mini Jack stereo męski 3.5mm/Mini Jack stereo żeński 3.5mm, 3 metry
	• kabel audio przedłużacz Mini Jack stereo męski 3.5mm/Mini Jack stereo żeński 3.5mm, 3 metry
	5
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	217
	Adapter dwukierunkowy IDE - SATA / SATA - IDE.
	• Urządzenie typu Plug&Play. Obsługa systemów operacyjnych:  Windows 7, Mac OS X 10.2 lub wyższy
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	218
	Adapter dysku w standardzie M.2
	• złącza: 1 x USB3.0, 1 x 1 x M.2 SSD
• wsparcie dla dysków SSD z technologią UASP i TRIM
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	219
	Adapter SATA - Micro SATA
	• złącza: 1 x SATA 22 pin, 1x Micro SATA 16 pin
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	220
	Adapter HDMI - Micro HDMI
	• złącze 1: Micro HDMI 19-pin męskie  Złącze 2: HDMI 19-pin żeńskie 
• zgodność z: HDMI High Speed with Ethernet
	4
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	221
	Adapter USB 2.0 do dysków HDD ATA/SATA
	• adapter stosowany do urządzeń pracujących na magistrali ATA (IDE)/SATA
• złącze:  Serial ATA II, USB 2.0 
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	222
	Adapter USB 3.0 do dysków HDD SATA
	• złącze:  SATA 3.0, SATA 2.0, USB 3.0 
• obsługa dysków: SATA 2.5" / 3.5"
• wyposażenie: kabel połączeniowy, kabel zasilający dyski, zasilacz
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	223
	Adapter Mini USB - Micro USB
	• adapter Mini USB - Micro USB
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	224
	Adapter mini HDMI na HDMI
	• adapter mini HDMI na HDMI
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	225
	Adapter USB żeński na PS/2 męski
	• adapter USB żeński na PS/2 męski
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	226
	Kabel - rozdzielacz zasilania - 2x 4 pin MOLEX na 1x 6 pin PCIe
	• kabel - rozdzielacz zasilania - 2x 4 pin MOLEX na 1x 6 pin PCIe
	5
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	227
	Kabel zasilający SATA MOLEX(M) - SATA(F)
	• wtyczki ATA/SATA:  1x męska MOLEX 4-pin; 1x męska SATA 15-pin 
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	228
	Adapter USB na RS232
	• adapter USB na RS232
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	229
	Adapert USB  na  port równoległy (centronics)
	• adapert USB  na  port równoległy (centronics)
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	230
	Adapter 1x DisplayPort na DVI-D
	• dapter 1x DisplayPort na DVI-D
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	231
	Etui na zew. dysk twardy 2,5"
	• etui na zew. dysk twardy 2,5"
	10
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	232
	Zasilacz awaryjny UPS 650 VA
	• moc: pozorna 650VA/bierna 360W
• gniazda 230V: wyjściowe x2, akumulatory: bezobsługowy
• średni czas podtrzymania minimum 5 minut,
• sygnalizacja pracy: ładowanie, obciążenie - wyświetlacz LCD
• zabezpieczenia: autotest i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, niskie /wysokie napięcie, przeciążenia, filtracja przepięć w linii telefonicznej
• Interfejs: USB, RS232  z dołączonym oprogramowaniem  umożliwiającym komunikację z komputerem i automatyczne zamknięcie systemu po zaniku napięcia
	5
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	233
	Zasilacz awaryjny UPS 850 VA
	• moc: pozorna 850VA/skuteczna 480W
• gniazda 230V: wyjściowe x2
• średni czas podtrzymania minimum 5 minut
• sygnalizacja pracy: ładowanie, obciążenie - wyświetlacz LCD
• zabezpieczenia: autotest i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, niskie /wysokie napięcie, przeciążenia, filtracja przepięć w linii telefonicznej
• Interfejs: USB, RS232  z dołączonym oprogramowaniem  umożliwiającym komunikację z komputerem i automatyczne zamknięcie systemu po zaniku napięcia
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	234
	Zasilacz awaryjny UPS 1600 VA
	• moc: pozorna 1600VA/skuteczna 900W
• gniazda 230V: wejściowe x1, wyjściowe min. x6
• średni czas podtrzymania minimum 6 minut
• sygnalizacja pracy: ładowanie, obciążenie - wyświetlacz LCD
• zabezpieczenia: autotest i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, niskie /wysokie napięcie, przeciążenia, filtracja przepięć w linii telefonicznej
• Interfejs: USB, RS232 z dołączonym oprogramowaniem  umożliwiającym komunikację z komputerem i automatyczne zamknięcie systemu po zaniku napięcia
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	235
	Zasilacz awaryjny UPS 2000 VA
	• moc: pozorna min. 2000VA/ min. skuteczna 1200W
• gniazda 230V: wejściowe x1, wyjściowe min. x6
• średni czas podtrzymania minimum 4 minuty
• sygnalizacja pracy: ładowanie, obciążenie - wyświetlacz LCD
• zabezpieczenia: autotest i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, niskie /wysokie napięcie, przeciążenia, filtracja przepięć w linii telefonicznej
• Interfejs: USB z dołączonym oprogramowaniem  umożliwiającym komunikację z komputerem i automatyczne zamknięcie systemu po zaniku napięcia
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	236
	Listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem 3 m
	• napięcie znamionowe: 230 V, 50 Hz, prąd znamionowy obciążenia: min. 10A
• ilość gniazd: 5 szt., długość kabla zasilającego: 3,0 m
	22
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	237
	Listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem 5 m
	• napięcie znamionowe: 230 V, 50 Hz, prąd znamionowy obciążenia: min. 10A
• ilość gniazd: 5 szt., długość kabla zasilającego: 5,0 m
	21
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	238
	Tester zasilaczy ATX, BTX , ITX
	• Voltage source: 20/24 pol. (ATX-connector)
• Test napięcia; +12V, -12V,+5V, +3, -3V , 5V Stand By (SB),12V Power Good (PG)
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	239
	Bateria do płyt głównych CR2032
	Bateria do płyt głównych CR2032
	66
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	240
	Akumulatory typu AAA min. 800mAh
	Akumulatory typu AAA min. 800mAh (komplet - 2 szt.)
	6
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	241
	Akumulatory typu AA min. 2500mAh
	Akumulatory typu AA min. 2500mAh (komplet - 2 szt.)
	7
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	242
	Przenośne urządzenie do ładowania telefonów - PowerBank 5200 mAh
	• złącza: typu USB
• wbudowany akumulator o pojemności min. 5200 mAh
• wizualny identyfikator ze skalą naładowania akumulatora
• waga: nie przekraczająca 200 g
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	243
	Przenośne urządzenie do ładowania telefonów - PowerBank USB C
	• złącza: USB typu C, prąd ładowania: co najmniej  5V/2.4A
• wbudowany akumulator o pojemności min. 6000 mAh
• wizualny identyfikator ze skalą naładowania akumulatora
	6
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	244
	Przenośne urządzenie do ładowania telefonów - PowerBank 16000 mAh
	• złącza: typu USB, prąd ładowania: co najmniej  5V/ 2.1A
• wbudowany akumulator o pojemności min. 16000 mAh
• wizualny identyfikator ze skalą naładowania akumulatora
• waga: nie przekraczająca 350 g
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	245
	Przenośne urządzenie do ładowania telefonów - PowerBank 23000 mAh
	• złącza: typu USB, prąd ładowania: co najmniej  5V/2,1A 
• wbudowany akumulator o pojemności min. 23000 mAh
• wizualny identyfikator ze skalą naładowania akumulatora
• waga: nie przekraczająca 700 g
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	246
	Uniwersalna ładowarka akumulatorów typu AA/AAA
	• 4 uniwersalne gniazda z optyczną sygnalizacją o stanie naładowania akumulatorów
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	247
	Uniwersalna ładowarka urządzeń z interfejsem USB
	• złącza: wejście 230V, wyjście: złącze USB /2.1A
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	248
	Uniwersalna ładowarka urządzeń z interfejsem USB QC2.0
	• złącza: wejście 230V, wyjście: 3 x USB /2.4A w tym minimum jedno umożliwiające ładowanie urządzeń w technologii Quick Charge 2.0.
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	249
	Uniwersalna ładowarka urządzeń z interfejsem 6x USB QC2.0
	• złącza: wejście 230V, wyjście: 6 x USB /2.4A w tym minimum jedno umożliwiające ładowanie urządzeń w technologii Quick Charge 2.0.
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	250
	Akumulator do zasilacza 12 V/5 Ah
	Akumulator do zasilacza 12 V/5 Ah
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	251
	Akumulator do zasilacza 12 V/7,2 Ah
	Akumulator do zasilacza 12 V/7,2 Ah
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	252
	Akumulator do zasilacza 12 V/12 Ah
	Akumulator do zasilacza 12 V/12 Ah
	7
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	253
	Akumulator do zasilacza 12 V/17 Ah
	Akumulator do zasilacza 12 V/17 Ah
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	254
	Wentylator zasilacza 80 mm
	Wentylator zasilacza 80 mm
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	255
	Wentylator zasilacza 120 mm
	Wentylator zasilacza 120 mm
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	256
	Wentylator CPU podstawka 775
	• regulacja obrotów w zakresie  500 - 2000 RPM, 
• wydajność do procesorów o wartości TDP 65W
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	257
	Wentylator CPU podstawka 1150
	• Regulacja obrotów w zakresie: 600 - 2200 RPM , wydajność minimum 65 CFM
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	258
	Wentylator CPU podstawka 1155/1156
	• Regulacja obrotów w zakresie: od 1000 ± 25% do  3000 ± 10% RPM, wydajność minimum 57 CFM
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	259
	Pasta termoprzewodząca do procesorów
	• Przewodność termiczna: > 350,000 W/m2
• objętość w opakowaniu: min. 3g
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	260
	Wentylator do grafiki VGA 50x50
	Wentylator do grafiki VGA 50x50
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	261
	Mousepad 
	• mikroguma  pod myszy optyczne
• jednolite tło
	7
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	262
	Mousepad  z profilem pod nadgarstek
	• mikroguma  pod myszy optyczne z profilem pod nadgarstek, żelowa
• jednolite tło
	19
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	263
	Podkładka pod klawiaturę, żelowa
	• podkładka pod klawiaturę, żelowa
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	264
	Płyta czyszcząca do CD/DVD/BD
	•  płyta czyszcząca do CD/DVD/BD
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	265
	Płyta CD-R pojedyńcze
	• pojemność: min. 700 MB, prędkość nagrywania: 52x
• opakowanie typu SLIM
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	266
	Płyta DVD-R lub DVD +R pojedyńcze
	• pojemność: min. 4,7 GB, prędkość nagrywania: 16x
• opakowanie typu SLIM lub Jewel Case
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	267
	Płyta CD-R CAKE
	• pojemność: min. 700 MB, rędkość nagrywania: 52x
• opakowanie zbiorcze 10 sztuk.
	12
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	268
	Płyta DVD-R lub DVD +R CAKE
	• pojemność: min. 4,7 GB, prędkość nagrywania: 16x
• opakowanie zbiorcze 10 sztuk
	12
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	269
	Płyta BLU-RAY SLIM pojedyńcze
	• pojemność: min. 50 GB, prędkość nagrywania: min. 6x
• opakowanie typu SLIM lub Jewel Case
	10
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	270
	Etui przenośne na 24 płyty CD/DVD z zamknięciem
	• wykonane z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon, kolorystyka: ciemna - stonowana
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	271
	Organizer kabli, karbowana rura PCV
	• organizer kabli, karbowana rura PCV - śr. 28mm, dł. min. 1.5m
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	272
	Ściereczki do czyszczenia monitorów
	• ściereczki do czyszczenia monitorów
	10
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	273
	Płyn do czyszczenie monitorów LCD/TFT/PDA
	• płyn do czyszczenie monitorów LCD/TFT/PDA
	10
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	274
	Etui na minimum 64 płyty CD/DVD
	• etui na minimum 64 płyty CD/DVD
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	275
	Uniwersalne etui do tabletu 7”
	• etui wykonane z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon.
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	276
	Uniwersalne etui do tabletu 7"-8”
	• etui wykonane z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon.
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	277
	Uniwersalne etui do tabletu 10”
	• etui wykonane z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon.
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	278
	Torba do notebooków 10" - 11.6"
	• torba wykonana z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon.
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	279
	Torba 13" - 14.1"
	• torba wykonana z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon.
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	280
	Torba 15”-16" do notebooków
	• torba o rozmiarze 15"-16”, dwukomorowa,  wykonana z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon
• wyściełany rękaw na notebook z pasem zabezpieczającym przed wysunięciem
• opływowy kształt (brak ostrych kantów)
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	281
	Torba 17”-18"do notebooków
	• torba o rozmiarze 17"-18”, dwukomorowa,  wykonana z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon
• wyściełany rękaw na notebook z pasem zabezpieczającym przed wysunięciem
• opływowy kształt (brak ostrych kantów)
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	282
	Plecak do laptopa 17”
	• możliwość przechowywania laptopów do 17,3”
• wykonane z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon 
• liczba komór: min. 3
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	283
	Rozkładany stojak do tabletów 7" - 10"
	• 3 rozkładane ramiona wykonane z tworzywa sztucznego
• wnęki w ramionach dolnych do osadzenia tabletu
• górne ramię łamane z możliwością ustawienia różnego kąta nachylenia
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	284
	Zasilacz do notebooka Apple MacBook
	• napięcie wyjściowe w zakresie 18,5 V 
• moc: min. 85W
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	285
	Uniwersalny zasilacz do notebooka 90W
	• regulowane napięcie wyjściowe w zakresie min. 15V - 20V 
• kompatybilny z najpopularniejszymi markami laptopów posiadanych przez Zamawiającego:  Asus, IBM, Dell, HP, Fujitsu, Toshiba, Sony
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	286
	Przenośna lampka USB do laptopa
	• zasilanie: 5V z portu USB • długość ramienia: minimum 16 cm • minimum 5 białych diod LED
	2
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	287
	Podkładka chłodząca do notebooka 15,6" 
	• wyposażona w min. dwa wentylatory
• zasilanie z portu USB, nie wymagany zasilacz zewnętrzny
• waga: nie przekraczająca 0,7 kg
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	288
	Podkładka chłodząca do notebooka 17,3"
	• wyposażona w min. trzy wentylatory
• zasilanie z portu USB, nie wymagany zasilacz zewnętrzny
• podstawa wykonana ze stopów metali lekkich, np. aluminium
	4
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	289
	Uniwersalny czytnik kart pamięci typu ALL IN ONE
	• obsługuje karty: Compact Flash /microSDXC/  SDHC i SDXC UHS-I /Memory Stick 
• interfejs USB 3.0 kompatybilny z USB 2.0
• nie wymagający dodatkowego zasilania, dioda sygnalizująca status pracy, przewód podłączeniowy USB w komplecie
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	290
	Kabel teleinformatyczny  UTP 4x2, cat. 5e drut, nieekranowany, rolka 100 m
	• spełniający normy: ISO/IEC 11801, EN 50288-3-1 (Cat.5e)
W przypadku zaoferowania innej normy niż ISO/IEC 11801, EN 50288-3-1 należy podać normę równoważną………………………………………………..…
• powłoka: o ograniczonym  wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH)
• kolor powłoki - szary
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	291
	Kabel teleinformatyczny  UTP 4x2, cat. 5e drut, nieekranowany, karton 305 m
	• spełniający normy: ISO/IEC 11801, EN 50288-3-1 (Cat.5e)
W przypadku zaoferowania innej normy niż ISO/IEC 11801, EN 50288-3-1 należy podać normę równoważną…………………………………………………...
• powłoka: o ograniczonym  wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH)
• kolor powłoki - szary
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	292
	Kabel teleinformatyczny  UTP 4x2x AWG 23 cat. 6, drut, karton 305 m
	• spełniający normy: ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 61156-5
W przypadku zaoferowania innej normy niż ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 61156-5 należy podać normę równoważną………………………………………………………………………………………
• żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy min. 0,57 mm (AWG 23)
• powłoka: o ograniczonym  wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH)
	3
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	293
	Kabel teleinformatyczny  UTP 4x2x AWG 24/1 cat. 6 drut, karton 305 m
	• spełniający normy: ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50288-6-1
W przypadku zaoferowania innej normy niż ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50288-6-1 należy podać normę równoważną………………………………………………………………………………………
• żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy min. 0,53 mm (AWG 24/1)
• tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	294
	Kabel połączeniowy U-UTP kat. 5e 0.5 m, PVC 4xAWG 26/7, osłonki zalewane
	• kabel połączeniowy U-UTP kat. 5e 0.5 m, PVC 4xAWG 26/7, osłonki zalewane
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	295
	Kabel połączeniowy U-UTP kat. 5e, 1.0 m,  PVC 4xAWG 26/7, osłonki zalewane
	• kabel połączeniowy U-UTP kat. 5e, 1.0 m,  PVC 4xAWG 26/7, osłonki zalewane
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	296
	Kabel połączeniowy U-UTP kat. 5e, 2.0 m,  PVC 4xAWG 26/7, osłonki zalewane
	• kabel połączeniowy U-UTP kat. 5e, 2.0 m,  PVC 4xAWG 26/7, osłonki zalewane
	10
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	297
	Kabel połączeniowy U-UTP kat. 5e, 3.0 m,  PVC 4xAWG 26/7, osłonki zalewane
	• kabel połączeniowy U-UTP kat. 5e, 3.0 m,  PVC 4xAWG 26/7, osłonki zalewane
	10
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	298
	Kabel połączeniowy U-UTP kat. 5e, 5.0 m,  PVC 4xAWG 26/7, osłonki zalewane
	• kabel połączeniowy U-UTP kat. 5e, 5.0 m,  PVC 4xAWG 26/7, osłonki zalewane
	11
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	299
	Kabel połączeniowy U-UTP kat. 5e, 10.0 m,  PVC 4xAWG 26/7, osłonki zalewane
	• kabel połączeniowy U-UTP kat. 5e, 10.0 m,  PVC 4xAWG 26/7, osłonki zalewane
	10
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	300
	Kabel połączeniowy U-UTP  kat. 6A, 0.5 m, LSZH AWG 26/7
	• osłonki formowane fabrycznie, i zabezpieczone przed zginaniem, i wyposażone w zatrzask ochronny (dźwignia zatrzaskowa) zabezpieczający przed złamaniem
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	301
	Kabel połączeniowy U-UTP  kat. 6A, 1.0 m, LSZH AWG 26/7
	• osłonki formowane fabrycznie, i zabezpieczone przed zginaniem, i wyposażone w zatrzask ochronny (dźwignia zatrzaskowa) zabezpieczający przed złamaniem
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	302
	Kabel połączeniowy U-UTP  kat. 6A, 2.0 m, LSZH AWG 26/7
	• osłonki formowane fabrycznie, i zabezpieczone przed zginaniem, i wyposażone w zatrzask ochronny (dźwignia zatrzaskowa) zabezpieczający przed złamaniem
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	303
	Kabel połączeniowy U-UTP  kat. 6A, 3.0 m, LSZH AWG 26/7
	• osłonki formowane fabrycznie, i zabezpieczone przed zginaniem, i wyposażone w zatrzask ochronny (dźwignia zatrzaskowa) zabezpieczający przed złamaniem
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	304
	Kabel połączeniowy U-UTP  kat. 6A, 5.0 m, LSZH AWG 26/7
	• osłonki formowane fabrycznie, i zabezpieczone przed zginaniem, i wyposażone w zatrzask ochronny (dźwignia zatrzaskowa) zabezpieczający przed złamaniem
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	305
	Kabel połączeniowy U-UTP  kat. 6A, 7.0 m, LSZH AWG 26/7
	• osłonki formowane fabrycznie, i zabezpieczone przed zginaniem, i wyposażone w zatrzask ochronny (dźwignia zatrzaskowa) zabezpieczający przed złamaniem
	10
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	306
	Kabel połączeniowy kat. 6A, S/FTP, 26AWG, 0.2 m
	• kabel połączeniowy kat. 6A, S/FTP, 26AWG, 0.2 m
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	307
	Kabel połączeniowy kat. 6A, S/FTP, 26AWG, 1 m
	• kabel połączeniowy kat. 6A, S/FTP, 26AWG, 1 m
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	308
	Kabel połączeniowy kat. 6A, UTP, 28AWG, 0.5 m
	• kabel połączeniowy kat. 6A, UTP, 28AWG, 0.5 m
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	309
	Kabel połączeniowy kat. 6A, UTP, 28AWG, 1 m
	• kabel połączeniowy kat. 6A, UTP, 28AWG, 1 m
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	310
	Kabel połączeniowy kat. 6A, UTP, 28AWG, 1.5 m
	• kabel połączeniowy kat. 6A, UTP, 28AWG, 1.5 m
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	311
	Kabel połączeniowy kat. 6A, UTP, 28AWG, 2 m
	• kabel połączeniowy kat. 6A, UTP, 28AWG, 2 m
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	312
	Taśma porządkująca do szaf krosowniczych
	• długość rolki: minimum 25 m
• szerokość tasmy: minimum 13 mm
	5
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	313
	Półka 19” 1U o podwyższonej nośności
	• regulacja uchwytów montażowych w zakresie: 550-900mm
• nośność: minimum 75 kg
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	314
	Półka 19” 2U z możliwością przesuwu
	• mocowanie: z przodu na przesuwnym rastrze o skoku 25mm
• głębokość : 400mm
• nośność: minimum 39 kg
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	315
	Półka 19” 2U
	• mocowanie: z przodu
• głębokość : co najmniej 250mm
• nośność: minimum 29 kg
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	316
	Listwa zasilająca  rack 19" 16A jednofazowa z wbudowanym amperomierzem
	• co najmniej 8 gniazd z bolcem uziemiającym
• stopień ochrony: IP 20
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	317
	Wtyk UTP RJ 45, 8p8c kat 5e uniwersalny
	• pakowany w paczkę 100 szt.
	5
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	318
	Gniazdo teleinformatyczne kat. 6, natynkowe 1xRJ45
	• nieekranowany port RJ-45 kategorii 6
• 1x złącze IDC/LSA zgodne z T568A/B
• umożliwia przyłączenie przewodów 26-22 AWG
• montaż natynkowy
	5
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	319
	Gniazdo teleinformatyczne kat. 6, natynkowe 2xRJ45
	• nieekranowany port RJ-45 kategorii 6
• 2x złącza IDC/LSA zgodne z T568A/B
• umożliwia przyłączenie przewodów 26-22 AWG
• montaż natynkowy
	5
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	320
	Uniwersalna zaciskarka do złącz RJ11/RJ45 
	• zaciskarka do wtyków 8P8C-RJ45; 6P6C-RJ12; 6P4C-RJ11; 4P4C; 4P2C
• zaciskarka wykonana z metalu, wyposażona w  obcinarkę do kabli
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	321
	Rysik do ekranów pojemnościowych w tabletach, smartfonach
	• kompatybilny z Samsung Galaxy Tab 2, Asus Vivo Tab
	4
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	322
	Prezenter laserowy
	• zasięg do 15m
• wskaźnik niskiego naładowania baterii
• przycisk włącz/wyłącz, przyciski prawo-lewo dla prezentowanych slajdów, przycisk automatycznego odtwarzania i przycisk zatrzymania prezentacji.
• czerwony wskaźnik laserowy umożliwiający wyróżnienie kluczowych fragmentów prezentacji. 
• zgodność z Windows 7/8/10, pełna współpraca z  Microsoft Office PowerPoint
• bezprzewodowy odbiornik przyłączany do portu USB niewymagający oprogramowania producenta prezentera
• waga nie przekraczająca 60 g.
	15
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	323
	Wskaźnik laserowy
	• Zasięg lasera: do 200 m
• Długość fali: 650 nm
• Zasilanie bateryjne
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	324
	Odtwarzacz multimedialny MP4
	• odtwarzane formaty: JPEG, MP3, WMA, AVI
• kolorowy wyświetlacz min. 1.5”
• czas pracy na akumulatorze: min. 8h
• złącza: USB 2.0, gniazdo microSD
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	325
	Latarka diodowa LED z bateriami w komplecie
	• zasilanie bateryjne
• siła światła min. 100 lumenów
• czas świecenia min. 35 godzin
• 2 tryby świecenia
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	326
	Tester połączeń 568A/568B
	• wyposażony w gniazda modularne polaryzacji WE8W w sekwencji USOC, 568A oraz 568B
• tester wykrywa zwarcia, otwarte obwody i odwrócone pary (wyświetlacz LED informuje o błędach w systemie okablowania)
• w zestawie: jednostka główna i zdalna
• zasilanie bateryjne
• futerał ochronny na wyposażeniu
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	327
	Multimetr cyfrowy
	• klasa izolacji CAT III 250 V
• pomiar napięć stałych i zmiennych o wartości maksymalnej 250V
• zakres pomiarowy A/DC 0.1 µA - 10 A
• zakres pomiarowy A/AC 0,1 µA - 10 A
• zakres pomiarowy V/DC 0.1 mV - 250 V
• zakres pomiarowy V/AC 0,1 mV - 250 V
• dokładność podstawowa ±0,5 %
• test tranzystora hFE (z dodatkowym adapterem)
• pomiar rezystancji
• test diody
• akustyczny test ciągłości
• wskaźnik niskiego stanu naładowania baterii
	1
	 
	 
	%
	 
	 
	 

	328
	Licznik zużycia energii  - watomierz
	• Wyświetlanie mocy w watach, zużycie energii w kWh
• możliwość wprowadzenie jednostek kosztów energii
	1
	 
	 
	%
	 
	
	 

	329
	Razem
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kwotę z wiersza 329 należy przenieść do załącznika nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	……………………………………….
	 
	

	
	
	
	 
	 
	       Miejscowość, data    
	 
	   

	
	Uwaga! Zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek i/lub konwerterów.

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1a ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
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