SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 01/03/19/B/TM
Przedmiotem specyfikacji sa warunki wykonania 1 odbioru robot zwiazanych
z wykonaniem remontu budynku Domu Studenckiego nr 10 Uniwersytetu Gdanskiego w

Gdansku przy ul. Macierzy Szkolnej nr 4.
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1.0 Wstep

Ponizsze opracowanie stanowi specyfikacj¢ techniczng wykonania robot remontowych w
budynku Domu Studenckiego nr 10 UG w Gdansku przy ul.Macierzy Szkolnej nr 4.

W zakresie remontu nalezy wykonaé nastgpujace roboty budowlane :
a/
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w
ramach zadania pn.: ,,Wewngtrzne roboty remontowe w budynku DS. 10 Uniwersytetu
Gdanskiego w Gdansku przy ul. Macierzy Szkolnej nr 4.

Pod pojeciem ,,Roboty™ rozumie si¢ komplet prac majacych na celu zrealizowanie oraz przekazanie
uzytkownikowi petnowartosciowego i gotowego do kompletnego uzytkowania czesci remontowanego

obiektu.

1.2 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotycza zasad prowadzenia
Robo6t zwiazanych z kompletem prac budowlanych majacym na celu realizacj¢ calosci
zadania inwestycyjnego .

1.3 Zakres prac obejmuje :

1. Roboty demontazowe (rozbiorkowe) i przygotowawcze,
2. Prace remontowo — budowlane i wykonczeniowe.



Wspoélny stownik zamoéwien CPV - dla robét budowlanych remontowych:

grupy robot
- 45400000-1 —roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
- klasy robot - 45440000-3 —roboty malarskie i szklarskie.

- 45450000-6 — roboty budowlane wykonczeniowe.

1.4 Informacja o terenie budowy i organizacji roboét

W ramach wlasciwego przygotowania terenu budowy nalezy wykonaé zabezpieczenie
1 oznakowanie strefy zagrozenia, przygotowac¢ miejsca na skladowanie materialdéw w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym. Zaplecze Wykonawcy - pomieszczenie dla pracownikow,
celem przebrania si¢ lub spozycia positku jest mozliwe w pomieszczeniach Uniwersytetu po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska, unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wihasnosei
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego dzialania. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ teren, na ktorym sg
prowadzone prace zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP.

1.5. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren robot.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie ciaglej, nalezytej ochrony wszystkich
realizowanych elementéw obiektu; ochrona dotyczy takze elementdw istniejacych.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania napraw jakichkolwiek zniszczen powstalych
w czasie trwania robot.

Teren robét zostanie przez Wykonawceg odpowiednio zabezpieczony 1 utrzymywany w
nalezytym porzadku i czystosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegolnej czystosci wjazdu/wyjazdu na teren
robot. Jest to szczegdlnie wazne, gdyz prace realizowane beda na terenie czynnego domu
studenckiego.

1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.



1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia. nie bedq dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujaeych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgeda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organow
administracji panstwowej.

1.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za stan techniczny przejetego terenu celem realizacji remontu.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzyte
do robét, od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej czgsci byly w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego musi rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen



lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Przedstawiciela Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.12. Réwnowazno$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek przywolane sa konkretne normy lub przepisy, ktdre spelnia¢ maja materiaty,
sprzet 1 inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm
i przepisow, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywolane normy
i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywolane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Roéznice pomiedzy
przywolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce i przedlozone Przedstawicielowi Zamawiajacego co najmniej na 14 dni
przed data oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy
Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany ni€ zapewniaja
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
przywotanych w dokumentach.

W zwiazku ze specyfika inwestycji, polegajaca na realizacji wnetrz publicznych duzego
prestizu, obowiazuje ogdlna zasada najwyzszej jakosci wykonania robot.

2.0 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac technologie, materiaty i wyroby budowlane zgodnie
z opisem przedmiotu zamdéwienia, Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo do uzyskania pisemnej akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajacego

Certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce wyroby musza bezwzglednie posiada¢ wszelkie
wymagane prawem polskie certyfikaty, atesty 1 znaki bezpieczenstwa, zgodnie
z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem M.P. Nr 39, poz. 335 z 1994 r. wraz
z pbzniejszymi zmianami.

Urzadzenia i materialy zastosowane do wykonania wszelkich instalacji musza spehniaé
wymogi odnosnej polskiej normy i by¢ zgodne ze standardami obowigzujacymi w Unii
Europejskiej. Nalezy stosowaé jedynie urzadzenia i materialy pochodzace od znanych
producentow (Scisle wg parametréow podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST),
powszechnie uzywane i latwo dostgpne w odpowiednich branzach. Wszelkie propozycje
alternatywne nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym na etapie przetargowym.

Stosowanie materialow

Wszelkie materialy 1 wyroby, niezaleznie od tego, czy beda wymienione
w ST, czy tez zostang zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane, beda stosowane
$cisle wedlug wezesniej przygotowanych i wydanych drukiem instrukcji producenta, badz
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zgodnie ze stosownymi normami lub przepisami technicznymi, w zaleznosci od tego, ktore
z nich sa ostrzejsze.

Wilasciwosci materialow

Zaden 2z zastosowanych materialow lub wyrobéw nie moze zawieraé azbestu ani
jakichkolwiek innych substancji niosacych ze soba zagrozenie dla zdrowia ludzkiego.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezapfaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosc do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w  obrgbie terenu  robot
w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajacego lub poza terenem robot
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Materialy musza odpowiada¢  Polskim Normom, posiada¢ atesty i certyfikaty
dopuszczajace je  do stosowania. Materialy powinny by¢ transportowane
i przechowywane w sposOb nie zmniejszajacy ich wartosci i wlasnosci uzytkowych.

Materialy z rozbidrek nalezy odwozi¢ na najblizsze wysypisko oraz do utylizacji.

Kazdorazowo, gdy w tekscie ST jest mowa o ..dostarczeniu™ lub ,.dostawie™ materialu badz
urzadzenia, rozumie si¢ przez to zakup, transport i skladowanie danego materialu bgdz
urzadzenia przez Wykonawce i jego dostarczenie na budowe.

Na zastosowane podstawowe materialy budowlane typu:

- MDF

- emulsje

- zaprawy montazowe,

- farby lateksowe,

-plyty meblowe, kleje, siatka.itp...

przed ich wbudowaniem Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ kompletny wniosek
materialowy 1 uzyskaé pisemna akceptacj¢ inspektora nadzoru ww. robot.

Wykonanie i zamontowanie we wszystkich pokojach studenckich odbojnic na $cianach przy
tapczanie, przy czym odbojnice o wymiarach 200 cm x 80 cm musza by¢ wykonane z plyty meblowej
typu MDF lub innej rGwnowazne;j.

Odbojnica wykonana z plyty meblowej MDF laminowanej trudnopalnej w kolorze
drewnopodobnym , maksymalnie zblizonym do koloru istniejacego wyposazenia
meblowego w pokojach studenckich.



Odbojnice muszg posiada¢ atesty i spelnia¢ wymagania :

1. Ocena zapalnosci dla sklejki uzytej do produkcji odbojnicy, wykonana wg normy
PN-EN 1021-1:2014 1 PN-EN 1021-2:2014 lub réwnowaznych, wystawiona
przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajacg akredytacje PCA lub inng
rownowazng europejska,

2. Ocena wlasciwosci toksycznych lotnych produktéw spalania dla sklejki uzytej do
produkcji odbojnic, wykonana wg normy PN-B-02855:1988 Ilub innej
rébwnowaznej, wystawiona przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajacag

akredytacje PCA lub inna rownowazng europejska.

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w umowie, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego, tam gdzie jest to wymagane
przepisami, kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania sprawnosci
technicznej, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

Dobér sprzgtu do wykonania robot przewidzianych w umowie powinien gwarantowac dobrg
jako$¢ wykonanych robdt, okreslong w specyfikacji oraz spelnia¢ wszystkie warunki BHP.

4.0 Transport

Materialy 1 elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy 1 elementy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5.0 Wykonanie robét budowlanych

Roboty budowlano-remontowe powinny by¢ wykonane zgodnie z ST opisem
przedmiotu zamowienia. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow 1 elementow robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w ST,
a takze w normach 1 wytycznych Zamawiajacego 1 producentéw. Polecenia Przedstawiciela
Zamawiajacego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

Roboty remontowo - budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, wg Polskich
Norm oraz zgodnie z zasadami BHP i p.poz. Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” — tom 1
— ..Budownictwo Ogédlne™ .

Dla sprawdzenia przebiegu robot, zatwierdzenia stosownych materialow, uzgodnien oraz
czuwania nad nalezyta jako$cia wykonywanych rob6t Inwestor ustanawia nadzor inwestorski.

6.0 Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jako$¢ materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

Do dokumentéw odbioru wykonanych robot Wykonawca dostarcza wymagane przepisami
i umowg dokumenty tj. aprobaty, atesty, dokumentacj¢ powykonawczg.

7.0 Odbior robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich w zawartych w umowie 1 ST, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czgsciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca Przedstawicielowi
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacja ST i uprzednimi ustaleniami.



7.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

7.3. Odbior ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego begdzie bezzwlocznie zgloszona na pismie Zamawiajacemu.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Przetargowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego zakornczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 7.3.1.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualne] oraz zgodnosci wykonania robot z umowa, Dokumentacja ST i wytycznymi
Zamawiajacego.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej umowa, ST 1 wytycznymi Zamawiajacego z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w  stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Przetargowych.

7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Powykonawcza w ilosci zgodnej z Dokumentami Przetargowymi;

2. Specyfikacje Techniczne;

3. Instrukcje Eksploatacji oraz receptury i ustalenia technologiczne;

4. Wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe bgdg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja.



7.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ..0dbior ostateczny robét”.

8.0 Opis sposobu rozliczenia robot

Roboty budowlano - remontowe beda rozliczane zgodnie z zawarta umowa, w systemie
ryczaltowym. W konsekwencji roboty tymczasowe, prace towarzyszace i inne niezbgdne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca uwzglednia w zestawieniu
kosztow, bedacych podstawa do opracowania wynagrodzenia ryczaltowego.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003
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